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1. Informacja BIOZ

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ,ZAGOSPODAROWANIE
TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. STANISLAWA STASZICA W ZYRARDOWIE POPRZEZ: budowe
elementow matej architektury i wiaty Smietnikowej, wymiane nawierzchni i zmiane lokalizacji ciggow
pieszych, wykonanie nowych nasadzen zieleni, przebudowe instalacji elektrycznej oswietlenia.”

Niniejszg informacje sporzadza sie ze wzgledu na specyfike projektowanego zakresu prac na podstawie art. 20
ust.1 pkt. 1 b Ustawy — Prawo budowlane. Przy wykonywaniu prac, nalezy przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem MBiPMB z dnia 28.03.72 Dz.U.Nr13 poz 93.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania na placu budowy przepiséw BHP, oraz egzekwowania od
wszystkich podwykonawcéw przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym
zakresie. Kierownik budowy zobowigzany jest (przed rozpoczeciem robdt) do sporzadzenia Szczegétowego
Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane. Plan nalezy sporzadzi¢
zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, poz. 1126.

. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
=  wycinki sanitarne i prace pielegnacyjne zwigzane z drzewostanem
=  prace rozbiérkowe
= przebudowa instalacji oswietlenia
=  wymiana nawierzchni utwardzonych
=  montaz elementéw matej architektury i wiaty Smietnikowej
= nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, nowe aranzacje zieleni
Szczegodtowy zakres robdt budowlanych ujety jest w opisie technicznym do projektu.

Il Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja elementy liczne sieci podziemne — wszelkie prace wykonywane w
obrebie tych sieci nalezy wykonywacé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W czasie prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw i
zapoznac ich z przepisami BHP, ktorych znajomos¢ jest konieczna ze wzgledu na specyfike wykonywanych prac
budowlanych.

W trakcie prac ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zagrozenia wypadkowe, takie jak zagrozenie od
ruchu maszyn roboczych na placu budowy, pochwycenie koniczyn przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownikdw czescig maszyn roboczych (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne), przy wykopach nad kablami elektrycznymi, zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejgcych
obiektéw (budynkdéw) podczas pracy maszyn budowlanych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wszystkie roboty transportowe — przenoszenie materiatdw i ich wage. Prace przy
pomocy urzadzen elektrycznych powinny by¢ poprzedzone sprawdzeniem urzadzen ich jakosci i stanu
przewodow elektrycznych. Przytaczenia oraz naprawe sprzetu nalezy powierzy¢é osobom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia.



. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Nalezy zwrdcic¢ szczegélng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikéw przy
pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe dotyczace pracy. Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na
zabezpieczenie placu budowy przed upadkiem z wysokosci elementéow rozbidrkowych i demontazowych,
narzedzi budowlanych oraz wyrzucanego gruzu budowlanego. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prawidtowe zabezpieczenie pracownikédw w trakcie prac zwigzanych ze
stosowaniem farb, klejow i innych substancji moggcych stwarzaé¢ zagrozenie dla zdrowia pracownikéw lub oséb
postronnych. Podczas prac dociepleniowych nalezy minimalizowa¢ ucigzliwosci z nimi zwigzane, jak réwniez
przestrzega¢ zasad ochrony S$rodowiska, zwracajgc szczegdlng uwage na eliminowanie ewentualnego
rozprzestrzenienia zanieczyszczen, takich jak np. fragmenty ptyt lub pyt styropianowy unoszony przez wiatr.

Maszyny i urzadzenia powinny by¢é montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymogi dotyczgce systemu oceny zgodnosci. Operatorzy maszyn budowlanych, wézkéw widtowych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Maszyny i urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i urzadzenia techniczne, nie
podlegajace dozorowi technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje techniczno —
ruchowa lub instrukcje obstugi.

Sprzet techniczny wyposazy¢é w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pozaru i apteczki
pierwszej pomocy.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio:
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkéw. Przed
przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik robdt powinien udzieli¢ instruktazu stanowiskowego i
zapozna¢ pracownikéw ze specyfikacja prowadzonych robét budowlanych oraz przepisami BHP zwigzanymi z
planowanymi robotami.

e  Zwrdci¢ uwage na zatrudnienie pracownikow zgodnie z wyksztatceniem zawodowym, kwalifikacjami
oraz uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych,

e  Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, stwierdzajace ich
zdolnos¢ do pracy oraz powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni pod wzgledem BHP,

e  Przestrzegad zasad BHP oraz przewidywaé powstanie zagrozen,

e Zorganizowac w razie potrzeby pierwsza pomoc,

e Bezwzglednie przestrzegac trzezwosci pracownikéw,

e  Przestrzegaé¢ na placu budowy stosowania podstawowych Srodkéw ochrony osobistej tj. kaskow,
okularéw, masek i rekawic ochronnych, odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej, linek i szelek zabezpieczajacych, a takze asekuracji przez osoby
towarzyszace,



e  Oznakowad plac budowy,

e  Chroni¢ barierkami wolne przestrzenie o wysokosci powyzej 0,5 m,

e Uzywaé narzedzi i urzadzeh posiadajacych odpowiedniag klase bezpieczenstwa zgodnie z ich
przeznaczeniem,

e  Przy wykonywaniu robdt budowlanych na wysokosci nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na prawidfowe
rozstawienie rusztowan ochronnych, siatek i zadaszen zabezpieczajgcych oraz wyposazenia oséb
pracujacych w odziezy ochronnej,

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia.

V. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom zwigzane z wykonywaniem robét na
wysokosci:

Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na prawidtiowe wykonanie rusztowan oraz zabezpieczenie pracownikow i
0s6b postronnych w trakcie wykonywania prac na wysokos$ciach. Nalezy zastosowaé pasy lub szelki
bezpieczenstwa z krétkimi linami umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych
albo prace wykonywac¢ z pomostéw otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga byc¢ state,
rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom zwigzane z wiasciwym
zabezpieczeniem placu budowy:

Oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajgc bariery ochronne, ostony,
tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia
do budynkéw oraz przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie
wytrzymatego na przebicie przez spadajgce przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
Zrédta zagrozenia, wysokos¢ daszkow min. 2,40 m, szerokos$é, co najmniej o 1 m od szerokosci przejscia. Przyjgé
odpowiedni sposdb zabezpieczenia okien budynku. Zapewnic bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii poprzez:

e okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

e zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.,

e posiadac apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy.

Organizacja pracy i transportu na budowie powinna by¢ zorganizowana w sposob bezpieczny dla
przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego. Miejsca sktadowe materiatdow winny by¢ dostepne dla
pracownikéw i dogodnego transportu materiatéw. Blisko miejsca sktadowania materiatéw powinien by¢
umieszczony sprawny sprzet p.poz. (atestowane gasnice, koce, piasek). Teren budowy powinien by¢
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany zgodnie z wymaganiami producentdéw i przepisow przeciwpozarowych. Ilos¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom zwigzane z warunkami
atmosferycznymi:



W przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opaddéw deszczu, $niegu, wytadowan
atmosferycznych, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty budowlane nalezy przerwac.
Kierownik budowy:

e Wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro, oraz poda wszystkim pracownikom numery telefonéw
stacjonarnych i mobilnych,

e Sporzadzajac plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania dla samochodéw dostawczych, pracownikow i
ewentualnych podwykonawcow,

e Wyznaczy pomieszczenia na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich
pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej
Jednostce Ratowniczo-Gasniczej,

e Wyznaczy miejsce do magazynowania materiatébw i przechowywania sprzetu. Wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy sg zobowigzane do stosowania niezbednych s$rodkow ochrony
indywidualnej i zbiorowe
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