DAGEO

Andrzej Drazek

ul. Petéfiego 2A m 28

01-917 Warszawa

Tel 601 449 784

e-mail: dageo@tlen.pl

geologia inzynierska geotechnika badanie zageszczenia gruntdw wiercenia badawcze

Opinia geotechniczna
z dokumentacj badan podtoza gruntowego
na potrzeby projektu zagospodarowania terenu przy bdynku
Szkoty Podstawowej nr 3 przy ulicy Kacperskiej wZyrardowie
oraz na potrzeby projektu koncepcyjnego wraz z progamem

funkcjonalno-uzytkowego rozbudowy tej placowki.

powiat zyrardowski

Opracowat
DAGEO

%/I Andrzej Drgzek
/1 ul. Petofiego 2A m. 28
k: 01-917 Warszawa

NIP 118-089-52-82

mgr Andrzej Dazek
nr upr.geol. 060314

wrzesia 2022 r.



Spis tresci

1. Wstp

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

3. Zakres wykonanych prac

4. Charakterystyka terenu bada

5 Charakterystyka warunkdéw geotechnicznych
6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
7. Podsumowanie — opinia geotechniczna

Zalaczniki

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

Profile otworow
Przekroje geotechniczne

str. 3
str. 3
str. 4
str. 4
str. 4
str. 5
str. 6
zal. 1
zatl. 2
zat. 3



1. Wstep.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowych do projektuppalgoswania
terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kacperskigyrardowie /zat.1/.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramalorzystano
Szczegbtow Mape Geologiczi Polski ark.Zyrardow (557) opracowanprzez Pastwowy Instytut
Geologiczny w 1993 (aut. Halina Szalewicz) oraz materiaty walhe lzdace w posiadaniu
DAGEO.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdeeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalaroéegenicznych warunkdéw
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ oraz Normami PN-B-0247¢lGdate

.Dokumentowanie geotechniczne” i PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja dotyczy budynku Szkoty Podstawowej nr JlAowane] przy
ulicy Kacperskiej wZyrardowie. Planowana inwestycjadzie przebiegata dwuetapowo i polegata na
zagospodarowaniu terenu wokot szkoty oraz rozbudowie budynku.

W ramach zagospodarowania terenu przewidgjeagrojektowanie stref wypoczynkowych i
rekreacyjnych wraz z obiektami matej architektury oraz rigzbinfrastruktus.

Teren rekreacyjny dla dzieci ze szkoty podstawowe] podzielono na kilkaektrefcyjnych:

1. Strefa aktywna: ruch i psychomotoryka

Tu miejsce znajgl zabawy ruchowe, bieganie, taniec, skakanie, granie zespotowe.e grani
indywidualne. Strefa ta rozwija zwinég rownowag i koordynacg.

2. Strefa mieszana: wolfoi eksperymentowanie

Bedzie to miejsce do dowolnego, zriorakiego zagospodarowania i wykorzystania. Pobuadeaj
kreatywnd¢ dzieci i dajce poczucie sprawcga. Tu miejsce znagdnp.: sciezka bosych stop, plac
apelowy;

3. Strefa pasywna: natura i intyn$do

Przytulna, komfortowa, z natuzielenk, z r&nymi delikatnymi kolorami i zapachami. Tu miejsce
znajdy np.: strefa odpoczynku, zielona klasa/ sala lekcyjndwiezym powietrzu, letnigwietlica,
ogrod dydaktyczny (klomby kwiatoweydzka kwiatowa, lény zakitek, ogrod ziotowy, ogréd skalny),

lapidarium geologiczne, miejsca spatka



Teren uzupetniony jest o miejsca postojowe dla roweréw oraz wi@ogav mah architektue,
tereny placéw zabaw i odpowiedniéwietlenie. Parking obstugagy budynek szkoty podstawowej

zlokalizowano od strony ul. Kacperskiej.

Rozbudowa szkoty projektowana jest od strony potudniowo-wschodniej. Obiettistawie
bedzie miat ksztatt litery ,,C” o wymiarach okoto 40 metréw dhdgao 14 metréw szerokwi. Bedzie
to podpiwniczony budynek trzykondygnacyjny. Obecna faza projektowaniaosjudowy to
koncepcja techniczna oraz program funkcjonalaghkowy. Projektowana rozbudowa budynku

szkoly naley do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Zakres wykonanych prac.

Wykonano 6 otworéw badawczych w tym 2 otwory @bglkasci 6 metrow i 4 otwory o
giebokasci 3 metrow poniej terenu. Wiercenia wykonano systememngtiigm sprztem typu Borro.
Srednica wiercgé badawczych wyniosta 6 cm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie @wbRiV
trakcie wiercé prowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz ustalangep@tozwierciadta
wody gruntowej. Rgdne wysokéciowe otworéw okrélono na podstawie niwelacji technicznej.

Lokalizacg otworéw badawczych przedstawiono naazahiku 1. Profile otworéw zawiera

zahcznik 2.

4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bada potozony jest wZyrardowie przy ulicy Kacperskiej. Stanowi go dziatka nr
2746/71 z olgbu 0002. Administracyjnie teren ten wchodzi w skiad Miasyaardow, powiat
zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie.

Rzedne wysokéciowe terenu wynoszod 110,3 do 110,8 metra po#ej poziomu morza.

Pod wzgkdem geomorfologicznym teren badstanowi czs¢ obszaru stzkOw naptywowych

zwigzanych z okresem zlodowacenia p6tnocnopolskiego.

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podtazu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono nasypy, glgbunty stakéw
naptywowych i grunty lodowcowe, ktére na przekrojach geotechnicznychislgda w postaci

pigciu warstw geotechnicznych stostiza kryterium wydzielenia genggruntow i ich rodzaj /zat.3/.



Warstwe | stanowi nasypy niebudowlane.aSto ciemnoszare mieszaniny piaskow humusowych,
gruzu oraz gliny. Warstwa | agja do 1,0 metra ntszaci. Grunty te nie wysapia w poziomie
posadowienia projektowanej rozbudowy szkoty. Na gruntach tyciman@dzie natomiast posadovi
elementy matej architektury.

Warstwa |l to gleba, kt& lokalnie stwierdzono pod nasypami. Nie vyt ona w poziomie
posadowienia projektowanej rozbudowy szkoty.

Warstwe Il stanowd grunty sypkie stzkow naptywowych. $to jasnoszareiotto-szare i rude piaski
drobne isrednie /zal.3/. W stropowych partiach piaski te zawiedgjmieszki rudy darniowej a w
spagowej domieszkizwirow i otoczakow. Wysipuja one w stanigrednio zagszczonym. Parametry

tych gruntow g nastpujace (w odniesieniu do piaskéw drobnych):

stopieér zag:szczenia Jd=05

cigzar obgtosciowy y =1,65 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych
cigzar obgtosciowy y =1,9 t/n? dla gruntéw mokrych

kat tarcia wewatrznego ¢ =30,%

modutscisliwosci Mo=65 MPa

Warstwa IVto grunty lodowcowe — gliny zwatowea $0 gliny piaszczyste i piaski gliniaste o barwie
ciemnoszarej i lokalnie hrowo-szarej. $to grunty morenowe nieskonsolidowane (typ B wg. PN
81/B-03020). W warstwie IV wydzielono dwie podwarstwy staes@ kryterium wydzielenia stopie
plastycznéci.

Podwarstwe 1Va stanows gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie pétzwartfgarametry tych

gruntéw @ nastpujace:

stopier plastycznéci I, =0,0
ciezar obgtosciowy y=2,2 t/m
kat tarcia wewetrznego @ =22
spéjna¢ c= 20 kPa
modutscisliwosci Mo=65 MPa.

Podwarstwa Vb to gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twarddptanym. Parametry tych

gruntow g nastpujace:

stopier plastycznéci I, =0,2
ciezar obgtosciowy y=2,15 t/n
kat tarcia wewatrznego ¢ =18,8
sSpojnG¢ c= 16 kPa
modutscisliwosci Mo=37 MPa.

Warstwa Vto grunty wodnolodowcowe sypkiea $0 jasnoszare piaskrednie /zat.3/. Wyspuja w

stanie zagszczonym. Parametry tych gruntowvreastpujace:



stopieér zag:szczenia 4d=07

cigzar obgtosciowy y =2,05 t/nf grunty nawodnione
kat tarcia wewRtrznego ¢ =34
modutscisliwosci Mo=130 MPa

Wode gruntowa stwierdzono w piaskach wodnolodowcowych (warstwa V). Zwierciadto tej
wody ma charakter naporowy i stabilizowatg sa gtbokasci 2,65-2,8 mppt. co odpowiadagdnym
okoto 108 mnpm. /zat. 3/. Jest to zwierciadto wody star@anich.

W warunkach gruntowych wygiujacych w podiau inwestycji maliwe jest okresowe
pojawianie s§ wody typu zawieszonego. Me ona wysipi¢ w piaskach stikéw naptywowych w

okresie intensywnych opadow lub tajagmsegu.

6. Geotechniczne warunki posadowienia.

Warunki gruntowe wyspujace w podiau projektowanej rozbudowy budynku szkoty s
proste.

W poziomie posadowienia wygtia gliny zwatowe (warstwa IV) Grunty te urdiwiaja
bezpdrednie posadowienie obiektu.

Woda gruntowa nie wygbi w poziomie posadowienia, pomiggj krotkie okresy
wystepowania w podtou wody typu zawieszonego.

Elementy matej architektury madpy¢ posadowione na nasypach (warstwa ).

7. Podsumowanie- opinia geotechniczna.

1. W podiazu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono nasypy niebudowlanestimen I),
gleke (warstwa l), piaski sttkdw naptywowych (warstwa lll), gliny lodowcowe (warstwa V)
oraz piaski lodowcowe (warstwa V).

2. Wodk gruntows stwierdzono w piaskach wodnolodowcowych (warstwa V). Zwierciadtwdely
ma charakter naporowy i stabilizowate sia gkbokdsci 2,65-2,8 mppt. co odpowiadagdnym
okoto 108 mnpm. Jest to zwierciadto wody stariéednich.

3. W warunkach gruntowych wygiujacych w podiau inwestycji maliwe jest okresowe
pojawianie s§ wody typu zawieszonego. Me ona wystpi¢ w piaskach stitkdw naptywowych w
okresie intensywnych opadow lub tajagisegu.

4. Warunki gruntowe wyspujace w podiau projektowanej rozbudowy budynku szkolymoste.



5. W poziomie posadowienia projektowanej rozbudowy wpist gliny zwatowe (warstwa V)
Grunty te umaliwiaja bezpdrednie posadowienie obiektu.

6. Woda gruntowa nie wysgpi w poziomie posadowienia, pomigajkrotkie okresy wyspowania w
podtazu wody typu zawieszonego.

7. Elementy malej architektury madpy¢ posadowione na nasypach (warstwa ).

Geolog do nentator
mgr AndfzgyPrazek
Upr. J£060314
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DAGEO Andrzej Drqazek 01-917 Warszawa ul.Petdfiego 2A m28 tel. 601 449 784

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geotechnicznych
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480

Grunty antropogeniczne

A
w % ] NB nasyp budowlan
22 ¥ budowlany

P i
NN nasyp niebudowlan
/\ /\ /\ yp y
~ 7~ JNN nasyp niebudowlany
[~~~ J(pop)  popioly elektrowniane
¥ ¥ F4
+ 4

Beton

[+ 4+ + 4 Bet

T Torfy

T ™| Nmp Namul piaszezysty
L
_'vlv__'\T Nmg Namut gliniasty
©a®d Gy Gyt
)
A ,
- l\.’ v Ph  Piasek humusowy
K@ H Grunt prochniczy
Gb  Gleba
Ivlv"’ I\T Rd  Ruda darniowa
oo

Grunty mineralne rodzime

Ya5. N

v g KW wietrzelina

L=y 03 . . L.

B o Kwg wietrzelina gliniasta
P |

ey

&R KR  Rumosz

[
‘%ty/ Krg Rumosz gliniasty

KO  Otoczaki
P I/ Zwiry
7 Zwir gliniasty

J Po  Pospotka

Pog Pospotka gliniasta

Pr  Piasek gruby

Piasek $redni

Piasek drobny
Piasek pylasty
Piasek gliniasty
S AN Pl i
U y1 p1aszczysty
™ o Pyl
vy

Gp Glina piaszczysta

G Glina

v
b

| Gn  Glina pylasta

- Gpz Glina piaszczysta zwigzta

Gz  Glina zwigzta

— /| Gnz Glina pylasta zwigzta

Ip It piaszczysty

———4 1 It

It pylasty

Pc  Piaskowce

I W Wapienie
| Ea¥: P |
T M Margle
[~ oA
T T 1
| ! | ' | ' Kj Kreda jeziorna, kreda piszaca

L tupki

Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntéw

+ domieszki

/I przewarstwienia

/

wktadki

) grunt na pograniczu innego gruntu

Oznaczenia wody w trakcie wiercenia

«§ K

dla nasypow oznacza opis rodzaju gruntu

stanowiacego nasyp

|
: grunt mato wilgotny lub suchy
|

grunt wilgotny

grunt nawodniony, mokry

grunty przewiercane przy obecnosci
wody w otworze

v Ustalone zwierciadto wody
gruntowej
Nawiercone zwierciadto wody
V gruntowej
v

Wyinterpretowane zwierciadto
wody gruntowe;j

saczenie wody gruntowej

Oprébowanie otworu
probka gruntu o nienaruszonej strukturze

probka gruntu o naturalnej wilgotno$ci

probka gruntu o naturalnym uziarnieniu

N
(]
O
I huraganowa probka gruntu (ztozowa)
0 probka wody
Stan gruntéw sypkich
luzny
@ $rednio zaggszczony
() zageszczony

@ bardzo zaggszczony

Stan gruntéw spoistych
¢ zwarty
—O— polzwarty

twardoplastyczny

@ plastyczny
P migkkoplastyczny

@ plynny

Objasnienia oznaczen
stosowanych na przekrojach

5 numer otworu
21,0 rz¢dna terenu
6| W odlegtos¢ kierunek
zrzutowania| zrzutowania
na przekroj

Schemat zafiltrowania otworu

rura nadfiltrowa

filtr szczelinowy

; filtr perforowany owinigty siatka



DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU

1

Zat.Nr: 2/ 1

Wiertnica: Borro

Rejon: ul.Kacperskiej 6B
Miejscowosé: Zyrardow
Gmina: Zyrardoéw

Obiekt: plan zagosp. terenu przy Szkole Podstawowej nr 3
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 110.85 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 06-09-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
3

Zat.Nr: 2/ 2

Wiertnica: Borro

Rejon: ul.Kacperskiej 6B
Miejscowosé: Zyrardow
Gmina: Zyrardoéw

Obiekt: plan zagosp. terenu przy Szkole Podstawowej nr 3

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca:

Rzedna: 110.30 m n.p.m.

Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 06-09-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
5

Zat.Nr: 2/ 3

Wiertnica: Borro

Rejon: ul.Kacperskiej 6B

Miejscowosé: Zyrardow Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

Gmina: Zyrardoéw

Obiekt: plan zagosp. terenu przy Szkole Podstawowej nr 3

System wiercenia: okretny

Rzedna: 110.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 06-09-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek
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Charakterystyka war stw geotechnicznych
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. . stopier stopier oo spojna¢ A
nr warstwy rodzaj gruntow zagszezenia plastyczneci objgtosciowy | wewrgtrznego KPa modutscisliwosci
t/m3 [o] [MPa]
Nasypy niebudowlane . . . -
| o Wystepuja powyzej poziomu posadowienia Szkoty
piaski, gliny, gruz, humus
1l gleba Wystepuja powyzej poziomu posadowienia Szkoty
m Grunty stakéw naptywowych sypkie 1,65 mwilg
piaski drobne érednie 0,5 1,9 nawodn, 30,5 65
Grunty lodowcowe spoiste typ B
v gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0 2,2 22 20 65
Vb Grunty lodowcowe spoiste typ B
gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,2 2,15 18,5 16 37
v Grunty lodowcowe sypkie
piaskisrednie 0,7 2,05 nwodn. 34 130

Dla podanych wart@i parametréw (eizar obgtosciowy, kat tarcia, spéjn& i modut) do obliczé nalezy stosowa wspétczynnik materiatowyom=0,9

_ _— _— _ zwierciadto wody gruntowej dn 06.09.2022r.

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
tel/fax 022 8344762 kom 0-601449784

Zat.Nr
3/1

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
do projektu zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3

przy ulicy Kacperskiej w Zyrardowie

Data

Nazwisko

Opracowat

09/2022

mgr Andrzej Drazek 4

£

/osin
4

Przekréj geotechniczny nr I-I'

Skala

100
1500




4
m n.p.m. 110.80 —110 50 2 m n.p.m.
10— . 110.50 112
111+ —111
P
. ~) NN(P,H,gn) 7.7/ NN(Pretgr) | 77 i
110 : h I 22 M) 27/ NN(Phtgr) 110
] 11 el
8 + LL PH+Rd -
© Pd+Ps Ps+Pd
109+ —109
] . L
108— —108
107 —107
106— —106
105— —105
104 —104
| 42.1m 27.8m |
5 4 2
Charakterystyka war stw geotechnicznych
- . Ciezar kat tarcia L, Edometryczny
. 3 stopier stopier oo spojna¢ A
nr warstwy rodzaj gruntow samszezenia olastvezneci objgtosciowy | wewrgtrznego KPa modutscisliwosci
& plasty tm3 [0] [MPa]
N i I
| ésyp.y nl.ebudow ane Wyskpuja powyzej poziomu posadowienia Szkoty
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1 Grunty stakéw naptywowych sypkie 1,65 mwilg
piaski drobne irednie 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65
Grunty lodowcowe spoiste typ B
v gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0 2,2 22 20 65
Vb Grunty lodowcowe spoiste typ B
gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,2 2,15 18,5 16 37
v Grunty lodowcowe sypkie
piaskisrednie 0,7 2,05 nwodn. 34 130

— — — — zwierciadto wody gruntowej dn 06.09.2022r.
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