TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 957123 Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 398/398/174
EAN: 5905963957123 Stopleri szczelnosci: IP66
Zrédito $wiatta: modut LED Sposéb montazu: szczytowy, na stupie
Moc nominalna [W]: 26 Temperatura pracy [°CJ: od -40 do +35
Strumieri Swietiny oprawy [Im]: 2750 Przewdéd - typ: HO7RN-F
Skutecznoéé swietina oprawy [Im/W]: 92 Liczba sztuk na palecie [szt]: 48
Klasa energetyczna: E Waga netto oprawy [kgl: 1.800
Klasa ochronnosci: 1 Gwarancja [lata]: 3
Temperatura barwowa [K]: 4000 Kategoria typ: uliczne | drogowe
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 Kategoria zastosowanie: parkingi 1 Sciezki rowerowe
SDCM: £5 2ywotnoéé LED L70B50 [h]: 120000
Zabezpi ie przeciwprzepieci [kVE | 10 ULOR: 0%
Materiat klosza: PC Moc znamionowa oprawy [W]: 30
Rodzaj klosza: MAT Instrukcja: Pobierz PDF
Materiat korpusu oprawy: PP+FG Certyfikat CE: 108/2020
Kolor korpusu oprawy: szary
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