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PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU LOKALU ZNAJDUJACEGO SIE W BUDOWANYM OBIEKCIE PRZY
ULICY DRUSKIENNICKIEJ W POZNANIU DLA POTRZEB REALIZOWANIA W TYM MIEJSCU USLUG
BLIOTECZNYCH | KULTURALNYCH

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
1.1 Inwestor

Biblioteka Raczynskich
Plac Wolnos$ci 19, 61-739 Poznan

1.2 Zakres opracowania

Niniejsza specyfikacja robot zawiera opis robot budowanych do wykonania dla zrealizowania przebudowy i
remontu wnetrza lokalu Biblioteki.

1.3 Czes$é rysunkowa

- stan istniejacy — wyburzenia i rozbidrki
- $cianki nowe
- aranzacja pomieszczenh
- przekroje
- schemat ptytek
Uwaga. Projekt elektryczny stanowi odrebne opracowanie.

OPIS ROBOT.

2.1 Roboty rozbidrkowe.

Projekt przewiduje rozebranie $cianek dziatek dziatowych z ptyty g-k i murowanych z pozostawieniem kominéw
oraz Scianek z sasiadujacymi lokalami bez wzgledu na ich materiat i status konstrukcyjny. Rozebrane zostang
rowniez obudowy stupéw konstrukcyjnych oraz wszelkie listwy elementy ruchome (np. karnisze, drzwi
wewnetrzne wraz z oscieznicami).

Uwaga. Do wykonawcy nalezy rowniez wywdz i utylizacia mebli pozostawionych przez Biblioteke.

2.2 Scianki nowe.

Projekt przewiduje wykonanie nowych $cianek dziatowych oraz zabudéw instalacyjnych z piyt gk, z
wygtuszeniem wetng mineralng zgodnie z technologia wskazana przez producenta, o izolacyjno$ci akustycznej
min50dB. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji wybrana technologie konkretnego
dostawcy/producenta wraz z kartami technicznymi systemu.

2.3 Posadzki

Projekt zaktada wypetnienie bruzd po wykonanych instalacjach i rozebranych $cianek dziatowych
i wyrownanie catoSci powierzchni masami samopoziomujacymi stanowigcymi podktad pod wykoriczenie
wyktadzing dywanowa lub plytkami ceramicznymi. Roboty wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Przed
wylaniem masy, usuna¢ pozostatosci klejow, usungé luzne elementy, przeszlifowa¢ szlifierkq planetarna,
odkurzy¢, zagruntowa¢ podtoze. Wypetnianie bruzd i ubytkéw w posadzce gotowymi masami wyréwnujacymi lub
betonem B20. W przypadku, gdy po rozbiérce Scianek dziatowych okaze sie, ze z uwagi na roznice w
wysokosciach uzasadniona jest wymiana posadzki cementowej w catosci, wycena zostanie dokonana w oparciu
o ceny jednostkowe zawarte w ofercie.



PRZEBUDOWA | REMONT WNETRZ FILII BIBLIOTEKI RACZYNSKICH, ULGALILEUSZA 8
OPIS PROJEKTU WYKONAWCZO PRZETARGOWEGO

2.4 Sufity.
Istniejacy sufit zostanie rozebrany i wykonany na nowo na wzmocnionej konstrukcji krzyzowej zapobiegajacej
pekaniu ptyt g-k na stykach. Planowane jest ocieplenie sufitu wetna mineralng z widkna szklanego grubosci
20cm, z wykonaniem paroizolacii z folii polietylenowej gr.0,2mm.

2.5 Sciany pozostate.
Sciany z lokalami sasiadujacymi wykonane réwniez z plyt g-k musza byé wzmocnione poprzez doklejenie do
istniejacej powierzchni, kolejnej warstwy piyty, stosujgc metode naktadania kleju ,na grzebien”, po usunieciu
warstwy tapet i zagruntowaniu.

Uwaga ogolna. Dla uniknigcia nieréwnosci podtoza i roznicy w odcieniach, Sciany nalezy wyszpachlowaé
zaprawa gipsowg w na catej powierzchni.

2.6 Stolarka okienna i drzwiowa.

Nie zaktada sie wymiany okien pvc i drzwi prowadzacych bezposrednio do lokalu. Projekt przewiduje montaz
nowych drzwi do pomieszczen wc i pomieszczenia socjalnego. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ wykonane
z plyty widrowej otworowanej, przylgowe, z 3 zawiasami, w kolorze biatym, w okleinie CPL 0,7. Drzwi do wc
z przeszkleniem typu ,bulaj” z szybg matowa, wyposazone w zamek tazienkowy i samozamykacz. Drzwi do
pomieszczenia socjalnego i biura petne, zamek z wktadkg patentowa. Drzwi z przedsionka wc do kabiny, wraz
z fragmentem $cianki dziatowej nalezy wykona¢ z ptyty HDF lakierowanej lub w okleinie z tworzywa sztucznego
na ndzkach ze stali nierdzewnej wysokosci 15cm, z zamkiem w postaci pokretta blokujacego.

Do drzwi nalezy zastosowa¢ o$cieznice obejmujace MDF z opaskami w kolorze skrzydta.

2.7 Wykonczenie $cian, sufitu i posadzek.
Sufity malowane farbg lateksowa w kolorze bialym z wywinieciem na éciane 5cm. Sciany malowane farbg
lateksowa w kolorze N-1000 (wzomik NCS). Sciana z drzwiami wc malowana w kolorze RAL3018. Narozniki
wewnetrzne przed malowaniem wypetnione akrylem zapobiegajacym powstawaniu pekniec.

Posadzka wypozyczalni i biurze wykoriczona wyktadzina pvc o minimalnych parametrach:

Wyktadzina PVC przeznaczono do obszaréw o duzym natezeniu ruchu

- kolor i wzér do uzgodnienia z Architektem w ramach palety oferowanej przez producenta.

- wzornictwo wymagany wzér przestrzenny z motywami geometrycznymi

- kolorystyka wymagana przynajmniej dwubarwna

- antypos$lizgowo$¢ R10 (DIN 51130)

- grubo$¢ catkowita >3mm

- grubo$¢ warstwy uzytkowej PVC 0,65mm

- odporna na chemikalia,

- odporna na zarysowania i zabrudzenia

- niezapalna Bfl s1

- klasa uzytkowa do bardzo intensywnego uzytkowania w obiektach komercyjnych - klasa 34 (EN
685)

- wzmocniona widknem szklanym nietkanym

- wiasciwosci antyelektrostatyczne napiecie < 2kV

- odporno$¢ na Scieranie przez kotka samonastawne i nacisk punktowy (EN 425) - brak uszkodzen

- odporno$¢ na $wiatto sztuczne 26 (ISO 105/B02)

- produkt referencyjny Tarket Tapiflex Excellence 65, lub inny w podobnym kolorze i réwnorzednych
parametrach.
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Systemowe elementy wykanczajace jak sznur i profile cokotowe. Wyktadzine nalezy wywingé¢ na $ciang do
wysokosci 15¢cm.

Listwy aluminiowe lub ze stali nierdzewnej w progach wszystkich drzwi prowadzacy do pomieszczen

z wykfadzing pcv i pomiedzy nimi. Przy montazu przestrzegac instrukcji producenta. Zapewni¢ podioze rowne,
ptaskie, czyste, wolne od plam, stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz zabezpieczone przed dziataniem wilgoci.

Posadzki w wc i pomieszczeniu socjalnym z gresu szkliwionego w kolorze ciemnoszarym, o wymiarach 60x60,
imitujacej beton (wz6r ptytki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego). Plytki scienne pomieszczen we i fartuch
nad blatem w pomieszczeniu socjalnym j.w., ale o formacie 30x60 i kolorze jasnoszarym.

Ptytki podiogowe:

- klasa Scieralno$ci PEI - V

- klasa nasigkliwosci E <0,3%

- klasa antypo$lizgowoéci - R10

- klasa odporno$ci na zaplamienia > 4
- klasa twardoéci >10

- odporno$¢ na szok termiczny — petna
- powtoka gtadka i matowa/pétmatowa

Ptytki cienne jak wyzej — bez wymogdw Scieralnosci

2.8 Instalacje sanitarne.
Projektuje sie likwidacje przerobke obecnej instalacji w sposob dopasowujacy do nowej funkcji — 2 pomieszczen
wc i pomieszczenia socjalnego z aneksem kuchennym. Pomieszczenie we niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢
w urzadzenia dedykowane tej funkcji. Uchwyty wykonaé¢ ze stali nierdzewnej lub innego materiatu malowanego
na kolor bialy. Istniejgcy wodomierze  umiejscowic w  sposdb  umozliwiajgcy  odczyt
Z pomieszczenia socjalnego.

Ceramike min. Koto, Cersanit lub Roca. Deski z tworzywa Duroplast, wolnoopadajace. Zbiorniki sptukujace na
stelazach systemowych do zabuddéw w $cianach z ptyt g-k z minimum 10-cio letnia gwarancjg. Umywalki
wieszane na stelazach systemowych j.w.

Baterie chromowane obiektowe z minimum 5-cio letnia gwarancja.
Istniejacy hydrant nalezy przenie$¢ na $ciane przy wejsciu do lokalu.

2.9 Instalacje c.o.
Projekt zaklada wykorzystanie istniejacych elementow w postaci grzejnikéw. Istniejace grzejniki nalezy
zdemontowaC ze $cian i osadzi¢ na systemowych stopach po utozeniu wyktadziny podtogowej. Grzejniki za
$cianach ulegajacych rozbiorce nalezy przenie$¢ zgodnie z rysunkiem. Projektowany jest 1 nowy grzejnik
w strefie wejSciowej do lokalu. Grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawdr termostatyczny.

Niezaleznym elementem zwigzanym z instalacja c.o. sg 2 klimatyzatory posiadajgce mozliwos¢ grzania w okresie
ponadstandardowych mrozow.

210 Instalacje elektryczne.
Projekt instalacji elektrycznych stanowi odrebne opracowanie. Projekt zaktada wykonanie w catoci nowych
instalacji w postaci: instalacji gniazd i o$wietlenia oraz nowej rozdzielni. Elementami instalacji sg rowniez 2
klimatyzatory o mocy elektrycznej ok.2,5kW mocy kazdy. Warunkiem odbioru jest przedstawienie wszystkich
wymaganych przepisami prawa pomiarow instalacji.
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Instalacje wentylacji i klimatyzacii.

Zakfada sie pozostawienie istniejacej wentylacji grawitacyjnej. W dodatkowym pomieszczeniu we nalezy wykonaé
przejcie przez dach w formie komina dwuptaszczowego ze stali nierdzewnej o $rednicy 150mm. Wentylacje w
pomieszczeniach wc nalezy wyposazy¢ w wentylatory o wydajnosci 50m3/h. Obiekt bedzie wyposazony w dwa
urzadzenia chtodzace typu split — Scienny i sufitowy, 0 mocy chtodniczej po 7,5kW kazdy. Mocowanie agregatow
chfodniczych na $cianach zewnetrznych lub dachu, z prowadzeniem przewodéw freonowych nad sufitem
podwieszanym.

3. UWAGI KONCOWE.

2.

4.

5.

6.

1.

Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robdt zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty nie opisane
w niniejszym dokumencie i w projektach, a ktore sg niezbedne do prawidtowego zakonczenia robot oraz te,
ktdre ze wzgledu na swojg wiedze fachowa uzna za stosowne, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.
Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete przedmiarem
oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidiowego funkcjonowania obiektu.
Cze$¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Czes¢ opisowa i cze$¢ graficzna
wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w opisie robdt a nie ujete w czesci graficznej lub ujete
w czesci graficznej a nie ujete w opisie robét powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu
ktory rozstrzygnie niescistosc.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi:

- zapozna¢ sie dokfadnie z opisem robét, czescig graficzng projektu, uwagami do projektu, szczegdtowg

specyfikacjg techniczng czyli ze wszystkimi cze$ciami dokumentaciji ilustrujgcej roboty zwigzane i zalezne

- zweryfikowa¢ koordynacje miedzybranzowg i wszelkie wady koordynacji zgtosi¢ nadzorowi budowy przed

wykonaniem robét

- zgtosi¢ Zamawiajacemu wszelkie wady dokumentacji (np.: btedy, niescistosci wymiarowe i opisowe)

- stosowac sie do polecen przedstawicieli Inwestora, inspektora nadzoru

- stosowac sie do wytycznych producentéw materiatow i urzadzen

- przy wyborze materiatow kierowa¢ sie zgodno$cig poszczegdinych materiatéw — wymagane jest stosowanie

materiatow w jednym systemie o ile takie uwagi zawarte sg w dokumentacji producenta

- zweryfikowa¢ wymiary podawane na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze w tym szczegoInosci

zweryfikowa¢ w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementow i wyrobow gotowych prze

zamowieniem ( w szczegdlnosci chodzi o wszelkie zamknigcia otwordw drzwiowych, bramy, skrzynki, itp.)

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z:

- projektem,

- Specyfikacjg Techniczng Wykonywania i Odbioru Robét

- opracowanym przez Wykonawce projektem warsztatowymi, o ile jest on niezbedny i zostanie on

zatwierdzony przez przedstawicieli Inwestora

- obowigzujgcymi normami

- instrukcjami i wymaganiami producenta

- obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowaC wytacznie materialy posiadajace odpowiednie deklaracje

wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Na jakiekolwiek zmiany materiatowe oraz rozwigzania technologiczne nalezy bezwzglednie uzyska¢ zgode
i aprobate Zamawiajacego.
Uzycie materiatéw niezgodnych z specyfikacjg materiatowg bez w/w skutkuje automatycznym zniesieniem
odpowiedzialno$ci Projektanta za prawidtowe dziatanie instalacji.
Jesli projekt wskazuje na materialy i urzadzenia o okre$lonych znakach towarowych lub okre$lonych
producentow jest to wskazanie wytacznie do celdw okre$lenia standardowej jako$ci materiatow/urzadzen,
ktore majg byC uzyte do realizacji robdt. Ekwiwalentne materialy i urzadzenia mogg by¢ uzyte pod
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warunkiem, Zze spetniajg one odpowiednie wymagania techniczne i zostaty pisemnie zatwierdzone przez
Inspektora  Nadzoru. Zamienniki musza mie¢ takg samg lub lepsza jak wyspecyfikowane
materialy/urzadzenia parametry techniczne i uzytkowe.

W przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji, Wykonawca jest zobowigzany do
naniesienia ich do dokumentacji w formie dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajace i ulegajacych zakryciu. Zgtoszenie do
odbioru powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ nadzoér nad prowadzonymi pracami w osobie Kierownika Budowy
posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Kierownik budowy zobowigzany jest zatozy¢ dziennik budowy oraz opracowac plan BiOZ pomimo, ze prace
nie sgq wykonane w oparciu o projekt budowlany i decyzje o pozwoleniu na budowe.

Do kazdego urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ DTR w jezyku polskim oraz karte
gwarancyjna.

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robot, az do momentu odbioru skuteczne zabezpieczenie
wszystkich rob6t i urzadzen i pokrywa wszelkie ewentualne koszty zwigzane z nieskutecznoscig
zabezpieczenia.

Wykonawca rob6t ponosi odpowiedzialno$¢ za wybor metody pracy oraz sprzetu biorac pod

uwage, ze nalezy zachowaé zgodnos¢ z normami i zasadami bezpieczenstwa.

Na etapie realizacji robét nalezy przestrzegaC uwag administratora obiektu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymaganie przepisami technicznymi i normami badania oraz
pomiary. Dokumentacje nalezy na etapie robo6t udostepni¢ inspektorowi nadzoru a po zakonczeniu robét
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich
pomiarow sprawdzajacych i identyfikujacych niezinwentaryzowane obwody, urzadzenia lub odbiorniki
energii.

Nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze, ktore powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace
urzadzen statych (tj. czesci przewodzace dostepne i obce.

W trakcie prowadzenia prac a w szczegdlnosci po wykonaniu odkrywek i robét rozbiérkowych moze zaistnie¢
w niewielkim stopniu konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do okre$lenia na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej tym samym nieujetych w niniejszym opracowaniu.

Wytyczne techniczne zawarte w opisie technicznym majg priorytet wobec przyjetych za ogéine wymagaé
minimalnych. Wszelkie urzadzenia i cze$ci instalacji nalezy wyposazyé w oprzyrzadowanie wymagane do ich
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

Po zakorczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ otoczenie lokalu i budynku do stanu
zastanego, jesli prowadzone roboty miaty wptyw na jego degradacje.

Opracowat:

Adam Machalski



