., Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w m. Wola Zarczycka w ciggu drogi powiatowej nr 1240R”

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-30.00.00.00
Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace

M-30.20.00.00.
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

30.20.01.12.
Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonu

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powierzchniowego zabezpieczenia
powierzchni betonu, bezposrednio narazonego na wplyw czynnikow atmosferycznych, niezabezpieczonego oktadzinami
podczas remontu mostu realizowanej w ramach inwestycji pn.: "Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w
km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr
1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik -
Przemysl w km 0+000 — 8+310™.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
powierzchniowego zabezpieczenia betonu konstrukcji bezposrednio narazonego na wptyw czynnikow atmosferycznych.
W zakres robo6t wechodzi:

- przygotowanie powierzchni betonu (wszystkie odkryte powierzchnie betonu konstrukcji mostu),

- naniesienie powloki ochronnej - hydrofobowej, niezwilzane;j,

- pielggnacja wykonanej powtoki.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu — odizolowanie odkrytych powierzchni betonu od szkodliwych wptywow
srodowiska atmosferycznego poprzez wykonanie powtoki ochronne;.

Powloka ochronna — warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni betonu w celu zabezpieczenia go przed
szkodliwym wptywem §rodowiska atmosferycznego.

Hydrofobizacja — impregnacja powierzchniowa betonu materiatami powodujgcymi jego hydrofobowos¢.

Punkt rosy — temperatura podtoza, na ktéorym wystapi rosa przy okreslonej temperaturze i okreslonej wilgotnosci
wzglednej powietrza.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatlow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢
z Rysunkami, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace robdot podano w D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do wykonania powierzchniowego zabezpieczenia betonu powlokami ochronnymi mozna stosowaé wylacznie materiaty
posiadajace aktualne aprobaty techniczne wydane przez IBDiM. Materialy te, to w gltéwnej mierze dyspersje
polimerowe, kopolimery, poliuretany lub wodne emulsje zywic epoksydowych. Zaleca si¢ stosowanie sprawdzonych
zestawow materialowych do powlok hydrofobowych (niezwilzalnych) bez zdolno$ci pokrywania zarysowan,
renomowanych firm.
Zastosowane materiaty powinny gwarantowac uzyskanie nast¢pujacych parametréw wykonanej powtoki:
- wytrzymato$¢ na odrywanie (przyczepno$¢ powloki do podtoza, badana wg PN-92/B-01814 [1]):
e  warto$¢ Srednia: Rér= 0,8 MPa,
e  warto$¢ minimalna: Rp min = 0,5 MPa,
- nasigkliwos$¢: < 2% (badana wg Procedury IBDiM PO-4 [6]),
- grubos$¢ warstwy powietrza, ktorej opor dyfuzyjny jest rownowazny oporowi dyfuzyjnemu powtoki dla pary
wodnej: SDH20 < 4 m (badana wg Procedury ITB LO-4 [7]),
- grubos$¢ warstwy powietrza, ktorej opor dyfuzyjny jest rownowazny oporowi dyfuzyjnemu powloki dla dwutlenku
wegla: SDCO2 > 50 m (badana wg Procedury ITB LO-6 [8]),
- stan powloki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie i1 soli: powloka bez zmian, (badana wg
Procedury IBDiM PO-2 [5])
- wytrzymato$¢ na odrywanie po badaniu mrozoodporno$ci: Rér = 0,6 MPa (badana wg PN92/B-01814 [1]).
Nalezy zastosowaé materialy bezbarwne lub w kolorze betonu. Przed zastosowaniem Wykonawca powinien przedstawic¢
Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewngtrznego Producenta. Do
zabezpieczenia antykorozyjnego betonu nalezy stosowaé materiaty o nieprzeterminowanej przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym, sprawnym technicznie sprzgtem:
- hydronetka,
- sprezarka powietrza,
- aparat natryskowy do malowania,
- walki, pedzle,
- rusztowania rurowe,
- termometry do badania temperatury podtoza.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport i przechowywanie materialow

Materiaty nalezy przewozi¢ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach, krytymi $rodkami transportu,
chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi i mrozem.

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w zamknigtych pojemnikach, w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
zabezpieczonych przed dziataniem mrozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji PZJ uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane.

Roboty moga by¢ wykonywane wylacznie przez przeszkolonych pracownikow, posiadajacych §wiadectwa
kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac.
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Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji i wytycznych podanych przez Producenta materialdéw odnosnie
sposobu ich przygotowania, nakladania, maksymalnej i minimalnej grubo$ci warstw, odstgpu czasowego pomig¢dzy
nanoszeniem kolejnych warstw itp.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

5.2.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia betonu powinna by¢ zdrowa, sucha, odpylona i wolna od elementéw luzno zwigzanych.
Zatluszczone miejsca powinny by¢ przemyte rozpuszczalnikiem organicznym. Pozostajacy na powierzchni pyt powinien
by¢ usunigty strumieniem sprezonego powietrza.

Przygotowane podtoze betonowe powinno si¢ charakteryzowac:
a) wytrzymato$cia na $ciskanie odpowiadajacg B15,
b) wytrzymato$¢ na odrywanie zgodnie z PN-92/B-01814 [1]:
warto§¢ minimalna Rp min>1,0 MPa,
warto$¢ $rednia Rér > 1,5 MPa.
c) beton powinien znajdowaé si¢ w stanie pylosuchosci - wilgotno§¢ wzgledna podtoza nie powinna przekraczad
4%.

5.2.2. Warunki wykonywania robot

Wilgotnos¢ powietrza w trakcie nanoszenia powtok ochronnych powinna by¢ dostosowana do wymagan dla
stosowanego materiatu.

Roboty mozna wykonywac przy temperaturach powietrza i podtoza w granicach od min. +10°C do max +25°C,
przy czym temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy. Wykonywanie prac jest
niedopuszczalne:

- we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych oraz gdy na powierzchniach konstrukceji wystepuje
rosa,
- w czasie deszczu, mgly, $niegu, gradu i silnego wiatru (o sile ponad 4° Beauforta).

5.2.3. Nanoszenie powlok ochronnych

Przygotowanie materiatu powinno odbywac si¢ wg wytycznych stosowania przygotowanych przez Producenta.
Powloki ochronne moga by¢ nanoszone pedzlem, walkiem (najodpowiedniejszy jest watek z krotkim wltosem baranim)
lub natryskowo - zgodnie z zaleceniami Producenta. Przy nanoszeniu natryskowym konieczne moze by¢ dodanie
rozcienczalnika, w zalezno$ci od stosowanego materiatu i sprzetu.

Grubo$¢ naniesionej powtoki oraz liczba nanoszonych warstw zalezy od zastosowanego materiatu
i wytycznych Producenta.

Nalezy zachowa¢ minimalny, wymagany dla stosowanego materialu odstep czasowy migdzy nanoszeniem
kolejnych warstw, ktory zalezy od warunkow zewnetrznych (np. temperatury powietrza).

Nalozone warstwy ochrony powierzchniowej betonu nalezy chroni¢ przed wpltywem deszczu, intensywnego
wiatru oraz naslonecznienia przez czas okreslony w aprobacie technicznej zastosowanego materiatu.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji i wytycznych podanych przez Producenta odnosnie sposobu
przygotowania materiatdw, nakladania warstw, max grubo$ci warstw, odstepu czasowego pomiedzy nanoszeniem
kolejnych warstw itp.

5.3. Bezpieczenstwo robdt i ochrona Srodowiska

Podczas wykonywania prac malarskich nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP.

Wykonawca ma obowigzek wykonania, utrzymywania w dobrym stanie technicznym i rozbidrki rusztowan,
pomostow roboczych 1 innych urzadzefn pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych
z zabezpieczeniem powierzchni betonu.

W trakcie prowadzenia prac nalezy unika¢ wdychania oparéw oraz kontaktu stosowanych materiatow ze skorg i
oczami — zaleca sie zabezpieczenie drog oddechowych skéry i oczu.

Sposdb prowadzenia prac nie moze powodowal skazenia S$rodowiska. Resztek materialow pozostalych
w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych, nie wolno wylewaé do kanalizacji. Wszelkie odpady Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ z terenu rob6t i poddaé utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakos$ci robét

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualne aprobaty techniczne IBDIM

stosowanych materialow oraz sprawdzi¢ ich przydatno$¢ do stosowania, a W szczeg6lnosci:

- date produkcji,

- date przydatno$ci do stosowania,

- warunki przechowywania, stan opakowan,

- zgodno$¢ parametrow technicznych podanych w karcie materialu z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i
okreslonymi w aprobacie technicznej.

W trakcie prowadzenia robot kontroli podlegaja:

- stan przygotowania powierzchni betonu — przygotowane podtoze betonowe musi spelnia¢ wymagania wg pkt.
5.2.1. niniejszej Specyfikacji,

- wzgledna wilgotno$¢ podtoza - badanie nalezy przeprowadzi¢ wedtug PN-85/B-04500 [3],

- warunki technologiczne wykonywania robot (warunki atmosferyczne, liczba nanoszonych warstw, sposob
nanoszenia powtoki, odstepy czasowe pomigdzy nanoszeniem poszczegodlnych
warstw itp.) — powinny odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 5.2.2 i 5.2.3 niniejszej Specyfikacji.

W zakres kontroli wykonanej powtoki wchodzi:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, poprzez wzrokowa ocene stanu catej powloki,

- sprawdzenie skutecznosci hydrofobizacji (wg zalecen Producenta), wykonujac 1 pomiar na kazde 25 m? powloki,
lecz nie mniej niz 5 pomiaréw na obiekcie,

- sprawdzenie grubosci powtoki:

a) metoda niszczaca poprzez wycinanie ostrym nozem i delikatne odspojenie powloki, pomiaru dokonuje sig¢
suwmiarka z doktadno$ciag do 0,1 mm - miejsca uszkodzone nalezy ponownie pokry¢ preparatem. Nalezy
wykona¢ 1 pomiar na kazde 25m® powloki, lecz nie mniej niz 5 pomiaréw na obiekcie, wyniki powinny byé
zgodne z wymaganiami pkt. 5.2.2. niniejszej Specyfikacji oraz aprobatg techniczna,

b) kontrolujac liczbe nanoszonych warstw;

- sprawdzenie wytrzymalosci powloki na odrywanie od podloza wg PN-92/B-01814 [1]; nalezy wykonac
1 pomiar na kazde 25m? powloki, lecz nie mniej niz 5 pomiaréw na obiekcie; wyniki powinny byé zgodne
z wymaganiami pkt. 2 niniejszej Specyfikacji oraz z aprobata techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) powierzchni podlegajacej przykryciu powloka ochronna.
7.3. Zasady obmiaru

Obmiar obejmuje powierzchni¢ plaszczyzny przeznaczona do przykryciu powtoka ochronng . Nie nalezy
uwzgledniaé otwordw o powierzchni do 1 m? Obmiar powierzchni jest wykonywany tylko jednokrotnie, niezaleznie od
liczby warstw systemu ochronnego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ materialy do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego

betonu, tzn. czy posiadaja aktualne aprobaty techniczne oraz ich okres przydatnosci do stosowania.
W trakcie prowadzenia robot odbiorowi podlegaja:
- stan podtoza betonowego,
- kazda warstwa naniesionej powtoki ochronne;j.

Odbidr koncowy dokonuje si¢ na podstawie protokotu z przeprowadzonych badan okreslonych w pkt. 6. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie warunki kontroli, pomiary i
badania zgodnie z pkt. 6 niniejszej Specyfikacji daly wyniki pozytywne.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolnie

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

10.

10.1.

w

10.2.

~

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00

wykonanie niezbgdnych projektow technologicznych,

opracowanie Planu Zapewnienia Jakosci,

koszt zakupu i dostarczenia wszystkich niezbednych materiatdw na miejsce wbudowania,
montaz i demontaz rusztowan roboczych, podestow i pomostow,

przygotowanie powierzchni betonu pod wykonanie powtoki hydrofobizujacej,

wykonanie powloki hydrofobizujacej,

pielggnacj¢ wykonanej powtoki,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, prob i sprawdzen,

koszt zabezpieczenia innych elementow obiektu przed ich zabrudzeniem,

wykonanie niezbednych pomostow, rusztowan i zabezpieczen wraz z utrzymaniem i rozbiorka;
wykonanie niezbednych drog dojazdowych wraz z utrzymaniem i rozbiorka;

wykonanie oznakowania robot wraz z ich utrzymaniem i rozbiorka,

przygotowanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednych placow sktadowych,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach

mostowych. WTW nr X M/93. GDDP. Warszawa, 1993.

Inne dokumenty

Procedura badawcza IBDiM PO-2. Badania i ocena stanu powlok po 150 cyklach zamrazania

1 odmrazania.

Procedura badawcza IBDiM PO-4. Badania i ocena stanu powlok po 150 cyklach zamrazania

1 odmrazania.

Procedura badawcza ITB LO-4. Badania i ocena stanu powlok po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.
Procedura badawcza ITB LO-6. Badania i ocena stanu powlok po 150 cyklach zamrazania

1 odmrazania.
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