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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-26.00.00.00
Odwodnienie

M-26.01.02.00
Saczki dla odwodnienia izolacji

M-26.01.02.51
Montaz sgczkow odwodnienia izolacji

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z osadzeniem w konstrukcji ptyty pomostu sgczkéw odwadniajgcych izolacje podczas remontu  mostu
drogowego realizowanego w ramach inwestycji pn.: "Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w km
0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej
nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z droga krajowa nr 77
Lipnik - Przemysl w km 0+000 — 8+310"".
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i montazem sgczkow odwadniajacych izolacje z poliamidu wzmocnionego dodatkiem wiokna szklanego w ilosci
35% obejmuja:

— zakup i transport na budowe odpowiedniej ilosci elementow saczkow;
— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;

— o0sadzenie saczkoéw W ptycie pomostu.

14. Okreslenia podstawowe

Saczek do odwodnienia izolacji - urzadzenie wykonane z poliamidu z 35% zawarto$cig widkna
szklanego odpornego na krotkotrwala temperature +230°C, maksymalnej dopuszczalnej temperaturze przy
dlugotrwatym uzytkowaniu +80°C, natomiast najnizsza dopuszczalna temperatura przy dlugotrwatym
uzytkowaniu -30°C. Saczki skladajg sie z:

- lejka wyposazonego od spodu w usztywnienia stabilizujace ich potozenie,
- plaskiego sitka pasowanych na zaciskowe gniazdo, stuzace do prowadzenia wody z izolacji,

- rury odplywowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 2.
Stosowane materialy powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow zgodnie
z pkt. 2.1. STWiIORB 00.00.00.

2.2. Wymagania szczegolowe

Saczki odwadniajace izolacje wykonywane sa jako wytloczki z poliamidu zbrojonego widknem
szklanym.

Dla wyttoczek - materiat zgodny z normg PN-91/C-89419 [2].
Wymagania dla wyttoczek: odpornos¢ na temperature w zakresie od -30°C do 230°C;

Rurki odprowadzajace wod¢ z saczka ¢ 50mm z polichlorku winylu wg normy PN-EN 1329-1 [3]
pasowane na wcisk po uprzednim pomalowaniu zywica epoksydows.

Do wklejania rury sgczka w konstrukcje ptyty pomostu nalezy uzy¢ kompozycji epoksydowe;.

Saczek powinien zawiera¢ grys bazaltowy jednofrakcyjny wg PN-86/B-06712, otoczony zywica
epoksydowa.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej, mozna stosowa¢ dwusktadnikowg zywice
epoksydowa, modyfikowang, 0 podstawowych wlasciwosciach podanych w tablica 1.

tablical. Wymagania dla zywicy epoksydowej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Wyglad zewnetrzny - wg *) ocena organoleptyczna
2 Wytrzymato$¢ na rozciagganie MPa >55 1SO 527-2
3 Wydtuzenie % >30 1SO 527-2
4 Twardo$¢ wg Shora D - 60 + 80 DIN 53 505

*) Zywica powinna byé barwy okreslonej przez producenta. Po uplywie czasu utwardzania, po
dotknigciu powierzchni probki nie powinno si¢ stwierdzi¢ na palcach widocznych §ladéw zywicy.

Materialy zastosowane powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng lub jej promese wydang przez IBDiM
oraz deklaracje zgodnosci partii materiatdéw z aprobata techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.
Roboty zwigzane Z montazem sagczkOw mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegolowe

Transport elementéw na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochrong elementéw saczkéw przed
zniszczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.
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WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt. 5.

Zasady montazu
Etap I: Zamontowania saczka:

Saczek nalezy umiejscowi¢ przed betonowaniem ptyty pomostu pamigtajac 0 dobrym ustabilizowaniu,

by w czasie betonowania i wibrowania nie zmienit swego potozenia. Wylot z saczka nalezy przedtuzy¢ typowsa
rurka 0 $rednicy ¢50mm. Rurke zamocowaé na wylotowej rurce lejka "na wcisk" po uprzednim posmarowaniu
zywicg epoksydowa i zabezpieczy¢ przed zalaniem betonem.

6.1.

6.2.

Etap II: Zamontowania saczka:

— sprawdzenie droznoéci rurki spustowej ¢50mm i usunigcie zanieczyszczen, po zagruntowaniu
powierzchni ptyty i wykonaniu jej izolacji;

— rurki spustowe wyprowadzi¢ pod obrys obiektu ok 3-5Scm ponizej krawedzi pomostu,

— wyréwnanie powierzchni izolacji do poziomu gornej powierzchni kotnierza saczka i zatozenie
izolacji w obrebie saczkoéw na kotnierz saczkow - by woda z izolacji wplywata do saczkow.

— przed wykonaniem na izolacji warstwy nawierzchni nalezy poszczegblne saczki polaczyc
podtuznym drenem 0 szerokosci 60mm (knotem) ze specjalnej geowtdkniny filtracyjnej
ztozonej podwdjnie. Ten podtuzny dren ma za zadanie szybkie odprowadzenie wody z izolacji
do plastikowych saczkdéw. Dreny nalezy wtozyé do rurki saczka na glebokos¢ okoto S0cm
i nastepnie zatozy¢ sitko. Nastgpnie wypei¢ konierz kazdego saczka grysem 16/25 -
lakierowanym, otoczonym zywica epoksydowa lub lakierem bitumicznym. Grys ten pokry¢
kawatkami materiatu - geowtdkning wycigta W formie kota 0 srednicy 350mm lub kwadratu
0 boku 350 mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.

Szczegotowe zasady kontroli jakoSci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robét z projektem (szczeg6lnie rzgdne

saczkéw i stabilno$¢ ich zamocowania) z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robodt zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotow odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka wykonanego iwbudowanego sgczka 0 okre$lonych w projekcie
parametrach.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan

przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
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W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne
Z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca
robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Umowna cena jednostkowa uwzglednia:
— zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji;
— wykonanie niezbednych projektow technologicznych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbidrka niezb¢dnych placéw sktadowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezb¢dnych drég dojazdowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbgdnego oznakowania robét,

— zakup, dostarczenie na plac budowy potrzebnych elementéw jak: saczki, rurki, oraz
przygotowanie ich do montazu,

— montaz wraz z uszczelnieniem;

— wywiniecie i prawidlowe zgrzanie izolacji na kolnierzu saczka,
— wykonanie badan,

— uporzadkowanie miejsca robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produke;ji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Aprobata Techniczna IBDiM.
[2] PN-91/C-89419 - Poliamidy. Oznaczanie zawarto$ci substancji ekstrahujgcych si¢

[3] PN-EN 1329-1:2001- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej iwysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

[4] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

[5] 1SO 527-2 - Plastics-Determination of tensile properties. Part 2: Test conditions for moulding and
extrusion plastics (Tworzywa sztuczne — Okreélenie wiasnosci wytrzymatosciowych przy
rozcigganiu. Czg$¢ 2: Warunki przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw
sztucznych

[6] DIN 53505- Priifung von Kautchuk und Elastomeren - Hértepriifung nach Shore A und Shore D
(Badanie gumy i elastomerow — Badanie twardo$ci metoda Shore Ai D
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