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SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-29.00.00.00
Roboty przyobiektowe

M-29.03.05.00
Nasypy stozkow

M-29.03.05.01
Wykonanie nasypow stozkéw z gruntu niespoistego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania nasypow
stozkow przy remoncie obiektu mostowego podczas realizacji inwestycji pn.: ""Wykonanie remontu mostu
przez potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do
skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemy$l w km 0+000 — 8+310"".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja wykonanie
nasypow stozkow gruntem niespoistym przy remoncie obiektu mostowego.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wg STWIORB M-29.03.01.11.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
Stosowane materialy powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostow zgodnie
z pkt. 2.1. STWIORB 00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania robot

Stozki nasypow nalezy wykona¢ ze zwiru, mieszanki zwiru z piaskiem ipiasku co najmniej
$rednioziarnistego, 0 wskazniku roéznoziarnistosci nie mniejszym od 5, wspotczynniku filtracji
kie>6 x 10™° m/s, kacie tarcia wewnetrznego du > 32° oraz wymagany jest wskaznik zageszczenia Is> 0,95 (wg
PN-S-02205). Grunty nie mogg by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych nie
powinna przekraczaé 2%).

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
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3.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem stozkoéw nasypow przyczotkéw Wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie sprzgtem do wykonania robdt ziemnych, tj.:

—  koparka;
— spycharka;
— ubijaki mechaniczne;
— zageszczarki wibracyjne;
— samochody samowytadowcze.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce transportu

Material nalezy przewozi¢ typowym transportem samochodowym do robo6t ziemnych. Przy ruchu pod
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonania robot

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie nasypoéw — stozkow przy remoncie obiektu mostowego.
Przed rozpoczeciem zasypania dno wykopow powinno by¢ oczyszczone z torfow i namutdéw oraz ewentualnych
innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.
5.3. Opis wykonania robot

Zasypke nalezy wykona¢ recznie warstwami O grubosci 20 cm, zaggszczanego do wskaznika
zageszezenia 15>0,95 do pozioméw odpowiednio wg PT.

Zaggszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;.
Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego W danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalne;.
Dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

— roz$ciela¢ grunt warstwami poziomymi 0 réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsé
sprze¢tu zaggszczajacego,

— prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi ku §rodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako ci rob6t podano w STWiORB 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét
Sprawdzenie jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zaggszczenia poszczegdlnych warstw gruntu;
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—  grubosci poszczegdlnych warstw gruntu;

— kolejnosci wykonania i rzgdnych wierzchu poszczegdlnych warstw gruntu;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szeécienny 1 m°,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Poszczegdlne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robot zanikajacych
a caly korpus drogowy odbiorom: czesciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych w STWiIORB 00.00.00.
»,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbior robét ziemnych

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne
Z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku
Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru, Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za m® nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki
pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena 1 metra szesciennego [m°] wykonania stozkéw nasypu obejmuje:
—  prace pomiarowe;
— wykonanie niezbednych projektéw technologicznych,
— przygotowanie podtoza pod nasypy poprzez schodkowanie skarp;
— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku na miejsce wbudowania,
— sktadowanie gruntu z dokopu,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zaggszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— odwodnienie terenu robot,

—  koszt zabezpieczenia skarp nasypdéw przed rozmywaniem na czas budowy do czasu wykonania
umocnienia stozkéw, a nastepnie ich rozebranie,

— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy ich utrzymanie i rozbiorka,
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10.

— wykonanie utrzymanie i rozbiorka niezbednego oznakowania robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie =~ wymaganych  pomiarow  ibadan laboratoryjnych, dotyczacych
W szczegolnosci wbudowanych gruntéw, wskaznika zageszczenia poszczegodlnych warstw
nasypu i nosnosci gornej warstwy,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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