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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-29.00.00.00
Roboty przyobiektowe

M-29.03.13.01
Umocnienie skarp stozkow przyczolkowych

M-29.03.13.01
Wykonanie lawy oporowej dla umocnienia stozkow przyczoltkowych z betonu C25/30

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem opornikow betonowych podczas remontu mostu w ramach inwestycji pn.: *"Wykonanie remontu
mostu przez potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do
skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemy$l w km 0+000 — 8+310"".
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
betonowych opornikdw pod umocnienie stozkéw przyczotkow i obejmuja:

— wykonanie wykopdéw pod opornik betonowy,
— wykonanie zbrojenia opornikdw betonowych stala AIIIN w ilosci 120kg/m3,
— wykonanie betonowania opornikow betonem C25/30,

— pielegnacje betonu.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materialow i sktadnikow betonu podano STWiORB M-20.02.00.
Ogoblne wymagania dotyczace stali zbrojeniowej AIIIN podano w STWiIORB M- 20.01.00.00.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00”Wymagania ogolne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonania robét
Zakres wykonania robot obejmuje:
—  wykonanie wykopow;
— wykonanie ewentualnego deskowania uzupetniajacego;
— ulozenie zbrojenia opornikow stalg AIIIN wg Projektu technologicznego Wykonawcy robot,
—  wykonanie opornikow betonowych u podnéza stozkéw nasypu z betonu C25/30;

— pielegnacja betonu.

5.3. Opis wykonania robot

Teren w miejscu lokalizacji opornikéw nalezy wyplantowaé tak, aby na tacie 0 dlugosci 2,0 m odchytki
nie byly wicksze niz £ 3 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ opornik betonowy. Krawedzie widoczne fazowac
skosem 2/2 cm.

Pielggnacje betonu nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB-M-20.02.00.00 pkt 5.2.4.

Tolerancje wykonania opornika wynosza: wysoko§¢ +1lcm, rozstaw, rdwno$¢ powierzchni czotowej
mierzona na dlugosci 2 m + 1 cm, dokladno$¢ fazowania + 0,5 cm, nie dopuszcza si¢ zadnych odlamow
krawedziowych wiekszych niz 2 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Szczegélowa kontrola jakoSci
W czasie wykonywania umocnienia nalezy skontrolowac:

—  zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows;

uksztattowanie skarp nasypu;

— poprawno$¢ wykonania deskowania;

tolerancje wykonawcze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (1 metr sze$cienny) prawidtlowo wykonanego opornika betonowego
zbrojonego stala A-IIIN w ilosci 120kg/m3.

STWiORB



,» Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w m. Wola Zarczycka w ciggu drogi powiatowej nr 1240R

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 opornika betonowego obejmuje:
—  prace pomiarowe (tyczenie);
— wykonanie niezbednych projektéw technologicznych;

— opracowanie i zatwierdzenie z Inzynierem Projektu technologicznego wykonania opornikow
obejmujgcego rysunki zbrojenia opornikéw stalg AIIIN w ilosci 120kg/m3,

— plantowanie przygotowanie terenu;

— wykonanie, utrzymanie i rozbidrka niezb¢dnych placéw sktadowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezb¢dnych drog dojazdowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbgdnych oznakowania robot,
— wykonanie wykopow;

— wykonanie i rozebranie ewentualnego deskowania uzupehiajgcego;
—  koszt dostarczenia niezb¢dnych czynnikoéw produke;ji;

— ulozenie zbrojenia opornikow,

— wykonanie opornikow betonowych z betonu C25/30;

— pielegnacje betonu;

— uprzatniecie terenu robot;

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane wg STWiIORB-M-20.02.00.00 pkt 10.
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