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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-29.00.00.00
Roboty przyobiektowe

M-29.03.01.00
Zasypka przyczotka

M-29.03.01.11
Wykonanie zasypki przyczotka — zasypanie przestrzeni za Scianami przyczotka gruntem
niespoistym

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z zasypywaniem przestrzeni za $cianami przyczotka wraz z zaggszczeniem podczas remontu  mostu
realizowanego w ramach inwestycji pn.: "Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w km 0+065
drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr
1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik -
Przemysl w km 0+000 — 8+310™.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z zasypywaniem przestrzeni za Scianami przyczotkow (pod plytami przejsciowymi) gruntem niespoistym wraz
z zaggszczeniem zasypki i obejmuja:

— ukop gruntu piaszczystego, zwiru i mieszanki piasku i zwiru na dokopie wraz z transportem na
budowe;

— czes$ciowe (partiami) zasypywanie przestrzeni za przyczotkiem;

— zageszczenie zasypki do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1.0;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt iich zgodno$é z dokumentacja
projektowa oraz STWIiIORB.

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.2.
2.2. Materialy do wykonania robot

Zasypke przyczolka nalezy wykona¢ ze zwiru, mieszanki zwiru z piaskiem i piasku co najmniej
$rednioziarnistego, 0 wskazniku r6znoziarnistosci nie mniejszym od 5, wspétezynniku filtracji kio>6 x 10° m/s,
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kacie tarcia wewngtrznego ®u > 32° oraz wymagany jest wskaznik zageszczenia Is = 1.00 (wg PN-S-02205).
Grunty nie moga by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych nie powinna
przekraczaé 2%). Zasypke nalezy uktada¢ rownomiernie izageszcza¢ warstwami nie grubszymi niz 25 cm
zgodnie z pkt. 2.11.1, PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem zasypki za przyczotkiem Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprawnym technicznie sprz¢tem do wykonania robot ziemnych, tj.:

- koparka,
- spycharka,
- ubijaki mechaniczne;
- zageszczarki wibracyjne (mate walce);
- samochody samowytadowcze.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez

Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.4.
4.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce transportu

Materiat nalezy przewozi¢ typowym transportem samochodowym do robdt ziemnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonania robot

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie zasypki za przyczétkami, pod ulozenie ptyt
przejsciowych.
5.3. Opis wykonania robét

Przestrzen za przyczotkami (pod plytami przejSciowymi) nalezy formowaé warstwami o grubosci
maksymalnie 25 cm, zageszczanego do wskaznika zaggszczenia 1s=1.0 do poziomu odpowiednio wg PT.
Ostatnie warstwy zasypki nalezy uksztattowa¢ w spadku okoto 10% zgodnie ze spadkiem ptyt przej$ciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako ci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakoSci robét

Sprawdzenie jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu:
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— wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki;

grubosci poszczegbdlnych warstw zasypki;
—  kolejno$ci wykonania i rzgdnych wierzchu poszezegdlnych warstw zasypki;
— spadku podtuznego ostatniej warstw zasypki za przyczotkiem.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia IS powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [3],

oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 metr szescienny (1m®) wykonanej zasypki. Obmiar powinien by¢ wykonany
na budowie w obecno$ci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane
przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen
0 dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony W czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® wykonanej zasypki obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
— wykonanie niezb¢dnych projektow technologicznych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednych placéw sktadowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezb¢dnych drog dojazdowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiodrka niezb¢dnego oznakowania robot,
— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji,
— wykonanie zasypki jak podano w pkt. 5.3,
— odpowiednie zaggszczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki,

— odpowiednie uksztattowanie zasypki ostatniej warstwy,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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