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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-25.00.00.00
Urzadzenia dylatacyjne

M-25.01.03.00
Bitumiczne przekrycia dylatacyjne

M-25.01.03.52
Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu
krawedzi do +/-40 mm

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem bitumicznego przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni mostu podczas realizacji
inwestycji pn.: "Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R
realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa
Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemys$l w km 0+000 — 8+310"".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem asfaltowych przykry¢ dylatacyjnych iobejmuja montaz przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni
jezdni oraz w chodniku obiektu inzynierskiego:

zakup i transport na budowe elementéw przekrycia;

dostarczenie wszystkich innych czynnikow produkc;ji;

przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przekrycia;

wykonanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukcji obiektu na jezdni i kapach chodnikowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Koryto przykrycia dylatacyjnego — przestrzen wycigta W nawierzchni w ksztalcie okreslonym przez
producenta (np. w formie schodkowej z odsadzkami), symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjne;j.

1.4.2. Stabilizator — blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja, zamykajaca szczeling
dylatacyjna od gory i podtrzymujaca szkielet przykrycia dylatacyjnego.

1.43. Membrana — tasma, np. z PCV lub elastomeru, odporna na wysoka temperature i charakteryzujaca sie
matym wspotczynnikiem tarcia.

1.44. Masa zalewowa — elastyczna masa bazujaca na substancjach asfaltowych, stanowiagca lepiszcze

wypetnienia.
1.4.5. Primer — substancja spetniajgca role $rodka gruntujgcego.
1.46. Gabczasta wkladka neoprenowa lub poliuretanowa — wkladka umieszczona W szczelinie

dylatacyjnej, zabezpieczajaca przed wyptywem goracej masy zalewowej z koryta.
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1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.5.

pkt. 1.5.

2.

2.1.

Masa trwaleplastyczna — masa stosowana do uszczelnien podatnych zachowujaca plastycznos$¢ przez
caly okres eksploatacji, odporna na dziatanie warunkoéw atmosferycznych, dziatanie chlorkéw oraz
odporna na dziatanie promieniu UV.

Sznur dylatacyjny — sznur np. z poliuretanu, stosowany do wypelnienia szczelin dylatacyjnych
zapewniajacy ,oparcie” dla wlasciwego wypelnienia/uszczelnienia w postaci spoiny z masy trwale
plastycznej.

Pozostate okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt. 1.4.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1],

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materialow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2.  Wymagania ogélne

Nalezy stosowac przykrycie dylatacyjne, dla ktoérego Wykonawca przedstawi aprobate techniczng
wydang przez IBDiM.

Przykrycie dylatacyjne powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [11].

Zgodnie z Rozporzadzeniem [11] zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno zapewnic:
— szczelno$é potaczenia,
— 1Owno$¢ nawierzchni,
— swobode odksztalcenia ustroju no$nego obiektu,
— zblizone warunki ruchu dla kot pojazdow w obrebie nawierzchni i dylatacji,

— swobode poziomych przemieszczen zdylatowanych kraweznikow i odpowiednig ostone szczelin
W obrebie chodnikow.

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno by¢ nieprzerwane na calej szeroko$ci pomostu

w obrebie jezdni i chodnikow.

2.2.3.

Asfaltowe przykrycie dylatacyjne moze by¢ stosowane W obiektach betonowych w ktérych:

— wystepuje nawierzchnia bitumiczna lub betonowa 0 grubosci nie mniejszej niz 6 cm i nie wigkszej
niz 15 cm,

— przesunigcia przerwy dylatacyjnej sa nie wicksze niz +/-40 mm,
— istnieje mozliwos¢ uksztattowania nawierzchni jezdni na catej szerokosci pomostu,

— istnieje stabilne podparcie dla nawierzchni jezdni na catej szerokosci pomostu.

Stosowane materialy

Przy montazu urzadzen dylatacyjnych (bitumicznych przekry¢ dylatacyjnych) w ustroju niosagcym

obiektu inzynierskiego mozna stosowac¢ nastepujace materiaty:
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kruszywo,
masg¢ zalewowa,

materiaty dodatkowe.

Kruszywo

Nalezy stosowac grysy tamane ze skat magmowych takich jak bazalt, gabro, granit. Uziarnienie grysow
powinno by¢é podane przez producenta W zaleznosci od grubosci nawierzchni, w ktérej zostanie wykonane
przykrycie dylatacyjne.

Jezeli producent nie stawia innych wymagan, mozna stosowac grysy 0 wlasciwo$ciach podanych
w tablica 1.

tablical. Wymagania dla grysow

Lp. Wiasciwosé Jed- Wyma- Metoda badan wg
nostka gania
1 Nasiakliwosé % <12 PN-EN 1097-6:2002 [2]
2 Mrozoodporno$¢, metoda bezposrednia % <2 PN-EN 1367-1:2007 [3]
3 Mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody % <10 PN-B-11112:1996 [4]
bezposredniej
4 Scieralno$¢ w bebnie kulowym Los Angeles % <25 PN-B-06714/42:1979 [5]
5 Zawarto$¢ frakcji podstawowej % > 85 PN-EN 933-1:2000 [6]
6 Zawarto$¢ podziarna % <10 PN-EN 933-1:2000 [6]
7 Zawarto$¢ pylow mineralnych ponizej 0,063 mm % <0,5 PN-B-06714/43:1987 [7]
2.25. Masa zalewowa

Nalezy stosowaé elastyczng mas¢ na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimerdw,
wypelniaczy oraz substancji powierzchniowo-czynnych, stanowigcg lepiszcze wypetnienia.

Jesli producent nie stawia innych wymagan, mozna stosowaé mas¢ zalewowa O wlasciwosciach
podanych w tablica 2.

tablica 2. Wymagania dla masy zalewowej

Lp. Wiasciwosé Jed- Wyma- Metoda badan wg
nostka gania
1 Temperatura migknienia wg PiK °C > 60 PN-EN 1427:2007 [8]
2 Penetracja w temperaturze 25 °C 0,1 mm <90 PN-EN 1426:2007 [9]
3 Penetracja dynamiczna w temperaturze 35 °C 0,1 mm <120 Procedura IBDiM — TWm-32/98
[12]
2.2.6. Materialy dodatkowe

Konstrukcja przykrycia dylatacyjnego moze zawiera¢ materialty dodatkowe majace za zadanie
niedopuszczenie do wplywania gorgcego lepiszcza W glgb szczeliny dylatacyjnej w czasie wbudowywania
przykrycia, jak:

stabilizator, bedacy blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczong przed korozja, stuzaca do
zamkniecia szczeliny dylatacyjnej od gory ipodtrzymania szkieletu przykrycia dylatacyjnego;
szeroko$¢ stabilizatora nalezy dobra¢ zgodnie z formula podang przez producenta, w zaleznosci od
grubosci nawierzchni i szeroko$ci szczeliny dylatacyjnej,

membrana bedgca tasmg z PCV lub elastomeru, odporng na wysoka temperature i charakteryzujaca
si¢ malym wspodtczynnikiem tarcia; szeroko$¢ membrany powinna by¢ dobrana zgodnie
z zaleceniami producenta, w zaleznosci od szerokos$ci stabilizatora,

primer, bedacy substancja spetniajaca rolg srodka gruntujacego,

gabczasta wkladka neoprenowa lub poliuretanowa, bedaca wkiadkg umieszczang w szczelinie
dylatacyjnej, zabezpieczajaca przed wyptywem goracej masy zalewowej z koryta,

srodki zwigkszajace przyczepno$é lepiszcza do kruszywa i nawierzchni bitumicznej,

piasek do wykoniczenia gornej powierzchni przykrycia dylatacyjnego, np. 0 uziarnieniu od 0,5 mm
do 2 mm lub od 5 mm do 8 mm.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1],
pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta przykrycia dylatacyjnego i podlega akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

— pile mechaniczna,

sprezarke powietrza 200-300 m*/h z filtrem przeciwolejowym,
— piaskownicg,

— kotly do przygotowania masy zalewowej,

— suszarke na gaz propan-butan do podgrzewania kruszywa,

— wozki-termosy do przechowywania kruszywa,

— pedzle do naktadania $rodka gruntujacego,

sprzet do transportu pomocniczego.
4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
[1], pkt. 4.
4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materialow

Masa zalewowa powinna by¢ pakowana w oryginalne opakowania producenta, np. pudetka tekturowe,
zabezpieczone przed przywieraniem masy zalewowej do tektury.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastgpujgce dane:
— nazwe wyrobu,
— nazwe i adres producenta,
— datg produkcji, numer partii materiatu i okres przydatnosci do stosowania,
— masg netto,

— Opis sposobu przechowywania istosowania materialu, zachowania niezb¢dnych $rodkow
ostroznoéci, wymagania bhp i ochrony $rodowiska,

— numer aprobaty technicznej.

Mase zalewowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, chroniac je przed rozsypaniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju lub frakcji.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],
pkt. 5.
5.2. Wymagania ogélne
Przykrycie dylatacyjne powinno by¢ wykonane na catej szerokosci efektywnej obiektu. Konstrukcja
chodnika powinna by¢ taka, aby umozliwiala wycigcie w nim koryta bgdacego kontynuacja koryta wycictego
w jezdni obiektu.
5.3. Wykonanie przykrycia dylatacyjnego
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie koryta pod przykrycie dylatacyjne w nawierzchni,
— przygotowanie koryta do wypehienia,
— wypelnienie koryta masa zalewowa i kruszywem,

— roboty wykonczeniowe.

54. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robot,
—  wytyczy¢ przebieg dylatacji.

Stan obiektu przed przystgpieniem do utozenia przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni podlega
akceptacji Inzyniera.

5.5. Technologia wykonania robot

5.5.1. Ogoélne zasady wykonania

Jezeli producent przykrycia nie podaje innej technologii wykonania robdt, przykrycie dylatacyjne
nalezy wykona¢ wedhug kolejno$ci ustalonej w pkt. 5.3.

5.5.2. Wykonanie w nawierzchni zaprojektowanego koryta

Szeroko$¢ i ksztatt koryta powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i powinny by¢ dobrane
w zaleznosci od konstrukeji nawierzchni oraz dtugosci przgsel, zgodnie z zaleceniami producenta.

Do wycigcia koryta konieczne jest uzycie pity mechanicznej i mlotdow pneumatycznych. Z wngtrza
koryta nalezy usuna¢ calg istniejaca nawierzchnig, az do odstonigcia konstrukeji ptyty. Niedopuszczalne jest przy
tym uszkodzenie wigcej niz 5% powierzchni pionowych koryta. Koryto powinno by¢ wykonane z doktadnoscia +
2 cm. Jezeli tak wymaga producent, nalezy pozostawi¢ pasek wystajacej izolacji szerokosci okolo 5 cm. Jezeli
projekt roboczy zaktada wykonanie odsadzek nawierzchni, powinny by¢ one usytuowane na poziomie potaczenia
warstwy Scieralnej i wiagzace;.

Ewentualne uszkodzenia krawedzi szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji powinny zosta¢ naprawione
zaprawami do napraw betonu, dla ktorych Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne; szczelina dylatacyjna po
naprawie powinna mie¢ stalg szerokos$¢ na calej szerokosci obiektu oraz rowne krawedzie.

Odstonicta plyte pomostu nalezy oczy$ci¢ z produktow korozji przez piaskowanie. Ewentualne
uszkodzenia plyty betonowej powinny zostaé naprawione zaprawa niskoskurczowa posiadajaca aprobate
techniczna.
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Przed przystapieniem do wbudowywania przykrycia dylatacyjnego, koryto wycigte W nawierzchni
powinno by¢ oczyszczone Z pytow, luznych frakcji i innych zanieczyszczen przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem, a nastepnie przez piaskowanie wszystkich jego powierzchni. Przed przystgpieniem do wypetnienia
koryta nalezy je ponownie oczys$ci¢ przez piaskowanie spr¢zonym powietrzem. Piaskowaniu podlegaja rowniez
pasy jezdni 0 szerokosci 10 cm po obu stronach koryta.

Jezeli w chodniku przebiegajg rury ostonowe nalezy na nie zatozy¢ mufy. Rury ostonowe w chodniku
powinny by¢ utozone min. 5 cm nad plyta jezdni.

5.5.3.  Wypekienie koryta
5.5.3.1. Warunki atmosferyczne wykonywania robot

Wypekienie dylatacji masg asfaltowa mozna wykonywaé W temperaturze otoczenia powyzej 0°C w dni
bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypelnien W nizszych temperaturach pod warunkiem, ze
Wykonawca przewidziat warunki wykonywania rob6t w niskich temperaturach w organizacji robot.

5.5.3.2. Przygotowanie materialéw

Masa zalewowa powinna by¢ nagrzana do temperatury podanej przez producenta (okoto 175 + 190°C)
i wymieszana w celu uzyskania jednakowej temperatury. Temperatur¢ masy nalezy sprawdzi¢ termometrem
zewnetrznym W rdznej odlegtosei od $cian kotta.

Kruszywo nalezy wysuszy¢ ipodgrza¢ W przenosnej suszarce (opalanej gazem propan-butan).
Temperatura kruszywa powinna by¢ zgodna z podang przez producenta, zwykle w granicach 110 + 150°C (przy
wykonywaniu wypelnien W niskiej temperaturze otoczenia nalezy podgrzewaé kruszywo do temperatury
wyzszej). Kruszywo nalezy przechowywaé W uprzednio wygrzanych wozkach-termosach.

5.5.3.3. Wypelnienie koryta
Wypehnienie koryta obejmuje nastgpujace roboty:
— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej gabczasta wktadka,
— posmarowanie dna koryta masg zalewowa,

— ulozenie symetrycznie wzdtuz szczeliny dylatacyjnej stabilizatora z doktadnym jego docisnigciem
do masy na calej dtugosci przykrycia dylatacyjnego,

— ponowne posmarowanie szczeliny wraz ze stabilizatorem masg zalewows,

— ulozenie membrany symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjnej na rozgrzang mas¢ zalewowa
z doktadnym jej doci$nieciem do masy na calej dtugosci przykrycia dylatacyjnego,

— wypehienie koryta na przemian odpowiednio rozgrzang masg zalewowa i goracym kruszywem.
Grubo$¢ warstw kruszywa powinna by¢ tak dobrana, aby masa zalewowa mogla doktadnie
wypetni¢ w nim wszystkie puste przestrzenie i mogta zespoli¢ si¢ z poprzednig warstwag (okoto 2+4
cm). Ostatnia warstwa kruszywa powinna by¢ utozona na réwno z powierzchnig nawierzchni
i starannie zawatowana W celu prawidlowego utozenia si¢ kruszywa. Rowno$¢ nalezy sprawdzié
Tatg. Ostatnig warstwe kruszywa nalezy zala¢ masg zalewowg i pozostawi¢ do wystygniecia,

— po doktadnym spenetrowaniu kruszywa przez mas¢ zalewows (najczgséciej na drugi dzien) wylanie
ostatniej warstwy masy. Gorna powierzchnia masy zalewowej powinna wystawa¢ 1+3 mm ponad
poziomem nawierzchni. UtoZzone warstwy nalezy zaggsci¢ ptyta lub walcem wibracyjnym,

— wykonanie warstwy wykonczeniowej — Wtym celu nalezy oczys$ci¢ przykrycie dylatacyjne
sprezonym powietrzem, podgrza¢ palnikami gazowymi, przykry¢ cienka warstwa masy zalewowe;j
i posypa¢ drobng frakcja kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego o frakcji zalecanej
przez producenta. Posypanie kruszywem nalezy wykonaé, gdy lepiszcze jest jeszcze gorace
i kruszywo moze si¢ do niego przykleic,

— uzupetnienie kraweznikow z pozostawieniem szczelin 2+3 cm, ktore wypelnia si¢ na glebokosci
2+3 cm masg elastyczna, np. kitem silikonowym,

— odtworzenie konstrukcji chodnika nad dylatacja, ktore jest wykonywane wg indywidualnego
opracowania, zgodnie z dokumentacja projektows.
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Zapewnienie odwodnienia z poziomu izolacji, np. montaz saczkow odwadniajgcych lub drenazy jest
przedmiotem oddzielnej STWiORB.
5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa iST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkow budowy obiektu
i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1], ,,Wymagania ogdlne”,
pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Materialty do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinny by¢ dostarczone przez producenta jako
zestaw gotowy do ulozenia po odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykonania materialow sktadowych
przykrycia w wytworni spoczywa na producencie. Protokoty kontroli materialtdéw powinny by¢ dostarczone na
budowe Iacznie z materiatami.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli
i odbioru w wytworni itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatow z wymaganiami pkt. u 2 niniejszej
specyfikacji,

— ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materiatlow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt. 2 lub przez Inzyniera,

— skontrolowa¢ stan nawierzchni na obiekcie mostowym.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Po wycieciu koryta nalezy skontrolowacé:

— szeroko$¢ koryta wycietego W nawierzchni, ktora nie powinna roznié¢ si¢ 0 wiecej niz 0 5% od
szerokosci przewidzianej w dokumentacji projektowej,

— stan szczeliny dylatacyjnej; jezeli nastgpito uszkodzenie jej krawedzi nalezy je naprawi¢ zaprawa
niskoskurczowa,

— zabezpieczenie za pomocg muf ewentualnych rur ostonowych w chodniku,
— stan plyty pomostu ktora, jezeli ulegta uszkodzeniu, nalezy naprawi¢ zaprawa niskoskurczowa,

— wszystkie powierzchnie koryta, ktore powinny by¢ oczyszczone z pytdéw, luznych frakcji i innych
zanieczyszczen.

W trakcie wypetniania koryta nalezy kontrolowac:
— temperaturg powietrza W czasie wbudowywania przykrycia,
— temperature kruszyw i lepiszcza, ktdra powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta,

— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wptywaniem goracego lepiszcza w glab szczeliny za
pomoca neoprenowej lub poliuretanowej wktadki gabczastej, stabilizatora i membrany,

— grubos¢ uktadanych warstw kruszywa (okoto 2+4 cm), tak aby zapewnione bylo doktadne
wypelnienie przez mas¢ zalewowg wszystkich pustych przestrzeni,

— wykonczenie powierzchni przykrycia, ktéore powinno wystawa¢ 1+3 mm ponad poziomem
nawierzchni,
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— wykonanie posypki z kruszywa: kruszywo powinno by¢ sypane na gorace lepiszcze, aby moglo si¢
do niego przykleic,

— roboty naprawcze obejmujace uzupelnienie kraweznikow i odtworzenie konstrukcji chodnika
nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

Kontrola gotowego przykrycia dylatacyjnego powinna stwierdzac, ze:

— przykrycie dylatacyjne po wbudowaniu w obiekt jest szczelne, bez spgkan, odspojen, wybrzuszen
i pecherzy, a przejazd przez dylatacj¢ nie powoduje wstrzaséw i hatasu,

— powierzchnia przykrycia jest rownolegta do powierzchni jezdni inie wystaje wigcej niz 3 mm
ponad poziom warstwy $cieralnej, a8 wykonane przykrycie nie zachodzi na istniejaca nawierzchni¢
na szeroko$¢ wigkszg niz 5 cm.

Oceng jako$ci wykonanego przykrycia przeprowadza si¢ wizualnie przy odbiorze robdt oraz po uptywie
okresu gwarancji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag jest m (metr) przykrycia dylatacyjnego o danej szerokosci koryta.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— koryto wyciete w nawierzchni,
— przygotowanie koryta do wypehienia,
— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wplywaniem masy zalewowej,
— uktadanie kolejnych warstw kruszywa i masy zalewowej,
— Wykonanie uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej od strony zasypki.
Odbiér tych robdot powinien byé zgodny zwymaganiami pkt.8.2 STWiIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne* [1] oraz niniejszej STWiORB.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” [1], pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni i w kapie chodnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie niezbgdnych projektow technologicznych,
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wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednych placow sktadowych,
wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednych drog dojazdowych,

wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednego oznakowania robot,
dostarczenie materiatow i sprzetu,

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikoéw produke;ji,

wyciecie koryta w nawierzchni,

przygotowanie koryta do wypekienia,

zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wptywaniem masy zalewowej W glab szczeliny,
wypehienie koryta kolejnymi warstwami kruszywa i masy zalewowej,
wykonczenie gornej powierzchni przykrycia, ewentualne posypanie kruszywem,
odtworzenie konstrukcji kraweznikow i chodnika wg dokumentacji projektowej,

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.
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ZALACZNIK
PRZYKEADY PRZYKRYC PRZERWY DYLATACYJNEJ (wg [13])

Rysunek 1 Asfaltowe przykrycie szczeliny dylatacyjnej o przesunigciach <+ 10 mm z korytem bez odsadzek
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Uwaga: wymiary w mm
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Rysunek 2 Asfaltowe przykrycie szczeliny dylatacyjnej o przesunigeiu < + 12,5 mm z korytem z odsadzkami
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