,, Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w m. Wola Zarczycka w ciggu drogi powiatowej nr 1240R ™

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-28.00.00.00
Wyposazenie pomostu

M-28.02.03.00
Kapy chodnikowe z prefabrykowana deskg gzymsowa

M-28.02.03.51
Montaz prefabrykowanej deski gzymsowej o objetosci do 0.10 m*/szt.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania techniczne dotyczace montazu i odbioru robot
zwigzanych zakupem i montazem prefabrykowanych polimerobetonowych desek gzymsowych podczas remontu
mostu realizowanego w ramach inwestycji pn.: "Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w km
0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej
nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z drogg krajowa nr 77
Lipnik - Przemysl w km 0+000 — 8+310™.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci zwigzane z zakupem izamontowaniem
desek gzymsowych na catym moscie wraz ze skrzydetkami przyczotka.

Roboty objete niniejsza specyfikacja dotycza:
a) zakupu prefabrykatow;
b) dostarczenie prefabrykatow na budowe;
C) przygotowanie prefabrykatow do montazu
d) montaz desek gzymsowych do zbrojenia kap chodnikowych
€) oczyszczenie powierzchni desek;
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane W niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi wlasciwymi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

Prefabrykaty z betonu polimerowego — element z betonu polimerowego wykonany w formie, poza miejscem i
przed czasem wbudowania go, bez wzgledu na to, czy zostal wykonany na placu budowy czy w wytworni state;j.

Polimerobeton — jest kompozytem, w ktérym spoiwem jest zywica poliestrowa z ukladem utwardzajacym, a
wypelniaczem mieszanka piaskowo — zwirowa i mgczka kwarcowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
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2.

2.1.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2. Stosowane materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnos$ci z PN, AT, i atest producenta zgodnie z pkt. 6.7.
STWIORB D-M-00.00.00.

W tablicy 1 zestawiono wymagania polimerobetonu.

L.p. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania
1. Wytrzymatos¢ gwarantowana polimerobetonu na $ciskanie MPa >80
2. Wytrzymalo§¢ gwarantowana polimerobetonu na rozcigganie przy MPa >25
zginaniu
3. Nasigkliwo$¢ polimerobetonu % <0.25
4, Stopien mrozoodporno$ci >F 150
5 Porowatos$¢ % <9
6 Twardo$¢ wg Brinella MPa >160
7 Scieralno$é na tarczy Boehmego cm 0.10-0.30
W tablicy 2 zestawiono wymagania dla elementoéw z polimerobetonu.
L.p. Whasciwosci Jednostka Wymagania
1. Odchytki dlugo$ci elementow mm <3
2. Odchylki innych niz dtugos¢ wymiarow elementow mm <2
3. Odchylki prostoliniowosci mm <2
< 1/500 diug
4, Odchylki skrgcenia przekroju mierzone wzajemnym przesuni¢ciem mm <2
odpowiadajacych sobie punktéw przekroju < 1/500 diug
5. Rownos§¢ powierzchni: szczerby 1 uszkodzenia powierzchni mm <1
elementow polimerobetonowych widocznych po wbudowaniu
2.2. Deski prefabrykowane

2.3.

Powinny by¢ wykonane w Wytworni na podstawie Dokumentacji Techniczne;.

Prefabrykaty powinny zachowa¢ wymiary i ksztalt przewidziany w Dokumentacji Projektowe;.

Kazdy prefabrykat powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci wydang przez Wytworni¢ okreslajacy jego
parametry wytrzymato§ciowe, gabaryty oraz cechy uzytych materiatow.

Za jako$¢ wykonywanych elementéw odpowiedzialny jest Wykonawca, ktory jest zobowigzany do
prowadzenia statej i skutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepisow obowigzujacych w
zakresie jako$ci materialow wyjsciowych i prawidtowego wykonywania poszczegdlnych robot.

Uszczelnienie

Do wypelniania spoin pionowych mig¢dzy elementami gzymsowymi nalezy stosowaé masg trwale
plastyczng odporng na dziatanie promieniowania UV.

Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ Smm - 8mm.

Uszczelnienie miedzy elementami gzymsu - material trwale plastyczny posiadajacy Aprobate

Techniczng IBDiM.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
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Sprzet stosowany przy budowie obiektu powinien by¢ sprawny technicznie, uzytkowany zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi, przy zachowaniu obowiazujacych przepisow BHP. Rodzaj sprzetu,
maszyn i urzadzen nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ jakos¢ wykonywanych robot zgodna ze STWiORB.

3.2. Sprzet do wykonania montazu desek

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprz¢tu do montazu 0 odpowiednich parametrach technicznych,
tj.. udzwigu, wysokoéci podnoszenia |wlasciwych zaleznoSciach udzwig - wysieg iudzwig - wysoko$é
podnoszenia. Zaleca si¢ zastosowa¢ zurawie samojezdne, oraz samochody cigzarowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.2, Wymagania szczegolowe

Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi 0 wystarczajacej nosnosci,
zachowujacych wymagane skrajnie - drogowa lub kolejowa. Prefabrykaty musza by¢ rozmieszczone
réwnomiernie na skrzyni tadunkowej, zabezpieczone przed przesuwaniem si¢, uderzeniami i wywrdceniem.

Prefabrykaty mozna przewozi¢ tylko na paletach spigte tasma. Palety mozna uktada¢ wylacznie obok
siebie. Rozladunek prefabrykatow moze odbywac si¢ jedynie W jednostce transportowej, za ktdrg uwaza si¢
1 palete. Roztadunek najlepiej prowadzi¢ przy uzyciu wozkow widtowych samojezdnych. Pojedyncze
prefabrykaty mozna podnosi¢ jedynie za specjalne prety montazowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

5.2. Montaz prefabrykatéw plyt gzymsowych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji PZJ uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty.

Prefabrykaty zabudowy (kapy) chodnikowej sa elementem wykonczeniowym i stanowia jednoczes$nie
deskowanie. Nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na zastabilizowanie prefabrykatu przed betonowaniem
kapy/sciany oporowej(samodzielnego skrzydetka). Prefabrykat gzymsu ustawia si¢ taczac prety wystajace z
prefabrykatu ze zbrojeniem konstrukcji ktorej wykonczenie stanowig i betonuje si¢ element konstrukcji.
Pomigdzy koncem wspornika a prefabrykatem wykonaé nalezy uszczelnienie materiatem trwale plastycznym.

Uszczelnienie migdzy prefabrykatami (na wysoko$ci kapy chodnikowej) nalezy wykonaé spoiwem
plastycznym (specjalna masa trwale plastyczna odporna na dziatanie UV).

Za jako$¢ wykonywanych prefabrykatow odpowiedzialny jest Wykonawca, ktdry jest zobowigzany do
prowadzenia statej i skutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepisow obowiazujacych w
zakresie jako$ci materiatdéw wyjsciowych i prawidlowego wykonywania poszczegolnych robot.

Kolor prefabrykatow nalezy ustali¢ przed ich zamowieniem. O kolorze decyduje Inwestor zadania.

5.3. Tolerancje wykonawcze

Doktadno$¢ montazu powinna wynosic:

— #1.0 cm - dla przesuniecia elementu w pionie w stosunku do rzednych projektowych,
— *1.0 cm - dla przesunigcia poziomego w kierunku poprzecznym do osi mostu,

— #£1.0 cm - dla przesunigcia poziomego w kierunku podtuznym do osi mostu,

— +0.2 cm - dla roznicy strzatek krzywizny sasiednich plyt;

—  £0.2 cm — dla r6znicy wysokosci pomiedzy gérnymi powierzchniami sasiednich ptyt;

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow wynosza:
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— £2 mm - dla grubosciplyty;

— +2 mm - dla szerokosci ptyty;
— £3 mm - dla dlugosci plyty.

Powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ bez rys i peknig¢. Dopuszczalne sa pojedyncze wyszczerbienia
krawedzi o dtugos$ci nie wigkszej niz 3mm jednak nie wigcej niz 5 na 1 szt.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt. 6.
6.2. Kontrola materialéw i robét
6.2.1. Kontrola prefabrykatow
W trakcie wykonywania robot nalezy dokona¢ badania obejmujace:
— sprawdzenie prefabrykatow:
e sprawdzenie dokumentacji dotyczacej materiatow,
e sprawdzenie warunkow transportu, sktadowania i wygladu ogolnego prefabrykatow,
e sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych
— sprawdzenie montazu prefabrykatéw metodami geodezyjnymi z doktadnoscia:
e + 5 mm - dla pomiar6w niwelacyjnych,
e +0,2% - dla pomiaréw liniowych.

6.2.2. Badania dodatkowe:
Badania obejmuja :

e badanie cech wytrzymato$ciowych polimerobetonu wg Instrukcji ITB nr 194,
e Dbadanie nasigkliwo$ci wg PN-85/B-04101,

¢ Dbadanie odporno$ci na zamrazanie wg PN-84/B-04102,

e badanie $cieralno$ci na tarczy Boechmego wg PN-84/B-04111,

e badanie udarno$ci wg PN-84/B-04111.

6.2.3.  Opis badan w czasie budowy

6.2.3.1. Sprawdzenie materialow

Polega na kontroli rodzaju i gatunku materialow z dokumentacji (atesty, protokoty odbioru itp.):
stwierdzeniu zgodnosci z normami przedmiotowymi, Dokumentacjg Projektows.

6.2.3.2. Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych konstrukcji z projektami uzgodnionymi przez Inzyniera.

6.2.3.3. Sprawdzenie warunkdw transportu i sktadowania

Polega na sprawdzeniu zgodnosci z zasadami przyjetymi w niniejszej Specyfikacji.

6.2.3.4. Sprawdzenie elementéw prefabrykowanych
Polega na kontroli:
a). ogolnego wygladu prefabrykatu,
b). wartosci odchytek wymiarow i porownanie ich z dopuszczalnymi.

Sprawdza sig¢:
a) wyglad zewnetrzny, ksztatt i wymiary; prostoliniowo$¢ utozenia,
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6.2.3.5. Sprawdzenie montazu prefabrykatow
Nalezy kontrolowa¢ zgodno$¢ montazu prefabrykatow z Planem Zapewnienia Jakosci (opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera).

Nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ i rozstaw ustawionych prefabrykatow.
Dopuszczalne odchytki ustawienia prefabrykatéw w stosunku do Dokumentacji Projektowe;:

e  przesunigcie elementu w pionie+ 5 mm
e przesunigcie elementu w poziomie + 5 mm

6.2.4. Ocena wynikéw badan

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan nalezy ustali¢, czy elementy wykonane zostaty
zgodnie z niniejsza STWiORB.

W szczegolnosci nalezy ustalié:

(@) czy stwierdzenie odchytki od Dokumentacji Projektowej przekraczaja wartosci dopuszczalne,
(b) rodzaje i liczbe¢ usterek oraz mozliwosci ich usunigcia,
(c) wplyw stwierdzonych odchytek i usterek na uzytkowa warto$¢ obiektu.

W przypadku, gdy wynik badania wykaze niezgodno$¢ z wymaganiami, calo$¢ lub cz¢$é robdt nalezy
uzna¢ za niezgodne z STWIiORB. Roboty wykonane niezgodnie z STWiORB nie moga by¢ przyjete.
W przypadku takim wykonawca dokona niezbgdnych napraw robdt nieodebranych na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 7.
7.2, Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiaru jest jeden metr (1m) prawidtowo wykonanych i zamontowanych prefabrykatow ptyt

gzymsowych. Do platnosci przyjmuje si¢ ilo§¢ prefabrykatdéw dostarczonych, zamontowanych zgodnie
z projektem i odebranych przez Inzyniera.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 8.
8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot
Odbiorowi podlegaja:
— geometria i jako$¢ prefabrykatéw dostarczonych z wytworni;
—  poprawnosc¢ prefabrykatu przygotowanego do montazu,

— montaz prefabrykatow zgodnie z pkt. 5. niniejszej STWIORB na podstawie operatow
geodezyjnych wykonawcy i pomiaréw kontrolnych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie badania i pomiary odnos$nie ilosci i jako$ci robot daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢
jedno badanie lub odbidr dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze Specyfikacjg i przedstawié
je do ponownego odbioru.
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Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym
z Inzynierem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest przyjecie wykonanych robot przez Inzyniera.

Cena 1 metra zmontowanego prefabrykatu obejmuje:

— wykonanie niezbednych projektéw technologicznych;

zakup (wykonanie) prefabrykatu wraz ze zbrojeniem o ksztalcie okreslonym w dokumentacji
projektowej;

transport na budowg;

koszt magazynowania;

— wykonanie, utrzymanie i rozbidrka niezb¢dnych placéw sktadowych,

— wykonanie, utrzymanie i rozbidrka niezb¢dnych drég dojazdowych,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiérka niezb¢dnego oznakowania robot,

— wykonanie i rozbiérka niezbednych pomostow roboczych i rusztowan,

— przygotowanie konstrukcji kap/ptyt chodnikowych do montazu prefabrykatow;

— zmontowanie poszczeg6lnych prefabrykatéw z zapewnieniem prawidlowosci wykonania;
— wykonanie niezb¢dnych pomiardéw i badan zgodnie z STWIORB;

— uprzatnigcie stanowiska pracy,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji;

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena uwzglednia rowniez koszty dojazdu sprzetu montazowego oraz przygotowanie i uprzatniecie
stanowiska pracy, facznie z ewentualnymi pomostami roboczymi i kosztami niezbednych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.

PN-EN 206-1:2003. Beton. Cz¢s$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnos¢.
PN-EN 13369:2013-09  Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych.

PN-B 04101 Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwosci wody.

PN-B 04102 Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
PN-B 04111 Materialy kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B 04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie.

10.2.  Inne dokumenty

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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