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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-28.00.00.00
Wyposazenie pomostu

M-28.02.03.00
Kapy chodnikowe z prefabrykowana deskg gzymsowa

M-28.02.03.69
Przygotowanie i montaz zbrojenia kapy chodnika ze stali klasy A-111N

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia ptyty chodnika podczas remontu mostu realizowanego w ramach inwestycji
pn.: "Wykonanie remontu mostu przez potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R
realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa
Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemys$l w km 0+000 — 8+310"".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zbrojarskich kap
chodnikowych zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— montazem Kotew barieroporgczy,

— kontrolg jako$ci robot i materiatow.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe 0 przekroju kotowym gladkie lub Zzebrowane 0 $rednicy do
40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen
W sposob czynny.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 2.
Stosowane materiaty powinny mie¢ atest producenta zgodnie z pkt 2.1. STWIORB D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania zbrojenia

Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00. Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczna
Instytutu Badawczego Drog i Mostéw zgodnie z pkt. 2.1. STWIORB D-M-00.00.00.

Srednice pretow zgodnie z Projektem Technicznym

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
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3. SPRZET
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00.

4, TRANSPORT
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00.

5, WYKONANIE ROBOT
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00.

7. OBMIAR

Jednostka obmiaru (zbrojenia) jest 1kg (kilogram). Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng
ilo$¢ (m) zmontowanego zbrojenia tj. taczng dlugos¢ pretéw poszezegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio
przez ich cigzar jednostkowy kg/m oraz ilos¢.

W jednostce zbrojenia kap nalezy uwzgledni¢ niezbedna ilos¢ kotew stalowych do zamocowania
barieropor¢czy zgodnie z dokumentacja projektows. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow 0 srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY

Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadza¢ W czasie odbiorow robodt. Na podstawie wynikow badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Umowna cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, taczenie spawane ,,na styk” lub ,na zaktad” oraz montaz zbrojenia i kotew barier przy
uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i specyfikacja techniczng; przygotowanie
i montaz kotew, atakze oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia stanowigcych wiasno$é Wykonawcy
i usuniecie ich poza pas drogowy. Cena obejmuje rowniez:

— wykonanie niezbgdnych zabezpieczen wraz z ich rozbiorka;

— wykonanie niezbgdnych projektow technologicznych,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednych placow sktadowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbidrka niezbednych droég dojazdowych,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezb¢dnego oznakowania robot,
— wykonanie niezbednych rusztowan i pomostu wraz z rozbiorka,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,

— wszystkie inne czynnosci nieuje¢te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00.
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