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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M-29.00.00.00
Roboty przyobiektowe

M-29.05.01.00
Plyty przejsciowe

M-29.05.01.12
Wykonanie plyt przejsciowych z betonu klasy C30/37 (B35)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Niniejsza STWIORB dotyczy wykonania plyt przejsciowych zbetonu klasy C30/37 (B35)
za przyczotkami podczas remontu mostu realizowanego w ramach inwestycji pn.: ""Wykonanie remontu mostu
przez potok Lowisko w km 0+065 drogi powiatowej nr 1240R realizowanego w ramach inwestycji pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do
skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemy$l w km 0+000 — 8+310"".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania ptyt przejsciowych na styku obiekt - nasyp, a wiec:

— wykonanie warstwy podbudowy/wyrownawczej pod plyte przejsciowag z betonu klasy C12/15
0 grubosci min 10cm,

— wykonanie przektadki z papy pod ptyte przejsciowa na wsporniku,
— wykonanie deskowania ptyt przejsciowych,

— betonowanie plyt przejsciowych,

— uszczelnienie stykow migdzy ptytami,

— wypehienie szczeliny na styku plyty przejsciowej z przyczotkiem kitem trwale elastycznym,

14. OKkreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIiORB D-M-00.00.00. , Wymagania ogélne” pkt. 1. Pozostale
okreslenia podstawowe podano w specyfikacji 20.02.00.00.

1.41. Plyta przejSciowa - zelbetowa plyta utozona pod jezdnia, oparta jednym koncem na przyczotku lub
ustroju niosacym, drugim koncem wchodzaca wnasyp drogowy, wcelu amortyzacji itagodnego
przejscia z warunkow sztywnosci podtoza na obiekcie mostowym do sztywnosci podtoza na jezdni za
przyczotkiem, oraz niwelujaca wplyw osiadania nasypu za przyczotkiem na warunki jazdy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robédt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot iich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows oraz ST. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych, wydane
przez GDDP. Warszawa 1990r.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Stosowane materiaty powinny mie¢ atest producenta zgodnie z pkt. 2.1. STWiORB D-M-00.00.00.
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2. MATERIALY
Beton konstrukcyjny jak w specyfikacji STWiORB M 20.02.00.00.

Stosowane materialy powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow
zgodnie z pkt. 2.1. STWiIORB D-M-00.00.00.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej dla podbudowy z betonu klasy C12/15.

2.2.1. Cement

Do wykonania betonu klasy B15 (C12/15) powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM |
niskoalkaliczny klasy 32,5 N spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1 i Dz.U.Nr 63.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie PN-
EN 197-1:2002.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz BN-
88/6731-08.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $§wiadectwo jakoSci (atest) wraz z
wynikami badan z uwzglednieniem wymagan ST. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

2.2.2 Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy B15 C(12/15) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620,
a tymczasowo powinno by¢ marki nie mniejszej niz 20 i odpowiada¢ wymaganiom wg PN-86/B-06712 dla
kruszyw mineralnych i DZ.U.Nr 63 oraz PN-S-10040. Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

- jako kruszywo grube powinien by¢ stosowany zwir 0 maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz
31,5 mm,

- Igczne uziarnienie kruszywa powinno miesci¢ si¢ w granicach podanych na rysunku 1.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+-31,5 mm dla betonu B15
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Przed uzyciem poszczeg6élnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktora
powinna by¢ wydana na podstawie:

a) Swiadectwa jakoS$ci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z PN-86/B-
06712) i zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:
—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
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—  oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714.12,
—  oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
—  oznaczenie zawarto$ci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714.13,

- nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 oraz statosci
zawartosci frakcji 0 + 2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa w wymaganiami PN-86/B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji
kruszywa.

2.2.3 Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociagdw miejskich. Stosowanie wody wodociggowe;j
nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.2.4 Domieszki i dodatki do betonu
Domieszki do betonu powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2002.

3. SPRZET
Jak w specyfikacji STWiIORB 20.02.00.00.

4, TRANSPORT
Jak w specyfikacji STWiIORB 20.02.00.00.
Dla geomembrany:

W czasie transportu iprzechowywania nalezy chroni¢ geomembrany przed dziataniem promieni
stonecznych. Geomembrany nalezy przechowywaé i transportowa¢ wytacznie wrolkach opakowanych
fabrycznie. Podczas tadowania iroztadowywania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta;

— 0znaczenie;

date produkc;ji;

— numer fabryczny wyprodukowanej rolki;

wymiary (szeroko$¢, dtugosé).

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00.00. oraz wg punktow ponizszych:

5.1. Tolerancje wykonania plyt
— dlugos¢: +2 cm,
— 0§ podluzna w planie + 3 cm,
— wymiary w planie + 1 cm,
— grubosé + 0.5 cm,

— rzedne +1cm.

5.2. Wykonanie podbudowy/w-wy wyréwnawczej z betonu C12/15.

Na przygotowanej powierzchni zasypki z przyczotkiem uksztattowanej w spadku 10% w kierunku
dojazdu nalezy wykona¢ wstawe betonu niekonstrukcyjnego o grubosci 10cm. Gorna powierzchnia warstwy
wyrownawczej powinna zosta¢ utozona w spadku 10% w kierunku dojazdu.

5.3. Otulenie zbrojenia

Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu
powinna wynosi¢ minimalnie: 4 ¢cm - zbrojenie gérne i dolne
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5.4, Betonowanie
Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne oraz zatozy¢ przektadke ze styropianu.
W czasie betonowania nalezy uwzgledni¢ ponizsze wskazowki:
— uktadany beton nalezy zawibrowac;
— nadmiaru betonu nalezy usuna¢ tata drewniana.

Warunki dotyczace sktadnikdw mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz zadan podane
sg W STWIORB 20.02.00. w czeéci dotyczacej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukeji zelbetowych.

Po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci co najmniej 7 dniowej deskowanie nalezy zdja¢. Po uzyskaniu
przez beton wytrzymalosci 28 dniowej nalezy uszczelnieni¢ styki z przyczotkiem oraz styki miedzy plytami.
Nastepnie nalezy wykonaé klin betonowy 5x5 cm w miejscu potgczenia ptyt z korpusem przyczotka w celu
ochrony izolacji przed uszkodzeniem (zatamaniem).

5.5. Wykonanie warstwy z izolacji na plycie przej$ciowej

Na wykonanych ptytach przej$ciowych nalezy wykona¢ warstwe izolacji arkuszowej wg STWIORB

27.02.01.51. Izolacja nie wchodzi w ceng jednostki obmiarowej ptyty przejSciowe;.

5.6. Wykonanie warstwy z geomembrany wytlaczanej

Na gornej powierzchni wykonanej plyty przejsciowej nalezy wykonaé warstwe geomembrany
wytlaczane;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w specyfikacji STWIORB M 20.02.00.00, oraz STWIORB M 27.02.01.51.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr sze$cienny) wbudowanego betonu podczas wykonania ptyt
przej$ciowych wraz z niezbednymi robotami obje¢ta niniejsza specyfikacja.

Jednostka obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy chudego betonu oraz geomembrany
wytlaczane;j.

Placi si¢ za wykonana i wbudowang ilo$¢ betonu. Recepta na wykonanie mieszanki powinna by¢ zgodna
z PN i zatwierdzona przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony W czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robot. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci Z normga i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnoéci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania

ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

wykonanie niezbednych projektow technologicznych,

dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkeji,

wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednych placow sktadowych,

wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednych drog dojazdowych,

wykonanie, utrzymanie i rozbiorka niezbednego oznakowania robot,

wykonanie przektadki z papy pod plyte przejSciowa na wsporniku,

wykonanie i zageszczenie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego,

wykonanie potrzebnych deskowan, oczyszczenie deskowania,

ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja i rozbiorka deskowania,
zdylatowanie ptyt przejsciowych wktadkami z papy;

uszczelnienie stykow miedzy ptytami,

ulozenie warstwy geomembrany wytlaczanej na gornej powierzchni plyt przejsciowych,
wypetnienie szczeliny na styku ptyty przejsciowej z przyczoétkiem styropianem twardym,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ koszty wszystkich badan mieszanki betonowej i probek

betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w specyfikacji STWiIORB M-20.02.00.00.
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