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Poznan, wrzesien 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2000, nr 106,
poz.1126 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt techniczny:

»Przebudowa ul. Spacerowej w Podrzewiu”

zostat wykonany zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami,
wytycznymi i ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej Sprawdzajgcy branzy drogowej
mgr inz. Tomasz Mackowiak mgr inz. Przemystaw Perz
WKP/0248/PO0D/14 WKP/0249/PO0D/14
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-327/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Macékowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 czerwca 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0248/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Z el 2
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Mackowiak

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....ff.'.(.’..f.'..'f.'.f.'.'.?..&

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:....J.......

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...... N AL LZLA /N .

Otrzymuja:
(1,)Pan Tomasz Mackowiak
64-100 Leszno, ul. Andrzeja Krzyckiego 8B
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-TTC-86H-VFZ *

Pan Tomasz Mackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0145/13

adres zamieszkania ul. Andrzeja Krzyckiego 8 B, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(2Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z onia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) csne w postaci

elextr j op Diecznym podpizem elektr ym weryfikowsnym przy p y wainego kwaifik ego certyfikatu sy
ro Ine pod wigle ow P ¥ izami i)

PETIDEY poup e

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszy swil i moins spr i 28 pomocy wenyfikacyjnego zaiwiacczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej 120y InZynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
aygn. akt WOTIB-CR K-DP-00534-291,/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 ¢,

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow
i infynicrdw budownictwa (tekst jednolity: Dz UL 2 2013 r. poz. 932 z podn. ane) i art. 12 ust, 1 plt 1, art. 12 ust. 2,
314 ornz ust, dc pkt 1 oraz art. 13 wst 1, 2 oree ust. 4, art, 14 ust, | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budewlane (tekst jednolity: Dz U = 2013 1. poz. 1409 = poén. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury [ Rozwoju z dnia 11 wrzednia 20014 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie { Dz U, 2004 r, poz. 1278) po ustalenin, de zostaly spefnione warunki w zakresie preygotowania
rAwndowege oraz po Flezeniu egraming na uprawnicnia budowlane 2 wynikem pozytranyim

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
alrzymuje

Pan
Przemystaw Krzysztof Perz

magister indynier
kigrunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 maja 1986 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/PO0OD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwrglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samedzielnyeh funkeji technicenych w budownictwic stanowi wpis de centradnege rejestru
Gitdwnego Inspektera Madzor Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzdy svwodoweeo,
2,04 nindejsze) decyzji sludy odwidanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacying Polskig) lzbyv Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskic Okregowej Izby Inkynierdw Budewnictwa w Poznania
w terminie (4 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikaeyjnej WOTIR

:3 LA '.'r_.-{-::
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Krzysztof Perz

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.../..... .

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
(D) Pan Przemystaw Krzysztof Perz
62-045 Pniewy, ul. Poznanska 2
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-COT-E7Y-JUH *

Pan Przemystaw Krzysztof Perz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0273/12
adres zamieszkania ul. Lesna 3, 62-045 Pniewy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Wwiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 Onia 18 wrzesnia 2004 r. © podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

j op rym podpizem elektr ym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwaifikowanego certyfikatu sg

pod wigle prawry P ym podp Teznymi.|
* Weryfikacjg pop! ici danych w niniejszym zaswi iu moine sp i¢ 78 pomocy numery wernyfikacyjnego zaswi ia ne
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www._piid.org.pl lub jQc sig 2 bi wiaiciwej Okrggowej lzdy InZynierow

Budownictwa.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany:

»Przebudowa ul. Spacerowej w Podrzewiu”

Zleceniodawca:
Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

Zleceniobiorca:
DRAFT s.c.

ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznan

2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

3. Parametry techniczne

klasa drogi D - droga lokalna,

nawierzchnia z kostki betonowej, kategoria ruchu KR1,

szeroko$¢ jezdni: 2x2,25mb,

szeroko$¢ ciggu pieszego: 1,50m,
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4. Warunki gruntowo - wodne
W podiozu planowanej inwestycji nawiercono grunty czwartorzedowe. Bezpo$rednio od powierzchni terenu
wystepuje warstwa nasypu zbudowana z piasku préchniczego, piasku drobnego, piasku gliniastego, zuzlu i
gruzu. Ponizej, zalega seria osadéw wyksztatconych w postaci gruntéw spoistych reprezentowanych przez
twardoplastyczne gliny piaszczyste oraz gruntow sypkich reprezentowanych przez piaski $rednie z domieszka
Zwiru.
Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Warunki geologiczno — inzynierskie w podtozu terenu

badan ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji, uwaza sie za proste i umiarkowanie korzystne.

5. Rozwigzania sytuacyjne
Istniejaca droga o nawierzchni z kruszywa tamanego lub gruzowej przebiega w potnocno-zachodniej czesci
gminy Duszniki.
Ocene stany technicznego przeprowadzono metodg wizualng. Nawierzchnia na wigkszo$ci odcinka posiada
uszkodzenia powierzchniowe — ubytki oraz wyboje.
Na projektowanym odcinku dostep do ulicy jest mozliwy z kazdego wjazdu do posesii.
W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastepujace planowane roboty budowlane zlokalizowane w
pasie drogowym:

1. Przebudowa jezdni.
2. Przebudowa zjazdéw indywidualnych.
3. Budowa odcinka ciggu pieszego.

Zakres prac bedzie polegat na wykonaniu nawierzchni jezdni oraz ciggu pieszego z kostki brukowej na
podbudowie z chudego betonu i gruntu stabilizowanego cementem. Jako obramowanie elementéw drogowych
przewidziano krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe. W ramach opracowania nalezy réwniez wykona¢ zjazdy
indywidualne.

Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia:
- warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego — gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa
naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/8 gr. 20cm,
- warstwva ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego spoiwem  hydraulicznym
0 Rm=2,5-5,0MPa gr.10 cm.

Zjazdy:
- warstwa $cieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego — gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa
naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/8 gr. 20cm,
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Ciag pieszy:

- warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego — gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa
naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,

- warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego spoiwem  hydraulicznym
0 Rm=2,5-5,0MPa gr.10 cm.

Profil podtuzny

Profil podiuzny zaprojektowano w oparciu o profil istniejacy uwzgledniajac grubo$é warstw nawierzchni.

Zjazdy

Zjazdy z drogi zaprojektowano w miejscach istniejacych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Szerokosci przyjeto zgodnie z szerokosciami
istniejacymi zjazdow i bram. Zjazdy zaprojektowano w opornikach 12x25cm ze skosami 1:1 na diugo$ci
1,5m.

6. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni bedzie odbywac sie poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw

poprzecznych i podtuznych na tereny zielone.

W ramach inwestycji nalezy wyregulowaé skrzynki i wfazy, umieszczone na urzadzeniach

wodociggowych i kanalizacyjnych oraz pozostate media do rzednych projektowych nawierzchni.

7. Informacja o obszarze oddziafywania obiektu
Z uwagi na charakter inwestycji — przebudowa drogi przy zachowaniu charakterystycznych parametrow
istniejacego zagospodarowania terenu, obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu dziatek na

ktérych planowana jest przebudowa.

8. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe.
Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia terenu
roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w

gornej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
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10.

zageszczenia jest mniejsza niz 0,98, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢é za pomocqg

oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Ochrona Srodowiska

Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw ulicy na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,

- emisji hatasu oraz wibracjj,

- wptywu ulicy na powierzchnig ziemi w tym glebe (gospodarka $ciekami) zmniejszy sie w stosunku do stanu
istniejacego.

Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczacy wptyw ulicy na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Przebudowa ulicy nie ma

wpltywu na wielko$¢ ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):
ETAP BUDOWY

Przebudowa drogi spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpaddw:

e gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z wykopow,

e gruntéw skalistych — betondw, kraweznikdw betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpaddw niebezpiecznych
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw, Dz. U. nr 112, poz.
1206).

Wszystkie materialy z rozbiorki bedg podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtéwnie z podczyszczenia splywow
opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania drogi. Bedg one

zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych.

Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Whyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé uprawniony geodeta na poczatkowym
etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do

obiektéw istniejacych. Zadanie na etapie wstepnym budowy nalezy wytyczy¢ w catodci. Nalezy wtedy
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zastabilizowa¢ punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni
i w stosunku do nich sprawdzié¢ poprawnos¢ projektowanych elementéw wszystkich branz.

o  Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowa¢ moze brakiem mozliwosci zapobiezenia btedom wynikajacym
np. z bleddw mapy do celéw projektowych, bteddw tyczenia, czy bleddw projektowych. Takie postepowanie
prowadzi¢ moze do przesunig¢ projektowanych elementéw w stosunku do siebie. Jesli Wykonawca zadania,
a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesnie realizujac
tylko ten fragment, a nastepnie podczas tyczenia nastepnej czesci projektu zgtasza niescistos¢ obu czesci
w stosunku do siebie, nie dajac mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi, ponosi koszty
naprawy nieprawidtowosci.

o Przy wykonywaniu robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu nalezy przestrzega¢ wszystkich
uwag oraz zalecen, ktére wydane zostaty przez jednostki administracyjne uzgadniajace i opiniujgce projekt.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogowych powinny posiada¢
aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty i wyroby zastosowane do budowy muszg spetniaé
wymagania przepiséw o aprobatach technicznych, w szczegélno$ci:

= - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

= - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

o Caltos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

o Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu geometrycznego na
ptaszczyznie.

o Kolorystyke nalezy przyja¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem rob6t.

o Nalezy podda¢ regulacji wszystkie media, kitére znajdg si¢ w obszarze budowy. Uwagal
W przedmiarze rob6t przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostate media, ktdre
znajda sie w obszarze budowy (a ukaza sie na etapie np. korytowania), takze nalezy podda¢ regulacji
wysoko$ciowej.

e Nalezy  zapewni¢  maksymalne  wykorzystanie  mas  ziemnych  szczegblnie ~ humusu
z wykopdw, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza
gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, Ze ich zastosowanie nie spowoduje
przekroczen wymaganych standardéw, jakoSci gleby i ziemi, a Wykonawca uzyska wymagane no$nosci i
zageszczenia.

e Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiaty rozbiérkowe itp. nalezy ztozy¢ w wyznaczonym przez
Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie $rodowiska przed potencjalnym
zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu

jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytaé) oznacza, iz Wykonawca zadania ma obowigzek
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odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas ziemnych, humusu, materiatow rozbiérkowych itp. na
wysypisko czy inne miejsce sktadowania, a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz
z uiszczeniem ewentualnych optat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co

do ich zatrzymania.

Opracowanie:
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lll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 01 Plan orientacyjny
Rys. nr 02 Plan sytuacyjny
Rys. nr 03 Profil podtuzny

Rys. nr 04 Przekroje normalne + szczegdty konstrukcyjne



