Henryk Gasior Projektowanie i Doradztwo Inwestycyjne

, PROJEKT-DOM”

37-600 Lubaczéw os. Jagiellonow 3/11 tel. 697-611-38
Pracownia Projektowa Lubaczéw ul. 3 Maja 6 (I pietro, pokdj nr 1)

STRONA TYTULOWA PROJEKTU

TECHNICZNEGO

OBIEKT :

Budowa wiezy widokowej, wiaty , parkingu oraz
matej architektury
— kat .VIII (inne budowle )

ADRES OBIEKTU :

37-632 Stary Dzikow

Utazéw
Nr ewidencyjny dziafki : 992/1
Obreb: 0006 Utazow

Jednostka ewidencyjna:

180907 2 Stary Dzikéw

INWESTOR :

Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu
ul. Wyszyniskiego 31
37-600 Lubaczéw

Zespot projektowy:

BRANZA IMIE | NAZWISKO DATA UPRAWNIENIA PIECZATKA
PODPIS
Kierownik jednostki Henryk Gasior 50/94 Architektoniczne
projektowej Lubaczow
Opracowanie 0s. Jagiellonow
Konstrukcja i Zygmunt Motyka 409/68 Architektoniczne
Architektura Lubaczow 52/52 Konstrukcyjno-
os. Jagiellonéw budowlane
Instalacje elektryczne | Jacek Lachowski PDK/0031/PWOE/16 w
Mtodow zakresie sieci i instalacji

ul. Kosciuszki

elektrycznych i
elektroenergetycznych

Lubaczow, 2022




Lubaczéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021r ,p0z.2351 ze zmianami )

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

Budowa wiezy widokowej , wiaty , grilla i parkingu na dziatce o nr ewid. 992/1
potozonej w miejscowosci Utazéw gmina Stary Dzikow, inwestorem jest Regionalne
Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie jest kompletny i zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

na dzien opracowania dokumentacji .

Branza Projektant

Konstrukcja

Instalacje elektryczne




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
OBIEKTU WIEZY WIDOKOWEJ
wraz z miejscem na ognisko, wiata grillowa , miejscem sktadowania odpadow (kosze
na Smieci), tablica informacyjnymi , taweczki i parking
dz. nr 992/1 obr. Utazéw Nr 0006
Gmina Stary Dzikow, powiat Lubaczowski

I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania, funkcja, forma budynku

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wiezy widokowe;.

Dach czterospadowy, o kgcie nachylenia 45°, kryty blachg profilowana.

Wieza przewidziana do celow rekreaciji.

Wieza jest przeznaczona do wypoczynku dla turystow korzystajgcych ze szlaku lub
Sciezek dydaktycznych. Wieza przeznaczona dla maksymalnie 20 osob.

Obiekt poprzez azurowg forme i dzieki uzyciu naturalnych materiatow wspotgra

z naturalnym otoczeniem.

2. Dane techniczne :
-powierzchnia zabudowy 36,36 m2
-kubatura 420,96 m3

-wysokos¢ obiektu 18,10 m

3. Ochrona przeciwpozarowa obiektu.

Wieza zaliczona do obiektu stuzgcego celom wypoczynkowym nie podlega
wymaganiom dotyczgcym klasy odpornosci pozarowej, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury Dz.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami.

Zakfada sie jedynie uodpornienie drewnianych elementow obiektu srodkiem p.poz.
do granic nierozprzestrzeniania ognia.

Pionowa droga ewakuacyjna zapewniona poprzez klatke schodowg o szerokosci
uzytkowej biegu 120cm.

4 Wptyw zagrozen dla Srodowiska.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

Projektowana budowa obiektu odpowiada aktualnym normom technicznym

i sanitarnym.

Do obiektu nie planuje sie doprowadzenia mediow.

Dobdr konstrukcji i wykonczenia obiektu uwzglednit uzycie rodzimych materiatéw
w tym gtéwnie drzewa.

Dla projektowanego programu uzytkowego obiektu nie wystepuje zwigzana

Z eksploatacjg obiektu emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego jak
réwniez elektromagnetycznego.

Obiekt kubaturowy z uwagi na srednig wysokosc¢ nie powoduje szczegblnego
zacienienia otoczenia.

Przedmiotowe przedsiewziecie zarbwno na etapie realizaciji, jak i eksploatacji nie
bedzie negatywnie wptywac na srodowisko, nie bedzie zagrozeh dla gleby ,wéd
powierzchniowych i podziemnych.



Poziom terenu przy projektowanym obiekcie nie ulega zmianie za wyjatkiem terenu
przy samym obiekcie ktory ulega niewielkiemu nadsypaniu od strony skarpy
(nadsypanie ok.50cm).

Budowa nie bedzie powodowata wycinki istniejgcej zieleni wysokiej i niskiej.
Fundamenty nie bedg naruszaty uktadow korzeniowych drzew.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg
degradujgcego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu z uwagi na charakter inwestycji
zakwalifikowano do kategorii I.

Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu z utozeniem stop fundamentowych
na warstwie chudego betonu C12/15 (B15) grubosci 10cm.

Uwaga: W czasie wykonywania wykopdw pod fundamenty, nalezy powiadomic
zespot projektowy (branza konstrukcyjna) i geologa w celu ostatecznej oceny
podtoza gruntowego i ewentualnych korekt szerokosci taw fundamentowych.

6. Fundamenty

W wiezy zaprojektowano fundamenty pod sciany konstrukcyjne

w postaci zelbetowej ptyty. Pod drewniane stupki konstrukcji wiezy zaprojektowano
zelbetowe rdzenie 30x30cm posadowione na ptycie zelbetowej gr. 40cm. Ptyta
zbrojona stalg A-1ll (34GS), wykonane z betonu C16/20 (B20).

Zbrojenie plyty -gtéwne siatka gora-dot #12, oczko 18x18cm. Wymiary ptyty
fundamentowej wedtug dokumentaciji rysunkowe;.

Ptyta posadowiona na poziomie —1,30 ponizej poziomu terenu na warstwie chudego
betonu C12/15 (B15) gr.10cm.

Wykonac¢ izolacje poziomg ptyty fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna
(podktadowa + nawierzchniowa), oraz izolacje pionowg i poziomg (od gory ptyty)
fundamentow — poprzez 3-krotne malowanie izolacja bezszwowg.

7. Posadzka

Poziom posadzki z dwuprocentowym spadkiem skierowanym na zewngtrz obiektu.
Poziom posadowienia posadzki 8cm ponad poziom otaczajgcego terenu

Warstwy posadzki:

-kostka brukowa 6¢cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 5,0cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego 15,0cm,

-warstwa filtracyjna z pospétki min.30,0cm

Uwaga: przed wykonaniem warstw posadzki usung¢ warstwe gruntu rodzimego.

8. Stupy

Obiekt o konstrukcji szkieletowej drewnianej, bez wypetnienia Scian.

Stupy drewniane o przekroju 20x20cm, 24x24cm, 16x16cm. Pomiedzy stupami na
poziomie widokowym i klatki schodowej zamontowa¢ balustrade drewniang o
wysokosci 110cm.

Wypetnienie balustrady powinno uniemozliwiaC¢ wspinanie sie na nig. Wypetnienie
z przeswitami max.12cm.



Elementy konstrukcyjne wykonac z drewna wysoko zywicznego sosnowego
Swierkowego lub jodtowego klasy C27.

9. Schody

Schody wielobiegowe wpisane w kwadrat z srodkowg duszg. Konstrukcja schodéw
drewniana. Schody zabezpieczone balustradg o wysokosci 110cm.

Elementy konstrukcyjne wykonac z drewna wysoko zywicznego sosnowego
Swierkowego lub jodtowego klasy C27.

10. Dach

Zadaszenie wiezy — dach wysoki o kacie pochylenia potaci 45°.

Dach czterospadowy z odwodnieniem zewnetrznym.

Elementy konstrukcyjne wykonac z drewna wysoko zywicznego sosnowego,
Swierkowego lub jodtowego klasy C27.

Warstwy dachu:

- blacha profilowana(blachodachéwka )

- taty drewniane w rozstawie okoto 35cm - 5,0x 5,0cm

- kontrtaty 2,5x7,0cm

- wiatroizolacja

- deskowanie petne gr 3,2cm

- krokiew 8,0 x 16,0 cm

Elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem antygrzybicznym,
przeciwplesniowym , przeciwowadom i zapewniajgcym wymagang odpornos¢ p.poz.
np. POLICHRON DREW lub FOBOS M4.

Odprowadzenie wody z potaci dachéw przy pomocy rynien i rur spustowych

z blachy ocynkowanej powlekanej . Srednice rynien dachu ¢$150mm, rur spustowych
$110mm.

11. Projektowane wyposazenie obiektu w instalacje.
W wiezy nie projektuje sie instalacji wewnetrznych w zwigzku z tym nie
doprowadzono do obiektu zadnych przytgczy zewnetrznych.

12. Impregnacja elementéw drewnianych

Elementy konstrukcyjne wykonac¢ z drewna wysoko zywicznego sosnowego ,
Swierkowego lub jodtowego klasy C27.

Drewniane elementy wiezy nalezy zabezpieczy¢ srodkiem przeciwgrzybicznym,
przeciwplesniowym, przeciw insektom i p.poz. niebarwigcym drewna. Pod kontem
p.poz. preparat powinien nadawac¢ drewnu wiasciwos¢ niezapalnosci np. FOBOS-
M4, POLICHRON DREW, DREWNOCHRON.

Powierzchnie zewnetrzne szczegdlnie narazone na bezposrednie dziatanie wody t.j,
stupy itp. powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone srodkiem zmniejszajgcym
nasigkliwos¢ drewna i chronigcym przed wyptukaniem wczesniej zastosowanych
preparatéw. Uzyte preparaty powinny by¢ niebarwigce i matowe ze wzgledu

na naturalny charakter obiektu.

W celu zapewnienia nalezytego wchtoniecia preparatu przed przystgpieniem do prac
drewno nalezy oczyscic, wygtadzi¢ a nastepnie odpyli¢ i wysuszy¢. Nastepnie
zaimpregnowac odpowiednig substancjg zabezpieczajgca.



Przy wyborze sposobu aplikacji preparatu nalezy uzy¢ metody nasycania
powodujgcej jak najgtebszg penetracje srodka w gtgb elementéw drewnianych np.
kapiel ciepto-zimna w preparacie.

Uwaga: Uzyte srodki powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczno-sanitarne i
by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach na pobyt ludzi.

Wszystkie uzyte preparaty nie mogg obniza¢ wytrzymatosci drewna ponizej klasy
C33.

13. Wykonczenie

Posadzka wiezy z kostki brukowej betonowej o gr.8cm.

Widoczne elementy drewniane wykonczy¢ na gtadko. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ srodkiem antygrzybicznym, przeciw plesniowym , przeciw wodnym

i zapewniajgcym wymagang odpornosc¢ p.poz. np. POLICHRON DREW lub FOBOS
M4.

Obrobka dachowa (rynny i rury spustowe) z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze brgzowym.

Wokot obiektu zaprojektowano ptytke odbojowg z kostki chodnikowej szer.80 cm w
kolorze popielatym.

Uwagal!: Teren wokét wiezy winien by¢ tak wyprofilowany, aby wody opadowe
odptywaty od obiektu.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

dz. nr 992/1 obr. Utazéw Nr 0006
Gmina Stary Dzikow, powiat Lubaczowski

I. CZESC OGOLNA.

1. Inwestor: Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie

2. Obiekt: Obiekty infrastruktury turystycznej

3. Adres inwestycji: dz. nr 992/1 Obr. Utazéw Nr 0006

Gmina Stary Dzikow, powiat Lubaczowski

4. Jednostka Projektowa: Henryk Ggsior Projektowanie i Doradztwo Inwestycyjne
, PROJEKT DOM” Lubaczéw os. Jagiellonow 3/11

5. Stadium: projekt architektoniczno-budowlany

Il. CZESC OPISOWA
1. Projektowane obiekty matej architektury.

1.1 Miejsce organizacji ogniska zaprojektowane na planie kota. Palenisko otoczone
palisadg. Siedziska wokét paleniska drewniane w formie tawek z pojedynczych
pniakow oraz tawek ze stolikiem.

Stét z tawkg — miejsce spozywania positkdw dla turystéw ze stotem i siedziskami.
Stot umieszczony centralnie z fawkami wzdtuz dtuzszych bokdw. Konstrukcja tawek
potgczona ze stotem i zadaszeniem, tworzgca jeden obiekt. Fundamenty betonowe
(beton C16/20) w formie stép 40x40cm, wyniesionych ponad poziom terenu 5cm.
Fundamenty zagtebione ponizej poziomu terenu 110cm. Stopy posadowione na
chudym betonie gr.10cm. Fundamenty nalezy zaizolowaé poziomo (na poziomie
chudego betonu i od gory ponad poziomem terenu) i pionowo. |zolacje pozioma (na



poziomie chudego betonu 2x papa termozgrzewalna, pozostate powierzchnie
zaizolowac bezszwowo poprzez minimum trzykrotne malowanie.

Palisada wokot paleniska o srednicy 150 cm. Palisada o szerokosci ok.10cm
wykonana z kostki betonowej. Siedziska umieszczone na powierzchni kolistej o
Srednicy 900 cm, utwardzonej kostkg brukowa.

Widoczne elementy drewniane wykonczy¢ na gtadko. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ srodkiem antygrzybicznym, przeciw plesniowym, przeciw wodnym

i zapewniajgcym wymagang odpornos¢ p.poz. np. POLICHRON DREW lub FOBOS
N4.

1.2 Wata .

Konstrukcja wiaty drewniana szkieletowa. Dach o konstrukcji drewnianej
wielospadowy, pokryty blachg profilowang (blachodachdéwka) .

Elementy konstrukcyjne wykonac¢ z drewna wysoko zywicznego sosnowego,
Swierkowego lub jodtowego C27.

Stupki drewniane 15x15cm przymocowane do betonowych fundamentéw za pomoca
stalowej obejmy zakotwionej w betonowym fundamencie.

Fundamenty betonowe (beton C16/20) w formie stop 30x30cm, wyniesionych ponad
poziom terenu 15cm. Fundamenty zagtebione ponizej poziomu terenu 120cm.
Poziom posadzki z dwuprocentowym spadkiem skierowanym na zewnatrz obiektu.
Poziom posadowienia posadzki 15cm ponad poziom otaczajgcego terenu.
Warstwy posadzki:

-kostka betonowa 6¢cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 5,0cm,

-podbudowa betonowa 20,0cm,

- warstwa odsgczajgca 10 cm

Uwaga: przed wykonaniem warstw posadzki usung¢ warstwe gruntu rodzimego.
Dane wiaty :

Powierzchnia zabudowy- 24,00m2

Kubatura-72,00m3

Wysokos¢ do kalenicy-4,20m

1.3 Miejsce sktadowania odpaddw: kosze umieszczone na terenie parkingu 4 szt
zamontowane na fundamencie betonowym.

1.4 Tablica informacyjno - edukacyjna z mapg widokowg

Tablica informacyjna z planszg-mapg widokowa.

Tablica umieszczona na czterech stupach, zwienczona daszkiem drewnianym
zabezpieczajgcym przed bezposrednim wptywem opaddw.

Stupki drewniane 14x14cm przymocowane do betonowych fundamentéw za pomoca
stalowej obejmy zakotwionej w betonowym fundamencie.

Fundamenty betonowe (beton C16/20) w formie stop 40x68cm, wyniesionych ponad
poziom terenu 5cm. Fundamenty zagtebione ponizej poziomu terenu 110cm. Stopy
posadowione na chudym betonie gr.10cm. Fundamenty nalezy zaizolowa¢ poziomo
(na poziomie chudego betonu i od géry ponad poziomem terenu) i pionowo. Izolacje
poziomg (na poziomie chudego betonu 2x papa termozgrzewalna, pozostate
powierzchnie zaizolowaé bezszwowo poprzez minimum trzykrotne malowanie.
Uwaga: Uzyte srodki powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczno-sanitarne i
by¢ dopuszczone do stosowania w bezposrednim kontakcie ze srodowiskiem
naturalnym.



1.6 Lawka

tawka drewniana bez oparcia. Siedzisko wykonane z desek 4x12cm. Siedzisko
posadowione na dwoch stupkach drewnianych. Stupki posadowione na betonowej
pecce grubosci ok.20cm wykonanej z betonu C16/20 (B20), wyniesionej ponad
poziom terenu ok.5cm. Teren wokot fawki utwardzony wysypany posypka zwirowa.
Elementy wykona¢ z drewna nie zywicznego olcha , dgb itp.

Elementy konstrukcyjne wykona¢ z drewna wysoko zywicznego sosnowego ,
Swierkowego lub jodtowego.

Drewniane elementy tawki nalezy zabezpieczy¢ srodkiem przeciwgrzybicznym,
Przeciw plesniowym, przeciw insektom i p.poz. niebarwigcym drewna. Pod kontem
p.poz. preparat powinien nadawaé¢ drewnu wtasciwos¢ niezapalnosci np. FOBOS-
M4, POLICHRON DREW, DREWNOCHRON.

Powierzchnie zewnetrzne szczegodlnie narazone na bezposrednie dziatanie wody t.j ,
stupy itp. powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone srodkiem zmniejszajgcym
nasigkliwos¢ drewna i chronigcym przed wyptukaniem wczesniej zastosowanych
preparatow.

Uzyte preparaty powinny by¢ niebarwigce i matowe ze wzgledu

na naturalny charakter obiektu.

W celu zapewnienia nalezytego wchtoniecia preparatu przed przystgpieniem do prac
drewno nalezy oczyscic, wygtadzi¢ a nastepnie odpyli¢ i wysuszy¢. Nastepnie
zaimpregnowac¢ odpowiednig substancjg zabezpieczajgca.

Przy wyborze sposobu aplikacji preparatu nalezy uzy¢ metody nasycania
powodujgcej jak najgtebszg penetracje srodka w gtgb elementéw drewnianych np.
kapiel ciepto-zimna w preparacie.

Uwaga: Uzyte srodki powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczno-sanitarne i
by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach na pobyt ludzi.

Wszystkie uzyte preparaty nie mogg obniza¢ wytrzymatosci drewna.

1.7 Utwardzenie placu i parkingi :

- warstwa gorna ttuczen frakcja ziaren od 40mm-80,mm o grubosci 24 cm
- warstwa donlna piasek zageszczony 25 cm

1.8 Stojak na rowery- 2 szt , na sze$S¢ rowerow ze stali ocynkowanej

1.9 Oswietlenie zewnetrzne — lamy solarne 3 szt. Rozmieszczenie zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki. Wysokos¢ stupa 4,00m , stup ze stali
ocynkowanej

Roboty budowlane wykonane zgodnie z projektem budowlanym i sztukg budowlang
oraz z przepisami BHP i Ppoz.



PRZEKROJ C - C WIEZA WIDOKOWA
PLYTA FUNDAMENTOWA

- ZBROJENIE
Skala 1:20
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="\ Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
DO M ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
UWAG]: [ PARKINGU
NR2 #16 L=765cm szt—46 ‘ Adres Ulazow
765 W . nawiasach sa wvmiarami ot . . obiektu nrewid. 992/1
miar W \ [ I orientacy|inymi — -
< Q J _ J , . Y - yjnymt, . | Tytut Wieza widokowa Skala 1:50
ktore nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ z rysunkami architektury! Phta fundamentowa - zbrojenicl Faza: P.T
Branza Konstrukcja Data
. - 7 ] Henryk Ggsior Podpis
: Stal zbrojeniowa: Kierownik TR P
NR1 #16 L=675cm szt—46 Beton konstrukeyjny: A HJ\ 340S jednostki os. Jagiellonow 3/11
B25 (C20/25) o= A=l ) projektowej | 37-600 Lubaczéw
g — A—I (St3S) Nirupr. UAN/II/7342/50/94
Beton podkfadowy: Projektant | Zygmunt Motvka Podpis
B15 (CW 2 / T 5) os. Jagiellonow 10/25
- = . 37-600 Lubaczow
Rysunki konstrukcji rozpatrywac tgcznie: Nrspr. 40968 “
z rysunkami architektury - ‘R T -
z rysunkami branzowymi Sprawdzajgca | Jerzy Rogals Podpis
Wszytkie poziomy i wymiary nalezy sprawdzic z rys. architektury. ul. Mickiewicza
Wszytkie przebicia sprawdzi¢ z rys. branzowymi. 37-600 Lubaczow
Nrupr. 117/99
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nr 1ys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow
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WIEZA WIDOKOWA

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

POZIOM 1
Skala 1:50

LEGENDA:

K1 - K3 - krokiew 8x16cm

KN1 - krokiew narozna 10x20cm
- ptatew 18x16cm

- ptatew 6x25¢cm

- stup 20x20cm

- stup 24x24cm

- stup 16x16cm

- stup 20x20cm

- zastrzat 10x20cm

- miecz 10x10cm

Do kazdego elementu nalezy doda¢ ok. 50cm

Kat nachylenia dachu 30°
Drewno: C27

klasa |

wilgotno$é max 15%

Biuro projektowe PROJEKT DOM
Projeleowanie i doradztwo inwestycyjne
D O M ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZ WA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA

[ PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nrewid. 992/1
Tytul Wieza widokowa Skala 1:50

Rzut wigzby dachowej nr 1 | Faza: P.T.
Branza Konstrukcja Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
ednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow

Nrupr. UAN/IL/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis

os. Jagiellonow 10/25

37-600 Lubaczow

Nrupr. 409/68
Sprawdzajgca | Jerzy Rogalski Podpis

ul. Mickiewicza

37-600 Lubaczow

Nrupr. 117/99
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nr rys.

i Sportu w Lubaczowie

ul. Wyszynskiego 31

37-600 Lubaczow
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RYNNA ¢15cm/

3
>RURASPUSTOWA
@15cm

RURASPUSTOWA
@15cm

WIEZA WIDOKOWA

RZUT WIEZBY DACHOWEJ
POZIOM 2

Skala 1:50

LEGENDA:

K4 - K6 - krokiew 8x16cm

KN2 - krokiew narozna 10x20cm
P3 - ptatew 18x16cm

S5 - stup 20x20cm

M2 - miecz 10x10cm

J1 - jetka 10x20cm

Do kazdego elementu nalezy dodac ok. 50cm
Kat nachylenia dachu 30°

Drewno: C27
klasa |
wilgotno$¢ max 15%

Biuro projektowe PROJEKT DOM
DO I\/I— Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA

BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nrewid. 992/1
Tytul Wieza widokowa Skala 1:50
Rzut wigzby dachowej nr 2 | Faza: P.T.
Branza Konstrukcja Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
ednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/IL/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Sprawdzajgca | Jerzy Rogalski Podpis
ul. Mickiewicza
37-600 Lubaczow
Nrupr. 117/99
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nr rys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




MNachyl. . e
Lp. Nazwa elementu Po[lo?zi Oznaczenie PT::;D] Dlugosc [m]| llosc szt. Dh[ﬁ::;sc
Elementy drewniane wieZy widokowej
1. |Krokiew naroZna 45 Kn1i 10 x 20 36 4 0,29
2. |Krokiew naroZna 45 kKnz 10 = 20 5.8 4 047
3. |Krokiew potaciowa 45 K1 8 x 16 14 8 0,14
4. |Krokiew potaciowa 45 K2 B x 16 26 g 0,27
A, |Krokiew potaciowa 45 K3 8 x 16 27 16 0,55
6. |Krokiew potaciowa 45 K4 8 x 16 156 a8 0,16
7. |Krokiew potaciowa 45 K5 8 x 16 2.6 8 0,27
8. |Krokiew potaciowa 45 K6 8 x 16 37 a8 0,38
9. |Zastrzat 69,2 Z1 10 = 20 5.1 a8 0,82
10. |Zastrzat 69,1 £2 10 x 20 5.1 8 0,82
11. |Miecz 45 M 10 10 1.4 16 0,22
12. |Miecz 45 M2 10 10 1,3 16 0,20
13. |Platew dolna 0 P1 18 x 16 6,3 4 0,72
14. |Platew goma 0 P2 6 x 25 4.4 8 0,52
15. |Platew dolna 0 P3 18 x 16 42 4 049
16. |Jetka 0 J1 10 = 20 14 4 0,12
17. |Belka 0 B1 18 = 20 25 8 0,71
18. |Belka 0 B2 18 x 20 25 a8 0,71
19. |Belka 0 B3 18 = 20 5.7 4 0,81
20. |Belka 0 B4 16 x 20 6,2 2 0,40
21. |Belka opaskowa 0 10 x 20 5.9 4 047
22, |Shupek 0 s 20 x 20 3.2 8 1,03
23, |Shupek 0 502 2 x 24 127 4 2483
24 |Shupek 0 503 16 x 16 127 4 1,30
25 |Shupek 0 S04 20 x 20 127 4 204
26. |Shupek 0 505 20 x 20 3.2 8 1,02
Razem: 17,84




Nachyl. Przekréi Obietosé
Lp. Nazwa elementu Potaci | Oznaczenie rZEexro Diugosc [m]| llosc szt. Jgtosc
[l [cm] [m?]
Elementy drewniane wiezy widokowej
1. |Belka policzkowa 0 12 x 30 590 1 213
2. |Schody 0 6 x 25 1.4 72 1,51
4. |Belka dolna poreczy 0 10 x 10 59,0 1 0,59
5. |Porecz 0 10 x 10 59,0 1 0,59
Stupek 0 10 x 10 1,3 34 0,44
Belka dolna porgczy 0 10 = 10 10,8 1 0,11
Porecz 0 10 x 10 16,5 1 0,16
6. |Slupek 0 10 x 10 1,3 24 0,31
7. |Deska banerkowa 0 4 x 8 1,3 438 1,82
8. [Deskowanie tarasu 0 6 12 24 a0 1,37
9. |Deskowanie spocznika E x 12 14 121 1.02
Razem: 10,05
Kontriaty i faty dachu wiezy widokowej
Lp. Nazwa elementu Oznaczenie Pr[ier:]m] E;?kg?:i Dbljrit:]) S¢
55 |katy B 5 x & 341,0 1 0,385
56 |Kontriaty K1 7 x 25 175,1 1 0,31




WYKAZ STALI DLA BUDYNKU WIEZY WIDOKOWEJ
Obiekt: Wieza widokowa Stal St3Sx
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NI Nazwa . llos¢ Dt. Masa llos¢ Masa
Poz. Rdzaj elementu | sztw | elem. |Masakg/m| elementu |elementow o
elementu | elementu catosci [kg]
elem. [m] [kg] szt.
NR s.1. - - Ceownik 200 1 1,200 25,30 30,36 24 728,64
NR s.2. - - Ceownik 240 1 1,200 33,20 39,84 8 318,72
NR's.7 - - Ceownik 140 1 1,200 16,00 19,20 1 19,20
NR s.2. - - BL.60x8x200 1 0,200 3,77 0,75 96 72,38
NR s.4. - - BL. 60x8x220 1 0,220 3,77 0,83 32 26,54
NR. s.5. - - BL 120x10x1220 1 1,220 9,42 11,49 8 91,94
NR. s.6. - - BL 60x8x190 1 0,190 3,77 0,72 32 22,92
Suma:| [kg] 1280,35
Dodatek na spoiny| 5[%] 1,05
Razem| [kg] 1344,36
Wykaz stali zbrojeniowe| |
Lp. [szt] Nr ® # | ilos¢ |dtugosc A-l (St3S) A-lll (34GS) UWAGI
(0} #
[mm]|[mm]| [szt] [m] 6 8 10 8 10 12 16 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IWIEZA WIDOKOW,
F.1
1 1 16 92 6,75 621,00
2 16 92 7,65 703,80
3 8 36 0,56 20,16
4 16 16 1,50 24,00
5 6 48 1,30 62,40
6 16 16 1,50 24,00
7 6 48 1,30 | 62,40
8 12 4 1,50 6,00
9 6 8 3,30 | 26,40
10 6 8 0,54 4,32
11 16 32 1,70 54,40
12 6 48 1,66 | 79,68
13 16 16 1,70 27,20
14 12 24 1,40 33,60
15 6 48 1,02 | 48,96
16 8 32 1,80 57,60
Jotugos¢ razem Tm] 284,2 77,8 0 0,0 0,0 39,61 1454,4 0,0
Imasa jednostkowa |[kg/mb] 0,222 0,395/0,61740,395]0,617] 0,888 1,580 2,470|
|masa [kg] 63,1 30,71 o 0,0 0,0 35,202298,0] 0,00
Imasa wg gatunku [[kg] 94 2333
[Razem masa [kg] 2427
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Biuro projektowe PROJEKT DOM
Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nrewid. 992/1
Tytul Wiata Skala 1:20
Stopa fundamentowa Faza: P.T.
Branza Konstrukcja Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nr upr. UAN/II/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




WIATA

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

LEGENDA:

K1 - K3 - krokiew 7x15cm

KN1 - krokiew narozna 8x16cm
P1 - P4 - platew 15x15cm

Sd1 - stup 15x15cm

Z1 - zastrzat 7x15¢cm

Do kazdego elementu nalezy dodac ok. 50cm
Kat nachylenia dachu 30°

Drewno: C27
klasa |
wilgotnos$¢ max 15%

Skala 1:50
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Biuro projektowe PROJEKT DOM

=" Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
G2 ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nrewid. 992/1
Tytul Wiata Skala 1:50
Rzut wigzby dachowej Faza: P.T.
Branza Konstrukcja Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczéw
Nrupr. UAN/II/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Nr rys.

Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury

i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




Wiata
WYKAZ DREWNA wiezba dachowa
Oznaczenie| Wymiar | Dlugosc llos¢ | Kubatura| Uwagi
[cmxcm]| [cm] [szt.] [m?]

KROKIEW K
K-1 100 8 0,084
K-2 %15 200 8 0,168
K-3 300 10 0,315
Razem 0,57

KROKIEW NAROZNA KN

KN-1 8x10 420 4 0,22

PLATEW P
P-1 15%15 400 2 0,180
P-2 600 2 0,270
Razem 0,45

StUP 5d

Sd-1 15x%15 250 7 0,39

ZASTRZAL 7
Z-1 Jx15 140 8 0,08
RAZEM 1,71

Do kaidego elementu naleiy dodac ok. 50cm




) 600 ,
, 9% 97 , 9% . 9% . 97 ., 98 .
Gl 4 4 4 4 4l gl
2x 72 2% 72 2% 72 2% 72 2% 72 2% 72
B-2 B-2
Y 3 3 Y Y 3
2XZZ ::1\:::J><t::1\:::]><t::1\:::%::1\:::%::3:::%::3::: 2X22
) i \Sd—Z \Sd—Z \Sd—z \Sd—z i /
\ /
/Sd-z Sd-Z\
2X ZZ\ b i /2X Z2
i Labn
@b /Sd-z Sd-Z\ @
2X ZZ\ X X /2X Z2
N f
/Sd—Z Sd—Z\
2x 221\ H2xz2
\ f
| Sd-2 Sd-2 |
‘,I:D(I:/L‘M R‘E‘Jmét/x‘
-3 -3
2% 22/ \2x z2 2% 22/ \Zx z2
, 93, 93 215 , 93, 93
B-3 Sd-2 B-1 Z-2 B-2
\ %
zZ-2 zZ-2
B-3 B2 © 8
0,00
| =

N

99

94

94

99

#

400

LEGENDA:

WIATA

BALUSTRADA - SZCZEGOL
Skala 1:50

B1 - B3 - belka 8x10cm

Sd2 - stup 8x8cm

Z2 - zastrzat 5x8cm

Drewno: C27
klasa |

wilgotnos¢ max 15%

f\ Biuro projektowe PROJEKT DOM
Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

=

G2 R m ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU

Adres Ulazow

obiektu nr ewid. 992/1

Dytut Wiata Skala 1:50
Balustrada - szczegol Faza: P.T.

Branza Konstrukcja Data

Kierownik | Henryk Ggsior Podpis

jednosthki os. Jagiellonow 3/11

projektowej | 37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/Il/7342/50/94

Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68

Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nr rys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




Wiata

WYKAZ DREWNA balustrada
Oznaczenie | Wymiar | Dlugosc llos¢ | Kubatura| Uwagi
[cmxcm]| [cm] [szt.] [m?]
Belka
B-1 370 4 0,118
B-2 gx10 280 4 0,090
B-3 170 4 0,054
Razem 0,26
StUP sd
5d-2 axg 10 12 0,07
ZASTRZAL 7
£-2 X8 120 36 0,17
RAZEM 0,50




TABLICA INFORMACYJNA

STOPA FUNDAMENTOWA
68 Skala 1:20
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chudy beton/

Beton konstrukcyjny:

C16/20 (B25)

Beton podkfadowy:
C12/15 (B15)

Stal:
Alll/34GS
Al/St3S/

f \K Biuro projektowe PROJEKT DOM
="\ Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
E2G2 M ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nrewid. 992/1
Tytuf Tablica informacyjna Skala 1:20
Stopa fundamentowa
Branza Konstrukcja Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
jednosthi os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczéw
Nrupr. UAN/IL/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




TABLICA INFORMACYJNA

RZUT WIEZBY DACHOWEJ
Skala 1:50
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LEGENDA:

K1 - krokiew 7x14cm

KN1 - krokiew narozna 8x16cm
P1 - P2 - ptatew 12x12cm

S1 - stupek 14x14cm

M1 - miecz 10x10cm

B1- belka 18x18cm
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. |Biuro projektowe PROJEKT DOM
— Projeltowanie i doradztwo inwestycyjne
D SER4 ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nrewid. 992/1
Tytut Tablica informacyjna Skala 1:50
zut wiezby dachowej Faza: P.T.
Branza Konstrukcja Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
ednosthki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nr upr. UAN/II/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




Tablica

WYKAZ DREWNA S —
Oznaczenie| Wymiar | Dlugosc llos¢ | Kubatura| Uwagi
[cmxcm]| [cm] [szt.] [m?]
KROKIEW K
K-1 Ix14 a0 & 0,06
KROKIEW MAROZNA KN
KN-1 8x16 110 4 0,06
PLATEW P
P-1 19%12 310 2 0,09
p-2 10 3 0,03
StUP S
5-1 14x14 220 4 0,17
MIECZ M
M-1 10x10 70 2 0,01
BELKA B
B-1 18x18 260 2 0,17
RAZEM 0,59




PROJEKT TECHNICZNY
STRONA TYTULOWA

Egzemplarz nr

NAZWA Budowa wiezy widokowej, wiaty, grilla i parkingu
ZAMIERZENIA -instalacja odgromowa wiezy
BUDOWLANEGO :
INWESTOR: Gmina Stary Dzikow
Ul. KoSciuszki 79 37-632 Stary Dzikéw
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Jednostka ewidencyjna: 180907_2 Stary Dzikow
Obreb ewidencyjny: 0006 Utazéw
Dz.nr ewid: 992/1
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko | Specjalnos$¢ Nr uprawnien Data Podpis
L. Instalacyjna w zakresie PDK/OOS]_/
. . mgr inz. sieci, instalacji i
PrOJEant | jacek Lachowski | swatesdaewvemn | pwog/16 | M1 2022




Dokumentacja projektowa zawiera :

Strona tytutowa
Zawarto$¢ opracowania
Podstawa opracowania
cze$¢ opisowa:
v’ zasilanie budynku
v Instalacja odgromowa
v' Uziemienie
v" Uwagi koncowe
cze$¢ rysunkowa:

o instalacja odgromowa -rys.nr E-1,

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

1.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

zlecenie inwestora

projekt architektoniczno-budowlany

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz. 414
z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.12.462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 -

poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z dnia 6 stycznia 2006 r.)

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Polskie Normy dotyczace ochrony odgromowej obiektéw budowlanych:

PN-EN 62305, PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1,



OPIS TECHNICZNY
ZASILANIE BUDYNKU

Obiekt nie bedzie posiada¢ zasilania w energie elektryczna

INSTALACJA ODGROMOWA

Zaprojektowano sztuczne, niskie zwody poziome z wykorzystaniem drutu
ocynkowanego fi 8mm utozonego w postaci siatki. Drut przed utozeniem w uchwytach
nalezy wstepnie wyprostowaé. Zwody nalezy rozmies$ci¢ zgodnie z rysunkiem. Drut
mocowac¢ na uchwytach rozmieszczonych na dachu w odlegtosci co ok. 0,6 m. Zaznaczone
na rysunku elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujace sie nad powierzchnig dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody pionowe wystajace 0,5 m powyzej ich gérnej krawedzi i
potaczy¢ z siatka zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu. Zachowa¢ odstepy
izolacyjne pomiedzy powierzchniami chronionych elementéw, a instalacjag odgromowa.

Uchwyty montazowe do prowadzenia przewodéw odprowadzajacych po konstrukcji
powinny by¢ ocynkowane ogniowo.

Zabrania sie prowadzenia przewodoéw i kabli réwnolegle z instalacja odgromowa.
CzeSci przewodzace na dachu, ktore nie zawierajag wyposazenia elektrycznego np. okucia,
rynny nalezy potaczy¢ z instalacja odgromowa. Jako przewody odprowadzajgce stosowac
drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm. Ztgcza kontrolne usytuowac na wysokosci 0,5 m, w
ktorych potaczy¢ przewody odprowadzajace z uziemiajgcymi.

Zaprojektowano uziom otokowy wokét budynku wiezy. Uziom wykonaé z
ptaskownika FeZn 25x4 mm utoZonego na gtebokosci min 0,6 m pod powierzchnig ziemi
oraz w odlegtosSci nie mniejszej niz 1 m od fundamentéw budynku. W miejscach ztacz
kontrolnych do uziomu przyspawac przewody uziemiajace z ptaskownika FeZn 25x4mm.
Ptaskownik ten wyprowadzi¢ do ziacz kontrolnych. Potaczenia z przewodami
odprowadzajacymi taczy¢ jedynie poprzez ztacza kontrolne tak, aby podczas przysztych
badan kontrolnych umozliwi¢ wtasciwy pomiar rezystancji uziomu. Rezystancja uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10 (.

UZIEMIENIE

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla obiektu nalezy wykona¢ uziom
tasmowo-pretowy wokoét wiezy. Uziom wykona tasma stalowg FeZn 25x4mm uktadana w
wykopie. Z uziomu nalezy wykona¢ wypusty w postaci przewodéw uziemiajacych, ktore
nalezy wprowadzi¢ do ztgcz pomiarowych ZP
Wszystkie potgczenia tasmy wykonac jako spawane, a spoine izolowac¢ przed korozjg masa
bitumiczna. Tasme stalowg uktada¢ w wykopie.

Wymagana rezystancja uziemien powinna wynosi¢ 10 Q. Gdyby warto$¢ rezystanc;ji
byta wieksza od dopuszczalnej wykona¢ dodatkowe uziemienia pretowe i potaczy¢ z
istniejagcymi, do wuzyskania wymaganej wartoSci rezystancji. Potaczenia spawane
zabezpieczy¢ farba antykorozyjna lub lakierem asfaltowym.

UWAGI KONCOWE

* (Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w koordynacji z pracami
innych branz.



Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie Swiadectwo
kwalifikacyjne, a po ich zakonczeniu nalezy wykona¢ niezbednych pomiaréw
pomontazowych i préb ruchowych:
Roboty wykonywac¢ pod statym fachowym nadzorem, a po ich zakonczeniu dokona¢
niezbednych pomiaréw pomontazowych i préb ruchowych:
v/ pomiar rezystancji uziemienia,
v’ sprawdzenie ciggtosci przewod6éw odgromowych
v' sprawdzenie prawidlowos$ci funkcjonowania instalacji,
Pomiary powinne by¢ wykonane przez osobe posiadajagca odpowiednie
zaswiadczenie kwalifikacyjne ,Ep” przy wykorzystaniu odpowiednich przyrzadéw
pomiarowych.

Projektowat:



przewod odprowadzjacy FeZn- fi 8 mm

iglica odgromowaL=1m

przewod odprowadzjacy FeZn- fi 8 mm
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ELEWACJA P

Uziom otokowy FeZn 25x4 mm

OLUDNIOWA
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RZUT POZIOMY
Skala 1:50
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UWAGI:

1. Zwody poziome oraz odprowadzajgce wykonac¢ z drutu ocynkowanego
@ 8 mm mocowanego na uchwytach ocynkowanych ogniowo

3. Ztacze kontrolne instalowac na wspornikach przutwierdzonych do konstrukgji

budynku na wysokosci 0,5 m.

4. Wykonaé uziom fundamentowy lub otokowy z ptaskownika FeZn 25x4

5. Rezystancja uziemienia powinna byc mniejsza od 10 Q
6. Potaczenia spawane zabezpieczyc farbg antykorozyjng

lub lakierem asfaltowym.

(Drut FeZn @ 8 mm)

ZWODY POZIOME | PRZEWODY ODPROWADZAJACE

ZK-1 ZtACZA KONTROLNE

® IGLICA ODGROMOWA

UZIOM OTOKOWY (FUNDAMENTOWY)
(PLASKOWNIK FeZn 25x4 mm)

UZIEMIENIE OCHRONNE
(fundamentowe lub otokowe)

T

OBIEKT:

Budowa wiezy widokowej, wiaty, grilla i parkingu
- instalacja odgromowa wiezy

ADRES

oeiexru: Jednostka ewidencyjna: 180907_2 Stary Dzikow;

Obreb: 0006 Utazéw; dz nr ew. 992/1

TYTUL RYSUNKU: instalacja odgromowa

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY BRANZA'F| EKTRYCZNA
DATA: _ICAV\ NONN _ SKALA: \_ \_OO NRRYS: m _ \_
PROJEKTOWAL: PODPIS:

nr upr. PDK/0031/PWOE/16

mgr inz. Jacek Lachowski




