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Lubaczéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021r , poz. 2351 z pozniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki, dotyczgcy inwestyciji:

Budowa wiezy widokowej , wiaty , grilla i parkingu na dziatce o nr ewid. 992/1
potozonej w miejscowosci Utazéw gmina Stary Dzikow, inwestorem jest Regionalne
Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie jest kompletny i zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

na dzien opracowania dokumentacji .

Branza Projektant

Architektura

Instalacje elektryczne




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBIEKTU WIEZY WIDOKOWEJ
wraz z miejscem na wiata grilowa, tablica informacyjnymi i faweczkami
dz. nr 992/1 obr. Utazéw Nr 0006
Gmina Stary Dzikéw, powiat Lubaczowski
I. CZESC OGOLNA.
1. Inwestor: Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow
2. Obiekt: Obiekty infrastruktury turystycznej
3. Adres inwestycji: Gmina Stary Dzikow dz.nr 992/1 obr. Utazéw Nr 0006
4. Jednostka Projektowa: Henryk Gasior Projektowanie i Doradztwo Inwestycyjne
,PROJEKT DOM” Lubaczéw os. Jagiellonow 3/1
5. Stadium: projekt zagospodarowania dziatki

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

1. Okreslenie przedmiotu (zakresu opracowania).

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa p.t. ,Projekt
architektoniczno — budowlany obiektu wiezy widokowej jako infrastruktury
turystycznej wraz z wiatg grillowa , parking ,tablica informacyjna, urzgdzenia matej
architektury z taweczkami

Gmina Stary Dzikdéw, powiat Lubaczowski.

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.

Obiekty majg organizowac i urozmaicaé piesze wedrowki po wytyczanych sciezkach
rowerowych i przyrodniczo dydaktycznych.

Obiekty sg zaprojektowane z uwzglednieniem rodzimych materiatéw,

w konstrukcji drewnianej z dachem spadzistym pokrytym blacha profilowana.

W projektowanym terenie nie ma strefy zabytkowej ani obszaréw Natura 2000.
Inwestycja nie ma wptywu na ochrone gatunkows.

2. Uwarunkowania przyrodniczo-historyczne.

Gmina Stary Dzikdw potozona jest w pétnocno-wschodniej czesci wojewddztwa
podkarpackiego. Jej potnocna granica jest jednoczesnie granicg wojewddztwa. Stary
Dzikow wchodzi w skfad sktadajgcego sie z siedmiu gmin powiatu lubaczowskiego —
najbardziej na wschdd wysunietej czesci wojewodztwa.

Gmina Stary Dzikéw graniczy z nastepujgcymi gminami:

e od poétnocy z Obszg i Tarnogrodem (powiat bitgorajski, wojewddztwo lubelskie),
« od potudnia z Wigzownica (powiat jarostawski) i Oleszycami (powiat
lubaczowski),

« 0d wschodu z Cieszanowem (powiat lubaczowski),
e 0d zachodu z Adamowkg (powiat przeworski).

W sktad gminy wchodzg nizej wymienione sofectwa:

¢ Cewkow
o Nowy Dzikow
¢ Moszczanica



o« Utazéw
o Stary Dzikow .

Wedtug danych z 30 czerwca 2004 gmine zamieszkiwato 4556 os6b.
wedtug danych z roku 2002 gmina Stary Dzikéw ma obszar 155,77 km?, w tym:

e uzytki rolne: 51%
o uzytki lesne: 43%

Gmina stanowi 11,91% powierzchni powiatu lubaczowskiego.

Utazéw — wies potozona na Ptaskowyzu Tarnogrodzkim, w wojewédztwie
podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Stary Dzikéw. Lezy nad
rzeczkg Wirowa, 7 km na potnocny wschod od Starego Dzikowa.

Osada, wzmiankowana w 1469 roku, nazywata sie woéwczas tominy i nalezata do
Ramszéw. W nastepnych latach nazwa wsi byta wzmiankowana w regestrach
poborowych, ktére zapisali poborcy podatkowi ziemi przemyskiej,

jako: Wlasow (1531) i wie$ posiadata 672 tanéw kmiecych, mtyn o jednym kole i ruiny
cerkwi (,ecclesia deserta”, wies$ nalezata do rzymskokatolickiej parafii w
Oleszycach!™: Ewlazow (1565) i wie$ posiadata 5% tandw, 23 kmieci, 6 zagrodnikdw,
2 zagrodnikéw swobodnych, 3 karczmarzéw, 12 bartnikdw i popa (czyli istniata juz
cerkiew); Wigzow (1578? i wies podzielona pomiedzy dwoch witascicieli

(Wojnicki i Kamieniecki)™.

W zabudowie wsi zachowato sie kilkanascie starych drewnianych doméw z
poczatkdw XX wieku. Posrodku wsi znajduje sie dawna cerkiew greckokatolicka,
drewniana, zbudowana w 1843 roku, czesciowo spalona w 1986 roku i
odrestaurowana, przez wiele lat uzytkowana jako kosciot rzymskokatolicki, obecnie
opuszczona. Opodal drewniana dzwonnica z XIX wieku i drewniany krzyz z gtazem i
tablica.

Na zachodniej stronie, pod lasem, jest maty przysiotek Dgbrowa. W jego poblizu jest
gtaz pamiagtkowy i krzyz, ustawione w 1983 roku w miejscu Smierci gen

brygady Jozefa Kustronia , dowddcy 21 dywizji piechoty gorskiej, ktory po przegranej
bitwie pod Oleszycami, z grupg oficeréw i zotnierzy, liczacg niespetna 200 ludzi,
przedzierat sie od Starego Dzikowa ku walczacy pod Tomaszowem jednostkom Armii
Krakow. Na lesnej polanie wpadli w niemieckg zasadzke i zalegli w krzyzowym ogniu
broni maszynowej, gdzie w nierownej walce polegt ranny generat z czescig zotnierzy,
a reszta dostata sie do niewoli. Ciato generata zabrali Niemcy i zgodnie z obietnica,
dang jego oficerom, pochowali w nastepnym dniu, z honorami wojskowymi, na przy
cerkiewnym cmentarzu w Utazowie. W 1946 roku szczatki generata ekshumowano i
przeniesiono na cmentarz w Lubaczowie, a stamtgd w 1953 roku na cmentarz
wojskowy w Baligrodzie, a nastepnie w tym roku rodzina zabrata jego szczagtki do
rodzinnego Nowego Sgcza.

W 1832 roku w Utazowie urodzit sie Leon Studzinski c. k. starosta powiatu
sanockiego.

W | potowie XX wieku w Utazowie byto 410 domow

3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.
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Miejsce pod planowang wieze widokowg znajduje sie na obszarze miejscowosci
Utazéw w terenie rolniczym przy drodze powiatowej na dziatce o nrv ewid. 992/1,
Teren pod obiekty nie jest zainwestowany kubaturowo. Dziatka jest nieuzbrojona.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Wieza widokowa zostata zaplanowana na dziatce przy drodze powiatowej na
terenach rolniczych na skaju lasu

Do wiezy nie doprowadza sie zadnych przytgczy.

Wieza nie jest wyposazona w zadne media. Wody opadowe z dachu wiezy
odprowadzane bedg poprzez rynny i rury spustowe w teren. Teren pod wiezg i wokot
niej zostanie wyprofilowany tak aby wody opadowe odptywaty na teren biologicznie
czynny. Teren pod wieze uzupetniony bedzie o wiate grillowg miejsce na ognisko,
tablice informacyjng z przebiegiem szlakéw, tablice z opisem atrakgciji turystycznych
na szlakach, kosze na Smieci oraz taweczki.

Odlegtos¢ wiezy od granicy dziatki o nr ewid. 1717 - 150,00m , od granicy dziatki o
nr ewid. 993/1- 15,80m.

Odlegtos¢ wiaty od granicy dziatki o nr ewid. 1717 - 132,00m , od granicy dziatki o nr
ewid. 993/1- 15,00m.

5.Bilans terenu.

Dziatka pod wieze nr 992/1 obr. Utazéw 0006

powierzchnia dziatki przeznaczona pod inwestycje 2925,00 m2 (max. 3000m2)
powierzchnia dziatki wydzielona pod zabudowe 2046,00m2

powierzchnia utwardzona (bez powierzchni zabudowy) 375,00 m2

6.Wplyw zagrozen dla srodowiska.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

Projektowana budowa obiektéw odpowiada aktualnym normom technicznym

i sanitarnym.

Do obiektéw nie planuje sie doprowadzenia mediow.

Dobor materiatéw do budowy obiektow uwzglednit uzycie rodzimych materiatéw
w tym gtéwnie drzewa.

Dla projektowanego programu uzytkowego obiektdéw nie wystepuje zwigzana

z eksploatacjg obiektéw emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego jak
réwniez elektromagnetycznego.

Obiekty kubaturowe z uwagi na matg wysokos¢ nie powodujg szczegdlnego
zacienienia otoczenia.

Przedmiotowe przedsiewziecie zarbwno na etapie realizaciji, jak i eksploatacji nie
bedzie negatywnie wptywac na srodowisko, nie bedzie zagrozen dla gleby ,wod
powierzchniowych i podziemnych.

Poziom terenu nie ulega zmianie jedynie poza bezposrednim otoczeniem
projektowanych obiektdéw-wyznaczenie skarp o niewielkim nachyleniu wokét obiektu.
Budowa obiektow matej architektury nie bedzie powodowata wycinki istniejgce;j
zieleni wysokiej i niskiej. Fundamenty nie bedg naruszaty uktadéw korzeniowych
drzew.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg



degradujgcego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.



ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

NA OTOCZENIE I DZIALKI SASIEDNIE

od dfi?lll(;\?vsania Ocena oddzialywania:
Projektowana budowa wiezy widokowej na dziatce nr ewid. 992/1
w m-ci Utazow w odlegtosci:
- 150,00m od dziatki nr ewid. 1717
- 15,80m od dziatki nr ewid. 993/1
Projektowana budowa wiaty na dziatce nr ewid. 992/1 w m-ci Utazow w
odleglosci:
- 132,00m od dziatki nr ewid. 1717
- 15,00m od dziatki nr ewid. 993/1
Nie projektuje sie przytaczy infrastruktury techniczne;j
A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji
Odleglosé mie;d_zy §271 - projekt
zewnetrznymi warunki
Scianami techniczne
Usytuowanie budynkéw z uwzglednieniem §272 i §273
budynku wg niebedacymi oraz §213 i §216
scianami
§12,13 oddzielenia
Rozporzqdzenia || przeciwpozarowego
Ministra wschodnia Nie dotyczy warunek
Infrastruktury z — spetniony
: b ie dotycz
cziggaé:ZV\II(wmtnla polnocna yezy warunek
} spetniony
sprawie Nie dotyczy
warunkéw zachodnia warunek
technicznych, _ spetniony
jakim powir]ny potudniowa e dotyezy warunek
odpowiadac spelniony
budynki i ich
usytuowanie

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktore
dotyczy:
e przestaniania

Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1. rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie
przestaniania, jest niezbedna zaro6wno w odniesieniu do terenow
zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przestanianie
w relacji do
zabudowy na
sgsiednich
dzialkach
budowlanych

wschodnia
potnocna

§13 ust. 1 pkt 1a - WT projekt

Nie wystepuje
Nie wystepuje

Nie wystepuje
Nie wystepuje




zachodnia

Nie wystepuje

Nie wystepuje

potudniowa

Nie wystepuje

Nie wystepuje

e zacieniania

Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Zacienianie §60 - WT projekt
w relacji do
zabudowy na
sgsiednich
dzialkach
budowlanych
wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
pbéinocna Nie wystepuje Nie wystepuje
zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
potudniowa Nie wystepuje Nie wystepuje

Wnhioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajagcymi z ogélnych przepisow
technicznobudowlanych, ktére reguluja warunki lokalizacji i realizacji
inwestycji (§13, §60) - dla terenow objetych analiza w zakresie

istniejagcego  zainwestowania nie nastgpuje  zmiana  warunkow
uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard
uzytkowy.

b) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z przestanek lokalnych,
dotyczacych  regulacji  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy

(kontynuacja funkcji i formy) - po realizacji planowanej inwestycji na
sasiednich dziatkach, bgdzie mozliwe uzyskanie warunkéw zabudowy o
parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji.

B. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych obejmujaca przepisy
technicznobudowlane oraz pozostate przepisy, ktorych unormowania mogg miec
wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2020r., poz. 1333) odniesienia szczegdtowe do

przepisu:

Miejsca
postojowe dla
samochodow
osobowych wg
$18, 19
warunkow
technicznych

W Decyzji 0 warunkach zabudowy wskazano do 10 miejsc
parkingowych dla samochodéw osobowych w tym 2 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych .




Miejsca
gromadzenia
odpadow statych
wg §23.1
warunkow
technicznych

Projektowane usytuowanie miejsca gromadzenia odpadow statych (kosze
na $mieci) zgodne z warunkami technicznymi nie powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

Studnie wg §31

warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Zbiorniki
bezodpltywowe
na nieczystosci
ciekle wg §36.1
warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Zbiorniki
bezodptywowe
na nieczystosci
ciekte wg §38
warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Zielen i
urzadzenia
rekreacyjne wg
$40 warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Instalacja
gazowa na
paliwa gazowe
wg §179
warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Bezpieczenstwo
pozarowe W(g
§271 warunkow
technicznych

Wieza i wiata zaliczona do obiektu stuzgcego celom wypoczynkowym nie
podlega wymaganiom dotyczacym klasy odpornosci pozarowej, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.02.75.690 z pdzniejszymi
zmianami

Odleglos¢ miedzy
zewnetrznymi §271
$cianami _
budynkéw WT
niebedacymi z uwzglednieniem projekt
§cianami §272i §273 oraz §213 i
oddzielenia §216
przeciwpozarowego
wschodnia Nie dotyczy warunek speiniony
potnocna Nie dotyczy warunek spetniony
zachodnia Nie dotyczy warunek spefniony
potudniowa Nie dotyczy warunek spelniony




Prawo Projektowana budowa wiezy widokowej , wiaty , grilla, parkingu i
budowlane — malej architektury, nie wptynie negatywnie na warunki panujace obecnie
wymagania na dziatkach sgsiednich, jak i nie bedzie ograniczata mozliwosci
ogo6lne zapewnienia odpowiednich warunkow uzytkowych ewentualnym

wg Ustawy z przysztym inwestycjom lokalizowanym na sgsiednich dziatkach w

dnia 7 lipca zakresie zaopatrzenia w media, dostepu do ustug telekomunikacyjnych,
1994r. — Prawo | drog publicznych, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
budowlane ochrony obiektow zabytkowych.

Oddziatywanie

\I/lvagsaos(tlgvv\&ll;sko Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢é okreslonych

7 dnia 27 Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

kwietnia 2001r.
Prawo ochrony
srodowiska

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. z 2016r. poz. 71 z pézn. zm.).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Ponadto nie wpltywa negatywnie na dostep

$wiatla dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody

i gleby.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuj¢ dziatke inwestora o nr ewid.

992/1




1793 Projekt
Zagospodarowania Dziatki o nr ewid. 992/1
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. P__ 1 |Migejsce postojowe 2,5x5m 7szt.

10. | [_N_} Miejsce postojowe dla niepetnosprawnych 3,6x5m|
11. | [
12. Stup oéwietlenia solarnego 3szt.

13. | ------ Ogrodzenie
4. A |Zjazd

© o N O~

Utwardzenie placu tluczniem

+ ‘L‘ 994/2 )

e W Bilans dziatki:
S i\\‘\\
\ 22 Obszar Powierzchnia
- e
“ S [ %]
- % - \\\\\ Pow. obszaru przeznaczonego 2925,00 100,0
- - MAP A DO CE('GW PROJEKTOWYCH PO?Wianzam, e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku \-\““\-\\ pod inwestycje
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy 1D.4033.17.2022 dezvinveh 1 . £ : S SYMBOL OPIS
P prac geo ezyj\p\yc i k'artografl-cznych, ktorych rezultaty zawiera operat Pow. zabudowy 60,36 2,1 _ _
Vichscownde, o “techmcz’n',: pozytywnie zvyew-ﬁkou(arey., Jed-noczestue .mformum e Miejsce postojowe 123,50 4,2 A-D Obszar |nWEStyCJ|
Jednostka Identyfkator 180907 2 jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego —
ewidencyjna = Stary Daikéw oéwiadczenia > e Komunikacja 266,50 9.1 —o~ |Nieprzekraczalna linia zabudowy
Obreb ewidencyjny | identyfikator 0006 'der;tvf"sator prac 1D.4033.17.2022 Zielen rekreacyjna 2474,64 84,6
nazwa ULAZOW geodezyjnych
Skala mapy Arkusz mapy 1:500 | 8.130.1124.1.2 EhgRnShERS PeOERsiee ME | oo rosta Labmezowsit -
Nazwa ukfadu prostokgtnych ptaskich | 2000 otrzymat zgloszenie : i Obszar Wymagana PrOJektowana
wspdirzednych wysokodci Kronsztadt 86 Wykonawca prac geodezyjnych %:ZSS’_UB;G;Q Gig??;‘i\;i jsaﬁ l‘ééEG;ARZ Powierzchnia zabudowy max 60% 2,1%
Oznaczenie granic obszaru ktéry byt ewkow 185; 37- tary Dzikdw
pnedmlotem aﬁ(tuahzaz;u wdnuf 10.02'.?022r tel. 600072123 Powierzchnia biologi cznie czynna min 30% 84,6%
Brak informacgji dotyczgcych stuzebnosci gruntowych. NIP 793-100-88-69 REGON 650933530
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie = i ie7 i i Wi ila 1 i
urzgdzeri podziemnych ktdre nie byly zgteszBne do inwentaryzacji g;;l::eﬁza;w;g;;s:; OPN.P.1809.2022.206 Obiekt Budowa wiezy widokowej, wiaty, grila i parkingu
e A eyt wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 22.02.2022r . . Ulazow
Geote (poEeaIany Imie i nazwisko oraz nr j / LO KALI ZACJA Adres obiektu nr ewid. dziatki: 992/1 Skala 1:500
rankiew{-’lgEOD NJONY uprawnier zawodowych GeodetgAPprawniony — - -
W ar 1244 o Kierownika prac — Tre$¢ rysunku | Projekt zagospodarowania dziatki Faza [P.z
pre Jan ]2622 Jergy nl},cjzezlm"z
............................................... Upr=nr upf.nr 1244 Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultur
Imie i nozwisko, nr uprawnien N I nweStor . g b y . J y Data 022022
i podpis geodety uprawnionego | Sportu w LU aczowie
1USLUGH GEODE%;(JNE | Adres inwestora |ul. Wyszynskiego 31 Nr rys.
Jan Nieckarz . 37-600 Lubaczow
Cowkow 185, 37-632 S‘u;rgy Dziko
- tel. 600072123
NP 793-100-85-69, R; 650933550 Wykonat Branz Nr uprawnien Podpis
email:jan.nisckarz@gmati€ yko ranza p p
Henryk Gasior Kierownik jednostki
Lubaczoéw projektowej
os. Jagiellonow 3/11
Zygmunt Motyka [ Konst. budowlana 409/68
os. Jagiellonow 10/25 | Architektoniczna
37-600 Lubaczoéw
Jacek Lachowski Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen PDK/0031/PWOE/16
elektrycznych
1 elektroenergrtycznych
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Henryk Gasior Projektowanie i Doradztwo Inwestycyjne

, PROJEKT-DOM”

37-600 Lubaczéw os. Jagiellonow 3/11 tel. 697-611-38
Pracownia Projektowa Lubaczéw ul. 3 Maja 6 (I pietro, pokdj nr 1)

STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OBIEKT :

Budowa wiezy widokowej, wiaty , parkingu oraz
matej architektury
— kat .VIII (inne budowle )

ADRES OBIEKTU :

37-632 Stary Dzikow

Utazéw
Nr ewidencyjny dziafki : 992/1
Obreb: 0006 Utazow

Jednostka ewidencyjna:

180907_2 Stary Dzikéw

INWESTOR :

Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu
ul. Wyszyniskiego 31
37-600 Lubaczéw

Zespot projektowy:

BRANZA IMIE | NAZWISKO DATA UPRAWNIENIA PIECZATKA

PODPIS

Kierownik jednostki
projektowej
Opracowanie

Henryk Gasior
Lubaczow
o0s. Jagiellonéw

50/94 Architektoniczne

Architektoniczna
konstukcyjno-

Zygmunt Motyka
Lubaczéw os.

409/68 Architektoniczne
52/82 konstrukcyjne

budowlana Jagiellonéw
Architektura Anna Szyk 4/PKOKK/2016
Sprawdzajacy Jarostaw architektoniczne

Lubaczow, 2022




Lubaczéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa wiezy widokowej , wiaty , grilla i parkingu na dziatce o nr ewid. 992/1
potozonej w miejscowosci Utazow gmina Stary Dzikéw, inwestorem jest Regionalne
Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie jest kompletny i zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

na dzien opracowania dokumentacji .

Branza Projektant Sprawdzajgcy

Architektura




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
OBIEKTU WIEZY WIDOKOWEJ
wraz z miejscem na ognisko, wiata grillowa , miejscem sktadowania odpadow (kosze
na Smieci), tablica informacyjnymi , taweczki i parking
dz. nr 992/1 obr. Utazéw Nr 0006
Gmina Stary Dzikow, powiat Lubaczowski

I. CZESC OGOLNA.

1. Inwestor: Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie
2. Obiekt: Wieza widokowa, wiata grillowa , parkingu i matej architektury
3Adres inwestycji: Gmina Stary Dzikéw dz.nr 992/1 obr. Utazéw Nr 0006
4Jednostka Projektowa: Henryk Gasior Projektowanie i Doradztwo Inwestycyjne
,PROJEKT DOM” Lubaczéw os. Jagiellonow 3/1

5.Stadium: projekt architektoniczno - budowlany

Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania, funkcja, forma budynku

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wiezy widokowe;j.

Dach czterospadowy, o kgcie nachylenia 45°, kryty blachg profilowana.

Wieza przewidziana do celow rekreaciji.

Wieza jest przeznaczona do wypoczynku dla turystow korzystajgcych ze szlaku lub
Sciezek dydaktycznych. Wieza przeznaczona dla maksymalnie 20 osob.

Obiekt poprzez azurowg forme i dzieki uzyciu naturalnych materiatéw wspotgra

z naturalnym otoczeniem.

2. Dane techniczne :
-powierzchnia zabudowy 36,36 m2
-kubatura 420,96 m3

-wysokos¢ obiektu 18,10 m

3. Ochrona przeciwpozarowa obiektu.

Wieza zaliczona do obiektu stuzgcego celom wypoczynkowym nie podlega
wymaganiom dotyczgcym klasy odpornosci pozarowej, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury Dz.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami.

Zakfada sie jedynie uodpornienie drewnianych elementow obiektu srodkiem p.poz.
do granic nierozprzestrzeniania ognia.

Pionowa droga ewakuacyjna zapewniona poprzez klatke schodowg o szerokosci
uzytkowej biegu 120cm.

4 Wptyw zagrozen dla Srodowiska.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

Projektowana budowa obiektu odpowiada aktualnym normom technicznym

i sanitarnym.

Do obiektu nie planuje sie doprowadzenia mediow.

Dobér konstrukcji i wykonczenia obiektu uwzglednit uzycie rodzimych materiatéw
w tym gtéwnie drzewa.



Dla projektowanego programu uzytkowego obiektu nie wystepuje zwigzana

z eksploatacjg obiektu emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego jak
rowniez elektromagnetycznego.

Obiekt kubaturowy z uwagi na srednig wysokos¢ nie powoduje szczegdlnego
zacienienia otoczenia.

Przedmiotowe przedsiewziecie zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie
bedzie negatywnie wptywac na srodowisko, nie bedzie zagrozenh dla gleby ,wod
powierzchniowych i podziemnych.

Poziom terenu przy projektowanym obiekcie nie ulega zmianie za wyjgtkiem terenu
przy samym obiekcie ktory ulega niewielkiemu nadsypaniu od strony skarpy
(nadsypanie ok.50cm).

Budowa nie bedzie powodowata wycinki istniejgcej zieleni wysokiej i niskiej.
Fundamenty nie bedg naruszaty uktadow korzeniowych drzew.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg
degradujgcego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu z uwagi na charakter inwestycji
zakwalifikowano do kategorii I.

Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu z utozeniem stop fundamentowych
na warstwie chudego betonu C12/15 (B15) grubosci 10cm.

Uwaga: W czasie wykonywania wykopdéw pod fundamenty, nalezy powiadomic
zespot projektowy (branza konstrukcyjna) i geologa w celu ostatecznej oceny
podtoza gruntowego i ewentualnych korekt szerokosci taw fundamentowych.

6. Fundamenty

W wiezy zaprojektowano fundamenty pod sciany konstrukcyjne

w postaci zelbetowej ptyty. Pod drewniane stupki konstrukcji wiezy zaprojektowano
zelbetowe rdzenie 30x30cm posadowione na ptycie zelbetowej gr. 40cm. Ptyta
zbrojona stalg A-1ll (34GS), wykonane z betonu C16/20 (B20).

Zbrojenie plyty -gtéwne siatka gora-dot #12, oczko 18x18cm. Wymiary ptyty
fundamentowej wedtug dokumentaciji rysunkowe;.

Ptyta posadowiona na poziomie —1,30 ponizej poziomu terenu na warstwie chudego
betonu C12/15 (B15) gr.10cm.

Wykonac izolacje poziomg ptyty fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna
(podktadowa + nawierzchniowa), oraz izolacje pionowg i poziomg (od gory ptyty)
fundamentoéw — poprzez 3-krotne malowanie izolacja bezszwowa.

7. Posadzka

Poziom posadzki z dwuprocentowym spadkiem skierowanym na zewngtrz obiektu.
Poziom posadowienia posadzki 8cm ponad poziom otaczajgcego terenu

Warstwy posadzki:

-kostka brukowa 6¢cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 5,0cm,

-podbudowa z kruszywa famanego 15,0cm,

-warstwa filtracyjna z posp6tki min.30,0cm

Uwaga: przed wykonaniem warstw posadzki usung¢ warstwe gruntu rodzimego.



8. Stupy

Obiekt o konstrukcji szkieletowej drewnianej, bez wypetnienia $cian.

Stupy drewniane o przekroju 20x20cm, 24x24cm, 16x16cm. Pomiedzy stupami na
poziomie widokowym i klatki schodowej zamontowa¢ balustrade drewniang o
wysokosci 110cm.

Wypetnienie balustrady powinno uniemozliwia¢ wspinanie sie na nig. Wypetnienie
z prze$witami max.12cm.

Elementy konstrukcyjne wykona¢ z drewna wysoko zywicznego sosnowego
Swierkowego lub jodtowego klasy C27.

9. Schody

Schody wielobiegowe wpisane w kwadrat z sSrodkowg duszg. Konstrukcja schodéw
drewniana. Schody zabezpieczone balustradg o wysokosci 110cm.

Elementy konstrukcyjne wykona¢ z drewna wysoko zywicznego sosnowego
Swierkowego lub jodtowego klasy C27.

10. Dach

Zadaszenie wiezy — dach wysoki o kacie pochylenia potaci 45°.

Dach czterospadowy z odwodnieniem zewnetrznym.

Elementy konstrukcyjne wykona¢ z drewna wysoko zywicznego sosnowego,
Swierkowego lub jodtowego klasy C27.

Warstwy dachu:

- blacha profilowana(blachodachoéwka )

- faty drewniane w rozstawie okoto 35cm - 5,0x 5,0cm

- kontrtaty 2,5x7,0cm

- wiatroizolacja

- deskowanie petne gr 3,2cm

- krokiew 8,0 x 16,0 cm

Elementy wiezby dachowej zabezpieczyé srodkiem antygrzybicznym,
przeciwplesniowym , przeciwowadom i zapewniajgcym wymagang odpornosc p.poz.
np. POLICHRON DREW lub FOBOS M4.

Odprowadzenie wody z potaci dachéw przy pomocy rynien i rur spustowych

z blachy ocynkowanej powlekanej . Srednice rynien dachu $150mm, rur spustowych
$110mm.

11. Projektowane wyposazenie obiektu w instalacje.
W wiezy nie projektuje sie instalacji wewnetrznych w zwigzku z tym nie
doprowadzono do obiektu zadnych przytaczy zewnetrznych.

12. Impregnacja elementéw drewnianych

Elementy konstrukcyjne wykonac z drewna wysoko zywicznego sosnowego ,
Swierkowego lub jodtowego klasy C27.

Drewniane elementy wiezy nalezy zabezpieczy¢ srodkiem przeciwgrzybicznym,
przeciwplesniowym, przeciw insektom i p.poz. niebarwigcym drewna. Pod kontem
p.poz. preparat powinien nadawac¢ drewnu wiasciwos¢ niezapalnosci np. FOBOS-
M4, POLICHRON DREW, DREWNOCHRON.

Powierzchnie zewnetrzne szczegdlnie narazone na bezposrednie dziatanie wody t.j ,
stupy itp. powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone srodkiem zmniejszajgcym



nasigkliwos¢ drewna i chronigcym przed wyptukaniem wczesniej zastosowanych
preparatow. Uzyte preparaty powinny by¢ niebarwigce i matowe ze wzgledu

na naturalny charakter obiektu.

W celu zapewnienia nalezytego wchtoniecia preparatu przed przystgpieniem do prac
drewno nalezy oczyscic, wygtadzi¢ a nastepnie odpyli¢ i wysuszy¢. Nastepnie
zaimpregnowac¢ odpowiednig substancjg zabezpieczajgca.

Przy wyborze sposobu aplikacji preparatu nalezy uzy¢ metody nasycania
powodujgcej jak najgtebszg penetracje srodka w gtgb elementéw drewnianych np.
kapiel ciepto-zimna w preparacie.

Uwaga: Uzyte srodki powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczno-sanitarne i
by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach na pobyt ludzi.

Wszystkie uzyte preparaty nie mogg obniza¢ wytrzymatosci drewna ponizej klasy
C33.

13. Wykonczenie

Posadzka wiezy z kostki brukowej betonowej o gr.8cm.

Widoczne elementy drewniane wykonczy¢ na gtadko. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ srodkiem antygrzybicznym, przeciw plesniowym , przeciw wodnym

i zapewniajgcym wymagang odpornosc¢ p.poz. np. POLICHRON DREW lub FOBOS
M4.

Obrobka dachowa (rynny i rury spustowe) z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze brgzowym.

Wokot obiektu zaprojektowano ptytke odbojowg z kostki chodnikowej szer.80 cm w
kolorze popielatym.

Uwagal!: Teren wokét wiezy winien by¢ tak wyprofilowany, aby wody opadowe
odptywaty od obiektu.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

dz. nr 992/1 obr. Utazéw Nr 0006
Gmina Stary Dzikow, powiat Lubaczowski

I. CZESC OGOLNA.

1. Inwestor: Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie

2. Obiekt: Obiekty infrastruktury turystycznej

3. Adres inwestycji: dz. nr 992/1 Obr. Utazéw Nr 0006

Gmina Stary Dzikow, powiat Lubaczowski

4. Jednostka Projektowa: Henryk Gasior Projektowanie i Doradztwo Inwestycyjne
, PROJEKT DOM” Lubaczéw os. Jagiellonow 3/11

5. Stadium: projekt architektoniczno-budowlany

Il. CZESC OPISOWA
1. Projektowane obiekty matej architektury.

1.1 Miejsce organizacji ogniska zaprojektowane na planie kota. Palenisko otoczone
palisadg. Siedziska wokot paleniska drewniane w formie tawek z pojedynczych
pniakéw oraz tawek ze stolikiem.



Stoét z tawkg — miejsce spozywania positkow dla turystéw ze stotem i siedziskami.
Stét umieszczony centralnie z fawkami wzdtuz dtuzszych bokéw. Konstrukcja tawek
potagczona ze stotem i zadaszeniem, tworzgca jeden obiekt. Fundamenty betonowe
(beton C16/20) w formie stép 40x40cm, wyniesionych ponad poziom terenu 5¢cm.
Fundamenty zagtebione ponizej poziomu terenu 110cm. Stopy posadowione na
chudym betonie gr.10cm. Fundamenty nalezy zaizolowaé poziomo (na poziomie
chudego betonu i od gory ponad poziomem terenu) i pionowo. |zolacje poziomg (na
poziomie chudego betonu 2x papa termozgrzewalna, pozostate powierzchnie
zaizolowac bezszwowo poprzez minimum trzykrotne malowanie.

Palisada wokot paleniska o srednicy 150 cm. Palisada o szerokosci ok.10cm
wykonana z kostki betonowej. Siedziska umieszczone na powierzchni kolistej o
Srednicy 900 cm, utwardzonej kostkg brukowa.

Widoczne elementy drewniane wykonczy¢ na gtadko. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ srodkiem antygrzybicznym, przeciw plesniowym, przeciw wodnym

i zapewniajgcym wymagang odpornosc¢ p.poz. np. POLICHRON DREW lub FOBOS
N4.

1.2 Wata .

Konstrukcja wiaty drewniana szkieletowa. Dach o konstrukcji drewniane]
wielospadowy, pokryty blachg profilowang (blachodachowka) .

Elementy konstrukcyjne wykonac z drewna wysoko zywicznego sosnowego,
Swierkowego lub jodtowego C27.

Stupki drewniane 15x15cm przymocowane do betonowych fundamentéw za pomoca
stalowej obejmy zakotwionej w betonowym fundamencie.

Fundamenty betonowe (beton C16/20) w formie stop 30x30cm, wyniesionych ponad
poziom terenu 15cm. Fundamenty zagtebione ponizej poziomu terenu 120cm.
Poziom posadzki z dwuprocentowym spadkiem skierowanym na zewngtrz obiektu.
Poziom posadowienia posadzki 15cm ponad poziom otaczajgcego terenu.
Warstwy posadzki:

-kostka betonowa 6cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 5,0cm,

-podbudowa betonowa 20,0cm,

- warstwa odsgczajgca 10 cm

Uwaga: przed wykonaniem warstw posadzki usung¢ warstwe gruntu rodzimego.
Dane wiaty :

Powierzchnia zabudowy- 24,00m2

Kubatura-72,00m3

Wysoko$¢ do kalenicy-4,20m

1.3 Miejsce sktadowania odpaddéw: kosze umieszczone na terenie parkingu 4 szt
zamontowane na fundamencie betonowym.

1.4 Tablica informacyjno - edukacyjna z mapg widokowg

Tablica informacyjna z planszg-mapg widokow3.

Tablica umieszczona na czterech stupach, zwienczona daszkiem drewnianym
zabezpieczajgcym przed bezposrednim wptywem opaddow.

Stupki drewniane 14x14cm przymocowane do betonowych fundamentéw za pomoca
stalowej obejmy zakotwionej w betonowym fundamencie.

Fundamenty betonowe (beton C16/20) w formie stop 40x68cm, wyniesionych ponad
poziom terenu 5cm. Fundamenty zagtebione ponizej poziomu terenu 110cm. Stopy



posadowione na chudym betonie gr.10cm. Fundamenty nalezy zaizolowa¢ poziomo
(na poziomie chudego betonu i od géry ponad poziomem terenu) i pionowo. Izolacje
poziomg (na poziomie chudego betonu 2x papa termozgrzewalna, pozostate
powierzchnie zaizolowaé bezszwowo poprzez minimum trzykrotne malowanie.
Uwaga: Uzyte srodki powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczno-sanitarne i
by¢ dopuszczone do stosowania w bezposrednim kontakcie ze srodowiskiem
naturalnym.

1.6 Lawka

tawka drewniana bez oparcia. Siedzisko wykonane z desek 4x12cm. Siedzisko
posadowione na dwoch stupkach drewnianych. Stupki posadowione na betonowej
pecce grubosci ok.20cm wykonanej z betonu C16/20 (B20), wyniesionej ponad
poziom terenu ok.5cm. Teren wokot tawki utwardzony wysypany posypkag zwirowa.
Elementy wykonac¢ z drewna nie zywicznego olcha , dgb itp.

Elementy konstrukcyjne wykonac z drewna wysoko zywicznego sosnowego ,
Swierkowego lub jodtowego.

Drewniane elementy tawki nalezy zabezpieczy¢ srodkiem przeciwgrzybicznym,
Przeciw plesniowym, przeciw insektom i p.poz. niebarwigcym drewna. Pod kontem
p.poz. preparat powinien nadawaé drewnu wtasciwos¢ niezapalnosci np. FOBOS-
M4, POLICHRON DREW, DREWNOCHRON.

Powierzchnie zewnetrzne szczegdlnie narazone na bezposrednie dziatanie wody t.j ,
stupy itp. powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone srodkiem zmniejszajgcym
nasigkliwo$¢ drewna i chronigcym przed wyptukaniem wczesniej zastosowanych
preparatow.

Uzyte preparaty powinny by¢ niebarwigce i matowe ze wzgledu

na naturalny charakter obiektu.

W celu zapewnienia nalezytego wchtoniecia preparatu przed przystgpieniem do prac
drewno nalezy oczysci¢, wygtadzi¢ a nastepnie odpyli¢ i wysuszy¢. Nastepnie
zaimpregnowac odpowiednig substancjg zabezpieczajgca.

Przy wyborze sposobu aplikacji preparatu nalezy uzy¢ metody nasycania
powodujgcej jak najgtebszg penetracje srodka w gtgb elementéw drewnianych np.
kgpiel ciepto-zimna w preparacie.

Uwaga: Uzyte srodki powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczno-sanitarne i
by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach na pobyt ludzi.

Wszystkie uzyte preparaty nie mogg obnizaé wytrzymatosci drewna.

1.7 Utwardzenie placu i parkingi :

- warstwa goérna ttuczen frakcja ziaren od 40mm-80,mm o grubos$ci 24 cm
- warstwa donlna piasek zageszczony 25 cm

1.8 Stojak na rowery- 2 szt , na sze$¢ rowerdw ze stali ocynkowane;j

1.9 Oswietlenie zewnetrzne — lamy solarne 3 szt. Rozmieszczenie zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki. Wysokos$¢ stupa 4,00m , stup ze stali
ocynkowanej



Roboty budowlane wykonane zgodnie z projektem budowlanym i sztukg budowlang
oraz z przepisami BHP i Ppoz.
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7\ |Biuro projektowe PROJEKT DOM
PG2 ¢ === Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
r LG M ‘[ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
] NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU
Adres Ulazow
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ obiektu nrewid. 992/1
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Tytut Wieza widokowa Skala 1:50
Przekroj A-A Faza: PAB
3030, 70 30, 108 3025302530, 108 30, 70 ,30,30, Branza Architektura Data
0T 1 Tt T T Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
» 45 100 , 138 , 54 , 54 , 138 , 100 45 ¥ ‘ednosthi os. Jagiellonow 3/11

projektowej | 37-600 Lubaczéw

b ‘ L

7 Nrupr. UAN/I/7342/50/94

4 616 |
Projektant Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
@ 37-600 Lubaczow

Nrupr. 409/68

Sprawdzajgca | Anna Szyk Podpis
nr upr. 4/PKOKK/2016

Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow
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ELEWACJE
Skala 1:100

f,,;f\ Biuro projektowe PROJEKT DOM

DOM ﬂ | Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytul Wieza widokowa Skala 1:100
Elewacje Faza: P.AB
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
ednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/II/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Sprawdzajgca | Anna Szyk Podpis
nr upr. 4/PKOKK/2016
I[nwestor Nr rys.

Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury
i Sportu w Lubaczowie

ul. Wyszynskiego 31

37-600 Lubaczow




ELEWACJE
Skala 1:100
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b 4 | |ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
gw E NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
K 3 X [ PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytul Wieza widokowa Skala 1:100
| | ‘ Elewacje Faza: P.AB
\ N / K il NNy / Branza Architektura Data
l ! b 7ﬂﬂ Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
H H P 5 \ il J m ednosthki os. Jagiellonow 3/11
,,,,,, UL projektowej | 37-600 Lubaczow
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N — — N os. Jagiellonéw 10/25
ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA 00 Fuhaczow
Sprawdzajgca | Anna Szyk Podpis
nr upr. 4/PKOKK/2016
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow
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WIEZA WIDOKOWA
RzZUT DACHU
Skala 1:50
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Biuro projektowe PROJEKT DOM
Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

NI m ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytul Wieza widokowa Skala 1:50
Rzut dachu Faza: PAB
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
ednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/II/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Sprawdzajgca | Anna Szyk Podpis
nr upr. 4/PKOKK/2016
I[nwestor Nr rys.

Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury

i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




WIATA

RZUT FUNDAMENTOW
Skala 1:50
A
stopa fundamentowa
F-1 F-1 30x30cm F-1
| N
ool —i
™| <+
F-1 F-1 F-1 F-1
185 , 108 | 108 185
615 ,
—~——
~a |
/\ Biuro projektowe PROJEKT DOM
===1"| Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
D 2 l ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytul Wiata Skala 1:50
Rzut fundamentow Faza: PAB.
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
ednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/II/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nr rys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




balustrada drewniana

WIATA
RZUT PRZYZIEMIA
Skala 1:50

8x10cm obrzeza betonowe
8x30cm
A
ﬂi
Sd-1 Sd-1 Sd-1
ooy ’
5&5
S| 0 o)
< ™ o
Kostka betonowa = 24,0m?
N/ -
ot
Stup drewniany
Sa-1 Sa-1 Sa-1 Sd-1 15x15cm
185 108, 108 185
3 200 b 200 , 200 8
3 600 8
—~——
A
/A\\ Biuro projektowe PROJEKT DOM
===1"| Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
2GR M ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytul Wiata Skala 1:50
Rzut przyziemia Faza: PAB.
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
ednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/II/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nr rys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




WIATA

PRZEKROJ A-A
Skala 1:50

50 |

Zastrzat
7x15cm

-

belka B2
8x10cm

ptatew P2
15x15cm

\S’fup drewniany

Sd-1 15x15cm

obrzeza betonowe

G
belka B1
8x10cm

o
8x30cm PGl g
10,00
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—
stopa fundamentowa /
el N F-l 30X30Cm e T T -4:1 35
, 385 ,
30, 355 30,
, 415 ,
/"\\Bl’u}jo proje/qovlve PR OJEKT. DOM .
kostka betonowa gr. 6cm DO I\/IEB Projektowanie i doradziwo inwestycyjne
podsypka cem.piask. gr. 5cm l ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
podbudowa betonowa gr. 20cm  \Ng7p4 | pUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
warstwa odsgczajgca gr. 10cm 1 PARKINGU
grunt rodzimy Adres Ulazow
obiektu nrewid. 992/1
Tytut Wiata Skala 1:50
Przekroj A-A Faza: P.AB.
_ Branza Architektura Data
blacha profilowana Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
tata jednostki os. Jagiellonoéw 3/11
kontrtata projektowej | 37-600 Lubaczow
folia p_aroprzepuszczalna N upr. UAN/II/7342/50/94
krokwie 7x15cm Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




WIATA
ELEWACJE
Skala 1:100

[ 1 [ 1

ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA

[ I [ 1

ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POENOCNA Bro projetiowe PROJEKT DOM

- ="\ Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

™ ROJEKT ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU

Adres Ulazow

obiektu nrewid. 992/1

Tytut Wiata Skala 1:100
Elewacje Faza: PAB.

Branza Architektura Data

Kierownik | Henryk Ggsior Podpis

jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/II/7342/50/94

Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
[nwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nr rys.

i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




WIATA

RzZUT DACHU
Skala 1:50
" Rura spustowa @120
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/A\\ Biuro projektowe PROJEKT DOM
===1"| Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
2GR M ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytul Wiata Skala 1:50
Rzut dachu Faza: P.AB.
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
ednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/II/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




RZUT FUNDAMENTOW
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RZUT PRZYZIEMIA

Deskowanie illjxplim
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n
s S S A — X AA
- Belka
18x18cm

TABLICA INFORMACYJNA
RZUT FUNDAMENTOW
RZUT PRZYZIEMIA

Skala 1:50

f\ Biuro projektowe PROJEKT DOM

=" Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
D b m ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nrewid. 992/1
Tytut Tablica informacyjna Skala 1:50
Rzut fundamentow Faza: P.AB.
Rzut przyziemia
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
ednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nr upr. UAN//7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow
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TABLICA INFORMACYJNA

PRZEKROJ A-A, B-B

Skala 1:50

blacha profilowana

[o'e) taty 4x4cm
~— kontriaty 7x2,5cm
wiatroizolacja
deskowanie szczelne
krokwie 7x14cm
J/ ""\\ Biuro projektowe PROJEKT DOM
DO “ﬁEm Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
| \ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU
Adlres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytul Tablica informacyjna Skala 1:50
Przekrdj A-A, B-B Faza: P.AB.
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
ednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nr upr. UAN//7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nr upr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow
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TABLICA INFORMACYJNA

ELEWACJE
Skala 1:50

) S """\\ Biuro projektowe PROJEKT DOM

& a— . Lo . .
Projeleowanie i doradztwo inwestycyjne
N “ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU
Adlres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytul Tablica informacyjna Skala 1:50
Elewacje Faza: PAB.
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
ednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nr upr. UAN//7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nr upr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.

i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow
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TABLICA INFORMACYJNA

RzUT DACHU
Skala 1:50

37 128137
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/\ Biuro projektowe PROJEKT DOM

' | Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
D G20 “ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU
Adres Utazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytut Tablica informacyjna Skala 1:50
Rzut dachu Faza: P.AB.
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
jednosthi os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczéw
Nrupr. UAN/IT/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




Zadaszenie stupka
deska gr. 3cm

Stupek drewniany
srednica 14cm

Zerdzia
srednica 8cm

OGRODZENIE

RZUT PRZYZIEMIA,
STOPY FUNDAMENTOWE
Skala 1:20

300 300
) 286 14, 286 14,
Stopa fundamentowa St-1
St-1
St-1
/ A
300 300
» 280 20, 280 , 20,
7 7 7 7 7
A Biuro projektowe PROJEKT DOM
| Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
G2 Rd ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU

Adres Ulazow

obiektu nr ewid. 992/1

Tytul Ogrodzenie Skala 1:20

Rezut przyziemia, stopy fundamentowe | Faza: P.AB

Branza Architektura Data

Kierownik | Henryk Ggsior Podpis

\jednosthki os. Jagiellonow 3/11

projektowej | 37-600 Lubaczow
Nr upr. UAN/II/7342/50/94

Projektant Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68

Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nr rys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow
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OGRODZENIE

PRZEKROJ A-A
Skala 1:20

20
S

LEGENDA:

@ zadaszenie stupka deska gr. 3cm
@ stupek srednica 14cm

@ zerdzie srednica 8cm

@ kotwa stalowa

®

stopa fundamentowa 20x20cm
beton zwirowy B20

/\ Biuro projektowe PROJEKT DOM

===|"| Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
D SERe ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytul Ogrodzenie Skala 1:20
Przekrdj A-A Faza: P.AB
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/IL/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




OGRODZENIE
WIDOK OD FRONTU
Skala 1:20

Biuro projeftowe PROJEKT DOM

Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

i Sportu w Lubaczowie

ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow

G2 Rd ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZIWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytul Ogrodzenie Skala 1:20
Widok od frontu Faza: PAB
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
\jednosthki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/I/7342/50/94
Projektant Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nr rys.
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PALENISKO (GRILL)

RZUT Z GORY

PRZEKROJ A-A,B-B

Skala 1:50

PG2 1N nawierzchnia z tucznia gr.24cm
stabilizowana mechanicznie

piasek zageszczony gr. 25cm

grunt rodzimy

PG3 podsypka cem.-piaskowa

nawierzchnia z ttucznia gr.24cm
stabilizowana mechanicznie

piasek zageszczony gr. 25cm

grunt rodzimy

/f‘\ Biuro projektowe PROJEKT DOM
Projektowanie i doradztwo inwestycyjne

e

Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury
i Sportu w Lubaczowie

ul. Wyszynskiego 31

37-600 Lubaczow

NI m ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytul Palenisko Skala 1:50
Rzut z gory, Przekrdj A-4,B-B| Faza: P.AB.
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
jednosthki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nr upr. UAN//7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Nr rys.




STOJAK NA ROWERY
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Skala 1:20
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Biuro projeltowe PROJEKT DOM
="\ Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
L3 2D ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU
Adres Ulazow
UWAGI: obiektu nr ewid. 992/1
' Tvtut Stojak na rowery Skala 1:20
1. Stojak rowerowy wykona¢ z materiatéw bezpiecznych, o profilu zamknietym . "z o Faza: P.AB
2. Stopa fundamentowa pod stojak rowerowy 15x15x60cm B’i anza_ Architektur 4 D‘””.
3. Stojak mozna ewentualnie zamontowaé kotwami do elementdw statych z kostki brukowej Kierownik | Henryk Gasior Podpis
4. Stojak na 6 roweréw jednosthki os. Jagiellonow 3/11
5. Ksztatt przedstawionego stojaka stuzy do celow pogladowych, szczegdty dotyczace stojaka uzgodnic z zamawiajacym projektowej | 37-600 Lubaczow
P 9 g Y pogia y 9oy yeza ) 9 jacy Nr upr. UAN/II/7342/50/94
Projektant Zygmunt Motvka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
1 Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow
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Skala 1:20

Deskowanie
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Bluro projektowe PROJEKT DOM
BElka DO I\/I ije/ctowcmle i doradztwo inwestycyjne
10)(10 ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytut Lawka Skala 1:20
Rzut z gory, Przekroj A-A,B-B | Faza: P.AB
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nr upr. UAN/II/7342/50/94
Projektant Zygmunt Motyvka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nr upr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
1 Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




KOSZ NA SMIECI
-WZOR
Skala 1:20
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170cm DO I\/l_ Projeletowanie i doradztwo inwestycyjne
; - I ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nrewid. 992/1
Tytul Kosz na smieci Skala 1:20
Wzor Faza: PAR
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis

jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nr upr. UAN/I/7342/50/94

Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68

Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




UTWARDZENIE POD

WIEZE WIDOKOWA | WIATE
Skala 1:20

kostka brukowa 6cm
podsypka cem. piaskowa 5cm
podbudowa betonowa 20cm
warstwa odsaczajaca 10cm
grunt rodzimy
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obrzeze betonowe
8x30x100cm

na podsypce piaskowej
spoiny wypetnione piaskiem

Szczegot
kraweznika

A
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/\ Biuro projektowe PROJEKT DOM
="\ Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
D R4 I ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
[ PARKINGU

Adres Ulazow

obiektu nr ewid. 992/1

Tytul Utwardzenie pod wieze widokowq | Skala 1:20
i wiate Faza: PAB

Branza Architektura Data

Kierownik | Henryk Ggsior Podpis

jednostki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczéw
Nrupr. UAN/I/7342/50/94

Projektant | Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68

Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




kraweznik betonowy 15x30x100
znormanlizowany, na podsypce cem.-pias 1:4
spoiny wypetnione zaprawg 1:2

SN

stabilizowana mechanicznie
frakcja ziaren 40-80mm

nawierzchnia z ttucznia gr.24cm

piasek zageszczony gr. 25cm

grunt rodzimy
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UTWARDZENIE MIEJSC
PARKINGOWYCH | PLACU
Skala 1:20

Biuro projeftowe PROJEKT DOM
="\ Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
DO M ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ, WIATY, GRILA
I PARKINGU
Adres Ulazow
obiektu nr ewid. 992/1
Tytul Utwardzenie miejsc parkingowych| Skala 1:20
i placu Faza: PAB
Branza Architektura Data
Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
\jednosthki os. Jagiellonow 3/11
projektowej | 37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/I/7342/50/94
Projektant Zygmunt Motyka Podpis
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nr rys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




LAMPA OSWIETLENIA
. SOLARNEGO
Skala 1:50

Oprawa o$wietleniowa LED

na wysiegniku oraz stelaz pod
panele fotowoltaiczne z mozliwoécig
obrotu wokét osi slupa

~6000

Shup stalowy S355, ocynkowany,
wykenany z konstrukcjg z )
uwzglednieniem masy i powierzchni
systemu hybrydowego dla warunkow

panujgcych w |, il lub 1l
strefie wiatrowej

5200 (wysoko$¢ montazu oprawy o$wietleniowei)

Okienko rewizyjne
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§ ‘ Rozstaw 300x300 4xM30 Biuro projektowe PROJEKT DOM
3 | s - ="\ Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
B B PR || 500 Mgia 6 Lubacasw
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" Bl 1 PARKINGU
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ol 9 ; Wﬂéﬂv_ Tytut Lampa oswietlenia solarnego | Skala 1:50
R s (4]
% Wmean ey | Fuza: P48
4 ;:'r‘:‘:vf:tfé"g'ﬁ"l'ﬂ__ Branza Architektura Data
6 Kontroler tadowania we wni Kierownik | Henryk Ggsior Podpis
5 i :um:ilgt?‘relmv — jednostki os. Jagiellonow 3/11
9 F'una_g_ment F2ﬁ§4e Va3 ' projektowej | 37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/I/7342/50/94
PFOj@kiﬂﬂf Zygmunt Mojy/(g POdplS
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow

Nrupr. 409/68

Inwestor Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury Nrrys.
i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow




Inwestor : Regionalne Towarzystwo
Rozwoju Kultury i Sportu
Ul. Wyszynskiego 31
37-600 Lubaczow

INFORMACJA
»,DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY”
Obiekt :Budowa wiezy widokowej, wiaty gilowej , parkingu oraz matej architektury

Adres budowy : Utazéw gmina Stary Dzikow

Nr ewidencyjny dziatki: 992/1

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE:

HENRYK GASIOR



ZAKRES ROBOT

Zakres robdét obejmuje : Budowa wiezy widokowej, wiaty gilowej , parkingu oraz mate;j
architektury (palenisko do grilla , tawki, stoty , kosz na $mieci)

1.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1 zagospodarowanie placu budowy

1.2 roboty budowlano-montazowe

1.3 roboty wykonczeniowe

1.4 maszyny i urzgdzenia techniczne uzywane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ ,PRACOWNIK(')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI __TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienie wlasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdét by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic,
€O najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielnie bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.



Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsce postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Iub robo6t powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakau.

Przej$cia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone co najmnigj z jednej strony balustradg.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypemi¢ m
sposbb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku
zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzenh elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

a) 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV

b) 50m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV lecz nie

przekraczajgcym 15KV



Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegto§¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne =zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczaniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20l w
przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w
tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslanej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmnie;j
2,5 | wody na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkoéw
wykonywania pracy.



Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwarte przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C

lub powyzej 25 C
Pracownik moze przyrzadzi¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikowi nie przystuguje ekwiwalent za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie ( na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzagdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy na, ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasne;.

W pomszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako
miejsca siedzace, jezeli sg one trwate przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:
a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni
na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania
naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i

odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w
sposéb wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdow Ilub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skltadowanych materiatow lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymogami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw sSwiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

1.2 ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu Zzurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj: w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m)

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow

dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie konhcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzgledniac¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane jezeli linki asekurujgce sg mocowane do
linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub  paséw
bezwtadnosciowych.
Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z



wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej zamocowanej hiezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
Zz wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan no. , MOSTOSTAL —
BAUMANN”, , BOSTA - 70", ,STALKOL”, RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorun ochronnag.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazddéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.



Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byc¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nie przekraczajgcej 4,0m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosc.
W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne

- hetmy ochronne

- rekawice wzmocnione skoérg

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

1.4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu)

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatac;ji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.



2. INSTRUKTAZ ,PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.



Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

3. SRODKI _ TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséow bhp na placu budowy prowadzi do powstawania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikoéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewfasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczanie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstawania wypadkdéw przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego



3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie =z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na
celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w SrodKi
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.



