NAZWA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA
ZAMIERZENIA TERENIE DZIALEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 OBR.
BUDOWLANEGO: | 0009 WYLEWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181407_5 SIENIAWA-OBSZAR
WIEJSKI
INWESTOR:
* Miasto i Gmina Sieniawa
Ul. Rynek 1
37-530 Sieniawa
JEDNOSTKA - Doradztwo Inzynieryjno — Projektowe
PROJEKTOWA ‘. DE-TECH Dorota Dylag
1 p OE-TECH UL. Ignacego Solarza 2/3
35-118 Rzeszow
FAZA:
KARTA TYTULOWA
PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA KATEGORIA XXVI - SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE,
TELEKOMUNIKACYJNE, GAZOWE, CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE,
KANALIZACYJNE ORAZ RUROCIAGI PRZEMYSLOWE
NA DZIALKACH: 79712, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 Obreb 0009_Jednostka
ewidencyjna 181407_5
NR.EGZ. 3
ELEMENTY | e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTU e PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWLANEGO |e UZGODNIENIA

e INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA
e PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU ZGODNIE Z USTAWA
PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. (Dz.U. 2020 poz. 1333)




NAZWA

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA

ZAMIERZENIA TERENIE DZIALEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 OBR.
BUDOWLANEGO: | 0009 WYLEWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181407_5 SIENIAWA-OBSZAR
WIEJSKI
INWESTOR:
‘ * Miasto i Gmina Sieniawa
Ul. Rynek 1
37-530 Sieniawa
JEDNOSTKA P Doradztwo Inzynieryjno — Projektowe
PROJEKTOWA: ;L‘, DE-TECH Dorota Dylag
1 » OE-TECH Ul. Ignacego Sola,rza 2/3
35-118 Rzeszow
FAZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KATEGORIA KATEGORIA XXVI - SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE,
TELEKOMUNIKACYJNE, GAZOWE, CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE,
KANALIZACYJNE ORAZ RUROCIAGI PRZEMYSLOWE
NA DZIALKACH: 79712, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 Obreb 0009_Jednostka
ewidencyjna 181407_5
BRANZA Imig i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Data Podpis
SANITARNA _PDK/O181/POOS/‘I1 _ _ 09.2021
mar ink SzymonDylag | {00 e et maid
- projextan urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych)
SANITARNA ) PDK/0094/PO0S/17 09.2021
mgr inz. Kinga Strigl- (do proj. bez ograniczen w specjalnosci
Ambicka instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
- sprawdzajaca urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych)

RZESZOW, WRZESIEN 2021 r.




No ok oo~

©

SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA w.oorsoees oo eeeesseseesseseeesssseeseesseeesseseeesessesesesseseenes e 3
DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH....oococ oo eeesssseesesssseseee s 4
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY w..oovoooeeoeeseeeeeeeseeessseseeessesesesseseeesessseenes s 8
074 00101/ NS 10
PODSTAWA OPRACOWANIA ..o eeeeseeeeeeseseese s eseseseees e eeee s es e eeses e 10
PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .......oore oo seeessseseses s eeesessesesesseesesssenenee 10
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I TERENU ....coooseeeee oo seseeneseseeeee 10
PROJEKTOWANE ZGOSPODAROWANIE DZIALKI ..o e seeeses e 10
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ..o oo eeee s eees s es e sessesseessesseeseesseeneee e 11
INFORMAGUE I DANE ..o eeeee e eeee s e ees e e ees e 11

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH

PARAMETRAMI TECHNICZNYML..o oo eeseseseesesseeeeseseseeses e ssesessseeenesseeneee e 13
INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH ...ooceoveoeceeeseeresseeseressssseessssesessssessesssenesee 14
INFORMACJA O OBSZAR ODDZIALYWANIA ..o eeeesseseressseseesesssssessessesessssessesssesesee 14
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU w...v.coveeeeeeeeseeees s esessssesessesessssssesessssssssessesessssessesssesesee 18
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1:1000 = PB_A_00T......eovvveereeeesceresessrene 19



I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami.) oSwiadczam ze w/w projekt budowlany pn. ,ROZBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA TERENIE DZIALEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4,
857/5 OBR. 0009 WYLEWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181407_5 SIENIAWA-OBSZAR WIEJSK” sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA Imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Data Podpis
SANITARNA PDK/0181/POOS/11 09.2021
P (do proj. bez ograniczen w specjalnosci
rngr:').glkzt;tzymon Dylag instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
proj urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych)
SANITARNA o . PDK/0094/PO0S/17 09.2021
mgr inz. Kinga Strig|- (do proj. bez ograniczen w specjalnosci
Ambicka instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
- sprawdzajaca urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych)

RZESZOW, WRZESIEN 2021 r.




1. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDE OIBEKADSH00FH 11 Rresziw, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, indgynierdw budownictwa orae urbanistéw (D, UL 2 2000 r. Nr 5 poz.42, z piZn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén zm) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . W sprawie
samaodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = pin. Em.),
w zwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98
poz. 1071 z pdin, am.)

stwisrdzamy , e

Pan SZYMON DYLAG
magister inZynier
fkierunek studidw- inzynieria srodowiska /
ur. 22 marca 1984 r., miejsce urodzenia —Jaslo
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANME
numer ewidencyjny PDK/0181/POOS/11

do projektowania bez ograniczerfi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwigeku 7 uwzglednieniem w catodoi sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posiepowania
administracyjnego | Dz, z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z plén. zm.).odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art, 12 ust. T ww. ustawy Prawo budowlane - podstaws do wykonywania samodzielnyeh funkcji
technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnegn rejestru Gléwmego Inspekiora Nadzom
Budowlanego oraz wpis ma liste czlonkiw wiaiciwe] izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji shory odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Leby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Ingymierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajgcy PDK OIIB

dr inz, Zhignicw Plewako .,
migr ink, Andraej Hliniak ...
inz. Staniskwo Dodggowsk .
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Sreregdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczed
w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sicei, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Fan Szymon Dylag

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyze] wymieniong specjalnoseia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnodei objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej wirry mania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

I. Namoey § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (De. UL z 2006 r. Nr 33 poz.
578 z podn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych ureadzen w projekeie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Skiad orzekajacy PDK OIIB

dr ink. Fhigniew Plewako fl
mgr in. Andrzej Hlimiak ... 4. 1=
inz. Stanistaw Dobegowski ..~

wja:
ul. [ Solarza 215
35118 Raesmdw
2 {ddemy Inspektor
Madzomn Budowlancgo

im




I PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-06- 2C
PDK OIIB/0054/0018/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynierow budownictwa (Dz. U z 2016 r,, poz. 1725 z pdin. zm.) i art. 12 ust. |
pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust, 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn, zm.) oraz
§10, §14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. z 2014r., poz 1278),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Kinga Maria Strigl - Ambicka
magister inzynier
(kierunek studidw - inzynieria Srodowiska)
ur. dnia 11 lutego 1989 r. migjsce urodzenia — Sanok
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0094/POOS/17

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z péén. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielaych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowege.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolamie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa
w Rzeszowic w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

: i\_ Sklad Orzekajacy PDK OIIB

P '_. " /
/ P \ \& mgr inZ. Andrzej Mamezur (_//hé:

% % ing Stanistaw Dolegowski.... 4.1

- i -— 3 :.- ¢ ,"' RK .7/
RN in2. ANdrzej Tarczymiski.. s dMAMUA oo




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Kinga Maria Strigl - Ambicka

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt | i pkt 5 oraz art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlanc w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siecl,
instalacji 1 urzadzen cieplnych wcmtylacyjnych gazowych, wodociggowych
1kanaluacyjnych bez ogramczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego,
takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajqg rownieZz do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inZ. Andrquuncmr / v

inz. Stanistaw Dolqgowao.

inz. Andrzej Tarczynski.....{

Otrzymujay: \
/1, Pani Kinga Maria Strigl - Ambicka
~ UL Strazacka 52¢/45
35-312 Rzeszow
2, Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3, aa,



lll.  ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

=t

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacymm:

PDE-WMS-BKI-1IP *

Pan Szyman Dylag o numerze ewidencyjnym PDE/15/0032/12

adres zamieszkania ul. |. Solarza 23, 35-118 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zzodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
elektroniczre] cpatrzone bezpisczrym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikstu sy
rivamoaaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wissrorgczrgmi.|

* Wweryfikadje poorawnasci danych w Riniejszym zaswiadoczeniu moine sorewdzic 8 pomocy numeny wergfikaoyjregD Zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winsowe] Okregowe] lzby Infynierow
EBudownictwa.

=
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilEacygmym:

PDE-DWT-F17-M0 *

Pani Kinga Maria Strigl-Ambicka o numerze ewidencyjnym PDE/I5/0152 /17

adres zamieszkania ul. Miejska 226/5, 35-317 Rzeszow

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgednie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainezo pselifikowanego certyfikstu sy
rivamoaaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasroreczrgmi.|

* ‘Weryfilacjg pon ici danych w niniejszym zaswindzeniu moine sp ic z8 pomoocy numery wergfika oyjrego zaswindczenia na
stromie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org-pl lub kontaktujge sie z biurem wiastwe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budownictwa,




Iv.

CZESC OPISOWA

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z inwestorem

mapa do celow projektowych w skali 1: 1000,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RG.6733.4.2021 z dnia 12.04.2021 .
Wytyczne projektowe oraz informacje w formie odwiadczen przekazane przez inwestora

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333 z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, Nr 0,
poz. 293)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
(tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1437),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0
poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020
poz. 10)

Normy branzowe

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W

MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA TERENIE DZIALEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5
OBR. 0009 WYLEWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181407_5 SIENIAWA-OBSZAR WIEJSKI.

3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU

W chwili obecnej rozbudowywany wodociag w90 koriczy sie na dziatce nr 797/2 weztem hydrantowym.

Projektowana rozbudowa obejmuje jego wydtuzenie 0 486 m w celu umoZzliwienia podtaczenia zabudowan
planowanych do realizacji na dziatkach potozonych po stronie potudniowej w stosunku do wodociggu
istniejgacego.

Na przedmiotowym terenie znajduije sig infrastruktura podziemna t;.:
- sie¢ gazowa gs40;

- kanalizacja deszczowa kd110;

- sie€ teletechniczna t

- istniejgca i projektowana sie¢ energetyczna eN.

4. PROJEKTOWANE ZGOSPODAROWANIE DZIALKI

a) Obiekty budowlane
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Obiekt budowlany jest typowg inwestycjg liniowa ktérg stanowi¢ bedzie sie¢ wodociggowa dn90 mm wykonana po
nowym $ladzie.

Wiaczenie do sieci istniejacej nastepowaé bedzie w weztach wA w ktdrym projektowany wodociag wtaczony
zostanie do istniejacego wezta hydrantowego.

Jako zakonczenie projektowanego odcinka wodociggowego w wezle wB projektuje sie zabudowe dodatkowego
hydrantu umozliwiajacego odpowietrzenie odcinka podczas jego napetniania.

b) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

W ramach inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem.

c) Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Nie dotyczy.

d) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.
e) Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publiczne;.

f) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przedmiotowg rozbudowe sieci wodociggowe] projekiuje sie¢ wykona¢ z rur PE100 SDR17 dn90 mm o
dopuszczalnym ci$nieniu MPa na dtugosci 486 m.

Na wodociggu w weZle wB przewiduje sie wykonanie hydrantu zeliwnego nadziemnego DN80 mm wraz z zasuwg
odcinajaca.

Dodatkowa zasuwa wykonana zostanie takze za odej$ciem od wodociggu gtéwnego. Na sieci stosowac
zasuwy zeliwne kotnierzowe DN80. Odejscia zakoriczy¢ nalezy kotnierzami $lepymi.

Zasuwy zabezpieczy¢ nalezy przed przemieszczeniami stosujac pod nimi bloki oporowe.

Dla projektowanej sieci nie wykonywano szczego6towych obliczen za$ doboru Srednic dokonano w oparciu o
opracowang Srednice istniejacej rozbudowywane;j sieci wodociggowej oraz 0 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi Pafistwowego Zaktadu
Higieny oraz posiadaC niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do przestania wody pitne;j.

Uzyte materiaty powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 — z pdzniejszymi zmianami).

F) Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni.

W ramach zadania nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu ani uktadu zieleni.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy.

6. INFORMACJE | DANE
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a) Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z decyzji
o warunkach zabudowy

Projekt opracowano zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
RG.6733.4.2021 z dnia 12.04.2021 .
a) Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

Teren dziatek nr 797/2, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 obr. 0009 Wylewa, jednostka
ewidencyjna 181407_5 Sieniawa — obszar wiejski zagospodarowa¢ na cele rozbudowy sieci
wodociggowej PEdn90 mm oraz kanalizacji sanitarnej PVC dn200 mm, planowanych do realizacii
rozkopem; - przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie sieci wodociggowej dn90 mm i jest
zgodna z wiw decyzja.

b) Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana budowa wymaga zachowania warunkow wynikajacych z przepiséw techniczno-
budowlanych, w tym zachowania odlegtosci projektowanego odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
od innych obiektow, zgodnie z przepisami szczegbinymi; - lokalizacja przedmiotowych sieci w
stosunku do istniejacych obiektow zostata pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej
w zwiazku z czym nalezy ja uznaé za zgodna z w/w decyzja;

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi inwestycji wymagajacej uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowigzujacymi przepisami dot. Ochrony srodowiska; -
dla przedmiotowego zamierzanie nie byta przeprowadzana procedura uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia;

Zagospodarowanie terenu wymaga zachowania warunkow wynikajacych z potozenia dziatek w
granicach Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; realizowane przedsiewziecie jest
urzadzeniem podziemnym, a jego wykonanie nie bedzie miato wptywu na obszar Sieniawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu;

przy realizacji inwestycji wymagane zachowanie wymogoéw jednostek uzgadniajacych; - dla
przedmiotowego zadania uzyskano warunki techniczne znak L.dz. 87/GK/2021 z dnia 05.08.2021 r.
wydane przez Gospodarke Komunalng sp. z 0.0. zgodnie z ktérymi opracowana zostata niniejsza
dokumentacja projektowa.

c) Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury

Nie dotyczy

d) Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gorniczego, gdzie obowigzuja przepisy prawa gorniczego.

e) Warunki szczeg6towe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii

W rozwigzaniach projektu budowlanego uwzgledni¢ warunki wynikajace z przebiegu istniejacych sieci
infrastruktury technicznej oraz warunkow okre$lonych przez zarzadce drogi gminnej; - lokalizacja
przedmiotowej sieci w stosunku do istniejacych obiektéw zostata pozytywnie zaopiniowana na
naradzie koordynacyjnej w zwiazku z czym nalezy ja uzna¢ za zgodna z wiw decyzja. Dodatkowo
Inwestorem niniejszego zadania jest Gmina Sieniawa bedaca jednocze$nie zarzadca drogi
gminnej w zwigzku z czym warunki nalezy uzna¢ za spetnione;

Zachowa¢ warunki przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej okre$lone przez zarzadce tej
sieci; - dla przedmiotowego zadania uzyskano warunki techniczne znak L.dz. 87/GK/2021 z dnia
05.08.2021 r. wydane przez Gospodarke Komunalng sp. z 0.0. zgodnie z ktérymi opracowana
zostala niniejsza dokumentacja projektowa.

f)  Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
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o Projekt budowlany nalezy sporzadzicé z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych interesow o0sob trzecich, zgodnie z przepisami w/w ustawy Prawo budowlane,
warunkami techniczno — budowlanymi oraz obowigzujacymi przepisami szczegdinymi;

- dla przedmiotowego zadania uzyskano warunki techniczne znak L.dz. 87/GK/2021 z dnia
05.08.2021 r. wydane przez Gospodarke Komunalna sp. z 0.0. zgodnie z ktérymi opracowana
zostala niniejsza dokumentacja projektowa.

- lokalizacja przedmiotowych sieci w stosunku do istniejacych obiektow zostata pozytywnie
zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w zwiazku z czym nalezy ja uznaé za zgodna z wiw
decyzja;

- przebieg projektowanej sieci wodociagowej uzgodniony zostat w Wiascicielami nieruchomosci
na terenie ktoérych bedzie on przebiegat.

¢ Projektowane zamierzenie budowlane nie moze powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej i pozbawienia mozliwo$ci korzystania z infrastruktury (wody,
kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, ciepinej, Srodkéw tacznosci); - po realizacji teren przywrécony
zostanie do stanu pierwotnego w zwiazku z czym nie nastapi ograniczenie w mozliwosci
korzystania z infrastruktury.

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby; - inwestycja obejmuje wykonanie podziemnej sieci
wodociggowej w zwiazku z czym nie wystepuje zagrozenie zadna z w/w uciazliwosci.

b) Informacja czy teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane
nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

c) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzania budowlanego

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d)  Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektoéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie oddziatuje ujemnie na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz, nie projektuje sie ucigzliwych Zrodet
energii.

Projektowany przebudowe sieci zaprojektowano przy zachowaniu przepiséw odnoszacych sie do ochrony
Srodowiska i ppoz.

Sposob usytuowania sieci nie ogranicza zagospodarowania sasiednich dziatek ani tez nie narusza interesu prawnego
0s0b trzecich

Projektowany obiekt nie wptynie na istniejacy poziom hatasu w otaczajacym terenie.

Na etapie realizacji inwestycji powstawac bedg odpady zwigzane z budowa. Materiaty odpadowe pochodzace z
budowy podlegaty bedg biezacej segregacji i porzadkowaniu na placu budowy, nastepnie wywozone przez jednostki
upowaznione do ich odbioru.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

W chwili obecnej na terenie dziatki nr 797/2 Obr. Wylewa znajduije sie istniejacy hydrant przeciwpozarowy stanowiacy
odpowiednie zabezpieczenie dla znajdujacej sie w tym rejonie zabudowy jednorodzinnej.
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W chwili obecnej na terenie przewidzianym do zasilania w wode nie wystepuje obiekty wymagajaca ochrony
pozarowej w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 poz. 1030) zgodnie z ktérym hydranty wg §10
ust. 6 hydranty winny by¢ lokalizowane w maksymalnej odlegtosci 75 m od chronionego obiektu.

W zwigzku z czym na przedmiotowym odcinku przewiduije sie jedynie instalacje hydrantu nadziemnego DN80 mm
na dziatce nr 857/5 umozliwiajacy odpowietrzenie odcinka podczas jego napetniania.

W przypadku realizacji zabudowy na tym terenie nalezy wykona¢ dodatkowe hydranty w lokalizacjach
dostosowanych do planowanej zabudowy.

Parametry projektowanej sieci umozliwiajg jej pozniejsze wykorzystanie jako sieci przeciwpozarowej dla jednostek
osadniczych ponizej 2000 mieszkancow.

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy
9. INFORMACJA O OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Analizie poddano dziatke nr: 797/2, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 Obreb 0009_Jednostka

ewidencyjna 181407_5

1. PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA

Art. 20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2020 poz.1333 z pdzniejszymi
Zmianami)

2. PROJEKTOWANY OBIEKT

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA TERENIE DZIALEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/1,
857/2, 857/3, 857/4, 857/5 OBR. 0009 WYLEWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181407_5 SIENIAWA-OBSZAR WIEJSKI

3. ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALKI INWESTORA

Istniejaca zabudowa wystepuje jedynie na dziatce nr 797/2 na ktérej wykonane bedzie wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowey.
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie ma ona wpfywu na przedmiotowe zadania.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Podziemna sie¢ wodociggowa dn90 mm.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU W OBREBIE INWESTYCJI

- sie¢ gazowa gs40;

- kanalizacja deszczowa kd110;

- siec teletechniczna t

- istniejgca i projektowana siec energetyczna eN.

6. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

797/2, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 Obreb 0009_Jednostka ewidencyjna 181407 _5
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7. USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

8. PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z NIM
ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w zabudowie tego terenu (definicja obszaru

oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2020r., poz.

1333 z p6zniejszymi zmianami) odniesienia szczegotowe do przepisu:

Element analizy

Ograniczenie mozliwosci
zabudowy sasiednie;
dziatki;

Rozdziat 1

Usytuowanie budynku. Naturalne o$wietlenie — przestanianie

§ 13. 1. Odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi od innych obiektow powinna umozliwia¢ naturalne o$wietlenie tych
pomieszczen - co uznaje si¢ za spetnione, jezeli:

1) migdzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajaca czes¢ tego
samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz:
a) wysoko$¢ przestaniania - dla obiektoéw przestaniajacych o wysokosci do
35m,

b) 35 m - dla obiektoéw przestaniajacych o wysokosci ponad 35 m,

2) zostaly zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 i 60.

2. Wysokos¢ przestaniania, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od
poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien budynku przestanianego
do poziomu najwyzszej zacieniajacej krawedzi obiektu przestaniajacego lub
jego przestaniajacej czesci.

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajacego w odlegtosci nie
mniejszej niz 10 m od okna pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt,
komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysoko$ci,
lecz o szeroko$ci przestaniajacej nie wiekszej niz 3 m, mierzac ja réwnolegle
do ptaszczyzny okna.

4. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, moga byé zmniejszone nie
wiecej niz o potowe w zabudowie Srédmiejskiej.

§40. 1. W zespole budynkdw wielorodzinnych objetych jednym pozwoleniem
na budowe nalezy, stosownie do potrzeb uzytkowych, przewidzie¢ place
zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostepne dla 0séb niepetnosprawnych,
przy czym co najmniej 30 % tej powierzchni powinno znajdowaé sie na terenie
biologicznie czynnym, chyba Ze przepisy odrebne stanowig inaczej.

2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4
godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach
1000-1600. W zabudowie srédmiejskiej dopuszcza sie nastonecznienie nie
krétsze niz 2 godziny.

3. Odlegtos¢ placéw i urzadzen, o ktdrych mowa w ust. 1, od linii
rozgraniczajacych ulicg, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt

Nie wystepuje

Nie wystepuje
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ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10
m.

Rozdziat 2
Oswietlenie i
nastonecznienie

Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w
ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i
plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 8oo-
1600, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7:00 -17:00.

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania
okreslonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w
$rodmiejskiej zabudowie uzupetniajacej dopuszcza sie ograniczenie
wymaganego czasu nastonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do
mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okresla si¢
wymaganego czasu nastonecznienia.

Nie wystepuje

Rozdziat 3

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19. WT

Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych, w tym réwniez zadaszonych,
lub otwartego garazu wielopoziomowego dla samochoddw osobowych od
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku
mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem hotelu,
budynku opieki zdrowotnej, o$wiaty i wychowania, a takze od placu zabaw i
boiska dla dzieci i modziezy, nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 7 m - w przypadku do 4 stanowisk wigcznie,

2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk wigcznie,

3) 20 m - w przypadku wiekszej liczby stanowisk, z uwzglednieniem § 276
ust. 1.

2. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garazu
wielopoziomowego dla samochodéw osobowych od granicy dziatki
budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk wtgcznie,

2) 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk wigcznie,

3) 16 m - w przypadku wigkszej liczby stanowisk.

Nie wystepuje

Rozdziat 4

Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na
odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sasiednig dziatkg przy
jednoczesnym warunku odlegto$ci 10 m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi

Nie wystepuje

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Catkowity obszar oddziatywania nie bedzie wykraczat poza teren wskazany w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

10. UZASADNIENIE

Zgodnie z art.3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz.1333 z pdzniejszymi zmianami) pod
pojeciem "obszar oddzialywania obiektu" — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Przepisy odrebne, o ktorych mowa w art.3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
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1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne (Dz.U. Z 2020 poz.1333 z pdZniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019, poz. 1065)

Lokalizacja projektowane sieci wodociggowej, zgodna jest z przepisami §12 ust. 3 pkt 1 i §23 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019, poz. 1065)

Poszanowano, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy 0s6b trzecich, o ktérych mowa w art.5 ust. 1
pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

Przewidywana inwestycja:

1) nie spowoduje niedopuszczalnych ograniczen w zabudowie tego terenu

17
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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Jestem swiadomy odpowiedziatnosci karnej za ztozenie fatszywych oswiadczer.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku
ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikaci
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacyi:
GG.6640.10912021_5527 z dnia 0106.2021 r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH DLA INWESTYCJI LINIOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej
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LEGENDA:
- proj. sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 dn90 mm

r.0.dn160 mm - 13,5 m
- proj. rura ochronna z rur PE100 SDR17 dn160 mm

na sieci wodociggowej w miejscu skrzyzowania z drogg i
r.o.dn90 mm - 3 m (dw) rowem przydroznym

- proj. rura ochronna dwudzielna dn90 mm na kablu eN w
miejscu skrzyzowania z proj. sieciami

wB . .
- proj. wezet wodociggowy
/S /S o T . o
S - proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U dn200 mm - nie objete
Lo - proj. studnia na kanalizacji sanitarnej PVC-U dn400 mm ° gg%%vjv&rge

opracowanie

Doradztwo Inzynieryjno - Projektowe ,DE-TECH” Dorota Dylag

/ I
@ ul. Ignacego Solarza 2/3; 35-118 Rzeszow
tel. 508 086 261; 514 964 291
/ DE'TECH NIP 872-214-07-89; REGON 180967969

AUTOR NR UPRAWM. NAZWA PROJEKTU

DATA

PODPIS
OPRACOWANIA BUDOWL. ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W VI 2021 r.
SoeTaTROoSTT MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA TERENIE
mgr inz. Szymon DYLAG (do proj. bez ograniczen DZIELEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/2, SKALA
- projektant W specjalnosci instalacyine] 857/3 857/4, 857/5, OBR. 0009 WYLEWA, 1:1000
e zkeesi se, insalc JEDNOSTKA EWIDECNYJNA 181407_5
i urzadzeft cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, SIENIAWA OBSZAR WIEJSKI ORAZ——
wodociggowych i kanalizacyjnych]
P PDKI0094/POOS/17
mgr inz. Kinga (do proj. bez ograniczer
SATRIGL-AMBICKA w specjalnosci instalacyjnej
. w zakresie siec, instalacji
- sprawdzajacy i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Dorota DYLAG NAZWA RYSUNEK NUMER RYS.
- asystent projektanta Projekt zagospodarowania terenu 1
INWESTOR: BRANZA

Gmina Sieniawa, Sanitarna
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa




NAZWA

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA

ZAMIERZENIA TERENIE DZIALEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 OBR.
BUDOWLANEGO: | 0009 WYLEWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181407_5 SIENIAWA-OBSZAR
WIEJSKI
INWESTOR:
‘ * Miasto i Gmina Sieniawa
Ul. Rynek 1
37-530 Sieniawa
JEDNOSTKA P Doradztwo Inzynieryjno — Projektowe
PROJEKTOWA: ?‘, DE-TECH Dorota Dylag
1 > OE-TECH Ul. Ignacego Sola’rza 2/3
35-118 Rzeszow
FAZA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
KATEGORIA KATEGORIA XXVI - SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE,
TELEKOMUNIKACYJNE, GAZOWE, CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE,
KANALIZACYJNE ORAZ RUROCIAGI PRZEMYSLOWE
NA DZIALKACH: 79712, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 Obreb 0009_Jednostka
ewidencyjna 181407_5
BRANZA Imig i nazwisko Nr uprawnier budowlanych Data Podpis
SANITARNA IPDK/0181./PO’OS/11 o 09.2021
mor ing. Saymon Dylag | R et el
- projextan urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych)
SANITARNA _ PDK/0094/PO0OS/17 09.2021
mgr inz. Kinga Strigl- (do proj. bez ograniczen w specjalnosci
Ambicka instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
- sprawdzajgca urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych)

RZESZOW, WRZESIEN 2021 .




II.
VI.
1.

I e

9.1.
9.2.
9.3.

10.

N —

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ..ot sesee s ssesssssesseesssse s 3
DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH..........ccirvveeeeeeeeeeeeeseseseeeeseseessee s 4
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY w..cooovvveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e sseseseeessseesssee s 8
CZESC OPISOWA PROJEKTU. ..ot eeeeee e ees e ssesseesese s eees s seesee s seneeons 10
RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO ......oooovvoeeeeeeeeeeeeseeeee s sessese s ssees e essses s essseeeseeessse s 10

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
10

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO............ 10
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO .........ccoeuviiiiinicirineinieieisinne 10
OPINIA GEOTECHNICZNA ...ttt 10
POLOZENIE | HYDROGRAFIA .......ooovvvireiiessssisssessssssssssss s sssss s 10
KATEGORIA GEOTECHNICZNA ORAZ WARUNKI GRUNTOWE ........c.ccoviiieriiercsecseeneias 10

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM: ......o.vvoeeemeeeesseeeeesseeeeeeseseesesessessesssssssessssssssesssssssessessanenees 11
ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
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I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020, poz. 1333) oswiadczam ze w/w projekt budowlany pn. ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA TERENIE DZIALEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4,
857/5 OBR. 0009 WYLEWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181407_5 SIENIAWA-OBSZAR WIEJSKI
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA Imig i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Data Podpis

SANITARNA PDK/0181/PO0S/11 09.2021
(do proj. bez ograniczen w specjalno$ci

mgr inz. Szymon Dylag instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

- projektant urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych)
SANITARNA L _ PDK/0094/PO0S/17 09.2021
mgr inz. Kinga Strigl- (do proj. bez ograniczen w specjalnosci
Ambicka instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
- sprawdzajaca urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych)

RZESZOW, WRZESIEN 2021 .



Il DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDE OIBEED054/009911 Rreszow, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architelitow, ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL z 2001 r. Nr 5 poz.42, 2 pdin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedmolity: Dz UL 2 2010 r. Nr 243 poz 1623 z pofn zm)orazr § 11 ust 1 pht 1, § 15§ § 23 ust. 1
rozporzadzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poim. zm.),
wzwiszkn zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dzl. z 2000 r, Nr 98
poz. 1071 z pdin, zm.)

stwierdzamy . 2e

Pan SZYMON DYLAG
magister in&ynicr
fdierunek studidw- indynieria Srodowiska /
ur. 22 marca 1984 r., miejsce urodzenia —Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0181/POOS/M1

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADMIENIE
W zwinzky 7 uwzglednieniem w catoéei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnege | Dz, 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pidén. zm.).odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. T ww. usiawy Prawo budowlane - podstaws do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicenych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzom
Budowlancge oraz wpis na listg celonkiw wingciwej izby samorzadu zawodowego.
2. O ninfejszej decyzji shory odwoliie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Leby Inyniondw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Imiymierdw Budownictwa
w Rzeszowie wterminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajgcy PDK OIIB

dr inz, Fhigniew Plewako ..
mgr ink, Andrrej Hliniak ....4..
in. Stanistaw Dolegowski .




2

Srczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczed
w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

Pan Szrymon Dylgg

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyze] wymieniong specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnodei objgtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem

art.62 ust 5 ustawy

I. HNamocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (De. UL z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z podn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwyeh urradzen w projekeie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodei

objetej niniejszymi uprawnieniami,
Skiad orzekajgey PDK OIIB

dr ink. Zhigniew Plewako !l.

mgr ink. Andrzej Hiimiak . ... 4. L2050
inZ. Stanistaw Dolegowski ..-0...

G

Saymaon Crylag

ull, I Soldarza 273
35-118 Recsmiw
2 (ddwmy Inspeichor
Nadzom Budowlanegn

Jo=a




I PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-06- 2C
PDK OIIB/0054/0018/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pdin. zm.) i art. 12 ust. |
pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust, 2 i ust. 3, art. 12 ust, 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., poz. 290 z pdén. zm.) oraz
§10, §14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. z 2014 r., poz 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zoZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Kinga Maria Strigl - Ambicka
magister inzynier
(kiecrunek studiow - inzynieria Srodowiska)
ur. dnia 11 lutego 1989 r. migjsce urodzenia — Sanok
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0094/POOS/17

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2016 r., poz. 23 z péén. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielaych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowege.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowic w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OI

=

\
\

/
mgr inZ Andrzej Mamczur /h Lé

.

in2, Stanistaw Dolegowski....L.

\ ke ~+1;
TR inz. Andrzej Tarczynski....\.... L )



Szczegblowy zaKres uprawnien
do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Kinga Maria Strigl - Ambicka

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt | i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzamia  projektéow  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlanc w specjalnoécei instalacyjnej w zakresie siecl,
instalacji i urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczed uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego,
takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

B
mgr inz. Andrzej Mamczur. / Sy ol
(s ¢ 14

Otrzymuja:
/1, Pani Kinga Maria Strigl - Ambicka
Ul Strazacka 52¢/45
35-312 Rzeszow
2, Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3, aa,



VI.  ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

Zaswiadczenie
o numerze weryfiEacgjmym:

PDE-WMS-BKI-1IP *

Pan Szymon Dylag o numerze ewidencyjnym PDE/IS/0032/12

adres zamieszkania ul. |. Solarza 23, 35-118 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecziym podpizem elektronicznym wenyficowanym przy pomocy wainego beeifikowanego cerbyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorym podpisami wiasrorgczrgmi. |

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswinsdozeniu modne sorewdzic za pomocy numeny wergfikacyjrego zaswindczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piiborg-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiafowe] Okregowe] lzby Infynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacogjnym:

PDE-DWT-F17-M0OJ *

Pani Kinga Maria Strigl-Ambicka o numerze ewidencyjnym PDE/15/0152/17

adres zamieszkania ul. Migjska 226/5, 35-317 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

[Zgednie art. 3 wst 2 ustawy T dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym werytibowanym przy pomocy wainego bseifikowanego cerbyfikaty sg
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzomym podpisami wiasroreczrgmi.|

* Werytilacjg pop ici damych w nimiejszym zaswiadczeniu moine sp it 28 pomocy numen wergfikacyjrego zaswisdczenia ne

stronie Folskiej kzby Infyniercw Budownictwa www_pio.org.pl lub lmnlnr:tun: sig 2 biurem winSciwej Okregowej Izoy Indyniercw
Eudoanictwa.




Il CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
WYLEWA NA TERENIE DZIALEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 OBR. 0009 WYLEWA,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181407_5 SIENIAWA-OBSZAR WIEJSKI.

Kategoria obiektu budowlanego xxvi — elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przemystowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedzie stanowit element gminnej infrastruktury technicznej i stuzyt potrzebom zaopatrzenia w wode dla
znajdujacych sie w jego poblizu zabudowan.
Dla przedmiotowego obiektu nie sporzadza sie programu uzytkowego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT JEDNOSTKA JEIII)tl%SS(':I'EK
1 Sie¢ wodociagowa dn90 mm z rur PE100 SDR17 m 486
2 Hydrant nadziemny Zzeliwny DN80 mm szt. 1
3 Rura ochronna dn160 mm PE100 SDR17 m 13,5

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

5.1. POLOZENIE | HYDROGRAFIA

Teren badan potozony jest w miejscowosci Wylewa w gminie Sieniawa. Pod wzgledem fizycznogeograficznym
obszar badan lezy w obrebie mezoregionu o nazwie Ptaskowyz Tarnogrodzki

5.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA ORAZ WARUNKI GRUNTOWE

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
22012 r.Nr 0, poz. 463).

Warunki gruntowe nalezy uznac za ztozone kategorig geotechniczna jako druga, za$ warunki gruntowo wodne
jako warunki proste.
Petna opinie geotechniczna zataczono do rozdziatu ,,Opinie i uzgodnienia”
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wod opadowych

Nie dotyczy

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

c) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw
W fazie budowy powstawaé beda odpady z nastepujacych grup (wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 r.):
e 1501 - odpady opakowaniowe,
e 1701 - odpady materiatow i elementéw budowlanych i drogowych,
e 17 02 - odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych,
e 1703 - odpady asfaltéw, smol i produktow smotowych,
e 1704 - odpady metali,
o 1705 - gleba i ziemia z wykopow.
Dodatkowo powstawa¢ bedg w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z grup 20 (20 03 01 20 03 03).
Usuwanie tych odpaddw jest obowigzkiem wykonawcy robét budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996
r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr 132, poz. 622) wraz ze zmianami.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.
Nie dotyczy

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Istniejacy drzewostan wystepuje jedynie na obszarze dziatki nr 798 obr. Wylewa.
W zwigzku z tym w celu jego zachowania odcinek sieci wodociggowej przebiegajacy przez wiw dziatke przewiduje sie
wykona¢ metoda przewiertu sterowanego ponizej uktadu korzeniowego drzew.
Na pozostatych dziatkach brak drzew kolidujacych z projektowanym przebiegiem urzadzer podziemnych.
W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wycinki drzew.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALANYCH ZRODEL
ENERGIl, 0 KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA,
OKRESLAJACA:

Nie dotyczy.

8. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
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W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAG BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ.
1608);

Nie dotyczy.

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

9.1. SIEC WODOCIAGOWA

Projektowany odcinek wykonany zostanie jako przedtuzenie istniejacej sieci wodociggowej dn90 mm znajdujacej
sie na dziatce nr 797/2 Obr. Wylewa. Projektowana siec wodociggowa wykonac¢ nalezy z rur PE100 SDR17 i
dopuszczalnym ci$nieniu roboczym do 1 MPa i $rednicach dn90 mm. Catkowita diugo$¢ przebudowanej sieci wynosi¢
bedzie 486 m.

Wiaczenie do projektowanej sieci wodociggowej nastepowaé bedzie w wezle wA (istniejacy wezet hydrantowy)
poprzez zabudowe dodatkowego trojnika zeliwnego DN80 mm wraz z armaturg odcinajaca zgodnie z zataczong czescig
rysunkowa.

W weZle wB na zakoriczeniu projektowanego odcinka przewiduje sie instalacje hydrantu zeliwnego nadziemnego
DN80 mm poprzez tréjnik DN80 mm. Luzny koniec tréjnika zamkniety zostanie poprzez kotnierz $lepy umozliwiajacy
dalsza rozbudowe bez konicznosci wykonywania przebudowy wezta.

Dla projektowanej sieci nie wykonywano szczegotowych obliczen zas doboru $rednic dokonano w oparciu o
opracowang Srednice istniejacej rozbudowywanej sieci wodociggowej oraz o Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Z uwagi na wystepujace na dziatce nr 798 obr. Wylewa zadrzewienie odcinek ten na dtugosci 47 m przewiduje
sie wykona¢ metodg bezwykopowa tj. przewiertem sterowanym bez uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.

Wszystkie odlegtosci przewodu wodociggowego od innych obiektéw zlokalizowanych na trasie przebiegu sieci
zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi i normami.

Szczegotowy przebieg trasy odcinka gtéwnego i sieci rozdzielczej przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:1000.

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi Panstwowego
Zakfadu Higieny oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do przestania
wody pitnej.

Uzyte materiaty powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 — z pdzniejszymi zmianami).

9.2. ZABEZPIECZENIE SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INFRASTRUKTURA

Projektowang sie¢ wodociggowa przewiduje sie zabezpieczy¢ dodatkowa rurg ochronng z PE100 SDR17 dn160
mm na dtugosci 13,5 m w miejscu w ktdrym przebiegaé ona bedzie pod droga gminng oraz rowem przydroznym.

Rura przewodowa powinna zosta¢ umieszczona w rurze ochronnej centrycznie przy uzyciu ptéz dystansowych, a
korice rury ochronnej winny zosta¢ zabezpieczone (zamkniete szczelnie) np. manszetami gumowymi.

9.3. ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ W MIEJSCU SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANA
SIECIA WODOCIAGOWA

W miejscach w ktorych projektowane sieci krzyzowac sie bedg z istniejacym kablem eN przewiduje sie
wykonanie jego zabezpieczenia na dtugosci ok. 3,0 m (po 1,5 m w obydwu kierunkach).
Zabezpieczenie wykona¢ nalezy przy uzyciu rury ochronnej dwudzielnej o $rednicy dn90 mm.
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10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.
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Iv.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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NAZWA PROJEKTU DATA
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W IX. 2021 r.
MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA TERENIE

DZIELEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/2, SKALA
857/3 857/4, 857/5, OBR. 0009 WYLEWA, 1:100/500
JEDNOSTKA EWIDECNYJNA 181407_5
SIENIAWA OBSZAR WIEJSKI

mgr inz. Dorota DYLAG

- asystent projektanta

NAZWA RYSUNEK NUMER RYS.
Profil podiuzny sieci wodociggowej 1

INWESTOR: BRANZA
Gmina Sieniawa, Sanitarna
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa




NAZWA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA
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1.

WARUNKI TECHNICZNE L.DZ.87/GK/2021 Z DNIA 05.08.2021 R.

OSPODARKA KOMUNALNA 8p. 2 0.0.
ul. Augustowskz 13 17330 Siemawa
NIP 794-182-61-53 REGON 382413208

Gospodarka Komunalna Spoétka z 0.0

ul. Augustowska 15 37-530 Sieniawa
tel/fax 016 6227235  e-mail gki@sieniawa.pl

0 0 0 ) T T ) RO O ) D ) S ) ) ) ol S R R R U )
Sieniawa, dnia 05.08.2021 r.

Ldz.. B ioK/2021

Doradztwo-Inzynieryjno-Projektowe
DE-TECH Dorota Dylag
ul.Ignacego Solarza 2/3
35-118 Rzeszow

WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Wylewa na dziatkach
nr:845,846,857/1,857/2,857/3,857/4,857/5, obr.0009 Wylewa .

W zwiazku ze zlozonym wnioskiem o wydanie warunkow technicznych z dnia 02.08.2021r.

na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca o samorzgdzie gminnym (tekst jedn.Dz.U.z
2019r.,poz.506 z pbZzm.).oraz z ar. 19 ust, 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.0 zbiorowym zaopatrzeniu w
wodeg i zbiorowym odprowadzeniu Scickow (tekst jedn. Dz.U.z 20191, poz .1437) oraz
uchwalg Rady Miejskiej w Sieniawie Nr X/94/2019 z dnia 29 .10.2019. w sprawic uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Miasta i Gminy Sieniawa, Gospodarka Komunalna
Spotka z 0.0. w Sieniawie,informuje Ze istnieje mozliwoéé rozbudowy sieci wodocigzowej 1 kanalizacyjnej w

miejscowosci Wylewa na nizej podanych warunkach:

I. WARUNKI DOTYCZACE PROJEKTOWANIA
1. Projekt moze by¢ opracowany wylacznie na aktualnych pokiadach geodezyjnych przez osobe
posiadajace aktualne uprawnienia w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.

2. Projekt nalezy opracowaé z godnie z obowigzujgcymi wytycznymi zawartymi w Prawie



Budowlanym , Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrzaych i Administracji oraz warunkach
wydanych przez Gospodarke Komunalng Spétke z 0.0 w Sicniawie.
3. Projekt nalezy uzgodnié / wg potrzeb/,

1. Wiaczenie do istiejacej sieci wodociggowej PCV i 90 nalezy wykonac za pomocy trojnika zeliwnego 90x%0
oraz zasuwy odcinajacej na dzialce nt.797/2 zgodnie z mapg do celéw projektowych.

2 Rozbudowe sieci wykonad z rury PE fi 90 ustalona trasg zgodnic z mapg do celéw projektowych,

3. Wszelkie odstgpstwa od uzgodnionego projektu wymagajg dodatkowych uzgodnies na piémie,

Otrzymuja:
@ Adresat
2. aa

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z 0.0,
ul, Augustowskz 13. 37-530 Sieniawa
NIP 794-182.67-53 REGON 382413208

Specjalista ds. inwestycji
i wykonawstwa
[P
mgr inz, Adam|Strug



2. OPINIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ ZNAK

GG5.6620.220,2021

Przeworsk, dn. 13.09.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Jagielloniska 10
tel. (016) 648-70-09 w. 168

Znak sprawy: GG.6630.239.2021

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakoriczonej w dniu 13.09.2021 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

sanitarnej.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2016, poz.1629 L.j.

Plan sytuacyjny w zakresie lokalizacji sieci wodociggowe] i kanalizacji

Wylewa, dz.: 797/2, 798, 845, 846, 857/2, 857/3, 857/4, 8576,

Lokalizacja:|  gc7 /7. 857/8, 857/9
Witoskntinice: 38232%?3{22;?;?:::;?01EKTOWE "DE-TECH"DOROTA DYLAG
7; (eston: MIASTO | GMINA SIENIAWA
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
Projektant.| SZYMON DYLAG Inne upr.: budowlane: PDK/0181/P00S/11
Przewodniczacy:| Zofia Chomicz

Miejsce narady:

IV pietro, pokdj nr 415

Sposéb przeprowadzenia narady:

czgsciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:

17.08.2021 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na naradg koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. ﬁ Neuee mmm ! Imig | nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagl
1 | GMINA SIENIAWA Uzgodniono bez uwag. Jozef Jagustyn
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
2 | ORANGE POLSKAS.A. Brak odpowledz!. Jacek Bakota
ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw
3 |PGE DYSTRYBUCIA S.A. Trasq projektowane] sieci wodociqgowe] uzgadnia sie z uwags. Pawel Cielocki
0DDZIAL ZAMOSCE Pray preebiegu réwnoleglym i w miejscu skrzyZowania proj. sieci do
REJON ENERGETYCZNY linii kablowych nn prace riemne wykonywac z zachowaniem naleiytej
JAROStAW ostroznoéci, Zachowad min. 1,0m proj. sieci od kabla 0,4kV, W miejscu
ul, Elektrowniana 4, skrzyzowania proj. Sieci wodociggowe], kabel energetyczny
37-500 Jarostaw 2abezpiecayé rurg oslonowq typu PS 75mem. Kofce rur uszczelnic,
Zakaz stosowania pianki poliuretanowej, Uzyskac prot. odbioru wiw
zalecen,
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POLSKA SPOLKA Przediozony PZT uzgadniam pozytywnie ¢ uwagami jak nizej. Andrzej Majcher
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL GAZOWNICZY 1. Przy przebizgu rdwnoleglym projektowanego wodociggu nie
W JASLE majacego bezposredniego polgczenie z pomieszczeniami dia ludzi
GAZOWNIA W PRZEWORSKU || 2wierzat 2 gazeciggiem zachowat odlegloié pozioma pomigdzy
ul. Juliusza Stowackiego 19, | skra|nig rury a gazociagiem min 1 mb,
37-200 Przeworsk Trase wodociagu wytycayé w terenie w obecnoéel pracownika
Gazownl w Przeworsku ftel 17 864 30 20/,
2. miejscu skrzytowania projektowanege wodociggu z gazociggiem
zachowac odlegtesé pionowg pomigdry Sciankami wodociqgu
| gazoclagu min 0,2 m Kqt skrzylowania musi zawierad sig pomiedzy
60°3 90".
3. Prace ziemne w poblizu gazociagu nalezy wykonywad recznie pod
nadzorem pracownika Gazownl w Przeworsky
4. Migjsce skrzyzowania nalezy oznakowad.
5. Trase wodociggu wytyczyé w terenie w ckecnodei pracownika
Gazowni w Przeworsku ftel 17 864 30 20/.
6. W bezposrednim sasiedztwie gazociagdw zabrania sig uiywania
technlk podwlertowych 7. Spefnienie warunku uzgodnienia musi byé
potwierdzona protokotem podpisanym przez pracownika Gazowni
w Przeworsku.
POLSKIE GORNICTWO Uzgodniono bez uwag. J62ef Gurak
NAFTOWE | GAZOWNICTWO
S.A. W WARSZAWIE, ODDZIAL
W SANOKU
ul. Slenkiewicza 12,
38-500 Sanok
44*PRZEWODNICZACY Uzgodnienie pozytywne, Zofia Chomicz
NARADY
KOORDYNACYINEJ***
ul. Jaglellofiska 10,
37-200 Priaworsk
DORADZTWO
INZYNIERYINO
Whioskodawca -PROJEXTOW E
"DE-TECH"DOROTA DYLAG
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Z up. STAROSTY
Zofia Chomicz
INSPERTOR WYDZIALL GEODEZJI!
{ GOSE T LRKT IERUCHOMOSCIAM!
Padpls pracwodniczqeego nerady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne)
zgodnie 2 ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.). Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z poin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjne] moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlinodei zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadiku sytuowania czedd projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (t).
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktore nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (1.j. Dz. U, 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).
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ul. Dgbrowskiego 17, 37-500 Jarostaw tel: 507-543-649

NIP: 792-208-86-27 REGON: 180623141
G E@; P | O M e-mail: geopiom@gmail.com www.geopiom.com
USLUGI GEOLOGICZNE konto: 19 1140 2004 0000 3502 7093 5520

Opinia geotechniczna

z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
okre$lajgca warunki gruntowo-wodne

Temat: Rozbudowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Polozenie: Wylewa, dz. nr ew. 797/2, 798, 845, 846, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5
Gmina: Sieniawa

Powiat: przeworski

Wojewédztwo: podkarpackie

Opracowat

mgr inz. Piotr Marmuzniak

nr upr. VI - 1677W

Egz. 1

Jarostaw — wrzesien — 2021 r.



Opinia geotechniczna dla rozbudowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 797/2,
798, 845, 846, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 w miejscowosci Wylewa

Spis tresci:
1. Wstep
2. Polozenie geograficzne
3. Budowa geologiczna
4. Warunki wodne
5. Ocena geotechniczna podtoza gruntowego
6. Wnioski
Zalaczniki:

1. Mapa orientacyjna w skali 1:10 000

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:2000

3. Karta dokumentacyjna otworéw

4. Parametry geotechniczne podtoza budowlanego

5. Objasnienia symboli i znakow
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Opinia geotechniczna dla rozbudowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 797/2,
798, 845, 846, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 w miejscowosci Wylewa

1. Wstep

Opinia wykonana zostata w zwigzku z projektem rozbudowy sieci wodociggowej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr ew. 797/2, 798, 845, 846, 857/2, 857/3, 857/4,
857/5 w miejscowosci Wylewa gm. Sieniawa. Zadaniem prac i badah geotechnicznych bylo
rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych oraz ustalenie parametrow geotechnicznych
gruntéw zalegajgcych w podtozu budowlanym. Dla wykonania zadania odwiercono 3 otwory
rozpoznawcze o glebokosei 2,0 m. Zakres robét i badaf zostat okredlony przez projektanta.
Po kazdym marszu $widra pobierano z koficowki préby gruntu do oceny makroskopowej.
Okre$lano w ten sposob rodzaj, konsystencjg i wilgotno$¢ pobranych probek. Po zakonczeniu
wiercenia otwory zlikwidowano urobkiem, zachowujgc naturalne nastepstwo warstw. Miejsca
wiercefi okreslono w oparciu o mape syt.- wys. w skali 1:2000 (zat. nr 2). Wyniki graficzne
prac przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworow- zat. nr 3. Opracowanie wykonano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
7 dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych (poz.463). Pelne nazwy gruntow podano wedlug polskiej normy
PN-86/B—02480, natomiast symbole oznaczen gruntéw wediug normy PN-86/B—02480 oraz
w nawiasie wedtug PN-EN ISO 14688-2.

2. Polozenie geograficzne

Teren badaf polozony jest w miejscowosci Wylewa w gminie Sieniawa. Pod
wzgledem fizycznogeograficznym obszar badah lezy w obrgbie mezoregionu o nazwie

Plaskowyz Tarnogrodzki.
3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego. Starsze podioze buduja tu mioceniskie grunty ilaste (ity, tupki ilaste,
mutowce, piaski i piaskowce) tzw. warstwy przeworskie o znacznej migzszo$ci, strop
miocenu spodziewany jest tu od powierzchni terenu lub stosunkowo plytko. Na miocenie

moga zalegaé grunty pochodzenia glacjalnego w postaci glin zwatowych lub piaskow.
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Opinia geotechniczna dla rozbudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 797/2,
798, 845, 846, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 w miejscowosci Wylewa

4, Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac nawiercono zwierciadto wod podziemnych w otworach
nr 11 2 na glebokosei 0,9 m. Wedlug szczegdétowej mapy hydrogeologicznej Polski w skali
1:50 000 arkusz Sieniawa, teren nie posiada uzytkowego poziomu wodonosnego. W gruntach
spoistych mogg wystepowaé saczenia wody tzw. $rédglinowe. Sg one spowodowane
infiltracjag wod opadowych w podloze gruntowe. Na przedmiotowym terenie sgczenia takie
mogg wystepowac ze wzgledu na plytko zalegajace grunty izolujgce- nieprzepuszczalne (ity).

5. Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podioza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,

- materiaty archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podiozu do glgbokosci wykonanych wiercen zaliczono do dwéch warstw

geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa szarych, wilgotnych i nawodnionych piaskéw drobnych (FSa) oraz
piaskéw drobnych zaglinionych (clFSa) w stanie $rednio zageszczonym o $rednim

stopniu zageszczenia Ip=0,50.

Warstwa II: warstwa brazowo-szarych, wilgotnych glin zwigztych (MCl) w stanie
twardoplastycznym o $rednim stopniu plastyeznosei I.=0,12.

Pobrane probki gruntéw kwalifikujg si¢ do 3 klasy jakosci pobierane metoda o kategorii B
wedtug normy PN-EN 1997-2. Gleby (Or) nie wydzielono jako osobnej warstwy. Pod
wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,B” — grunty
morenowe nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametréw geotechnicznych
wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metodg B i C. Zestawienie parametrow

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.
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Opinia geotechniczna dla rozbudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 797/2,
798, 845, 846, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 w miejscowosci Wylewa

6. Wnioski

1. Podloze gruntowe buduja osady czwartorzedowe pochodzenia glacjalnego w postaci
piaskéw drobnych (FSa), piaskéw drobnych zaglinionych (cIFSa) oraz glin zwigztych
(MCI).

2. Nawiercono zwierciadto wod podziemnych w otworach nr 1 i 2 na glgbokosei 0,9 m.
Nie stwierdzono wystepowania sgczeft w obrebie gruntéw spoistych.

3. Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. Ostateczng kategorig¢ geotechniczng obiektu
okreéli Projektant zgodnie z §4.4 Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

4. Grunty odzyskane z podloza przy wykonywaniu robét ziemnych nie nadajg si¢
do wykorzystania budowlanego bez uprzedniej stabilizacji ze wzgledu na trudnos¢
zageszczania, Moga postuzy¢ do powierzchniowej niwelacji terenu.

5. Gleboko§é przemarzania gruntu przyjaé wedtug normy PN-81/B-03020.

7
11677
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otw. 1

Nazwa tematu: Wylewa, rozbudowa sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Data wyk.: Wrzesleri 2021

o lef | . . OPIS MAKROSKOPOWY i 53
wi o | ca =]

BEIRg| 82, 3 Profil Sle | § 2 |B§
'-;.'% E-E %ﬁ'g 5 litologiczny % 3% 'E 0% E g :g"‘_.; §g
— ] - - - =] -8 o
c5|-2| 233 8 Rodzaj gruntu i barwa 22(818%| ® |R|£5 55
bElG | S§ R 3 8EI1E7F2| 5 (9|8 |ES

823 Skala 1:100 | = 2|8 a £ 28
1 2 3 4 5 7 8 9 |10 11 [12| 13 | 14
ap 4GB sa0] | ¢, 1 Gleba clemnobrazawa | QRa
mm = w
szapa| 1 —E Pd (Fsa) Piasek drobny szara | Qpg o | szg |- | - i
= n
2 — 20
Otwor nr 2
0 I mEmN,, [ Gk TZama | Oha
= w
09 1 é Pd (Fsa) Piasek drobny szara apa| | + e2g|-| - I
=] n
16
2 = Pd+g (c/FSa o Piasek drobny zagliniony szara
Otwor nr 3
9 = GB (sa0f | ,, | _Gleba clemnobrazowa | Qha T
1 —35
= Gz Mc) Glina zwiezta brgzowo-szara | Qpg| w | 0/0 | tpl | - - 1}
2 — 20
i:
Uwagi: Opracowa

mgr in2. Piotr Mal;muiniak
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW  [Zalacznik nr.5

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B—-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
GRUNTOW
NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany * domieszki
// przewarstwienia (wktadki)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME / ’
na pograniczu
H grunt préchniczny 2% <l < 5% () w nawiasie okreélenia uzupehniajgce dotyczace:
Nm  namut 5% <1< 30% sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
T torf 30% < lom petrografii skat
4  numer wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME 52,7 rzgdna wiercenia
(NIESKALISTE)
OZNACZENIE STANU GRUNTU
KW  zwietrzelina 2 .
KWg zwietrzelina gliniasta ¥ g zag@s.zczony
KR rumosz -é SZg $rednio zaggszczony
1
KRg rumosz gliniasty =4 lzl:v Wty
KO otoczaki = vty
7 i B PZw  pélzwarty
Zg e sy é tpl twardoplastyczny
Po pospotka 2 pl plastyczny
Pog  pospéika gliniasta “ED mlpl miekkoplastyczny
Pr piasek gruby & o g Pb " ¥
Ps piasek $redni g %' - ::1 ywilg ”
: N o Y oty

i i e

P Se- pylasty _g m mokry
np pyt piaszezysty n nawodniony
Pg piasek gliniasty Ip stopien zageszczenia
T pyk & Iy, stopien plastycznosci
Gp  glina piaszczysta 8
G olina = -1 OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Gn glina pylasta g vy wyinterpret(gwany maksyma;lny poziom wody

y : ; gruntowej (piezometryczny
gpz gifna pla.szcizysta e g 3 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
- g %na Zwiezia E ¥*f  w czasie wiercenia i rzedna

Gnz glina pylasta zwigzta _g nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna
Ip it piaszczysty W % grunt nawodniony
I it Ao~ Sgczenie wody
In  itpylasty INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE 1 numer otworu
® otwdr geologiczno-inzynierski
ST skata twarda I T linia i numer przekroju
SM  skata migkka 1] numer warstwy geotechnicznej
3 VI rzut projektowanego obiektu na przekroj
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE “——— 2z numerem (nazw3) obiektu i iloscia kondygnacji

NORMA projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
far krefla m}.Odf.: sEady e granica warstwy geotechnicznej
gy gytia jeziome _——
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca




NAZWA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA
ZAMIERZENIA TERENIE DZIALEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5 OBR.
BUDOWLANEGO: | 0009 WYLEWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181407_5 SIENIAWA-OBSZAR
WIEJSKI
INWESTOR:
‘ * Miasto i Gmina Sieniawa
Ul. Rynek 1
37-530 Sieniawa
JEDNOSTKA P Doradztwo Inzynieryjno — Projektowe
PROJEKTOWA: ?‘, DE-TECH Dorota Dylag
1 > OE-TECH Ul. Ignacego Sola’rza 2/3
35-118 Rzeszow
PR INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Plac budowy:

1. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikdw — kontenery szatniowo-sanitarne.
2. Wydzielenie placu budowy przed dostepem os6b postronnych.

3. Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatbw budowlanych i odpaddw.

Roboty montazowe:

1. Wykonanie robét ziemnych.

2. Wykonanie rob6t montazowych.
3. Zasypanie wykopow.
4 Przywrdcenie terenu do stanu poprzedniego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e nie wystepuja

Wykaz elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi:
e nie wystepujg

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Praca przy wykopie — mozliwo$¢ zasypania ziemia.
Prowadzenie prac montazowych przy uzyciu urzadzen - praca z elementami o wysokiej temperaturze, urzadzenia
elektryczne
Gromadzenie odpadéw i sktadowanie materiatow budowlanych — ograniczenie mozliwoSci poruszania sie po
budowie, zawezenie przejs¢ ewakuacyjnych.
Prace przy wykopach — mozliwos$¢ zasypania ziemia.
Prace przy ukfadaniu sieci — praca przy uzyciu urzadzen mechanicznych — mozliwo$¢ odniesienia obrazen ciata.
Prace w poblizu skrzyzowan z istniejacq siecig energetyczng — mozliwos¢ porazenia pradem
Prace w poblizy skrzyzowan z istniejaca siecig gazowa — mozliwos¢ wybuchu

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.
Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich przez jego ogrodzenie oraz tablice informujace o
gtebokich wykopach.
Przej$cia dla pieszych oznakowa¢ i zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci co najmniej 150 kG/m? i szerokosci
min. 0.75m.
Oznakowa¢ place montazowe obok wykopow.
Oznakowa¢ drogi ewakuaciji i ppoz.
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Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych, a w tym:
okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen;
zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby.

Instruktaz pracownikow:

Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.

Pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez $rodkoéw ochrony osobistej takich jak: odpowiednia odziez, buty,
kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Prace szczegdlnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru kierownika budowy.

Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy przed przystapieniem do prac okre$la droge ewakuaciji w razie zagrozenia.

Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobdr odpowiednich sprzetéw i

urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan.

Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie porzadku na terenie

budowy.



