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. CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW
GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB
NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE
DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Opinia geotechniczna zatgczona zostata do rozdziaty ,Uzgodnienia i opinie” zatagczonego do projektu
architektoniczno — budowlanego.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI -
W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU,
WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-
BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

5.1. SIEC WODOCIAGOWA

Projektowany odcinek wykonany zostanie jako przedtuzenie istniejgcej sieci wodociggowej dn90 mm znajdujacej
sie na dziatce nr 797/2 Obr. Wylewa. Projektowana siec wodociggowa wykona¢ nalezy z rur PE100 SDR17 i
dopuszczalnym ci$nieniu roboczym do 1 MPa i Srednicach dn90 mm. Catkowita diugo$¢ przebudowanej sieci wynosi¢
bedzie 486 m.

Wigczenie do projektowanej sieci wodociggowej nastepowac bedzie w wezle wA (istniejacy wezet hydrantowy)
poprzez zabudowe dodatkowego trojnika zeliwnego DN80 mm wraz z armaturg odcinajaca zgodnie z zataczong czescig
rysunkowa.



W weZle wB na zakoriczeniu projektowanego odcinka przewiduje sie instalacje hydrantu zeliwnego nadziemnego
DN80 mm poprzez trojnik DN80 mm. Luzny koniec tréjnika zamkniety zostanie poprzez kotnierz $lepy umozliwiajacy
dalszg rozbudowe bez konicznosci wykonywania przebudowy wezta.

Dla projektowane;j sieci nie wykonywano szczegdtowych obliczen zas doboru Srednic dokonano w oparciu o
opracowang Srednice istniejacej rozbudowywanej sieci wodociggowej oraz o Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Z uwagi na wystepujace na dziatce nr 798 obr. Wylewa zadrzewienie odcinek ten na dtugosci 47 m przewiduje
sie wykona¢ metodg bezwykopowa 1j. przewiertem sterowanym bez uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.

Wszystkie odlegtosci przewodu wodociggowego od innych obiektéw zlokalizowanych na trasie przebiegu sieci
zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi i normami.

Szczegbdtowy przebieg trasy odcinka gtéwnego i sieci rozdzielczej przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:1000.

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi Panstwowego
Zakfadu Higieny oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce do przestania
wody pitne;.

Uzyte materiaty powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 — z pdZniejszymi zmianami).

5.2. ZABEZPIECZENIE SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INFRASTRUKTURA

Projektowang sie¢ wodociagowa przewiduje sie zabezpieczy¢ dodatkowg rurg ochronng z PE100 SDR17 dn160
mm na dtugo$ci 13,5 m w miejscu w ktérym przebiega¢ ona bedzie pod drogg gminng oraz rowem przydroznym.

Rura przewodowa powinna zosta¢ umieszczona w rurze ochronnej centrycznie przy uzyciu ptdz dystansowych, a
korice rury ochronnej winny zosta¢ zabezpieczone (zamkniete szczelnie) np. manszetami gumowymi.

5.3. ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ W MIEJSCU SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANA
SIECIA WODOCIAGOWA

W miejscach w ktérych projektowane sieci krzyzowacé sie bedg z istniejgcym kablem eN przewiduje sie
wykonanie jego zabezpieczenia na dtugosci ok. 3,0 m (po 1,5 m w obydwu kierunkach).
Zabezpieczenie wykonaé nalezy przy uzyciu rury ochronnej dwudzielnej o Srednicy dn90 mm.

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne wykonac nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy wykonywac
zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” oraz przy zachowaniu
warunkéw BHP.

Sciany wykopéw zabezpieczyé nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkéw
systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usuna¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac. Prace
ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajgc zbyt dtugo otwartego wykopu.

Opisane powyzej zalecenia dotyczace robét ziemnych stosowaé nalezy przy wykonywaniu komor
przewiertowych. Odcinki usytuowane w drodze wojewodzkiej wykonane beda metoda przewiertu i nie wymagaja robot
ziemnych.

5.5. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

a) Plukanie wstepne


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1

Celem ptukania wstepnego jest wyptukanie z zamontowanych przewodéw wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych, ktére mogty powsta¢ podczas montazu.

Przy starannym montazu rur bez zanieczyszczen wewnatrz, mozna ograniczy¢ czas ptukania, a tym samym
zaoszczedzi¢ znaczne ilosci wody. Przyjeto 10-krotny przeptyw wody. Przyjeto ptukanie metoda przeptywowg z
predkoscig przeptywu V=1,0 m/s.

b) Dezynfekcja

Z uwagi na zastosowanie rur PE nie jest wymagana dezynfekcja rurociggow.

UWAGA:
o  Wyniki badan po prébach szczelnosci powinny by¢ wpisane do Dziennika budowy.

o Przewiduje sie zrzuca¢ wszelkiego rodzaju wody po prébach i plukaniach do istniejacych rowéw

melioracyjnych i przydroznych.

5.6. BADANIE SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ

Szczelno$¢ catego uktadu przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ po catkowicie wykonanym wodociggu, a
poszczegolne odcinki przewodu przeszly juz probe szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli, z mozliwie najmniejszg predko$cig przeptywu. Po
stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w poszczegdlnych otwartych i spokojnego jej wyptywu bez domieszki powietrza nalezy
otwory kolejno zamknag. Po uzyskaniu spokojnego przeptywu wody bez powietrza w punkcie koricowym nalezy stopniowo
podnosi¢ ciSnienie do wysoko$ci ciSnienia probnego nalezy zwigksza¢ w odstepach 5 — minutowych cisnienie, az do
uzyskania jego stabilno$ci na wysoko$ci ci$nienia prébnego. Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725,
ktora okresla wielkoS¢ ci$nienia probnego rownego 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzaé, czy ciSnienie na manometrach nie
spada ponizej cisnienia prébnego, obserwujac jednoczesnie przewdd i ztacza.

Cisnienie nalezy utrzymywac na tej wysoko$ci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw i
innej armatury, w ktérej moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody. Wyniki badan mozna uzna¢ za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania techniczne zostaty spetnione. W razie stwierdzenia w czasie proby nieszczelnosci
nalezy ustali¢ przyczyne i przystapic do jej likwidacji. Naprawiany element nalezy ponownie poddaé prébie szczelnosci.
Jesli warunki te zostang spetnione, to sprawdzany odcinek mozna uznac za szczelny i przystapi¢ do jego zasypywania.

5.7. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robot nalezy dokona¢ odbioréw czesciowych tzw. robdt zanikajacych tj. odbiory wykonania
wykopu, podtoza, stopnia zaggszczenia, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego materiatu,
nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilno$ci $cian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koricowego wykonawca przedkfada:

o Protokoty wszystkich niezbednych odbiordw czesciowych przytacza z udziatem zainteresowanych stron.
o Protokét prob szczelnoSci.

e Dziennik budowy.

o Dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

o Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysokosciowa.

o Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 .



5.8. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy
sprawdzi¢:
o 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow

statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

o Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane w potozeniu
poziomym na ptaskim i rownym podiozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone
przed dziataniem promieni stonecznych.

o Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze zgodnie

z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

5.9. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

o Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,
wodociggi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywac recznie.

e Sprzet mechaniczny moga obstugiwac wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

o Przebywanie w bezpo$rednim zasiegu pracujacych maszyn, szczegélnie pod wysiegnikami i czerpakami jest
zabronione.

o Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz wstepu
nieupowaznionym” itp.

o Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH
MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC

Nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,
W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.



9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.



I. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU




WEZEL wA WEZEt wB

1. Istniejaca sie¢ wodociowa PE dn90 mm

2 .Tuleja kotnierzowa zgrzewana PE/stal dn90/80 mm

3. Tréjnik Zeliwny kotnierzowy DN80/50 mm - istniejacy

4. Kotnierz zeliwny z gwintem wewnetrznym - istniejacy

5. Zasuwa do przytaczy domowych - istniejgca

6. Przytacze wodociggowe PE dn40 mm - istniejace

7. Tréjnik Zeliwny kotnierzowy DN80 mm

8. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 mm - w nowej lokalizacji
9. Kréciec dwukotnierzowy DN80 mm - w nowej lokalizacji

10. Kolano zeliwne stopowe DN80 mm - w nowej lokalizacji
11. Hydrant nadziemny DN80 mm - w nowej lokalizacji 1. Projektowany wodociag PE dn90 mm

12. Projektowany wodociag PE dn90 mm 2 .Tuleja kotnierzowa zgrzewana PE/stal dn90/80 mm
3. Trojnik zeliwny kotnierzowy DN80 mm

4. Kolano zeliwne stopowe DN80 mm

5. Kréciec dwukotnierzowy DN80 mm L=800 mm
/ / 6. Kolano zeliwne stopowe DN80 mm

2 5 7. Hydrant nadziemny DN80 mm

8. Kotnierz $lepy DN80 mm

o Ly 8 A Iy

Doradztwo Inzynieryjno - Projektowe ,DE-TECH” Dorota Dylag
ul. Ignacego Solarza 2/3; 35-118 Rzeszéw

e

tel. 508 086 261; 514 964 291
/ D E - T NIP 872-214-07-89; REGON 180967969
AUTOR NR UPRAWM. NAZWA PROJEKTU DATA
OPRACOWANIA BUDOWL. PODPIS ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W | IX. 2021 r.
TETROOSTT MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA TERENIE
mgr inz. Szymon DYLAG (. vt serarenezer DZIELEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/2, SKALA
- projektant wspeciainosciinstlacyinej 857/3 857/4, 857/5, OBR. 0009 WYLEWA, 1:100
wzakresie siec, instalaci JEDNOSTKA EWIDECNYJNA 181407_5

i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyinych
e PDK/0084/POOS/17

mgr inz. Kinga (do proj. bez ograniczer

SATRIGL-AMBICKA w specjalnosci instalacyine]

w zakresie sieci, instalacji

SIENIAWA OBSZAR WIEJSKI

- sprawdzajacy i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych

wodociagowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Dorota DYLAG NAZWA RYSUNEK NUMER RYS.
- asystent projektanta Schemat montazowy weztéw wodociggowych 1
INWESTOR: BRANZA
Gmina Sieniawa, Sanitarna

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
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Doradztwo Inzynieryjno - Projektowe ,DE-TECH” Dorota Dylag

ul. Ignacego Solarza 2/3; 35-118 Rzeszéw
tel. 508 086 261; 514 964 291
NIP 872-214-07-89; REGON 180967969

AUTOR NR UPRAWM. NAZWA PROJEKTU DATA
OPRACOWANIA BUDOWL. PODPIS ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJW | IX. 2021 r.
SSROTTROOS T MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA TERENIE
mgr inz. Szymon DYLAG| i o} bez ogranicze DZIELEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/2, SKALA
- projektant w specjalnosci instalacyjnej 857/3 857/4, 857/5, OBR. 0009 WYLEWA,
w akresiesiech instlci JEDNOSTKA EWIDECNYJNA 181407_5
i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnyeh, oazowych, SIENIAWA OBSZAR WIEJSKI
wodociggowych i kanalizacyjnych]
inz. Ki PDK/0094/POOS/17
mgr inz. Kinga (do proj. bez ograniczer
SATRIGL-AMBICKA w specjalnosc instalacyjnej
dzai w zakresie sieci, instalacji
- Sprawdzajacy i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych]
mgr inz. Dorota DYLAG NAZWA RYSUNEK NUMER RYS.
- asystent projektanta Schemat utozenia rurociagu 2

INWESTOR:
Gmina Sieniawa,
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

BRANZA
Sanitarna




PLYTY WYKOPOWE (PW)
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masa ptyty 1428 kg
(E+S ptyta M78 1380 kg)

PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW

masa ptyty 880 kg

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSCI OD

GLEBOKOSCI WYKOPU

PW - 261 +

PW - 131 PW - 261

PW - 131

h>130

|
h>260

h>390

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant A
(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowej
statecznosci po wykonaniu wykopu)
1. Ustawienie ptyty wykopowej
PW w linii wykopu
2. Giebienie wykopu i
réwnoczesne opuszczenie piyty
wykopowej PW

Wariant B

statecznosc)
1. Glebienie wykopu do
wymaganej gtebokosci

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich fgcznikami pionowymi
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3 m )
4. Rozkrecenie rozpor - docisniecie tarcz ptyty wykopowej od scian wykopu
5. Montaz rurociggu
6. Wydobycie ptyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i
warstwowe zageszczenie zasypki
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczenie zasypki.

(w gruntach nie utrzymujacych chwilowag

2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

PW - 261 +

2xPW - 131

h>520

2xXPW - 261

h>520
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ul. Ignacego Solarza 2/3; 35-118 Rzeszow

tel. 508 086 261; 514 964 291

NIP 872-214-07-89; REGON 180967969

AUTOR
OPRACOWANIA

NR UPRAWM.
BUDOWL.

PODPIS

mgr inz. Szymon DYLAG
- projektant

PDK/0181/PO0S/11

e 3
wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Kinga
SATRIGL-AMBICKA
- sprawdzajacy

PDK/0094/POOS/17
zen

iur ¥
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

NAZWA PROJEKTU
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI WYLEWA NA TERENIE

DATA
IX. 2021 r.

DZIELEK NR 797/2, 798, 845, 846, 857/2,
857/3 857/4, 857/5, OBR. 0009 WYLEWA,
JEDNOSTKA EWIDECNYJNA 181407_5

SIENIAWA OBSZAR WIEJSKI

SKALA
1:50

mgr inz. Dorota DYLAG
- asystent projektanta

NAZWA RYSUNEK
Zabezpieczenie przy uzyciu szalunkéw
systemowych

NUMER RYS.

3

INWESTOR:
Gmina Sieniawa,
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

BRANZA
Sanitarna




