KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej

ADRES INWESTYCJI : WYLEWA

INWESTOR : Miasto i Gmina Sieniawa

ADRES INWESTORA  :  ul.Rynek 1,37-530 Sieniawa

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : EDWARD SOCHA

DATA OPRACOWANIA : 06.2023

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Sie¢ wod. Wylewa 2022.1

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Sie¢ wod .Wylewa.1
1 Roboty ziemne-wodociag
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.333 km 0.333
RAZEM 0.333
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1/0113-01 spycharek
333-(47+13.5)*1.5 m?2 242.250
RAZEM 242.250
3|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1|0526-01
242.25*1*0.1 m3 24.225
RAZEM 24.225
4 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1|analiza indy-
widualna
5 m-g 5.000
RAZEM 5.000
5|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu m3
d.1/0105-02 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
333-(47+13.5)*1.4*0.9 m3 256.770
RAZEM 256.770
6/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.1(0110-02 gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
256.7 m3 256.700
RAZEM 256.700
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV
(2v2*2)"1 m3 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w m2
d.1/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
9|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-02 1.5m w grkat. IV
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
2 Roboty montazowe-wodociag
10|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej- tréjniki wbudowane do istniejg- |szt.
d.2|0901-01 cych rurociggéw o $r. 90 mm
analogia Krotnos¢ = 0.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm z nasuwka |kpl.
d.2|0205-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm PN-10 m
d.2|0302-02
333-47 m 286.000
RAZEM 286.000
13|KNR 2-28 Przewiert sterowany dla rury PE fi 90 wraz z jej przecigganiem mm w grun- |m
d.2|0402-02 tach kat. Ill-1V
analogia
47 m 47.000
RAZEM 47.000
14|KNR 2-28 Przewiert sterowany rura Pe fi 160 mm w gruntach kat. lll-1V m
d.2|0402-04
analogia
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
ztacz. 24.000
RAZEM 24.000
16|KNR 2-28 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
d.2|0311-07 nalnej 80 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |prob.
d.2|0316-01 do 110 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10010




Sie¢ wod. Wylewa 2022.1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
3 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA CALEGO OBIEKTU
19 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 RUROCIAGI GRAWITACYJNE PVC DN 200mm
41 Roboty ziemne
20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4./0111-01 réwninnym.
1
0.165 km 0.165
RAZEM 0.165
21/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4./0113-01 spycharek
1
1652 m?2 330.000
RAZEM 330.000
22|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.4.|0526-01
1
330*0.15 m3 49.500
RAZEM 49.500
23|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umoc- |m3
d.4.|/0105-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1
165*2.69*1 m3 443.850
RAZEM 443.850
24/KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.4./0110-02 gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1
443.85 m3 443.850
RAZEM 443.850
25/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1
2.5%2*2 m3 10.000
RAZEM 10.000
26/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4./0318-02 1.5 m wgr.kat. IV
1
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
4.2 Roboty montazowe - rurociagi kanalizacyjne
27|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.4.|0501-04
2
165%0.5*0.1 m3 8.250
RAZEM 8.250
28|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm (rury klasy N)-lite m
d.4./1308-03
2
165 m 165.000
RAZEM 165.000
29|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4./1322-03 mm
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
30(KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.400 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.4.|1417-02 powa
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.4.|0804-01
2
9*1 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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32|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm |m2
d.4.|0801-05
2
9*1 m?2 9.000
RAZEM 9.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.4.|/0114-01 niu 20 cm
2
9*1 m?2 9.000
RAZEM 9.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.4./0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
2
9*1 m?2 9.000
RAZEM 9.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4.|/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
2
9*1 m?2 9.000
RAZEM 9.000
5 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
36 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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