OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano — wykonawczego pn. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wylewa, gmina Sieniawa” na dziatkach nr
ewid.: 1000/1, 999/1, 998, 997, 996, 994, 992, 991, 988, 987, 986, 984/1, 983, 980, 713/7,
713/5, 712, 732/25, 1058/17, 1058/18, 1058/19, 1058/20, 1058/21, 1058/22, 1058/23,
1058/13, 1058/25, 1058/26, 1058/27, 747/17, 747/9, 747/8, 747/1, T47/6, 747/5, T47/4,
747/3, 747/2, 747/1, 1058/10, 1058/9, 1058/8, 1058/7, 1058/2, 1058/1, 732/23, 732,16

Inwestor: Gmina Sieniawa
Adres Inwestora:  37-530 Sieniawa, ul. Rynek 1

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa syt.-wys. w skali 1:1000,

- warunki wigczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej,
- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowe;j 1
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wylewa, gmina Sieniawa na dziatkach nr ewid.:
1000/1, 999/1, 998, 997, 996, 994, 992, 991, 988, 987, 986, 984/1, 983, 980, 713/7, 713/5,
712, 732/25, 1058/17, 1058/18, 1058/19, 1058/20, 1058/21, 1058/22, 1058/23, 1058/13,
1058/25, 1058/26, 1058/27, 747/17, 747/9, 747/8, T47/7, 747/6, T47/5, 747/4, 747/3,
747/2, 747/1, 1058/10, 1058/9, 1058/8, 1058/7, 1058/2, 1058/1, 732/23, 732,16. Projekt
techniczny zostal opracowany na aktualnych podktadach mapowych.

3. Stan istniejacy:

Obszar objety inwestycja jest czesciowo zabudowany budynkami mieszkalnymi, na
pozostalym obszarze planowana jest zabudowa mieszkaniowa, w zwigzku z tym budowa
sieci wodociggowe] kanalizacji sanitarnej jest niezbedna w celu zaopatrzenia w wode 1
odprowadzenia $ciekOw sanitarnych z projektowanych gospodarstw domowych.

Na dziatkach objetych przedmiotowag inwestycja znajduja si¢ nastgpujace sieci:
gazowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ energetyczna.

4. Opis projektowanego rozwigzania:

4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
4.1.1. Charakterystyka rozwigzan technicznych:

Scieki odprowadzane beda kanalizacja grawitacyjna wykonana z rur PVC ,S”
SDR34, SN8 o $rednicy ¥200x5,9mm 1 facznej dtugosci 566,00mb.




Na trasie odcinkow grawitacyjnych w miejscach zmiany kierunkéw trasy oraz do
celow podigczeniowych w zakresie S$rednic ©@200mm przewidziano studzienki
inspekcyjne kanalizacyjne przelotowe, potaczeniowe z kinetg z PP lub PE w iloSci 15szt.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne S$rednicy ©315mm z rurg trzonowa
karbonowg z pokrywami zaleznymi od przeznaczenia terenu. W drogach, na przejazdach
itp. przewidziano studzienki z rurg teleskopowa z ruchoma pokrywa zeliwng typ ciezki
40T. Na terenach zielonych przewidziano studzienki ze stozkiem betonowym z pokrywa
betonowa lub Zeliwna.

Zestawienie ilo$ci studzienek rewizyjnych:

— ©200m zamknigcie stozkiem betonowym — 4szt.
— ¥200m zamknigcie rurg teleskopowa — 11szt.

4.1.2. Kryteria projektowe:
Ilos$¢ produkowanych sciekow

Jako podstawe wymiarowania kanalizacji sanitarnej przyjeto jednostkowe zuzycie
wody na 1 mieszkanca w iloéci 100 dm*/M-d.

Przyjeta liczba mieszkancow — 180 osob

Bilans ilosci $ciekow z perspektywa wzrostu liczby mieszkancow o 20% w
przysztosci przedstawia si¢ nastepujaco:

Liczba mieszkancow: 216
— qi=0,10m*’M-d

- Ng=1,1

- Np=1,3

Qqr.a=216 - 0,10 = 21,60 m*/d
Qmax.a= 21,60 - 1,1 =23,76 m3/d
Qumaxn = (23,76 / 24) - 1,3=1,29 m*/h = 0,36 dm’/s

4.2. Sie¢ wodociagowa
4.2.1. Charakterystyka rozwigzan technicznych:

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PESO PN10 SDR13,6 o $rednicach 1
facznej dtugosci:

— ?110x8,Imm o tgcznej dhugosci 2054,50mb,

— ¥90x6,7mm o facznej dtugosci 332,50mb.

W celu zabezpieczenia terenu pod wzgledem p.poz. zaprojektowano hydranty
DN80 podziemne w ilo$ci Skpl. oraz naziemne w ilo$ci 6kpl.

Zaprojektowano likwidacj¢ istniejacego odcinka przylacza wodociggowego 932
na dlugosci okoto 260,00m od miejsca wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej
D110 na dziatce nr ewid. 1058/27 do projektowanego hydrantu naziemnego oznaczonego
jako HP2. Zaprojektowano przepigcie istniejgcego przylagcza do  budynku
zlokalizowanego na dziatce 716/2 do projektowane;j sieci wodociggowej (dziatka nr ewid.
732/25).




4.2.2. Obliczenie zapotrzebowania na wode:
Jako podstawe wymiarowania sieci wodociggowe] przyjeto jednostkowe zuzycie
wody do celow bytowo — gospodarczych przez 1 mieszkafica w ilosci 150 dm’/M-d.
— Liczba mieszkancow: 442

— qi=0,15m’’M-d
- Ng=1,1
- Np=13

Qqra= 442 - 0,15= 66,30 m>/d
Qumaxa= 66,30 - 1,1= 72,93 m’/d
Qumaxi= (72,93/24) - 1,3= 3,95 m*/h = 1,10 dm’/s

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030) przyjmuje si¢ niezbgdng
wydajnos¢ wodociagu do celow p. poz Qpe=5 dm’/s.

E()max.h + oni = 6,10 dms/s

4.2.3. Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi projektuje si¢ bloki
oporowe. Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy trojnikach,
tukach, zasuwach, hydrantach oraz opaskach do przytaczy wodociggowych. Szerokosé
bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ $cian wykopu od $cianki
przewodu. Blok powinien opiera¢ si¢ o grunt nienaruszony. Wysoko$¢ bloku oporowego
nalezy przyja¢ o 50 — 60 cm wyzsza od $rednicy przewodu z zalozeniem, iz $rodek
wysokosci bloku znajdowac si¢ bedzie na poziomie osi przewodu, co osiggnie si¢ przez
zaglebienie fundamentu bloku.

4.2.4. Oznakowanie wodociggu:

Przebieg wodociggu a szczegdlnie oznakowanie zasuw nalezy oznakowacé przy
pomocy tablic oznaczeniowych umozliwiajacych fatwe ich odszukanie w terenie.
Tabliczki informacyjne nalezy opisa¢ 1 umiesci¢ na $cianach trwalych obiektow lub
stlupkach betonowych (nalezy okresli¢ na nich odleglo$¢ od wodociagu 1 jego $rednicg).

5. Kolizje z obiektami terenowymi oraz przekroczenia drog:
5.1.  Przejscia pod drogami:

Przejscia pod drogami utwardzonymi nalezy wykona¢ podwiertem lub
przeciskiem w rurze ochronnej PEHD@160. W przypadku natrafienia na grunt skalisty,

przewiert wykona¢ za pomocg urzadzen do tego przystosowanych.

Przej$cia pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ rozkopem w rurze ochronnej
PEHD@160.

Przejscia pod drogami utwardzonymi i gruntowymi w rurach ochronnych
PEHD®160 o facznej dtugosci 79,00m.




Wolna przestrzen miedzy rurg oslonowa, a przewodowa powinna by¢
zabezpieczona przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody, rury przewodowe zostang
wprowadzone w rury ostonowe.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ kiladki dla pieszych oraz
zabezpieczenie jezdni. Miejsce wykonywania robot nalezy oznakowac 1 oswietli¢ w nocy.
Po wykonaniu przej$¢ teren drogi przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.  Przejscie pod rowem

Skrzyzowanie z rowem suchym 1 przy matej ilo$ci wody nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej. Odleglo$c rury ostonowej od dna rowu
melioracyjnego powinna wynosi¢ min. 1,20m ponizej rzgdnej rzeczywistego dna rowu.

Konce rury uszczelni¢ obustronnie piankg poliuretanowa na dlugosci 0,20m. Odleglosc

komor przewiertowych od gornej krawedzi skarpy powinna wynosi¢ min. 5,00m. Po

wykonaniu przekroczenia nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia oraz przywrocic¢ teren
do stanu pierwotnego, wilacznie z obsianiem trawg. Przywrdci¢ réwniez do stanu
pierwotnego geometri¢ rowu oraz jego zabezpieczenia.

Zestawienie dlugosci rur ochronnych przy przekroczeniach rowéw melioracyjnych
metodg przewiertu:

e Przekroczenie rowu melioracyjnego R-2 w miejscowosci Wylewa zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 1058/13 siecig wodociggowa @110 w rurze ochronnej PEHD@160 o
dtugosci 10,0m,

e Przekroczenie rowu melioracyjnego R-4 w miejscowosci Wylewa zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 1058/13 siecig wodociggowa @110 w rurze ochronnej PEHD@160 o
dtugosci 10,0m,

e Przekroczenie rowu melioracyjnego R-4 w miejscowosci Wylewa zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 1058/13 siecig kanalizacji sanitarnej ©¥200 w rurze ochronnej
PEHD®250 o dlugosci 10,0m.

5.3. Przejscia w obrebie sieci drenarskich

Obszar dzialki nr ewid. 1058/13 polozony jest na terenach zmeliorowanych
(zgodnie z uzgodnieniem PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Przemys$lu, znak
RZ.7ZPU.3.434.216.2019.EP z dnia 21.10.2019r.), na ktérych znajduje si¢ sie¢ drenarska
(wg zalacznika grafinczego do w/w pisma). Doktadng lokalizacje ciagow drenarskich
nalezy okresli¢ na podstawie odkrywek w terenie.

W przypadku natrafienia na ciggi drenarskie podczas wykonywania
przedmiotowe] inwestycji roboty nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowej urzadzen melioracji wodnych. Polaczenia przerwanych saczkow
drenarskich wykona¢ w obecnosci wilasciciela gruntu, na ktérym urzadzenie si¢ znajduje.
A ewentualne szkody powstale na sieci drenarskiej w zwigzku z realizacja inwestycji
odpowiedzialno§¢ ponosi Inwestor i winny by¢ one usuni¢te niezwlocznie na koszt
Inwestora.

5.4. Sie¢ gazowa
W oparciu o ST-G-002:2008 ,Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami
terenowymi”, nie ma konieczno$ci zaktadania rury oslonowej na wodociggu w miejscu



skrzyzowania z gazociggiem. Przewod wodociggowy zaprojektowano z rur PES80 PN10
SDR13,6 1 znajdowac¢ si¢ bedzie pod istniejgcym gazociggiem. Skrzyzowanie gazociagu i
przewodu wodociggowego wykonane zostanie z zachowaniem odleglosci pionowej min.
0,20m liczac od zewnetrznej §ciany rurociggdw.

Przy przebiegu réwnoleglym projektowanej sieci wodociggowej z gazociggami
nalezy zachowac¢ odleglo$¢ pozioma pomiedzy skrajnig rury a gazociggiem min. 1,50m.

Prace ziemne w poblizu gazociggu nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem
pracownika gazowni w Przeworsku.

Trase¢ wodociggu wytyczy¢ w obecnosci pracownika Gazowni w Przeworsku.

Spetienie warunku uzgodnienia musi by¢ potwierdzona protokotem podpisanym
przez pracownika Gazowni w Przeworsku.

5.5. Linie i kable elektryczne i telekomunikacyjne:

W miejscu przekroczen sieci wodociggowe] z istniejaca siecig energetyczng i
telekomunikacyjng zaprojektowano rury @100mm typu AROT, dwudzielne, zaktadane na
kablach o tgcznej dlugosci 9,00mb.

Zgodnie z obowigzujacymi normami nalezy:

W miejscu skrzyzowania na kablach nalozy¢ rury ochronne dwudzielne

1 przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego,

— W miejscach skrzyzowan 1 zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
urzadzeniami energetycznymi prace prowadzi¢ recznie ,

— W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi
normami o przepisami techniczno - budowlanymi pod nadzorem wiascicielski
przedstawiciela OPL,

—  Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpi¢ z  wnioskiem
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL,

— W  przypadku uszkodzenia kabla nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem 0sob postronnych i zawiadomi¢ RE,

—  Na etapie budowy nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie RE w Jaroslawiu o
bezkolizyjnym prowadzeniu wodociggu 1 kanalizacji w stosunku do urzadzen
energetycznyvh, wzglednie o prawidtlowosci likwidacji kolizji,

— Roboty ziemne zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac

wymogi PN/E-05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy

w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

6. Dane technologiczne i konstrukcyjno-materialowe sieci kanalizacyjnych

i wodociagowych:
6.1. Wykopy

Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

Catos¢ wykopdéw wykona¢ o $cianach pionowych w umocnieniu typu box zgodnie
z KNR AT-11. Technologia wykonania wykopu w umocnieniu typu box powoduje, ze
okres pomiedzy wykonaniem, a zasypaniem wykopu nie bedzie przekraczat jednej doby



w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen wykopow przed
naptywem wod opadowych, przedostania si¢ wod powierzchniowych, jak réwniez przed
mozliwoscig wpadania do nich drobnych zwierzat.

Przy zblizeniach do budynkéw lub przeszkod terenowych przewiduje si¢ wykonanie
wykopow z umocnionych przez oszalowanie pelne. Wykopy powinny by¢ odpowiednio
oznakowane przed dostepem 0sob postronnych.

Odlegtos¢ przewoddéw kanalizacyjnych od urzadzen podziemnych powinna wynosi¢:

— Od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8m
/w miejscach skrzyzowania na kabel natozy¢ rur¢ ochronng o dtugosci
0,5m poza szeroko$¢ wykopu/

— Od shupow elektrycznych i1 telefonicznych 2,0m
— Od podziemnych i1 nadziemnych znakow geodezyjnych 2,0m
— Od pasa drzew 1,5m
— Od studni kopalnych 1,5m
— Od gazociggdéw sredniopreznych /Dz. U. nr 139/1995/ 1,5m
— Od gnojownikow 1 dotow ustepowych 10,0m
— Od szczelnych zbiornikéw na Scieki 5,0m
— Od drogi krajowej migdzyregionalnej /od osi jezdni 15,0+25,0m
wg uzgodnien z administratorem drogi/
— Od ogrodzen 1,0m
— Od budynkéw /przy jednoczesnym zachowaniu kata skoku 3,0m

naturalnego pomi¢dzy dnem a posadowieniem fundamentu bud./
Nie przewiduje si¢ koniecznosci wycinania drzew lub krzewow na trasie robot.

6.2. Zabezpieczenie wykopow:
Odlegtos¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz gleboko$¢
wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci:
— Do 1,0m wykona¢ bez obudowy (szalowania),
— Ponad 1,0m wykona¢ w obudowie.

Naprezenia wewnetrzne wystepujace w $ciankach, spowodowane parciem czynnym
gruntu zmniejszy¢ stosujac rozpory z profili stalowych na glebokosci 2,0m liczac od
poziomu terenu. Nastepnie przystagpi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu
iglofiltrow.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktorego powstaje obcigzenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glebokos¢ wykopu. W razie
braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac,
urobek nalezy przetransportowa¢ 1 skladowa¢ w miejscu do tego uprzednio
przewidzianym.

6.3. Podloze:
Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Polega to na wykonaniu podsypki piaskowej gr.15cm oraz



wyprofilowaniu wglebien pod kielichy oraz oczyszczenie z materialdw twardych
mogacych uszkodzi¢ uktadane rury.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podlozu, przygotowanie podioza polega na oczyszczeniu z materiatdw twardych
mogacych uszkodzi¢ uktadany przewod, material uzyty do zasypki nie powinien zawierac
gruzu, kamieni 1 innych materialow twardych mogacych uszkodzi¢ rurociag, nie
nalezy zaggszcza¢ warstwy bezposrednio pod ukladanym rurociggiem. Dno wykopu
powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych z doktadnos$cig 2cm przy wykopie recznym i Scm przy wykopie
mechanicznym. W przypadku gdy przy wykonywaniu wykopu nastapi tzw. przekop czyli
wybranie gruntu naturalnego (rodzimego) z dna wykopu ponizej projektowanej rzedne;,
nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyréwna¢ ubitym piaskiem. W przypadku
wystapienia gruntow silnie nawodnionych nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy
iglofiltrow.

6.4. Montaz rur przewodowych:
6.4.1. Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej bedzie wykonana z rur PVC ,,S” SDR34 ©200x5,9.
Laczenie rur PVC wykona¢ na uszczelke gumowa ,,na wcisk”. Wykonawca powinien
zaopatrzy¢ si¢ w specjalne urzadzenie do wykonywania polaczen wciskowych lub
wykona¢ je metoda warsztatowa wg rysunku konstrukcyjnego, ktory mozna otrzymac od
producenta rur. Roboty montazowe zaleca si¢ prowadzi¢ przy temp. od +5°C do +15°C, z
uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ 1 krucho$¢ tworzywa. Ulozony przewdd podbié
obustronnie oraz przysypa¢ warstwa gruntu rodzimego z jego zageszczeniem. Materiat
uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ gruzu, kamieni 1 innych materialow twardych
mogacych uszkodzi€ rureg.

6.4.2. Rurociagi wodociagowe

Po przygotowaniu podloza nalezy przystagpi¢ do montazu wodociagu. Polaczenie rur
nalezy wykona¢ przez zgrzewanie doczolowe lub za pomocg ztaczek. Zgrzewane rury lub
ksztaltki powinny mie¢ identyczng Srednice 1 grubo$¢ scianek. Wskaznik ptynigcia MFI
5/190 powinien zawiera¢ si¢ w przedziale 0,3 — 1,3 g/10 minut. Stref¢ zgrzewania nalezy
chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferycznych. Zgrzewanie mozna
prowadzi¢ przy temperaturach otoczenia od 0°C do 45°C. Temperatura zgrzewania
powinna utrzymywaé si¢ w przedziale 200 — 220°C. Rury powinny by¢ ulozone
wspotosiowo, koncowki rur powinny by¢ wyrdwnane 1 oczyszczone tuz przed
zgrzewaniem po zakonczeniu zgrzewania doczolowego 1 zdemontowaniu urzadzenia
zgrzewajacego nalezy skontrolowac¢ miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiarow
nadlewu. Jego wymiary nie mogg przekracza¢ wymiarow dopuszczonych przez
producenta. Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby
ciSnieniowej na szczelnos¢ przewodu. Przy zgrzewaniu =z uzyciem zlcz
elektrooporowych nalezy przestrzega¢, aby powierzchnie tagczone byty gladkie i czyste-
zeskrobana warstwa tlenku.

Uwaga: Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 13/72)




6.5. Podsypka i obsypka:

Kanalizacje sanitarng nalezy uklada¢ na stabilizowanym mechanicznie podlozu
z piasku. W razie wystgpienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé
podloze z drobnego zwiru 4+-20cm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ na 15c¢m podsypce piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je
warstwg piasku. Osypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i1
zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Warstwa przykrycia powinna wynosic¢
przynajmniej 0,20m (po zageszczeniu) powyzej wiechu rury. Jesli w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podloze jest skalne, wysokos¢
obsypki 1 podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05mm nie zawierajg kamieni
1 s3 to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki. Grunty
rodzime mozna zastosowac, jako podloze pod rurociag, jezeli sg to grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnos$ci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste badz
gliniasto-piaszczyste. Pozom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociaggi mogly by¢
uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i1 trzymaty si¢ linii 1
spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i
predkosci przeplywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i potaczen. W razie nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypeli¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podioza tak naturalnego jak 1
wzmocnionego powinna by¢ zgodna
z projektowanym spadkiem. W gruntach o bardzo stabej nos$nosci (muty, grunty
prochnicze, tory), posadowienie nalezy wykona¢ poprzez wzmocnienie podloza wykopu
geowtdkning. Ponadto przypadki podobne wymagaja zapewnienia stabilnosci podsypki
ochronnej rury oraz wzmocnienia podtoza. Grunt ponizej posadowienia rurociggu nalezy
wymieni¢ na zageszczony piasek ze zwirem do poziomu posadowienia rury. W celu
zabezpieczenia przemieszczania nalezy zastosowa¢ geowlokning z PP odporng na rozktad
biologiczny.

6.6. Zasypywanie wykopu:

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociagg nie ulegl zniszczeniu lub nie

zostal przemieszczony. Material zastosowany do zasypki nie moze by¢ zmrozony i nie
moze zawiera¢ sktadnikow podlegajacych gniciu. Stopien zageszczenia zasypki zalezy od
przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodoéw umieszczonych pod drogami
powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora, okoto
90%
w przypadku wykopow powyzej 4m 1 85% w pozostatych przypadkach. Nad przewodem
zalecana jest minimalng warstwg ochronng o grubosci 0,40m. W przypadku gruntu
rodzimego skladajacego si¢ z gliny, 16w, wykopy nalezy zasypywac recznie pospdika ze
wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu przewodow.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i1 z takiego materiatu, aby spelniata
wymagania struktury terenu nad rurociggiem. Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca
robdt jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrdcenia
wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego.



7. Proba szczelnoSci:
7.1. Kanal grawitacyjny:

Po wykonaniu odcinku miedzy studzienkami nalezy poddaé probie szczelnosci.
W tym celu badany odcinek zamyka si¢ w studzienkach i1 z dolnego konca napetnia woda,
dbajac o dobre odpowietrzenie.

Przewdd pozostaje napelniony woda przez 6 godzin w celu nasycenia nig Scianek
studni. W tym czasie ubytki wody uzupehia si¢ bez pomiaru ich wielkosci. Po 6
godzinach napetniania dolewa si¢ wody tak, aby jej poziom w gornej studzience ustalit si¢
na wysokosci 0,5m ponad wierzch rury. Teraz w miar¢ ubytku wody dodaje si¢ jej z
naczynia o znanej pojemnosci i1 utrzymuje ustalony poziom. Czas trwania tej proby
wynosi 2 godziny. Wyniki badan uwaza si¢ za dodatnie, jezeli ilos¢ dolanej wody nie
przekroczy ilosci dopuszczalnej wg normy PN-73/B-10735 dla odcinka przewodu o danej
srednicy 1 dtugosci.

7.2.  Sie¢ wodociggowa:

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu rurociggu i przysypce rur oraz
podbiciu pach z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Odcinek poddany prébie nie powinien przekracza¢ 300m. Czas stabilizacji nawodnienia
przewodu przed przystagpieniem do prob powinien wynosi¢ 6 godz., ci$nienie probne dla
rur PE nie moze by¢ mniejsze niz 1,0MPa, przy max. 1,5MPa. Wyniki pozytywne sg
wowczas gdy spadek ciénienia nie przekracza 0,1kG/m* na kazde 100m rurociagu, w
ciggu 60min. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy dokona¢ plukania wodociggu
czysta wodg. Rurocigg mozna uzna¢ za wyptukany jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i1 bezbarwna. Przewody wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem
wodnym podchlorku sodu lub wapna chlorowanego, w obecnosci przedstawiciela
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz.
Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie.

8. Ochrona zieleni:

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Prowadzone roboty
ziemne nie powodujg naruszenia systemu korzeniowego drzew. Przyjete rozwigzania
zapewniaja unikniecia sytuacji awaryjnych w trakcie budowy 1 eksploataciji.

Zaleca si¢ przed rozpoczeciem robot opracowaé dokumentacje fotograficzng
przyleglego drzewostanu.

9. Odwodnienie wykopu:

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, wykop drenarski w dnie umocnionego
wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotow rurek drenarskich do studzienek zbiorczych
1 prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia stalego odptywu wodzy.

Wykop wilasciwy poglebi¢ na catej szerokosci o 40cm w stosunku do docelowego
potozenia dna rurociggu. Na dnie umiesci¢ geowlokning. Nastepnie utozy¢ warstwe gr.
10cm zwiru sortowanego 8-16mm, a na niej dwa rzedy rurek drenarskich PCV @75
centralnie wzgledem wykopu w odleglosci od siebie ok. 60cm. Wypehi¢ geowldknine
(zasypac¢ rurki drenarskie) uzyskujac docelowa grubosci warstwy zwiru 3cm. ,,Zamkna¢”
geowldkning na warstwie drenujacej. Rurki drenarskie sprowadzi¢ do studzienek



zbiorczych @500 umieszczonych w odleglosciach ok. 30m. Glebokos$¢ studzienek ok.
1,5m z osadnikiem wysokosci 65c¢cm. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
wykonywa¢ w czasie ukfadania podsypki, prac instalacyjnych, obsypki, nadsypki oraz
zasypki wlasciwej. Ukladanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu
wykopow. Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody
gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.
Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw
sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykow, nalezy laczy¢ za pomoca specjalnie
produkowanych ztaczek.

Odwodnienie za pomocg iglofiltrow:

Iglofiltry nalezy wplukiwa¢ w grunt stosujac obsypke filtracyjng ze zwiru
sortowanego frakcji 8-16mm. Iglofiltry nalezy wplukiwa¢ obok siebie do glebokosci
pozadanego obnizenia wod gruntowych. Iglofiltry po wplukaniu nalezy pofaczyé w

zestaw ssgco-tloczacy zasilany pompa. Przepompowane wody gruntowe skierowaé¢ do
najblizszego cieku wodnego, rowu melioracyjnego. Zespdl ssaco-tloczacy zestawu
iglofiltrowego nalezy ustawi¢ na odpowiednim podescie, w miejscu uniemozliwiajagcym
zalanie zespohu. Dla zasilania zespotu nalezy zapewniC ztgcze energetyczne tymczasowe
z wlasciwym Rejonem energetycznym.

10. Uwagi koncowe:

e Przy prowadzeniu robdt ziemnych zwrdci¢ uwage na wystepujace uzbrojenie
podziemne.

e W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonac r¢cznie.

e Trase sieci, przylaczy 1 umiejscowienie studzienek rewizyjnych winien wytyczy¢
uprawniony geodeta.

e Przed zasypaniem powiadomi¢ przysziego uzytkownika uzbrojenia i uprawnionego
geodete celem dokonania inwentaryzacji powykonawcze;.

e Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w zbiorze
podstawowych przepisow BHP. W szczegdlnosci tymczasowych wytycznych BHP
dla pracownikow zatrudnionych przy robotach wodno- kanalizacyjnych oraz robotach
ziemnych.

Opracowat:



