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. CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW
GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB
NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE
DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Opinia geotechniczna zataczona zostata do rozdziaty ,Uzgodnienia i opinie” zataczonego do projektu
architektoniczno — budowlanego.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI -
W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU,
WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-
BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

5.1. KANALIZACJA SANITARNA

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej wykonany zostanie z rur PVC-U dn200 mm o sztywno$ci obwodowe;
SN8 dla odcinka S1-S2 (odcinek w drodze) oraz SN4 dla odcinkéw pozostatych.

Na zatamaniach poziomych lub pionowych kierunkow kanalizacji stosowa¢ nalezy systemowe studnie rewizyjne
wykonane z PVC-U o $rednicy dn400 mm z dopuszczeniem stosowania studni dn425 mm lub studni z innego materiatu np.
polipropylenu. Dla przedmiotowego zadania przewiduje sie wykonanie 8 szt. studni rewizyjnych.

Uzyte materialy powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 - z pdzniejszymi zmianami).



5.2. ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ W MIEJSCU SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANA
SIECIA KANALIZACYJNA

W miejscach w ktorych projektowane sieci krzyzowac sie bedg z istniejacym kablem eN przewiduje sie
wykonanie jego zabezpieczenia na dtugosci ok. 3,0 m (po 1,5 m w obydwu kierunkach).
Zabezpieczenie wykona¢ nalezy przy uzyciu rury ochronnej dwudzielnej o $rednicy dn90 mm.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy wykonywac
zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” oraz przy zachowaniu
warunkow BHP.

Sciany wykopow zabezpieczyé nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkow
systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac. Prace
ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajgc zbyt dtugo otwartego wykopu.

Opisane powyzej zalecenia dotyczace robét ziemnych stosowaé nalezy przy wykonywaniu komér
przewiertowych. Odcinki usytuowane w drodze wojewodzkiej wykonane beda metodg przewiertu i nie wymagaja robot
ziemnych.

5.4. PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI SANITERNEJ

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ odcinkowe proby szczelnosci dla kanatu grawitacyjnego zgodnie z PN-
91/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Oraz instrukcjg producenta rur.

Prébe ciSnieniowa rurociggdw tocznych nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10725, ktdra okre$la wielko$¢ ciSnienia
prébnego réwnego 1,5 cidnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa.

5.5. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji rob6t nalezy dokona¢ odbioréw czesciowych tzw. robot zanikajacych tj. odbiory wykonania
wykopu, podtoza, stopnia zageszczenia, szczelno$ci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego materiatu,
nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilnosci $cian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koricowego wykonawca przedktada:

o  Protokoty wszystkich niezbednych odbiordéw czeSciowych przylacza z udziatem zainteresowanych stron.
o  Protokdt préb szczelno$ci.

o Dziennik budowy.

o Dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

o Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysokosciowa.

o Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiaty zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

5.6. KONTROLA JAKOSCI



https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy
sprawdzi¢:
o 08§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
o  Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny byé sktadowane w potozeniu
poziomym na ptaskim i réwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone

przed dziataniem promieni stonecznych.

o Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze zgodnie

z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

5.7. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

o Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,
wodociggi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywac recznie.

e Sprzet mechaniczny moga obstugiwac wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

o  Przebywanie w bezpo$rednim zasiegu pracujacych maszyn, szczegblnie pod wysiegnikami i czerpakami jest
zabronione.

o Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz wstepu
nieupowaznionym” itp.

o Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH
MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC

Nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,
W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.



9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.



I. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU




Pokrywa betonowa A15 — dla terenéw zielonych nieutwardzonych Pokrywa zeliwna C250 — dla terenéw w obrebie posesji

na terenie utwardzonym
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— L N mgr inz. Szymon DYLAG ot 846, 857/1, 85712, 85713, 857/4, 8575, OBR. 009 SKALA
- projektant wspecjaoscl nstaaoyne WYLEWA, JEDNOSTKA EWIDECNYJNA 181407 5 1110
w zakesie sieci, instalacji SIENIAWA OBSZAR WIEJSKI

i urzadzen cepinych,
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wodociagowych i kanalizacyjnych)

PDKI0094/POOS/17

mgr inz. Kinga (do poj. bez ograniczer
SATRIGL-AMBICKA wspecjalnosci instalacyjnej
. w zakresie sieci, instalaci
- sprawdzajacy i urzadzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych)
mgr inz. Dorota DYLAG NAZWA RYSUNEK NUMER RYS.
- asystent projektanta Studnia PVC-U dn400 mm 1
INWESTOR: BRANZA
Gmina Sieniawa, Sanitarna

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
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mgr inz. Dorota DYLAG NAZWA RYSUNEK NUMER RYS.

- asystent projektanta

Schemat utozenia rurociggu

2
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Gmina Sieniawa,
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

BRANZA
Sanitarna




ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

PLYTY WYKOPOWE (PW) SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSCI OD
GLEBOKOSCI WYKOPU
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW T
masa ptyty 1428 kg
(E+S ptyta M78 1380 kg) Wariant A Wariant B
(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowej (w gruntach nie utrzymujgcych chwilowag
statecznosci po wykonaniu wykopu) statecznos¢)
90 - 240 1. Ustawienie ptyty wykopowe; 1. Gtebienie wykopu do
PW w linii wykopu wymagane] gtebokosci B
2. Giebienie wykopu i 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW rownoczesne opuszczenie plyty
wykopowej PW
3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3 m )
4. Rozkrecenie rozpor - docisniecie tarcz ptyty wykopowej od scian wykopu
%QQ 5. Montaz rurociggu
— 6. Wydobycie ptyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i
warstwowe zageszczenie zasypki
] 7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczenie zasypki.
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