Komputer — 29 szt.
Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Zastosowanie:

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektronicznej.

Procesor

Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiggajacy w tescie Passmark CPU
Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 30 000 pkt. wedtug wynikéw opublikowanych na
stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wydruk nalezy dotaczyé do oferty w celu potwierdzenia
spetniania wymagan przez zaoferowany sprzet. Dopuszcza sie wydruk w jezyku angielskim.

Pamie¢ RAM

Min. 16GB z mozliwoscig rozbudowy do min 128GB, przynajmniej jeden slot DIMM wolny

Pamie¢ masowa

Dysk M.2 SSD min. 256GB PCle NVMe

Karta graficzna
Zintegrowana

Wyposazenie multimedialne

Karta dzwiekowa min. dwukanatowa zintegrowana z ptytg gtdwnga, zgodna z High Definition. Port stuchawek i
mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza sie rozwigzanie port combo. Czytnik kart SD wbudowany na w
panelu przednim

Obudowa

Typu Small Form Factor. Umozliwiajgca montaz dodatkowego 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnatrz
obudowy. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne
usytuowane wytgcznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiaréw obudowy nieprzekraczajaca
680 mm. Na panelu przednim zamontowany filtr powietrza chronigcy wnetrze przed kurzem, pytem itp. Filtr
demontowany bez uzycia narzedzi.

Zasilacz o mocy min. 260W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pragdu zmiennego i efektywnosci min. 85% przy
obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie
100%, EPA BRONZE

Zasilacz w oferowanym komputerze musi sie znajdowaé na stronie
https://www.clearesult.com/80plus/manufacturers/230V-EU-Internal, do oferty nalezy dotgczy¢ wydruk
potwierdzajacy spetnienie wymogu 80plus dla zasilacza zamontowanego w oferowanym sprzecie Wydruk
80plus muszg by¢ potwierdzone przez producenta lub dotgczone oswiadczenie producenta komputera, iz
wskazane zasilacze przez wykonawce spetniajg 80plus.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart
rozszerzen bez koniecznosci uzycia narzedzi. Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez
koniecznosci uzycia narzedzi oraz powinna posiadac¢ czujnik otwarcia obudowy wspédtpracujacy z
oprogramowaniem zarzgdzajgco — diagnostycznym. Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia ktédki). Obudowa ma
posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizacje LED, stuzacy do sygnalizowania i
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diagnozowania problemoéw z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statuséw diody
LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi
sygnalizowad: uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtdwnej, awarie BIOS’u, awarie procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywaé minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtéwnej,
wymaganych wnek zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce, oraz nie moze
by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na ptycie gtdwnej nie wymienionych w
specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla systemu diagnostycznego. Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Bezpieczenstwo

Wbudowany w ptyte gtéwng uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych
dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Préba usuniecia
dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty gtdwnej. System diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot
lub BIOS, umozliwiajacy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych. System zapewniajacy
petna funkcjonalnosé, a takze zachowujacy interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz
jego uszkodzenia, nie wymagajgcy stosowania zewnetrznych nosnikéw pamieci masowej oraz dostepu do
internetu i sieci lokalne;j.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosc.

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzagdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
dziafajaca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu witgczenia komputera podczas
pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4, a takze
zapewniajgca min.:

e monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja BIOS ptyty gtdwne;j
e zdalng konfiguracje ustawien BIOS,
Technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym powinna by¢ zgodna z
otwartymi standardami DMTF WS-MAN (https://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH
(https://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/).

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajgcy logo producenta
komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS
za pomocag klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany
konfiguracji, automatycznie nanoszgcy zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci: procesor, wielkos¢ pamieci,
pojemnos¢ dysku. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez
dodatkowego oprogramowania (w tym réwniez systemu diagnostycznego) i podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamieci
RAM, predkosci zainstalowanych pamieci RAM, technologii wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu slotéw
pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni
zainstalowanego procesora, typowej predkosci zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej
osigganej predkosci zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw
twardych, wszystkich urzgdzeniach podpietych do dostepnych na ptycie gtéwnej portéw SATA, MAC adresie
zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym uktfadzie graficznym, kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania oparte o pamie¢ masowg (wewnetrzng
lub zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe
oprogramowanie.
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Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen, mozliwosé
ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajagcego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora. Uzytkownik po
wpisaniu swojego hasta jest w stanie zidentyfikowac¢ ustawienia BIOS. Mozliwos¢ ustawienia haset uzytkownika
i administratora sktadajgcych sie z cyfr, matych liter, duzych liter oraz znakéw specjalnych. Mozliwosé
wtgczenia/wytaczenia kontrolera SATA (w tym w szczegdlnosci pojedynczo), mozliwosé ustawienia portéw USB
w trybie ,no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urzgdzen bootujgcych typu USB). Mozliwos¢
dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnetrznym.

Oferowany BIOS musi posiadac poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego boot’owania ktore
umozliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urzagdzen
zewnetrznych, uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,
uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejscie do BIOS, upgrade BIOS.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwej oraz w
BIOS systemu (mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych
komponentéw systemu).

System operacyjny
Zainstalowany system operacyjny spetniajgcy nastepujgce wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez
uzycia dodatkowych aplikacji:
1. Licencja bezterminowa zapewniajgca prawo do wykorzystywania przez jednostki samorzadu
terytorialnego.
Polska wersja jezykowa.
System operacyjny powinien by¢ dostarczony w najnowszej oferowanej przez producenta wersji.
Aktualizacje funkcji dla systemu operacyjnego.
Obstuga procesorow wielordzeniowych.
Graficzny okienkowy interfejs uzytkownika.
Obstuga co najmniej 8 GB RAM.
Dostep do aktualizacji w ramach zaoferowanej wersji systemu operacyjnego przez Internet bez
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dodatkowych optat.
9. Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych.
10. Mozliwosc¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.
11. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow zarzgdzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.
12. Mozliwosc¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych:
e narrator odczytujacy zawartos¢ ekranu,
e |upa powiekszajgca zawartos¢ ekranu,
e regulacja jasnosci i kontrastu ekranu,
e mozliwos¢ odwrdcenia koloréw np. biaty tekst na czarnym tle,
e poprawa widocznosci elementéw ekranu np. regulowanie grubosci kursora myszy i czasu trwania
powiadomien systemowych,
e funkcja sterowania myszg z klawiatury numerycznej,
e funkcja klawiszy trwatych, ktéra sprawia, ze skrét klawiszowy jest uruchamiany po nacisnieciu
jednego klawisza,
e korzystanie z wizualnych rozwigzan alternatywnych wobec dzwiekow,
e funkcja napiséow w tresciach wideo,
e mozliwos¢ skorzystania z wizualnych rozwigzan alternatywnych wobec dzwiekéw;
13. Mozliwosc¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki.
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System musi posiadac narzedzia stuzgce do administracji, wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien polityk.

Wsparcie dla min. Sun Java i .NET Framework 3.5 i wyzszych — umozliwiajacych uruchomienie aplikacji
dziatajagcych we wskazanych srodowiskach.

Wsparcie dla min. JScript i VBScript - mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen.

Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowa.

Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji.

Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatdéw na dysku dla uzytkownikéw.
Zarzadzanie kontami uzytkownikdw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych, automatyczne wykonywanie kopii plikdw z
mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

Mozliwo$é przywracania plikdw systemowych.

Mozliwos¢ identyfikacji sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony komputer, zapamietywania
ustawien i przypisywania do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.).

Klucz licencyjny musi by¢ zapisany trwale w BIOS komputera i umozliwiaé reinstalacje systemu
operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Oprogramowanie biurowe
Wymagane jest dostarczenie nieograniczonej czasowo licencji (dozywotniej) pakietu oprogramowania

biurowego. Oprogramowanie nie musi by¢ fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Oprogramowanie biurowe powinno by¢ jednoznacznie zdefiniowane poprzez jego nazwe, wersje oraz numer

katalogowy producenta. Oprogramowanie musi mie¢ zaimplementowane co najmniej nastepujace

funkcjonalnosci:

edytor tekstu,

arkusz kalkulacyjny,

program do tworzenia prezentacji multimedialnych,
program do obstugi poczty elektronicznej i kalendarza,

poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji.

Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika,

mozliwosc¢ zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO) w domenie,

catkowicie zlokalizowany w jezyku polskim system komunikatéw i podrecznej pomocy technicznej w
pakiecie,

wsparcie dla formatu XML,

mozliwos¢ dodawania do dokumentow i arkuszy kalkulacyjnych podpiséw cyfrowych, pozwalajgcych
na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego zrddta i nie zostat w zaden
spos6b zmieniony,

mozliwos¢ automatycznego odzyskiwania dokumentdéw i arkuszy kalkulacyjnych, w wypadku
nieoczekiwanego zamkniecia aplikacji spowodowanego zanikiem pradu,

prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach min. w formatach: .DOC, .DOCX, XLS,
XLSX, .PPT, .PPTX, w tym obstuga formatowania, makr, formut, formularzy w tym plikach
wytworzonych w MS Office 2007 — 2016,

zawiera narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy
dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy).

Musi by¢ kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajgcego oprogramowaniem Microsoft Office i w

otwieranych dokumentach MS Office 2007-2016 musi by¢ zachowane oryginalne formatowanie oraz ich tresé



bez utraty jakichkolwiek ich parametrow i cech uzytkowych (min.: korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne
zawierajace makra i formularze) czy tez koniecznosci dodatkowej edycji ze strony uzytkownika,
Edytor tekstéw musi umozliwiaé min.:

1) edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnosciag stownika wyrazéw bliskoznacznych i
autokorekty,

2) wstawianie wykresdw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne),

3) automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktow, akapitow, tabel i rysunkow,

4) automatyczne tworzenie spisdw tresci,

5) sprawdzanie pisowni w jezyku polskim,

6) sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw,

7) nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci,

8) okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma),

9) wykonywanie korespondenc;ji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzgcych z arkusza
kalkulacyjnego,

10) zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Arkusz kalkulacyjny musi umozliwia¢ min.:

1) tworzenie raportow tabelarycznych,

2) tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych,

3) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuty przeprowadzajace
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na
miarach czasu,

4) tworzenie raportdéw z zewnetrznych zrédet danych (min. inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

5) tworzenie raportow tabel przestawnych umozliwiajacych dynamiczng zmiane wymiaréw oraz
wykresow bazujgcych na danych z tabeli przestawnych,

6) wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego,

7) nazywanie komadrek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie,

8) nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci,

9) formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem,

10) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

11) zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft
Excel 2007 do 2016 z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i
makropolecen,

12) zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwia¢ min. przygotowywanie prezentacji
multimedialnych oraz:

1) drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek,

2) zapisanie w postaci tylko do odczytu,

3) nagrywanie narracji dotgczanej do prezentac;ji,

4) opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera,

5) umieszczanie tabel i wykresow pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego,

6) tworzenie animacji obiektéw i catych slajdéw.

Certyfikaty i standardy
Producent sprzetu musi posiadac certyfikaty ISO 9001 i Certyfikat ISO 14001.

Komputer musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE



Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta jednostki. Dokument nalezy dotgczy¢
do oferty.

Wymagania dodatkowe
Wymagane porty:

e porty video wyprowadzone bezposrednio z ptyty gtéwnej (minimum):
o 2xDP,
o 1xHDMI,
e 10 portéw USB wyprowadzonych na zewngatrz obudowy:
o napanelu przednim 1 x USB 3.2 gen 2 Typu A, 1 x USB 3.2 gen 2x2 Typu C oraz 2 x USB 2.0,
o napanelu tylnym 4 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0;
wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) wszystkich portéw USB nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejscidéwek lub przewoddéw potaczeniowych itp.;
zainstalowane porty wlutowane w ptyte gtéwna i bezposrednio wyprowadzone na panel przedni i tylny
obudowy, dodatkowo nie mogg blokowac instalacji kart rozszerzen w ztgczach wymaganych w opisie
ptyty gtéwnej;
e  karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajgca obstuge Wol (funkcja wtgczana
przez uzytkownika),
Ptyta gtéwna dedykowana dla danego urzadzenia, wyposazona minimum w:

e 1xPClex16 Gen.3
e 1xPClex4
e 4 xDIMM z obstugg do 128 GB DDR4 RAM
e  kontroler 3 x SATA w tym min. 2 szt SATA 3.0, z wbudowanym RAID 0/1
e dwa ztgcza M.2 dla dyskéw
e zigcze M.2 bezprzewodowej karty sieciowe;.
Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz laserowa USB z rolka (scroll)
Nagrywarka DVD +/-RW o predkosci min. 8x

Opakowanie komputera musi by¢ wykonane z materiatéw podlegajgcych powtérnemu przetworzeniu.

Ergonomia
Gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normg I1SO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 26 dB.

Do oferty nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgce spetnianie wymogu w postaci testéw gtosnosci lub w
postaci oswiadczenia producenta jednostki.

Wsparcie techniczne producenta

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajacy Zamawiajacemu zgtaszanie awarii oraz samodzielne
zamawianie zamiennych komponentéw. Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej
witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja
fabryczna, konfiguracja biezaca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera,
aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).

Warunki gwarancji
Minimalna gwarancja producenta 36 miesiecy, z mozliwoscig przedtuzenia, $wiadczona na miejscu u klienta.

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajacego



Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

e  czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego,
e ustugi serwisowe swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia oraz mozliwo$¢ szybkiego zgtaszania
usterek przez portal internetowy,
e dostepnosc wsparcia technicznego przez caty rok, w jezyku polskim, w dni robocze od 8:00 do 16:00,
e dostep do portalu technicznego producenta, ktory umozliwi zamawianie cze$ci zamiennych i/lub wizyt
technika serwisowego,
e szybkie wsparcie telefoniczne Swiadczone przez wykwalifikowanych konsultantéow, niedopuszczalne
jest Swiadczenie wsparcia przez call center bazujace na skryptach rozméw telefonicznych,
e wsparcie techniczne dla problemow z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem OEM,
Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001: 2015 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadaé autoryzacje
producenta komputera. Serwis urzagdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta — wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzonego, ze
serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez
Producenta.

Dodatkowe oprogramowanie

Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera ktore umozliwia petne
zarzadzanie, monitoring, konfiguracje a w szczegdlnosci: dystrybucje ustawien BIOS (zawierajgcego wczesniej
zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednoczesnie na wszystkich komputerach zgodnie z
politykg bezpieczenstwa Zamawiajgcego. Oprogramowanie musi w petni integrowac sie z Microsoft SCCM.

Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomoca
dotgczonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z politykg bezpieczenstwa Zamawiajgcego.

Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na
uzytkowanie umozliwiajgce:

e upgrade i instalacje wszystkich sterownikow, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego
producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,

e mozliwosc¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji, BIOS’u bezposrednio na
stronie producenta przy uzyciu potaczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w
szczegodlnosci informacji o:

o poprawkach i usprawnieniach dotyczgcych aktualizacji

dacie wydania ostatniej aktualizacji

priorytecie aktualizacji

zgodnosci z systemami operacyjnymi

O O O O

jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja
o wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyze;j.

e wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce natychmiastowej instalacji),
rekomendowane i opcjonalne

e mozliwo$¢ wiaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany
przy instalacji sterownika, aplikacji ktéra tego wymaga.

e rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje kiedy dokonany
zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty ( dd-mme-rrrr )

e sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng datg ( dd-mm-
rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

o dokfadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacjg o zainstalowanej obecnie
wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

e raport uwzgledniajgcy informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach,
Sciggnietych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich



komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu
takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawiera¢ z doktadng datg ( dd-mm-rrrr ) i godzing z
podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Monitor — 30 szt.

Typ ekranu
Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg min. 23,8” (16: 9)

Technologia wykonania matrycy
VA

Rozmiar plamki
Maksymalnie 0,275mm

Jasnosé
Min. 250 cd/m2

Kontrast
Typowy min. 3000: 1

Katy widzenia (pion/poziom)
Min. 178/178 stopni

Czas reakcji matrycy
max. 8 ms

Rozdzielczo$¢ maksymalna
1920 x 1080 przy 60Hz

Paleta koloréw
Min. 83% (CIE 1976)

Gtebia koloréw
16,7 miliona kolorow

Zyzycie energii
Maks. 28W, w trybie uspienia maks. 0,3W

Powtoka powierzchni ekranu
Antyodblaskowa utwardzona

Podswietlenie
System podswietlenia LED

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. gniazdo zabezpieczenia przed kradziezg oraz w narzedzie diagnostyczne
umozliwiajace zdiagnozowanie problemu wyswietlania obrazu na ekranie.

Pochylenie monitora
W zakresie min. 26 stopni, regulacja wysokosci min. 1710mm

Kolor obudowy
Czarny lub szary



Ztacza
min. 1 x D-Sub, min. 1 x DisplayPort 1.2, Min. 1 x HDMI 1.4

Inne
Zdejmowana podstawa oraz otwory montazowe w obudowie VESA, wbudowane dwa gtosniki o mocy 1W kazdy

Certyfikaty
TCO Certified Displays 9, Energy Star

Gwarancja

Min. 36 miesiecy gwarancji producenta monitora, mozliwos¢ zgtaszania awarii przez ogdlnopolskg linie
telefoniczng i strone internetowa producenta

Drukarka — 1 szt
Typ

Drukarka - urzagdzenie MFP, biurkowa.

Technika druku

Kolorowa, atramentowa, automatyczny druk dwustronny, cztery tusze: BK, Y, M, C, bez wymiennych kartridzy
(tusz napetniany z butelek).

Druk A4

Szybkos¢ druku ISO/IEC 24734 min. 15 stron/min monochromatyczny, min. 8 stron/min kolor, rozdzielczo$¢
drukowania minimum 4800x1200 DPI, mozliwos¢ drukowania bez margineséw.

Typ Skanera

CIS, z automatycznym podajnikiem dokumentéw na minimum 30 arkuszy A4.

Skanowanie
Rozdzielczo$¢ minimalna 1200x2400 DPI, predko$¢ skanowania ADF minimum 5 obrazéw/min

Nosniki

Formaty papieru A4, A5, A6, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, koperty C6, DL, Nr 10,
Maks. rozmiar nosnika :A4

Gramatura papieru 64 g/m? - 300 g/m?

Pojemno$¢ podajnika na papier: minimum 250 kartek A4.

Przytacza
USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct

Inne
Gwarancja minimum 12 miesiecy lub do minimum 50 000 stron.

Kolorowy wyswietlacz LCD
Kompatybilno$é z minimum systemem operacyjnym Windows 10

W zestawie minimum komplet atramentéw (BK, C, M, Y).



Wydajnos$¢ atramentu: BK minimum 7000 stron.

UPS — 2 szt.

Typ :line-interactive

Moc pozorna minimum 640 VA

Moc czynna minimum 350 W

Zakres napiecia wejsciowego (granice minimalne) 170 + 280
Wyposazony w AVR w zakresie +/- 10%

Czas przetaczenia na prace na baterii [ms]: <6
Akumulator wewnetrzny : 12V /7 Ah VRLA

Liczba akumulatoréw wewnetrznych : 1

Czas podtrzymania z baterii wewnetrznej (80% / 50% obcigzenia): minimum 2 min / minimum 8 min
llos¢ i typ gniazd wyjsciowych: 2 x PN-E-93201

Sygnalizacja: Akustyczno — optyczna; wyswietlacz LCD

Mozliwos¢ ,zimnego startu”

Termin dostawy: 14 dni od podpisania umowy.

Umowa podpisana elektronicznie



Przedmiotowe Srodki dowodowe

Komputer stacjonarny

1. Wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.ohp potwierdzajgcy iz, procesor w

oferowanym komputrze stacjonarnym osigga wynik w tescie Passmark CPU Mark, w kategorii Average
CPU Mark wynik co najmniej 30000 pkt. Dopuszcza sie wydruk w jezyku angielskim.
2. Wydruk ze strony https://www.clearesult.com/80plus/manufacturers/230V-EU-Internal

potwierdzajacy, iz zasilacze w oferowanym komputerze stacjonarnym o mocy min. 260W pracujacy w
sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i efektywnos$ci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie
50% oraz o efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza sg na poziomie 100%, EPA BRONZE.

3. Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta jednostki.
Dokument nalezy dotaczy¢ do oferty.

4. Potwierdzenie, iz gtosnos¢ oferowanego komputera stacjonarnego mierzona zgodnie z norma ISO 7779
oraz wykazana zgodnie z normg I1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 26 dB. Do oferty nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgce spetnianie wymogu
w postaci testéw gtosnosci lub w postaci oswiadczenia producenta jednostki.

5. Dokumenty w postaci oswiadczenia producenta sprzetu, potwierdzajgce iz oferowany komputer
stacjonarny posiada gwarancje, ktéra bedzie realizowana przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta lub bezposrednio przez Producenta


https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.clearesult.com/80plus/manufacturers/230V-EU-Internal

