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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Projektowanym zamierzeniem budowlanym jest remont drogi gminnej nr 110245C Skepsk
— Olszéwka na odcinku od km 1+579,00 do km 2+200,00 na dziatkach oznaczonych
numerami 312 i1 335 obr.0016 Skepsk jednostka ewidencyjna 040504 2 Golub-Dobrzyn.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy
drogowej dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego. Projektowany do remontu
odcinek drogi posiada XXV kategori¢ obiektu budowlanego.
Opracowanie niniejsze stanowi projekt architektoniczno-budowlany projektowanego
zamierzenia budowlanego, o ktorym mowa w rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami).

2.0.0.Podstawa opracowania.

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,
wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zmianami),

ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1376 ze zmianami),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze
zmianami).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

obowigzujgce przepisy 1 normy w tym PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog.

wizje lokalne 1 pomiary w terenie,



3.0.0.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu uzytkowania istniejacego
obiektu budowlanego, jakim jest droga publiczna. Remont przedmiotowego odcinka drogi
stuzyly bedzie poprawie obstugi komunikacyjnej terenow przylegtych do pasa drogowego
oraz spowoduje przywrocenie pierwotnych warunkow techniczno-uzytkowych. Kategoria
ruchu, jaki odbywa si¢ na odcinku objetym opracowaniem to KR-1, zarowno w stanie
istniejagcym jak tez w stanie projektowanym. Poczatek drogi zlokalizowany jest na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 110242C Skepsk — Olszowka (zbiezna nazwa, inny
przebieg), koniec zlokalizowany jest na skrzyzowaniu w droga wojewodzka nr 569 Golub-
Dobrzyn — Dobrzejewice. Ewidencyjnie droga ta ma dlugos¢ 2,2 km. Odcinek objety
niniejszym opracowaniem potozony jest na obszarze miejscowosci Olszoéwka. Dlugosé
remontowanego odcinka drogi wynosi 0,621 km. Projektuje si¢ wykonanie rozbidrki
istniejagcych warstw nawierzchni wraz z wykonaniem robot ziemnych. Projektuje si¢
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokosci 3,5 — 5,0 m uktadanej na

podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i warstwie odcinajacej

z piasku. Nawierzchnia jezdni po stronie prawej przed skrzyzowaniem z dw 569
obramowana kraweznikiem betonowym. Spadek poprzeczny nawierzchni jedno i
dwustronny 2,0 %. Projektuje si¢ wykonanie remontu poboczy o szerokosci 0,75 m
wykonanych z kruszywa betonowego z recyklingu a na odcinku przed rowem
odwadniajacym z brukowca. Projektuje si¢ wykonanie remontu zjazdéw istniejacych
poprzez zmian¢ ich nawierzchni analogicznie jak nawierzchnia jezdni oraz z kostki
betonowej. Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej obramowana opornikiem
betonowym. Projektuje si¢ wykonanie nowego peronu przystankowego z kostki betonowe;]
ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1 warstwie odcinajacej z piasku.
Obramowanie nawierzchni peronu od strony jezdni kraweznikiem betonowym,
obramowanie od pozostalych stron z obrzeza betonowego. Analogicznie projektuje si¢
nawierzchni¢ dojscia od jezdni do furtki wejsciowej na teren nieruchomosci. W miejscu
zarwanego przepustu projektuje si¢ jego odbudowe poprzez wykonanie przepustu z rur
HDPE400. Wylot przepustu umocniony brukowcem uktadanym na podsypce cementowo-
piaskowej. Na wlocie przepustu zaprojektowano ustawienie studni betonowej Dn1000
z osadnikiem i1 z pokrywa petng. Do studni zaprojektowano wiaczenie studzienki
kanalizacji deszczowej z rur betonowych Dn500 z wpustem Zeliwnym oraz osadnikiem.
Projektuje si¢ odtworzenie rowu przydroznego poprzez usuni¢cie warstwy ziemi.
W miejscach wskazanych na planszy planu sytuacyjnego projektuje si¢ umocnienie dna
1 skarp rowu brukowcem. W miejscu umocnien (poza poczatkiem rowu) wykona¢ narzut
z kamienia. W miejscach zblizen z istniejacymi podziemnymi sieciami telekomunikacyjng
1 elektroenergetyczng projektuje si¢ montaz rur ochronnych dwudzielnych. Projektowany
remont drogi swoim zakresem obejmuje réwniez wprowadzenie zmiany w stalej

organizacji ruchu, ktorej to projekt jest przedmiotem odrgbnego opracowania.
4.0.0.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okresla si¢ uktadu przestrzennego
poniewaz projektowana do remontu droga jest obiektem ptaskim. W stanie istniejacym jak
tez projektowanym jest to droga o uktadzie jednoprzestrzennym, dwukierunkowym.
Bezposrednio przy jezdni zlokalizowane sg projektowane pobocza oraz odcinkowo réw
przydrozny. Pozostaltg zlokalizowang w liniach rozgraniczajacych powierzchni¢ stanowig

tereny niezagospodarowane.



5.0.0.Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy, sposob dostosowania zamierzenia do zgodnoSci z przepisami
i uzgodnieniami.
Dla terenu objetego lokalizacja remontu drogi nie obowigzuja ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania terenu jak tez z powodu braku takiej koniecznosci, nie zostata wydana
decyzja o warunkach zabudowy. Zamierzenie jest lokalizowane w granicach istniejacego
pasa drogowego, wymaga wi¢c dokonania zgloszenia wykonania robdt budowlanych.
Zaprojektowane w ramach remontu parametry techniczne jezdni, pobocza
1 rowu spetniajg warunki dotyczace szerokosci 1 spadkow okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 124 ze zmianami). Odprowadzane powierzchniowo do gruntu wody
opadowe i1 roztopowe spetniajg wymagania dotyczace ilosci zawiesiny ogdlnej 1 substancji
ropopochodnych okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substanciji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
6.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura — nie okresla sig,
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia terenu potozona w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji
—4.420,0 m?,
- powierzchnia jezdni projektowanej drogi i zjazdow o nawierzchni bitumicznej —
2.365,0 m?,
- powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej — 29,0 m?,
- powierzchnia projektowanych poboczy z kruszywa — 814,0 m?,
-powierzchnia projektowanych poboczy z brukowca — 39,0 m?,
- powierzchnia projektowanych rowow — 178,0 m?,
- powierzchnia projektowanych chodnikow — 17,0 m?,
c¢) wysokos¢, dlugosc¢, szerokosé:
- dlugos¢ projektowanej do remontu drogi — 621,0 m,
- szerokos$¢ nawierzchni jezdni na remontowanym odcinku — 3,5 — 5,0 m,
- szerokos$¢ projektowanych poboczy — 0,75 m,
- szeroko$¢ dna rowu — 0,40 m,
- wysoko$¢ — nie dotyczy,
7.0.0.0pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
Na podstawie dokonanego rozpoznania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
stwierdzono, ze w poziomie posadowienia projektowanych obiektow, pod warstwa nasypu
niebudowlanego wystepuja piaski drobnych i piaski $rednie pylaste. Poziom wod
gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia projektowanych obiektow. Na
podstawie wykonanego rozpoznania stwierdza si¢, ze dla projektowanej inwestycji
wystepuja proste warunki gruntowe. Na podstawie przeprowadzonych badan, parametrow
technicznych projektowanej inwestycji oraz warunkow okre§lonych w rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 22012 r. poz. 463) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie
projektowanych jezdni i poboczy bezposrednie w gruncie.



8.0.0.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze.
Projektowane po przebudowie jezdnia i pobocza umozliwialy bedg poruszanie si¢ osob
niepetnosprawnych. Projektowane spadki poprzeczne i podtuzne spetniaja wymagania
ustanowione dla os6b niepetnosprawnych. Wskazane powyzej udogodnienia umozliwiajg
réwniez korzystanie z projektowanego obiektu przez osoby starsze.
9.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:
a) ilo$¢ jakos$¢ 1 sposdb odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
Na podstawie podanych powyzej parametrow projektowanego zamierzenia ustalono, ze
utwardzone = powierzchnie = wymagajace  odprowadzenia wéd — opadowych
i roztopowych wynosza tacznie 3.264,0 m? (0,33 ha), z czego odpowiednio 2.411,0 m?
dla projektowanej jezdni, zjazdéw i chodnika a 853,0 m? dla projektowanego pobocza.
Wspotczynnik szczelnosci projektowanej nawierzchni jezdni, zjazdéw i1 chodnika
wynosi 0,9 a pobocza 0,15, wigc powierzchnia zredukowana podlegajaca
odprowadzeniu z niej woéd opadowych 1 roztopowych  wynosi  ok.
2.411,0%0,9+853,0%0,15=2.298,0 m? (0,23 ha). Wielko§¢ nominalnego opadu
miarodajnego wynosi 15 dm?/s*ha. Na podstawie powyzszego ustalono, ze nominalna
ilos¢ wod opadowych i roztopowych z projektowanych powierzchni utwardzonych
drogi wynosi ok. 3,45 dm?/s (12,42 m*/h). Ustalenia zawartosci we wprowadzanych do
kanalizacji deszczowej wodach opadowych i roztopowych ilo$ci zawiesin i substancji
ropopochodnych dokonano w oparciu o PN-S-02204 ,Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog.”, biorac pod uwage natgzenie ruchu pojazdéw na drodze gminne;j.
Ilosci te nie przekraczajg ilosci dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi S$ciekow a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1311) wynoszacych:
-100mg/1 zawiesin ogo6lnych,
-15mg/l weglowodoréw ropopochodnych,
Wody opadowe 1 roztopowe z projektowanego odcinka drogi odprowadzane beda
powierzchniowo do gruntu i do rowu przydroznego na terenie pasa drogowego.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych 1 plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasig¢gu rozprzestrzeniania sig,
Ewentualna emisja zanieczyszczen gazowych bedzie miatla miejsce w zwigzku
z ruchem pojazdéw samochodowych poruszajacych si¢ po projektowanym do
przebudowy odcinku drogi. Pojazdy te beda emitowaty zanieczyszczenia w ilosciach
nieprzekraczajacych dopuszczalnych, ustalonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie warunkow technicznych
pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 2022)
poziomdOw emisji zanieczyszczen gazowych. Majac na uwadze obecne 1 projektowane
nate¢zenie ruchu (kategoria ruchu nie ulega zmianie — KR-1), nie nastapi przekroczenie
dopuszczalnych norm tej emisji. Ze wzgledu na zastosowany rodzaj nawierzchni drogi
1 pobocza, nie wystapi emisja pytow i plynéw do srodowiska. W miejscu realizacji
zamierzenia inwestycyjnego jak tez w bezposrednim jego sasiedztwie nie wystgpuje
chroniona przed wskazanymi emisjami zabudowa. Najblizej zlokalizowana zabudowa
mieszkaniowa polozona jest w odlegtosci ok. 4 m od miejsca realizacji zamierzenia
inwestycyjnego. Zasi¢g rozprzestrzeniania si¢ ucigzliwych, nie przekraczajacych



wartosci dopuszczalnych emisji zamyka si¢ w granicach nieruchomosci objetych
niniejszym opracowaniem (w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 110245C)
oraz na terenie bezposrednio do niego przyleglym.
¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,
Objeta niniejszym opracowaniem cz¢$¢ zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie zrodiem
powstawania odpadow.
d)wlasciwosci  akustycznych oraz emisji  drgan, a takze promieniowania,
w szczegblnos$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania
s1g,
Majac na uwadze rodzaj projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz jego zakres,
przy obecnym i projektowanym docelowo nate¢zeniu ruchu drogowego nie projektuje
si¢ przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu do srodowiska. Jak wskazano
powyzej, chroniona przed hatasem zabudowa mieszkaniowa potozona jest w odlegtosci
ok. 4 m od miejsca realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Projektowany zasieg
oddziatywania, tak jak powyzej, zamyka si¢ w granicach nieruchomosci objetych
niniejszym opracowaniem (w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 110245C)
oraz na terenie bezposrednio do niego przylegltym.
e) wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Projektowane zamierzenie inwestycyjne potozone jest na obszarze, na ktérym
wystepuje nieliczne zadrzewienie 1 zadrzewienie przydrozne. Projektowane
zamierzenie inwestycyjne czgsciowo adaptuje istniejagce zadrzewienie. W zwigzku
z projektowang kolizja, usuni¢cia wymagaja nast¢pujace drzewa i krzewy:
1.klon jesionolistny — 1 szt (obwdd pnia 2.70 m),
2.dab szyputkowy — 1 szt,
3.klon jesionolistny — 1 szt (2 pnie),
4.brzoza brodawkowata — 1 szt (2 pnie),
5.§liwa atycza (forma krzewiasta) — 75m?+4 m?,
Lokalizacje projektowanych do usuniecia drzew i1 krzewdéw wskazano na planszy planu
sytuacyjnego. Na powierzchniach nie zajetych przez jezdnig
1 pobocza, w stanie obecnym wystepuje roslinno$¢ ruderalna. Realizacja remontu nie
wymaga zajecia gruntOw chronionych na podstawie przepisOw ustawy o ochronie
gruntow rolnych i lesnych. Projektowana nawierzchnia jezdni jest nawierzchnig
szczelng a zbierane na nich wody opadowe 1 roztopowe s3 odprowadzane
powierzchniowo do gruntu na terenie pasa drogowego oraz do projektowanego odcinka
rowu przydroznego. Zawarto$¢ w ich sktadzie substancji szkodliwych dla srodowiska
jest ponizej warto$ci dopuszczalnych.
10.0.0.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotyczy istniejacej drogi publiczne;.
Projektowana do przebudowy droga pomimo, ze nie stanowi drogi pozarowej, spetnia
warunki dla drog pozarowych okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).
11.0.0.Opis projektowanych robét.
11.1.0.Roboty rozbiorkowe i ziemne.
Projektowane zamierzenie wymaga wykonania rozbiorki istniejgcej nawierzchni jezdni
z kruszywa. Rozbidrki dokona¢ wraz z robotami ziemnymi. Uzyskany urobek
zagospodarowa¢ zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego. Projektuje si¢ wykonanie
robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni, zjazdow oraz poboczy



1 rowu. Roboty prowadzi¢ mechanicznie a uzyskany urobek wywiez¢ w miejsce
ustalone z zarzadca drogi. Dno wykonanych wykopéw wyréwnaé i zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia min I¢=1,0. W calym okresie realizacji robot
zapewni¢ sprawne odwodnienie wykopow. Objetos¢ projektowanych wykopow wynosi
1.559,0 m’.

11.2.0.Podbudowa.
Projektuje si¢ wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $redniego 2-4 mm warstwg gr.
15-20 cm. Warstwe odsaczajaca zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min
I4=1,00. Na calym odcinku drogi objetym remontem, pod nawierzchnie bitumiczne
projektuje si¢ wykonanie nowej podbudowy. Projektuje si¢ wykonanie podbudowy
dwuwarstwowo: warstwe dolng z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 90/3 warstwa gr. 15 cm oraz warstwe gorng z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 90/3 warstwag gr. 12 cm. Poszczegdlne warstwy podbudowy
zageszezane do uzyskania wskaznika zaggszczenia min 1,00. Spadek poprzeczny
wykonanej podbudowy 2% jednostronny (na wskazanych odcinkach) i daszkowy.
Powierzchnia warstwy odsaczajacej i podbudowy wynosi 2.438,0 m?. Dodatkowo
projektuje si¢ wykonanie warstwy odsaczajacej pod projektowang nawierzchni¢ dojscia
1 peronu z kostki betonowej oraz pod nawierzchnig zjazdéw z kostki betonowej z piasku
$redniego 2-4 mm gr. 15 cm na powierzchni 46,0 m?. Projektuje sie rowniez podbudowe
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 15 cm na
powierzchni 29,0 m? (pod nawierzchnia zjazdow z kostki betonowe;j).

11.3.0.Polaczenia miedzywarstwowe.
Jako polaczenie migdzywarstwowe pomiedzy zaprojektowana podbudowg 1 warstwa
wigzaca oraz pomigdzy warstwg wiazacg a warstwa Scieralng zaprojektowano
zastosowanie emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B5ZM. Wykonang podbudowe
oczy$cié a nastepnie dokona¢ mechanicznego spryskania emulsjg w ilosci 0,8 kg/m?.
Na wykonanej warstwie wigzacej dokona¢ mechanicznego spryskania emulsjg w ilosci
0,5 kg/m?.

11.4.0.Warstwa wigzaca.
Projektuje si¢ wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W 50/70
warstwg gr. 3 cm. Szeroko$¢ warstwy wigzacej 3,56-5,06 m. Spadek poprzeczny
nawierzchni zgodnie ze spadkami podbudowy. Mieszanka na warstwe $cieralng winna
spetnia¢ wymagania techniczne WT-2 cz.I. Wykonania warstwy $cieralnej dokonaé
mechanicznie a cato§¢ wykonanych rob6t winna spetlnia¢ wymagania stwoirb.
Powierzchnia warstwy wiazacej wynosi 2.405,0 m?.

11.5.0.Warstwa Scieralna.
Projektuje si¢ wykonanie warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 warstwa
gr. 3 cm. Szeroko$¢ warstwy Scieralnej 3,5 — 5,0 m. Spadek poprzeczny wykonanej
podbudowy 2% jednostronny (na wskazanych odcinkach) 1 daszkowy (na odcinkach
pozostalych). Mieszanka na warstwe¢ §cieralng winna spetnia¢ wymagania techniczne
WT-2 cz.l. Wykonania warstwy $cieralnej dokona¢ mechanicznie a catos¢ wykonanych
robdt winna spelnia¢ wymagania stwoirb. Powierzchnia warstwy $cieralnej wynosi
2.365,0 m>.

11.6.0.Nawierzchnie z kostki betonowej.
Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni projektowanego dojscia do nieruchomosci oraz
peronu z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 5 cm. Obramowanie nawierzchni dojscia od strony jezdni
krawgznikiem betonowym 15x22 cm posadowionym na tawie z betonu C-12/15
z oporem. Obramowanie bokéw nawierzchni dojs$cia obrzezem betonowym 8x30 cm
posadowionym na tawie z betonu C-12/15. Obramowanie nawierzchni peronu od strony



jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na fawie z betonu C-12/15
z oporem. Obramowanie z pozostalych stron obrzezem betonowym 8x30 cm
posadowionym na tawie z betonu C-12/15. Projektowana powierzchnia nawierzchni
z kostki betonowej gr. 6 cm wynosi 17,0 m?. Projektuje sic¢ wykonanie nawierzchni
zjazdoéw z kostki betonowej gr. 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3
gr. 5 cm. Nawierzchnia zjazdow od strony jezdni obramowana kraweznikiem
betonowym 15x22 cm posadowionym na lawie z betonu C-12/15 z oporem, od
pozostatych stron opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na fawie z betonu
C-12/15 z oporem. Powierzchnia nawierzchni zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm
wynosi 29,0 m?.

11.7.0.Pobocza.
Na calym odcinku drogi objetym remontem (z wyjatkiem odcinkéw przy krawedzi
jezdni ktorych projektuje sie ustawienie kraweznikdéw), projektuje si¢ wykonanie
nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego warstwa kruszywa betonowego
z recyklingu 0/31,5 gr. 20 cm. Szerokos$¢ projektowanych poboczy 0,75 m, spadek
poprzeczny 6,0% w kierunku granicy pasa drogowego. Powierzchnia projektowanych
poboczy o nawierzchni z kruszywa wynosi 814,0 m?. W miejscach wskazanych na
planszy planu sytuacyjnego projektuje si¢ wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
wys. 16-20 cm uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Powierzchnia
poboczy umocnionych brukowcem wynosi 39,0 m?.

11.8.0.Rowy.
Na wskazanym na planszy planu sytuacyjnego odcinku drogi, projektuje si¢
odtworzenia po str. L rowu przydroznego. Szerokos¢ dna rowu 0,4 m, gtebokos¢ 0,5 m,
nachylenia skarpy i1 przeciwskarpy 1:1. Spadek podtuzny dna rowu zgodny ze spadkami
niwelety jezdni. W miejscach wskazanych na planszy planu sytuacyjnego projektuje si¢
odcinkowe umocnienie powierzchni dna i skarp brukowcem wys. 16-20 cm uktadanym
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. W miejscach tych (poza utwardzeniem
poczatku rowu) projektuje si¢ wykonanie narzutu kamiennego wys. 0,3 m. Wykonanie
rowu mechanicznie, tacznie z realizacjg koryta pod droge. Urobek z wykopu przewiez¢
w miejsce ustalone z Inwestorem.

11.9.0.Przepust pod drogg.
Projektuje si¢ wykonanie przepustu pod projektowana do remontu drogg gminng w
miejscu przepustu zarwanego. Na tawie z pospotki gr. 30 cm projektuje si¢ utozenie
rury przepustowej HDPE400 o dhlugosci 13.3 m. Wylot przepustu obrukowany
brukowcem wys. 16-20 cm uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm.
Wilot przepustu polaczony z projektowang studnig kanalizacyjng w rur betonowych
Dn1000. Spadek podtuzny przepustu 0,3%.

11.10.0.Studnia kanalizacyjna i studzienka Sciekowa.
Na wlocie projektowanego przepustu projektuje si¢ wykonanie studni kanalizacyjne;j
betonowej Dn1000 posadowionej na tawie z pospoiki gr. 20 cm. Studnie wykona¢ z
prefabrykowanego elementu z dennicg. Studni¢ potaczy¢ z projektowanym przepustem
oraz przykanalikiem Dn200 z projektowanej studzienki $ciekowej. Zwienczenie studni
prefabrykowang pokrywa betonowa bez otworu. Projektuje si¢ wykonanie studzienki
kanalizacyjnej $ciekowej betonowej Dn500 z osadnikiem, bez syfonu. Studzienka
posadowiona w gruncie na podsypce piaskowej gr. 7 cm. Przekrycie studzienki
wpustem deszczowym zeliwnym typu cigzkiego przystosowanym do klasy obcigzen
D400. Potaczenie studni kanalizacyjnej ze studzienka $ciekowa przykanalikiem z rury
PVC Dn200 uktadanej ze spadkiem 1,0%.



12.0.0.Uwagi koncowe.
Projektowane roboty realizowa¢ zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
Z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegaé
przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji
opiniujgcych. Dla wybudowanych obiektow sporzadzi¢ geodezyjnag dokumentacje
powykonawcza. Dla robot zanikajacych dokonywac na biezaco odbioréw czesciowych.
W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod
nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu robot, teren uporzadkowa¢. Wykonawca
jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot. W przypadku
odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postgpowaé zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdéw i1 opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 poz. 282). Opracowanie niniejsze wraz z projektem zagospodarowania terenu
oraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o ktéorych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt budowlany dla
projektowanego zamierzenia budowlanego. Zgodnie =z zapisami specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przed realizacja robot drogowych
objetych niniejszym projektem, Inwestor wymaga wykonania odcinkow probnych.
Dhugosci odcinkow probnych okresla stwiorb. Wykonanie projektowanego remontu
wymaga zmiany istniejgcej stalej organizacji ruchu na odcinku objetym niniejszym
opracowaniem. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.
Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt sporzadza i zatwierdza
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L proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 qr. 3 cm |proj. warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego ACBS 50/70 qr. 3 cm
km 1+579,90 - ’km ,1+946,00 ] Wproi 6g\gilgéqglek ?ﬁﬁ%zywmmwe 7 emulsji-asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM km 1+946,90 - ‘km 2+042,00 ] %wkg%gzyworstwowe 7 emulsji asfaltowe] wolnorozpadowej C60B3ZM km 2+042,00 - km 2+082,00 | proj. warstwa scieralna 2 betonu asfatowego ACBS 50/70 gr. 3 cm b , F’RZEP;I:aCI)z;IIf_g ;) RMALNE
(Z Wlaczeniem ZJGZdOW) | proi. warstwa gwi 7qca 7 betonu asfattoweqo ACTIW 50/70 qr. 3 cm (Z Wylqczeniem ZJGZdOW) | proj. warstwg Wigzqca z betonu asfaltowego ACTIW 50/70 gr. 3 cm (Z wylqczeniem ZJUZdOW) brol._Wigzanie miedzywarstwone 2 emulsji asfaltowe wolorozpadowej CE0BSLN |proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S.50/7O qr. 3 em _—g(sjsakqeé)enr%vio igsrkowacmr.SéarCam ]
PIOJ. Warstwa wiqzg g g DIOj._WATSIWG Wig 2! . gr. J o w llosci 0,5 kg/m2 Podsypka_cem-p g
1proy wjgéagiek ryie%zywarstwowe 2 emulsji“asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM _m’,ﬂélglek r?@gzywarstwowe z emulsji asfaltowe] wolnorozpadowej C60B3ZM oroj. warst Wigzgea 7 betonu asfaltowego ACTTW 50/70 gr. 3 cm -ﬁbs—‘gi'q%'ekgry:ggzywmwowe 2 emulsj asfaltowej wolnorozpadowej C60BIZN T proj. podbudowa z kruszywa fqmanego stabiizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 qr. 15 cm
W 1losci U,0 kg/m W 1losct U,0 kg/m T p—— - - : losci 0,0 kg/m 1 o AN |
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o gy B 0 b L SR s G f ) s o0 LI g g ks (20 (et e, s e 55 0/ 5. n 03 gt o
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PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:25

| proj. warstwa $cieralna 7 betonu asfaltowego ACBS 50/70 gr. 3 om krowgznik 19122 cm nojazdony obeity do wys. 0. m)
umocnienie wylotu przepusty prq.lw!q%)agwk ry@(%zyworstwowe 7 emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60BIZM N wysokosci wpustu ulozony na zaprawie: cementowe] M-/
. W ilosci 0,0 kg/m
brukowcem 16-20 cm na podsypee cem-piask. 125 gr. 10 o | proj. warstwg gwiquCG 2 betonu asfattowego ACTIW 50/70 gr. 3 cm | krawgznik betonowy wtopiony 15x22 ¢m (skala skazona) |
proj. wiqzanie miedzywarstwowe z emulsji-asfaltowej wolorozpadowej CO0BSZM | podsypka cem—piaskowa gr. 12 cm (na dhugosci skrzyzowania: kraweznika 1355963
obocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego v i 08 kg/md i o7 L proj. PIZEPUStem i WOy fowy belonowe 'L Vi
_{Wz o 0%3 T gO c ”9] 1 proj. podbudowa 2 kruszywa famanego stabiizowanego mechanicznie 0/315 90/3 gr. 27 cm | podsypka_piaskowa [()]r' rednio 5 eom e
ok kqg ioskowg rg oo f o | podsypka_piaskowa [()Jr- Srednio 9 om N Lrura “przepustowa HOPE 400 SN gw miejsce przepustu zarwanego) , MR NS
_%%stowa H[();P.E 400 SN (w miejsce przepustu zarwane 0) UL PIZEDLS tovyo e 400 NG L=19,dm (w MESCe prrepust zarwanego) lowa 2 posporki gr.J0 cm szer, 4) e R A@ \
_Wg_g?étki 030 om sz 48 om J3Ce preep g | _%%@OSPOWI gr.50 cm szer. 40 cm listniejgce (zageszczone do 1d=1,0) podtoze gruntowe
:M&éqgeszcz.one & | d=1,0) wodloze grutore | listniejgce (zaggszczone do 1d=1,0) podioze gruntowe
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g % 1. Wpust kanalizacyjny zelwny typu ciezkiego kotnierzowy plaski D400,
= 3 2.Pierscien odcigzajqey wpust ¢ 630,
T J.Podstawa pierscienia odcigzajaceqo wpust ¢ 630. e : _
- 4 Nadstawka betonowa @ 300 wys. 1,0 m. — Gm&fgj]cm(c;l_? Igstzowggbrzy h
5.0sadnik betonowy ¢ 500 wys. 0,0 m. .:,. STYLE ulSporowa 35 11-015 Ostyek NP 956-228-12-79
g-ETYJG ftndﬂmentofwti, betogog;l wys. 0,15 m. i o 3127 35 cn 0016 Sepsk - sk vt 040503 2
8:P(r)zysg(]pn(;]likz Zporfj%(/) Flvgg()().’ " ™ Remont drogi gminngj nr 110245C Skepsk - Olszowka.
™ Pragpust i wpust kanalizacji deszczowe]
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praepust HDPE40D SNB L=13,3m (w miejsce przepustu zarwanego)
s R=700m L=12,66m T=6,33m B=0,03m a=1,0364 R=500m L=32,96m T=16,49m B=027m 0=3,7769° R=500m L=7,89m T=395m B=0,02m n=09042 /
/ ~ R=500m L515,38m T=7,69m B=0,0gm o=1,7622 / R=500m L=753m T=376m B=0,01m =0,8626"
PP.P. 59,00 m n.p.m.
Spadki i 1uki pionowe 14,64m 121,46m 60,62m - 59,76m _—— 20,38m 28.51m L—_ 24,85m 31 46m 19,08m 36,25m 82,16m 3297m / V'Sm
287%  a=00115' 2,90% 0086 < _— 1,70% 0,11% 6,72% ~—_— 3,65% 5,19% 4,26% 477% 433 4.28% 451% SS~—3110%
Proste i fuki poziome 49,80m \ 3881m \ 121,95m \ 4761m \ 16,01m \ 3451m 88,20m
\
110
Hektometry 79,00 83.50 93.64 CF 10.95 30.82 42.36 05 6195 QF 15@ 2471 68.71 87.84 (h 16.04 33.44 @.59 6223  67.34 75.42 86.00 99.85 \ 13.68 25.88 \ 3797 4927 ﬂ\oe 85.27 @ 9.51 28.59 50.47 64.85 77.\{2 9378 (b 19.35 47.02 65.72 84.18 94\35 99.81
+600 R=120m L=3745m T=18,88m B=148m a=178792 +100 R=150m [=17,30m T=8,66m B=0.25m a=6,5097 +800 R=500m L=7.67m T=3,84m B=0,01m a=08794 14900 R=150m [=9.99m T=5,00m B=0,08m a=38162"— R=150m [=11,04m T=552m B=0,10m a=4.2156' 2+000 +100 .

Proj. nawierzchnia

beton asfaltowy AC8S

beton asfaltowy AC8S

L R=50m L=11,70m T=5,88m B=0,34m 0=13,4067

beton asfaltowy AC8S

 R=20m 1=9,73m T=4,96m B=0,61m 0=278789

R=20m (=5,36m T=2,70m B=0,18m o=153618'
beton asfaltowy AC8S

PRZEKROJ PODLELUZNY
skala 1:50/500

proj. niweleta osi jezdni
istn. niweleta w osi proj. jezdni

:‘ istn. zjazdy do przebudowy

(65,97) - rzgdne orientacyjne
65,97 - rzedne z inwentaryzacji

UWAGA!

Lokalizacja i posadowienie podziemnych urzqdzef
infrastruktury technicznej ustalona na podstawie
danych zawartych na mapie.

W rzeczywistosci mogq by one rdine od podanych
na niniejszym rysunku.

Inwestor:

Gmina Golub—Dobrzyn

P WOJCIECH OSLOWSKI

" STYLE  uSpria 35 11-015 Ostynek NP 956-228-12-79
(oo
drialki nr 312 i 335 abr0016 Skepsk - jednostha ewidencyjna (40503_2

Nazwa obiektu:

Remont drogi gminnej nr 110245C Skepsk - Qlszowka.

- ~ Praeketj podiuny.
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e i Rysnek Sadun:
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW 3UDOWNICTWA
pl. Konsuiatu Polskiego 1

OLSZTY
10-532 OL, Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/25/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art13 ust.l pkt1 i art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI WALDEMAROWI OSLOWSKIEMU
inzynierowi budownictwa
ur. 16 grudnia 1963 r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0003/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwala Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzita posiadanic wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnient budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okrgegowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j
I1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Waldemar Ostowski
11-015 Olsztynek, ul. Sportowa 35
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala
Q ﬁuski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
"y Andra Q0 s dnia 20 listopada 2021 .

' -pudowlane]
ecfalnosct Kkonstrukeyino
v t\llr ewid.: WAM/OU‘ /POOK/03

Rej, GIpBS: 2833 BUIC e
/‘B Andrzej Ostowski
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POLSKA

I T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© rurrerze warPleacyiryrr:
KUP-2H6-NTJ-AMQ *

Pan ANDRZEJ O5tOWSKI o numerze ewidencyjrym KUP/BD/0033/05

adres zamieszkania ul. GAJOWA 8, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswisdozenie 2050 wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpieczym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w oniu 2021-08-17 roku praez:

R 5 P . M . > -.c .m .« . ¥ g .

(Zgocinie art. 3 wet 3 ustawy 2 dels 18 wrasinis 2001 r. o podpisie sleltrasicingm (Dx. U 3000 Nr 130 poz. 1450) dere w postact
shitrorkzrel contraore texpieczry™ podpinem slebtronicInyTe wery ik owaTeT prTy pormocy witnege bwaifhowsrego camtythaty oy
TWnowEine Pod wiggdem surtow Srawryth dokurrentom agatriseyrr podoizaml wistnorecry i)

- POPrIWNGIC! Zary Tt W NN BT IAWIBSCIANIL MISENS IErBWIIC 28 POMSC) PUTIeTU weryTEacyregs mwisdTienis na
wtrorie Polskie] 13ty Intyrierow Dodownictws www 20b org 2/ Iul boresktuac Ue 1 Slurem wintcwae] Obtrpgows| ity ntynierce

Budowrizwa.
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
. dnia 20 listopada 2021 r.
ins. Andrzej ( owskl

] bez oqmniczen
or. bud. do projektowani
v? (spec]aln oscl kons(rukculno-budowlane) ............................
Nr ewid.. WAM/OOS /POOK/03

n?ﬂ 2633)030/C Andrzej Ostowski
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi gminnej nr 110245C Skepsk - Olszowka.

Adres: Olszowka gm. Golub-Dobrzyn

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 312 i1 335 obr.0016 Skepsk - jednostka
ewidencyjna 040503 2

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn Pl.Tysigclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko

Specjalnosé

inz. Andrzej Ostowski

konstrukcyjno-budowlana

Numer uprawnien | Data opracowania Podpis
WAM/O/%%?’/POOK listopad 2021

ins. Andrzej
Jor. bud. do projekt
alnoscel kons
. WAMODYPOOKI03
o}, GIB: 2833{03N/C

w spec!

Nrewid.:

owani be

v /{( |
owski

7 ograniczeft

trukc) mo-budowlane]

|
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