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Budynek Samorzadowego Zaktadu Podstawowej Opieki ZdrowotneDBh&Binach.001

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|Kalkulacja in- |Remont nadziemnego wyjscia ze schronu tzw. grzybka tj. przygotowanie powierz- |szt
dywidualna |chni $cian pod strukture, wykonanie tynku silikonowego, czyszczenie i malowanie
kratek stalowych (wyjscie o wym. 130x130cm wys. 125cm, 4 kratki stalowe 55cmx
50 cm, nakrywa betonowa 165x165 cm gr. 10 cm)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|Kalkulacja in- | Wykonanie inspekcji telewizyjnej wszystkich odcinkéw i studni kanalizacji sanitar- |kpl.
dywidualna |nej i deszczowej. W ramach inspekcji : czyszczenie metodg cisnieniowa, przerwa-
nie zatorow i zamulen wraz z odwozem urobku, wycinka korzeni, pompowanie
$ciekéw sanitarnych/deszczowych pomiedzy studniami, tak aby uzyska¢ mozli-
wos¢ poprawnego obrazu z kamerowania - bypass, sprawdzenie sgczen, ubuyt-
kow, brakéw, wykonanie dokumentacji geodezyjnej studni, odcinkéw kanalizacji,
spadkéw, petnego raportu kamerowania, sprawdzenie i udroznienie poziomow ka-
nalizacji sanitarnj piwnic ok 15m.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|Kalkulacja in- | Wykonanie drenazu wokét budynku z wpieciem do instniejgcego systemu kanali-  |kpl.
dywidualna |zacji deszczowej (wg. rysunku drenaz 1_a) . W ramach drenazu nalezy w szcze-
gdlnosci wykona¢: zakup i montaz rury filtracyjnej fi-100 mm, obsybki filtracyjnej z
kszywa (owinigtego geowtdkning), wypetnienie wykopu gruntem np. piasek za-
geszczony mechanicznie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|Kalkulacja in- | Uksztattowanie pasa zieleni szerokosci 5m wokét bydynku celem odprowadzenia | kpl.
dywidualna |wdd powierzchniowych w kierunku od budynku. Tren nalezy zahumusowaé warst-
wa min. 10cm i zasiac trawe typy boiskowego.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|Kalkulacja in- | Utozenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej, wykonanie nowych obrébek bla- | kpl.
dywidualna | charskich, rynien i rur spustwoych (powierzchnia dachu windy ok. 11m2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|Kalkulacja in- |Zakup i montaz okna dachowego wytazowego (termoizolacyjnego wraz z kotnie-  |szt
dywidualna |rzem) wym. 66x78 cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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