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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 koszty kwalifikowalne 1 |62
1.1 Ocieplenie scian zewnetrznych. 1 27
1.1. Roboty przygotowawcze. 1 117
1
1.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych - powyzej cokotu. 18 |27
2
1.2 Ocieplenie stropu wewnetrznego nad piwnicg. 28 136
1.3 Ocieplenie stropu wewnetrznego pod poddaszem poradni dla dzieci oraz pod poddaszem poradni dla 37 |44
dorostych.
1.4 Wymiana stolarki okiennej - osadzenie okien z fartuchami 45 |57
1.5 Wymiana stolarki drzwiowe;j. 58 |62
2 koszty niekwalifikowalne 63 115
2.1 Dach. 63 |74
2.2 Roboty budowlane remontowe. 75 1104
2.3 |zolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych 105 115
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 koszty kwalifikowalne
11 Ocieplenie $cian zewnetrznych.
1:1: Roboty przygotowawcze.
1
1/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym m2
d.1./1651-01 ram 2,57m i wysokosci do 10m
1.1
A-14 19.77*6.93 m2 137.01
2.42*7.78 m2 18.83
2.83"3.14 m?2 8.89
(19.77-4.34-0.29-2.83-0.15-5.10)*3.14/2 m2 11.08
2.74"6.93 m2 18.99
9.737(6.93+3.40)/2 m2 50.26
6.00"3.14"0.5 m2 9.42
4.4672*7.78 m2 69.40
2.32"6.93 m?2 16.08
A-15 (7.19+3.80)"4.69 m2 51.54
17.11%(11.24+7.78)/2 mz2 162.72
11.14*4.69 m?2 52.25
14.16%4.05 m2 57.35
(1.54+9.26+9.70)*8.06 m2 165.23
| | RAZEM 829.05
2/KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyj- m2
d.1./1663-04 nych o szerokosci 0,73m
1.1
829.05 m2 | 829.05
| RAZEM 829.05
3 Praca rusztowan - kpl
d.i.
1.1
1 kpl | 1.00
| RAZEM 1.00
4 KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2
d.1.,0101-07
1.1
piwnica (1.4770.85"3+0.90*2.00+0.90*2.00) m2 7.35
(0.85"0.85*4+1.75*0.85+1.50"2.87+1.50%0.85) m?2 9.96
pietro (1.75*1.75*4+2.35*1.75+1.4670.85+2.35"1.75+1.15*1.15) m2 23.04
(1.75*1.75*6+0.85*0.85+0.75"1.20+0.85"0.85+0.90"1.15*2) m?2 22.79
parter. (1.775°1.75"3+1.20"1.75+0.8072.65+1.15°1.75+1.17*1.75*3+0.80*2.00+0.90* m2 30.28
2.05+2.94%1.75)
(1.75"1.75*3+0.85*0.85+0.90*2.61+2.35"1.75+1.75"1.75) m2 19.43
(2.94*1.75+0.85"0.85+0.75"1.75"2+0.85"1.75+1.75*0.85"2+1.75"1.75"3) m2 22.14
Sciana 1.15*1.15+1.15*0.50+0.70*2.00 m2 3.30
wewn.
| | RAZEM ‘ 138.29
5/KNR K-08  Usunigcie folii zabezpieczajgcej stolarke m2 [
d.1./0101-08
1.1
138.29 m?2 | 138.29
RAZEM 138.29
6 KNR K-08  Zmycie mechaniczne podtoza m?2
d.1./0101-01
1.1
165.0+650.37+71.28+15.89+68.57 m?2 971.11
RAZEM 971.11
7/[KNRK-08  Dwukrotne gruntowanie podtoza m2 |
d.1./0101-06
1.1
971.11 m2 971.11
RAZEM 971.11
8/KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, komindw, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- m2 '
d.1./0535-08 chy nie nadajgcej si¢ do uzytku
1.1
56.12 m2 | 56.12
RAZEM 56.12
9/KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m '
d.1./0535-04
1.1
101.06 m | 101.06
| | RAZEM 101.06
10/KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m '
d.1./0535-06
1.1
39 m 39.00
| RAZEM 39.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

11|/KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsodw itp. z blachy nie na- m2
d.1./0535-08 dajacej sie do uzytku - parapety

1.1
(1.57*3+1.60*2+0.95*5+1.85+1.60)*0.30 m?2 4.83
(1.85"4+2.45*2+1.56+1.26*2+3.60+1.85"6+0.95"2+0.85"2+1.00"2)*0.30 m2 11.00
(1.85"4+1.30+1.25+1.27*3+1.28+3.18+3.04+1.85"3+2.45"2+0.95*2+1.85"5+ m2 14.60
0.85*2+1.05+3.04)"0.30 |
RAZEM 30.43
12/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m |
d.1./0354-12
1.1
1.85%15+1.85"2+0.95+0.95*5+1.00*2+3.04*2+0.852+0.85*2+2.45*4+1.30"2+ m 80.84
1.56"2+1.25+1.25+3.18+1.27*3+3.60*2
1.85"5+1.27+1.25 m 11.77
| RAZEM 92.61
13/KNR 4-01 WykKucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt '
d.1./0354-03
1.1
|drzwi 1 szt 1.00
okna 8 szt 8.00
_ | RAZEM 9.00
14/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1./0354-04
1.1
drzwi 5 szt 5.00
okna 12 szt 12.00
' | RAZEM 17.00
15/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1./0354-05
1.1
Drzwi 3.57 m?2 3.57
|okna 112.75 m2 112.75
RAZEM 116.32
16/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad  m2 '
d.1./0354-08 2m2
1.1
1.75%1.75*5 m?2 15.31
RAZEM 15.31
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 szt '
d.1./0354-07
1.1
2 szt | 2.00
RAZEM 2.00
1.4, Ocieplenie scian zewnetrznych - powyzej cokotu.
2
18| Demontaz z powierzchni elewacji elementow kpl
d.1.
1.2
1 kpl | 1.00
RAZEM 1.00
19/ KNR AT-31  Montaz listwy poczatkowej m
d.1./0703-01
1.2
19.77+2.42+2.74+49.73 m 34.66
3.29+1.17+0.40+2.32+8.34+1.60+15.84 m 32.96
14.16+1.54+9.26+9.70 m 34.66
7.19+3.80+17.11+4.34+1.17 m 33.61
11.14 m 11.14
| | RAZEM 147.03
20 KNR AT-31  Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 15cm z wyprawag tynkarskg m2
d.1./0204-05 silikonowg
1.2
A-14 19.77*6.40 m2 126.53
2.7476.40 m2 17.54
2.42°7.42 m?2 17.96
9.367(6.40+3.04)/2 m2 44.18
(3.29+0.40)*7.46 m?2 27.53
1.1776.40 m2 7.49
2.32"6.40 m2 14.85
(8.34+1.60+15.84)"3.04 m2 78.37
A-15 14.16*3.10 m2 43.90
(1.54+9.26+9.70)"6.40 m2 131.20
7.08"3.20 m?2 22.66
(7.19+3.80)*3.04 m?2 33.41
17.11*6.40 m?2 109.50
17.11*3.16*0.5 m2 | 27.03
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1.176.40 m?2 7.49
3.29*7.46 m?2 24.54
11.14*3.04 m2 33.87
|minus otwory -(71.85+45.83) m2 | -117.68
| RAZEM 650.37
21/KNR AT-31  Ocieplenie scian ptytami styropianowymi grubosci 6cm z wyprawa tynkarskg m2
d.1./0204-02 silikonowg
1.2
(16.81-2.32)*3.32 m2 48.11
(13.86-0.46"2-5.74)*3.32 m2 | 23.90
RAZEM 72.01
22/ KNNR-W 3  Wykonanie pedzlem powtok gruntujgcych, zabezpieczajgcych przeciw Graffiti, m2 |
d.1./1205-04 na powierzchniach porowatych strukturalnych - p/a biocydy przed rozwojem
1.2 alg i plesni
650.37+72.01 m2 | 722.38
RAZEM 722.38
23 KNR AT-31  Ocieplenie o$ciezy ptytami styropianowymi grubosci 3cm z wyprawa tynkarskg m2 '
d.1./0204-07 silikonowg
1.2
pietro (1.75+1.7572)"4> 0 30 m2 6.30
(2.35+1.75"2)*0.30 m?2 1.76
(1.46+0.85*2)*0.30 m2 0.95
(2.35+1.75*2)*0.30 m?2 1.76
(1.15+1.152)*0.30 m?2 1.04
(1.75+1.75"2 )*6*0 30 m2 9.45
(0.85+0.85*2)*0.30 m2 0.77
(0.75+1.25*2)*0.30 m2 0.98
(0.85+0. 85*2)*0 m?2 0.77
(0.90+1.1572)"270.30 m?2 1.92
parter (1.75+1.75"2)*3" 0 30 m?2 4.73
(1.20+1.75*2)*0.30 m?2 1.41
(0.80+2.65*2)*0.30 m2 1.83
(1.15+1.75*2)*0.30 m?2 1.40
(1.17+1.75%2)*3" 0 30 m2 4.20
(0.80+2.0072)*0.30 m?2 1.44
(0.90+2.05*2)*0.30 m2 1.50
(2.94+1.75"2)*0.30 m?2 1.93
(1.75+1.75"2)*3" 0 30 m?2 4.73
(0.85+0.85"2)*0.30 m2 0.77
(0.90+2.61*2)*0.30 m?2 1.84
(2.35+1.75*2)*0.30 m?2 1.76
(1.75+1.75°2)"0.30 m2 1.58
(2.94+1.75*2)*0.30 m?2 1.93
(0.85+0.85*2)*0.30 m?2 0.77
(0.75+1.7572)"0.30"2 m?2 2.55
(0.85+1.75*2)*0.30 m?2 1.31
(1.75+0.85*2)*0.30"2 m?2 2.07
(1.75+1.752)"0.30"3 m?2 4.73
sciana (1.15+1.15*2)*0.30 m2 1.04
|wewn.
(1.15+0.5072)*0.30 m2 0.65
(0.70+2.00"2)*0.30 m2 1.41
"RAZEM 71.28
24 KNR AT-31  Ochrona naroznikdéw wypukltych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1./0702-01
1.2
pietro (1.75+1.75"2)"4 m 21.00
(2.35+1.75*2) m 5.85
(1.46+0.85*2) m 3.16
(2.35+1.75*2) m 5.85
(1.15+1.15*2) m 3.45
(1.75+1.75*2)*6 m 31.50
(0.85+0.85*2) m 2.55
(0.75+1.25*2) m 3.25
(0.85+0.85*2) m 2.55
(0.90+1.15*2)*2 m 6.40
parter (1.75+1.75"2)*3 m 15.75
(1.2041.75*2) m 4.70
(0.80+2.65*2) m 6.10
(1.15+1.75*2) m 4.65
(1.17+1.75*2)*3 m 14.01
(0.80+2.00%2) m 4.80
(0.90+2.05*2) m 5.00
(2.94+1.75*2) m 6.44
(1.75+1.75*2)*3 m 15.75
(0.85+0.85*2) m 2.55
(0.90+2.61*2) m 6.12
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(2.35+1.75*2) m 5.85
(1.75+1.75*2) m 5.25
(2.94+1.75%2) m 6.44
(0.85+0.8572) m 2.55
(0.75+1.75*2)"2 m 8.50
(0.85+1.75*2) m 4.35
(1.75+0.85*2)"2 m 6.90
(1.75+1.752)*3 m 15.75
sciana 1.15*3+1.15+0.50*2+0.770+2.00*2 m 10.37
wewn.
| | RAZEM 237.39
25/ KNR AT-31  Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do pod- m2
d.1./0704-02 foza z cegly
1.2
650.37 m2 650.37
72.01 m?2 | 72.01
| RAZEM 722.38
26 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04
1.2
(1.57"3+1.6072+0.95*5+1.85+1.60)"0.30 m2 4.83
(1.85"4+2.45*2+1.56+1.26"2+3.60+1.85"6+0.95"2+0.852+1.00"2)*0.30 m2 11.00
(1.85"4+1.30+1.25+1.27"3+1.28+3.18+3.04+1.85"3+2.45"2+0.95"2+1.85"6+ m?2 14.60
0.852+1.05+3.04)"0.30
RAZEM 30.43
27 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m?2 '
d.1./0541-02 25cm - parapety
1.2
(1.57*3+1.60*2+0.95"5+1.85+1.60)"0.45 m?2 7.25
(1.85"4+2.45*2+1.56+1.26*2+3.60+1.85"6+0.95"2+0.85"2+1.0072)*0.45 m?2 16.51
(1.85"4+1.30+1.25+1.27*3+1.28+3.18+3.04+1.85"3+2.45"2+0.95*2+1.85"5+ m2 21.89
0.85"2+1.05+3.04)*0.45 |
RAZEM 45.65
1.2 Ocieplenie stropu wewnetrznego nad piwnica.
28| Demontaz i ponowny montaz lamp i wszystkich urzadzen na suficie po dociep- kpl.
d.1. leniu
2
1 kpl. | 1.00
RAZEM 1.00
29 KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci do poditoza zaprawy klejace] m2
d.1.2611-04
2
369.12 m?2 369.12
|schron 230.00 m2 | 230.00
RAZEM 599.12
30/ KNR K-08 Zmycie mechaniczne podioza m2 '
d.1./0101-01
2
599.12 m?2 599.12
RAZEM 599.12
31 KNR K-08 Dwukrotne gruntowanie podioza m?2 |
d.1./0101-06
2
599.12 m2 599.12
| RAZEM 599.12
32 /KNR AT-31  Przyklejanie na scianach ptyt styropianowych o grubosci 10cm - p/a na stropie m2
d.1./0101-03
2
599.12 m2 599.12
| | RAZEM 599.12
33/KNR AT-31  Szpachlowanie $cian zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego m2
d.1./0101-06
2
599.12 m?2 599.12
| | RAZEM 599.12
34 KNR AT-31  Mocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej fagcznikami (kotkami) w m2
d.1./0704-03 ilosci 6szt/m2 do podtoza z betonu
2
599.12 m2 | 599.12
| RAZEM 599.12
35/NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych m2
d.1./1134-01
2
599.12 m?2 | 599.12
| RAZEM 599.12
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36 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.1./1505-01 bez gruntowania
2
599.12 m2 | 599.12
| RAZEM 599.12
1.3 Ocieplenie stropu wewnetrznego pod poddaszem poradni dla dzieci oraz pod poddaszem poradni dla do-
rostych.
37 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podioza m2
d.1./0101-01
3
poz.40+poz.41 m?2 584.54
| RAZEM 584.54
38 KNR K-08  Dwukrotne gruntowanie podioza m?2
d.1./0101-06
3
poz.37 m2 584.54
| | RAZEM 584.54
39/ KNR 19-01  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii m2
d.1./0610-01 PCW - folia paroizolacyjna
3
poz.37 m2 584.54
| | RAZEM 584.54
40 KNR AT-31  Ulozenie plyt z wetny mineralnej o grubosci 14 cm m2
d.1./0103-03
3
219 m?2 | 219.00
| RAZEM 219.00
41 KNR AT-31 utozenie plyt z welny mineralnej o grubosci 20cm m?2
d.1./0103-03
3
365.54 m2 365.54
| RAZEM 365.54
42 KNR 0-18 Montaz rusztu o konstrukcji drewnianej poziomo m2
d.1./2611-07
3
poz.37 m2 | 584.54
| | RAZEM 584.54
43/KNR 0-21 Na ruszcie drewnianym utozy¢ ptyty OSB 22mm m2
d.1./4007-03
3
p0z.37 m2 584.54
RAZEM 584.54
44|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparata- m2
d.1./0614-05 mi solowymi metodg smarowania desek lub pyt
3
poz.37 m2 | 584.54
RAZEM 584.54
1.4/ Wymiana stolarki okiennej - osadzenie okien z fartuchami
45 KNR-W 2-02 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.1./1018-04
4
01 1.75"1.75*10 m2 30.63
06 2.94*1.75%2 m?2 10.29
09 2.35"1.75%4 m2 16.45
014 3.08"0.75*1 m?2 2.31
015 1.17"1.75"3 m2 6.14
016 3.50*1.75%2 m?2 12.25
017 1.75"1.75"5 m2 15.31
018 1.17*1.7541 m?2 2.05
019 1.15"1.751 m2 2.01
: | RAZEM 97.44
46 KNR-W 2-02 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1./1018-04 - antywlamaniowe
4
01 1.75"1.75"5 m2 15.31
| | RAZEM 15.31
47 KNR-W 2-02 Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1./11018-03
4
02 1.7570.85"2 m?2 2.98
05 0.90"1.15*2 m2 2.07
07 0.751.75*2 m2 2.63
010 1.2070.85*2 m?2 2.04
011 1.4670.85"2 m?2 2.48
012 1.1571.15"1 m?2 1.32
| | RAZEM 13.52
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48 KNR-W 2-02 Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - m2
d.1./11018-03 antywtamaniowe
4
03 0.85"1.75*1 m?2 | 1.49
| RAZEM 1.49
49/ KNR-W 2-02 Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.1./1018-02
4
04 0.85%0.85*5 m2 3.61
08 0.75*1.20*2 m2 | 1.80
| RAZEM 5.41
50 KNR-W 2-02 Okna o powierzchni do 0,6m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2 |
d.1./1018-01
4
1013 1.1570.50*1 m2 | 0.58
RAZEM 0.58
51 Nawietrzaki okienne szt '
d.1.
4
44 szt | 44.00
RAZEM 44.00
52 KNR-W 2-02 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o diugosci do 1m szt |
d.1./0135-01
4
12 szt | 12.00
RAZEM 12.00
53 KNR-W 2-02 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o diugosci ponad 1m szt '
d.1./0135-02
4
42 szt | 42.00
| | RAZEM 42.00
54 Renowacja kraty okiennej m2 '
d.1.
4
1.870.95 m?2 | 1.71
| RAZEM | 1.71
55 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll z zaprawy cemento- szt
d.1./0709-05 wo-wapiennej na scianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na pod-
4 fozach z cegly, pustakdéw ceramicznych, betonu
160 szt 160.00
| RAZEM 160.00
56 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i pasoéw sciennych o pod- m2 '
d.1./2009-05 tozu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
4
80 mz2 80.00
. RAZEM 80.00
57 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych m2 |
d.1./1505-03 Z gruntowaniem
4
80 m2 80.00
| RAZEM 80.00
1.5 Wymiana stolarki drzwiowe;j.
58 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - antywtamaniowe wraz z naswietlem m2
d.1./1040-02 (174x65)
5
D1 1.74*2.701 m2 | 4.70
RAZEM 4.70
59 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - antywtamaniowe m2
d.1./1040-01
5
D2 1.00"2.61*1 m2 2.61
D3 1.00"2.05"1 m2 2.05
D4 0.90*2.05*1 m2 1.85
D5 1.00"2.05"1 m2 2.05
| | RAZEM 8.56
60 KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wew- szt
d.1./1025-03 netrznych i wejsciowych do lokalu
5
2 szt 2.00
| | RAZEM ‘ 2.00
61 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine, jednoskrzydiowe, fabrycznie m2
d.1./1022-01 wykonczone
5
Dw1 0.80*2.051 m2 1.64
Dw2 1.0072.05"1 m?2 2.05
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RAZEM 3.69
62| Renowacja drzwi m2 '
d.1.
5
1.50*2.87 mz2 4.31
0.90*2.00 m2 | 1.80
| RAZEM 6.11
2| koszty niekwalifikowalne
21 Dach.
63 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2./0535-02
1
27.08*15.46*1.05 m2 439.59
(19.62+0.80+2.42+2.59+9.58-7.73"2)"18.42*1.05 m2 378.12
nad klatkg  10.82*4.24*1.05 m2 48.17
| | RAZEM 865.88
64 KNR 2-02 tacenie dachu pod blachodachdwke (taty i kontriaty m2 '
d.2./0410-04
1
poz.65 m2 865.88
| | RAZEM 865.88
65 KNR-W 2-02 Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobnej m?2
d.2./0511-01
1
865.88 m2 865.88
| RAZEM 865.88
66 KNR-W 2-02 Montaz gasiorow przy pokryciu dachu blachg dachdéwkopodobng m
d.2./0511-02
1
17.03+3.26 m 20.29
11.00*2+14.00%2 m 50.00
| | RAZEM 70.29
67 KNR-W 2-02 Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blachg dachdwkopodobng m
d.2./0511-03
1
101.06 m | 101.06
| | RAZEM 101.06
68 KNR-W 2-02 Montaz wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachg dachowkowopodbng m [
d.2./0511-04
1
8.41*2*1.05 m | 17.66
RAZEM 17.66
69 KNR 2-02u2 Montaz barier sniegowych przy pokryciu dachow blachg powlekana m '
d.2./0539-04
1
101.06 m | 101.06
RAZEM 101.06
70 KNR 2-22 Utozenie taw kominarskich m |
d.2./0702-05
1
2.00+0.60 m 2.60
0.40 m | 0.40
_ | RAZEM 3.00
71 KNR 0-18 Uktadanie poziome na $cianach paneli winylowych typu "SIDING" na gotowym m2 '
d.2./2613-03 ruszcie bez docieplenia - podbitka
1
101.060.80 m2 80.85
8.4172*1.05%0.80 m2 14.13
| RAZEM 94.98
72 KNR 4-01 Uzupetnienie elementow konstrukeyjnych z betonu monolitycznego - kominy ~ m?2
d.2./0203-13
1
5220% m2 10.40
| | RAZEM 10.40
73 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - warstwa podktadowa - kominy m2
d.2./0933-01
1
52 m2 52.00
| | RAZEM | 52.00
74 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowa m?2
d.2./0933-02
1
52 m2 52.00
| | RAZEM 52.00
2.2 Roboty budowlane remontowe.
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75 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm pétokragte o srednicy m
d.2./0508-04 15cm - p/a powlekana
2
27.082-(8.41+0.80)*2 m 35.74
7.7372 m 15.46
(19.62+2.42+2.89)*2 m | 49.86
RAZEM 101.06
76 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o srednicy m
d.2./0510-03 12cm - p/a powlekana
2
7.80"3+5.20*3 m 39.00
RAZEM 39.00
77/ KNNR 6 Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementdéw betonowych m '
d.2./0606-04
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
78 kalkulacja Przesuniecie i czyszczenie wpustow kanalizacji deszczowej z racji ocieplenia  kpl. '
d.2. wtasna
2
1 kpl. | 1.00
RAZEM 1.00
79/KNNR 6 Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane m?2 '
d.2./0101-08 recznie w gruncie kategorii lll-1V
2
(4.46+16.81+10.99)*2*0.50 m2 32.26
(19.62+2.42+2.59+9.73)*2*0.50 m?2 34.36
| RAZEM 66.62
80/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo- m?2 '
d.2./0502-02 piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem
2
66.62 m?2 66.62
| | RAZEM 66.62
81 KNNR 6 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x8cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.2./0404-01 niem spoin zaprawg cementowag
2
(4.46+16.81+10.99)"2 m 64.52
(19.62+2.42+2.59+9.73)*2 m | 68.72
| RAZEM 133.24
82 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych mz2
d.2./0201-06
2
2.00*2.50 m2 5.00
| | RAZEM 5.00
83 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych gtadkich o srednicy 8mm kg
d.2./0202-02
2
10 kg 10.00
| | RAZEM 10.00
84 KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w piytach stropowych m3
d.2./0203-08
2
5.00"0.12 m3 | 0.60
RAZEM 0.60
85 KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegiet szt
d.2./0308-03
2
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
86/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o powierzchni m2 '
d.2.|0728-02 uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach z
2 cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetondw
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
87 KNNR 7 Elementy konstrukcji aluminiowych - swietliki wraz z przyktyciem szkiem akry- m2 '
d.2./0506-03 lowym lub hartowanym
2
1.4770.80*3 m2 | 3.53
RAZEM 3.53
88| Odtworzenie prawidtowego spadku potaci dachowej od strony potudniowej kpl '
d.2.
2
1 kpl | 1.00
| RAZEM 1.00

=4
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89 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2./0535-02
2
11.22*3.82*1.05 m2 | 45.00
| RAZEM 45.00

90 NNRNKB 6 Pokrycie blachg powlekana trapezowa na tatach dachéw o nachyleniu potaci  m2
d.2./0537-02 do 85% o powierzchni do 50m2

2
45 m2 45.00
| | RAZEM 45.00
91 Wymiana rynien i rur spustowych, remont konstrukcji stalowej zadaszenia, wy- kpl
d.2. miana pokrycja zadaszenia blacha trapezowa.
2
1 kpl | 1.00
| | RAZEM ‘ 1.00
92 Remont scianek oporowych, remont konstrukcji stalowej daszku, remont ba-  kpl [
d.2. lustrad, montaz pochwytu $ciennego od strony Sciany oporowej, wymiana po-
2 krycja zadaszenia blacha trapezowa.
1 kpl | 1.00
| RAZEM 1.00
93 Remont scianek oporowych, remont konstrukcji stalowej daszku, remont ba-  kpl [
d.2. lustrad, montaz pochwytu $ciennego od strony $ciany oporowej, wymiana po-
2 krycja zadaszenia blacha trapezowa, skrocenie zadaszenia o 50cm
1 kpl | 1.00
RAZEM 1.00
94| Wymiana rynien i rur spustowych, remont konstrukgji stalowej daszka, remont kpl '
d.2. balustrady, wymiana pokrycja dachowego - blachodachéwka
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
95| Remont konstrukcji stalowej zadaszenia m2 '
d.2.
2
11.76 m?2 | 11.76
RAZEM 11.76
96|KNR 4-01 Rozbibrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2 '
d.2. 0535-02
2
3.50*3.20%1.05 m2 | 11.76
| | RAZEM 11.76
97 KNR-W 2-02 Pokrycie dachu plytami z blachy dachéwkopodobnej m2 '
d.2. 0511-01
2
11.76 m2 11.76
| | RAZEM 11.76
98 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3
d.2. 0108-11 legtos¢ do 1km
2
15 ms3 15.00
| RAZEM 15.00
99 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.2./0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
2 Krotnosé = 12
15 m3 15.00
| | RAZEM ‘ 15.00
100 Koszt sktadowania gruzu. ms3
d.2.
2
15 m3 15.00
| | RAZEM ‘ 15.00
101 Remont pochwytow kpl
d.2.
2
1 kpl | 1.00
| RAZEM 1.00
102 KNR 4-04 Rozebranie okfadziny typu siding - wejscie gtowne m?2
d.2. 0506-04 ana-
2/logia
2 m2 2.00
| | RAZEM 2.00
103 KNR 4-01 Rozebranie posadzki i $cianek z plytek na zaprawie cementowej - wejscie m2
d.2./0811-07 gtéwne
2
27 m2 27.00
| RAZEM | 27.00
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104 KNR 2-02 Oktadziny schodow i murkéw z plytek 40x40 cm uktadanych na klej metoda m?2
d.2./[1121-06 kombinowana - wejscie gtéwne
2
27 m?2 | 27.00
| RAZEM 27.00
2.3 Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych
105/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3na m3
d.2./0215-04 odktad w gruncie kat.lll
3
poz.106*1 m3 | 321.00
RAZEM 321.00
106/ KNNR-W 3  Wykonanie dwuwarstwowej izolacji pionowej lepikiem muréw m2 [
d.2./0204-02 nieotynkowanych, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawod-
3 nionym
321.00 m2 | 321.00 |
| | RAZEM 321.00
107 KNR 0-41 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowa- m?2 '
d.2./0115-02 nymi catopowierzchniowo - gr. 10cm
3
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
108 KNR AT-31  Szpachlowanie $cian zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego m?2 |
d.2./0101-06
3
210 m?2 210.00
| RAZEM 210.00
109 KNR AT-31  Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie - wykonanie m2
d.2. 0505-01 warstwy posredniej na powierzchni $cian
3
165 m2 165.00
| | RAZEM 165.00
110 KNR AT-31  Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na powierz- m=2
d.2./0505-03 chni $cian
3
165 m?2 165.00
| | RAZEM ‘ 165.00
111|KNNR-W 3 Wykonanie pedzlem powtok gruntujacych, zabezpieczajgcych przeciw Graffiti, m?2
d.2./1205-04 na powierzchniach porowatych strukturalnych - p/a biocydy przed rozwojem
3 alg i plesni
165 m2 | 165.00
| RAZEM 165.00
112 KNR AT-31  Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi grubosci 3cm w z wyprawa tynkar- m2
d.2. 0205-07 ska mozaikowg
3
(1.47+0.85*2)"4*0.30 m?2 3.80
(0.90+2.00*2)*0.30"2 m2 2.94
(1.50+0.85*2)*2*0.30 m?2 1.92
(1.50+2.87*2)*0.30 m2 217
(1.50+0.85*2)*0.30 m2 0.96
(1.75+0.85*2)*0.30 m?2 1.04
(0.85+0.85*2)*0.30"4 m2 3.06
| | RAZEM 15.89
113 KNR AT-31  Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2. 0702-01
3
(1.47+0.85*2)"4 m 12.68
(0.90+2.0072)*2 m 9.80
(1.50+0.85*2)*2 m 6.40
(1.50+2.87°2) m 7.24
(1.50+0.85*2) m 3.20
(1.75+0.8572) m 3.45
(0.85+0.85*2)"4 m 10.20
RAZEM 52.97
114 KNR AT-31  Mocowanie ptyt styropianowych Iub z wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  m?2 |
d.2./0704-02 ilosci 6szt/m2 do podioza z cegty
3
321 m2 321.00
| RAZEM 321.00
115 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych poadtuznych, punktowych, rowéw, wyko- m3
d.2./0214-02 pow obiektowych
3
poz.105*1 m3 321.00
| RAZEM 321.00
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