AGBAST

Przedmiar robot

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ w CHECINACH - wentylacja piwnic
ADRES INWESTYCJI : UL. OSIEDLE POENOC 10, 26-060 CHECINY

INWESTOR : GMINA CHECINY

ADRES INWESTORA  : Pl 2 CZERWCA 4 26-060 CHECINY

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Inz. Jacek Gorzynski

DATA OPRACOWANIA : 16.01.2023

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
16.01.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kl_checiny_san_niekw_akt

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja wentylacyjna 03.03, SST 03.04, SST 03.05. 15
1.1/Roboty montazowe 03.03, SST 03.04, SST 03.05. 5
1.2/ Roboty ogdélnobudowlane SST 03.03 15

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31121 Uzytkownik: JG
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja wentylacyjna 03.03, SST 03.04, SST 03.05.
1.1 Roboty montazowe 03.03, SST 03.04, SST 03.05.
1/KNR 2-17 Wentylator osiowy kanatowy o wydajnosci Vw=320m3/h i sprezu p=95-130 Pa |szt.
d.1./0204-01 wraz z sterownikiem
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 Nawietrzak cisnieniowy DN150 regulowanych temperaturowo o $r.150 o wydaj- |szt.
d.1./0115-06 nosci 80m3/h z grzatkg elekiryczng - montowany w $cianie zewnetrznej.
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.|0113-02 udziat ksztattek do 35 %
1
0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600
4/KNR-W 2-16 |Izolacja matami o gr. 20mm powierzchni kanatow i krztattek - izolacja antyzro- |m?2
d.1./0302-01 szeniowa
1|analogia
poz.3 m2 0.600
RAZEM 0.600
5/KNR-W 2-17 | Zawér wyciagowy KW o $r. 200mm szt.
d.1./0140-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45210000-2 |Roboty ogolnobudowlane SST 03.03
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0333-13 towo-wapiennej
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet 0 grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
2
poz.6 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach,|m2
d.1./0601-01 pilastrach - 30% og6lnej powierzchni wnek - po przebiciach
2
poz.7*0.4*0.4 m2 0.480
RAZEM 0.480
9/KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il z zapr.cem-wap.o pow.do |m?2
d.1./0604-01 5 m2 - po przebiciach
2
poz.8 m2 0.480
RAZEM 0.480
10/KNNR 2 Przygotowanie podtoza na Scianach - reczne gruntowanie - po przebiciach m?2
d.1.|0903-03
2
poz.9 m2 0.480
RAZEM 0.480
11/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m?2
d.1./0605-05 przetarciem tynkow
2
poz.10 m2 0.480
RAZEM 0.480
12/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
2
poz.6*0.50*0.2 m3 0.300
RAZEM 0.300
13|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1./0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
2
poz.12 m3 0.300
RAZEM 0.300
14/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.1./0108-16 kazdy nastepny 1 km - dalsze 10 km
2 Krotnosé = 10
poz.13 m3 0.300
RAZEM 0.300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|Kalkulacja  |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku ms3
d.1.|wtasna
2
poz.13 m3 0.300
RAZEM 0.300
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