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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
Przebudowa drég gminnych w rejonie ul. Blawatkowej i Nagietkowej w Srodzie Wielkopolskiej

1. KARTA UZGODNIEN



2. OPIS TECHNICZNY do projektu statej organizacji ruchu
W zwigzku z projektem pt.:

Przebudowa drég gminnych w rejonie ul. Btawatkowej i Nagietkowej

1.Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastapito na zlecenie Inwestora — Gmina Sroda Wielkopolska

2.Dane do projektowania

A Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

A Projekt budowlano-wykonawczy.

A Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dziennik
Ustaw Nr 177 poz. 1729).

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181).

A Wizja lokalna w terenie

A Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest stata organizacja ruchu kotowego po
zrealizowaniu projektu:

~Przebudowa drég gminnych w rejonie ul. Btawatkowej i Nagietkowej”

4.Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na istniejgcych drogach gminnych. Drogi
stuzg do obstugi komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanych w
sgsiedztwie drogi. Po zrealizowaniu projektu przebudowy drég gminnych w rejonie ul.
Bfawatkowej i ul. Nagietkowej ulice posiadac¢ bedg nastepujgce parametry:

- droga klasy ,D”

- kategoria ruchu KR1

- predko$¢ miarodajna 30km/h

- szerokos¢ jezdni 6 m

- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%

- szerokos¢ chodnikéw 1,85 — 2,15 (z kraweznikiem)



5.Inwentaryzacja oznakowania istniejgcego

Obecnie istniejg znaki drogowe pionowe przy skrzyzowaniu ul. Btawatkowej i ul.
Nagietkowej z ulicg Topolskg (droga powiatowa) A7 i D6, ktére po przebudowie zostang

wykorzystane do statej organizaciji ruchu.

6.Plan stalej organizacji ruchu
Z uwagi na duze natezenie ruchu pojazdow i pieszych oraz duzej liczby skrzyzowan
projekt statej organizacji ruchu zaktada wprowadzenie na przebudowanych ulicach strefy
ograniczonej predkosci — 30 km/h.
Projektowane oznakowanie pionowe zostato przedstawione na planie sytuacyjnym oraz
zaznaczone kolorem (Rys. nr 2).
6.1 Elementy bezpieczenstwa ruchu

e Cztery progi zwalniajgce z kostki betonowej koloru czerwonego, dwa na ul. Btawatkowe;j
i dwa na ul. Stokrotkowej. Lokalizacja progow przy istniejgcych latarniach ulicznych
(rys.2). Wymiary progu pokazane zostaty na rys. 3

6.2 Oznakowanie pionowe

Catos¢ oznakowania swojg iloscig oraz charakterystykg bedzie poprawiato bezpieczenstwo
ruchu kotowego oraz pieszego.
Projekt obejmuje oznakowanie catego obszaru objetego projektem. Przy wykonywaniu
projektowanych elementéw oznakowania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e Wszystkie znaki drogowe pionowe wykonac nalezy jako odblaskowe stosujgc dla nich
jednolite materiaty zapewniajgce jednorodnos$c¢ ich czytania przez uczestnikéw ruchu.
Znaki wykonac nalezy jako znaki ,Srednie” pokryte folig odblaskows klasy I-szej.

o Ksztatty znakéw drogowych powinny odpowiada¢ warunkom podanym w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2003 nr 220 poz. 2181)

e Projektowane oznakowanie pionowe :

a) A-7szt. 14
b) B-43szt. 4
c) B-44szt. 4
d) D-6 szt. 2



6.3 Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe
o P-25 szt. 4 — przy progach zwalniajgcych
e P-13-107 mb
e P-10-12mb
e P-4-56 mb
e P-le—7mb

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ZNAKOW DROGOWYCH
PRZEDSTAWIONA ZOSTALA NA RYSUNKACH W CZESCI GRAFICZNEJ

7. Termin wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu nastgpi po przebudowaniu drég gminnych w rejonie ul.
Btawatkowej i ul. Nagietkowej w porozumieniu z Zarzgadcg drogi.

Opracowat

Sroda Wielkopolska, czerwiec 2019 r.
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