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Sroda Wielkopolska 2019-06-21

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo
budowlane (DZ.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.) zgodnie z art.
30 ust. 4 tej ustawy oswiadczamy, ze projekt budowlany:

BUDOWA DROG GMINNYCH W REJONIE UL. BLAWATKOWEJ
| NAGIETKOWEJ W SRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA

Imie i nazwisko _
nr uprawnien, specjalnos¢ | Data Podpis

mgr inz. Mariusz Krzos
upr. nr WKP/0232/POOD/06
PROJEKTANT: | w specjalnosci drogowej 24.06.2019

mgr inz. Krzysztof
Stepczynski
upr. nr 649/Pw/94

SPRAWDZAJACYY \y specjalnosci drogowej 24.06.2019




A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Sroda Wielkopolska a
Obstuga Inwestycji Budowlanych Witold Brozis z siedzibg przy os. Prymasa
Wyszynskiego 1/24 w Srodzie Wielkopolskiej.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
e Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie.
e Mapa do celdéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

e Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowane przedsiewziecie obejmuje drogi gminne ulice Btawatkowa, Wrzosowa,
Fiotkowa, Rumiankowa, Stokrotkowa, Chabrowa, Nagietkowa, tubinowa, Sasankowa
i Makowa. Drogi stuzg do obstugi komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanych w sgsiedztwie drogi.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych:
Obreb: Sroda Wielkopolska
20/16, 20/27, 20/50, 20/64, 20/84, 20/95, 20/97, 25/1, 3666/36, 3666/37, 3666/38,
3666/39, 3666/40, 3666/62, 3666/63

3. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

Przebudowe istniejgcej nawierzchni z tlucznia kamiennego na nowg nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci ulic 6,0 m. W zakresie opracowania jest rowniez budowa
chodnikéw oraz montaz elementéw drogi jak krawezniki betonowe wtopione, obrzeza
betonowe, progi zwalniajgce z kostki betonowej i regulacja wysokosciowa
istniejgcych zaworéw, witazéw i kratek odwodnienie drogowego planowanej

kanalizacji deszczowe,;.



4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Zakres przebudowy stanowig drogi gminne wewnetrzne o nawierzchni gruntowej z
ttucznia kamiennego w zachodniej czesci miasta Sroda Wielkopolska w rejonie
,0siedla Kwiatowego”.

Wijazdy na posesje utwardzone sg powierzchniowo kamieniem lub kostkg betonowsa.
Odwodnienie drog bedzie stanowi¢ planowana istniejgca kanalizacja deszczowa oraz
tereny zlewowe zielone. W czasie opaddw deszczu przedmiotowe drogi znacznie sie
deformuja, wykazujg tendencje nieréwnosci nawierzchni przez co ich biezgce
utrzymywanie jest nieekonomiczne. Na odcinkach planowanej przebudowy
nawierzchnia drog posiada deformacje w przekroju podtuznym i poprzecznym, ubytki,
wyboje oraz spekania swiadczgce o utracie nosnosci konstrukcji drogi. Pobocza
zdeformowane powodujg zaktdcenia w prawidtowym odwodnieniu korpusu

drogowego.

Istniejaca infrastruktura techniczna

Na projektowanych ulicach wystepujg sieci uzbrojenia terenu charakterystyczne do
terendw miejskich:

0 kanalizacja sanitarna

O sieci gazowe

O sieci energetyczne

o]

wodociag

Kanalizacja deszczowa zostanie wybudowana przed rozpoczeciem rob6t drogowych
a jej dokumentacja stanowi osobne opracowanie.
Z powyzszymi sieciami nie wystepujg zadne kolizje i wskutek budowy drogi nie

zostanie zmniejszona wysokosc¢ przekrycia sieci.

Istniejaca zielen

Wzdtuz projektowanych ulic tylko przy ulicy Nagietkowej po stronie prawej od ulicy
Topolskiej do ul. Hiacyntowej wystepujg drzewka w odstepach okoto 10 m od siebie.

Zachowujgc istniejgcy drzewostan projekt nie zaktada na tym odcinku drogi budowy



chodnika. Drzewka w rejonie skrzyzowan ulic nalezy przesadzi¢ w inne miejsce

wskazane przez Inwestora.

5. INFORMACJA O WPISIE DO EWIDENCJI ZABYTKOW

Teren na ktérym prowadzona bedzie przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do

rejestru zabytkow.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu na srodowisko sporzadzono na
podstawie nastepujgcych przepisow prawa:

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414) Art. 3.20 oraz art. 34
ust. 3 pkt.5,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r, poz. 1554) -
86i813a

Zasieg oddziatywania planowanej inwestycji ograniczy sie do nieruchomosci
gruntowych, na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycja.

Wszystkie wptywy planowanego przedsiewziecia zwigzane z klimatem
Srodowiskowym takie jak zanieczyszczenie powietrza, gleby czy hatas ograniczg sie

do granic pasa drogowego.

7. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Budowa drogi nie spowoduje powstania zadnych zagrozen dla srodowiska
naturalnego. Inwestycja nie bedzie oddziatywac niekorzystnie na sgsiadujgce
nieruchomosci.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Krzos

CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 PZT Projekt zagospodarowania terenu  1:500



B.PROJEKT BUDOWLANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Sroda Wielkopolska a
Obstugag Inwestycji Budowlanych Witold Brozis z siedzibg przy os. Prymasa

Wyszynskiego 1/24 w Srodzie Wielkopolskiej.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drég gminnych w miesécie Sroda
Wielkopolska na terenie ,Osiedla Kwiatowego” w zakresie przebudowy istniejgcej
nawierzchni z ttucznia kamiennego na nowg nawierzchnie z betonu asfaltowego.

W zakresie opracowania jest rowniez budowa chodnikbw oraz montaz elementéw
drogi jak krawezniki betonowe, obrzeza betonowe, progi zwalniajgce. Regulacja
istniejgcych wtazow studzienek, zaworéw i kratek odwodnienia drogowego
planowanej kanalizacji deszczowej .

Zakres przebudowy stanowig drogi gminne wewnetrzne w zachodniej czesci miasta
Sroda Wielkopolska w rejonie Osiedla Kwiatowego. W opracowaniu przewidziano
przebudowe drog wewnetrznych ulic: Btawatkowa, Wrzosowa, Fiotkowa,

Rumiankowa, Stokrotkowa, Chabrowa, Nagietkowa, tubinowa, Sasankowa i Makowa
3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym
zaktualizowana w styczniu 2009r. przez geodete uprawnionego Ryszarda
Ptaka, nr ewidencyjny 13716
e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).



e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
opracowany przez IBDIM Warszawa 1997r.

e Norma PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

e Norma PN-S-96012:1997 — Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

e Norma PN-S-96013:1997 — Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego
betonu. Wymagania i badania.

e Norma PN-B-06250:1988 — Beton zwykty.

e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

4. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ULIC

Podstawowe parametry projektowe:

e Klasa techniczna—-D

Minimalna szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10 m
e Klasa kategorii ruchu — KR1

e Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 100 kN/os

o Predkosc¢ projektowana V=30 km/h

e Szerokos¢ pasow ruchu 3,0 m

e Nawierzchnia jezdni: bitumiczna

e Szerokos$¢ chodnikow 1,7 -2,0 m

e Odwodnienie — do wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej

5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

warunki wodne przecietne

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu
konstrukcji nawierzchni.
wykopy < 1,0 m

warunki gruntowe

Grunt zalegajacy w istniejgcym korpusie drogi zakwalifikowano do gruntow
watpliwych — piasek pylasty, pospoétka gliniasta



Na podstawie wyzej opisanych warunkow gruntowych przyjeto grupe nosnosci
podtoza jako G2 przewidujgc zastosowanie warstwy wzmocnionego podtoza pod
zasadniczg konstrukcjg nawierzchni poprzez wbudowanie warstwy kruszywa
stabilizowanego cementem o R,=2,50 MPa (mieszanka z wytwaorni) i grubosci
warstwy 12 cm.

6. PLAN SYTUACYJNY

Catkowite dtugosci projektowanych ulic:

Bfawatkowa, Makowa — 672 mb

Nagietkowa — 596 mb

Rumiankowa, Stokrotkowa — 333 mb

Fiotkowa — 80 mb

Wrzosowa — 135 mb

Chabrowa — 178 mb

tubinowa — 70 mb

Sasankowa — 70 mb

Ulice tworzg sie¢ drég powigzanych ze sobg obstugujac ruch lokalny oraz dojazdowy

do zabudowy mieszkalne;j.

Ulica Nagietkowa i Btawatkowa tgczy sie z droga powiatowg — ul. Topolska.

Pofgczenie ul Nagietkowej zostato pozytywnie zaopiniowane w Zarzgdzie Powiatu.
Projektowane szerokos$ci jezdni na prostych odcinkach wynoszg 6,0 m.

W ul. Btawatkowej w km 0+296 i 0+382 i ul. Stokrotkowej w km 0+151 i 0+240
zlokalizowano progi zwalniajgce o nawierzchni z kostki betonowej o dtugosci 4,5 m,
wyniesiony na 10 cm ponad poziom jezdni z oznakowaniem poziomym.

Spadek poprzeczny - zaprojektowano przekroje daszkowe z 2 % pochyleniami



7. PRZEKROJ PODLUZNY

Trase ulic w profilu zaprojektowano zasadniczo po rzednych istniejgcego terenu
dopasowujgc opcjonalnie do istniejgcych wjazdéw do budynkdéw mieszkalnych i
nawigzujgc wysokosciowo do nawierzchni ul. Topolskiej i wjazdéw na parkingi
osiedlowe..

Trasa w profilu sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych o pochyleniach od
0,3 % do 2%.

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podtoze gruntowe pod projektowang warstwg konstrukcji jezdni jest nosne i
nadaje sie do posadowienia konstrukcji drogowej, ale wykazuje cechy wysadzinowe.
W poziomie posadowienia projektuje sie wzmochnienie podtoza na catej szerokosci
jezdni poprzez stabilizacje Rn=2,50 MPa (mieszanka z wytwdrni).

Biorgc pod uwage rodzaj gruntow w podtozu oraz warunki wodne, ustalono grupe
nosnosci podtoza nawierzchni na G2.

Gtebokosc¢ przemarzania wynosi dla tego obszaru h, = 0,8 m.

Mrozoodpornos¢ podtoza:

DlaKR1iG2: 0,40x0,8=0,32m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosé 4 cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grubosé 4 cm

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosé
20cm

e Wzmocnienie podtoza stabilizacja cementem z betoniarni R, = 2,5 MPa

grubosé 12 cm

taczna grubosé nawierzchni 40 cm




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA | ZJAZDOW DO

POSESJI

e Kostka betonowa dwuteowa szara grubos$é 8 cm
e Podsypka cem.-piaskowa 1:4 grubosé 4 cm

e Podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa grubosé 20 cm

tagczna grubosé nawierzchni 32 cm

KONSTRUKCJA PROGU ZWALNIAJACEGO (wys. 10cm)

e Kostka betonowa dwuteowa czerwona grubosé 8 cm

e Podsypka cem.-piaskowa 1:4 grubosé 4 cm

e Podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa grubosé¢ 20 - 26 cm

e Wzmocnienie podtoza stabilizacja cementem z betoniarni R, = 2,5 MPa

grubosé 12 cm

Kraweznik wibroprasowany o wymiarach 15x22 posadowiony na tawie
betonowej z oporem (C 12/15). Pozostate szczegodty dotyczgce grubosci
warstw, rodzaje nawierzchni oraz grubosci zawarto na przekrojach

konstrukcyjnych.



9. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni i chodnikow odbywac sie bedzie poprzez przykraweznikowe
Scieki uliczne z kostki betonowej do nowo wybudowanych wpustow ulicznych

bedacych elementem osobnego opracowania.

10. OZNAKOWANIE

Przewiduje sie oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z Projektem Statej

Organizacji Ruchu.

11. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Wytyczne realizacyjne.

Przed rozpoczeciem robo6t wprowadzi¢ oznakowanie zgodne z zatwierdzonym
Projektem Czasowej Organizacji Ruchu, ktory przygotuje wykonawca robo6t na
wiasny koszt.

Roboty wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym i prowadzi¢ z zachowaniem
zasad BHP. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw spetniajgcych wymagania
stosownych norm budowlanych.

Szczegltowe dane zakres6w robdét objetych niniejszym opracowaniem

zestawiono w przedmiarach robo6t, oraz specyfikacjach technicznych.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Krzos



C.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdllnych obiektow :

- organizacja ruchu na czas budowy,

- roboty przygotowawcze,

- obstuga geodezyjna,

- wykonanie podbudow,

- wykonanie nawierzchni jezdni , zjazdow,

- wykonanie organizacji ruchu — oznakowanie pionowe,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- istniejgce drogi gminne i powiatowe,

- urzadzenia podziemne,

- oznakowanie pionowe.

- kanalizacja deszczowa,

- wjazdy na posesje,

- o$wietlenie uliczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére

moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce drogi powiatowe i gminne, instalacje podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wstepnych podczas
realizacji rob6t budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- wykonywanie rob6t budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrodiem
drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw
mieszkalnych,

- brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej oswietlenia

drogowego,



W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane
wymagajgce sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( planu BiOZ) :

a. roboty ziemne — praca maszyn do rob6t ziemnych i ruch samochodéw
samowytadowczych
transport technologiczny w obrebie strefy robot;
skladowanie materiatéw (roz i zatadunek);
ustawienie kraweznikOw i obrzezy;

wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem;

-~ ® o 0 T

wykonanie podbudowy z chudego betonu;
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ciecie kostki

Q

betonowe)j);

h. wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

Szczegotowy zakres i forme bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t
1. Przed rozpoczeciem budowy i robét
a. prowadzenie szkolenia og6lnego pracownikow
b. zapoznanie pracownikéw z projektem, wykazem i rodzajem robét o
szczegoblnym zagrozeniu
C. zapoznanie z zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy i ich
zabezpieczaniu
d. obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej, dbatosci o stan
narzedzi, maszyn i urzgdzen
e. obowigzkiem zabezpieczania stanowisk pracy

f. odpowiedzialnosci pracownika za naruszenie przepisow BHP



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania rob6t drogowych

a.

-~ ® o o

Opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

Wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych stref robdét przed
niekontrolowanym ruchem pojazdéw i maszyn na budowie.

Prawidtowe skfadowanie materiatéw na budowie.

Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz.

Ustawienie tablic ostrzegawczych.

Wyznaczenie drég ruchu pojazdéw, bram wjazdowych i wyjazdowych,
kierunku ruchu pojazdéw.

Stosowanie sprzetu ochrony osobiste;.

Wygrodzenie placu budowy przed wstepem o0s6b nieuprawnionych.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Krzos



D.UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-140/2006 Poznad:, daia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architckiow,
inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (D2 U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpdin zm.)iart. 12 ust. | pkt 1, ant. 12
ust. 384, ant13 ust. 1 pkt.], omz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pawo budowlanc
(tekst jodnolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzicinych funkgji technicznych w budownictwic (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Mariusz Piotr Krzos
kicrunck: Budownictwo
urodzony dnia 29 marca 1972 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0232/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoséci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i.

Poucrenie
1 Podstawy do wykonywamia ssmodzielnych funke)i technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
wwwwm-mummmmmm
2.0d mmgsrg decyz)i shuzy odwolamie do Krajowe) Komispp Kwalifikacyjneg Polskicj by I2ynicréw :
Budownictwn w Wancawie, 7a pofrednictwem Wiclkopaolskic) Okrggowej Ezby Inzynicréw Budownictwa w Poznasiu
w terminie 14 dni od daty jej dorpezenia.




Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1 i S ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Piotr Krzos jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczed.

Zgodnic z § 18 ust. 1 rozpomdmnMiannmponunBudomnawazdmaZSkwmma
2006 1. wspnw:esamodnelnychﬁn*qntechmcmychwbudomnm niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Piotr Krzos
60-159 Poznan, ul. Galileusza 2)/29
2 Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-62D-5VM-N93 *

Pan Mariusz Piotr Krzos o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0333/07

adres zamieszkania ul. Kartowicka 2, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI . W
w Poznaniu
Wydziat Gospodarkl Przestrzennej
Al Niepodlegtosci 18
60-967 Poznari

Nr  649/PW/94 Poznafi, dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 3 lit."b" rozporzadzenia Ministra
Gespedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdzas sie, Ze:

Pan Krzysztof STEPCZYRSKI
magister inzynier budownictwa drogowego

urodzony 11 sierpnia 1952 r. w Budzyn-Chodziez posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnoSci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie budowli drég

Pan Krzysztof STEPCZYRSKI

jest upowazniony do:

- sporzadzania projektdéw budowli drbg, nawierzchni lotniskowych oraz typowych mostow
i przepustéw.-=---cmmee-= et et




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZHD-11D-182 *

Pan Krzysztof Stepczynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4778/01

adres zamieszkania ul. Migdatowa 8, 61-612 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



E. UZGODNIENIA
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Cé

Sroda Wielkopolska, 17.06.2019 r.
Znak sprawy: 1D,7126.2.77.2019

Wydzisl iowesiye)l | Zamdwien

17.06. 08 b
dya POCpe
Gmina Sroda Wielkopolska
UL Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

L0663 2.
e

wBudowa drég gminnych w rejonic ul. Blawatkowej i Nagietkowej w
Srodzie Wielkopolskiej.”

DOTYCZY :

Zarzad Powiatu w Srodzie Wiclkopolskicj, jako zarzadca drog powiatowych, uzgadnia
pozytywnic projekt budowy drég gminnych w rejonie ul. Blawatkowej i Nagictkowej w Srodzie
Wiclkopolskiej, w zakresic obejmujgcym wlgczenie projektowanej nawicrzchni drogi gminnej — ul.
Nagietkowej w pas drogi powiatowej nr 2410P - ul. Topolskicj w Srodzie Wikp. — zgodnic z
zalaczonym planem sytuacyjnym. '
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Otrzymuja : J
1. Adresat



F. RYSUNKI




