KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
miary zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
ul. Blawatkowa, ul. Makowa - (odc. A - E- Koniec ETAPU I)
1|Roboty przygotowawcze
1|Obstuga geodezyjna. Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powyko- km 0,547
d.1[nawcza.
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2|Roboty ziemne
2|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3 3226%0,55 =
d.2|w gr.kat.lll-IV z wywozem poza teren budowy 1774,300
KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
DROGI
3|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3 2037*0,35 =
d.2|w gr.kat.lll-1V z wywozem poza teren budowy ] 712,950
KORYTO POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE CIAGOW PIESZO
JEZDNYCH
4|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3 1034*0,3%0,3 =
d.2|w gr.kat.lll-IV z wywozem poza teren budowy 93,060
ROWKI POD KRAWEZNIK | LAWY BETONOWE
5|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3 1034*0,25%0,25
d.2|w gr.kat.lll-IV z wywozem poza teren budowy = 64,625
ROWKI POD SCIEK | LAWY BETONOWE
6|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3 1146*0,3%0,4 =
d.2|w gr.kat.lll-IV z wywozem poza teren budowy 137,520
ROWKI POD OBRZEZA | tAWY BETONOWE
Razem dziat: Roboty ziemne
3|Podbudowy
7|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- m2 3226+2037 =
d.3|strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 5263,000
8|Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm 2,5 MPa - grubo$¢ warstwy m2 3226
d.3|po zageszczeniu 12 cm - pod jezdnie
9|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci m2 poz.8-poz.23 =
d.3|po zageszczeniu 20 cm - pod jezdnie 3175,600
10|Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm 6-9 MPa - grubos$¢ warstwy m2 2037-1032*
d.3|po zageszczeniu 12 cm - pod cigg pieszo jezdny 0,15 =
1882,200
11{Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm 6-9 MPa - za kazdy dalszy m?2 poz.10 =
d.3|1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 1882,200
Krotnos¢ = 8
Razem dziat: Podbudowy
4|Nawierzchnie
12|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m2 2037
d.4|3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
13|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m2 poz.12 =
d.4|za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 2037,000
14|Ukfadanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego z betonowej kostki m2 2037
d.4|brukowej szarej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2
15|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 poz.9 =
d.4|podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 3175,600
16|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2 poz.15 =
d.4|AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 3175,600
17|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 poz.15 =
d.4|podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 3175,600
0,5 kg/m2
18|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2 poz.15 =
d.4|AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 3175,600
Razem dziat: Nawierzchnie
5|Prég zwalniajacy
19|Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm 6-9 MPa - grubo$¢ warstwy m2 2*25,2 =
d.5|po zageszczeniu 12 cm - pod cigg pieszo jezdny 50,400
20|Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm 6-9 MPa - za kazdy dalszy m2 poz.19 =
d.5|1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 50,400
Krotno$é = 11
21|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m2 poz.19 =
d.5|3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 50,400
22|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m2 poz.21 =
d.5|za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 50,400
23|Uktadanie nawierzchni progu zwalniajgcego z betonowej kostki bru- m2 poz.21 =
d.5|kowej czerwonej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2 50,400
Razem dziat: Prég zwalniajacy
6|Elementy ulic
24|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm m 1034
d.6
25|tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15 0,06 m3/mb m3 poz.24*0,06 =
d.6 62,040
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26|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 1146+4*5,6 =
d.6 1168,400
27|kawa pod obrzeza betonowa z oporem B-15 0,07 m3/mb m3 poz.26*0,07 =
d.6 81,788
28|Scieki uliczne z dwéch rzedow kostki betonowej na podsypce ce- m 1034
d.6|mentowo-piaskowej
29(kawa pod $ciek betonowa B-15 0,05 m3/mb m3 poz.28*0,05 =
d.6 51,700
Razem dziat: Elementy ulic
7|Oznakowanie
30|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 4
d.7
31{Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 4
d.7
32|Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych ciagtych na jezdni far- m2 220,24 =
d.7|bg zywiczno - akrylowg 5,280
33|Mechaniczne malowanie linii przerywanych na jezdni farbg zywiczno m2 0,12*7 = 0,840
d.7|- akrylowg
34|Reczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych farbg zywiczno - m2 6*4*0,5 =
d.7|akrylowg 12,000
35|Reczne malowanie symboli na jezdni farbg chlorokauczukowag m2 0,2625*15+
d.7 0,232%5,6%*4 =
9,134
Razem dziat: Oznakowanie
8/Roboty wykonczeniowe
36|Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych - ilo$¢ sza- szt. 30
d.8|cunkowa
37|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt. 60
d.8|wych - ilo§¢ szacunkowa
38|Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt. 31
d.8
39|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej na terenie ptaskim grubo$¢ warst- ha 830/10000 =
d.8|wy 15 cm 0,083
40| Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez m2 830

d.8

nawozenia

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:




