granica dziatki
ogrodzenie

PRZEKROJ NORMALNY 4 -4

3,00 6,00 10,00 .
077 Q08 500 019 3,00 , 3,00 012 900 W
0,20 '| Dopasowac do istniejace] kostki

L ZL 00, ﬁé%_wﬁ _l/‘l oo ZL .0/5.0,79"‘&'0:\04 ﬂ 007 A4

T TR ' aminn —

\\_ Yy, _/ ‘\_7||”||

UL

1

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowegqo ACTIS gr. 3 cm.

Warstwa wigzaca z befonu asfaltowego AC1I6W gr. 5 cm,
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Podbudowa z kruszywa {amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

Grumt stabilizowany cementem Rm2,5 MPa ar. 12 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowe ] brukowe] kolor szary gr. 8 cm.
Podsypka cemenfowo-piaskowa T:4 gr. & cm.
Podbudowa z chudeqo befonu Rm 6-9 MPa gr. 20 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowe | kolor szary gr. 8 cm.

Podsypka cemenfowo-piaskowa 1.4 gr. L cm.

Podbudowa z chudeqgo befonu Rm 6-9 MPa gr. 20 cm

Inwestor:

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA

ul. DASZYNSKIEGO 5 *  63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

PRZEBUDOWA ULIC: BLAWATKOWEJ, NAGIETKOWEJ, STOKROTKOWEJ,
RUMIANKOWEJ, SASANKOWEJ, MIETOWEJ, CHABROWEJ,

WRZOSOWEJ, FIOLKOWEJ | LUBINOWEJ W SRODZIE WLKP.
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