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WIADCZENIE 

 
Po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo 
budowlane (DZ.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z pó n. zm.) zgodnie z art. 
30 ust. 4 tej ustawy o wiadczamy, e projekt budowlany: 
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw  opracowania jest umowa zawarta pomi dzy Gmin roda Wielkopolska a 

Obs ug  Inwestycji Budowlanych Witold Brozis z siedzib  przy os. Prymasa 

Wyszy skiego 1/24 w rodzie Wielkopolskiej. 

 

Projekt zosta  opracowany w oparciu o: 

 Pomiary  sytuacyjno-wysoko ciowe  w terenie. 

 Mapa do celów projektowych sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500. 

 Obowi zuj ce przepisy i normatywy techniczne 

 

2.  LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Planowane przedsi wzi cie obejmuje drogi gminne ulice  awatkowa, Wrzosowa, 

Fio kowa, Rumiankowa, Stokrotkowa, Chabrowa, Nagietkowa, ubinowa, Sasankowa 

i Makowa. Drogi s  do obs ugi komunikacyjnej terenów zabudowy mieszkaniowej 

zlokalizowanych w s siedztwie drogi. 

     Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana b dzie na ni ej wymienionych dzia kach 

ewidencyjnych:  
 Obr b: roda Wielkopolska 
20/16, 20/27, 20/50, 20/64, 20/84, 20/95, 20/97, 25/1, 3666/36, 3666/37, 3666/38, 

3666/39, 3666/40, 3666/62, 3666/63  

 
3. ZAKRES CA EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

Zakres ca ego zamierzenia budowlanego obejmuje: 

Przebudow  istniej cej nawierzchni z  t ucznia kamiennego na now  nawierzchni  

bitumiczn  o szeroko ci ulic 6,0 m. W zakresie opracowania jest równie  budowa 

chodników oraz monta  elementów drogi jak kraw niki betonowe wtopione, obrze a 

betonowe, progi zwalniaj ce z kostki betonowej i regulacja wysoko ciowa 

istniej cych zaworów, w azów i kratek odwodnienie drogowego planowanej 

kanalizacji deszczowej.   

 



 
 

 

 

 
 
 

4. OPIS ISTNIEJ CEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Istniej ce zagospodarowanie pasa drogowego 

Zakres przebudowy stanowi  drogi gminne wewn trzne o nawierzchni gruntowej z 

ucznia kamiennego w zachodniej cz ci miasta roda Wielkopolska w rejonie 

„Osiedla Kwiatowego”.  

Wjazdy na posesje utwardzone s  powierzchniowo kamieniem lub kostk  betonow . 

Odwodnienie dróg b dzie stanowi  planowana istniej ca kanalizacja deszczowa oraz 

tereny zlewowe zielone. W czasie opadów deszczu przedmiotowe drogi znacznie si  

deformuj , wykazuj  tendencj  nierówno ci nawierzchni przez co ich bie ce 

utrzymywanie jest nieekonomiczne. Na odcinkach planowanej przebudowy 

nawierzchnia dróg posiada deformacje w przekroju pod nym i poprzecznym, ubytki, 

wyboje oraz sp kania wiadcz ce o utracie no no ci konstrukcji drogi. Pobocza 

zdeformowane powoduj  zak ócenia w prawid owym odwodnieniu korpusu 

drogowego.  

 
Istniej ca infrastruktura techniczna 

Na projektowanych ulicach wyst puj  sieci uzbrojenia terenu charakterystyczne do 

terenów miejskich:  

o kanalizacja sanitarna 

o sieci gazowe 

o sieci energetyczne 

o wodoci g 

Kanalizacja deszczowa zostanie wybudowana przed rozpocz ciem robót drogowych 

a jej dokumentacja stanowi osobne opracowanie. 

Z powy szymi sieciami nie wyst puj adne kolizje i wskutek budowy drogi nie 

zostanie zmniejszona wysoko  przekrycia sieci. 

 

 
Istniej ca ziele  

Wzd  projektowanych ulic tylko przy ulicy Nagietkowej po stronie prawej od ulicy 

Topolskiej do ul. Hiacyntowej wyst puj  drzewka w odst pach oko o 10 m od siebie. 

Zachowuj c istniej cy drzewostan projekt nie zak ada na tym odcinku drogi budowy 



 
 

 

 

 
 
 

chodnika. Drzewka w rejonie skrzy owa  ulic nale y przesadzi  w inne miejsce 

wskazane przez Inwestora.  

 
5. INFORMACJA O WPISIE DO EWIDENCJI ZABYTKÓW 

Teren na którym prowadzona b dzie przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do 

rejestru zabytków. 
 

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIA YWANIA INWESTYCJI 

Informacj  o obszarze oddzia ywania obiektu na rodowisko sporz dzono na 

podstawie nast puj cych przepisów prawa: 

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414) Art. 3.20 oraz art. 34 

ust. 3 pkt.5, 

- Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki w sprawie 

szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r, poz. 1554) - 

§ 6 i § 13a 

 

   Zasi g oddzia ywania planowanej inwestycji ograniczy si  do nieruchomo ci 

gruntowych, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja. 

   Wszystkie wp ywy planowanego przedsi wzi cia zwi zane z klimatem 

rodowiskowym takie jak zanieczyszczenie powietrza, gleby czy ha as ogranicz  si  

do granic pasa drogowego. 

 
7. INFORMACJA O ODDZIA YWANIU NA RODOWISKO 

Budowa drogi nie spowoduje powstania adnych zagro  dla rodowiska 

naturalnego. Inwestycja nie b dzie oddzia ywa  niekorzystnie na s siaduj ce 

nieruchomo ci. 

                                                                        Opracowa : 

                                                                       mgr in . Mariusz Krzos 

    

 

        CZ  RYSUNKOWA     

            Rys. 1 PZT Projekt zagospodarowania terenu    1:500       



 
 

 

 

 
 
 

B. PROJEKT BUDOWLANY 
                   
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstaw  opracowania jest umowa zawarta pomi dzy Gmin roda Wielkopolska a 

Obs ug  Inwestycji Budowlanych Witold Brozis z siedzib  przy os. Prymasa 

Wyszy skiego 1/24 w rodzie Wielkopolskiej. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dróg gminnych w mie cie roda 

Wielkopolska na terenie „Osiedla Kwiatowego” w zakresie przebudowy istniej cej 

nawierzchni z  t ucznia kamiennego na now  nawierzchni  z betonu asfaltowego.  

W zakresie opracowania jest równie  budowa chodników oraz monta  elementów 

drogi jak kraw niki betonowe, obrze a betonowe, progi zwalniaj ce. Regulacja 

istniej cych w azów studzienek, zaworów i kratek odwodnienia drogowego 

planowanej kanalizacji deszczowej .     

Zakres przebudowy stanowi  drogi gminne wewn trzne w zachodniej cz ci miasta  

roda Wielkopolska w rejonie Osiedla Kwiatowego.    W opracowaniu przewidziano  

przebudow  dróg wewn trznych ulic: B awatkowa, Wrzosowa, Fio kowa, 

Rumiankowa, Stokrotkowa, Chabrowa, Nagietkowa, ubinowa, Sasankowa i Makowa 

 

3. MATERIA Y WYJ CIOWE DO PROJEKTOWANIA 
 

Projekt zosta  opracowany w oparciu o: 

 Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym 

zaktualizowana w styczniu 2009r. przez geodet  uprawnionego Ryszarda 

Ptaka, nr ewidencyjny 13716 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.). 



 
 

 

 

 
 
 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pó sztywnych 

opracowany przez IBDiM Warszawa 1997r. 

 Norma PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

 Norma PN-S-96012:1997 – Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone 

pod e z gruntu stabilizowanego cementem. 

 Norma PN-S-96013:1997 – Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego 

betonu. Wymagania i badania. 

 Norma PN-B-06250:1988 – Beton zwyk y. 

 Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem 

 
4. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ULIC 

 
Podstawowe parametry projektowe: 

 Klasa techniczna – D 

 Minimalna szeroko  w liniach rozgraniczaj cych 10 m 

 Klasa kategorii ruchu – KR1 

 Dopuszczalne obci enie nawierzchni 100 kN/o  

 Pr dko  projektowana Vp=30 km/h 

 Szeroko  pasów ruchu 3,0 m 

 Nawierzchnia jezdni: bitumiczna 

 Szeroko  chodników 1,7 -2,0 m  

 Odwodnienie – do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej 

 
5. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 
 

warunki wodne przeci tne 

Poziom swobodnego zwierciad a wody gruntowej od 1 do 2 m poni ej spodu 

konstrukcji nawierzchni.  

wykopy  1,0 m  

warunki gruntowe  

Grunt zalegaj cy w istniej cym korpusie drogi zakwalifikowano do gruntów 

tpliwych – piasek pylasty, pospó ka gliniasta  



 
 

 

 

 
 
 

 

 Na podstawie wy ej opisanych warunków gruntowych przyj to grup  no no ci 

pod a jako  G2 przewiduj c zastosowanie warstwy wzmocnionego pod a pod 

zasadnicz  konstrukcj  nawierzchni poprzez wbudowanie warstwy kruszywa 

stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa (mieszanka z wytwórni) i grubo ci 

warstwy 12 cm.   

 
6. PLAN SYTUACYJNY 

 
Ca kowite d ugo ci projektowanych ulic: 

awatkowa, Makowa – 672 mb 

Nagietkowa – 596 mb 

Rumiankowa, Stokrotkowa – 333 mb 

Fio kowa – 80 mb 

Wrzosowa – 135 mb 

Chabrowa – 178 mb 

ubinowa – 70 mb 

Sasankowa – 70 mb 

Ulice tworz  sie  dróg powi zanych ze sob  obs uguj c ruch lokalny oraz dojazdowy 

do zabudowy mieszkalnej. 

Ulica Nagietkowa i B awatkowa czy si  z droga powiatow  – ul. Topolska.  

Po czenie ul Nagietkowej zosta o pozytywnie zaopiniowane w Zarz dzie Powiatu.  

  Projektowane szeroko ci jezdni na prostych odcinkach wynosz  6,0 m.  

W ul. B awatkowej w km 0+296 i 0+382 i ul. Stokrotkowej w km 0+151 i 0+240 

zlokalizowano progi zwalniaj ce o nawierzchni z kostki betonowej o d ugo ci 4,5 m, 

wyniesiony na 10 cm ponad poziom jezdni z oznakowaniem poziomym.  

Spadek poprzeczny - zaprojektowano przekroje daszkowe z 2 % pochyleniami  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

7. PRZEKRÓJ POD NY 
 

Tras  ulic w profilu zaprojektowano zasadniczo po rz dnych istniej cego terenu 

dopasowuj c opcjonalnie do istniej cych wjazdów do budynków mieszkalnych i 

nawi zuj c wysoko ciowo do nawierzchni ul. Topolskiej i wjazdów na parkingi 

osiedlowe..  

Trasa w profilu sk ada si  z odcinków prostych i uków ko owych o pochyleniach od 

0,3 % do 2%.  

 
8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

 
       Pod e gruntowe pod projektowan  warstw  konstrukcji jezdni jest no ne i 

nadaje si  do posadowienia konstrukcji drogowej, ale wykazuje cechy wysadzinowe.                           

W poziomie posadowienia projektuje si  wzmocnienie pod a na ca ej szeroko ci 

jezdni poprzez stabilizacj  Rm=2,50 MPa (mieszanka z wytwórni). 

Bior c pod uwag  rodzaj gruntów w pod u oraz warunki wodne, ustalono grup  

no no ci pod a nawierzchni na G2.   

boko  przemarzania wynosi dla tego obszaru hz = 0,8 m. 

Mrozoodporno  pod a: 

Dla KR1 i G2:  0,40 x 0,8 = 0,32 m 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 

 Warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S  grubo  4 cm 

 Warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W  grubo  4 cm 

 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie grubo  

20 cm 

 Wzmocnienie pod a stabilizacja cementem z betoniarni Rm = 2,5 MPa               

grubo  12 cm 

 
                                czna grubo  nawierzchni 40 cm 

 



 
 

 

 

 
 
 

 

 

    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I ZJAZDÓW DO 

POSESJI 

 Kostka betonowa dwuteowa szara  grubo  8 cm 

 Podsypka cem.-piaskowa 1:4  grubo  4 cm 

 Podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa  grubo  20 cm 

                                    

                                                              czna grubo  nawierzchni 32 cm 

 

 

              KONSTRUKCJA PROGU ZWALNIAJ CEGO (wys. 10cm) 

 Kostka betonowa dwuteowa czerwona  grubo  8 cm 

 Podsypka cem.-piaskowa 1:4  grubo  4 cm 

 Podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa  grubo  20 - 26 cm 

 Wzmocnienie pod a stabilizacja cementem z betoniarni Rm = 2,5 MPa               

grubo  12 cm 

 

Kraw nik wibroprasowany o wymiarach 15x22 posadowiony na awie 

betonowej z oporem (C 12/15). Pozosta e szczegó y dotycz ce grubo ci 

warstw, rodzaje nawierzchni oraz grubo ci zawarto na przekrojach 

konstrukcyjnych. 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

9. ODWODNIENIE             

Odwodnienie jezdni i chodników odbywa  si  b dzie poprzez przykraw nikowe 

cieki uliczne z kostki betonowej do nowo wybudowanych wpustów ulicznych 

cych elementem osobnego opracowania.   

 

 
10. OZNAKOWANIE 

Przewiduje si  oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z Projektem Sta ej 

Organizacji Ruchu. 

 
11.  WNIOSKI I UWAGI KO COWE    

                              
Wytyczne realizacyjne. 
Przed rozpocz ciem robót wprowadzi  oznakowanie zgodne z zatwierdzonym 

Projektem Czasowej Organizacji Ruchu, który przygotuje wykonawca robót na 

asny koszt.  

Roboty wykona  zgodnie z Projektem Budowlanym i prowadzi  z zachowaniem 

zasad BHP. Do wykonania robót nale y u  materia ów spe niaj cych wymagania 

stosownych norm budowlanych.  

Szczegó owe dane zakresów robót obj tych niniejszym opracowaniem 
zestawiono w przedmiarach robót, oraz specyfikacjach technicznych. 
 
 
 
                                                                       Opracowa : 

                                                                       mgr in . Mariusz Krzos 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

C. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 
 1.  Zakres  robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno    

    realizacji  poszczególnych obiektów : 
     -    organizacja ruchu na czas budowy, 

     -    roboty  przygotowawcze, 

     -    obs uga geodezyjna, 

     -    wykonanie podbudów, 

     -    wykonanie nawierzchni jezdni , zjazdów,  

     -    wykonanie organizacji ruchu – oznakowanie pionowe, 
 2.   Wykaz istniej cych obiektów budowlanych: 

- istniej ce drogi gminne i powiatowe, 

- urz dzenia podziemne, 

- oznakowanie pionowe. 

- kanalizacja deszczowa, 

- wjazdy na posesje, 

- o wietlenie uliczne. 

 3.   Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu , które  
   mog   stwarza   zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi: 
- istniej ce drogi powiatowe i gminne, instalacje podziemne. 

 4.  Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wst pnych podczas  
        realizacji  robót  budowlanych , okre laj ce skal  i rodzaje zagro   
        oraz miejsce i czas ich  wyst pienia: 

-  wykonywanie robót  budowlanych ci kim sprz tem b cym ród em   

   drga  i ha asu przekraczaj cego 100 dB w pobli u  budynków 

   mieszkalnych, 

-  brak ochrony przeciwpo arowej i przeciwprzepi ciowej o wietlenia  

   drogowego, 

 



 
 

 

 

 
 
 

W trakcie budowy b  wykonywane nast puj ce roboty budowlane 

wymagaj ce sporz dzenia przed  rozpocz ciem budowy planu bezpiecze stwa i 

ochrony zdrowia   ( planu BiOZ) : 

a. roboty ziemne – praca maszyn do robót ziemnych i ruch samochodów 

samowy adowczych  

b. transport technologiczny w obr bie strefy robót; 

c. sk adowanie materia ów (roz i za adunek); 

d. ustawienie kraw ników i obrze y; 

e. wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem; 

f. wykonanie podbudowy z chudego betonu; 

g. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ci cie kostki 

betonowej); 

h. wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego. 

 

Szczegó owy zakres i form  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia okre la  

rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.  Nr 120, poz. 1126). 

 

 

 
5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do 

realizacji robót 
1. Przed rozpocz ciem budowy i robót 

a. prowadzenie szkolenia ogólnego pracowników 

b. zapoznanie pracowników z projektem, wykazem i rodzajem robót o 

szczególnym zagro eniu 

c. zapoznanie z zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy i ich 

zabezpieczaniu 

d. obowi zkiem stosowania rodków ochrony osobistej, dba ci o stan 

narz dzi, maszyn i urz dze  

e. obowi zkiem zabezpieczania stanowisk pracy 

f. odpowiedzialno ci pracownika za naruszenie przepisów BHP 

 



 
 

 

 

 
 
 

6.  rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom 
wynikaj cym z wykonywania robót drogowych 

a. Opracowanie przez kierownika budowy planu bezpiecze stwa i ochrony 

zdrowia na budowie. 

b. Wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych stref robót przed 

niekontrolowanym ruchem pojazdów i maszyn na budowie. 

c. Prawid owe sk adowanie materia ów na budowie. 

d. Wyposa enie placu budowy w sprz t p.po . 

e. Ustawienie tablic ostrzegawczych. 

f. Wyznaczenie dróg ruchu pojazdów, bram wjazdowych i wyjazdowych, 

kierunku ruchu pojazdów. 

g. Stosowanie sprz tu ochrony osobistej. 

h. Wygrodzenie placu budowy przed wst pem osób nieuprawnionych. 

 

 
 

                                                                                    Opracowa : 

                                                                       mgr in . Mariusz Krzos 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 

D. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

E. UZGODNIENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
 
 

F. RYSUNKI 
 


