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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACIIS gr. 3 cm.

_ s . . 4.

Warstwa wigzaca z betonu asfalfowegqo ACT6W gr. 5 cm.

Podbudowa z kruszywa tamaneqo stabilizowaneqo mechanicznie 0/315 gr. 20 cm

Grumt stabilizowany cementem Rm2,5 MPa ar. 12 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowe ] brukowe] kolor szary gr. 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa T:4 gr. & cm,

Podbudowa z chudeqgo betonu Rm 6-9 MPa gr. 20 cm

Inwestor:

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA

ul. DASZYNSKIEGO 5 *  63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

PRZEBUDOWA ULIC: BLAWATKOWEJ, NAGIETKOWEJ, STOKROTKOWEJ,
RUMIANKOWEJ, SASANKOWEJ, MIETOWEJ, CHABROWEJ,

WRZOSOWEJ, FIOLKOWEJ | LUBINOWEJ W SRODZIE WLKP.

ok, | PRZEKROJE NORMALNE

DATA: wrzesien 2018

OPRACOWAL

SKALA RYS.
mgr inz. Witold Brozis 1:50
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