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L y 1 ~ - nawierzchnia z geokraty przepuszczalnej, pow. 1960m? Imie i Nazwisko: | Nrupr.: Data: Podpis:
L 109. , — . o ) BRANZA SANITARNA
7 T T BRk |- projektowany chodnik i place utwardzone, pow. 554m Projektant: Bodustaw Bodarski | Tagi 21 10.2017
109.2 RXX / _ - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, pow. 880m? Sprawdzajacy: | Marian Sztoldo o210 40,2017
" . . . G BRANZA ELEKTRYCZNA
XXK _ - nawierzchnia boiska do pitki noznej, pow. 1680m? SOMOT3]
- ! 2 Pracownia Projektowa Projektant: Dariusz Szamulak PWOE/12 10.2017
1091 ... -trawa naturalna, pow. 2900m Korzonek Konstrukcje : iai i | BOm/17/
A 82-500 Kwidzyn Sprawdzajacy: Remigiusz Bzowski 10.2017
POOE/12
— . 2 ul.Warszawska 36/3 =
S - piasek, pow. 1922m BRANZA KONSTRUKCYJNA
- s Projektant: Maciej Korzonek POM/OS18/ | 10.2017
Y ﬂ Uwagi: - - kraweznik obnizony, dt. 2,5m rojektant: €] POOK/13 :
T \WX 1. Odwodnienie oraz oswietlenie boisk/terenu nalezy realizowa¢ wg projektéw branzowych. @ - lampa Sprawdzajgcy: | Bogdan Guzanowski | 1239/EI/87 | 10.2017
709-\2«\/§ T 2. Przyjete rzedne nalezy traktowac jako podstawowe i dostosowac¢ do nich wymagane spadki - _ _ _ _ BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Py boisk, chodnikéw. Ewentualne réznice pozioméw nalezy skorygowaé na powierzchniach trawy E - o$wietlenie boiska i placu festynowego Projektant: Izabela Rymkiewicz | \2g1aC K| 10.2017
naturalnej oraz w trakcie wytyczania boisk. o _ ) — . -przewody elektryczne Sprawdzajacy | Krystyna Rosowska | 5881/Gd/94 | 10.2017
3. Obszary w ktérych nie przewidziano boisk, chodnikéw itd. nalezy pokry¢ trawg naturalna. Inwestor: Grmina Lubichowo. Ul Zblewska 8. 83.240 Lubichowo Skala:
4. Catkowity wymiar dziatek przeznaczonych pod inwestycje - 9990m?. ——— - przewody sanitarne : — : '
Inwestycja: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu dz. nr 84/4, 85/4, 526/1, obr. Ocypel 1:250
- przewody wodne
L. A . Studium: ) . Rysunek nr:
- - miejsce wjazdu na kompleks sportowo-rekreacyjny Projekt -;I;%Téktu: Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu. 3
Budowlan
y -ll'—yyé%ku: Plansza zbiorcza.
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