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kruszywo kamienne 0-4mm, gr. 5cm

4

obrzeże betonowe 5x30 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm
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2

1
nawierzchnia poliuretanowa, gr. 13 mm;

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5mm, gr. 20cm;

asfaltobeton, dwuwarstwowo, gr. 7 cm;

5 piasek średnioziarnisty, gr. 20cm;
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Przekrój A-A

ława betonowa C12/15

grunt rodzimy;
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Widok z góry
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szerokość wszystkich linii wynosi 50mm

odwodnienie korytkowe liniowe

obrzeże betonowe gr. 80mm

o
b

r
z
e

ż
e

 
b

e
t
o

n
o

w
e

 
g

r
.
 
8

0
m

m

o
b

r
z
e

ż
e

 
b

e
t
o

n
o

w
e

 
g

r
.
 
8

0
m

m

2

4

1

3

1
%

obrys boisk do koszykówki
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Szczegóły bramki

1

2

3

4

5

6

7

8

bramka do piłki ręcznej 2x3m, profil aluminiowy 80x80mm;

łuk do bramki, profil stalowy Ø35mm;

zastrzał łuku;

polipropylenowa siatka do bramki, gr. 5mm, oczko 100x100mm;

poprzeczka do bramki 3x2m, profil stalowy Ø35mm;

łezki do montażu siatki przy pomocy haczyków;

szpila montażowa;

stopa betonowa 500x500x1500mm, bet. min. C20/25;

9 tuleja, wymiar wew. 123x103 mm;

150 150 150 150 150

5
0

5
0

50

5
0

1:10

Szczegóły linii

A
A

Uwagi:

1. Rysunek należy rozpatrywać z rysunkiem zbrojenia stóp

fundamentowych, projektami branżowymi oraz resztą dokumentacji.

2. Bramki do gry w piłkę ręczną muszą być zabezpieczone przed

wywróceniem. Rozwiązania technologiczne montażu bramek i

poszczególnych elementów wg wybranego producenta. Ilość bramek: dwie.

3. Na rzucie z góry numerami od 1 do 4 oznaczono współrzędne położenia

boiska do gry w piłkę ręczną w obrębie projektowanej inwestycji.

4. Szerokość lini wynosi 50 mm. Kolor linii: biały; kolor nawierzchni: ceglana.
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Boisko wielofunkcyjne.
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