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INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA:

1. Instdacje wykona¢ zgodnie z normg: PN-EN 62305.

2. Zwody poziome i pionowe na dachu wykona¢ za pomocq przewodow
o izolacji wysokonapieciowe|.
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3. Uziom fundamentowy wykona¢ za pomocq bednarki stalowej

ocynkowanej FeZn 30x4. Konstrukje zbrojeniowg budynku fqczy¢ z

uziomem poprzez spawanie w odstgpach nie wigkszych niz co Sm.

Pofqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjq.

W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, wanny oraz metalowy

osprzet sanitarny nalezy wykonaé lokdlne szyny potgczen

wyrdwnawczych LSPW. Lokalne szyny potqczen wyréwnawczych nalezy

instalowa¢ nad sufitem podwieszanym lub pod umywalkami w

miejscach uniemozliwiajgcych przypadkowe zerwanie. Lokalne

pofqczenia wyréwnawcze miedzy osprzetem a szynami nalezy wykonaé

przewodem LYzolx4. LSPW ndlezy fqczy¢ do gtownej szyny

uziemiajacej za pomocq przewodu LYZol1x6.

W poblizu rozdzielnicy gfownej, wykona¢ Gtowng Szyne Uziemiajacg

7. Instdacje potgczen wyrdwnawczych oraz Gtowng Szyne Uziemiajqca
fqczyt z instalacjq uziemiajgeq budynku poprzez zaciski probiercze
(ozn. ZP).

8. Zapewni¢ ciggfos¢ pofqczen instdlaci.

9. Przy dylatacjach wykona¢ mostki dylatacyjne.
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Lokalna szyna wyrownawcza
LEGENDA:

Symbol
rozdzielnica gfowna budynku IR—_GI
uziom fundamentowy bednarka FUND
stalowa pomiedziowana FeCu30x4
zwod poziomy FeZne8 06
zacisk probierczy w szkynce ZP
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