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INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA: 1.	Instalację wykonać zgodnie z normą: PN-EN 62305.  Instalację wykonać zgodnie z normą: PN-EN 62305.  2.	Zwody poziome i pionowe na dachu wykonać za pomocą przewodów Zwody poziome i pionowe na dachu wykonać za pomocą przewodów o izolacji wysokonapięciowej. 3.	Uziom fundamentowy wykonać za pomocą bednarki stalowej Uziom fundamentowy wykonać za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Konstrukję zbrojeniową budynku łączyć z uziomem poprzez spawanie w odstępach nie większych niż co 5m. 4.	Połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją. Połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją. 5.	W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, wanny oraz metalowy W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, wanny oraz metalowy osprzęt sanitarny należy wykonać lokalne szyny połączeń wyrównawczych LSPW. Lokalne szyny połączeń wyrównawczych należy instalować nad sufitem podwieszanym lub pod umywalkami w miejscach uniemożliwiających przypadkowe zerwanie. Lokalne połączenia wyrównawcze między osprzętem a szynami należy wykonać przewodem LYżo1x4. LSPW należy łączyć do głównej szyny uziemiajacej za pomocą przewodu LYżo1x6. 6.	W pobliżu rozdzielnicy głównej, wykonać Główną Szynę Uziemiajacą  W pobliżu rozdzielnicy głównej, wykonać Główną Szynę Uziemiajacą  7.	Instalację połączeń wyrównawczych oraz Główną Szynę Uziemiająca Instalację połączeń wyrównawczych oraz Główną Szynę Uziemiająca łączyć z instalacją uziemiającą budynku poprzez zaciski probiercze (ozn. ZP). 8.	Zapewnić ciągłość połączeń instalacji. Zapewnić ciągłość połączeń instalacji. 9.	Przy dylatacjach wykonać mostki dylatacyjne.Przy dylatacjach wykonać mostki dylatacyjne.
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rozdzielnica główna budynku
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