UWAGI :

Projekt rozpatrywa¢ fgcznie z projektami branzowymi, a w szczegdlnosci z
projektem architektury, z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie
technicznym.

Podczas wykonywania robot budowlano — instalacyjnych nalezy prowadzic
biezqcq koordynacje miedzybranzowg.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.

Przed utfozeniem instalacji zasilajgco—sterujgcych urzqdzen, nalezy
sprawdzi¢ wytyczne zawarte w aktualnych instrukcjach montazu i DTR
podfgczanych urzgdzen.

W przypadku zmiany zaprojektowanych urzgdzen nalezy sprawdzic ponownie
dobrane typy

i rodzaje kabli i przewoddw zasilajgco—sterujgcych.

W przypadku zmian lokalizacji opraw oswietleniowych nalezy sprawdzic
natezenie —
i rownomiernos¢  oswietlenia.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi.
Przejscia instalacyjne przez sciany nalezy wykona¢ kablowymi przepustami
systemowymi
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LEGENDA:

rozdzielnica gféwna budynku

COSMO LED 4000im 27W n/t IP65

DT01

PRIMA LED 2500im 26W n/t IP65

oprawa kierunkowa, W LED, P44,

fgcznik jednobiegunowy P20

fqcznik swiecznikowy P20
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UWAGI : 1.	Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, a w szczególności z Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, a w szczególności z projektem architektury, z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym. 2.	Podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić Podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową. 3.	Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 4.	Przed ułożeniem instalacji zasilająco-sterujących urządzeń, należy Przed ułożeniem instalacji zasilająco-sterujących urządzeń, należy sprawdzić wytyczne zawarte w aktualnych instrukcjach montażu i DTR podłączanych urządzeń. 5.	W przypadku zmiany zaprojektowanych urządzeń należy sprawdzić ponownie W przypadku zmiany zaprojektowanych urządzeń należy sprawdzić ponownie dobrane typy  i rodzaje kabli i przewodów zasilająco-sterujących. 6.	W przypadku zmian lokalizacji opraw oświetleniowych należy sprawdzić W przypadku zmian lokalizacji opraw oświetleniowych należy sprawdzić natężenie  i równomierność  oświetlenia. 7.	Wszystkie instalacje i sieci należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną Wszystkie instalacje i sieci należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi. 8.	Przejścia instalacyjne przez ściany należy wykonać kablowymi przepustami Przejścia instalacyjne przez ściany należy wykonać kablowymi przepustami systemowymi 
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