Widok z gory Szczegdt bramki "A"
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1 |bramka do pitki noznej 5x2 m, profil aluminiowy 120x100 mm;
2 | tuk do bramki, profil stalowy @35 mm;
3 | zastrzat tuku;
4 | polipropylenowa siatka do bramki, gr. 5mm, oczko 100x100 mm;
5 |poprzeczka do bramki 5x2m, profil stalowy @35 mm;
6 |fezki do montazu siatki przy pomocy haczykow;
600 7 | szpila montazowa;
8 | stopa betonowa 500x500x1500mm, bet. min. C20/25;
- 29 3 9 [tulej i 123x103 mm;
4 B obrzeze betonowe gr. 80 mm j uleja, wymiar wew. 129x1Us mm;
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Szczegdt bramki "B" .
Uwagi:
P k re A A 1. Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkiem zbrojenia stép fundamentowych,
rze rOJ = 1 |nawierzchnia z trawy syntetycznej, gr. 6cm; 4 1:50 5 projektami branzowymi oraz resztg dokumentacji.
2 | warstwa wyréwnawcza, kruszywo 0.075-4mm, gr. 4cm; y = 2. Bramki do gry w pitke nozng muszg by¢ zabezpieczone przed wywréceniem.
1:50 3 |warswa konstrukcyjna gérna, kruszywo 8-16mm , gr. 8cm; \ Rozwigzania technologiczne montazu bramek i poszczegélnych elementéw wg
4 | warswa konstrukcyjna dolna, kruszywo 31.5-63mm , gr. 12cm; Wybranego producenta. llo$é bramek: dwie.
5 |warswa odsgczajgca, kruszywo 0-2mm, gr. 20cm; 1 3. Na rzucie z géry numerami od 1 do 6 oznaczono wspéirzedne potozenia boiska
6 | grunt rodzimy; /- do gry w pitke nozng w obrebie projektowanej inwestycii.
_1]trawa naturalna; _1|trawa naturalna; S 4. Szerokos¢ linii wynosi 100 mm. Kolor linii: biaty; kolor nawierzchni: zielony.
2| grunt r°dz'myé o 11045 +110.45 2 |gruntrodzimy; S 5. Dopuszcza sie zastosowanie pitkochwytéw wg rozwigzan wybranego producenta
obrzeze betonowe 8x30cm obrzeze betonowe 8x30cm z zgchowapiem bezpieczenstwa urzedzen i wymogow zawartych w dokumentac;ji
‘ N | projektowe;.
R >«ZN/N/>&>&>& } l IR,
tawa betonowa C12/15 & } | tawa betonowa C12/15 S
280, * - o T
= O N A e
//i Y / 7 o . . Imig i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis:
e // ’ § E{,ﬁgﬁngZ?gﬁﬁ‘fg}’: BRANZA KONSTRUKCYJNA
X il z / W, UFVZV-:[%(;EKV‘J\QE??GB Projektant: Maciej Korzonek 58’3(8%‘]38/ 10.2017
¥ 6521148,58 | 5964809,33 110,45 / 8 / / 8 ' K
2 | 6521090,86 | 5964792,97 | 110,45 / , Sprawdzajacy: Bogdan Guzanowski | 1239/B/87 | 10.2017
3 6521156,22 | 5964782,39 | 110,45 Inwestor: Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo Skala:
4 6521098,49 | 5964766,03 110,45
5 | 6521152,40 | 5964795,86 | 110,45 100 5000 100 Inwestycja: | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu dz. nr 84/4, 85/4, 526/1, obr. Ocypel 1:50/1:200
: SRS R 500 4600 500 Studium: Tytut Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu Rysunek nr:
Projekt | projektu: ) y komp p yineg yplu. 5
Budowlany I}yéﬂ%ku .| Boisko do potki noznej.
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