ORBITREK

WIDOK Z GORY
skala 1:50

~ ~ strefa bezpieczenstwa

A 434

POGLADOWY WIDOK OBIEKTU

WIDOK Z GORY

skala 1:50

361

SZCZEGOL POSADOWIENIA
skala 1:20
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ZESTAW WYCIAG | WYCISKANIE

384

POGLADOWY WIDOK OBIEKTU

- piasek $redni, niezageszczalny, gr. 30cm
- grunt rodzimy, zageszczony

UWAGI:

- beton C25/30

- stal zbrojeniowa S235

- otulina zbrojenia ¢, = 50mm

- odlegtos$¢ miedzy pretami min. 20mm lub @ preta

- wymiary sprawdzi¢ na budowie

- sposdb montazu i wytyczne posadowienia
zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta urzgdzenia

- dopuszcza sie zastosowanie systemowych
stép fundamentowych wg wybranego
producenta urzgdzenia

) ) Imie i Nazwisko: ‘ Nr upr.: ‘ Data: ‘ Podpis:
K arlekdowa BRANZA KONSTRUKCYJNA
82-500 Kwidzyn . L POM/0318/
uI.Warszawskay36/3 Projektant: Maciej Korzonek POOK/13 10.2017
Sprawdzajacy: Bogdan Guzanowski | 1239/E1/87 10.2017
Inwestor: Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo Skala:
Inwestycja: | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu dz. nr 84/4, 85/4, 526/1, obr. Ocypel 1:50/1:20
Studium: T . ) Rysunek nr:
ytut .
Projekt projektu: Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu. 2
Budowlany Tytut . T . .
rysunku : Orbitrek, Zestaw wyciag i wyciskanie.
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