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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania:
1.1.1 Zlecenie Inwestora, wytyczne i zatozenia projektowe:

Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

1.1.2 Normy, rozporzadzenia, przepisy i wytyczne:

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

PN-B-03264 -Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie ;

PN-81/B03020 -Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r, z p6zn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zn. zm.
Wizja lokalna, ustalenia z Inwestorem;

Zatozenia dla projektantow stadionéw LA,

Podstawowe wymagania PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych
stosowanych na obiektach lekkoatletycznych;

IAAF Track and Field Facilities Manual, 2008;

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza wykonana przez firme
GEO-Monitoring, 84-230 Rumia, ul. Sktodowskiej 2;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Przepisy Polskiego Zwiazku Pitki Recznej;

Przepisy Polskiego Zwigzku Koszykowki;

Przepisy Polskiego Zwigzku Pitki Noznej;

Wytyczne i instrukcje producentow;

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/033516;

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej — pismo UG Lubichowo z dn.
16.08.2017r. o sygn. IRB.2210.47.2017

Warunki przytagczenia do sieci kanalizacyjnej — pismo UG Lubichowo z dn.
10.08.2017r. o sygn. IRB.2210.46.2017

1.2 Dane ogdlne:

1.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu, zlokalizowanego na dz. 84/4 oraz 85/4,
gm. Lubichowo. Dodatkowo przytgcza sieci beda przebiega¢ po dziatce 526/1,
gm. Lubichowo. Projekt polega na wykonaniu boiska o nawierzchni syntetycznej,
boiska ze sztuczng murawg, czescig fitness wyposazong w urzgdzenia sportowe,
czescig placu zabaw dla dzieci wyposazong w urzadzenia zabaw, budynkiem zaplecza
sanitarno-szatniowego, placem festynowym oraz elementami matej architektury i
oswietlenia wraz z ciggami pieszymi i pieszo-jezdnymi.
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Postdj pojazddw na miejscach wyznaczonych na placu festynowym.

1.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Lubichowo, 83-240 Lubichowo, ul. Zblewska 8.

1.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowej:
Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje
82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 36/3

1.3 Zakres opracowania:

Zakresem cato$ci zamierzenia inwestycyjnego jest budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Ocyplu. Kompleks ten zaktada utworzenie:
- boiska do pitki noznej ze sztuczng murawg o wymiarach 26x56m o sztucznej nawierzchni
(z dodatkowym obrzezem o szerokosci 2m za linig tylng pola karnego oraz szerokosci 1m
wzdtuz linii bocznej boiska — wymiary catkowite 28x60m), wraz z wyposazeniem boiska;
- boiska wielofunkcyjnego do koszykéwki i pitki recznej o wymiarach 20x36m o nawierzchni
poliuretanowej nawierzchni (z dodatkowym obrzezem o szerokosci 2m za linig tylng pola
karnego oraz szerokosci 1m wzdtuz linii bocznej boiska — wymiary catkowite 22x40m), wraz
wyposazeniem boiska;
- budynku sanitarno-szatniowego o wymiarach 12,0x7,2m wraz z dostepem dla osdb
niepetnosprawnych;
- placem festynowym do organizowania imprez okolicznosciowych;
- strefy fitness z urzgdzeniami do ¢éwiczen, w tym:

v' zestaw Street Workout Suplex,

v" urzadzenia: wio$larz, twister i wahadto, orbit rek, wycigg gérny i wyciskanie siedzac,
biegacz.

Elementy te podane s3 jako proponowane, istnieje mozliwos¢ wykonania rownowaznych

urzadzen o niegorszych parametrach;

- strefy placu zabaw dla dzieci, w tym:

v' kiwak tandem ,smok”, kiwak ,kurka”, hustawka ,bocianie gniazdo”, karuzela
»supernova”, zestaw ,stacja kosmiczna”, karuzela ,kubetek”, karuzela ,tornado”,
piaskownica szesciokgtna zadaszona, bujawka ,wazka miejska”, zestaw ,sawanna”,
hustawka podwdjna wahadfowa, platforma do balansowania, skatka wspinaczkowa
dla dzieci;

Elementy te podane sg jako proponowane, istnieje mozliwos¢ wykonania rownowaznych

urzadzen o niegorszych parametrach;

- ciggi piesze i pieszo-jezdne (postdj pojazdow na miejscach do tego wyznaczonych na placu
Festynowym — 10 miejsc postojowych 5x2,5m oraz 2 miejsca dla niepetnosprawnych);
- ogrodzenie terenu oraz placu zabaw, pitko--chwyty;
- osSwietlenie terenu;
- zaopatrzenie w media;
- tereny zielone (trawniki);
- elementy matej architektury (fawki, Smietniki, stojaki na rowery);
W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow z terenu
inwestycji. Nie jest to zakresem niniejszego projektu.
W zakresie branzy sanitarnej jest zapewnienie doprowadzenia wody do budynku wraz
z odprowadzeniem Sciekdw oraz instalacje wewnetrzne.
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W zakresie branzy elektrycznej jest budowa ztgcza kablowo pomiarowego, budowa
linii kablowe] zasilajgcej projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe, budowa linii kablowej

zasilajagcej projektowang rozdzielnice RG w budynku szatni, budowa linii kablowej
zasilajacej projektowane ztacze kablowe, budowa linii kablowych oswietlenia
zewnetrznego nN-0,4kV, budowa rozdzielnicy RG, instalacja oswietlenia wewnatrz
budynku, instalacja elektryczne wewnatrz budynku, instalacja uziemiajaca i odgromowa.

1.4 Warunki geotechniczne:

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to cze$¢ rédwniny sandrowej rzeki Wdy.
Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w
okolicy badan zawierajg sie w przedziale 110,0 - 111,0 m n.p.m. Budowe geologiczng do
gtebokosci rozpoznania tworzg gtéwnie grunty niespoiste (piaski drobne i srednie, pospdtki)
akumulacji fluwialnej oraz miejscowo glacjalne piaski gliniaste.

Nie natrafiono na zwierciadto wdd gruntowych do gtebokosci 3m.

Grunty wystepujace w podtozu badanego terenu posiadajg zroznicowane witasciwosci fizyko-
mechaniczne, podzielono je zatem na warstwy geotechniczne:

Warstwa |

= obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste oraz piaski
gliniaste z przewarstwieniami piaskéw srednich w stanie plastycznym, parametry
wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,35.
Warstwa Il

= obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne oraz piaski
Srednie w stanie sredniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla
stopnia zageszczenia ID = 0,40;
Warstwa Il

= obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne pospétki w stanie
sredniozageszczonym, parametry wytrzymato$ciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia
ID=0,37.

Whioski i zalecenia opinii geotechnicznej:

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki geotechniczne, zaliczone do | kategorii geotechniczne;j.

Grunty warstwy nr Il i lll s3 nosne i niewysadzinowe. Grunty warstwy nr | s3 nosne i
wysadzinowe.

Wystepujace w podtozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkow
atmosferycznych  (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszaja ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposdb nie naruszajgcy
naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.

Grunty niespoiste w podtozu cechuja sie dobrg przepuszczalnoscig. Usredniony wspoétczynnik
filtracji warstwy nr Il wynosi: k= 1x10-4 [m/s], natomiast warstwy nr lll k = 0,5 x 10-4 [m/s].
Warunki gruntowe wg.
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Katalogu typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych zaliczajg sie do kategorii G1.
Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
hz=1,0m.

1.5 Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Obecnie teren inwestycji nie jest zabudowany. Przez dziatki przebiegajg jedynie
pozostatosci po drogach technologicznych z ptyt drogowych.

Obszar mocno porosniety niskimi drzewami iglastymi. Przez teren przechodzi rowniez
istniejgca sie¢ oswietleniowa.

Zdj.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Prace rozbiérkowe wykona¢ w zakresie niezbednym do wykonania projektowanych
elementdw zagospodarowania terenu. W ramach wykopdéw roboczych do usuniecia jest ok.
1900m3 gruntu. Urobek nalezy rozplantowa¢ w granicach dziatki inwestycyjnej celem
makroniwelacji rzednych terenu po wykonaniu zagospodarowania, przed przystgpieniem do
obsiewu trawnikow.

Powierzchnia terenu objetego pracami rozbiérkowymi wynosi: ok. 8050m2, w tym
powierzchnia ptyt drogowych do usuniecia wynosi: ok. 740 m2. Kubatura mas ziemnych z
przedmiotowych robdt rozbidrkowych wynosi ok. 2938m3. Ptyty nalezy zutylizowac.
Dodatkowo do rozbidrki i utylizacji sg 4 istniejgce stupy oswietleniowe.

W zakresie przedmiotowych robdét nie ma usuwania drzew i krzewéw wraz z
karpinami. Wycinka ta musi zosta¢ wykonana przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
niniejszym projektem.
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1.6 Projekt zagospodarowania terenu:

- Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na dz. 84/4,
85/4 oraz 526/1 w Ocyplu, wraz z zagospodarowaniem w niezbednga infrastrukture i
oswietlenie.

- Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z omdéwieniem przewidywanych w nim zmian, w
tym adaptacji i rozbidrek w zakresie niezbednym do niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy usungé¢ humus oraz wierzchnie
warstwy organiczne, celem wykonania wykopdéw roboczych pod przedmiotowe obiekty.
Nalezy zapewnié¢ odpowiednio szeroki wykop, siegajagcy minimum 50 cm poza nowo
budowany obiekt oraz zachowac¢ pochylenie Scian wykopu 1:3, tak by grunt nie wsypywat sie
do wykonanego wykopu. Szczegotowe rozwigzania wg czesci graficznej opracowania.

Usunieciu podlegajg ptyty drogowe oraz istniejgce stupy oswietleniowe. Wszystkie
elementy wchodzace w kolizje z projektowanymi obiektami, ktére nie zostaty ujete na planie
rozbidrki nalezy usung¢ po wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Utozenie sieci sanitarnej oraz elektrycznej nalezy wykona¢ poprzez wykonanie
wykopu otwartego celem wykonania instalacji — szczegéty wg czesci branzowych
opracowania.

- Projektowane zagospodarowanie terenu, w_ tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia _terenu z przeciwpozarowym
zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:

Istniejgcy wjazd na dziatke bez zmian — od strony zachodniej (droga publiczna KDD).
Dziatka, na ktérej przewidziano inwestycje jest uzbrojona. Zaprojektowano nowg linie energii
elektrycznej wraz z oswietleniem. Doktadny opis zmian wedtug projektéw poszczegdinych
branz, stanowigcych spdjng catos¢ z przedmiotowym opracowaniem. Rzedne
projektowanych obiektéw sportowych nalezy dostosowac¢ do rzednych podanych na
poszczegdlnych rysunkach. Ewentualne réznice poziomdw nalezy skorygowaé napowierzchni
trawy naturalnej w trakcie wytyczania elementéw zagospodarowania. Szczegdétowe
rozwigzania wg projektow branzowych.

Po wykonaniu obiektéw oraz zasypdéw wraz ich odpowiednim zageszczeniem nalezy
wykonaé¢ obsiew mieszankg traw, celem zachowania estetyki otoczenia oraz zapewnic
naturalng nawierzchnie trawiastg. Dopuszcza sie zastosowanie traw rozktadanych z rolek, po
odpowiednim przygotowaniu podtoza oraz z zachowaniem wytycznych wybranego
producenta traw.

Teren ogrodzony, od strony zachodniej wjazd na dziatke w postaci bramy modutowe;j
o szerokosci 3,0m wraz z furtke wejsciowq o szerokosci 1,4m.

Ciggi komunikacyjne w postaci ciggu pieszo-jezdnego o szerokos$ci 5m wraz z placem
festynowym o powierzchni 1150m2 oraz chodnikéw o réznych szerokosciach.
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- Powierzchnia obiektéw:

e nawierzchnia przepuszczalna z geokraty (cigg i pl. festynowy): 1960,0 m2

* nawierzchnia nieprzepuszczalna (chodniki i place utwardzone): 554m?2

e powierzchnia projektowanego placu festynowego: 1150,0 m2

e powierzchnia budynku: 86,4m2

e powierzchnia zabudowy: 95,27m2 (0,95%) (< 499,5m=5%*9990m2 — warunek spetniony)

* intensywnos$¢ zabudowy: 1=0,0086 (<0,07 — warunek spetniony)

e powierzchnia biologicznie czynna: PBC=1960*0,85+1922+2900=6488m2 / 9990m2 =
~65% > min. 60% - warunek spetniony

* powierzchnia boiska z nawierzchnig poliuretanowga: 880,0 m2

e powierzchnia boiska ze sztuczng nawierzchnig (orlik): 1680,0m2

e powierzchnia strefy fitness: 736,0m2

e powierzchnia strefy placu zabaw: 1186,0m2

e powierzchnia z nawierzchnig piaszczystg (str. fitness i plac zabaw): 1922,0 m2

e powierzchnia trawiasta: 2900,0m?2

* catkowita powierzchnia dziatek (84/4 i 85/4): ok. 9990,0m2

Teren pfaski, zapewniajgcy dostep osdb niepetnosprawnych. Ponadto zapewniono
dostep dla osdb niepetnosprawnych do budynku sanitarno-szatniowego. Nachylenia nie
przekraczajg nachylen dopuszczalnych zgodnie z rozporzadzeniem. Ponadto celem
udogodnienia dla o0s6b niepetnosprawnych zaprojektowano obnizenia kraweznikow w
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania, co ma na celu utatwienie poruszania sie
w/w oséb po obszarze inwestycji. Ciggi komunikacyjne umozliwiaja dostep do urzadzen
sportowych. Wejscia na dziatke istniejagce bez zmian. Dodatkowo dla uporzadkowania
komunikacji na dziatce zaprojektowano ciggi piesze celem uporzadkowania dojscia do
urzadzen, celem unikniecia niszczenia terendw zielonych i trawnikéw.

- Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz obszar oddziatywania:

Oddziatywanie projektowanych urzadzen na etapie uzytkowania bedzie znikome i nie
bedzie wykraczaé poza dziatki inwestycyjne. Nie przewiduje sie oddziatywania poza granice
dziatki. Zapotrzebowanie w wode jedynie w celach korzystania z urzadzen sanitarnych w
budynku. Odprowadzenie wdéd opadowych grawitacyjnie. Nie przewiduje sie emisji
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych. Nie przewiduje sie
wytwarzania odpaddéw zwigzanych z funkcjonowaniem obiektéw. Odpady wytwarzane przez
uzytkownikdw obiektow bedg gromadzone w koszach na $mieci oraz wywozone przez
specjalistyczng firme do sortowania i utylizacji. Nie przewiduje sie emisji drgan i
promieniowania i tym podobnych. Nie planuje sie wycinki drzew. Zagospodarowanie terenu
ma na celu skanalizowanie ruchu pieszego po obszarze dziatki, a tym samym ochrone
powierzchni zielonych i trawnikow.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi mogacych znajdowac sie w poblizu (w najblizszym poblizu
dziatki brak w/w pomieszczen). Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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Teren inwestycji znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Boréw
Tucholskich oraz Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Bory Tucholskie” PLB220009.
Realizacja nie wptynie negatywnie na osigganie celdw srodowiskowych dla tych obszaréw.

Zagospodarowanie zgodne z przepisami prawa:
e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z pdzniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami):

v' §11 — usytuowanie ze wzgledu na ucigzliwosci tj. hatas i drgania, zanieczyszczenie
powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wéd, powodzie zalewane wodami opadowymi,
szkody zwigzane dziatalnoscig gorniczg) — warunek spetniony,

v' §19 — miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych - odlegto$é od okien 7,0m,
od granicy dziatki 6,0m — nie dotyczy,

v' §23 — odlegtosci miejsc na pojemniki na odpady state — od okien 6,0.m, od granicy
dziatki 2,0m — nie dotyczy,

v" §36 ust. 1 — Odlegto$¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych
na nieczystosci ciekte — nie dotyczy,

v §38 — Odlegto$¢ osadnikéw btota, tapaczy olejéw mineralnych i ttuszczu,
neutralizatoréw sciekéw i innych podobnych zbiornikéw od okien otwieralnych i
drzwi zewnetrznych przeznaczonych na pobyt ludzi — nie dotyczy,

v' 8§40 ust. 2 — nastonecznienie placu zabaw wynosi powyzej 4 godzin (liczone w
dniach réwnonocy w godzinach 10%°-16% — warunek spetniony,

v' 8§40 ust. 3 — Odlegto$é placu zabaw od okien pomieszczeh przeznaczonych na pobyt
ludzi - powyzej 10m — nie dotyczy,

v' 8§40 ust. 3 — Odlegtoé¢ placu zabaw od miejsc gromadzenia odpaddéw — powyzej
10,0m — nie dotyczy,

v’ §271 — usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe — w
najblizszym sasiedztwie budynki mieszkalne oddalone sg min. 8m — nie dotyczy,

- Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym projektowany jest obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Obiekt stanowigcy teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

- Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gornicze;.

- Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Zasieg oddziatywania inwestycji zamyka sie w obszarze dziatek inwestycyjnych.

Nie przewiduje sie wptywu przedmiotowej inwestycji na srodowisko, zaréwno na
etapie realizacji i montazu, jak réwniez podczas eksploatacji konstrukcji. W trakcie trwania
prac budowlanych mogg wystgpi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzane z praca
maszyn i urzadzen. Jednakie wptyw ten bedzie miat charakter okresowy i bedzie
charakteryzowat sie niskim poziomem uciazliwosci, ktére nie wykroczy poza strefe
budowlana.
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Wprowadzane do $rodowiska materiaty nie sg materiatami agresywnymi w stosunku
do otaczajgcego $rodowiska naturalnego, byly juz niejednokrotnie stosowane przy budowie
analogicznych obiektéw, bez wykazywanego oddziatywania, potwierdzajgc powyzsze
zatozenie. Wykonawca zostanie zobowigzany do wbudowywania tylko materiatow
posiadajgcych aprobaty techniczne oraz Swiadectwa dopuszczenia PZH.

Z uwagi na charakter powstatej inwestycji nie planuje sie wykonania urzadzen
emitujgcych nadmierny hatas, zanieczyszczenia powietrza czy przyczyniajacych sie do
powstania odpadow.

- Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Nie dotyczy.

2. Parametry techniczne elementdéw obiektu.
2.1 boisko do pitki noznej:

Projektuje sie boisko do pitki noznej o wymiarach 28x60 m (27,84x59,84 bez
kraweznikdw) z polem gry 26x56 m o sztucznej nawierzchni. Wymiary boiska zgodnie
z rysunkiem szczegétowym. Boisko wyposazone w bramki do pitki noznej o wymiarach
5x2m. Osadzenie bramek zgodnie z wymogami wybranego producenta — koniecznos¢
zachowania stabilnosci osadzenia celem zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej o gr. 60mm (dopuszcza sie zastosowanie trawy o
wysokosci min. 40mm z zastosowaniem podktadu amortyzujgcego wg zalecen
wybranego producenta). Warstwa wyrdwnawcza z kruszywa o grubosci 4cm,
nastepnie nalezy wykona¢ warstwe nosng z kruszywa 8-16mm o grubosci 8cm oraz
kruszywa 31,5-63mm o grubosci warstwy 12cm. Warstwa odsgczajgca wykonana z
piasku, o grubosci 20cm, wykonana na uprzednio przygotowanym podtozu. Wokét
nawierzchni wykona¢ nalezy obrzeze betonowe szer. 8cm. Wokdt boiska
zaprojektowano ogrodzenie wraz z pitkochwytami, przy zachowaniu strefy
bezpieczenstwa wokoét boiska. Wypetnienie nawierzchni trawiastej w postaci piasku
kwarcowego oraz granulatu w kolorze trawy. Powierzchnia boiska ze sztuczng
nawierzchnig (orlik): 1680,0m2.

2.2 boisko wielofunkcyjne:

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne spetniajace funkcje boiska do pitki recznej o
wymiarach 20x36 m oraz dwa boiska do koszykdwki umieszczone w poprzek boiska do
pitki recznej o wymiarach 15x20 m kazde. Nawierzchnia boiska pokryta jest warstwa
poliuretanowg o grubosci 13mm. Pomiedzy obrzezami betonowymi wykonano
warstwy podbudowy boiska w postaci dwuwarstwowego asfaltobetonu o grubosci
sumarycznej 7cm, ponizej wykonaé nalezy warstwe wyréwnawczg o grubosci 5cm,
nastepnie zaprojektowang warstwg jest warstwa nosna z kruszywa tamanego
stabilizowanego o grubosci 20cm. Jako warstwe odsgczajgcg wykonaé nalezy warstwe
piasku o grubosci 20cm, wykonang na przygotowanym uprzednio rodzimym podtfozu.
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Obrzeza betonowe musza by¢é réwniez pokryte nawierzchnig poliuretanowa.
Nawierzchnia w kolorze ceglastym z biatymi liniami do pitki recznej oraz z6ttymi do
koszykéwki. Boisko wyposazone w dwie bramki do pitki recznej o wymiarach 2x3 m
oraz cztery kosze do koszykdwki. Osadzenie bramek oraz stupdw do koszykdwki
zgodnie z wymogami wybranego producenta — koniecznos¢ zachowania stabilnosci
osadzenia celem zachowania bezpieczenstwa uzytkownikédw. Za krawedziami
bramkowymi zaprojektowano pitko chwyty w odlegtosci ponad 2m za linig koncowa
boiska. Nachylenie boiska wynosi 1%, w kierunku do ciggu pieszo jezdnego.
Powierzchnia boiska wraz z pasami bezpieczeristwa (22x40m) wynosi 880,00 m?>.

2.3 pitkochwyty:

Za bramkami boiska pitki noznej projektuje sie pitkochwyty dtugosci 28,0m i
wysokosci 6,0m po kazdej ze stron. Dodatkowo wzdtuz linii bocznych nalezy wykonac
ogrodzenie o dfugosci 60,0m i wysokosci 4,0m po kazidej stronie. Pitkochwyty
wykonane z siatki polipropylenowej ze sznurka gr. 5mm i oczkach 10x10 cm na
stupkach z profili stalowych 80x80 mm w rozstawie 5,5 m, pola skrajne w rozstawie
3,0 m z zastrzatami (dla strefy za bramkg) oraz w rozstawie co 4m dla zabezpieczenia
krawedzi bocznych boiska. Stupy montowane bezposrednio w stopach
fundamentowych. Dopuszcza sie zastosowanie systemowego rozwigzania zamiennego
lecz nalezy zachowaé wymogi bezpieczenstwa, stabilnosci oraz bezawaryjnosci
konstrukgji.

2.4 Ogrodzenie terenu:

Ogrodzenie terenu wykonac¢ jako panelowe, zgrzewane panele o prostokatnych
oczkach i poziomym profilowaniu zapewniajg wysoki poziom sztywnosci. Panele
zainstalowane sg do przedniej strony stupa za pomocg ztgczek i Srub hakowych.
Spawane stupy o przekroju prostokatnym (60 x 40 mm) posiadaja otwory do
mocowania paneli i przykryte sg plastikowym kapturkiem. Panele o szerokosci ok.
2,5m i wysokosci 1,7m. Panele s3 jednostronnie zakoriczone ostrymi pionowymi
koncodwkami o dtugosci 30 mm. Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w
miejscu profilowania. Druty o srednicy 5 mm zapewniajg bardzo wysoki poziom
sztywnosci. Panele wykonane s3 z ocynkowanych drutéow, a nastepnie malowane
metodg proszkowa. Grubosé powtoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometréw.
Stupy s ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubos$¢ pokrycia 275 g/m2,
z obydwu stron), zgodnie z normg EN 10326. Kolorystyka: kolor zielony RAL 6005.
Posadowienie w stopach fundamentowych 50x50x100cm 2z betonu C25/30.
Dopuszcza sie montaz elementéw gotowych wybranego producenta, zgodnie z karta
katalogowa. Ogrodzenie nalezy zamontowac¢ w sposéb gwarantujacy stabilnos¢ oraz
bezpieczenstwo uzytkowania. Od strony wjazdu na dziatke nalezy wykona¢ brame o
szerokosci 3,0m oraz furtke wejsciowq o szerokosci 1,4m. Dtugos¢ ogrodzenia wynosi
ok. 425,5m.
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Rys.1: Przyktadowe ogrodzenie terenu.

2.5 ogrodzenie strefy placu zabaw:

Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci o bardzo wysokiej sztywnosci dzieki zastosowaniu
goérnego i dolnego profilu o przekroju ,omega” i wspawanych w niego pionowych
pretéw @19mm. Panele o wysokosci 1,2m, szerokosci ok. 2,5m. Panele ocynkowane
ogniowo i powleczone proszkowo. Palisady zakoriczone tukami. Stupy o przekroju
kwadratowym: 60 x 60 mm sg zakonczone kapturkiem. Stupy sg powleczone metoda
proszkowg po ocynkowaniu. Wysokos¢ stupka 1,5m (tgcznie z czescig zabetonowang
w stopie fundamentowe;j), wysokos¢ ogrodzenia 1,0m. Kolorystyka: kolor zielony RAL
6005. Dodatkowo nalezy zastosowac furtki wejsciowe o szerokosci 1,0m. Ogrodzenie
oraz furtka montowana zgodnie z z wytycznymi Normy PN-EN 1176:2009. Montujgc
furtki i bramy nalezy zadbac¢, aby nie stwarzaty one ryzyka zakleszczenia palca dziecka.
Bez wzgledu na pozycje furtki/bramy (otwarta, przymknieta, czy tez catkowicie
zamknieta) odlegtos¢ miedzy furtkg/bramg a stupkiem ogrodzenia nie powinna byé
mniejsza niz 12 mm. Posadowienie w stopach fundamentowych 30x30x60cm z
betonu C25/30. Dopuszcza sie montaz elementéw gotowych wybranego producenta,
zgodnie z kartg katalogowg. Ogrodzenie nalezy zamontowa¢ w sposéb gwarantujgcy
stabilnos¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania. Dtugos¢ ogrodzenia wynosi
ok. 1122,0m. Przewidziano do wykonania 3 furtki wejsciowe na teren placu zabaw.

Rys.2: Przyktadowe ogrodzenie placu zabaw.

2.6 ciggi komunikacyjne oraz place utwardzone:

Projektuje sie chodniki nawierzchni z ptytek betonowych ptukanych gr. 7cm w kolorze
szarym stanowigce ciggi komunikacyjne na terenie inwestycji. Podbudowa wykonana
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z podsypki cem.-piaskowej gr. 3cm, ponizej grunt stabilizowany cementem gr. 15cm,
wykonany na przygotowanym i zageszczonym rodzimym podtozu. W przypadku
wystepowania w dnie wykopu gruntéw wysadzinowych lub innych, odmiennych niz
wynikajgce z opinii geotechnicznej, nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Szerokos¢ chodnikéw rézna w zaleznosci od lokalizacji. Spadki chodnikéw 1%, uktad
nachylen zgodnie z czescig graficzng opracowania. Celem utatwienia komunikacji
osobom niepetnosprawnym  nalezy wykonaé¢ obnizenia  kraweznikow z
wyprofilowaniem zjazdu z chodnika na plac festynowy lub cigg pieszo-jezdny. Miejsca
obnizen wskazane w czesci graficznej opracowania.

2.7 Ciag pieszo-jezdny:

Zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci 5m. Cigg ten nalezy wykonac ze
spadkami poprzecznymi 2% oraz podtuznymi 1%. Dodatkowo zaprojektowano plac
festynowy o wymiarach 30,0x38,5m. Powierzchnia placu wynosi 1150m2. Spadek
jednostronny w kierunku potudniowym o nachyleniu 1%. Nawierzchnia ciggu oraz
placu wykonana z geokraty trawnikowe] gr. 4cm (powierzchnia biologicznie czynna
min. 85%), na podsypce piaskowej gr. 5cm. Ponizej nalezy wykona¢ warstwe kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 25cm, na przygotowanym uprzednio
podtozu gruntowym. Przy zazielenianiu zaleca sie dodanie mieszanki kompostu lub
innych mineratow poprawiajgcych strukture tej warstwy i magazynujgcych sktadniki
pokarmowe. Kratki wypetni¢ mieszankg 70% piasku / 30% warstwy wierzchniej
(zdjetej ziemi) / uzupetni¢c nawozami. Na koniec wysia¢ trawe i obficie podlac.
Odprowadzenie wdd poprzez przepuszczalng nawierzchnie do gruntu. Na placu
festynowym nalezy wyznaczy¢ 10 miejsc parkingowych 5,0x2,5m oraz 2 miejsca dla
niepetnosprawnych o wymiarach 5,0x3,6m. Wyznaczenie miejsc poprzez
zastosowanie systemowych markerow (kotek) z tworzywa w kolorze biatym,
montowane za pomocg ocynkowanej kotwy lub gwozdzia do podtoza (otwor zaslepic
zaslepka). Zaleca sie uzycie 8 znacznikdw / linie parkingu o dt. 5m.

2.8 nawierzchnia piaszczysta (strefa fitness oraz plac zabaw):

Nawierzchnia strefy fitness oraz placu zabaw dla dzieci nalezy wykona¢ jako piaskowa.
Po oczyszczeniu terenu oraz zdjeciu warstwy humusu na odktad do pdiniejszego
wykorzystania i rozplantowania w pozostatych czesciach terenu inwestycji, nalezy
wykorytowaé obszar przeznaczony pod wykonanie przedmiotowej nawierzchni
naturalnej z piasku na gtebokos¢ min. 30cm. Po wykonaniu korytowania i
przygotowania podtoza nalezy wykona¢ zasyp z piasku frakcji 0,2-2mm, zgodnym z
PN-EN 1177. Piasek nalezy przesia¢ do wartosci wskaznika réznoziarnistosci U<4
(piasek trudno zageszczalny). Nalezy wykona¢ warstwe min. 30cm piasku. Nie
dopuszcza sie wykonania warstwy mniejszej grubosci z uwagi na aspekty
bezpieczenstwa. Zaleca sie wykonanie warstwy z naddatkiem min. 10cm, z uwagi na
pozniejsze mozliwe niewielkie osiadanie materiatu piaszczystego po jego wykonaniu.
Piasek atestowany - kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod
katem zawartosci substancji szkodliwych. Zaleca sie uzycie piasku plazowego.
Powierzchnia terenu do zastosowania nawierzchni piaszczystej wynosi ok. 1922,0m2.
Kubatura (bez naddatku na osiadanie) wynosi ok. 576,6m3. Przed przystgpieniem do
wykonywania zasypéw nalezy wykonaé¢ sprawdzenie wykopu pod katem
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wystepowania nieczystosci lub elementéw wbitych Iub zalegajagcych na dnie,
mogacych stanowic zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikédw. W razie wystgpienia
takich elementow nalezy je bezwzglednie usunac.

2.9 elementy matej architektury (tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery):

Projektuje sie elementy matej architektury, w tym:

- w strefie placu zabaw 6 tawek wraz ze smietnikami;

- w strefie fitness 3 tawki wraz ze Smietnikami;

- przy boisku wielofunkcyjnym 3 tawki wraz ze smietnikami;

- przy boisku do pitki noznej 5 tawek wraz ze smietnikami;

- w okolicy budynku sanitarno-szatniowego 2 stojaki na rowery oraz $mietnik.

Elementy te montowane do podtoza zapewniajgc stabilno$é. Szczegdty wg czesci
rysunkowej opracowania.

Dodatkowo przy wejsciu na teren inwestycji powinna znalezé sie tablica informacyjna
z regulaminem korzystania z terenu oraz telefonami ratunkowymi do stuzb
ratunkowych oraz przedstawicieli zarzadcy obiektu. Ponadto przy wejsciu na strefe
fitness powinien znalez¢ sie regulamin korzystania z przedmiotowe;j strefy ¢wiczen, jak
rowniez analogicznie przy wejsciach na plac zabaw powinien znalez¢ sie regulamin
korzystania z placu zabaw. Tablice informacyjne oraz szczegdétowe zapisy na nich
nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym oraz producentem w/w urzgdzen w trakcie realizacji
robot.

2.10 stopy zelbetowe:
Zadaniem zbrojonych stop betonowych jest utwierdzenie stupkdw metalowych
ogrodzenia, pitkochwytéw, stupkdow bramek i innych. Nalezy zastosowac beton klasy
min. C20/25. Stal zbrojeniowa S235. Wymiary stép zgodnie z cze$cig rysunkowg
opracowania.

2.11 elementy strefy fitness:

2.11.1 Wioslarz (np. ,,Wioslarz” lub réwnowaziny):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 1,04 m

Dtugosé: 1,15 m

Wysokos¢: 1,39 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,00 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,72 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 4,04 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 3,88 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m

Materiat

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych
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Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
Potgczenia elementéw: sruby  maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone

zaslepkami z tworzywa sztucznego
Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176:1-2009

Konstrukcja nosna — rura @ 114,3x3,6mm (St3S). Pozostate elementy rurowe
@40x2mm. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone
przed odkreceniem. Siedziska i stopki wykonane z aluminium. Gumowe czesci amortyzujgce
(odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby
metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne. Malowanie
proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgcym ochrone przeciwkorozyjng. Kolorystyka
zielono-szara RAL 6018 i 9006. Sposéb fundamentowania poprzez przytwierdzenie do stopy
betonowej lub prefabrykatu 30cm ponizej poziomu gruntu Zgodnos$¢ z normg PN-EN
16630:2015.

Rys.3: Przyktadowe urzgdzenie wioslarz.

2.11.2 Zestaw Twister i Wahadto (np. ,,Zestaw Twister i Wahadto” lub réwnowainy):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 0,88 m
Dfugosé: 1,44 m
Wysokos¢: 1,78 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 17,00 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,64 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 4,44 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,87 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m
Materiat

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych
Fundamenty: beton klasy C20/25
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Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng

Potgczenia elementéw: sruby  maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176:1-2009

Konstrukcja nosna — rura @ 114,3x3,6mm (St3S). Pozostate elementy rurowe
@40x2mm. Siedziska, i stopki wykonane z aluminium. Gumowe czesci amortyzujgce
(odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby
metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne. Malowanie
proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajagcym ochrone przeciwkorozyjng. Kolorystyka
zielono-szara RAL 6018 i 9006. Sposéb fundamentowania poprzez przytwierdzenie do stopy
betonowej lub prefabrykatu 30cm ponizej poziomu gruntu. Zgodno$¢ z normg PN-EN
16630:2015 metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi
przed odkreceniem.

——

[

k¢
Rys.4: Przyktadowe urzgdzenie zestaw twister i wahadfo.

2.11.3 Orbitrek (np. ,,Orbitrek” lub réwnowainy):

Dane techniczne:

Szerokos¢: ~0,60 m

Dtugosé: 1,32 m

Wysokos¢: 1,88 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 17,00 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,60 m

Wymiary strefy funkcjonowania dfugosé: 4,32 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,60 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m

Materiat

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych
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Fundamenty:
Konstrukcja nosna:

Potgczenia elementéw:
Siedziska i podparcia stép:

Zgodnos¢ z norma:

beton klasy C20/25

dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem
cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng

sruby  maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego

dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem
cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng

PN-EN 1176:1-2009

Konstrukcja nosna — rura @ 114,3x3,6mm (St3S). Pozostate elementy rurowe
@40x2mm. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi
przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne. Malowanie
proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajagcym ochrone przeciwkorozyjng. Kolorystyka
zielono-szara RAL 6018 i 9006. Sposdb fundamentowania poprzez przytwierdzenie do stopy
betonowej lub prefabrykatu 30cm ponizej poziomu gruntu. Zgodno$¢ z normg PN-EN

16630:2015

Rys.5: Przyktadowe urzqdzenie orbitrek.

2.11.4 Zestaw wyciag gorny i wyciskanie siedzac (np. ,,Zestaw gorny i wyciskanie
siedzac” lub rownowazny):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 0,84 m
Dtugosé: 2,00 m
Wysokos¢: 2,18 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 19,00 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,65m
Wymiary strefy funkcjonowania dfugosé: 5,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 3,84m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m
Materiat

Elementy ruchome:
Fundamenty:

oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych
beton klasy C20/25
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Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng

Potgczenia elementéw: sruby  maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176:1-2009

Konstrukcja nosna — rura @ 114,3x3,6mm (St3S). Pozostate elementy rurowe
@40x2mm Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi
przed odkreceniem. Siedziska, i stopki wykonane z aluminium. Gumowe cze$ci amortyzujgce
(odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby
metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne. Malowanie
proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgcym ochrone przeciwkorozyjng. Kolorystyka
zielono-szara RAL 6018 i 9006. Sposéb fundamentowania poprzez przytwierdzenie do stopy
betonowej lub prefabrykatu 30cm ponizej poziomu gruntu Zgodnos$¢ z normg PN-EN
16630:2015

Rys.6: Przyktadowe urzgdzenie zestaw wyciqg gorny i wyciskanie siedzqgc.

2.11.5 Biegacz (np. ,,Biegacz” lub réwnowaziny):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 0,49 m
Dtugosé: 0,98 m
Wysokos¢: 1,75 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 13,0 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 3,99 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,49 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m
Materiat
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Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng

Potaczenia elementéw: sruby  maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone

zaslepkami z tworzywa sztucznego
Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem
cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176:1-2009

Konstrukcja nosna — rura @ 114,3x3,6mm (St3S). Pozostate elementy rurowe
@40x2mm. Stopki (aluminium ryflowane). Odbojniki przykrecane za pomoca $ruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne. Lakier Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym
zapewniajgcym ochrone przeciwkorozyjng Kolorystyka Zielono-szara RAL 6018 i 9006. Sposdb
fundamentowania poprzez przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm
ponizej poziomu gruntu Zgodnos¢ z normg PN-EN 16630:2015

Rys.7: Przyktadowe urzgdzenie biegacz.

2.11.6 Zestaw do crossfitu (np. ,,Workout suplex” lub réwnowazny):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 11,56 m
Dtugosé: 14,02 m
Wysokos¢: 3,90 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 144,32 m2
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Sktad zestawu do éwiczen:

taweczka do ¢wiczen miesni brzucha 2 szt.
Kétka gimnastyczne - zestaw 1 szt.
Drabinka pionowa 1 szt.
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Drabinka ukosna 1 szt.

Drabinka pozioma 1 szt.

Rura do ‘Pole dance’ 1 szt.

Lina do wspinania 1 szt.

Rura gieta pozioma 1 szt.

Porecze gimnastyczne wys. 1,15m — zestaw 1 szt.

Porecze gimnastyczne wys. 1,95m — zestaw 1 szt.

Rura gimnastyczna pionowa 2 szt.

Rura gimnastyczna pozioma dtuga 4 szt.

Rura gimnastyczna pozioma krétka 22 szt.

Rura gimnastyczna ukosna 2 szt.

Scianka wspinaczkowa 1 szt.

Porecze do chodzenia na rekach - zestaw 1 szt.

Materiat

Konstrukcja nosna: profile stalowe 80x80mm, ocynkowane
malowane proszkowo

Drazki, uchwyty: rury stalowe, ocynkowane kapielowo,
proszkowo

Liny: liny polipropylenowe na oplocie stalowym

Sciana: sklejka szalunkowa

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy C20/25

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176:1-2009

.
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Rys.8: Przyktadowy zestaw do crossfitu.
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2.12 Elementy placu zabaw:

2.12.1 Kiwak podwadjny (np. ,,Tandem Smok” lub réwnowazny):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 0,29 m

Dfugosé: 2,12 m

Wysokos¢: ok. 0,83 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 14,84 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: <0,60m
Wymiary strefy funkcjonowania diugosé: 3,29 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,12 m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m
Materiaty:

Catos¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Sprezyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Uchwyty, podpory na nogi:  tworzywo sztuczne

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Sposdéb montazu:

+0,83

+045

+0,00

-0,60

Instrukcja uzytkowania:

- sugerowana grupa wiekowa: + 3 lata;

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opiekg oséb dorostych;

- liczba dzieci moggacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie powinna
przekraczac 2.
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Rys.9: Przyktadowe urzgdzenie kiwak podwdjny.

2.12.2 Kiwak pojedynczy (np. ,, Kurka” lub réwnowazny):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 0,46 m

Dtugosé: 0,81 m
Wysokos¢: 0,99 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 11,18 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: <0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 3,81 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,46 m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m
Materiaty:

Catos¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Sprezyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Sposéb montazu:

F

#
&

+0,00
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Instrukcja uzytkowania:

- sugerowana grupa wiekowa: + 3 lata;

- dzieci do lat 12 powinny byé pod opiekg oséb dorostych;

- liczba dzieci mogacych jednoczes$nie przebywad na urzadzeniu nie powinna
przekraczac 1.

—~

[ oo

0!
N
Rys.10: Przyktadowe urzqdzenie kiwak pojedynczy.

2.12.3 Hustawka (np. ,,Bocianie gniazdo” lub réwnowazny):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 3,50 m

Dfugosé: 1,92 m

Wysokos¢: ok. 2,43 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,90 m2

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,25 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 7,40 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$é: 3,50 m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Materiaty:

Catos¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

Sposdéb montazu:
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+2,19

+0 45
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Instrukcja uzytkowania:

- sugerowana grupa wiekowa: + 1 rok;

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opiekg oséb dorostych;

- liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie powinna
przekraczac 2.

Rys.11: Przyktadowe urzqdzenie hustawka.

2.12.4 Karuzela obrotowa (np. ,,Supernova” lub réwnowazna):

Karuzela o skosnej osi obrotu (zabawa w pozycji stojgcej, siedzacej lub lezgcej
przeznaczona na plac zabaw dla dzieci w wieku od 6 lat.

Dane techniczne:

Srednica urzadzenia: 2,06 m
Srednica strefy bezpieczenstwa: 6,06m
Powierzchnia strefy bezpieczenistwa: 28,9m2
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0,6m.

Rys.12: Przyktadowa karuzela obrotowa.
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2.12.5 Zestaw zabawowy (np. ,,Zestaw Stacja Kosmiczna” lub rownowazny):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 6,84 m
Dfugosé: 16,92 m
Wysokos¢: ok. 4,92 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 141,40 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 3,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania dfugosé: 20,82 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 10,66 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Sktad zestawu zabawowego:

Barierka wewnetrzna z aplikacjg np. , Latajgcy spodek” lub réwn.:
Barierka wysoka z aplikacjg np. ,Prom kosmiczny” lub rown.:
Barierka wysoka z aplikacjg np. ,,Satelita” lub rown.:

Barierka wysoka z aplikacjg np. ,Ufoludek” lub réwn.:
Barierka wysoka z pleksiglasu:

Barierka zewnetrzna z aplikacjg np. ,,Ksiezyc” lub rown.:
Barierka zewnetrzna z aplikacjg np. , Latajgcy spodek” lub rown.:
Dach niebieski z aplikacjami np. ,Gwiazdy” lub rown.:

Dach z6tty z aplikacjg np. ,,Statek kosmiczny” lub rown.:
Drabinka pionowa dwuszczeblowa:

Drabinka pionowa jednoszczeblowa:

Drabinka pionowa trzyszczeblowa:

Drazki gimnastyczne poziome dt. 200 cm:

Linarium pionowe wys. 205 cm:

Linarium pionowe ze schodkami wys. 220 cm:

Linarium poziome szerokie:

Linarium poziome waskie:

Linarium wejsciowe ukosne wys. 90 cm:

Liny wspinaczkowe wys. 250 cm:

Podest szeroki pod wiezg zadaszong wys. 60 cm:

Przeplotnia tukowa wys. 220 cm:

Rura strazacka wys. 150 cm:

Rura strazacka z drabinkg wys. 160 cm:

Scianka wspinaczkowa szeroka na profilach wys. 250 cm:
Scianka wspinaczkowa z otworem okragtym z pleksiglasu wys.210 cm:
Tablica rysunkowa:

Tunel linowy ukosny:

Wieza bez dachu, podest wys. 100 cm:

Wieza bez dachu, podest wys. 110 cm:

Wieza bez dachu, podest wys. 120cm:

Wieza bez dachu, podest wys. 150 cm:

Wieza bez dachu, podest wys. 160 cm:
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Wieza bez dachu, podest wys. 210 cm: 4

Wieza bez dachu, podest wys. 60cm: 4

Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm: 1

Wieza szeroka z dachem, podest wys. 150 cm: 1

Wieza szeroka z dachem, podest wys. 250 cm: 1

Wieza szeroka z dachem, podest wys. 300 cm: 1

Zestaw do przewrotéw: 1

Zjezdzalnia wys. 136 cm: 1

Zjezdzalnia wys. 210 cm: 1

Zjezdzalnia wys. 90 cm: 1

Materiaty:

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane
proszkowo

Podesty: konstrukcja  samonosna, powlekana  materiatem
antyposlizgowym

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa lub plekiglas o
odpowiedniej grubosci, uchwyty alpinistyczne z
tworzywa opartego na zywicach

Slizg: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Sposdéb montazu:

Instrukcja uzytkowania:

- zestaw zabawowy zaprojektowany jako potgczenie elementdow tatwo- i
Trudnodostepnych;

- sugerowana grupa wiekowa: + 5 lat;

- dzieci do lat 12 powinny byé pod opieka oséb dorostych;
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- liczba dzieci mogacych jednoczes$nie przebywad na urzadzeniu nie powinna

przekraczac 70.

Rys.13: Przyktadowe urzgdzenie zestaw zabawowy.

2.12.6 Karuzela obrotowa (np. , Karuzela Tornado” lub réwnowainy):

Dane techniczne:

Srednica: 1,40 m
Wysokos¢: ok. 0,73 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 22,90 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,73 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 5,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,40 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,85m

Materiaty:

Fundamenty:
Konstrukcja nosna:

Konstrukcja siedzisk:
Podest:

Siedziska:

Zaslepki:

Sposéb montazu:

beton klasy min. C12/15

stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary,
wraz z mechanizmem obrotowym

stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor
czerwony

stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypetnienie z
blachy ryflowanej

ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikéw
spawanych do profili

tworzywo sztuczne
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Instrukcja uzytkowania:

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opiekg oséb dorostych;
- liczba dzieci moggacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie powinna
przekraczac 3.

—

Rys.14: Przyktadowe urzqdzenie karuzela obrotowa.

2.12.7 Karuzela pojedyncza (np. ,,Kubetek” lub réwnowazna):

Obrotowe urzgdzenie zabawowe (skosny ruch obrotowy pod wptywem balansowania
ciatem uczestnika zabawy) przeznaczone na plac zabaw dla dzieci w wieku od 4 lat.

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia: 0,55x0,52m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,55%3,52m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 9,8m2
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,6m

Rys.15: Przyktadowe urzgdzenie karuzela obrotowa.
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2.12.8 Piaskownica szesciokatna zadaszona (np. ,,Piaskownica szesciokatna zadaszona” lub

rownowazny):

Dane techniczne:

Dfugosé: 4,70 m

Wysokos¢: 3,54 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 38,52 m2

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,42 m

Wymiary strefy funkcjonowania dfugosé: 7,31 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 6,74 m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Materiaty:

Elementy potfaciowe: deski impregnowane i malowane lakierobejcg na kolor
zielony

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstrukcyjne: wykonane drewna klejonego tréjwarstwowo,
malowanego lakierobejca na kolor zielony,
zaokragglonego na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm

Sciany piaskownicy: sklejka wodoodporna

Siedziska piaskownicy: ptyta HDPE

Aplikacje: ptyta HDPE

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Sposéb montazu:

b
I

+3,54

+2,15
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0

Instrukcja uzytkowania:

-0,60

- dzieci do lat 12 powinny byé pod opiekg oséb dorostych;
- liczba dzieci moggcych jednoczesnie przebywaé na urzgdzeniu nie powinna

przekraczac 12.
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Rys.15: Przyktadowe urzqdzenie piaskownica szesciokqtna zadaszona.

2.12.9 Hustawka sprezynowa (np. ,Wazka miejska” lub réwnowazny):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 0,60 m

Dfugosé: 2,40 m

Wysokos¢: 1,45 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 17,52 m2

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,80 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 5,40 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,60 m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,70m

Materiaty:

Elementy ruchome: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo,
zamocowane na sprezynach zgodnych z PN-EN 1176-
1:2009

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Konstrukcja nosna: profile stalowe ocynkowane kgpielowo, malowane
proszkowo

Siedzisko: tworzywo sztuczne antyposlizgowe

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Sposéb montazu:
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Instrukcja uzytkowania:

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opiekg oséb dorostych;
- liczba dzieci moggacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie powinna
przekraczac 2.

Rys.16: Przyktadowe urzgdzenie hustawka sprezynowa.

2.12.10 Zestaw zabawowy (np. ,,Zestaw zabawowy Sawanna” lub rownowazny):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 2,57 m
Dfugosé: 3,34 m
Wysokos¢: 2,67 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 32,13 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dfugosé: 6,23 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,46 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Sktad zestawu zabawowego:

Aplikacja np. ,,Lew” lub réwn.: 1
Aplikacja np. ,,Papuga” lub réwn.: 1
Aplikacja np. ,,Stonik” lub réwn.: 1
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Aplikacja np. ,,Zebra” lub réwn.:

Gra integracyjna np. "Kétko i Krzyzyk" lub rown.:
Gra zrecznosciowa geometryczna:

Gra zrecznosciowa np. Labirynt lub réwn.:

Gra zrecznosciowa np. Skrzynka Wiatréw lub rown.:

Mostek z lin:
Przejscie:

Przejscie tunelowe:
Tablica rysunkowa:

Materiaty:

Elementy potaciowe:
Elementy stalowe:

Fundamenty:
Kotwy:
Kétko i krzyzyk:

Liny:

Nogi konstrukcyjne:

Tunel:

Zaslepki:

Instrukcja uzytkowania:

1
1
1
1
1
1
3
1
1

ptyty HDPE

stal cynkowana cynkoprimem, malowana

proszkowo

beton klasy min. C12/15

stal ocynkowana kgpielowo

walce polipropylenowe, malowane w

technice sitodruku

polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci

min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne, potgczone
ze sobg poprzez plastikowe tgczniki

wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo,
malowanego lakierobejcg na kolor ciemny orzech,
zaokraglonego na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm
rura PVC ¢ 600mm; mocowana do ptyt HDPE gr. 19mm
tworzywo sztuczne

- sugerowana grupa wiekowa: + 2 lata;
- dzieci do lat 12 powinny byé pod opiekg osdb dorostych;

Rys.17: Przyktadowe urzgdzenie zestaw zabawowy.
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2.12.11 Hustawka wahadtowa podwodjna - siedzisko ,deseczka” i ,,maluch”

Dane techniczne:

Szerokos¢: 3,50 m
Dfugosé: 1,92 m
Wysokos¢: ok. 2,43 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,90 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25m
Wymiary strefy funkcjonowania dfugosé: 7,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,50m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m
Materiaty:

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe:  stal cynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstrukcyjne:

Siedziska:
Zaslepki:

Sposdéb montazu:

profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane , malowane proszkowo

na szaro

typu ,deseczka” i typu ,maluch”, wykonane z konstrukgcji

stalowej powlekanej guma
tworzywo sztuczne

+243

+0,00

f ' +2,19
+0,40

[] L _-0,60

Instrukcja uzytkowania:

- sugerowana grupa wiekowa: + 3 lata;
- dzieci do lat 12 powinny byé pod opiekg osdb dorostych;

- liczba dzieci mogacych jednoczes$nie przebywad na urzadzeniu nie powinna

przekraczac 2.
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Rys.18: Przyktadowa hustawka podwdjna wahadtfowa.

2.12.12 Platforma do balansowania (np. ,,Platforma do balansowania” lub
rownowazna):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 3,11 m
Dfugosé: 3,11m
Wysokos¢: ok. 0,45 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 32,29 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,45m
Wymiary strefy funkcjonowania dfugosé: 5,85 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,85 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Sktad zestawu zabawowego:

Konstrukcja stalowa: 1

Podest maty: 24

Podest na sprezynie: 1

Siatka pozioma: 1

Materiaty:

Elementy potfaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16

mm, z rdzeniem stalowym, niepalne pofgczone ze sobg
poprzez plastikowe taczniki

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane
proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Sposéb montazu:
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Instrukcja uzytkowania:

- dzieci do lat 12 powinny byé pod opieka osdb dorostych;

Rys.19: Przyktadowe urzqdzenie do balansowania.

”n

2.12.13 Skatka wspinaczkowa dla dzieci (np. ,,Skatka wspinaczkowa boulderingowa
lub réwnowaina):

Dane techniczne:

Szerokos¢: 1,89 m
Dfugosé: 2,62 m
Wysokos¢: ok. 2,00 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F:29,91 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 2,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 6,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,60 m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,70 m
Materiaty:

Bryta: laminat poliestrowy
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo
Uchwyty: mieszanka zywic epoksydowych i piasku

Sposdéb montazu:
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Instrukcja uzytkowania:

- sugerowana grupa wiekowa: + 6 lata;

- dzieci do lat 12 powinny by¢ pod opiekg oséb dorostych;

- liczba dzieci moggacych jednoczesnie przebywaé na urzadzeniu nie powinna
przekraczac 6.

Rys.20: Przyktadowe urzqdzenie skatka wspinaczkowa.

3. Budynek sanitarno-szatniowy

Budynek parterowy wykonany w technologii tradycyjnej, o wymiarach 12,0x7,2m.
Powierzchnia budynku wynosi 86,4m2. Do budynku zostat zapewniony dostep dla
0s0Ob niepetnosprawnych poprzez pochylnie do pomieszczenia sanitarnego. Wysokosé
budynku w kalenicy wynosi +5,03m liczgc od poziomu posadzki w budynku. Rzedna
okapu +3,05m.

3.1 Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe o szerokosci 50cm i wysokosci 40cm z bet.
C20/25. tawy wykonane na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Rzedna
posadowienia taw -1,5m liczac od poziomu posadzki w budynku (-1,2m ponizej
poziomu terenu). tawy wykona¢ po obwodzie budynku. Dodatkowo nalezy wykona¢
stopy fundamentowe pod trzony kominowe. Fundamenty zbrojone pretami @12mm
ze strzemionami @6mm co 25cm. Stal zbrojeniowa S235.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KORZONEK KONSTRUKCJE
NIP: 581-187-73-89 REGON: 221138204
nr konta: 30 1500 1403 1014 0011 2594 000 Strona 38



Dodatkowo nalezy wykonaé murek zelbetowy jako zabezpieczenie podjazdu dla
niepetnosprawnych do budynku. Rzedna wykonania murka -1,3m liczgc od poziomu
posadzki w budynku (rzedna posadzki przyjeta jako £0,00).

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw nalezy zweryfikowa¢ stan
wykopodw, oraz przygotowac wykopy pod wykonanie fundamentéw. Nalezy zagescié
wykop przed wykonaniem chudziaka. Po wykonaniu fundamentéw nalezy
bezwzglednie wykonac ich izolacje.

3.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonaé¢ z bloczkéw betonowych gr. 25cm na zaprawie
cementowej. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ warstwe izolacji termicznej w postaci
styropianu gr. 5cm. Ponadto sciany fundamentowe nalezy zaizolowac przeciwwodnie.

3.3 Sciany nosne

Sciany no$ne wykonane z elementéw gazobetonowych gr. 24cm. Od zewnatrz nalezy
wykonaé izolacje termiczng w postaci warstwy styropianu gr. 10cm z tynkiem
cienkowarstwowym na siatce. Od wewnatrz natomiast nalezy wykonac¢ tynk cem.-
wap. Oraz warstwe gtadzi gipsowej. Wykonczenie powtokami malarskimi oraz
glazurg, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Kolor elewacji RAL 1015 (bezowy).

3.4 Sciany wewnetrzne - dzialowe

Sciany wewnetrzne wykonaé jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 12cm,
obustronnie otynkowane. Wykonczenie powtokami malarskimi oraz glazurg, zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego.

3.5 Nadproza

Wykonaé jako nadproza prefabrykowane typu L19 o dtugos$ciach wskazanych na
rysunkach konstrukcyjnych zawartych w projekcie, z zachowaniem minimalnego
oparcia na murze ( zgodnie z zaleceniami producenta ).

3.6 Wieniec zelbetowy

Wieniec zelbetowy o wymiarach 24x25cm, wykona¢ z betonu C20/25, zbrojony
pretami 4012mm, strzemiona z preta ®8mm w rozstawie co 25cm, ze stali $235.

Do wierica nalezy zakotwi¢ drewniang murtate 14x14cm za pomoca kotwy @12 w
rozstawie co 1,0m, po uprzednim wykonaniu przektadki z papy.

3.7 Dach — wiezba i pota¢
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Dach zaprojektowano jako drewniany, dwuspadowy, symetryczny. Nachylenie potaci
wynosi 24°. Rozstaw krokwii wynosi 1,0m z dogeszczeniem w okolicach komindw.
Krokwie drewniane o przekroju 18x8cm z drewna C24. Oparcie krokwii na murtatach
14x14cm za pomocg wrebu ciesielskiego oraz potgczenia na gwozdzie @8 (3 szt / 1
potgczenie), kotwionych do wienca zelbetowego. Kleszcze obustronne 2x16x4cm przy
kazdej krokwii. Pota¢ dachowa wykonana z blacho dachowki 0,5mm. Kolorystyka
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Ponad pota¢ wyciggniete sg kominy
wentylacyjne z opierzeniem i czapami. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢
atestowanymi srodkami przeciwgrzybicznymi i ognioodpornymi.

Pomiedzy krokwiami zastosowac izolacje z wetny mineralnej gr. 20cm, od spodu
wykonczy¢ ptytami k-g gr. 12,5mm.

3.8 Kominy

Wykona¢ dwa trzony kominowe z ksztattek kominowych typu Leier. Oba trzony
zaprojektowano jako wentylacyjne. Kominy wyprowadzi¢ do rzednej +5,89m (liczac
od poziomu posadzki w budynku).

3.9 Obrobki blacharskie

Obrébka blacharska powinna zosta¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,75mm:

-rynny — @120mm
- rury spustowe - 100mm
- opierzenie scian ogniowych ponad dachem — 2 warstwy

3.10 Posadzka

Warstwy posadzki w budynku przyjac¢ jako nastepujace:

- ptytki gresowe, gr. 1,5cm

- gtadZ cementowa zbrojona, gr. 6cm

- izolacja (styropian), gr. 10cm

- izolacja przeciwwodna — folia, gr. 0,4mm

- chudy beton, gr. 10cm

- podsypka piaskowa stabilizowana, gr. 20cm.
- grunt rodzimy, zageszczony

3.11 Opis rozwigzan architektonicznych budynku

Budynek zaprojektowano jako parterowy, z dostepem dla osdb niepetnosprawnych.
Obiekt bedzie petni¢ funkcje szatni oraz sanitariatow dla oséb korzystajgcych z
kompleksu sportowego. Uzytkowanie obiektu sezonowe, w okresie zimowym
przewidziano ogrzewanie podtrzymujgce temperature powyzej 0°C.
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Obiekt zastat podzielony na 3 szatnie wraz z sanitariatami oraz pomieszczeniem
magazynowym. Dodatkowo wydzielone zostato pomieszczenie na WC dla oséb
niepetnosprawnych z pochylnig umozliwiajgca dostep.

Szatnia 1 oraz 3 zostaty przewidziane dla zespotéw sportowych, szatnia 2 zostata
przewidziana dla sedziéw lub treneréw. Dodatkowo z szatni 3 jest potgczenie do
pomieszczenia magazynowego. Obie szatnie zostaty wyposazone w kabine WC,
umywalki, pisuar oraz prysznice. Szatnia 2 réwniez zostata wyposazona w prysznic
oraz WC z umywalka.

Pomieszczenie dla niepetnosprawnych wyposazone w WC wraz z poreczami
ufatwiajgcymi uzytkowanie, oraz umywalke.

Wysokos$¢ uzytkowa pomieszczen w budynku wynosi 3,0m. Sufit w postaci
podwieszanego na profilach aluminiowych, mocowany do wiezby dachowej na
wieszakach. Na podwieszanym suficie nalezy wykona¢ warstwe wetny mineralnej gr.
25cm.

3.12 Stolarka budowlana

Przewidziano zastosowanie stolarki PCV okiennej oraz drzwiowej wybranego
producenta wg spisu stolarki zamieszczonej w czesci graficznej opracowania.

3.13 Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku
1.1 W(C dla niepetnosp. 3,52 m?
1.2 magazyn 10,56 m?
1.3 WC 2,90 m’
1.4 umywalnia 6,53 m*
1.5 umywalnia 6,53 m*
1.6 WC 2,90 m’
1.7 Szatnia 1 11,38 m’
1.8 WC 2,88 m’
1.9 Szatnia 2 7,13 m’
1.10 Szatnia 3 15,41 m’

3.14 Ochrona przeciwpozarowa budynku

Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL lll (uzytecznosci publicznej niekwalifikowane
do kategorii ZL I i ZL Il). Obiekt niski (ponizej 12m nad poziomem terenu). Budynek
powinien spetnia¢ wymagania dot. odpornosci przeciwpozarowe] jak dla klasy
odpornosci ,,C”. Zgodnie z §212, pkt. 3 obnizono wymagany poziom odpornosci
przeciwpozarowej do klasy ,,D”.

- §ciany no$ne budynku powinny posiadaé nosnos¢ ogniowa R30,

- konstrukcja dachu powinna odpowiadac nosnosci ogniowej R15,

- $ciany zewnetrzne (ostonowe) EI 30.

Rozwigzania techniczne przegréd zapewniajacych odpowiednig klase odpornosci
przeciwpozarowej powinno by¢ atestowane i certyfikowane.
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4.

Ponadto $ciany i stropy wydzielajgce kottownie o tgcznej mocy cieplnej powyzej
30kW opalane olejem lub gazem powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg minimum
60min., a zamkniecia otwordw w $cianach i stropach — co najmniej 30min.

Instalacje sanitarne

4.1 Woda zimna i ciepta

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Przewody wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur miedzianych odpowiadajacych
normie PN-EN-1057:1999.

Pofaczenia nieroztagczne rur miedzianych nalezy wykonywaé za pomocay lutowania
kapilarnego przy uzyciu facznikdbw miedzianych lub mosieznych. Do potaczen
lutowanych uzywa sie ztgczek kapilarnych wedtug DIN 2856.

Pofaczenia roztgczne wykonuje sie przy zastosowaniu tgcznikdw przejsciowych
gwintowanych, wykorzystywanych do montazu armatury.

Prowadzenie przewodow

Przewody instalacji mozna prowadzic¢:

- na wierzchu scian

- pod tynkiem

- w bruzdach

- w listwach przypodtogowych,
- szlichcie podtogowej,

- w szachtach instalacyjnych.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w
tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodu.

Armatura i inne elementy instalacji

Armatura stosowana w instalacjach z rur miedzianych powinna by¢ wykonana z
mosigdzu, brgzu lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozje. Dotyczy to
wszystkich rodzajow armatury bez wzgledu na rozwigzanie konstrukcyjne i rodzaj
instalacji wykonanej z miedzi.

Podpory

Do mocowania przewodow nalezy stosowac uchwyty ze stali lub tworzyw sztucznych.
Mozna réwniez stosowac uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika lecz wéwczas na
catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy.

4.1.4 Woyposazenie sanitarne budynku
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

W budynku znajduja sie cztery toalety, w tym jedna dla oséb niepetnosprawnych.
tacznie w budynku zamontowane beda:

- umywalki 60cm: szt. 8
- ustep z dolnoptukiem: szt. 4
- pisuar: szt. 2
- kabiny natryskowe: szt. 5

Toaleta dla osdb niepetnosprawnych musi byé wyposazona w odpowiednie porecze.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Do podgrzewania wody cieptej zastosowano elektryczne podgrzewacze wody, o
nastepujacych parametrach:

- elektryczny ogrzewacz wody pojemnosciowy poj. 10 litréw — 230V 1,5kW — szt 3.

- przeptywowy podgrzewacz wody 230V, 3,0kW

Odbidr instalacji i przekazanie do eksploatacji

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze instalacji z
materiatéw tradycyjnych, tj. zgodnie z normaPN-81/B-10700.

Probe szczelnosci nalezy poprzedzic napetnieniem instalacji wodg poprzez
zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy czastki state, co zapobiega niszczeniu
ochronnej warstwy tlenowej. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacja musi
by¢ wyptukana w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Instalacje nalezy
ptukaé¢ woda przepuszczang przez filtr siatkowy. Na wejsciu do budynku za
wodomierzem nalezy zabudowac zawor antyskazeniowy.

Wezet wodomierzowy

Do pomiaru poboru wody zastosowa¢ wodomierz skrzydetkowy DN 20mm
zabudowany w szachcie pomieszczenia magazynowego. Przed i za wodomierzem
zabudowac¢ zawory kulowe DN 25 oraz za zaworem giéwnym zawor zwrotny
antyskazeniowy DN25. Wodomierz montowa¢ z wykorzystaniem typowej konsoli
wodomierzowej.

4.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej @160PVC wigczy¢ do projektowanej studni rewizyjnej.
Dtugos¢ przytacza L=3,0m.

Od studni S1 zaprojektowano kanat Dz160x4,7PVC klasy S o Sciance litej dtugosci
57,3m do projektowanego zbiornika bezodptywowego na scieki sanitarne. Zbiornik
zaprojektowano na zewnatrz obiektu w poblizu bramy wjazdowe]. Pojemnos$¢
zbiornika V=4,0m3. Zbiornik zlokalizowano na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej (nr zud: ks1001/2013). W przysztosci, po wybudowaniu kanalizacji,

PRACOWNIA PROJEKTOWA KORZONEK KONSTRUKCIJE
NIP: 581-187-73-89 REGON: 221138204
nr konta: 30 1500 1403 1014 0011 2594 000 Strona 43



zbiornik zostanie przebudowany na studnie rewizyjng. Rzedne i spadki obiektéw i
kanatéw wg profili (w zataczeniu).

4.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ do wtgczenia do studni S1 ze
spadkiem min. 2,0%. Poziomy wykonaé¢ wg rzutu instalacji (w zatgczeniu) z rur
Dz160x4,7PVC i Dz110x3,2PVC klasy S o sciance lite;j.

Piony, podejscia kanalizacyjne i kanalizacje odptywowa pod posadzkay parteru nalezy
wykonaé z rur PVC kielichowych, ktdrych ztacza nalezy uszczelnié¢ przez zatozenie
uszczelek gumowych. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje oraz kominek
wentylacyjny. Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku
odptywu. Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢
wypetniona szczeliwem.

4.4 Wewnetrzna instalacja wentylacyjna

Celem projektowanej instalacji wentylacyjnej jest dostarczenie powietrza Swiezego
do pomieszczen obiektu uwzgledniajgcego potrzeby higieniczno sanitarne oséb.

Dla zapewnienia niezbednej ilosci powietrza swiezego zaprojektowano nawietrzaki
podokienne o wymiarach 325x78[mm] z zaluzj3. Do wywiewu z pomieszczen
sanitarnych zaprojektowano wentylatory Scienne o mocy 29W/0,19A o wydajnosci
108 m3/h. Wentylatory muszg posiadaé regulatory obrotow. Zaprojektowano 5
wentylatorow w pomieszczeniach sanitarnych.

4.5 Ogrzewanie

Ze wzgledu na sezonowy charakter projektowanego kompleksu, nie przewiduje sie
uzytkowania obiektu przez caty rok, a tylko w okresie letnim. Dlatego zaprojektowano
ogrzewanie dyzurne podtrzymujgce dodatnia temperature wnetrza obiektu
grzejnikami elektrycznymi. Dla kazdego pomieszczenia przyjeto grzejniki elektryczne
olejowe o0 mocy 500W, jedynie dla szatni (pom. P7 i P10) po 1000W.

Lokalizacje grzejnikdw przedstawiono na rzucie pomieszczen.

4.6 Sie¢ wodociggowa i przytacze wodociggowe

Projektuje sie odcinek sieci wodociggowej od sieci istniejgcej w80 do projektowanego
obiektu.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zasili¢ nalezy poprzez wcinke do
istniejgcego rurociggu. Ze wzgledu na brak informacji odnosnie rodzaju materiatu
istniejgcego wodociggu, sposdéb wigczenia do istn. sieci nalezy dostosowaé po
wykonaniu odkrywki. Dla potrzeb kosztorysu przyjeto wigczenie do rurociggu
zeliwnego.
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5.

Odcinek proj. wodociggu zaprojektowano z rur De90PE100 PN10SDR17. Rury faczone
poprzez zgrzewanie doczotowe.

Odcinek wodociggu zakonczony bedzie hydrantem przeciwpozarowym nadziemnym
Dn80zel zlokalizowanym przed terenem obiektu sportowego.

Od wezta 4 zaprojektowano przytacze wodociggowe do budynku zaplecza
sanitarnego obiektu. Przytacze z rur De40PE100 PN10 SDR17.

Przewody ukfada¢ w wykopie otwartym na wyréwnanym dnie wykopu, pozbawionym
kamieni. Ze wzgledu na korzystne warunki gruntowe, nie przewiduje sie wykonania
podsypki, a do zasypania nalezy wykorzysta¢ grunt rodzimy. Zasypke nalezy
zageszczac¢ warstwami gr 20 cm.

Dtugos¢ wodociagu:

De90PE100 PN10 SDR17 L=244,4 m
Dtugos¢ przytgcza

De40PE100 PN10 SDR17 L=89,6 m

Uzbrojenie wodociggu

- Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn80 z miekkim uszczelnieniem klina tupu E2 szt 1.

- Zasuwa na przytgczu Dn32zel z kro¢cami De40PE do zgrzewania.

- Hydrant przeciwpozarowy nadziemny Dn80zel, z zasuwg Dn80zel, montowany na
kolanie stopowym.

Projektowany hydrant nadziemny DN80 ustawi¢ na kolanie ze stopkg DNG&O.
Zamontowaé armature: zasuwe DN80 oraz obudowe teleskopowg i skrzynke do
zasuw. Konstrukcja hydrantu musi zapewnia¢ mozliwos¢ wprowadzenia wody pod
cisnieniem w celu ptukania sieci.

Zastosowane rury PE muszg posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny do
stosowania do wody pitnej.

Rurociagi uktadac na gtebokosci zgodnie z profilami. Minimalne przykrycie — 1,3m.
Przy montazu kierowa¢ sie instrukcja i aprobatg producenta rur.

Utozony wodocigg w wykopie oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg z wktadem metalowym
w kolorze niebieskim i napisem ,WODOCIAG”. Tasme utozyé w ziemi 30 cm nad
wierzch wodociggu.

Po zakonczeniu montazu rurociggi nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i poddac¢ dezynfekgji.

Do potaczen kotnierzowych stosowac sruby i nakretki ze stali nierdzewne;.

Instalacje elektryczne

5.1 Stan istniejacy
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Roboty prowadzone beda na terenie wiejskim , na ktérym moze wystgpi¢ typowa
infrastruktura wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna,
telekomunikacyjna.

Zaktada sie, ze poza uzbrojeniem poziemnym wyszczegdlnionym na mapie do celow
projektowych moze wystepowac¢ uzbrojenie nie zinwentaryzowane. Przy
wykonywaniu robot napotkane urzgdzenia podziemne nalezy traktowacd jako czynne i
zachowac¢ warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje zgtaszaé
inspektorowi nadzoru i gestorom zajmujaca sie eksploatacjg poszczegdlnych sieci.

5.2 Zasilanie

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi nr P/17/033516 w celu zasilenia
kompleksu sportowo- rekreacyjnego nalezy od istniejgcego stupa nr 103 wybudowac
przytacze kablowe nn-0,4 kV do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowe
zlokalizowane przy granicy dziatki 85/4 i zasili¢ je linig kablowa YAKXS 4x70. Zakres
przytgcza elektroenergetycznego wg. odrebnego opracowania ENERGA S.A. Trasa linii
kablowej wraz ze ztgczem kablowym pokazano na rysunku E-1.0.

Uwaga : Ze wzgledu na wieksze zapotrzebowanie mocy w stosunku do
poczatkowych zatozen konieczne byto wystgpienie o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej z 10 kW (P/17/033516 ) na 30 kW.

5.3 Linia kablowa

Na potrzeby projektu zatozono trase przytgcza kablowego nN-0,4kV- zakres przytgcza
elektroenergetycznego wg. odrebnego opracowania ENERGA S.A.. Zgodnie z
warunkami przytgcze nalezy wykonac kablem typu YAKXS 4x70 od istniejgcego stupa
nr 103 linii napowietrznej nN-0,4kV do projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego. Zejscie kabla po stupie wykona¢ w rurze ochronnej BE$®110.

Trase przytacza kablowego nN-0,4kV przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu ( rys. E-1.0). Przytgcze nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x70 od
istniejgcego stupa nr 103 linii napowietrznej nN-0,4kV do projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego. Zejscie kabla po stupie wykona¢ w rurze ochronnej BE®110.
Kable w ziemi uktada¢ na gtebokosci 70cm, a pod chodnikiem na gtebokosci 50cm.
Jezeli gtebokosci lub odlegtosci utozenia kabla nie mogg by¢ zachowane, kabel nalezy
umiesci¢ w rurze ochronnej HDPE®110mm. Kabel uktadaé na podsypce piaskowej o
grubosci co najmniej 10cm, zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15cm, a nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kabel powinien by¢
utozony w wykopie linig falistg z zapasem (5% df. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla
do ztgcz kablowych zapas kabla powinien wynosi¢ min. 2m.

Kabel biegnacy pod drogami ukfadaé w przepustach RHDPE®110mm. Takze
w miejscach skrzyzowan kabla zasilajgcego z urzadzeniami podziemnymi umieszczaé
w przepustach lub rurach grubosciennych HDPE @110mm, zachowujgc odlegtosci

PRACOWNIA PROJEKTOWA KORZONEK KONSTRUKCIJE
NIP: 581-187-73-89 REGON: 221138204
nr konta: 30 1500 1403 1014 0011 2594 000 Strona 46



zgodnie z normg SEP-E-004. Przepust powinien chroni¢ kabel pod drogg kofowga na
dtugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50cm z kazdej
strony. Kabel uktadaé¢ centrycznie w wejsciu do przepustu. Przepust zabezpieczyé
przed dostaniem sie do jego wnetrza wody i zamuleniem. W jednym przepuscie
nalezy uktadac tylko jeden kabel.

Na catej dtugosci kabla naktada¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10m oraz
przy wejsciach do przepustow.

Linie kablowe nalezy uktada¢ zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi zawartymi w
punkcie ,,Zasady uktadania linii kablowych”.

5.4 Ztacze kablowo-pomiarowe

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nr P/17/033516 z dn. 27.07.2017., celem
zasilania kompleksu sportowo-rekreacyjnego nalezy posadowic¢ ztgcze kablowo —
pomiarowego. Zakres przytacza elektroenergetycznego wg. odrebnego opracowania
ENERGA S.A.

5.5 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego
przewidziany jest w uktadzie bezposrednim przy pomocy licznika energii czynnej 3-faz
400/230V, zlokalizowanego w ztgczu kablowo - pomiarowym wg. odrebnego
opracowania ENERGA S.A.

5.6 Rozdzielnica gtéwna budynku

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng budynku RG jako natynkowg, zainstalowang w
pomieszczeniu magazynu ( pom. 1.2). Schemat zasilania budynku przedstawiono na
rysunku E-2.0. Na drzwiach rozdzielnicy oraz wewnatrz nalezy przytwierdzic¢ tabliczki i
naklejki ostrzegawcze. W rozdzielnicy nalezy zamontowac kieszen na dokumentacje i
umiesci¢ w niej aktualne schematy pofaczen. Zainstalowanie rozdzielnicy
zaprojektowano w taki sposob, aby zapewnic fatwy dostep obstugi budynku. Aparaty
nalezy oznakowac i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy konstrukgji i
obudowy rozdzielnic nalezy uziemi¢ zgodnie z Polskimi Normami.

5.7 Rozdzielnica dedykowana zasilaniu festynu
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W celu umozliwienia zasilania urzadzen elektrycznych podczas cyklicznych imprez na
terenie rekreacyjnym projektuje sie rozdzielnice zewnetrzng o stopniu ochrony IP 44
posadowiong na fundamencie. Projektowana rozdzielnica wyposazona bedzie w dwa
gniazda 3-fazowe ( 32A oraz 16A) oraz dwa gniazda 1 fazowe.

5.8 Instalacja gniazd wtykowych i wypustéw zasilajgcych

W budynku szatni nalezy zasili¢ nastepujace odbiory:

- pojemnosciowe podgrzewacze wody,

- grzejniki elektryczne,

- gniazda wtykowe,

- os$wietlenie podstawowe,

- oswietlenie awaryjne

Odbiorniki nalezy zasili¢ bezpos$rednio lub za posrednictwem gniazd wtykowych
jednofazowych lub wypustéw 230V za pomoca kabli z izolacjg na napiecie 0,6/1 KV.
Zasilanie odbiornikdéw pokazano na rys E-1.2.

5.9 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano na oprawach wyposazonych w
zrodta LED. Dla uzyskania sredniego natezenia oswietlenia zgodnego z norma
PN-EN-12464-1:2012:

Sterowanie oswietleniem wewnatrz budynku odbywaé sie bedzie za pomoca
tacznikow oswietleniowych. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na rys.
E-1.1

5.10 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W obiekcie projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego za
pomocg opraw LED wyposazonych we witasne, awaryjne zrodto zasilania
podtrzymujgce prace przez min. 1h. Zaprojektowana instalacja oswietlenia
awaryjnego spefnia wymagania norm:

* PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na przyjetych drogach

ewakuacji, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposéb, aby
minimalne natezenie oswietlenia podczas pracy bateryjnej byto wieksze niz 1 Ix.
Oprawy awaryjne powinny by¢ wyposazone w funkcje autotestu.

5.11 Instalacja odgromowa i uziemiajaca
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Dla budynku szatni przewiduje sie instalacje odgromowg i uziemiajgcy. Zwody
poziome wykonaé za pomocy drutu stalowego ¢8. Przewody odprowadzajgce
wykonywac za pomocga przewodow w izolacji wysokonapieciowe;j.

Dla budynku projektuje sie uziom fundamentowy zaprojektowany za pomoca
bednarki stalowej pomiedziowanej FeCu30x4. Przewody odprowadzajgce uktadac po
mozliwie najkrotszej drodze pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Nalezy
zapewnic ciggtos¢ pofaczen instalacji. W rozdzielni nalezy wykona¢ marke z bednarki
pomiedziowanej FeCu 25x4 umozliwiajgce podtgczenie do gtéwnej szyny
uziemiajgcej. W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, wanny oraz metalowy
osprzet sanitarny nalezy wykona¢ lokalne szyny potgczen wyrownawczych LSPW.
Lokalne szyny potaczen wyrdwnawczych nalezy instalowaé w miejscach
uniemozliwiajacych przypadkowe zerwanie. Lokalne potaczenia wyréwnawcze miedzy
osprzetem a szynami nalezy wykonaé przewodem LYzolx4. LSPW nalezy faczy¢ do
gtdwnej szyny uziemiajacej za pomocg przewodu LYZo1x6.

Catosc instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

5.12 Potaczenia wyroéwnawcze

W budynku szatni projektuje sie potgczenia wyrdwnawcze gtdwne z proj. gtdwna
szyng uziemiajacg GSU. Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami PN-HD 60364-5-54:2010 i PN-HD 60364-
7-701:2010. Gtédwna szyne uziemiajaca zaprojektowano w postaci ptaskownika
miedzianego umieszczonego na izolatorach w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Do
GSU nalezy przytaczy¢é: uziom otokowy budynku, lokalne szyny wyrownawcze,
metalowe obudowy, bednarki uziemiajgce. Obudowy metalowe rozdzielnic oraz
czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potgczy¢ z przewodami ochronnymi
,PE” instalacji.

Instalacje ekwipotencjalng nalezy tgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg poprzez zacisk
probierczy.

5.13 Ochrona od porazen

Srodek ochrony przeciwporazeniowej powinien sktada¢ sie z odpowiedniej
kombinacji srodka do ochrony podstawowe;j i niezaleznego $rodka do ochrony przy
uszkodzeniu, lub wzmocnionego srodka ochrony, ktdry zabezpiecza zardwno ochrone
podstawowa, jak i ochrone przy uszkodzeniu. Srodki ochrony przeciwporazeniowej
dobrano na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zgodnie z powyzszym
dobrano nastepujace srodki ochrony przeciwporazeniowej:

Ochrona podstawowa

* izolacji podstawowa czes¢ czynnych
e przegrody lub obudowy (stopien ochrony co najmniej IP2X lub IPXXB)
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Ochrona przy uszkodzeniu

* izolacja podwdjna lub wzmocniona
* samoczynne wytgczenie zasilania

Ochrona uzupetniajaca

* wytgczniki réznicowopradowe (Bl < 30mA)
* miejscowe potgczenia wyréwnawcze ochronne

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢
wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary
sprawdzajgce ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé we wszystkich
rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatow sieciowych. Odbiorniki witgczane do
projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy iwarunki techniczne oraz
postanowienia wieloarkuszowej normy PN-HD 60364.

5.14 Ochrona przed przepieciami

W projektowanej instalacji elektrycznej zastosowano wielostopniowy system
ograniczania przepiec. Ochrone przed przepieciami zrealizowaé poprzez
zainstalowanie w rozdzielnicy gtdwnej RG ogranicznika przepie¢ kombinowanego
typu 1 z modutami wymiennymi (modut iskiernika i warystora na kazdym przewodzie
fazowym i przewodzie neutralnym) redukujgcego przepiecia tgczeniowe i
atmosferyczne indukowane do poziomu ponizej 1,5kV. Urzadzenia ochrony przed
przepieciami dobrano do pracy w uktadzie sieciowym TN-S.

5.15 Zasady uktadania linii kablowych

Elektroenergetyczne linie kablowe nalezy uktadaé godnie z ponizszymi normami :

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

PN-76/E-05125,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa”

Zgodnie z powyzszymi normami kable nalezy uktadac¢ w nastepujacy sposodb:

Kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm, nastepnie utozony kabel

nalezy przysypaé warstwga piasku o grubosci 10 cm. Na warstwie piasku utozy¢é magistrale

uziemiajacg wykonang z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm /dotyczy linii nn/, a

nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15 cm (przy przewiertach

taSme stalowg ocynkowang przecigga¢ wraz z rurami umieszczajac jg na zewnatrz

rur).Nastepnie przysypa¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15 cm i

utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/

lub niebieskim /dla kabli — nn/ o grubosci co najmniej 0,5 mm, szerokos¢ folii nie mniejsza

niz 20 cm, odlegtosé folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
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W wykopie kabel nalezy uktadaé linig falistg z zapasem 1 — 4 % dtugosci wykopu dla
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli,
kanatow lub przepustow nalezy pozostawic zapas kabla wynoszacy 1m dla kabli o napieciu
do 1 kV. Kabel, na catej dtugosci, nalezy wyposazyé w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie przekraczajgcych 10 m oraz przy mufach. Na oznacznikach nalezy umiescic¢
trwate napisy zawierajace podstawowe informacje o linii kablowej: ,TYP | PRZEKROJ KABLA,
ROK BUDOWY I KIERUNEK ”

Gtebokosc¢ zakopania kabla:

= 80 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV

= 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV

= 50 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego — uktadanych pod chodnikiem

Podczas uktadania linii kablowych nalezy przestrzega¢ zachowania normatywnych
odlegtosci zgodnych z ponizszg tabels :

od kabli elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV

pionowa , przy skrzyzowaniu 25cm

pozioma, przy zblizeniu 10cm

od kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym od 1 kV

pionowa, przy skrzyzowaniu 50 cm

pozioma, przy zblizeniu 10cm

od kabli teletechnicznych

pionowa , przy skrzyzowaniu 50 cm

pozioma, przy zblizeniu 50 cm

od rurociggéw wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych z gazami niepalnymi
oraz z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at.

pionowa , przy skrzyzowaniu przy $rednicy rurociggu do 250cm 80 cm
pionowa przy zastosowaniu ostony z rury stalowej 50 cm
pionowa, przy srednicy rurociggu wiekszej od 250 cm, 150 cm
pionowa przy zastosowaniu ostony z rury stalowej 80cm
pozioma, przy zblizeniu 50 cm

od rurociggdéw z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym od 0,5 at lecz nie przekraczajagcym 4 at.

pionowa , przy skrzyzowaniu przy srednicy rurociggu do 250cm 80cm
pionowa przy zastosowaniu ostony z rury stalowej 50 cm
pionowa, przy srednicy rurociggu wiekszej od 250 cm, 150 cm
pionowa przy zastosowaniu ostony z rury stalowej 80cm
pozioma, przy zblizeniu 100 cm

od rurociggdéw z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym od 4 at

okresla BN-71 /8976 —31 -
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od czesci podziemnych linii napowietrznych
pozioma, przy zblizeniu | 80cm
od Scian budynkéw pozioma, przy zblizeniu
pozioma, przy zblizeniu | 50cm
od urzadzen ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych:
przy rezystancji uziomu nie wiekszej niz 10 Q 75cm
przy rezystancji uziomu wiekszej niz 10 Q 100cm

6. Forma architektoniczna obiektu

Caty obiekt, w liniach ogrodzenia, posiada forme zblizong do planu prostokata.
Projektowane urzadzenia sportowe posiadajg forme regularnych figur ptaskich
zgodnych z przepisami poszczegdlnych dyscyplin sportowych.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podbudéw i nawierzchni urzadzen
sportowych.

7.1 Nawierzchnia poliuretanowa (typu natryskowego — Spray Coat)

Nawierzchnie poliuretanowg zaprojektowano na boisku wielofunkcyjnym.

charakterystyka nawierzchni: jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa
o grubosci warstwy 13mm — wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy
asfaltobetonowej. Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw: elastycznej (nosnej) i
uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa
uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu
komponentéw na nawierzchni s3 malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku w kolorze biatym lub zottym. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych i
rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych,
placow rekreacji ruchowe;.

Zgodnie z wymaganiami IAAF, nawierzchnia _musi spetniaé wymagania techniczne
dotyczace:

- niewystepowania niedoskonatosci nawierzchni (niedopuszczalne sg bable, purchle,
pekniecia, pecherzyki, szczeliny lub rozwarstwienia);

- rownosci nawierzchni (braku wypuktosci lub wgtebier — réznice poziomu mierzone
tatg dtugosci 4 m w linii prostej nie moga by¢ wieksze od 6 mm, a mierzone fatg
dtugosci 1 m w linii prostej nie moga by¢ wieksze od 3 mm, w jakiejkolwiek pozycji lub
kierunku, niedopuszczalne sg wypuktosci lub wgtebienia (maksimum 1 mm przy
uskokach w nawierzchni),

- odwodnienia, ktére powinno zapewnié, zeby w przeciggu maksimum 20 minut po
opadach deszczu, nigdzie na jej powierzchni nie znajdowata sie warstwa wody, ktorej

PRACOWNIA PROJEKTOWA KORZONEK KONSTRUKCIJE
NIP: 581-187-73-89 REGON: 221138204
nr konta: 30 1500 1403 1014 0011 2594 000 Strona 52



gtebokos¢ jest wieksza od wysokosci faktury nawierzchni (nawierzchnia moze by¢
mokra).

- jednolitego koloru na catej powierzchni, zapewniajgcego dobrg widocznos¢ linii,
ktérego odcien moze sie zmieni¢ przy mokrej nawierzchni, przy stosowaniu
dowolnego systemu oceny koloréw. W przypadku wykonania nawierzchni biezni lub
rozbiegéw z nawierzchni o réznych kolorach wymagania jednolitego koloru dotyczy
koloru na danym torze lub czesci rozbiegu, wykonanego z okreslonego koloru.

e Dopuszczalne odksztatcenia pionowe nawierzchni, mierzone w zakresie temperatur
od 10°C do 40°C powinny zawierac sie w przedziale 1,2-2,5mm;

e Redukcja sity (amortyzacja) nawierzchni powinna wynosi¢ 35-50% sity, dla temperatur
w zakresie od 10°C do 40°C;

e Wspodtczynnik tarcia dla mokrej nawierzchni nie powinien byé mniejszy od 0,5 (dla
suchej nawierzchni wspotczynnik tarcia kazdorazowo bedzie wiekszy niz dla
nawierzchni mokrej). Przy badaniu Srednia wartos¢ wahadta badawczego powinna sie
miesci¢ w zakresie 55 — 110, przy zastrzezeniu, ze zadne pojedyncze badanie nie
powinno réznic sie od sredniej nie wiecej niz o 4 jednostki oraz odpornosci na zuzycie
— ubytek masy po 1000 cyklach okreslany w gramach nie powinien by¢ wiekszy niz
4 g dla kazdej nawierzchni syntetycznej;

* Minimalne wydtuzenie probki nawierzchni przy zerwaniu powinno wynosi¢ min. 40%;

e  Wytrzymatos¢ na rozcigganie — min. 1,0MPa

e Wytrzymatos¢ na rozdzieranie — min. 130 N

* Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C: <0,03%

* Przyczepnosc¢ do podktadu asfaltobetonowego — min. 0,5 MPa

o Scieralno$¢ <0,09mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartosé
zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz:

- otéw < 0,01 mg/I

- kadm < 0,001 mg/I

- chrom < 0,01 mg/I

- chrom IV < 0,01 mg/I

- rte¢ < 0,001 mg/I

- cynk < 1,5mg/I

- cyna < 0,01 mg/I

e charakterystyka podbudowy: nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio
wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, rownos¢ podbudowy musi by¢
zgodna z zaleceniami producenta systemu. Zaleca sie, aby odchytki mierzone tatg o
dtugosci 4m nie przekraczaty 6mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).
Podbudowa z betonu asfaltowego powinna byé prawidtowo zageszczona, szorstka ,
nie posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym. Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki
sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa
Scieralna byta o strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak najbardziej gtadka),
réwniez wymaga impregnacji.

Wykonanie warstwy nos$nej - ,elastycznej”:
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Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, pofaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktéry jest zmieszany z granulatem
EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynnosc¢ tg wykonuje sie

w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez
natrysk mechaniczny. Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm. Zaleca sie postepowac
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana

w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

- Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwag elastyczna.

- Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

- Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gérne;.

- Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA

¢ konstrukcja:

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa — gr. 13 mm;

asfaltobeton dwuwarstwowo — gr. 7,0 cm;

kruszywo kamienne 0-4mm — gr. 5cm

kruszywo tamane 4-31,5mm stabilizowane mechanicznie — gr. 20,0 cm;

piasek Srednioziarnisty — gr. 10,0 cm, Is>1;

grunt rodzimy — podtoze sprofilowane i zageszczone min. Do min. I1s>1,0 dla
warstw podtoza o grubosci 20cm i min. 1s>0,97 dla warstw zalegajgcych na
gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza.

ASENENENENEN

Przed przystagpieniem do realizacji warstw podbudowy nalezy zweryfikowa¢ stan gruntéw w
wykopie, np. poprzez walcowanie. Miejsca o zbyt niskim zageszczeniu lub nienosne powinny
zostac usuniete i zastgpione przez wykonywany warstwowo zageszczony piasek Sredni. W
miejscach wystepowania gruntdw niespoistych mozna zastosowal jedynie zageszczenie
gruntu.

Podbudowa z betonu asfaltowego pod nawierzchnie sportowe powinna skfadac sie z dwdch
warstw: dolnej o grubosci nie mniejszej niz 40 mm i gérnej o grubosci nie mniejszej niz
30 mm. Warstwa dolna podbudowy powinna odpowiada¢ wtasciwosciom warstwy wigzacej,
a warstwa gorna witasciwosciom warstwy scieralne;j.
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Do wykonania warstwy dolnej podbudowy nalezy stosowac beton asfaltowy AC 11 W lub AC
16 W, przygotowany z nastepujgcych materiatéw:

- asfalt drogowy 50/70, o wtasciwosciach zgodnie z PN-EN 12 591,

- kruszywa grube, kruszywa drobne oraz wypetniacz o odpowiednich wtasciwosciach

Do wykonania warstwy gornej podbudowy nalezy stosowaé beton asfaltowy AC 5S, AC 8S lub
AC 11 S, przygotowany z nastepujgcych materiatow:

- asfalt drogowy 50/70 lub 70/100, o wtasciwosciach zgodnie z PN-EN 12 591,

- kruszywa grube, kruszywa drobne oraz wypetniacz o odpowiednich wtasciwosciach.

Wody opadowe odprowadzane bedg grawitacyjnie.

e wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych:

v

<]

nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na
terenie budowy. Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych
(w catosci ani cze$ciowo);

nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczagcym wykonywanego
zadania;

dla potwierdzenia parametrow oferowanej nawierzchni Zamawiajgcy wymaga
przedstawienia certyfikatu |AAF (Product Certificate) dla oferowanej
nawierzchni, wynikdw badan potwierdzajgcych spetnienie wymagan normy
14 877-2014-02, autoryzacje producenta nawierzchni, z potwierdzeniem
gwarancji dla danej inwestycji.

spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni
okreslonych w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi
dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub
rownowazny, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich
weryfikacje;

nawierzchnia powinna posiadac aktualny Atest Higieniczny;

Wykonawca powinien wykazac sie doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie

w okresie ostatnich trzech lat minimum jednym obiektem w powyzszej
technologii o zblizonej wielkosci i parametrach technicznych do
projektowanego obiektu.

¢ zasady konserwacji nawierzchni:

v
v
v

biezgce usuwanie z nawierzchni Smieci, kamieni i lisci

zamiatanie szczotka o niezbyt twardym wiosiu

czyszczenie urzadzeniem zmywajgco-zasysajgcym przy uzyciu wody z
detergentami (nie stosowac ptyndw zrgcych i wybielaczy)

w zaleznosci od intensywnosci korzystania z obiektu zaleca sie odnawianie
goérnej warstwy poliuretanu

szczegotowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska wg Karty
Gwarancyjnej wydanej przez producenta nawierzchni

Montaz nawierzchni winna wykonywa¢ firma posiadajaca autoryzacje producenta systemu

poliuretanowego zgodnie z wydang przez niego instrukcja.
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7.2 Nawierzchnia przepuszczalna z trawy syntetycznej.
Nawierzchnie z trawy syntetycznej zaprojektowano na boisku do pitki nozne;j.

e charakterystyka nawierzchni: nawierzchnia przepuszczalna z trawy syntetycznej z
oznakowaniem poziomym stanowigcym integralng czes¢ nawierzchni o wysokosci
widkien60 mm (dopuszcza sie zastosowanie trawy o wysokosci min. 40mm z
zastosowaniem podktadu amortyzujgcego wybranego producenta systemu) i gestosci
co najmniej 97 000 wtdkien/m2. Wtdkna typu monofil koloru zielonego. Sktad
chemiczny witdkna polietylen. Ciezar wtdkna min. 11 000 Dtex. Waga catkowita min.
2300 g/m2. Wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem SBR (dopuszcza sie
zastosowanie granulatu EPDM). Granulat w kolorze trawy. Po potgczeniu wszystkich
elementow i wykonaniu linii boiska nalezy nada¢ powierzchni odpowiednig twardos$¢ i
wytrzymatos$é wcierajac pomiedzy zdzbta trawy odpowiednig ilos¢ piasku kwarcowego
i granulatu pozostawiajgc gorng luzng warstwe trawy syntetycznej okoto 2mm. Piasek
kwarcowy okragty, ptukany i wysuszony, zgodny z przyjetymi normami. Grubos¢ ziarna
od 0,2 do 0,8 mm. Uziarnienie oraz ilos¢ piasku kwarcowego i granulatu okresla karta
techniczna producenta trawy. Do wypetnienia trawy dopuszcza sie zastosowanie
granulatu pochodzgcego z recyklingu. Syntetyczng trawe pitkarska nalezy uktada¢ w
temperaturze otoczenia i podtoza od 102C do 259C, wilgotnos¢ 60-70%. Trawa
powinna by¢ rozwijana z rolek, ktorych dtugos¢ uzalezniona jest od szerokosci boiska.
Po utozeniu pasm trawy na catej powierzchni boiska nalezy docig¢ wzdfuzne
krawedzie (pasma faczone na styk). Potaczenia pasm nalezy wykona¢ z tasmy z
tworzywa sztucznego i kleju poliuretanowego. Po potfgczeniu paséw trawy nalezy
wklei¢ linie boiska szer. 10 cm w kolorze biatym. Zaréwno przed utozeniem piasku jak
réwniez po ich roztozeniu nalezy trawe rozczesac przy uzyciu szczotek mechanicznych
w celu rownomiernego wypetnienia. Po zasypaniu nastepnej warstwy, ktérg stanowi
granulat nalezy zastosowal dalsze czesanie trawy w celu réwnomiernego jego
roztozenia. Wypetnienie piaskiem i granulatem powinno odbywac¢ sie w warunkach
atmosferycznych pogodowych (brak opaddw, ostatnie opady min. 24 godziny przed
wypetnieniem).

¢ charakterystyka podbudowy: podtoze pod warstwy konstrukcyjne podbudowy
dynamicznej powinno by¢ ustabilizowane, suche, wyrownane, bez zanieczyszczen.
Pochylenie podbudowy powinno miesci¢ sie w granicach 0,5-1,0% z mozliwoscia
odptywu wod opadowych w gtgb konstrukcji boiska i drenazu wgtebnego wokédt
boiska.

¢ konstrukcja:

v nawierzchnia z trawy syntetycznej — gr.60 mm (dopuszcza sie min. 40mm z
zastosowaniem podktadu amortyzujgcego wybranego producenta);
warstwa wyréwnawcza, kruszywo 0,075-4mm —gr. 4,0 cm;
warstwa konstrukcyjna gorna, kruszywo 8-16 mm — gr. 8,0 cm;
warstwa konstrukcyjna dolna, kruszywo 31,5-63 mm —gr. 12,0 cm;
warstwa odsgczajgca, kruszywo 0-2 mm —gr. 10,0 cm;
grunt rodzimy — podtoze sprofilowane i zageszczone min. Do min. Is>1,0 dla
warstw podtoza o grubosci 20cm i min. 1s>0,97 dla warstw zalegajgcych na
gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza.

NENENANAN
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Przed przystagpieniem do realizacji warstw podbudowy nalezy zweryfikowa¢ stan gruntéw w
wykopie, np. poprzez walcowanie. Miejsca o zbyt niskim zageszczeniu lub nieno$ne powinny
zostac usuniete i zastgpione przez wykonywany warstwowo zageszczony piasek Sredni. W
miejscach wystepowania gruntdw niespoistych mozna zastosowal jedynie zageszczenie
gruntu. Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8x30 cm na fawach

betonowych.

* wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych:

v

nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczagcym wykonywanego
zadania;

wykonawca powinien wykazaé sie doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie
w okresie ostatnich trzech lat minimum jednego obiektu w powyzszej
technologii w ilosci nie mniejszej niz projektowana.

Dla zagwarantowania parametrow technicznych systemu nawierzchni,
Wykonawca przedtozy wyniki badan laboratoryjnych (np. raport z badan
Labosport);

Wykonawca przedtozy atest higieniczny PZH lub réwnowazny dla systemu
nawierzchni;

Wykonawca przedtozy certyfikat Fifa 2 Stars dla obiektu, na ktérym
zainstalowano oferowany system nawierzchni

Wykonawca przedtozy deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014 oraz
rekomendacje techniczng ITB;

* zasady konserwacji nawierzchni:

v
v
v

v
v
v

biezgce usuwanie z nawierzchni $mieci, kamieni i lisci

dokonywanie zabiegdw chwastobdéjczych (mchy, porosty)

regularne czyszczenie trawy w celu podniesienia wtdkien i wyrdwnania
wypetnienia

uzupetnianie wypetnienia szczegdlnie na obszarach mocno obcigzonych
zwracanie uwagi na wszelkie uszkodzenia i biezgca ich naprawa

szczegétowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska wg Karty
Gwarancyjnej wydanej przez producenta nawierzchni

Montaz nawierzchni winna wykonywa¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta systemu

nawierzchni zgodnie z wydang przez niego instrukcjg.

7.3 Informacja o wptywie inwestycji na sSrodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan Srodowiska naturalnego lub
moggcego spowodowac jego zachwianie.

7.4 Ochrona p. pozarowa.
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Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz

muszg posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

Uwagi.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu strefy bezpieczeristwa wokét projektowanych
elementow infrastruktury.

Obrzeza betonowe wokdt boiska wielofunkcyjnego powinny zosta¢ pokryte
nawierzchnig syntetyczng tagodzacg skutki upadku i zapobiegajgcy poslizgowi w
przypadku upadku lub wbiegniecia na obrzeze.

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe s3 nawierzchniami sportowymi i do tego
celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym.

Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg
asfaltowg oraz innymi S$rodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie
nawierzchni.

Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami
(policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢
kontrolowany - rdwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Nawierzchni powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z instrukcjami wybranego
producenta. Zaleca sie stosowanie kompletnego systemu wybranej nawierzchni
zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wykonaniu robdt nalezy wykonaé plantowanie terenu z dostosowaniem go do
rzednych wykonanych urzgdzen i stanowisk. Dodatkowo wykona¢ obsiew trawy.

Przy wejsciach na teren obiektu zaleca sie ustawienie tablic z regulaminem stadionu.
Osadzenie wszystkich elementow, typu: ogrodzenie, pitkochwyty, bramki, itp.,
powinny zapewniac¢ bezpieczenstwo uzytkowania oraz stabilnosc.

Wszystkie sprzety strefy placu zabaw dla dzieci powinny zosta¢ zakupione u jednego
producenta, celem ufatwienia konserwacji oraz ewentualnych napraw na etapie
eksploatacji.

Wszystkie sprzety strefy fitness powinny zosta¢ zakupione u jednego producenta,
celem utatwienia konserwacji oraz ewentualnych napraw na etapie eksploatacji.
Niniejsza dokumentacja nie obejmuje wycinki roslinnosci na przedmiotowym terenie.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy oczysci¢ teren z istniejacej
roslinnosci wraz z wybraniem karpin.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje
podziemne nalezy Scisle trzymad sie uzgodnien branzowych.

Catos¢ robodt oraz etapowe odbiory wykonaé pod nadzorem Inwestora lub osoby przez
niego wyznaczone oraz zgodnie z przedmiotowym projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Napotkane, podczas wykonywania roboét, urzadzenia podziemne traktowac jako
czynne i zachowac szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach.

Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci podziemnych.

W miejscach skrzyzowan zastosowac rury ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami zachowac
szczegdlng ostroznosc.

Po zakonczeniu robdét do odbioru opracowa¢ dokumentacje powykonawczg i
niezbedne protokoty pomiardw.
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20.

21.

22.

23.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupow czarnymi literami wysokos¢ 5cm,
grubosci 5mm na zéttym tle wysokosci 10cm. Oznaczenia na stupach wykona¢ na
wysokosci 1,8m od strony drogi.

Projekt dopuszcza zastosowanie rwnowainych materiatow: dopuszcza sie zmiane
zaproponowanych materialdbw na rownowaine, ale nowe materialy oraz
konstrukcje musza spetniaé przytoczone w projekcie normy, ksztatty, wymiary oraz
parametry jakoSciowe. Nie mogg by¢ gorsze jako$ciowo i powinny by¢ wykonane z
tych samych materiatéw.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonac¢
wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

Przed wykonaniem prac nalezy zapoznac sie z wszystkimi wytycznymi zawartymi w
uzyskanych uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z instytucjami, z ktérymi w
procesie projektowym wymagane byto uzgodnic¢ niniejszg dokumentacje projektowa.

projektanci:
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Wytyczne do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
podczas wykonywania robot budowlanych

NAZWA OBIEKTU
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel.

PODSTAWY OPRACOWANIA
Projekt budowlany przebudowy budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

-okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

-wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie
projektu przebudowy boiska.

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu wraz z budynkiem sanitarno-
szatniowym oraz niezbedng infrastrukturg, w tym wykonanie sieci zasilajgcej
kablowej/napowietrznej, wykonanie ztgczy =zasilajgcych i pomiarowych, wykonanie
rozdzielnicy gtéwnej RG, wykonanie oswietlenia zewnetrznego, wykonanie instalacji
elektrycznych, wykonanie pomiaréw i testéow odbiorczych

2. Istniejace obiekty budowlane

Na dziatkach nr 84/4, 85/4, , obr. 0012 Ocypel, znajduje sie teren inwestycji budowy
kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Obecnie teren jest niezabudowany, zadrzewiony. Na dz.
526/1 stanowigcej istniejgcy dojazd z drogi publicznej znajdujg sie istniejgce sieci.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi — sg to elementy zagospodarowania dziatki wymienione powyzej. Nalezy zachowad
szczegdlng ostroznosé z uwagi na wystepujgce instalacje i sieci, w tym:

. sie¢ melioracyjna, deszczowa, wodociggowa i kanalizacja sanitarna

. czynna sie¢ kablowa i napowietrzna SN-15 kV

. czynne rozdzielnice, ztacza kablowe i zwigzane z nimi sieci SN-15 kV

o czynne rozdzielnice, ztgcza kablowe i zwigzane z nimi sieci nN-0,4 kV
o czynna sie¢ kablowa i napowietrzna nN-0,4 kV

o drogi, ulice i ruch kotowy zwigzany z obstugg istniejgcej infrastruktury
o park maszynowy zwigzany z prowadzonymi pracami

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
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W trakcie budowy beda wystepowaty nastepujace zagrozenia:

- wykonywanie wykopdw;

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;

- roboty rozbiérkowe;
- mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcych instalacji;
- roboty budowlane w poblizu istniejgcego uzbrojenia;

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych o napieciu

znamionowym nieprzekraczajacym 0,4kV;
- roboty zwigzane z mozliwoscig upadku z wysokosci;

- prace montazowe i roztadunkowe przy uzyciu dzwigu samochodowego.

stopnie zagrozen:

- bardzo duzy

duzy

znaczacy

umiarkowany

=N WS

maty

ZAGROZENIA PRZY PRACACH BRANZY ELEKTRYCZNEJ

rodzaj zagrozenia

wysteowanie

porazenie pradem elekirycznym

obszar budowy

poparzenia od palacych sie urzadzen elekirycznych

obszar budowy

stopien
zagrozenia

upadek z wysokosci réznych przedmiotow i elektronarzedzi obszar budowy 4
poparzenia goracymi elementami np. w czasie wykonywania muf obszar budowy 4
naswietlenie oczu podczas spawania elementéw metalowych obszar budowy 3
zagrozenia wynikajace z uszkodzenia istniejgcej instalacji gazowej obszar budowy 3
zagrozenia wynikajace z uszkodzenia istniejacej instalacji wod.-kan. obszar budowy 2
zranienie podczas prac demontazowych osprzetu elektrycznego obszar budowy 2
przysypanie ziemig usuwang z wykopéw kablowych obszar wykopéw 1
zastabniecie w czasie rob6t w wykopach kablowych obszar wykopéw 1
ZAGROZENIA PRZY POZOSTALYCH PRACACH
: . i ; stopien
rodzaj zagrozenia wystepowanie zagropienia
nieodpowiednie sktadowanie materiatow teren budowy 1
potkniecie sie, po$lizgniecie, upadek na drogach i $ciezkach teren budowy 1
awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdw i podnosnikéw teren budowy 2
nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych teren budowy 2
potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze Srodkow transportu teren budowy 3
zastawione drogi ewakuacyjne teren budowy 3
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potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet|  teren budowy 4
uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajace materiaty teren budowy 4
wybuch gazéw, pytdw i innych drobnych materiatéw budowlanych teren budowy
upadek z wysokosci teren budowy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie:

- warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
- przepisow bhp, p.poz. i sanitarno-higienicznych,

- prawa budowlanego,

- aktualnych polskich norm,

- sztuki budowane;j.

Przed przystgpieniem do budowy i w jej trakcie nalezy:

- zapoznac sie z projektem budowlanym,

- zapoznac sie z warunkami terenowymi, a w szczegdlnosci z podziemnym uzbrojeniem
terenu,

- zapewni¢ pracownikom narzedzia i urzgdzenia niezbedne do wykonania robdt, a takze
wskazac miejsce i sposdb pobierania materiatéw budowlanych,

- omowic z zatogg wymagania jakosciowe przewidziane w przepisach technologicznych i
projekcie, ze zwrdceniem uwagi na szczegdlnie trudne fragmenty robét,

- przydzieli¢ prace poszczegdlnym cztonkom zatogi, zgodnie z ich kwalifikacjami,

- udziela¢ wskazéwek, co do sposobu wykonania niektorych fragmentow robot,

- prowadzi¢ statg kontrole dyscypliny pracy.

6. Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Plac budowy oznakowad i urzadzié¢ w nastepujacy sposoéb:

- oznaczy¢ elementy mogace stwarzac zagrozenie;

- budowe zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy;

- rozmiescic i oznaczy¢ strefy magazynowania i skladowania materiatow i wyrobdw, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

- wyznaczy¢ komunikacje i transport na potrzeby budowy oraz ogrodzi¢ plac budowy;

- zapewni¢ pomieszczenia higieniczno- sanitarne i socjalne dla pracownikow;

- nie sytuowac stanowisk pracy, sktadowisk materiatéow budowlanych w odlegtosci mniejszej
niz 3m od istniejgcej elektroenergetycznej linii;

W takcie budowy nalezy:
- stale nadzorowac prace zatogi,
- zwraca¢ uwage na stan bezpieczenstwa i higiene pracy, a w tym gtdwnie na wykorzystanie
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sprzetu i urzadzen ochrony osobistej przez pracownikow, a takze zagrozen
przeciwpozarowych,

- sprawdzac jako$¢ uzywanych materiatdw, szczegdlnie betondw i zapraw,

- dbac¢ o prawidtowe sktadowanie, przechowywanie i uzywanie materiatéw budowlanych,
narzedzi oraz maszyn i urzadzen, jak réwniez dbac o ich konserwacje,

- na biezaco instruowac zatoge, co do prawidtowosci i jakosci wykonywanych robét,

- zachowac szczegdlne bezpieczeristwo przy wykonywaniu prac w poblizu
elektroenergetycznej linii napowietrzne;.

Pracodawca jest obowigzany zapoznac pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
z:

e ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zZycia pracownikdéw, ktére
wystepujg na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi
lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia,

* szczegdtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
wini posiada¢ sSwiadectwo kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumieé $wiadectwo
stwierdzajgce spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do
wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi,
konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow urzadzen i
instalacji  energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych
w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajgce sSwiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac¢ sie miedzy innymi wiedzg z
zakresu:

* na stanowiskach eksploatacji - zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

* na stanowiskach dozoru - przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej, z uwzglednieniem udzielania pierwszej pomocy
oraz wymagan ochrony srodowiska.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane
na polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywacé
na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych zdrowie
i zycie ludzkie.

Pracownicy nie bedgcy pracownikami zaktadu prowadzgcego eksploatacje danego urzgdzenia
i instalacji powinni wykonywac¢ prace wytacznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

* czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

e zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

e przez uprawnione i upowaznione osoby do prac eksploatacyjnych okreslonych
w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikow do wykonywania pracy nalezy do
obowigzkow prowadzgcego eksploatacje urzgdzen i instalacji energetycznych.
Polecenie wykonania pracy powinno w szczegélnosci okreslac:

e zakres, rodzaj, miejsce i termin,
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e Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
* liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,
e pracownikow odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:
- koordynujacego lub dopuszczajacego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,
- kierownika robdt, nadzorujacego lub kierujacego zespotem pracownikéw - imiennie,
planowane przerwy w czasie pracy.
Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkdw ochronnych
odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy.
Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o witasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.
Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane
w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i
instalacje.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:
= zastosowal¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym

zatgczeniem napiecia,

=  wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczad",

= sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie,

= uziemi¢ wytgczone urzgdzenia,

= zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie
ograniczonej uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca
pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny byé wykonane od kazdej strony
zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzie pracy i sprzet ochronny, ktére nalezy:

= przechowywaé w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

= poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach
lub
w dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposdb trwaty przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest
uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej. Stan
techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzaé bezposrednio przed jego
uzyciem. Narzedzia pracy isprzet ochronny, niesprawne lub ktdre utracity waznos¢ préby
okresowej, powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania
uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

PRACOWNIA PROJEKTOWA KORZONEK KONSTRUKCIJE
NIP: 581-187-73-89 REGON: 221138204
nr konta: 30 1500 1403 1014 0011 2594 000 Strona 64



kaski ochronne,

rekawice ochronne,

obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

opracowat:

pogotowia ratunkowego,

strazy pozarnej,

policji.
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Il. Obliczenia
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1. WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI DACHU

1.1 Zatozenia do obliczen
= Przyjete materiaty: drewno klasy C24

= Wymiary krokwi 8x18cm
= Wymiary kleszcza (jetki) 2x16x4cm

= Rozpietos¢ dachu pomiedzy podporami L=6,76m

= Rozstaw krokwi 1,00m
= Spadek dachu 240

= Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z Polskimi Normami

1.2 Schemat obliczeniowy

1.3 Zebranie obcigzen

= Przykrycie dachu:

Rodzaj obc. obc. Char. [kN/m2]
taty 0,04x0,06/0,32*5,5 0.04
Kontrtaty 0,03x0,05/1,00*5,5 0.01
blachodachdéwka 5kg/m2 0.05
wetna mineralna 25cm, 0,25*1,0 0.25
ruszt + plyta GFK 0.15
Suma 0.50

Snieg 0,9 kN/m2 — Il strefa $niegowa

Wiatr parcie 0,3 kN/m2 — | strefa $niegowa
= Wiatr ssanie 0,3 kN/m2 — | strefa Sniegowa

Ciezar wtasny elementow konstrukgji

*Powyzsze obcigzenia przyjeto jako charakterystyczne. Kombinacje obcigzen oraz wspoétczynniki

dobrano zgodnie z PN-82/B-02000
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1.4 Sity wewnetrzne

= Momenty zginajgce od obcigzenia tylko ciezarem wtasnym [KNm]:

Obwiednia momentdéw zginajacych [kNm]:

Obwiednia sit normalnych [kN]:
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Reakcje podporowe [kN]:
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-

FZ=1.84/10.56

1.5 Weryfikacja SGN

OBLICZENIE DLA KROKW!I (ELEMENT 2)

PARAMETRY PRZEKROJU: 8x18cm

ht =18.0 cm

bf =8.0cm

Iy = 3888,00 cm*

Wely = 432,00 cm3

SIitY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N = 12,32kN, M

, = —1,62kNm

Vz = —1,52 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Oc0a = 0,86 MPa, 0,44 = 3,75 MPa

Tau,4 = —0,16 MPa

WYTRZYMALOSCI

fcoa = 9-69MPa, fn,q= 11,08 MPa, f,; = 1.85MPa
WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km = 0.70, kmod = 0.60, khy = 1.00,

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

ld = 459m, Lamrel,m = 0,50, kcrit = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

2 2
9 g, 0,86 3,75
< c,o.d> n my,d =( ) + _ 0.35 < 1.00
feoa fmya \9,69/ 11,08

O-m,y,d _ 3,75
k crit * fya  1.00 % 11,08

= 0.34 < 1.00
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Tau, 4 _ 0.16 = 0.09 < 1.00
foa 185 '

Wyniki dla pozostatych pretéw w formie tabelarycznej:

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytei.
2 Belka drewnian|[8l | Krokisw 8x13 C24 81.43| 183322 0.35
3 Belka drewnian| | Krokiew 2x18 C24 &1.41 183.18 0.35
4 Belka drewnian|[® | Kleszcz 2x156 c24 6450 4378 015

1.6 Weryfikacja SGU

Ponizszy rysunek przedstawia odksztatcenia dachu dla obcigzen charakterystycznych:

0.0

0.1

676

U, = 02cm < Ugr :m:m

2. WYMIAROWANIE tAW FUNDAMENTOWYCH
2.1 Zatozenia do obliczen

= Przyjete materiaty: beton B20,

Wymiary tawy fundamentowej 40x50cm

Poziom posadowienia -1,10m

Otulina zbrojenia 5cm

2.2 Warunki gruntowe
Uwarstwienie:

Piasek sredni

 Ciezar objetosciowy: 1800,00kg/m>
» Kat tarcia wewnetrznego: 30°

e I /1p:0,40

¢ Symbol konsolidacji:

®*  Omax: 0,30MPa

2.3 Obcigzenia fundamentu
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Obcigzenia charakterystyczne:

« 0ddachu: 7,82%

m
e 0Odscian: 0,8 « 0,25 * 25 + 3,35 * 0,25 % 6,8 = 10,69%\]
e Ciezar whasny: 0,4 * 0,5 * 25 = S%N

Suma sit pionowych:
2V, =10,69 + 5+ 7,82 = 23,51kN/mb — obcigzenie obliczeniowe

2V, =(10,69+5) *1,35+ 7,82 1,5 =32,91 kN/mb — obcigzenie obliczeniowe

2.4 Rezultaty geotechniczne

Nosnos¢ gruntu SGN:
Obciazenie obliczeniowe N = 32,91 (kN/m)
Wspotczynniki nosnosci gruntu: N, = 7,53, N, = 30,14, N; = 18,40

Naprezenia pod fundamentem Qr = % = 65,82 kPa

Nosnos¢ gruntu Q@ = 300,73 kPa
Qr 6582
Qf 300,73

= 0,22 — > warunek spetniony

2.5 Dobrane zbrojenie

Przyjecie zbrojenia:

Obliczenie momentu zginajgcego wzgledem krawedzi sciany:
. s? XV s? 3291 0,122

M= @100 =5 2 =050 2

feta = 0,87 MPa

Wskaznik wytrzymatosci Wy przekroju oblicza sig dla skrajnego wiokna rozcigganego, z

= 0,47 kNm

uwzglednieniem plastycznych wtasciwosci betonu.
Wr=0292-b- h? =0,292-0,5- 0,402 = 0,023 m3

Sprawdzenie warunku:
M = 0,47 kNm < fc1q - Wy = 870-0,023 = 20,01 kNm
Obliczana tawa fundamentowa spetnia warunki stanu granicznego nosnosci.

Ostatecznie przyjeto tawe fundamentowg betonowg o szerokosci B = 500 mm oraz wysokosci
h = 400 mm. Zbrojenie konstrukcyjnie pretami ¢12, strzemiona @6 co 25cm.
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Ocypel - budynek

ES-SYSTEM S.A.
o. Gdansk

ul. Biata 1

80-485 Gdarisk

[
/400._400'\350
400
400 A[°C~—450 \

T T425m

¥ 500 500
450
‘ /l N5007 45\0
450 450
5007500 400}
0/ b
400
\ 450_450‘%
x 400——400 350
[N VARV B
) 7000
0.00 3.66m

0-2

ES-SYSTEM

Edytor GDADZA

Telefon +48 58 345 23 45

faks

e-Mail gdansk@essystem.pl

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.70

Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [X] E oy [1X]
Ptaszczyzna pracy / 432 289 521
Podioga 20 332 254 385
Sufit 70 137 99 297
Sciany (4) 50 272 155 523
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

1 4 ES-SYSTEM S.A. 5152180 COSMO APEX 1060 4000

(1.000)
W sumie: 16002W sumie:

is Life
02.10.2017

Szatnia 3 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:75

O (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.669
0.765
0.723

/

P W]
27.0
108.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.96 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.52 m?)
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ES-SYSTEM

Ocypel - budynek [ . sLif
02.10.2017

ES-SYSTEM S.A. Edytor GDADZA

o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Magazyn / Podsumowanie

/ 350\ --4.80 m
400 350
/ \
450
200 400
/ \ v
450 500 450
450500500 450
r
450 450
/\ 450_"
400 400
Y
350
N 35— /]
~0.00
0.00 217m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.70
Powierzchnia p [%] E_ [Ix] E i [X] E nax [IX] E../Es
Ptaszczyzna pracy / 406 282 512 0.694
Podloga 20 294 224 340 0.763
Sufit 70 141 103 284 0.728
Sciany (4) 50 261 130 608 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi os$wietlenia
Wysokose¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 21
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna sciana 22 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 I(E13(—)§OY)STEM S.A. 5152180 COSMO APEX 1060 4000 4000 27.0

W sumie: 12001 W sumie: 12000 81.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.76 W/m? = 1.91 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.43 m?)

-
Strona 2
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Ocypel - budynek .
ES-SYSTEM S.A. Edytor GDADZA

o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

ES-SYSTEM
is Life
02.10.2017

Umywalnia / Podsumowanie

ZJ ] T215m
7 300~ 300~
200 e aso. 300
s 13507 —
350
© 4
200 »5q : 50
mad 350
350-350"
200 250
300——300
QD 1
) . 000
0.00 2.95m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.70

Wartosci Lux, Skala 1:50

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Epmin [X] Epax [1X] Eqin/ En
Ptaszczyzna pracy ! 284 145 391 0.510
Podioga 20 195 133 237 0.684
Sufit 70 71 42 100 0.589
Sciany (4) 50 154 52 708 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTEM S.A. 5779000 PRIMA 2 240 (1.000) 2500 2500 26.0
W sumie: 4999 W sumie: 5000 52.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.20 W/m? = 2.89 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.34 m?)
“~
Strona 3
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ES-SYSTEM
Ocypel teren rekreacyjny _ is Life
22.09.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor GDADZA
o. Gdansk Telefon +48 58 34523 45
ul. Biata 1 faks
80-485 Gdanisk e-Mail gdansk@essystem.pl

Ocypel teren rekreacyjny / Lista opraw

4 llos¢ ES-SYSTEM 06116594 DELLTA 3 A40 W 260W llustracje oswietlen
Numer artykutu: 06116594 znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 21021 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietiny (Lampy): 21018 Im
Moc opraw: 253.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 57 93 100 100 100
Wyposazenie: 1 x 6116594 (Czynnik korekcyjny

1.000).

12 llod¢ ES-SYSTEM 06116994 DELLTA 3 A0 W 175W  llustracje oswietleri
Numer artykutu: 06116994 znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 16589 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 16586 Im

Moc opraw: 166.0 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 58 92 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 6116994 (Czynnik korekcyjny

1.000).

8 llos¢ ES-SYSTEM 06121494 DELLTA 3 A40 W 220 llustracje oswietlen
Numer artykutu: 06121494 znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 18918 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietiny (Lampy): 18916 Im

Moc opraw: 212.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 57 93 100 100 100
Wyposazenie: 1 x 06121494 (Czynnik korekcyjny
1.000).

6 llos¢ ESSYSTEM 3684010 OCP MILEDIA 4 419.LED
740 5500im 51W RAL9005 DRV F‘\
Numer artykutu: 3684010 \
Strumien $wietiny (Oprawa): 5500 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5500 Im
Moc opraw: 53.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 22 64 93 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

4 llosé ESSYSTEM 5311309 PARABEL 610.LED 840
23000im CLEAR 270W RAL9006 DRV
Numer artykutu: 5311309
Strumien swietiny (Oprawa): 23000 Im
Strumien swietiny (Lampy): 23000 Im
Moc opraw: 270.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 64 91 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

e e e e

Strona 1
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ES-SYSTEM

Ocypel teren rekreacyjny _ is Life
22.09.2017

ES-SYSTEM S.A. Edytor GDADZA

o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Ocypel teren rekreacyjny / Lista opraw

17 llosc ES-SYSTEM S.A. 3692000 MILEDIA 5 llustracje oswietlen
Numer artykutu: 3692000 znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 4560 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietiny (Lampy): 4560 Im

Moc opraw: 50.0 W Wi see

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 12 41 88 94 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

a
Strona 2
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ES-SYSTEM

Ocypel teren rekreacyjny _ is Life
22.09.2017

ES-SYSTEM S.A. Edytor GDADZA

o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Oprawy (plan rozmieszczenia)

G0 660 o o 0o |[{H%"
o N € ® ® 1
@C\ ,\9 @ @ Q)@ @ "41.30

V F @ @ Tar.03

&8 o o ol
&8 o o, o

+ & I L I I + I I Il 4 -1'00
0.19 9.56 18.06 3135 4465 5795 7124 8454 106.41 130.51 143.16 m

Skala 1:1023

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta
4 ES-SYSTEM 06116594 DELLTA 3 A40 W 260W
12 ES-SYSTEM 06116994 DELLTA 3 A40 W 175W
8 ES-SYSTEM 06121494 DELLTA 3 A40 W 220
6 ESSYSTEM 3684010 OCP MILEDIA 4 419.LED 740 5500im 51W RAL9005 DRV

AW N -

-
Strona 3
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Ocypel teren rekreacyjny

ES-SYSTEM S.A.
o. Gdansk

ul. Biata 1

80-485 Gdarisk

Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta

Edytor GDADZA

Telefon +48 58 345 23 45

faks

e-Mail gdansk@essystem.pl

ES-SYSTEM
is Life
22.09.2017

Scena zewnetrzna / Oprawy (plan rozmieszczenia)

5 4 ESSYSTEM 5311309 PARABEL 610.LED 840 23000im CLEAR 270W RAL9006 DRV
6 17 ES-SYSTEM S.A. 3692000 MILEDIA 5

PRACOWNIA PROJEKTOWA KORZONEK KONSTRUKCJE

NIP: 581-187-73-89 REGON: 221138204
nr konta: 30 1500 1403 1014 0011 2594 000

a
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ES-SYSTEM
Ocypel teren rekreacyjny _ is Life

22.09.2017

ES-SYSTEM S.A, Edytor GDADZA

o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Strefa zabaw / Powierzchnia 1/ I1zolinie (E)

15
W10A10\A10/\f10/

R TIN=y ‘15%;’{15' '15%’5/.15' Y T2098m
15

st | 10— 10—_|

10— TR
i 15
.%\—\15—/;20\,20’29-20\ e |
X . 000
‘0.00 51.26 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 500
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.705 m, 48.363 m, 0.000 m)
— ]
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin ['X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 6.25 24 0.552 0.263

-~
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ES-SYSTEM

Ocypel teren rekreacyjny _ is Life
22.09.2017

ES-SYSTEM S.A, Edytor GDADZA

o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Strefa zabaw / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

T2098m
. . 000
0.00 5126 m
(I R R
10 15 20 Ix
Skala 1:500
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.705 m, 48.363 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [[X] Emin / Em Emin / Emax
11 6.25 24 0.552 0.263
-~
Strona 6
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Ocypel teren rekreacyjny

ES-SYSTEM S.A.
o. Gdansk

ul. Biata 1

80-485 Gdarisk

ES-SYSTEM
22.09.2017
Edytor GDADZA
Telefon +48 58 345 23 45

faks
e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Strefa sitowni / Powierzchnia 1 / I1zolinie (E)

N/

[ e 30
10

T20.99m

~0.00

0.00 31.88m

PotoZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(54.993 m, 48.351 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 250

Em [|X] Er1'|in [|X] Emax [|X] Emin / Ern Ernin / Emax
14 718 39 0.523 0.186

“~

Strona 7
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ES-SYSTEM

Ocypel teren rekreacyjny _ is Life
22.09.2017

ES-SYSTEM S.A. Edytor GDADZA

o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Strefa sitowni / Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

T2099m
X . 000
0.00 31.88m
10 20 30 Ix
Skala 1: 250
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(54.993 m, 48.351 m, 0.000 m)
—_ ]
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
14 7.18 39 0.523 0.186
-
Strona 8
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Ocypel teren rekreacyjny

ES-SYSTEM S.A,
o. Gdansk

ul. Biata 1

80-485 Gdarisk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM
is Life
22.09.2017

GDADZA
+48 58 345 23 45

gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Plac festynowy / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

e A} T T
80 60 40 [ 8900 [28atm
L6060 4o 0 =
46 49 \60—
40—407 W]
,_.40‘40‘ '40—40\
40 40
60 Oéo 40 s 80760
80 - 40 %0 60
A 60 vl
0.00 38.32m
Wartosci Lux, Skala 1 : 500
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(10.119 m, 11.313 m, 0.000 m)
_\~\l_
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
38 20 92 0.526 0.217
-~
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ES-SYSTEM

Ocypel teren rekreacyjny _ is Life
22.09.2017

ES-SYSTEM S.A. Edytor GDADZA

o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Plac festynowy / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

T2831m
v , 0.0
0.00 38.32m
N e R
40 60 80 Ix
Skala 1: 500
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(10.119 m, 11.313 m, 0.000 m)
[
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
38 20 92 0.526 0.217
-~
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Ocypel teren rekreacyjny

ES-SYSTEM S.A.
o. Gdansk

ul. Biata 1

80-485 Gdarisk

ES-SYSTEM

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.09.2017

GDADZA
+48 58 345 23 45

gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Ciag pieszy / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

| QPN 40

40, ——4% 50 60~40) ~60y 60—\ 15_05 m

b
¥

" 0.00

0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

14250 m

Wartosci Lux, Skala 1: 1019

(0.195 m, 41.300 m, 0.000 m) [
_—
Siatka: 128 x 16 Punkty
Em [|X] Er|'|in [IX] Emax [IX] Ernin / Em Errain / Emax
40 12 92 0.304 0.130
F.
Strona 11
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ES-SYSTEM

Ocypel teren rekreacyjny _ is Life
22.09.2017

ES-SYSTEM S.A. Edytor GDADZA

o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Ciag pieszy / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

S, ] :cc
0.00

0.00 142.50 m

I S0
20 40 60 80 Ix
Skala 1:1019

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.195 m, 41.300 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
40 12 92 0.304 0.130

“~
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ES-SYSTEM
Ocypel teren rekreacyjny _ is Life

22.09.2017
ES-SYSTEM S.A, Edytor GDADZA
o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45
ul. Biata 1 faks
80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Podsumowanie

T74.28m

T37.09

T 24.00

T11.00
L 1 1 i B 1'00
0.19 78.41 106.41 143.16 m

Skala 1:1023
Pozycja: (106.415 m, 24.094 m, 0.000 m)
Rozmiar: (56.000 m, 26.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E, Xl  Enn[Xl  Epax[X Enin/En Enin/Emax Enm/Em WIml  Kamera
1  pionowa 76 49 137 0.64 0.36 / 0.000 /

Ep, /Ey, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

-
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Ocypel teren rekreacyjny _
ES-SYSTEM S.A. Edytor GDADZA

o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

ES-SYSTEM
is Life
22.09.2017

Scena zewnetrzna / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Stopnie
szarosci (E, prostopadile)

T13.00m
X .~ -13.00
-28.00 28.00m
60 80 100 120 140 160 Ix
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (78.415 m, |
11.094 m, 0.000 m)
_\I
Siatka: 17 x 7 Punkty
E. [Ix] Ein X1 B ax (X E;ii/'Es
76 49 137 0.64

Skala 1 : 500

Emin / Emax
0.36

-
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ES-SYSTEM
Ocypel teren rekreacyjny _ is Life

22.09.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor GDADZA
o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45
ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

J7428m
70.32

Ali e Te0.32

T50.32

~1.00

0.19 91.84 109.84 127.84 14316 m

Skala 1:1023

Pozycja: (109.840 m, 60.322 m, 0.000 m)

Rozmiar: (36.000 m, 20.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 15 x 9 Punkty

Nalezy do nastepujacych obiektow sportowych: Pitka reczna 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ Enlx  EpnlX Epa0X Epn/En Enn/Emex EnpfEn WMl Kamera

1 pionowa 76 49 155 0.65 0.32 /0.000 /

Ey, /Ey, = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

-
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Ocypel teren rekreacyjny B

ES-SYSTEM S.A,
o. Gdansk

ul. Biata 1

80-485 Gdansk

Edytor GDADZA
Telefon +48 58 345 23 45
faks
e-Mail gdansk@essystem.pl

ES-SYSTEM

is Life
22.09.2017

Scena zewnetrzna / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Stopnie szarosci (E,

T10.00m

X . -10.00
-18.00 18.00 m

60 90 120 Ix
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (91.840 m, | | || I
50.322 m, 0.000 m)

e
Siatka: 15 x 9 Punkty
E,, [Ix] Enin [IX] E oy [IX] E.in/En
76 49 155 0.65

prostopadle)

Skala 1 : 500

Emin / Emax
0.32

-
Strona 16

PRACOWNIA PROJEKTOWA KORZONEK KONSTRUKCJE
NIP: 581-187-73-89 REGON: 221138204
nr konta: 30 1500 1403 1014 0011 2594 000

Strona 90



ES-SYSTEM
Ocypel teren rekreacyjny _ is Life

22.09.2017

ES-SYSTEM S.A. Edytor GDADZA
o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1
80-485 Gdarisk

faks
e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

J7428m
70.33

N\ |
f/\dﬁ 60.33

T50.33

~1.00

0.19 91.89 108.89 143.16 m

Skala 1:1023

Pozycja: (100.390 m, 60.331 m, 0.000 m)

Rozmiar: (20.000 m, 17.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 11 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Koszykéwka 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ EnlX  EpnlX Epa0X Epn/En Enn/Enex EnpfEn WMl Kamera
1 pionowa 74 49 142 0.67 0.35 /0000 /

Ey, /Ey, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

-
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ES-SYSTEM

Ocypel teren rekreacyjny _ is Life
22.09.2017

ES-SYSTEM S.A. Edytor GDADZA

o. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Stopnie szarosci (E,

prostopadle)
T8.50m
- . -850
-10.00 10.00 m
[ NN N R
60 80 100 120 140 Ix
Skala 1:200
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (108.890 m, | n
50.331 m, 0.000 m)
Siatka: 13 x 11 Punkty
Em [1x] Erﬂin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
74 49 142 0.67 0.35
-~
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Z-1

POMORCKA OKREGOWA
1ZBA INZYMEROW BUDOWNICTWA -
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44 Gdansk, 27 grudnia 2013 1.
) Tel. -224-89-77 ’
Fax 3-301-44-98

syg. akt. 343/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, Ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ KORZONEK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 13.07.1985 r. w Kwidzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0318/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KORZONEK KONSTRUKCJE
NIP: 581-187-73-89 REGON: 221138204
nr konta: 30 1500 1403 1014 0011 2594 000 Strona 94



Pan Maciej Korzonek upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okreggoyej Konasiijzva]iﬁkacyj nej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisﬁ%iﬁkaeﬂnej
mgr inz., igniew Drewnowski
/ZIS 1
CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

AL -
arek{é’ls%olewski

dr inz.

Otrzymuja:

1.Pan Maciej Korzonek

82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 36/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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@ POLSKA

NN | I B A
INZYNIEROW
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EIX-TE6-NCU *

Pan Maciej Korzonek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0043/14

adres zamieszkania ul.Warszawska 36/3, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ot VAT

Elolag, dnia 1987,12.31

- w i\‘ietma?mkcx 2@
Nr 1239/51/87

DECTZJIA © FIERDZERIV TPRIZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGD @L PRGNIENTA SANMODZIEINYCE
FUNKC&I TECHRICZEYCE W BUDOWNICTYIE

Ha podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.? 1 5, § 7 1 § 13 ust,1 pkt 2
rozporzgdzenia Ministra Gospedarkl &eremawea i Gchrony Srodowis—
ka z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie qamodzlelnych fﬂnd@ﬂl tech~
niczaych w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz. 46/ st wierdaza
siege , de s

Obywatel Bogdan GUZANOWSKET -~ maglster ingzynler budownictws

,urodzony dnia 17 lipca 1957 roku w Clsztynis wojewbdziwo olszbyhskie

posiada przygotomanie zawodcwe upgwainlajace do wykonywania samo-
dzlelnea funke i

~ KIZRCWNIKA BUDOWY I HOBOT =
)
w specjalnodci techniczneo~budowlane] w zakvesle konstruloyino-bu~
dowlanym.

Chywatel Bogdan GUZANOWSEL -~ Jest upowaszniony do =

iokierowania, nadzorowania 1 kentrolowanla budowy i robédt, kicrowa~
niza 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyinyech elementow buadow -
Aanych orasz ocenlania 1 padania stnu techniczuego w zakresie

- wszelkich budynkés oraz innych budewli z wylgczenlem linil, wgzm—
_Y6w 1 stacji kolejowych, ardég oraz latalskawychAdrog startowuych
i manlpulacygnyen budawll hydrotechniczoyeh 1 wodnomel ioracyj-
nych,

2e.sporzadzaniac w pudownictwie osdéb fizyeznych projekbdw w zakresie
rozwigzat konstrukeyino-budeowlanych wszelkich budynkdw i budowli,

Z.sporzgdzania w budownictwie oséd tizycznych “EGJe&tOW W zakresie
rozwigzan architekbtonicznych ¢

a. budynkéw inwentarskich i gespodaxczychg adaptacii projekbdw
typowych 1 powtarzalnych lnnyech budynkow oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowanisa dzlalki zwigqzanych z realizacia
tyeh budynkdw,

be budewli nie bedgecych budynkami.
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Fagwiadczenie
O MUmerze wWenyTikacygmyms

POM-OQ7P-KIA-IBX *

Pan Bogdan Guzanowski o numerze ewidencyjnym POM/BO,/0403,09

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 44, B2-500 Kwidzyn

jest crionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-10-01 do 2018-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-23 roku priez:

Franciszek Rogowicz, Proewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] 1zby inZynierdw Budownictwa.

{2gedniz art. 3 ust 2 ustawy z dnis 25 u‘m:imn 2001 1. @ podpizie elekronicznym (D, U. 2004 Wr 130 poz. 1430) danc w pasiad
shektronicne] opatraon: bezpiscnym padpisem cznym wenyfil ¥y przy pomocy wadnegn kealifikowsnero certyfikaty oy
rownowaine pod wEzisdem Sintiow prawnych columentom opstrzonym pocpisami Wi mnmoreceymi. |

* Weryfikeacjs poprawnosd danych w niniejsrym zaswindczenic modne sprawdzic 28 pomocy numery wergfikaognesn mosatoeni
stronie Polskiej lzby Indyréerow Budownictwa www.piiborg.pl lib kontakiujc sie z Diurem wiasciwe] Diregowe] lzby InZynieraw
Budowmicten..
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0762 Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 r.

DECYZJA nr 125/POOKK/1V/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z pbzn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Izabela Ewa Rymkiewicz
urodzona w dniu 08.09.1985 r. w Gdansku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczqca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji mls_] Ko 9 i Komisji
A ‘ ﬁ
@‘7 R ’@“"ﬂ 1;1 g’
zbieta - { | Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Regaicaid Cretich Milan-Konopka Weciorka - Konat B Bl
Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek

Komisji misji Komisji Komisji Omls_]l Komisji
M , }/ ol

Marek Dorota nze) Krzysztof B rbara
Kleczkowski Kurczalska Kwiecinski Swedrzynski Wilemborek Wolanski

Otrzymuja:

1.  Wnioskodawca: Izabela Ewa Rymkiewicz, zam. 81-439 Gdynia, ul. Syrokomli 31

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SANIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Ewa Rymkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 125/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1452.

Cztonek czynny od: 16-11-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-1452-A975-657A-1371-E2EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KORZONEK KONSTRUKCJE
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Gdansk

Nr 5881/6d/94

DECY ZJA

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1,13 ust.1l pkt 1 rozporzadzenia

Min}stra Gospodarki Terenowe] 1 Ochrony Stodowiska z dnia 20 lutege
197% roku w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

sz . U.nt 8,pozi46 - z pGin.zmianami/ stwierdza, ze
szﬂ.nr 69,poz.299 z dn.B.0B.91 r.
— o - Krystyna Rosowska

magister inzynier architekt

urodzony/a dnia 25 listopada 1959 roku w Gdarisku
nposiada przygolowsnie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
dzinlne] funkceji
projektanta
woapecjaluodei architektoniczne]
pan/i _ Krystyna Rosowska ~jest upowazniony/a do
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan ;

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
0 powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych, z wytaczeniem konstrukcji fun-
damentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3.

Od decyzji powyzsze]) stuzy sirpgikg-prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki PrzedltZers 1™ Budownictwa w Warszawie,
ui. Wspdlna nr 2, za poérerﬁﬁiwem iatu w terminie 14 dni

i

od daly jej doreczenia.- ;.
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[ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krystyna Rosowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5881/Gd/94,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0423.

Cztonek czynny od: 25-10-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-06-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0423-3C51-9AAY-757D-456E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KORZONEK KONSTRUKCJE
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URZAD WOIJEWODZKI

w KOSZALINIE ; > ;
Wydziat Planowaria Priciirzennego, Koszalih, dnia 21 grudnia 10 E4 r.

Urbanistyki, Architextury i Nudzorw

DA 155/ e

i

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2..150: 7 i § 13 ust 1 pkt 4 1it. a rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel w3 0GRS 280 B C DARSKI
(wymlenle lmlq mlonn 1 nuwlsko)

magister inizynier inzynierii srodowiska

(wymieni¢ tytut zawodowy)

urodzony dnia25..grudnla. 1954 . w sSxdanskn,

-~ posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji oo
Projektanta

(okreslié rodzaj funkcejl)

w specjainoécil talacydno=ing..w.zakresie. siecl. Sanif.z _osraniczeniem do. wod—kaz

(okreéll¢ rodzaj specjnlnotci techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej)

_Bogusiaw ~ BODARSKI

(Imle-lmwnu i nnzwuko)

Obywatel . jest upowazniony do:

1/ sporzadzania. prodekidw. sleci wodocl agonych i kanalizagyj_r_g_q_h.

2/ w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowanla i
TUROHET O LOWAHTE " Dudowy , "Rigrowsnla I rontrolowanty wyt wirzgrra
Lconstrulrc Jnych u.cucnbov bud on lanych orsz oceniania i badanla stanu

’.! I"f])’\'“‘-l '1' !f"U"iYT‘V"‘h
- L2 M )
./. ™ ~\ {
P \ )
\ s
7 |
Otzzymuje:
1 fenl BT n BOG RS L AN BOA TS K. DYREKT/O*( WYDZIALY
ul.Armii Czerwonej 21/%
Koszalin mgr ind. \nrch i kawinski
2/ a/a - Giéwny Archifekt W jewddzki

PZG Koszalln D-857 A-4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KBG-V7T-NJ7 *

Pan Bogustaw Zbigniew BODARSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3705/02

adres zamieszkania ul. Francuska 57, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Koszalin, dnia .. 1987-12-22 19

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawxe § . 2 ust, 1 . i § 13 ust. 1 pkt 4 llt a,b crozporzqdzema Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony “Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzxe]nych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

ia
Obywatel Marian * S Z 1.0 DO
ieni¢ imig-imiona i1 nazwisko)
mgr -inz. inzynierii Srodowiska
(wymienié¢ tytul zawodowy)
; 13 sierpnia 1958 r
urodzony dnia ... 5 TP 9 Y W Koszalin

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

Projektanta

(okresli¢ rodzaj- funkcji)

o . instal-inzynier. w zakresie sieci sanit. z wy%scz. sieci ciepln.
cjalnoscl . -
s (Gkieiic rodza) speciainoiel tecrEbALET Y | anERAT TroetHrony Srodowl sk

Obywatel Marian S Z T O L DO

. jest upowazniony do:

(imie-imiona i nazwisko)

lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych

elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
—-gieci-wodoeiagowych-i-kanalizacyjnych;instalaeji ganitarnaych oraz

instalacji i urzadzen stuzgcych do ochrony przed zanieczyszczeniem wéd.-

Otrzymuje:

1/ Marian Sztoldo ] }
Koszalin i \_ .
ul. Zwyciestwa 83/8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CS8-626-JLN *

Pan Marian SZTOLDO o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2728/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wyki 31/2, 75-329 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KORZONEK KONSTRUKCJE
NIP: 581-187-73-89 REGON: 221138204
nr konta: 30 1500 1403 1014 0011 2594 000 Strona 106



PONMORCKA OKREGOWA
1Z8A Li2YwisROW BUBOWRICTWA o
60 840 Gdausk, ul. Swietojunska 43/44 Gdansk, 25 czerwca 2012 1.
() Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 14/POM/OKK/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ WOJCIECH SAMULAK
magister inzynier
urodzony dnia 07.03.1976 r. w Gdarnisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0013/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna cze$¢.
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Pan Dariusz Wojciech Samulak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
[¢) ej Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji lifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Wojciech Samulak

80-244 Gdansk, ul. Grunwaldzka 116 d/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C5Q-ZN5-EKK *

Pan Dariusz Wojciech Samulak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0242/12

adres zamieszkania ul.Grunwaldzka 116 D/4, 80-244 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 18/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan REMIGIUSZ PIOTR BZOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 02.09.1983 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0017/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Remigiusz Piotr Bzowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okgegowej Komisjj Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisjj ifikacyjnej

mgr inz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Remigiusz Piotr Bzowski

83-110 Tezew, ul. Wiadystawa Jurgo 11¢/2
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9YC-GW1-6F5 *

Pan Remigiusz Piotr Bzowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0228/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa Jurgo 11 ¢/2, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Z-2
Kwidzyn, 2017-09-10

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, iz projekt budowlany, pt.:

,Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu”
Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel,

gm. Lubichowo, powiat Starogardzki

zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity — Dz. U. z dn. 9 lutego 2016 poz. 290)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc.

Projektant :

Maciej Korzonek
Nr upr. POM/0318/PO0OK/13

Projektant :

Bogustaw Bodarski
Nr upr. UAN/N/7210/154/84

Projektant :

Dariusz Samulak
Nr upr. POM/013/PWOE/12

Projektant :
arch . Izabela Rymkiewicz
nr upr.: 125/POOKK/IV/2016

Branza konstrukcyjna

Sprawdzajacy :

Bogdan Guzanowski
Nr upr.: 1239/EL/87

Branza sanitarna

Sprawdzajacy :

Marian Sztoldo
Nr upr. UAN/N/7210/634/87

Branza elektryczna

Sprawdzajacy :

Remigiusz Bzowski
Nr upr. POM/017/POOE/12

Branza architektoniczna

Sprawdzajacy :

arch . Krystyna Rosowska
nr upr.: 5881/Gd/94
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?’E cYzJA NR 10972016
DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASOW PANSTWOWYCH
W GDANSKU

Na podstawie art. 11 ust. -1, art. 12 ust. 1, 11, 13, 14, art. 4 pkt 4, 6, 11, 13, 22, 23
w zwigzku zart. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (t. j.: Dz. U. 2015 r. poz. 909 zpézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania administracyjnego (tj.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2016 r., uzupetnionego
pismami z dnia 18.08.2016 r., 08.09.2016 r. i 20.09.2016 r., Wéjta Gminy Lubichowo

l. Zezwalam:

na trwate wytaczenie z produkciji 0,9989 ha gruntu lesnego o typie siedliskowym bér
swiezy (B$w), nie bedacego lasem ochronnym — dziatek ewidencyjnych nr 84/4 i 85/4,
potozonych w obrebie ewidencyjnym Ocypel, gmina Lubichowo, na cele nielesne —
budowa centrum rekreacyjno — sportowego.

Il. Ustalam:

1. Naleznosé z tytulu wytgczenia wiw gruntu lesnego z produkcji lesnej,
stanowigca rownowarto$é 59,934 m® drewna, w kwocie 114 935,43 zi (stownie:
sto czternascie tysigcy dziewieéset trzydziesci pie¢ zt 43/100).

— FsC
p E FC !le:m:_'
PLPEFC. 121002712 n:mmmw-m
Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Gdarisku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk

tel.: +48 58 32-12-200, fax: +48 58 30-21-125, e-mail: rdlp@gdansk lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
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2. Oplate roczng z tytutu uzytkowania na cele niele$ne gruntéw po faktycznym ich
wylgczeniu z produkgji, stanowigcg 10% naleznosci tj. rownowarto$é 59,934 m®
drewna pomnozonych przez cene 1m® drewna, ogtaszang przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Monitorze Polskim za Il kwartaty roku
poprzedzajgcego wniesienie oplaty.

lll. Postanawiam:

o wysoko8¢ kwoty pierwszej optaty rocznej z tytutu uzytkowania na cele nieleéne
gruntéw wytgczonych z produkcji lesnej i sposéb powiadamiania o wysokosci
kolejnych 9 optat rocznych oraz jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny
wyrgb drzewostanu ustali¢ po faktycznym wytaczeniu gruntu leénego z produkciji

lesnej w drodze odrebnej decyz;ji.

IV. Zobowigzuje do:

1. Pisemnego powiadomienia mnie o terminie faktycznego wytaczenia
przedmiotowego gruntu z produkcji le$nej, celem ustalenia kwoty pierwszej optaty
rocznej.oraz jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrab drzewostanu.

2. Uiszczenia na rachunek Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Gdarisku
nr69 1130 1121 0006 5602 6520 0001 prowadzony przez Bank Gospodarstwa
Krajowego naleznosci z tytutu wytaczenia z produkcji wiw gruntu w terminie 60 dni  }
od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

3. Uiszczania opfat rocznych w wysokosci wyliczonej w spos6b okreslony w pkt. 11.2
przez 10 kolejnych lat (od chwili wytaczenia gruntow z produkcji), w terminie do
30 czerwca kazdego roku.

V. Pouczenie:

1. Nalezno$¢ pomniejsza sie o warto$¢ gruntu, ustalona wedtug cen rynkowych

stosowanych w danej miejscowo$ci w obrocie gruntami, w dniu faktycznego
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wylaczenia tego gruntu z produkgciji (art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych). W tym celu Strona winna przediozy¢
aktualng wycene sporzadzong przez rzeczoznawce majgtkowego.

2. W razie zbycia gruntéw, co do ktérych wydano decyzje zezwalajgcg na wytgczenie
z produkcji, a nie wytgczonych jeszcze z produkcji, obowigzek uiszczania optat
rocznych ciazy na nabywcy, ktéry wylaczyt grunt z produkcji. Zbywajgcy jest
zobowigzany uprzedzi¢ nabywce o tym obowigzku (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i le$nych).

3. W razie zbycia gruntdw wytgczonych z produkcji, obowigzek uiszczania opfat
rocznych przechodzi na nabywce. Zbywajacy jest obowigzany uprzedzi¢ o tym
nabywce (art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych).

4. Wiasciciel, ktory w okresie 2 lat zrezygnuje w catosci lub w czesci z uzyskanego
prawa do wytgczenia gruntéw z produkcji lesnej, otrzymuje zwrot naleznosci, jaka
uiscit, odpowiednio do powierzchni gruntdéw niewylgczonych z produkcji. Zwrot
uiszczonej naleznosci nastepuje w-terminie do trzech miesigcy od dnia zgtoszenia
rezygnaciji (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i le§nych).

VI

Informuje, ze:

1. Na podstawie art. 22 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.) wiasciciel
gruntu jest zobowigzany, pod grozbg sankcji wynikajgcej z 48 ust. 1 pkt. 5 tej
ustawy, zglosi¢ wiasciwemu staroscie wszelkie zmiany danych objetych ewidencja
gruntéw i budynkéw, w tym rodzaju uzytkéw po wytaczeniu gruntu z produkgi,
w terminie 30 dni liczac od dnia powstania tych zmian.

2. Pozyskane drewno podlega ocechowaniu stosowanie do art. 14a ust. 1 ustawy
z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2100). Drewno pozyskane

w lasach niestanowigcych wiasnosci Skarbu Panstwa cechuje starosta.
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Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie. Odwotanie wnosi sie za moim
posrednictwem do Dyrektora Generalnego Laséw Parnstwowych w Warszawie,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Lubichowo wystapil‘wnioskiem z dnia 19.07.2016 r. o wydanie
decyzji zezwalajgcej na trwate wylaczenie z produkcji 0,9989 ha gruntu lesnego
. stanowigcego dziatki ewidencyjne nr 84/4 i 85/4, polozone w obrebie ewidencyjnym
Ocypel, gmina Lubichowo, na cele sportu i rekreacii.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu |
gminy Lubichowo, czesci obrebu Ocypel, zatwierdzonym uchwatg Nr X1/65/2015 Rady
Gminy Lubichowo z dnia 26.08.2015 r. przedmiotowy grunt le$ny zlokalizowany jest na
terenie oznaczonym w- planie symbolem planistycznym C68US, dla ktérego
obowigzujg ustalenia: teren sportu i rekreacji stuzgcy zaspokojeniu potrzeb
mieszkancow i spoteczenstwa.

Art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych nakfada na osobe,
ktora uzyskata zezwolenie na trwate wylaczenie gruntow lesnych z produkgji,
obowigzek uiszczenia naleznoéci, optat rocznych i jednorazowego odszkodowania za
przedwczesny wyrgb drzewostanu.

Wyliczona nalezno$¢ z tytutu wytgczenia 0,9989 ha przedmiotowego gruntu
leSnego stanowi réwnowartos¢ 59,934 m® drewna, co przy aktualnie obowiazujacej
cenie 1m® drewna 191,77 z (ogtoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia
20 pazdziernika 2015 r.) wynosi 114 935,43 zt (stownie: sto czternascie tysiecy
dziewigcset trzydziesci piec zt 43/100).

Optata roczna stanowi 10% naleznosci wyrazonej w m® drewna, tj. 59,934 m®.
Optaty roczne z tytutu trwatego wylgczenia gruntéw z produkcji lesnej sg naliczane
przez okres 10 lat po faktycznym wytaczeniu gruntu z produkciji lesnej. Oplate roczng
uiszcza si¢ w terminie do 30 czerwca danego roku. Sposéb obliczenia naleznoéci
oraz optaty rocznej wyrazonej w m® przedstawia zalgcznik nr 2 do decyz;ji.
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Jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrgb drzewostanu na
powierzchni 0,0758 ha, oddz. 84d, zostanie naliczone po faktycznym wytgczeniu
gruntu lesnego z produkcji.

Typ siedliskowy lasu ustalono na podstawie planu urzadzenia lasu
Nadle$nictwa Lubichowo, obreb Ocypel, obowigzujacego na lata 2012-2021.

Strona nabyta dziatki bedace przedmiotem decyzji w drodze zamiany
z Nadle$nictwem Lubichowo. Strona jest wtascicielem gruntu co zapisano w ksiedze
wieczystej nr GD1A/0064996/1, prowadzonej przez Sad Rejonowy w Starogardzie
Gdanskim.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak wyze;.

Zataczniki:

1. mapa ze wskazang powierzchnig do wylgczenia,
2. wyliczenie naleznosci oraz optaty rocznej.

W zataczeniu (tylko wnioskodawea):

Wzor oéwiadczenia o dokonaniu fakﬁ{c_‘z \ :‘gq .w@:qnzenia.

Otrzymuja (ZPO-priorytet):

@ Wojt Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

Do wiadomosci:

1. Starosta Starogardzki, ul. Kosciuszki 17, 83-200 Starogard Gdariski
2. Nadlesniczy Nadle$nictwa Lubichowo

3. Wydziat EK w/m
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_.L/"aiqcznik nr 1 do Decyzji Nr 109/2016 Dyrektora RDLP w Gdansku z dnia ........ Q M4o..... 2016 r. ]
STA]SQOSTWO POGWIATGWE Powiat: starogardzki
v Starogardzie Gdariskim Jednostka ewidency fna: 221306_2, Lubichowo
Ref d
53200 Starogard Gaanski. Obreb: 0005, Ocypel
nl Kngeinsz ki 17 Dziatka: 84/4, 85/4
WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
Grunt objety dec.
m nr 109/2016 SKALA 7'5000
T
ﬁ/ Rvi / 103
88/3
Dokument nini jest prze:
Ls 8372
205/2

_ \

8472
Ls
a5/1
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B

=
D Zab),
2 tAd V'
Starogard Gdafski dn. 2016-06-17 Starogard Gdafiski dn. 70} _éé!!/IfVar yiski
Sporzqdzilla wyﬂ'rWrzena Makurat Zatwierdzif(a): :AZDCnlor Referatu
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Sundencji Gruntéw
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UCHWALA NR XXXI11/198/2017
RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

W sprawie wyrazenia zgody na przemieszczenie pomnika przyrody — glazu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j. z dnia 2016.12.23 z p6zn. zm.)
Rada Gminy Lubichowo uchwala, co nastepuje:
§1

Wyraza si¢ zgodg na przemieszczenie glazu narzutowego, objetego ochrona prawna w formie
pomnika przyrody, obecnie zlokalizowanego na terenie dziatki nr 84/4 w Ocyplu, w
Lesnictwie Krgpka w oddziale 85d, na teren $wietlicy wiejskiej w Ocyplu przy ul. Szkolnej 4,
stanowiacy dziatke nr 273 w Ocyplu, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1) glaz zostanie przemieszczony z miejsca dotychczasowej lokalizacji na obszar przy
ww. swietlicy wiejskiej, okreslony na zalaczniku nr 1 do niniejszej uchwaty,

2) przemieszczenia nalezy dokonaé przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu pozwalajacego
na podniesienie i przemieszczenie glazu o znacznym ciezarze i gabarytach 600 cm w
obwodzie,

3) podczas przemieszczenia glazu nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, tak aby nie
zostala uszkodzona jego powierzchnia,

4) o rozpoczgciu i zakonczeniu prac zwigzanych z przemieszczeniem glazu nalezy
powiadomi¢ Rad¢ Gminy Lubichowo w zwigzku z realizacja inwestycji celu
publicznego, w formie pisemnego pod rygorem niewaznosci zgtoszenia.

§2
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wéjtowi Gminy Lubichowo.

§3
Przewodni Rady Gminy
zeslaw CiEE&gki

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zalgcznik nr 1 do Uchwaly Nr XXXI111/198/2017 Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Planowana lokalizacja glazu

- P\ oYL & y
2 a\g p— 7 s /
< / -
2002 4 *

1]

I UALNE POLOZENIE G717
(BZIALKA NR B4 OTCVPEL\UL. SKEADNICOWA)

g | = .

NA 4)
Ceypel

1

17

Widruk w skall 1:5000

Przewozné?acy g); Gminy
Czestaw Cichocki
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Energa

operator
Numer P/17/033516 Miejscowos¢ Starogard Gdanski |Data 27-07-2017
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego
Adres (Nr dzialki): Ocypel
gm. Lubichowo , dziatka numer 84/4, 85/4

2; Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 10 kW
4 Miejsce przylaczenia:

GPZ - Starogard [07200]

Linia 15 kV ROMBARK [07200-19-600500]

Stacja SN/nn Ocypel PKP [60139]

Obwad nn Wies [60139-100]

Obiekt Obwod [nN] Wie$ [60139-100]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ziaczu w kierunku instalacii przylgczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Od stupa nr 103, T-60139 ,,Ocypel PKP" wybudowat przylacze kablowe nn-0,4kV (odpowiedniego typu i przekroju) do

projektowanego ziacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy, lub w granicy dziatki nr 85/4 z dostepem od strony drogi.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykena instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci

stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;".;
8. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
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9.2.

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

12.

12.1.

Energa

operator

Ziacze kablowo-pomiarowe pesadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;

Redzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (egranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pemiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:

a)  Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a}  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Starogard
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu JA]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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12.2.

12.3.

12.4.

13.

16.

17.

18.

/-
/ / // Wojtas Marcin

Energa

operator

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim - Dzial Dokumentacji Energetyczne;.;

Dotyczy wspdtpracy ruchowe;;

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowyeh, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostaweg energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

rd

2

"7 OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 94 89 Kierownik

Dzialu Przytgezefi
Otrzymuja; 1. Wnioskodawca é(
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim Piotr Sobczak

ul. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdanski
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SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW | SPADKOW NAPIEC

(wg normy PN-IEC 60364)

Z-7

parametry
zabezpieczenia

dobdr
zabezpieczenia

dobér kabla /przewodu

sprawdzenie

sprawdzenie

kabel/przewdd sposob utozenia obcigzalno$é doboru kabla/przewodu spadku napigcia
Obwod P %‘ El 5 opis wykonania §§ du du ocens
obl | COSF [ Un | 1obl | b | iah wp Elg 2 p[sp{)séb g,ﬁ SE| 1dd | 1dd b lobl | 11h vastad | S
- g% 2 2% 2 : :
(kW] 1| V| [A] [A] | [A] S| %] 3| podstawowy] £ |22 A [A] [A] [A] [A] [A] [54] (%)
IS S 2 E
(=%
wielozytowe
ZK-P- RG 30,0 | 0,93 | 400 | 46,6 | WTNH-00 | 50 | 72,5 YAKXS 4x 70 (87 | D w ostonie 213 0,8 170,4 1704 =2 50 = 46,6 | 725 < 247,1 0,42 < 3 TAK
w ziemi

nr konta: 30 1500 1403 1014 0011 2594 000
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Wejt Gminy Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo Lubichowo, 16 sierpnia 2017 r.
1IRB.2210.47.2017

Pracownia Projektowa Korzonek
Konstrukeje

ul. Warszawska 36/3

82-500 Kwidzyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca 2017 r. informuje, Ze istnieje mozliwos¢ wykonania
przylacza wodociagowego, z gminnej sieci wodociggowej do dziatek nr 85/4 i 84/4 w miejscowosci
Ocypel, w gminie Lubichowo — na potrzeby obiektéw projektowanego kompleksu sportowo —
rekreacyjnego w Ocyplu. Wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej nastapi w dzialce nr 526/1
(obreb Ocypel), ktdra stanowi droge gminna.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa(K.K. tel. 585885221 wewn . 28)
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Wijt Gminy Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

Lubichowo, 10 sierpnia 2017 r.
IRB.2210.46.2017

Pracownia Projektowa Korzonek
Konstrukcje

ul. Warszawska 36/3

82-500 Kwidzyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca 2017 r. Urzad Gminy Lubichowo informuje,
ze istnieje mozliwos¢ wykonania przylacza kanalizacyjnego, do projektowanej gminnej sieci
kanalizacyjnej, dla dzialek nr 85/4 i 84/4 w miejscowosci Ocypel, w gminie Lubichowo — na potrzeby
obiektéw projektowanego kompleksu sportowo — rekreacyjnego w Ocyplu. Miejsce wlaczenia do
projektowanej sieci nastapi w dziakce nr 85/4 — zgodnie z zalgcznikiem. Jednoczesnie informuje, ze do
czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowal bezodplywowy
zbiornik na nieczystosci

Otrzymuja:
1. Adresat
2.Aa(K.K. tel. 585885221 wewn. 28
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"Wijt Gminy Lubichowo
. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

7200 PVC, L=38,0m

110,24
K2708.38

@200 PVC, L=60,0m

526
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