Warunkow Zamowienia

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwg ,Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu. Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1,
obr. 0012 Ocypel, gm. Lubichowo, powiat Starogardzki, zwanego dalej ,Inwestycjg”.

2. Inwestycja bedzie realizowana w woj. pomorskim, powiat starogardzki gmina Lubichowo, obreb
Ocypel i bedzie obejmowata budowe kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu. Ocypel, dz. 84/4,
85/4, 526/1.

3. Zakres robot obejmuje w szczegadlnosci:

1) Budynek.

Parterowy, bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony, z dachem 2-spadowym o
konstrukcji drewnianej. Na catej konstrukcji dachowej tacenie tatami drewnianymi pod
pokrycie blachg dachéwkowg (Kolor i ksztalt do wustalenia z Inwestorem). Pod
blachodachéwkg membrana dachowa min. 250 g/m2. Na potaci zamontowac¢ daszki
sniegowe. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Ocieplenie potaci dachowej wetna
mineralna grubos¢ min. 25 cm. min. A=0,33. Obrébki blacharskie z blachy powlekane;j.
Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej, sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z
betonu komérkowego o grubosci 24cm, zaizolowane styropianem grafitowym A=0,33 min.
grubosci 15cm. Siatka min. 150. Elewacja baranek, tynk silikatowy. Posadzki. Ocieplenie
posadzki styrodur XPS o grubosci 15 cm. Ocieplenie fundamentéw — styrodur XPS 10 cm,
folia kubetkowa (zakonczenie folii prefabrykowana listwa wykanczajaca).

Stolarka okienna. Profile PCV, wielokomorowe, 3 szybowe, szyby zespolone jednoramowe o
przenikalnosci ciepta przez rame okienng oraz szybe nie wiekszej niz 0,9. Kolor do
uzgodnienia z zamawiajgcym, okna rozwierno-uchylne, okucia antywlamaniowe. Ciepty
montaz.

Parapety wewnetrzne. Marmur syntetyczny w tazienkach parapety z glazury. — kolory do
ustalenia z zamawiajgcym.

Parapety zewnetrzne. Aluminiowe w kolorze dostosowanym do stolarki okienne;.

Drzwi zewnetrzne: Aluminium ciepte lub PCW, okucia antywtamaniowe wyposazone w w 2
zamki patentowe z szybg bezpieczng. Wyposazone samozamykacz ramieniem blokowanym
0 podwyzszonej wytrzymatosci z funkcjg stop. Ciepty montaz.

Daszki nad wszystkimi drzwiami zewnetrznymi szklane ze stali nierdzewnej,
podwieszane.

Narozniki wypukte, ptytki glazury nalezy uktada¢pod katem 45° - dot. wszystkich pomieszczen.
Sufity podwieszane z ptyt GK i profili (rozwigzania systemowe).

Sanitariaty. Dotyczy wszystkich sanitariatow.

a) Glazura- Wymiar min. 30x60. Ptytki ukladane do sufitu — kolory do uzgodnienia z
zamawiajgcym. Plytki rektyfikowane.

b) Terakota- Wymiar min. 60x60. Antyposlizgowos¢ min R10, klej elastyczny —ogrzewanie
podtogowe, fuga epoksydowa- kolory ptytek do uzgodnienia z zamawiajgcym. Plytki
rektyfikowane.

c) Oswietlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiajgcym.

d) Drzwi wewnetrzne. Drzwi aluminium petne badz z szybg bezpieczng w kolorach biate lub
szare, odbojnik drzwiowy — do uzgodnienia z Inwestorem.

e) Toaleta. Miska podwieszana na stelazu, przycisk podwojny materiat chrom, wzér klawisza
obty. Deska sedesowa wolno opadajgca.

f) Prysznice — na poziomie posadzki, wyprofilowane z odptywami liniowymi chromowanymi,
wylewka natryskowa z regulowang gtowicg przedtuzana.



g) Umywalki: gtebokos¢é 48 cm, szerokos¢ 60 cm w kolorze bialym, nablatowe, baterie
umywalkowe, jednouchwytowe, uchwyt prosty — ksztalt umywalek do uzgodnienia z
Zamawiajgcym, blaty o wysokosci zgodnej z warunkami technicznymi. Pod blatami
muszg sie znalez¢ szuflady na srodki czyszczace i sanitarne.

h) dozowniki na mydto przy kazdej umywalce, min. 10x16x26 cm metalowe.

i) Uchwyt na papier toaletowy metalowy wymiary min. 14,5x22x27,5 cm.

j) suszarki do ragk elektryczne. Materiat — metal. Wymagane poditgczenie elektryczne.
Minimalne wymagania. Sposéb uruchamiania: automatyczny (fotokomérka) Pole dziatania
fotokomaérki: 50~200 mm od wylotu powietrza (odlegto$¢ wymagana do uruchomienia)
Szybko$é nawiewu: >108 km/h Temperatura powietrza: >40°C Sredni czas suszenia:
okoto 15 sekund Tryby pracy: mozliwos¢ pracy w trybie z grzatkg lub bez (zimne / ciepte
powietrze) Poziom hatasu: 70 dB Wymiary (szer/gt./wys.): 210 x 185 x 275 mm. Uwaga.
Doprowadzi¢ zasilanie.

k) lustra wpuszczane na catej szerokosci umywalki wysokos¢ lustra ca. 90 cm

l) Scianki systemowe wykonane z ptyt laminowanych o gr. Min. 28 mm. Wysokos$¢ catkowita
kabin zgodnie z warunkami technicznymiwtgczajgc 15 cm - przeswit nad podtogg. Trzy
zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamka z nietamliwego nylonu, rozeta z indykatorem
wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania. N6zki wykonane z rurki fi 18 mm z
rozetg ze stali nierdzewnej i mocowane srubami do podiogi.

m) WC z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych - uchwyty dla niepetnosprawnych ze
stali nierdzewnej, wylewka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych oraz toaleta na
odpowiedniej wysokoSci.

Szatnie.

a) Glazura- Wymiar min. 30x60. Ptytki uktadane do sufitu. — kolory do uzgodnienia z
zamawiajgcym.

b) Terakota- Wymiar min. 60x60. Antyposlizgowos¢ min R10, klej elastyczny —ogrzewanie
podtogowe, fuga epoksydowa- kolory ptytek do uzgodnienia z zamawiajgcym.

c) Oswietlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiajgcym.

d) Drzwi wewnetrzne petne drzwi aluminiowe petne w kolorach biate lub szare, odbojnik
drzwiowy.

Pomieszczenie magazynowe.

Wyktadzina PCV typu Tarkett, warstwa Scieralna min. 1,2mm, szerokos¢ rolki 2,0m. cokoliki

wpuszczane w $ciane systemowe, o wysokosci 60mm - kolory do uzgodnienia z

zamawiajgcym.

a) Na S$cianach glazura badZz dekoracyjny tynk mozaikowy zywiczny o zwiekszonej
odpornosci na $cieranie do wysokosci 150cm., powyzej farba emulsyjna zmywalna.
Kolory ustalane w trakcie inwestycji przez zamawiajgcego.

b) Oswietlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiajgcym.

c) Drzwi wewnetrzne petne drzwi aluminiowe petne w kolorach biate lub szare, odbojnik
drzwiowy.

Podjazd dla niepetnosprawnych - balustrada zgodna z warunkami technicznymi.
Wykonanie stal nierdzewna 316L na calej dtugosci. Na podjezdzie kostka betonowa 6 cm.
grafitowa bezfazowa.

Uwaga. Instalacja ogrzewania w budynku oparta na ogrzewaniu podtogowym elektrycznym.
Pod terakotg =zainstalowane maty grzejne. W kazdym pomieszczeniu pomieszczenia
manipulator.

Inwestor przewiduje montaz monitoringu._Prosimy doliczy¢ do oferty min. ilos¢ przewodow
doprowadzajgcych sygnat do kamer na catym terenie. Monitoring wg odrebnego opracowania.

2) Ogrodzenie terenu




Pitkochwyty: Za bramkami boiska pitki noznej projektuje sie pitkochwyty dtugosci 28,0m i wysokosci
6,0m po kazdej ze stron. Dodatkowo wzdtuz linii bocznych nalezy wykona¢ ogrodzenie o dtugosci
60,0m i wysokosci 4,0m po kazdej stronie. Pitkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej ze sznurka
gr. 5mm i oczkach 10x10 cm na stupkach z profili stalowych 80x80 mm $cianka min. 3mm.
Ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo w rozstawie 5,5 m, pola skrajne w rozstawie 3,0 m z
zastrzatami (dla strefy za bramkg) oraz w rozstawie co 4m dla zabezpieczenia krawedzi bocznych
boiska. Stupy montowane bezposrednio w stopach fundamentowych. Dopuszcza sie zastosowanie
systemowego rozwigzania zamiennego lecz nalezy zachowaé wymogi bezpieczehstwa, stabilnosci
oraz bezawaryjnosci konstrukciji.

Ogrodzenie terenu: Ogrodzenie terenu wykona¢ jako panelowe, zgrzewane panele o prostokatnych
oczkach i poziomym profilowaniu zapewniajg wysoki poziom sztywnosci. Panele zainstalowane sg do
przedniej strony stupa za pomocg ztgczek i sSrub hakowych. Spawane stupy o przekroju prostokgtnym
(60 x 40 mm) $cianka min. 2mm. Ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, posiadajg otwory do
mocowania paneli i przykryte sg plastikowym kapturkiem. Panele o szeroko$ci ok. 2,5m i wysokosSci
1,7m. Panele sg jednostronnie zakonczone ostrymi pionowymi koncowkami o dtugosci 30 mm.
Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania. Druty o srednicy 5 mm
zapewniajg bardzo wysoki poziom sztywnosci. Panele wykonane sg z ocynkowanych drutéw, a
nastepnie malowane metodg proszkowa. Stupy sg ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna
grubos¢ pokrycia 275 g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normg EN 10326. Kolorystyka: kolor zielony
lub szary. Posadowienie w stopach fundamentowych 50x50x100cm z betonu C25/30. Na cokole
betonowym. Zamontowanie panelu przykrecane do opasek metalowych na tzw. ksigzeczki na srube
nierdzewng z nakretkg samozrywalng. Dopuszcza sie montaz elementéw gotowych wybranego
producenta, zgodnie z kartg katalogowg. Ogrodzenie nalezy zamontowa¢ w sposéb gwarantujgcy
stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania. Od strony wjazdu na dziatke nalezy wykona¢ brame o
szerokosci 3,0m oraz furtke wejsciowg o szerokosci 1,4m. Wysokos¢ 1,7m. Wypetnienie panel
rozstaw oczek min. 50x200 $érednica drutu: 5 mm. Scianka profili grubo$é min. 2mm. Zamykane na
zamek patentowy. Szyld i klamki stal nierdzewna 316L. Dlugo$¢ ogrodzenia wynosi ok. 425,5m.

Ogrodzenie strefy placu zabaw: Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci o bardzo wysokiej sztywnosci
dzieki zastosowaniu gérnego i dolnego profilu o przekroju ,omega” i wspawanych w niego pionowych
pretow @19mm. Panele o wysokosci 1,2m, szerokosci ok. 2,5m. Panele ocynkowane ogniowo i
powleczone proszkowo. Palisady zakonczone tukami. Stupy o przekroju kwadratowym: 60 x 60 mm sg
zakonczone kapturkiem. Grubosé scianki min. 2mm. Stupy sg powleczone metodg proszkowg po
ocynkowaniu. Wysokos$¢ stupka 1,5m (tgcznie z czescig zabetonowang w stopie fundamentowej),
wysoko$¢ ogrodzenia 1,0m. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym. Dodatkowo nalezy
zastosowacé prefabrykowane furtki wejsciowe o szerokosci 1,0m. Ogrodzenie oraz furtka montowana
zgodnie z z wytycznymi Normy PN-EN 1176:2009. Montujgc furtki i bramy nalezy zadba¢, aby nie
stwarzaly one ryzyka zakleszczenia palca dziecka. Bez wzgledu na pozycje furtki/bramy (otwarta,
przymknieta, czy tez catkowicie zamknieta) odlegtos¢ miedzy furtkg/bramg a stupkiem ogrodzenia nie
powinna by¢ mniejsza niz 12 mm. Posadowienie w stopach fundamentowych 30x30x60cm z betonu
C25/30. Dopuszcza sie montaz elementéw gotowych wybranego producenta, zgodnie z kartg
katalogowa. Ogrodzenie nalezy zamontowa¢ w sposob gwarantujgcy stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo
uzytkowania. Dlugos$é ogrodzenia wynosi ok. 1122,0m. Przewidziano do wykonania 3 furtki wejsciowe
prefabrykowane na teren placu zabaw.

Przytacze wodociagowe_od studni wodomierzowej przytacze z rur z tworzywa sztucznego o
przekroju @50PE utozone na gtebokosci 1,6m p.p.t.

Ciagi komunikacyjne oraz place utwardzone - rezygnacja z ptytek betonowych ptukanych gr. 7cm
w kolorze szarym. Wykonanie z kostki betonowej bezfazowej 8 cm. w kolorze grafitowym, Obrzeza i
krawezniki w kolorze grafitowym. Przy kraweznikach bgdZz obrzezach 2 paski kostki betonowej
ozdobnej z posypkg —ptukana. Plac manewrowy oraz miejsca parkingowe zgodnie z PZT.



Elementy matej architektury (tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery): Projektuje sie elementy
matej architektury, w tym: - w strefie placu zabaw 6 fawek wraz ze $mietnikami; - w strefie fitness 3
tawki wraz ze $mietnikami; - przy boisku wielofunkcyjnym 3 tawki wraz ze $mietnikami; - przy boisku
do pitki noznej 5 tawek wraz ze $Smietnikami; - w okolicy budynku sanitarno-szatniowego 2 stojaki na
rowery oraz $mietnik. Elementy te montowane do poditoza zapewniajgc stabilnos¢. Szczegdty wg
czesci rysunkowej opracowania. Dodatkowo przy wejsciu na teren inwestycji powinna znalez¢ sie
tablica informacyjna z regulaminem korzystania z terenu oraz telefonami ratunkowymi do stuzb
ratunkowych oraz przedstawicieli zarzgdcy obiektu. Ponadto przy wejsciu na strefe fitness powinien
znalez¢ sie regulamin korzystania z przedmiotowe] strefy ¢éwiczen, jak rowniez analogicznie przy
wejsciach na plac zabaw powinien znalez¢ sie regulamin korzystania z placu zabaw. Tablice
informacyjne oraz szczegdtowe zapisy na nich nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz producentem
w/w urzgdzen w trakcie realizacji robot.

tawki parkowe o wym. Min. ok.: 180x74/42x38, podstawa — odlew zeliwny, elementy drewniane —
drewno lisciaste, z oparciem i podtokietnikami.

Kosz parkowy wysokos¢ okoto: 85 cm, Srednica okoto: 38 cm, pojemnos¢ okoto: 45 | okragty,
konstrukcja stalowo-zeliwna, z listwami od zewnetrznej strony malowane lakierobejcg z wkiadem
wycigganym i popielnica.

Stojak rowerowy pieciostanowiskowy, ze stali ocynkowanej ogniowo.

UWAGA:

e Zataczone przedmiary robot maja wylacznie charakter pomocniczy do okreslenia zakresu
robét. Podstawg wyceny robot sa Projekty Budowlane i STWIOR, a w przypadku réznic
oferent winien bazowac¢ sie na szczegétowym opisie przedmiotu zamowienia.

e Ewentualne uzycie w projektach nazw wlasnych ma na celu uszczegoétowienie parametrow
technicznych przyjetych w obliczeniach parametréw eksploatacyjnych. Takie nazwy nalezy
odczytywaé¢, jako nazwy przykladowe. Kazde takie wskazanie nalezy odczytywac¢ z
dopiskiem ,lub rownowazne”. Wykonawca moze zastosowaé rozwigzania zamienne
zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru.

7. Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

4520000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45000000-7 Roboty budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261000-6 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45422000-1 Roboty ciesielskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45215500-2 Obiekty uzytecznosci publicznej
9. Uzyte w dokumentaciji projektowej nazwy wtasne i znaki towarowe producentéw, sg wskazane tylko
przyktadowo. Wykonawca moze stosowaé materialy rownowazne — tzn. o oraz o parametrach
technicznych nie nizszych niz wymienione w dokumentacji, posiadajgce atesty i certyfikaty wymagane
prawem.
10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce oraz
podwykonawcow, na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych wszystkie prace budowlane.
Wymég ten dotyczy robotnikéw wykonujgcych fizyczne prace budowlane, nie dotyczy kierownikow
budowy i robdt.
11. Wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, znajdujg sie w dokumentaciji projektowe;j.
12. Okres gwarancji — minimum 36 miesiecy, liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robét.



13. Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ prace zgodnie z niniejszg SIWZ, zawartg umowg i
ofertg przetargowg. Ponadto zamoéwienie nalezy wykonywaé w sposéb gwarantujgcy spetnienie
warunkoéw:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
2) witasciwych przepiséw bhp i ppoz.

Wyposazenie klubu dziecigecego.

Wyposazenie szatni — 5 zestawow (na 30 osob)
Widok przykitadowy
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Opis:
Szatnia dla 6 osdb, biata skrzynia, drzwiczki duze i mate do szatni w kolorze biatym, 5 kpl, tacznie na
30 oséb. Opis sktadnikow zestawu: Szatnia wykonana z biatej ptyty laminowanej, metalowe haczyki w
komplecie, wys. siedziska 33 cm, gteboko$¢ siedziska 23 cm, wymiary duzego modutu 69,5 x 22,5 x
19 cm, wym. matego modutu 19 x 22,5 x 19 cm, wysokos¢ pétki na buty 20 cm, wymiar catkowity 126
x 50 x 134 cm. Drzwiczki duze i mate do szatni wykonane z foliowanej ptyty MDF o wymiarach matych
drzwiczek 20 x 20 cm, wymiar duzych drzwiczek 20 x 57,5 cm, wymiar otworu w drzwiczkach 4,5 x 12
cm.
tawka do szatni — 2 szt.
Widok przyktadowy
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Opis:

Zaokraglona tawka wykonana z biatej ptyty laminowanej w komplecie materac mocowany na napy o
wymiarach: 90,5 x 45 x 33 cm, pétka na wysokosci 12 cm, materac 90,5 x 45 x 4 cm w kolorze
jasnym.

Zestaw stot z krzesetkami :

Stot prostokatny o wymiarach 115 x 65 cm z regulowang wysoko$cig - 5 szt.

Blat stotu wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm. Narozniki stotu fagodnie zaokraglone
i wykonczone biatym obrzezem PCV o gr. 2 mm.

Nogi stotu sg metalowe o Srednicy 40 mm w kolorze biatym i posiadajg mozliwo$é regulacji wysokosci,
do wysokosci: 40 cm (rozmiar 0 ), 46 cm (rozmiar 1).

Krzesto, wys. 21 cm (rozmiar 0) - 22 szt.

Krzesto, wys. 26 cm (rozmiar 1) - 16 szt.

Siedzisko i oparcie krzesta wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm, stelaz z rury okragtej
w kolorze biatym o sér. 18 mm. Zatyczki z tworzywa na nézkach, ktoére chronig podtoge przed
zarysowaniem.

Stolik do karmienia — podkowa — 2 szt.

Stot w ksztatcie podkowy wyposazony w okragte drewniane nogi z regulowang wysokoscig. Blat biaty
wykonany ze sklejki o grubosci 25 mm, z laminatem HPL. Wymiary blatu 179,5 x 90 x gt. 45 cm.
Narozniki zaokrgglone.

Krzesetko do karmienia biate — szt. 6

Krzesto do karmienia w kolorze biatym z trzypunktowymi pasami oraz zdejmowang tacg, posiadajgce
zabezpieczenie przed wysunieciem sie dziecka. Krzesetko wykonane z atestowanych tworzyw
sztucznych. Wymiary: wys. 90 x szer. 60 x gt. 70 cm.

toézeczko - 30 szt.

tézeczko o wymiarach 133 x 57 x 15 w kolorze jasnym, zbudowane ze stalowych rurek oraz
elementéw z tworzywa. Potgczenia rogowe, petnigce funkcje nézek majg zaokraglone brzegi i kryja
Sruby niedostepne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiatu w formie siateczki.

Woézek na tézeczka — 2 szt.
Wodzek na kotkach do sktadania i przemieszczania t6zeczek, wymiarami dostosowany do w/w
t6zeczek.

Barierka ochronna do té6zeczka — 5 szt.

Barierka z tworzywa sztucznego chronigca dziecko przed wypadnieciem z tdézeczka w kolorach
i wymiarach w/w tézeczek.

Szafa na t6zeczka i posciel — 2 szt.

Szafa o wymiarach 141 x 62 x198 cm. W dolnej czesci szafy miejsce na 16 szt. tdézeczek o
wymiarach jak wyzej, w gornej czeéci szafy znajduje sie miejsce na 16 kompletéw poscieli - 16
skrytek/potek o wym. 34x50x19 cm. Drzwi do szafy w czesci gornej na posciel w kolorze kremowym o
wym. 70x1,8x80 cm — szt. 2, drzwi do szafy w czesci dolnej na t6zeczka w kolorze kremowym o wym.
70x1,8x108 cm -szt. 2

Szafka na pojemniki plastikowe — 2 szt. + pojemniki — szt. 30

Szafka na pojemniki plastikowe o wymiarach: wys. 124 x szer. 105 x gt. 45 cm., z podziatem na trzy
réwne czesci, tj. o szer. 35cm. Korpusy szafki wykonane z plyty wiérowej w kolorze klonowym, tyt
szafki wykonany z biatej ptyty HDF.

W kazdej czesci znajduje sie 5 pojemnikow plastikowych koloru biatego o wymiarach, jak ponizej:
Pojemnik o wymiarach wys. 30 x szer. 31 x gt. 42,7 — 1 szt. , tgcznie do dwdch szaf — 6 szt.

Pojemnik o wymiarach wys. 23 x szer. 31 x gt. 42,7 — 1 szt. , tgcznie do dwdch szaf — 6 szt.

Pojemnik o wymiarach wys. 15 x szer. 31 x gt. 42,7 — 2 szt. , tgcznie do dwdch szaf — 12 szt.

Pojemnik o wymiarach wys. 7,5 x szer. 31 x gt. 42,7 — 1 szt., tacznie do dwdch szaf — 6 szt.



Szafka miesci w sobie 15 prowadnic ze stoperem do pojemnikéw, tgcznie do dwéch szaf — 30 szt.

Szafka z drzwiczkami — 4 szt.

Szafka o wymiarach wys. 124 x szer. 105 x gt. 45 cm, z podzialem na 12 réwnych przegrodek
zamykane drzwiczkami w kolorze biatym wykonane z ptyty widrowej laminowanej, drzwiczki o
wymiarach: wys. 29 x szer. 34 cm. z tagodnym potokragtym wycieciem po $rodku z prawej krawedzi —
zamiast uchwytu. Korpusy szafki wykonane z ptyty widrowej w kolorze klonowym, tyt szafki wykonany
z biatej ptyty HDF.

Szafka na nocniki — szt. 1

Szafka o wymiarach: szer. 98 x gt. 39 x wys. 130 cm. z podziatem na 15 skrytek — wym. skrytki:
30x37xx22 cm. Konstrukcja szafki wykonana z ptyty wiérowej laminowanej 18 mm. Drzwi do szafki na
nocniki o wym. 48 x 1,2 x 116 cm, para drzwi wykonanych z ptyty MDF o gr. 12 mm w kolorze biatym.

Nocnik — szt. 15
Wymiary 25 x 30 x 21, kolor biaty, wyprofilowany - ergonomiczny ksztatt , z tworzywa sztucznego.

Pétka na pieluchy i akcesoria — szt. 1

Pétka do zawieszenia na Scianie, z 6 przegrodkami na pieluszki. Front zastoniety przezroczystg ptyta
pleksi, dzieki czemu pieluszki nie wypadajg. Otwory o wysokosci 2,5 cm pozwalajg na swobodne
wycigganie pieluch. Gorna, otwierana klapa wyposazona w zawiasy z mechanizmem zwalniajgcym.
Szafka wykonana z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w odcieniu klonu, wym. komory 14 x 21 x 36,5 cm.
Ponizej dodatkowa potka na akcesoria, wys. potki 23 cm. £aczny wymiar pétki na pieluchy i akcesoria:
97 x 25 x 65 cm,

Przewijak wiszacy — szt. 1

Przewijak i potka w jednym. Wykonany z drewna, mozna zamykac¢ go jedng rekg. Wyposazony w
materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i fatwo zmywalny. Udzwig do 15 kg.

Wymiary 49 x 17 cm (zamkniety), 76,5 (otwarty) x 85 cm

Kosz na pieluchy - szt. 1

Kosz na pieluchy wyposazony w duzy, wygodny otwér o srednicy 13,5 cm. W celu oprdéznienia kosza
nalezy wcisng¢ klape znajdujacg sie w jego dolnej czesci. Mozna wtedy wysung¢ gorng czesc¢ kosza
umozliwiajgc usuniecie petnego pieluch worka. Kolor biato-srebrny, wym. 30 x 42 x 72 cm, poj. 80 | na
ok. 50 pieluch.

Szafa gospodarcza metalowa — szt. 1

Szafa socjalno - gospodarcza, wyposazona wewnatrz lewego segmentu - w 4 potki. Prawy segment
stuzy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do sprzatania. Brak $cianki rozdzielajgcej
na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z
ryglowaniem w 2 punktach. Wym.: wys. 180 x szer. 60 x gt. 50 cm

Szafa ubraniowa — szt. 3

Szafa wyposazona w przegrode. Po jednej stronie 2 pdétki (dolna i gorna) oraz 2 wieszaki ubraniowe,
po drugiej stronie 4 pdtki. Wykonana z biatej ptyty laminowanej o gr. 18 mm, z drzwiami wykonanymi z
ptyty MDF o ar. 18 mm, pokrytej trwatg okleing termoplastyczna.
Wymiary szafy: 79,2 x 41,5 x 199 cm, wymiar drzwi 37 x 184 cm, wymiar potek 36 x 25 cm, wymiar
komér 36 x 134 cm

Pojemnik na papier toaletowy — szt. 5

Wykonany z trwatego tworzywa sztucznego ABS zapewniajgcego bezproblemowe utrzymanie
pojemnika w czystosci. Wyposazony w zamykang kluczykiem komore na papier, transparentny, miesci
sie papier toaletowy w rolkach o rozm. 18-23 cm, trzpien 4,5-5,5 cm, zamek z kluczem plastikowym;
wizjer kontrolny, scienny, przykrecany o wym. 26 x 24 x 13 cm, waga 0,6 kg

Kosz na sSmieci pedatowy — szt. 3

Pedatowy kosz wykonany z matowej stali nierdzewnej, szczotkowanej, otwierany przy pomocy pedata.
Wewnetrzny pojemnik wykonany z trwatego tworzywa sztucznego ABS. Wyposazony w specjalny
uchwyt utatwiajgcy przenoszenie oraz wolnoopadajgcg pokrywe, poj. 51, wym. 20 x 28,5 cm.
Dozownik mydta w ptynie — szt. 5

Dozownik mydta w ptynie wykonany z biato-szarego tworzywa ABS. Wyposazony w okienko kontroli
poziomu mydta w dozowniku, zawor niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykrecany do $ciany. o
poj. 0,51 0wym. 17 x 10,5 x 12,5 cm, waga 0,38 kg.

Biurko z szafkg i szufladg — szt. 3



Wykonane z biatej ptyty laminowanej o gr. 18 mm, z kolorowymi elementami wykonanymi z ptyty MDF
o gr. 18 mm, pokrytej trwatg okleing termoplastyczng. Wymiary biurka : 120 x 60 x 76 cm, wym.
frontu szuflady 37 x 18,3 cm, wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm, wym. frontu szafki 37 x 37 cm,
wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm.

Pojemnik na kétkach - szary, biata skrzynia — szt. 2

Mobilny pojemnik do przechowywania zabawek, ksigzek, pomocy edukacyjnych, itp. Wykonany
z biatej ptyty laminowanej o gr. 18 mm, oraz z ptyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwatg okleing
termoplastyczng. Wymiary: 41,5 x 41,5 x 39 cm, w $rodku przegroda.

Sala nr 1 - Zestaw meblowy x 1 szt.
Widok przyktadowy

Opis zestawu

Zestaw sklada sie z 5 szafek, wymiar zewnetrzny: wys. 200 x szer. 380 x gt. 40 cm, korpusy
wykonane sg z klonowej ptyty wiérowej, fronty wykonane z lakierowanego MDF-u , uchwyty przy
drzwiczkach i szufladach sg drewniane i bezpieczne dla dzieci. Szafka nr 5 z pojemnymi kontenerkami
ma zamontowane gumowe kétka, dzieki czemu dzieci same mogg je wysuwac i wsuwac na miejsce
po skoriczonej zabawie. Kolorystyka frontéw szafek i uchwytow— taka jak na wyzej przedstawionym
widoku. Aplikacje nawigzujg do tematyki lubianej przez dzieci — kredki, pedzel do farb, na drzwiczkach
szafki nr 1 znajduje sie aplikacja przypominajgca palete z farbami. Ptyta MDF musi posiada¢ atest
higieniczny, potwierdzajacy klase higieny E1 .

Wymiary szafek w zestawie (patrzac od lewej strony)
Szafka nr 1 wymiary: 136 x 128 x 40 cm (wys. x szer. x gt.)
Szafka nr 2 wymiary: 85 x 80 x 40 cm (wys. X szer. x gt.)
Szafka nr 3 wymiary: 200 x 80 x 40 cm (wys. x szer. x gt.)
Szafka nr 4 wymiary: 185 x 40 x 40 cm (wys. x szer. x gt.)
Szafka nr 5 wymiary: 88 x 80 x 40 cm (wys. x szer. x gt.)

Sala nr 2 — Zestaw meblowy x 1 szt.
Widok przyktadowy

Opis

Zestaw w ksztatcie zamku sktada sie z 4 szafek (2 wieze wysokie i 2 wieze niskie), wymiary
zewnetrzne zestawu wraz z aplikacjami: wys. 212 x szer. 300 x gt. 41 cm.

Korpusy wykonane sg z 18 mm piyty wiérowej w kolorze klonu. Fronty wykonane z laminowanej i
frezowanej ptyty MDF, ptyta posiada atest higieniczny, potwierdzajgcy klase higieny E1. Drzwiczki
mozna montowac z lewej lub prawej strony. Kolorystyka frontéw zestawu, otwory w drzwiczkach i
aplikacje takie jak na wyzej przedstawionym widoku.

Wymiary wieza mata x 2 szt. : korpus 182 x 80 x 40 cm., wymiary wraz z aplikacjami 193 x 80 x 41
cm. (wys. x szer. x gt.)

Wymiary wieza duza x 2 szt.: korpus 182 x 60 x 40 cm., wymiary wraz z aplikacjami 212 x 80 x 41

cm. (wys. x szer. x gt.).

Woézek dla 4 dzieci - szt. 2
Widok przyktadowy



Opis

Wodzek dla 4 dzieci o wym. 155 x 75 x 100 cm, maksymalne obcigzenie 100 kg, dla dzieci w wieku od
6 miesiecy do 4 lat. Wykonany z odpornego na promienie UV polietylenu i wzmocnionego aluminium.
Pokrowce siedzen oraz pasy bezpieczenstwa sg zdejmowane i mozna je prac¢. Za tylnymi siedzeniami
znajduje sie schowek na akcesoria. Gumowe kota sg odporne na przektucie, przednie kota obracajg
sie o 360 stopni. Wézek wyposazony we wzmochione tozyska kulkowe i hamulce bebnowe oraz
trzpienie. Dzieci siedzg w parach naprzeciwko siebie.



