Remont dachu - D2 - MOPS - Warszawska 9a.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23519 dla KST

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Warszawska 9 A - remont dachu wraz z wymiang obrébek na elementach elewacji - Budynek D2 - MOPS
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m kol.
d.1/1611-04
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1/1664-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obrébki ko- {10.1 m?2 10.100
minow K1-K2
wiatorwnice |0.40%(7.25*4+4.10+3.70*2) m?2 16.200
boczne
pas nadryn- |0.40%*(29+19+4+6.50) m2 23.400
nowy
obrébki ko- |0.56 m?2 0.560
minkéw wen-
tylacyjnych
istniejgcych
oraz klimaty-
zatora
obrdbki attyki|0.60*(13) m?2 7.800
ogniomuréw
obrébki ko- {0.30+3.32 m?2 3.620
minéw géra z
blachy
RAZEM 61.680
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy / pcv m
d.2|0535-04
analogia
58.50 m 58.500
RAZEM 58.500
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy / pcv m
d.2|0545-06
analogia
14.20 m 14.200
RAZEM 14.200
3 ROBOTY BUDOWLANE
6|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.3|0704-02 nach i stropach zaprawag cementowg (UWAGA! kominy modutowe obudowa-
ne ptytami OSB - naprawa ma na celu ich wzmocnienie)
kominy 7.68 m?2 7.680
RAZEM 7.680
7|KNR-W 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej elewacyjnej na scianach (podwojnej na podwdj- [m2
d.3/0703-01 nej warstwie kleju) ({UWAGA! kominy modutowe obudowane ptytami OSB -
analogia naprawa ma na celu ich wzmocnienie)
Krotnos¢ = 2
kominy 7.68 m?2 7.680
RAZEM 7.680
8/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich, gruntowanie i wykonywa-|m?2
d.3|0901-01 nie recznie Tynkéw na pow.do 5 m2. ({UWAGA! kominy modutowe obudowa-
z.sz. 5.6. ne ptytami OSB - naprawa ma na celu ich wzmocnienie)
9911
analogia
kominy 7.68 m?2 7.680
RAZEM 7.680
9|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa - wysokos$¢ ponad 5 do 10 m |m?2
d.3|1519-01 ('UWAGA! kominy modutowe obudowane ptytami OSB - naprawa ma na celu
z.sz.5.1. ich wzmocnienie)
9917
analogia
kominy 7.68 m?2 7.680
RAZEM 7.680
10/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m2
d.3|/0802-08 - obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu ( blacha w kolorze ciemny braz )
(pas nadrynnowy dtuzszy 0,40 cm)
wiatorwnice |0.40%(7.25*4+4.10+3.70*2) m?2 16.200
boczne
pas nadryn- |0.40%*(29+19+4+6.50) m2 23.400
nowy
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obrébki ko- |0.56 m?2 0.560
minkéw wen-
tylacyjnych
istniejgcych
oraz klimaty-
zatora
obrdbki attyki|0.60*(13) m?2 7.800
ogniomuréw
obrébki ko- |0.30+3.32 m?2 3.620
minéw géra z
blachy
RAZEM 51.580
11 Montaz izoklina na potgczeniu ogniomuru z $ciang m
d.3|analiza indy-
widualna
10.1+7.25*4 m 39.100
RAZEM 39.100
12|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe systemu firmy ICO-  |m2
d.3|0504-02 PAL - Papa wierzchniego krycia EXTRADACH SZYBKI PROFIL SBS lub réw-
analogia nowazny (patrz parametry papy) - gietko$¢ w niskiej temperaturze <= -20 oC/
R30 mm, minimalna grubo$é papy 5,2 mm - kolor niebieski - wywiniecie papy
na izoklinie ponad attyke i przykrycie jg obrobkg - papa istniejgca po dokfad-
nym sprawdzeniu (wycieciu ew. purchli) bedzie stanowita pape podktadowg w
tej pozycji prosze o nie liczenie papy podktadowej ale za to dobry grunt (dach
musi by¢ przegruntowany przed montazem papy wierzchniego krycia)
447.27 m?2 447.270
RAZEM 447.270
13 Montaz listw dociskowych na kominach z blachy powlekanej w kolorze ciemny |m
d.3|analiza indy- |braz
widualna
10.1 m 10.100
RAZEM 10.100
14/KNR BC-02 |Wypetienie spoin masa silikonowa potgczen obrébek blacharskich z komina- |m
d.3/0312-01 mi i $cianami o wym. 6x6 mm - kominy, wentylacje, gzymsy itp
analogia
10.1+0.45*4+0.45*2+1+7.25*4+4.10+3.70*2 m 54.300
RAZEM 54.300
15/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3|0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemny brgz
analogia
poz.4 m 58.500
RAZEM 58.500
16|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3/0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemny brgz - 4 piony rur spusto-
analogia wych
poz.5 m 14.200
RAZEM 14.200
17|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach ( sztucer 150/100 ) z blachy ocynkowanej powleka- |szt.
d.3/0522-05 nej w kolorze ciemny brgz - montaz z gotowych elementéw
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko fi 100 blachy stalowej powlekanej malowanej |szt.
d.3/0302-03 proszkowo kolor ciemny braz - kolanko nad jednym z wejs¢ - odtworzy¢ istnie-
analogia jace
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
19/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mocowan - kominy |szt.
d.3(1101-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,obejmy kominowe) - przykrecanie do goto- |szt.
d.3/1104-03 wego podfoza na $cianie (2 mocowania) - demontaz i ponowny montaz anten
analogia instalacji TV SAT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym blachg |szt.
d.3/0702-05
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
22|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
d.3/0706-01 ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wsporni-
kach
232.65 m 232.650
RAZEM 232.650
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23|Analiza wias-|Pomiar rezystancji uziemien odgromowych szt
d.3|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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