PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1 'Raboty rozbiérkowe i demontazowe o S
11 Rozbiérki wewnetrzne o
1 KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1. 0353-11 I
1
7.0 m ! 7.00
| I | RAZEM 7.00
2 KNR-W 4-01 'Wykucie z muru okien ¢ powierzchni do 1 m2 szt. |
d.1. 0353-06
1 analogia
| 1.0 szt. 1.00 _ |
| RAZEM 1.00
3 KNR-W 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2 |
d.1./0353-08
1 |
9.99 'm2 9.99
| RAZEM 9.99
4 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt. |
d.1. 0353-09
1
2.0 szt. 2.00 |
| RAZEM | 2.00
5 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych bram [m2
d.1./0353-10 |
1 analogia ‘
| 21.88 m2 21.88
| RAZEM 21.88
6 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi wewn. o powierzchni do 2 m2 szt.
d1 .|0353-04
1
| 3.0 szt. 3.00
| RAZEM 3.00
7 Usunigcie welny minerainej na stropie (zatozono 107 m2) kpl
d.1. kalk. wtasna |
1
1.0 kpl 1,00 |
' | RAZEM | 1.00
8 Demontaz sufitéw podwieszanych (pom. 03 i 04) |m2 .
d.1. cena zakla- | |
1 dowa i
49.13 |m2 49.13
[ [ | RAZEM 49.13
9/KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow stropdw drewnianych - podsufitki z ptyt piléniowych m2
d.1./0440-06 (pom. 06)
1
| 58.11 m2 58.11
i ' RAZEM 58.11
10 KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowa- |m? |
d.1. 0440-05 nych (pom. 05) |
1
| 59.83 m2 59.83
RAZEM | 59.83
11 KNR-W 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belki stropowe 12,5x16,5 cm m |
d.1. 0440-07 (pom. 05) I
1
|7.95*7 m _ 55.65
| | RAZEM 55.65
12 KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowa- | m2
d.1./0440-05 nych (pom. 011 02)
1 |
65.08 'm2 65.08
| | RAZEM | 65.08
13 KNR-W 4-01 |Demonta2 belek stalowych stropu m
d.1./0353-01
1|analogia
192.0 m 192.00 |
! RAZEM | 192.00
14 KNR 4-01 Rozebranie §cian wewnetrznych m3 |
d.1. 0349-02
1
<wewnetrznych> 16.7-1.27 {m?3 15.43
| «fragment $cian szczytowych> 7.3+8.4 |m3 15.70 |
| | RAZEM 31.13

Norma PRO Waersja 4.24a




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | I-m. | Poszcz Razem
15 KNR-W 4-01 'Wykucie wnek o glebokosci do 1 ¢eg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- | m2 | |
d.1.0332-07 |towo-wapiennej - skucie pogrubienia $ciany o 20 ¢m |
1 | |
4.16*2.92 [m2 12,15
| | | RAZEM 12.15
16 KNR-W 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie ce- |m2 ‘ |
d.1 .| 0332-06 |mentowo-wapiennej - skucie pogrubienia $ciany 0 10 cm |
1 |
0.77'3.05 m2 | 2.35 |
| | | RAZEM | 2.35
17 KNR-W 4-01 'Wykucie wnek o glebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z cegiet na Zaprawie ce- /m2 | |
d.1 | 0332-05 |mentowo-wapiennej - skucie pogrubienia $ciany 0 3 cm |
1
!2.0*3.05 'm2 6.10
| | | | RAZEM___| 6.10
1 8 KNR 4-01 Rozebranie filara pomigdzy istniejacymi bramami, z cegiet 'm3
d.1./0349.02 | | |
1 |
| |0.39**0.44*3.55 [m3 | 0.61 |
| | . | RAZEM | 0.61
19 KNR 4-04 Rozebranie reczne komina |m3 [
d1.lot0g-04 |
1
| l0.23 |m3 0.23
| | | | RAZEM | 0.23
20 KNR 4-01  [Wykucie otworow w Scianach dla otworéw drzwiowych i okiennych, powieksze- |m3 ' |
d.1./0329-03 |nie otworéw (po uprzednim wykonaniu nadproza stalowego) |
1 |analogia | |
|<nowe otw.> 7.51 (ma 7.51
| | <powiekszenie instn.> 1.55 Ima 1.55 |
' | | RAZEM | 9.06
21/KNR 4-01 lOdbicie tynkéw wewnetrznych na §cianach Im2 |
d.1.|0701-05 | |
1
| |269.55 [m2 269.55
' | | | RAZEM | 269.55
22| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z terakoty Im2 |
d.1./0504-03 | |
1/ analogia |
| 1108.96 m2_ | 108.96
[ | | RAZEM | 108.96
23| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzki z desek [m2 '
d.1./0819-05 | |
1 !uwaga p.tab.
analogia [
| 58.11 sz J 58.11 |
. | | RAZEM | 58.11
24/KNR 4-04 |Rozebranie posadzki betonowej |'m2 |
d.1./0504-01
1 analogia | |
| [65.08 m2 65.08
| | | [ RAZEM | 65.08
25 KNR 4-04 | Rozebranie warstw posadzkowych (R=1,5) Im2 ' '
d.1./0504-01 | |
1 kalk. wtasna | |
| |p0Z.224p02.23+p02.24 |m2 232.15
| | | [ RAZEM ] 232.15
1.2 [Rozbiérki zewngtrzne e TR ————
26|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 | |
d.1.,0535-08
3| |
| 32.6"0.441.02*0.25 m2___ | 13.30 |
| f .' | RAZEM | 13.30
27/KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej [m2 | |
d.i | 0545-02
2
| |32.6%4.7*2 m2 306.44 |
| ' | | RAZEM | 306.44
28| KNR-W 4-01 |Rozebranie pratwi drewnianych |m [ [
d.1./0441-10
2|analogia
. 32.6*20 m_ | 65200
| | | RAZEM | 652.00




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29 KNR 0-17  Demontaz styropianu ze $ciany péinocnej oraz czgsci $ciany wschodniej (R=0, 'm?
d.1./2609-01 6)
2 kalk. wlasna
| 48.0 m2 48.00
| RAZEM 48.00
30 KNR 0-17 |Demontaz styropianu z tynkiem na obramieniach okien (R=0,8) m2
d.1. 2609-01
2 kalk. wiasna |
- |4.01 Im2 4.01
| | RAZEM 4.01
31 KNR-W 4-01 | Skucie istniejacych zamurowar okiennych od strony wschodniej m?2
d.1./0332-07
2 |
4.4 m2__ 4.40 |
| RAZEM | 4.40
32 KNR-W 4-01 |Roboty ziemne - odkopanie murku oporowego przy wjezdzie do garazu |m3
d.1./0102-05
2 analogia
| 3.4*0.4*0.5 'm3 0.68
| | RAZEM 0.68
33 KNR 4-04  Rozebranie murku oporowego przy wjezdzie do garazu m3 [
d.1./0303-05 |
2 z2.0.3.1.
kalk, wtasna
| ‘3.4*0.3*1 [m3 1.02
[ | ' RAZEM | 1.02
34 KNR 4-04 | Rozebranie istniejace pozostatosci stopni zewnstrznych przy wejéciach do bu- |m3 I
d.1./0302-01 dynku (obmiar zatozony) !
2 z.03.1. |
analogia ‘
|0.3 m3 0.30
| RAZEM 0.30
35 Demontaz istniejgcego ogrodzenia od strony potudniowe] - stupki betonowe z  |m
d.1.|kalk. wtasna |fragmentami siatki
2
43.0 m 43.00
RAZEM 43.00
36 KNR 4-01 Wywiezienie materialéw z rozbidrek samochodami samowytadowczymi na od- |m3 |
d.1./0108-11 legto$¢ 20 km |
2/0108-12 | -
127.0 m3 127.00
| | RAZEM 127.00
37 Utylizacja materiatow z rozbidrek Im3
d.1.|kalk. wlasna |
2
' p0z.36 m3 127.00
RAZEM 127.00
38/KNR 4-04 | Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km (obmiar zatozony)
2(1107-04 | '
0.2 It | 0.20 |
| | RAZEM | 0.20
2 Roboty remontowe budynku istniejacego B
24 Podbicie istniejacych fundamentéw -
39 KNR-W 4-01 |Wykopy o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. li przy odkrywaniu odcinkami is- |m3 |
d.2.0104-02 tniejgcych fundamentéw
1|analogia
506.0 m3 | 506.00
| RAZEM 506.00
40| KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykop6w o gtebok. 1,47m (zatozono dziatki robocze szer. 1,5m - m2
d.2./0107-01 |52 dziafii, jedno pole deskowania bedzie stuzyto dwém dziatkom robocz.)
1 Krotno$é = 26
5.4*2 m2 | 10.80
| RAZEM 10.80
41|KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopéw o glebok. 1,67m (zatozono dzialki robocze szer. 1,5m - |m2
d.2.|/0107-01 13 dziatek)
1 Krotnosé = 6.5
6.62 m2 13.20
RAZEM 13.20
42|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 gr. 10 cm m3
d.2.{1101-01
1|z.sz. 5.4.
9913
0.74*95.89*0.1 m3 7.10
| RAZEM | 7.10
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Lp. | Podstawa Opis I wyliczenia iim. | Poszcz Razem
43 KNR-W 4-01 Podmurowanie istnisjacych $cian fundamentowych w wykonanym uprzednic | m3

d.2. 0301-01 wykopie, bloczkami betonowymi !
1 kalk. wtasna | |
40.67

|

44 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe nowych scian fundamentowych, poziome z papy

d.2.0615-01 |asfaltowej |
1 |

| 0.6495.89
B I o | RAZEM | 61.37
45 KNR 2-02 |Podktady betonowe na Scianach z bloczkéw beton, gr. 5 cm z betonu ekspan- |m3 | [

d.2./1101-02 sywhego C16/20 z domieszkg HYDROSTOP-MIX (do naki. R zastosow. |
1 kalk. wtasna 'wspéfcz. 1,3)
| 95.89*0.64*0.05

| RAZEM 3.07
|Uzupetnienie izolagji poziomej istniejgcych fundamentow poprzez zastrzyki |m [
krystaliczne z koncentratu estru etylowego kwasuy krzemowego o stgZeniu >
50% - zatozono uzupetnienie izol. na 50% fundamentow
195.89*0.5

46/ KNR AT-25

d.2./0104-01

1|kalk. wiasna
|

47 ZKNR C-1 Oczyszczenie
d.2./0402-01 |nych przy uzyciu szczotek mechanicznych | | |
1 | |

|157.4 m2_ | 157.40 | I
I ' 157.40

48/ KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane rgcznie na istniejacych fa-  |mz2 |
d.2./0904-01 |wach i fundamentach kamiennych
1

powierzchni pionowej istniejacych taw | fundamentéw kamien- | me | |

poz.47

49/ KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe pionowe fundamentéw z dyspersyjnej masy asfaito-|m2 | |
d.2. 0603-01 |wc:-kauczukowej - gruntowanie
1

50I KNR-wW 2-02
d.2.| 0603-05

1
,| 0z.49

|p0z.48+(37.21 “0.79+40.28*0.67+18.4°0.6 2

| Izolacje przeciwwilgociowe pionowe fundamentéw - pierwsza warstwa |m2

51 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe piocnowe fundamentéw - druga warstwa 'm2 |
d2./0603-06 | | | |

1 | |
0z.49

] | "RAZEM 292.25
52|KNR AT-40 |izolacja ciepina zewn. pow. fundamentow istniejgeych z plyt styropianowych  |mz | |

d.2. 0421-03 |EF‘S 200 gr. 5cm
1'kaik. wtasna
|

37.3

53 KNR AT-40 Izolacja ciepina fundamentow istniejacych z plyt styropianowych EPS 200 |m2 |'
d2./0421-03  |gr.12 om
1/kalk. wiasna |

| 15.5

0z.52+p0z.53

54| KNR AT-40 'Ulozenie warstwy ochronnej z folij kubetkowej na $cianach fundament. na izo- |m2
d.2./0421-01 lacji ciepinej | I |
| |

1|analogia

55 KNR 4-01 |Zabezpieczenie izolacji zewnetrznej ponizej grunty - umocowanie folii kubetko- | m2 | |
d.2./0703-01 |wej do podtoza - do naki, roboc. zastosow, wspolez, Zmniejszajgcy 0,5 |
1|analiza indy- |
widualna

| poz.54
|
56| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw oraz z przerzutem ziemi na odleglosé do

d.2. 0105-02 3mi ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. i | | |
1]
|1:-02.39-51.0 |m3 | 455.00 |
_2-2L____!&obgty_ko'gtrgkeﬂ@________ gy
57 KNR 2-01 [Reczne wykopy ze ziozeniem urobku na odkfad (kat.gr.1f) |m3 '
d.2./0310-02 | |
2

Norma PRO Wersja 4.24a



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
63.0 m3 63.00
- [ RAZEM 63.00
58| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm - beton C8/10 m3 |
d.2.j1101-01
2iz.8z.5.4. {
9913
analogia ' |
| <murek oporowy> 1.1*5.4*0.1 m3 | 0.59
| <fund. PC> 2.81.3*0.1 ImS | 0.36
<plyta PK1,PK2> 1.96%0.1 m3 0.20 |
<awa £.3> 0.6714.74"0.1 Im3 0.88 |
RAZEM | 2.03
59 KNR 2-02 Nowoprojektowane tawy fundamentowe zelbetowe £3 - beton G16/20 (UWA-  m3 |
d.22.| 0202-01 IGA)! zbrojenie tawy uwzgledniono w zestawieniu stali dla taw czg$ci dobudowa-
nej
10.4'14.74*0.3+0.1 m@ 1.87
RAZEM 1.87
60 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej, na |m3
d.2./0101-06 \nowych tawach fund. | |
5
<w osi 2> 0.25*1.27*7.58 m3 2.41 ‘
| <w osi 3> 0.25%*1.07*7.58 m3d 2.03
| | RAZEM | 4.44
61 KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw oraz z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do ‘mS ‘
d.2.|0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2
| poz.57-7.0 m?3 | 56.00
| | RAZEM 56.00
62 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtodé do 10 m (kat. grun- |m3
d.2. 0304-02 tu 111y - wywéz gruntu pozostatego w wykopu wewnatrz budynku
5 |
| 7.0 m3 7.00
| | | RAZEM 7.00
63 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.2./0304-06 |przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie pod gare (kat.
2 gruntu 111)
poz.62 m3 7.00
RAZEM 7.00
64 KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m?
d.2./0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubcsci 1 ceg. - $cia- |
2 ny wewn. | I
| 7.57"3.07+7.71*3.4+4.5-2.1*3-0.36"3.07"2 m2 45.44
| RAZEM 45.44
65 KNR 9-10 Sciana silikatowa gr. 25 cm z blokéw silikatowych wykonana na zaprawie tra- m2
d.2./0153-02 dycyjnej - fragment $ciany zewn.
2
13.57+2.9 ‘mz 6.47
| RAZEM 6.47
66 KNR-W 2-02 | Scianki dziafowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2. 0126-02 ‘
2|
31.3*3.07-12.7 im2 83.39
RAZEM 83.39
67 KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe peine z cegiet petnych gruboéci 1/4 ceg. |m2 |
d.2. 0126-01 |
2
| 3.3"3.07-5.5 me | 463
| RAZEM 4.63
68/KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L-18  |m |
d.2.0126-05  N/150 \
2 |
| |1.5*6 m 9.00
| RAZEM 9.00
69 KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19  |m
d.2.|0126-05 N/120
2
| ‘1.2"6 m 7.20 |
| | RAZEM | 7.20
70 KNR-W 4-01 | Uzupelinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami ‘
2
' 5.3140.77 m3 6.08
| RAZEM 6.08
-8-
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PRZEDMIAR

Lp. ' Podstawa | Opis i wyliczenia j:m. | Poszez Razem
711KNR 0-40 'Uszczelnienie szczeliny pomiedzy Sciang pom. 01103, a pokryciem dachy m i
d.2./0110-01 |miedzy masg p.poz o odpornosci El60.
2 kalk. wiasna |
8.6

|

72/ KNR 2-02 iWentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych - pustak podwéjny o otworach

d.2.|0122-07 112x17 em |
2

' |14.6

73/ KNR 2-02 |Wentylacyjne kanat

¥ Z pustakdw betonowych - pustak potrdjny o otworach Im | |
d.2.[0122-07 |12x17 cm
2|

| 127.34 m_ | 27.34 |
| | | RAZEM | 27.34
74 KNR-W 2-02 (Nakrywy kominéw o grub. 5 ¢m [m2 r i
d.2.| 0220-05 | |
2 | |
| 1.57 Im2 57

75 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz 2broj
d.2./0290-01 |Irzpienie, murek, fundament)
2|

enia - prety gtadkie 8 mm (wienice, belki, [t | |

1195.1/1000
| I RAZEM | 0.20
76/KNR 2-02 Przygatowanie | montaz zbrojenia - prety gtadkie $r. 8 mm (wierice, belki, [t |
d.2./0290-01 trzpienie, murek, fundament) - ’
2 |
| 47.6/1000 I | 0.05

| | | | RAZEM 0.05
77/KNR 2-02 [t ' :
| |

|Przygotowemie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 12 mm (wierice, belki,
d.2.|0290-02 |trz,::ienie, murek, fundament, PK1, PK2)
’

1(803.3+55.0+8.6)/1000 }t

| | | RAZEM | 0.87
78| KNR 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia - prety zebrowane sr. 14 mm (wierice, belki, |t |' '
d.2.i 0290-02 trzpienie, murek, fundament) }
2]

| 24.1/1000 [t | 0.02
1 | RAZEM | 0.02

79 KNR-W 2-02 | Wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowa- |m3 |
d.2.|021 0-04 niem pompy do betonu - beton C20/25 |
2
3.38 }ma 3.38 |
| 3.38
80/KNR-W 2-02 | Wience o stosunku deskowanego obwody do przekroju do 16 - z zastosowa-

d.2. } 0210-05 {niem POmMpy do betonu - beton C20/25

: o
[2.91 ms3 2.91
| ' RAZEM 2.91

81 KNR-W 2-02 I‘Belka BP1,BP2 o stosunky deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z za- |m8 | |
d.2/0210-02 |stosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
2 |
| loss.05 Im3 1.48 |
| | RAZEM 1.48
82 KNR-W 2-02 |Belki B2,B3 o stosunky deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastoso. m3 ' [
d.2./0210-05 |waniem pompy do betonu - beton G20/25 || |
2 |

[0.12*2+0.88 m3 | 1.12
' | | RAZEM 1.12

83'KNR-W 2-02 Trzpienie zelbetowe T1 prostokatne, stosunek deskowanego obwody do prze- 'm3 |
d.2./0208-04 krojudo 16 - z zastosowaniem pompy do betony - beton C20/25 ‘ |
2 analogia | |
| 0.43 m3__| 0.43 |
| | | RAZEM 0.43
84|KNR-W 2-02 Trzpienie zelbetowe T2, prostokatne, stosunek deskowanege obwodu do prze- |m3
d.2./0208-03 krojudo 12 - 2 zastosowaniem pompy do betony - beton C20/25 |
2|analogia

0.68 [m3 | 0.68 |

_ RAZEM 0.68
85| [Strop belkowo - pustakowy, prefabrykowany, gestozebrowy RECTOBETON - |' kpl {

d.2.|cena zakfa- |20+4cm (21 0.2m2) oraz 16+5em (32,2m2) - dostawa+materiat - tacznie ze
2 dowa |stropem dobudowy
: 1.0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
86 Montaz stropu RECTOBETON m2
d.2.'kalk. wtasna
2
210.2+32.2 m2 242.40
RAZEM 242.40
87 KNR 2-02 Murek oporowy - Sciany oporowe zelbetowe - podstawa sciany prostokgtnao  m3
d.2./0238-01 stopie plaskiej - z zastosowaniem pompy do betond - beton G25/30
2 |
| |0.9"0.27*5.3 ‘m3 1.29
| | RAZEM 1.29
88 KNR 2-02 Murek oporowy - Sciany oporowe zelbetowe (czg$¢ pionowa) o wysokoscido |m3 |
d.2. 0240-04 4,5 m i przekroju prostokatnym grubosci 35 cm - 2 zastosowaniem pompy do | [
2 lbetonu - beton C25/30 |
| 0.35%1.68*5.3+0.39*0.125.3 m3 3.36
| | RAZEM 3.36
89 KNR 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokows o objetoscido |m3
d.2.|0283-02 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
:
1.1*2.6"1.87 m3 ‘ 5.35 |
| RAZEM ! 5.35
90| KNR 2-02 Plyty fundamentowe PK1,2 zelbetowe - beton C16/20 m3 I
d.2. 020501 ‘
2 |
| |(0.6°0.5+0.5%0.8*2)°0.2 md 0.22 |
| ’ ' RAZEM 0.22
91| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczuko- |m2 |
d.2. 0603-01 wej - gruntowanie ‘ |
2
| <murek>2.72*5.3+0.63 m2 15.05
|<fundament PC> (1.1*2+2.6*2)"1.24 m2 ‘ 9.18
<plyty fundamentowe PK1,2> 7.4*0.2 m?2 1.48
| | dawy i $ciany fund.> 14.74*0.3*2+1.07*7.55*2+1.27*7.55*2 m2 44.18
| | RAZEM | 69.89
92 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pionows - pierwsza warstwa |m2 | |
d.2. 0603-05 ‘ |
2 ‘ |
| |poz.91 m2 69.89
| RAZEM 69.89
93 KNR-W 2-02 | [zolacje przeciwwilgociowe pionowe - druga warstwa |m2
d.2.‘0603-06 ‘
2
poz.91 m?2 69.89
| | RAZEM 69.89
94/ KNR-W 2-02 [zolacje przeciwwilgociowe poziome z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczuko- |m2 |
d.2. 0602-01 wej - gruntowanie
2| analogia !
0.55*5.3+1.96 m2 4.88
<pod lawg> 0.6%14.74 m2 8.84
<na fawie> 2.21 m2 2.21
| RAZEM | 15.93
95 KNR-W 2-02 | 1zolacje przeciwwilgociowe poziome z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczuko- |m2 '
d.2.!0602-05 wej - pierwsza warstwa
2 analogia ‘
| poz.94 m2 15.93
| | RAZEM ' 15.93
96/ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczuko- |m2
d.2./0602-06 wej - druga warstwa |
2|analogia
poz.95 \m2 ! 15.93
: | RAZEM | 15.93
2.3 Nadproza stalowe o |
97|KNR 4-01 Podparcie stropu oraz otworow (przyjgto podparcie stropu na dugosci belki m2 |
d.2./0201-01 stalowsj i szerok. 0,5m, z dwéch stron nadproza) ‘
3
| |3.5+5.1 m2 | 8.60
| | RAZEM | 8.60
98/KNR 4-01 |Wykucie bruzd w $cianach dla wtozenia belek staiowych (do naki. roboc. za- |m |
d.2./0210-02 ‘stosow. wspdlez. 0,5) |
3|kalk. wlasna ‘
1.55*2*6+1.9*2+2.3*2*2+1.85*22+2.35*2 Im 43.70
' RAZEM 43.70
99 KNR 4-01 Weciagniecie, utozenie i skrecenie belek stalowych - 180 m ‘
d.2. 0317-05 ‘
3 kalk. wlasna ‘ [
| 37.9 m 37.90 |
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | _j.m. | Poszcz | Razem
100/ KNR 4-01 |Weiagnigcie, utozenia | skrecenie belek stalowych - | 100 m | |
d.2./0317-05

3|kalk. whasna |
4.6

101 KNR 5-08 'Mechaniczne wykonanie otworéw na wylot w $cianie dia potaczenia belek sta-
d.2./0803-04 'lowych

3|kalk, wlasna |
| 139.0

102| KNR 4-01
d.2,| 0203-02
3/z.52. 2.6. '
19905-01 |
|analogia |
| 10.21

103|KNR-W 202 mz ]
d.2.|'0129-05 |
3

| 45

4.50
104 KNR'W 202
d.2.0126-09 |
3|kalk. wtasna |

Nadproza scian dziatowych - dodatek za zbrojenie Im?2 |

1.3'0.06*7+1.60.06%4

24 ___12@___________ e —
105| KNR-W 4-01 Zmachienie istniejgcych kratownic - ceowniki C40 ze stali 5235 [kg
d.2.| 1303-01 |

4/analogia

106/ KNR 2-05
d.2./0102-04
4J analogia

118.2

Montaz ptatwi z ksztattownikw stalowych ze stali §235

13.44

107 KNR 2-05
d.2./0102-06
4|ana|ogia

[Montaz stezer z ksztattownikéw stalowych ze stali 5235 t [ (

0.164

108’ NNRNKB | (z.V])

Pokrycie dachéw blachg dachowkowg
d.2./202 0537-04 |
4

;|305.4

109/KNR-W 2-02
d.2./0522-02
4/analogia

Rynny dachowe potokragte o §r. 15

¢m - montaz z gotowych elementaw Z bla- |'m
chy stalowej powlekanej

65.82

11O KNRW 2.2
d.2. | 0529-01
4| analogia |

Rury spustowe okragle o §r. 12 om - montaz z gotowych elementow z blachy
stalowej powlekanej

13.6

111/KNR AT-09
d.2./0802-07 |
4

|' (2.VI) Obrébki biacharskie z blachy Powlekanej o szerok. do 25 cm

| |65.82*0.25+32.91 *0.3
| 2.5 ____'Pm.aﬂajwc_ie_______ — = e
112]KNR-W 2-01 | Rozplantowanie reczne grunty ms [ |
d.2.(0409-02 | |
5| analogia | |
| 231.94%0.2
113|KNR 2-02  [Podklad z piasku gr. 15 cm |m3
d2/1101-07 | | |
5

|

| 1199.74%0.15 m3 29.96 |

| <CZ. nowoprojekt.> 4*8.05¢0.15 ms 4.83 |
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 34.79
114 KNR 2-02  !Podklad z piasku gr. 30 cm {garaz) m3
d.2. 1101-07
5 1
4.7*7.84°0.3 m3 11.05
| RAZEM 11.05
115 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. [-lil Wskaznik za- [m3 |
d.2. 0236-03 geszczenia Js = 0.98 |
5'z.sz. 2.6.2. |
9907 I
poz.113+poz.114 m3 45.84 |
i RAZEM 45.84
116 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podfozu gruntowym gr. 10 cm - beton €8/10 ‘m3 |
d.2. 1101-01
5zsz. 54. | |
9913 ! |
|ana|ogia ‘ |
| 231.94"0.1 m3 | 23.19
| | RAZEM 23.19
117 KNB 2-02 | Podklady betonowe na podtozu gruntowym gr. 20 cm - beton C8/10 {(garaz) |'m3
d.2./1101-01 ‘ ’ . ‘
5 z.sz. 5.4. |
9913 ‘
analogia | ‘
4.7*7.84*0.2 m3 7.37
| | RAZEM I 7.37
118 KNR-W 2-02 | izolacje poziome - izolacja dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa - grunto- |m?2 |
d.2./0602-01 wanie
5 analogia ‘ ‘ |
231.94+36.85 m2 268.79 |
| | RAZEM 268.79
119 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczuko- m2 | |
d.2.|0602-05 ‘wei - pierwsza warstwa ‘
5|analogia
' poz.118 m2 | 268.79
| | | RAZEM 268.79
720 KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe poziome na fawie i scianie fundamentowej z dys-  |m2
d.2./0602-086 persyjnej masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa |
5 analogia ‘ ‘
| |poz.119 | m2 268.78
| | RAZEM 268.79
121 KNR-W 2-02 |Izolacja podiogi ze styropianu EPS 200 gr. 10cm m2 |
d2. ‘0608-03 \
5
268.79 m2 268.79 |
| | RAZEM | 268.79
122|KNR-W 2-02 ‘lzolacja z folii gr. 0,02 cm [m2
d.2.‘0606-01
5
| |231.94 ‘m2 231.94
| ' | RAZEM 231.94
123 KNR-W 2-02 |[zolacja z folii gr. 0,03 cm - warstwa poslizgowa (garaz) m2
d.2.0606-01 ‘
: |
| 36.85 m2 | 36.85
= | | RAZEM 36.85
124 KNR-W 2-02 ‘Wy|ewka cementowa o gr. 25 mm, zbrojona przeciwskurczowo, 2 dodatkiem |m?2 ‘
d.2.[1116-02 zbrojenia rozproszonego - catkowita grub. wylewki 10 cm - dobudowa
5/kalk. wtasna \
| I32.2 m2 | 32.20 |
| - : | RAZEM | 32.20
125 KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - zmiana grubosci o 10 mm \mZ
d.2.|1116-03 |Krotnoéc =75 ‘ |
5 kalk. wtasna |
| poz.124 m2 | 32.20
| RAZEM 32.20
126/ KNR-W 2-02 |Wylewka cementowa o gr. 25 mm, zbrojona przeciwskurczowo, z dodatkiem | m? i
d.2.[1116-02 zbrojenia rozproszonego - catkowita grub. wylewki 5 cm - bud. istniejacy poza |
5 kalk. wtasna |garazem ‘ |
199.74 |m2 199.74
| RAZEM 199.74
127 KNR-W 2-02 |Wylewka cementowa - zmiana grubosci o 10 mm m2 |
d.2./1116-03 Krotno$¢ = 2.5 ‘ |
5/kalk. wlasna | |
|poz.126 |m2 199.74
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PRZEDMIAR

FE. Podstawa | Opis | wyliczenia i-m. | Poszcz Razem

128 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia posadzki przemystowej - prety gtackie sr. 8
d.2./0290-01 (mm
5

49.1/1000

129/KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia posadzki przemystowe; - prety Zebrowane It | |

d-2.0290-02 (10 mm
5

|
595.1/1000

130 KNR 2-02 :Betonowanie plyt zbrojon

d.2./1916-05 'em - beton C20/25

5| analogia
|

ych - plyta posadzk przemystowej o grubosci &r. 20 [m3 | |

1{4.79*7.84-0.26)*0.2

m3

131 | KNR-W 5-1
d.2./0323-03

5lanalogia | | | |
| l4.7

0 |Wykonanie dylatacji posadzki - cigcie plyty na glebokosé 4 cm - mechanicznie |m |I

132/ KNR AT-
d.2./0104-03
5/analogia

33 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci 6 mm dwusk}adnikowq, elas- (m [ |’
tyczng masg na bazie polisulfidow

poz.131

3 —— Bydynok kotlowni - konstrukcia

[ 31 " IRoboty lundamentowe e —
133/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym | nizinnym |'m3 [
|

d.3.}0122-01 |
1

134/ KNR 2-01 |Wykopy oraz Przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3 | |
d.3./0215.04 |odktad w gruncie kat.lll - zalozono 80 wykopéw wykonywanych mechanicz- |

1z.52. 2.3.11 |nie || I |

|

| 9905

135/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte ub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3 | |
d.3./0310-02 [1.5m ze zlozeniem urobku na odktad {kat.gr.ll) - zatozone 20% wykopow wy- | |
1} |konywanych recznie
1.6°0.9*25.1+13)*0.2

136
d3.
1]

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopdw s
m w gruncie kat. |-|]

pycharkami z Przemieszczeniem grunty na odl. do 10

P0z.134+p0z.135-12.1

137 KNR 2-01 |Zageszczenie hasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-{]] m3 |
d.3./0236-01 |Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 | |
112.52. 2.5.2. | | ’

9907
.’ 02.136

|
138/ KNR 2-02
d.3.| 1101-01
1z.52. 5.4,
9913

Padktady betonowe na podiozu gruntowym - beton C8/10 gr. 10cm

0.1

139| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome na podktadzie betonowym z dyspersyjnej
d.3. |0602-01 |masy asfaltowo-kauczukowe] - gruntowanie
1 |analogia

0.6*25.1+0.8%0.7

140/KNR-W 2-02 Izolacje Przeciwwilgociowe poziome na podkiadzie bet. z dyspersyjnej masy |m2 |
d.3./0602-05 asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa }

1 |analogia |
| 02,139

141/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome na podkiadzie bet. z dyspersyjnej masy  m2 |

d.3.|0602-06 asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa |

1/analogia | | | |

. |poz.140 m?2 | 15.62 |
-13-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. l Poszcz Razem
RAZEM 15.62
142 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtad- 't
d.3. 0290-01 kie 8 mm (zbrojenie facznie z tawg L3 w budynku istniejacym)
1 |
I 143.9/1000 t ' 0.04
| | RAZEM 0.04
143 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia element6w budynkéw i budowli - prety ze- 't
d.3.|0290-02 |browane 12 mm (zbrojenie lacznie z tawg L3 w budynku istniejacym) |
1
|(165.9+3.6)/1000 t | 0.17
| | RAZEM 0.17
144 KNR 2-02 _ tawy fundamentows prostokgine zelbetowe 3 k4 szerokosci do 0,6 m - beton [m?3
d.3./0202-01 |C16/20 | ‘ |
1 |
! 0.4'25.170.3+0.14 m3 3.5
| | | | RAZEM 3.15
145 KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej |m3
d.3./0101-06 , |
1
‘ |0.25"25.1"1.15 m3 l 7.22 |
| | | RAZEM 7.22
746 KNR 2:02 | Plyta fundamentowa PK1 zelbetowa - beton G16/20 |m3 i |
d.3./0205-01 |
1
‘ 0.6°0.5"0.2 |me | 0.06 |
| ' | RAZEM 0.06
147|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczuko- |m?2 | |
d.3./0603-01 wej - gruntowanie ‘ |
1
| <tawy> 45.7°0.4 m2 | 1828 |
<sciany fundamentowe> 24.1*0.6+21.6°1.9 m2 5550 |
|<PK1> 2.20.2 | 0.44 |
| | | RAZEM 74.22
148 KNR-W 2-02 |Izo|acje przeciwwilgociowe pionowe - pierwsza warstwa 'm2 ‘ |
d.3.‘0603—05 ‘ .
1 |
|poz.147 m2 | 74.22 |
| ! | RAZEM 74.22
149 KNR-W 2-02 |[zolacje przeciwwilgociowe pionowe - druga warstwa [m2 | |
d.3.‘0603-06
1
1poz. 147 ‘m2 | 74.22 |
1 | | | RAZEM 74.22
150 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome na fawie fundamentowej | PK1 z dysper-  [m2 ‘ ‘
d.3./0602-01 ‘syjnej masy asfaltowo-kauczukowe; - gruntowanie
1|analogia ‘
3.8+0.3 m2 ‘ 4.10 |
| | RAZEM 4.10
151 KNR-W 2-02 |Izolacie przeciwwilgociowe poziome na tawie fundamentowej z dyspersyjnej [m2 | |
d.3./0602-05 masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
1 analogia ‘ ‘
| poz.150 Im? | 4.10 |
| | | | RAZEM 4.10
152 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome na tawie fundamentowej z dyspersyjnej [ma ‘ |
d.3./0602-06 masy asfaltowa-kauczukowej - druga warstwa
1 analogia | ‘
| poz.151 m2 | 4.10 |
| | RAZEM 410
153 KNR AT-40 Ilzolacja cieplna z plyt styropianowych EPS 200 gr. 5 cm mocowanymi punkto- |m2 ‘ |
d.3./0421-03 wo
1l kalk. wtasna | ‘ |
121.6"0.8 m2 ! 17.28
' | RAZEM 17.28
154 KNR AT-40 | Utozenie warstwy ochronnsj z folii kubetkowej na $cianach fundament. [m2 | |
d.3.|0421-01 | I
1|analogia | | | |
poz.153 m2 17.28
| | | RAZEM | 17.28
155'KNR 4-01 ‘Zabezpieczenie izolacji zewnetrznej ponizej gruntu - umocowanie folii kubetko- |m2 ‘
d.3.|07083-01 wej do podioza - do nakk. roboc. zastosow. wspbicz. zmniejszajgcy 0,5
1|analiza indy- ‘ ‘ | |
widualna
| poz.154 m2___| 17.28 |
| ' | RAZEM 17.28
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PRZEDMIAR

’H. | _Podstawa | Opis i wyliczenia im. | Poszcz | Razem
156/ ZKNR C-1 |Zabezpieczenie izolaciji Zewnetrznej - montaz profilu zamykajacego folig kubet- 'm | |
d.3./0104-03 kowg - do nakt. robo, zastosow, wspélcz, Zmniejszajacy 0,5 | | |

1 analiza indy- | |

widualna |

|
21.6

57 KNF oo Doboly konstrukeyjne e
157 KNR 9-10 ~[8ciana silikatowa gr, 25 om 2 blokéw silikatowych wykonana na zaprawie tra- |m2
d.3./0153-02 |idycyjne'
2| |
| '25.1*2.13+3.7*2-1.5*2-1.05*2‘1

3.2/
7

158I KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. Im2 | |
d.3.I 0126-02 | |
2

| 17.47*2.52-4.0

159 KNR 2-02
d.3,/0126-01
2

|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. szt

160/KNR 2-02
d.3./0126-02
2

1.0

161 |. KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych - pustak podwéjny o otworach |m |
d.3./0122-07 [12x17 om |
2

| |5.4

5.40

162|KNR 2-02

d.3./C122-06
2|kalk. wlasna |
17.13

Dymowe kanaty z
Ny z powietrzem

Pustakow betonowych - systemowy komin dymowy, izolowa-

163 KNR-W 2-02

Nakrywy kominow o grub. 5 cm
d.a.['ozzo-os
2

| |0.46"0.35+0.79*0.58

164/ KNNR 2
d.3. | 0401-01
2

WieZby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej

13.15%8.8%

165/KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 30 cm - taty 40x50 mm
d.3./0101-04 | |
2|kalk. wtasna |

0Z.164

166 KNR AT-
d.3./0103-03
2

09 |

Folie wstepnego krycia {FWK) ukiadane na krokwiach

167 NNRNKB |' (z.VI) Pokrycie dachow blachg dachdwkowg |m2
d.3./202 0537.04 |
2I

| 0z.165

168| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdlokragle o §r. 12 cm - montaz z gotowych elementaw z bla- |m | |
d.3./0522-01 |chy stalowe powlekanej

2|analogia | |

! 176 m

|
1

169| KNR-w 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 ¢cm - montaz z gotowych elementaw Zblachy |m
d.3./0529-01 stalowej powlekanej |
2 analogia | |

| 14.75

170 KNR AT08 [
d.3./0802-07 |
2 | |

z.Vl) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerok. do 25 cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
! 6.3°0.25+3.15*0.3 [m2 2.52
| RAZEM 2.52
771 KNR AT-09 | Akcesoria do pokryé dachowych - lawy kominiarskie =365 cm szt.
d.3./0104-04
2 analogia
|| 1.0 szt. 1.00
| RAZEM | 1.00
172 KNR AT-09  Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie |szt.
d.3./0104-05 |
2|analogia ; . |
| 7.0 szt. 7.00
5 RAZEM 7.00
4 ‘Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - = [
44| |Stolarkaokiennaidrzwiowa . — S -
173/ KNR 0-13  Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV 2 nawiewnikiem - O1 - profil |m2 | T
d.41. |1023-04 |ciemnobrazowy | |
154 m2 | 6.00 |
| | | RAZEM 6.00
174 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV - 02 - profil clemnobrazowy m2 |
d.4. ‘ 1023-04 | |
1 |
. 3.36 me_ | 2.36 |
| | | RAZEM | 3.36
175 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych 2 PCV - O2* - profil ciemnobrgzowy |m2
d.4. ‘ 102304 | |
1
| 3.36 |m2 3.36 |
| | | RAZEM [ 3.36
176 KNR 0-18 | Montaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z nawiewnikiem - O3 ;mz [ |
d.4./1023-11 | profil ciemnobrazowy ‘ |
1
| 263 lm2 | 2.63
| . | RAZEM | 2.63
177 KNR 0-19 | Montaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z nawiewnikiem - |m2 ‘ [
d.4.| 1023-11 |O3* - profil ciemnobrgzowy |
1
| 12,63 me__| 2,63
[ | | RAZEM | 2.63
178 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z nawiewnikiem - O4 - profil |m2 | |
d.4./1023-04 |ciemnobrazowy ‘
1
| |5.17*3 |m2 | 15.51
| ' | RAZEM | 15.51
179 Zakup | montaz siatek przeciw owadom |m2 |
d.4.‘kalk. wiasna | | ‘
‘ |
| [1.5+2.63*2 m2 | 6.76 | |
! _RAZEM | 6.76
180 KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne drewniane, o odpornoéci ogniowej EI60 - Dz1 m2 | |
d.4./1001-04
1|analogia | ‘ ‘
| |0.9%2.2 m2 1.98 |
| ! RAZEM | 1.98
181 KNB-W 2-02 Drzwi zewnetrzne drewniane - Dz2 m2 |
d.4.[1001-04 | |
1|analogia ‘ i
| 1.1*2.8 m2 3.08 |
| | RAZEM | 3.08
182/ KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne drewniane szklone szktem bezpiecznym - Dz3 m2 |
d.4.[1001-04 |
1|analogia | ‘
|1.22.2 m2 2.64 |
| : | | RAZEM | 2.64
183 KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe drewniane szklone szkiem bezpiecznym - m2 | ‘
d.4./1027-04 |Dz4
1lkalk. wiasna ‘ |
| 11.65%2.23 |m2 3.68 |
| I | RAZEM 3.68
184 KNR-W 2-02 | Drzwi zewngtrzne drewniane - Dz5 m2
d.4.1001-04 | |
1 analogia | |
| 0.9"2.0 |m2 | 1.80 |
' RAZEM | 1.80

Norma PRC Wersja 4.24a
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

| .
185/ KNR-W 2-02 Drzwi plytowe wewnetrzne jednoskrzyd#owe, 0 odpornosci ogniowej EI30 - D1 |m2 I i
d.4./1022-01 |
1|analogia

|
m2 3.60 |

10.9°2.0%

186 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe, z kratkg na-  |mz2
d.4./1022-01 wiewng - D2 (2 szt. drzwi wyposazone w samozamykacz)

1| |
10.9*2.0*5

187|' KNR-W 2-02 |Skrzyd+a drzwiowe piytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe - D3 Im2
d4.1022-01 | |
1 |

| 10.9*2.0*3

188 KNR-W 2-0
d.4.| 1022-01
1

2 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine dwuskrzydlowe szklone szktem
|bezpiecznym - D4 J
|

[1.45"2.2

189 KNR

-W 2-02 | Drzwiowe plytowe wewnetrzrie jednoskrzydtowe, o odpornosci ogniowej EI60 - |m2 |' |
d.4./1022-01 D5 | -
1|analogia |

[0.9*2.0%2 ma 3.60 |
|

190 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne petne jednoskrzydiowe, z kratkg na-
d.4./1022-01 |wiewng - D6
1

| l0.82.0%2

191|
d.4.
1

KNR-W 2-02 ['Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe, z kratkg na-
1022-01 wiewng - D7 |
|

10.9*2.0%2

192/ KNR-W 2-02 |Skrzyd}a drzwio

we drewniane wewnetrzne peine dwuskrzydtowe - skrzydto wy- |m2 |
d.4.I 1022-01 Ikiadane -D8 |
1

| 11.45%2.2

193 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwio
d.4.[1022-01 |

1 [
| [2.072.2

we drewniane wewnetrzne petne dwuskrzydiowe - Dg [ |

194 KNNR 2 Maontaz oscieznic dia drzwi wewn. 90x200 szt. | |
d.4./1104-01

1|analogia

[10

195]KNNR 2
d.4./1104-01
1|analogia

Montaz oscieznic dia drzwi wewn. 80x200

196/ KNNR 2 szt.

d.4.| 1104-01

1/analogia |
| 2.0

197 KNNR 2
d.4.[1104-01
1|analogia

|Monta2 oscieznic dla drzwi wewn. 200x220
|

l1.0

198 KNR-W 202 Brama B m2
d.4./1032-01 [
1|analogia

3.5*3.35

| 42 ___Izolacja ciepina stropy Ikominéw . —_— o
199| KNR-W 2-02 |Utozenie paroizolacji na plycie stropowej m2 |
d.4./0606-01 | |

2 kalk. wlasna
4.0*8.05+210.2 m2 | 242.40 |
-17-
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 242.40
200 KNB-W 2-02 zolacje cieplne stropu z welny mineralnej gr. 20 cm, z plyt uktadanych na su- m2 |
d.4. 0612-03 cho
2
poz.199 m2 242.40
| I RAZEM 242.40
201 KNR-W 2-02 ' Utozenie folii paroprzepuszczalnej na welnie mineralnej m2
d.4./0606-01
2 kalk. wtasna |
|poz.200 'm2 242.40
| | RAZEM 242.40
202 KNR-W 2-02 | Izolacja cieplna komindw wentylacyjnych i dymowego z plyt styropianowych [m2
d.4./0608-11 IEPS 200 gr. 5 cm - od poziomu stropu |
2 |
| 29.1 m2 | 29.10
| | | RAZEM 29.10
203 ZKNR C-1 | Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych wilosci 5 |m?2 [
d.4./0103-02 szt./m2 do podioza ‘ -
2 |
| 1p0z.202 m2 29.10 |
| ' | RAZEM | 29.10
204 ZKNR C-1 | Zatapianie jednej warstwy siatki na kominach m2 |
d.4./0103-07 | |
2
| |poz.202 m2 | 29.10
' | RAZEM 29.10
205/ ZKNR C-1 Dodatkowa warstwa siatki na kominach 'm2
d.4./0103-10 | | |
2I i
|p0z.202 me_ | 29.10 |
| ' | [ RAZEM | 29.10
43 _rﬂyl(or'\c_zenieé_ciamufitéw,. posadzki e — R
206 KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa od wewnatrz m2 |
d.4.|0925-01 | ‘ |
3
| 22.48 m2 22.48 |
| | ' | RAZEM 22.48
207 ZKNR C-1 | Izolacja cieplna $cian wewn. - jednokrotne gruntowanie podioza m2 |
d.4./0101-07 |
jorer | |
<garaz> 26.7 m2 26.70
| |<éciana powyze] stropu od strony przedsionka> 5.8 m2 | 5.80 |
| | | RAZEM | 32.50
208/ZKNR C-1  |1zolacja ciepina $ciany wewn. garazu - przyklejenie ptyt styropianowych o gru- |m2 |
d.4.10102-07 |boéci 3cm |
3|analogia | ‘
| |26.7 mz__| 26.70 |
| ' | | RAZEM 26.70
209|ZKNR C-1 Izolacja cieplna $ciany wewn. - przyklejenie plyt styropianowych o grubosci5  |m2 | |
d.4./0102-07 ‘cm
3
| |5.8 m2 ‘ 5.80 |
! | | RAZEM | 5.80
210|ZKNR C-1 |Izolacja ciepina $cian wewn. - przymocowanie ptyt styrepianowych za pomo- | m?2 [ |
d.4./0103-02 ca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegly
3
| |poz.207 m2 | 32.50 |
| | | RAZEM 32.50
211|ZKNR G-1 |lzolac]a cieplna $ciany wewn. garazu - zatapianie jedne]j warstwy siatki na §cia- m2 | |
d.4./0103-07 'nach ‘ ‘ |
3
| |poz.210 m2 32,50 |
| | | RAZEM | 32.50
212|KNR AT-32 |Zbrojenie siatka z tworzywa sufitow m2 | |
d.4. 0502-02 . |
3|analogia | |
259.8 |m2 259.80 |
| ; | [RAZEM | 259.80
213]KNF{-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewngtrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 |m?2 |
d.4./2010-04 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym - catkowi- | ‘ |
3 ta grubosé tynku 15 mm |
poz.212 me | 259.80 |
| | | RAZEM | 259.80

-18 -
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216/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie k
d.4.10809-05  Iréw o pow. ponad 3 mo
3 |

at. v wykonywane recznie na osciezach otwo- m2

13.14
f

21 7I KNR-W 2-02 |Obudowa piondw kanalizacji sanitarnej plytami wodoodpornymi gipsowo-karto- |m2 |

d.4./2004-02 [nowymi na konstrukgii z profili zimnogietych
3'analogia

14.4

218I KNR-W 2-02 1zolacja cieplna dachy w darazu - utozenie pomiedzy krokwiamj plytzwetny |m2

d.4.|0612-03 mineralnej gr. 10 em | }
3lanalogia

! 40.3

219 KNR AT-08 [Uio
d.4.(0103-03 |
3|kalk. wiasna |

Zenie folii paroizolacyjnej [m2

0z.218 Im2 |

|
220i KNR 0-21 |Poszycie stropu z Pyt OSB gr. 2cm, z niepaing powtoka ochronng El6Q w ga-
d.4./4004-06 |ra2u (do naki. roboe. zastosow. wspdicz, 1,3)
3lkalk, wtasna |
|

|m2

|m2

1p0z.219
[
221/KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metaio-
d.4./2006-02 [Wych pojedynczych mocowanych do podtoza - plyta STG - garaz

3

02.220

'Obsadzenie parapetow wewn
szerok. 100cm

222'/KNR 2-02
d.4./0129-01

gtrznych (kamienr; sztuczny) - parapet przy oknie (szt
3

7.0

223iKNR 2-02  |Obsadzenie parapetow wewnetrznych (kamiery sztuczny) - parapet przy oknie
d.4./0129-02 /szerok. 175cm
3|

20

224/KNR AT-27 IPozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z folii w plynie wy- [m2
d.4./0401-03 [konywana rgcznie - pomieszezenia mokre

33.3

NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome . |
202 1134-01 || | |

225|'
d.4.
3

|P02.226+p0z.228+. 02.230

226/ NNRNKB [{z.Vl) Posadzki z plytek GRES na zaprawie klsjowej w pomieszczeniach o m2
d.4./202 2805-05 |pow.do 10 m2 | (
3 |
|

46.77 [m2

227|NNRNKB i(z.Vl) Cokoliki z plytek GRES wysok. 10 cm na zaprawie klejowej w pomiesz- [m
d.4./202 2809-01 |czeniach o pow.do 10 m2
3

70.9

(2.VI) Posadzki z p
Ppow.ponad 10 m2

228/ NNRNKB
d.4./202 2806-05
3]

tytek GRES na Zaprawie klejowej w pomieszczeniach o

: (182.15

-19.
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214 KNR-W 2-02 "Tynki iednowarstwowe wewnelrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mz2 |
d.4. 2010-09 |'mm wykonywane Mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm |

1

| 'poz.212
215 KNR-W 2-02 . iczni Sci |m2 | |
d.4.0801-02 [ | | |

3 | |
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Norma PRO Wersja 4.24a

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
229 NNRNKB (z.V1) Cokoliki z ptytek GRES wysok. 10 cm na zaprawie klejowej w pomiesz- im
d.4./202 2809-03 czeniach o pow.ponad 10 m2 l
3 |
107.88 Im | 107.88
| RAZEM 107.88
230 NNRNKB (z.VI) Posadzka z piytek GRES techniczny na zaprawie kiejowej w garazu m2 |
d.4. 202 2806-05
3
| 857 me_ | 3570
| | RAZEM 35.70
231 NNRNKB  |(z.V1) Cokoliki z plytek GRES techniczny wysok. 10 cm na zaprawie klejowej w m
d.4. 202 2809-03 |garazu ‘
3|
I |20.4 m | 20.40
RAZEM | 20.40
232|KNR 2-02 ILicowanie cian plytkami (glazura) na klej m2
d.4.0829-07 | | ‘
3
. 1127.2 m2 127.20 |
| [RAZEM | 127.20
233|KNR-W 5.02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowa powierzchni wewnetrznych ‘m2 '
d.4.151003 | | | |
3|analogia
|<$ciany> 132.1 m2 132.10 |
| <sufity> 50.0 \m2 50.00 |
! | RAZEM 182.10
234 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.4.,1505-01 ‘
3|analogia ‘ \
| <$ciany> 240.72 m2 | 240.72
| | <sufity> 120.3 m2 120.30 |
: | | [RAZEM | 361.02
235/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2 |
d.4./1505-01 | | |
3 analogia | ‘
| <§ciany> 182.1 m2 182.10
| <sufity> 35.51 m2__ | 35.51
| | | RAZEM 217.61
236| KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo Scieme do trzeciego stopnia czystosci konstrukeji m2 |
d.4./0107-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin tub rusztowan prze-‘
3‘2.0.3.2. |stawnych ‘
|1263.2 |m2 263.20
| | RAZEM | 263.20
237|KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestaw- |m2 |
d.4./0105-02 ‘nych ‘ ‘
3/z.0.3.2. . ‘
! |poz.236 |m2 | 263.20
| ! ! | RAZEM | 263.20
238/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi m2 |
d.4./0219-02 ‘konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych ‘
3|z.o.3.2. ‘
kalk. wlasna | | ‘
, |poz.236 Im2 263.20 |
| | RAZEM | 263.20
239 KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukgji stalowej poliuretanows far- [m2 | |
d.4.|0222-02 ba nawierzchniows - robota z drabin lub rusztowan przestawnych ‘
3z.03.2. ‘ |
kalk. wtasna
. \m2 263.20 |
' | | | RAZEM 263.20
| 5] — [Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne = —_— - ]
54| |lzolac]a cieplna Scian zewnetrznych - _ ]
240 ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien zewn. i drzwi folig malarskg [me [ |
d.5./0101-01 ‘
1
| |35.66 m2 35.66 \
I | I | RAZEM | 35.66
241 ZKNR C-1 |Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podtoza 'm2 '
d.5/0101-07 | ‘ ‘
1
| poz.244+poz.247+poz.251+poz.252 \m2 | 288.59 |
| | [RAZEM |  288.59
242/ZKNR C-1 | Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie przyczepnoSci zaprawy klejacej i styro-  |m?
d5.0101-08  pian do pocioza | ‘
1 .
| lpoz2# [ e  lme | ess59|
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz
243 ZKNR C-1 Montaz listew cokolowych do podioza z cegly m
d.5.0104-02 | |
1 |

137.8-12.2

244 ZKNR C-1 Przykigjenie piyt z wetny mineralnej o grubosci 18 cm na $cianach - $ciana Im2 |
d.5.10201-10 lwschodnia budynku istniejgcego |
1lws53 | . |
9908 . |

| 185.0+32.8

245/ZKNR C-1 IPrzyklejenie ptyt z wetny mineralnej twardej o grubosci 5 cm na $cianach - do- |m2 |
c|.5.| 0201-07 |datkowa warstwa | ’
1

32.8

246/ ZKNR C-1 |Przykiejenie piyt z weky mineralnej twardej o grubosci 8 cm na $cianach - do- |m2
d.5.|0201-08 |datkowa warstwa - gzyms | ! |
1

247|ZKNR C-1 |Przykiejenie piyt styropianowych o grubosci 18 cm na $cianach - styropian |m2 I
d.5./0102-10 |EPS 70-040 |

1iw.s.5.4. |

9906 | |

' l137.8

248/ZKNR C-1 |Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 8 ¢m na $cianach - dodatkowa [m2
d.5./0102-07 |warstwa styropianu EPS 70-040 - gzyms
1]

312

249| ZKNR C-1 |Przyklejenie Piyt styropianowych o grubosdci 18 cm na $cianach - Cokot - styro- |mz |
d.5./0102-10  |pian EPS 200 | | |
1ws54. | | |

9906 |
76.6

250|ZKNFi C-1 [Przyklejenie piyt styropianowych o grubosci 5 cm na $cianach - cokét - dodat-
d.5./0102-07 |kowa warstwa styropianu EPS 200
1 |

| |p0z.249

|
251|ZKNR C-1 Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-040 o grubodci 5 cm na $cianie - m2 |
d.5.| 0102-07 |fragment $ciany na styku budynku istniejacego i projektowane; dobudowy |
1

116.7

252/ZKNR C1
d.5./0102-06
1 |analogia

|Przyklejenie piyt styropianowych EPS 70-040 o grubosci 2 em na osciezach (m2 |
|
190.5*0.18

253/ ZKNR C-1 |Przymocowanie ptyt styropianowych za Pomocy kotkow plastikowych w ilogci 5 Im2
d.5./01 03-02 |szt./m2 do podioza 7 cegty

1]
|

|P0Z.247+p02.249

254/ ZKNR C-1 'Mocowanie plyt wetny mineraln | za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 6 'm2
d.5./0201-02 lszvm2 do podioza cegly
1 |

10z.244

255/ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na $cianach 2 wetng mineralng m2 I'
| | wy 4 |

d.5./0201-07
! |

02.244

.‘256| ZKNR C-1
d.s. | 0103-07
1

|Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach Zewn. ze styropianem

poz.253
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2| widualna

d.5.'wycena indy- |

.92

Norma PRO Wersfa 4.24a

Lp. | Podsiawa i Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
257 ZKNR C-1  Zatapianie jednej warstwy siatki na oéciezach. im2
d.5./0103-09
1
poz.252 m2 16.29
| RAZEM | 16.29
558 ZKNR C-1 | Ochrona naroznikow wypuklych prostych - naroza budynku m '
d.5.|0104-05
1
119.6 m 19.60
RAZEM 19.60
259 ZKNR C-1 iOchrona naroznikéw wypuklych prostych - naroza okienne i drzwiowe m
d.5./0104-05 |
1
| \90.5 m 90.50 |
i | RAZEM | 90.50
260 ZKNR C-1 | Wykonanie rgczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze " m2 |
d.5.|0106-03 kamyczkowe|" na gotowym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na | |
1/0106-01 scianach ptaskich (ziarno 1,5 mmy. | |
| |305.8-poz.264 |m2 . 283.50 |
| | ! RAZEM | 283.50
261 ZKNR C-1  Wykonanie rgczne cienkowarstwej wyprawy z tynku minerainego o fakturze " 'm2 ‘
d.5.I0106-07 |kamyczkowej" na gotowym podiozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na | ‘
1/0106-01 ociezach o szerokosci do 30 cm (ziamo 1,5 mm)
|poz.257 m?2 16.29
[ | RAZEM | 16.29
52 Prace dodatkowe = S ——
262 KNR 2-02 Licowanie scian zewn. plytkami klinkierowymi gr. 1 ¢m na klej m2 |
d.5./0829-07 ‘ | .
2 kalk. wlasna
| 88.0 \m2 88.00
<murek oporowy> 5.9 |m2 5.90
| | RAZEM | 93.90
263 |Montaz profilu cokotowego klinkierowego, systemowego |m |
d.5. kalk. wiasna |
2| | ' ‘
| ‘73.3 lm | 73.30 |
| | : | RAZEM | 73.30
264 KNR 2-02 |Obramienia wokol otwordw okiennych i drzwiowych, pasy ozdobne nad wej$- |m2 |
d.5./0829-07 ciami z ptytek klinkierowych gr. 1,0 cm. na kleju mrozoodpornym ‘
2 kalk. whasna ‘
| l22.3 Im2 | 22.30
| l [ RAZEM 22.30
265 KNR 2-02 | Wykonczenie czapy murku oporowego plytkami klinkierowymi ‘mZ |
d.5.[0829-07 |
2'kalk. wtasna ‘
| [2.0 m2 | 2.00
| l ' | RAZEM | 2.00
266 Montaz podokiennikéw klinkierowych mocowanych na klej |m |
d.5.|wycena indy- | ‘
2|widualna . | ‘
| [10.14 |m | 10.14
| . | RAZEM | 10.14
267|KNR 2-02 Licowanie plytkami klinkierowymi komindw paonad potacig dachowa na ke |m2 |
d.5.0829-07 | | |
2 kalk. wiasna | |
14.5 m2 14.50
| | | | RAZEM 14.50
268| KNR-W 7-12 | Malowanie betonowych czap kominowych farba do betonu - dwie warstwy ‘mz
d.5./0401-04 |Krotnoéé = 2 |
2 kalk. wlasna ‘ |
| 0.46*0.35+0.79*0.58+1.52 |m2 2.14
| | RAZEM 2.14
269/KNR 2-02 | Montaz na wlotach do kanatow wentylacyjnych siatki stalowej o oczkach szt. '
d.5./1215-02 ixicm., ‘
2 kalk. wtasna
| 28.0 szt 28.00
| | RAZEM | 28.00
270| |Wycieraczki zewnetrzne typu plaster miodu 90x60 cm |szt '
d.5.!wycena indy-| | |
2 widualna | !
| 5.0 lszt | 5.00 ]
. | ' RAZEM | 5.00
271 "Demontaz i ponowny montaz syreny alarmowej |szt
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Poszcz Razem
1.00 !

Lp. _Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. ]
szt

6 Wiata Smietnikowa —_— —_— .
BAl . Roboty fundamentowe wych w terente réwninnym | i ———5
272 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym |m3 |
d.6

.6./0122.01 I | |
1) |
| 1p02.273+p0z.274

273 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami Przedsigbiernymi 0.25 m3 na ||m3 I

d.6.|0215-04 lodktad w gruncie kat.!l - zalozono 80%, wykopéw wykonywanych mechanicz- | |

11252.2.3.11 |nie | | |
19905

1.55%0.95%11.8%0.8

274 KNR 2-01 [Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 'm3
d.6. 0310-02 | 1.5m ze zlozeniom urobku na odktad (kat.gr.lll) - zatozono 20% wykopow wy- ’

1 | konywanych recznie
| 1.55%0.95%11.8*0.2

275|KNR 2-01  [Zasypywanie wykopow spycharkami z Przemieszczeniem grunty na odl. do 10 |m3
d.6. (0230-01 |M w gruncie kat. I-1{] |
1

1002.273+p02.274-2.1

276/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. {-[l]

d.6./0236-01 |Wskaznik Zageszczenia Js = 0.98 | | |

1|z.sz. 25.2,
|9907

02.275

277/KNR 2-02
d.6./11C1-01

1/z.52. 5.4.

|9913

|Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 gr. 10 cm

10.55*0.1*11.8

278/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome na podkiadzie betonowym z dyspersyjnej |
d.6./0602-01 |masy asfaltowo-kauczukowej - gruntowanie | |
1|analogia |

10.55%11.8

279/KNR-W 2-02
d.6.
1

Izolacje przeciwwilgociowe poziome na podkiadzie bet. z dyspersyjnej masy
0602-05 asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
|

analogia

0z.278

280 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome na podktadzie bet, z d
d.6. |0602-06 Iasfaltowo-kauczukowej - druga warstwa

1|analogia |
|

0z.279

d.6.I 0290-01 |' kie 6 mm
1

|13.9/1000

281 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- /t
|t

282|KNR 2-02
d.6./0290-02

1]

| Przygotowanie | montaz zbrojenia eiementéw budynkéw i budowli - prety ze-
|bmwane 12 mm | }

150.3/1000 t
|

283/KNR 2-02
d.6./0202-01
1

284/KNR-W 202

]Fundamenty z bloczkéw betonowych gr. 25 ¢m na zaprawie cementowej |-m3 | |
d.6.|0101-06
1

| 10.25*10.8*0.9

285/KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczuko- |m2
d.6./0603-01 lwej - gruntowanie |
1 | |

-23.-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<tawy> 24.4*0.35 {m2 8.54
<$ciany fundamentowe> 24.1*0.9 m2 21.69
| RAZEM 30.23
286 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - pierwsza warstwa m2 I
d.6. 0603-05
1
poz.285 m?2 30.23
. RAZEM 30.23
287 KNR-W 2-02 | 1zolacje przeciwwilgociowe pionowe - druga warstwa Im2 |
d.6. 0603-06 |
1
I p0z.285 |m2 | 30.23 |
| | RAZEM 30.23
588 KNR-W 2-02 Izolacie przeciwwilgociowe poziome na lawie i sciarie fundamentowej z dys- [m2 |
d.6.| 0602-01 persyjnej masy asfaltowo-kauczukowej - gruntowanie
1 analogia | |
| 3.88 m2 3.88
| | | RAZEM 3.88
289 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome na tawie | scianie fundamentowej z dys-  [m2
d.6./0602-05 persyjnej masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa | ‘
1lanalogia ‘
poz.288 m2 | 3.88 |
| RAZEM | 3.88
590 KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe poziome na tawie 1 scianie fundamentowej z dys- [m2
d.6./0602-06 |persyjnej masy asfaltowo-kauczukows] - druga warstwa ‘ ‘
1/analogia |
poz.289 m2 | 3.88
| | | | RAZEM | 3.88
291 KNR AT-40 | Ulozenie warstwy ochronnej z folii kubetikowej na $cianach fundament. |m2
d.6.0421-01 | |
1| anaiogia -
12.870.9 |m2 11.52 |
| | RAZEM | 11.52
62|  |Robotykonstrukcyjne EE— . .
292 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowli - prety grad- [t | |
d.6./0290-01 kie 6 mm
2
| 117.8/1000 ‘t ‘ 0.02 |
| | | | RAZEM 0.02
293 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz Zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t | |
d.6.|0290-02 |browane 12 mm .
2 |
81.8/1000 !t | 0.08 |
| RAZEM | 0.08
204 KNR 2-02 | Trzpienie zelbetowe 25x25 cm z betonu C20/25 m?3 | |
d.6./0208-04
2|analogia ‘ ‘ ‘ ‘
0.25%0.25*1.85"4 m3 0.46
| i | RAZEM 0.46
295/KNR 2-02 Wieniec zelbetowy 25x25 cm z betonu C20/25 m3 | |
d.6./0210-05
2ianalogia ‘ | ‘ ‘
0.25*0.25*11.8 m3 : 0.74
| | | RAZEM 0.74
296|KNR 9-10 [Sciana silikatowa gr. 25 cm z blokéw silikatowych wykonana na zaprawie tra- |m2 | I
d.6./0153-02 dycyjnej
2
' |1o.s*o.9 ‘m2 ‘ 9.72 |
| | | RAZEM 9.72
297 KNNR 2 [Wigzby dachowe jetkowe 2 tarcicy nasyconej Im2 | |
d.6.10401-01
5 ‘
| |20.55 m2 | 20.55 |
| | | RAZEM | 20.55
298|KNNR 2 [Montaz stupkéw z tarcicy nasycone] 12x12 cm na regulowane] podstawie stup- Im | |
d.6./0402-03 'ka ‘ |
2
| ‘Obmiar dodatkowy - taczna objetost elementow | |
‘0.0467 me | ‘ 0.05
0.81*4 m 3.24 |
| | ! | RAZEM | 3.24
299i KNNR 2 Miecze z tarcicy nasyconej 8x8 cm m |
d.6. 0402-04 | |
2




PRZEDMIAR

| Obmiar dodatkowy - faczna objgtosé elementow | |

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia L im. | Poszcz Razem—’
10.00544%4 'm3 2

0.0

0.85*4

300| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej Im2 [ I
d.6./0410-01 | | -
2 | |
| 13.24 Im2__ | 3.24 |
| | | RAZEM { 3.24
301 NNRNKB |(z.V1) Pokrycie dachéw blachg dachéwkowa |m2 ( |
d.6./202 0537.04 | | |
2|

.l 0z.300

302|KNR-W 2-02 'Deska okapowa gr. 2 cm z tarcicy nasycongj ms |

d.e. | 0409-03 | |
2 analogia |

.' 0.1

*0.02*4.65*2

303 KNR AT-09 [(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powiekanej o szerok. do 25 cm Im2

d.6./0802-07 | | l
2| J

| | 4.65%0.25%2+4.65%0.3

304| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o &r. 10 cm - montaz z gotowych elementaw zbla- [m
| |

d.6./0522-01 |chy stalowej powlekanej
2/analogia [ |
| 4.65*2 Im 9.30 |
| | RAZEM 9.30
305/KNR-W 2-02 IRury spustowe okragte o ér, 8 ¢m z blachy powiekanej Im |
d.5.|0529-02 I

|
2| analogia

12.15*2

6.3 | Eogo_ty_vlygﬁ_cziniowe

306 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20 om |‘m2 _r ] ]
d.6./0114-01
3

12.55%3.85+0.25"1 5 : ’ : 1027
|

307/KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 8
d.6./0502-03 |sypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
3 kalk. wlasna

¢m na pod- ’mQ | '

|P0z.306

308/KNR 2-02
d.6.10829-07

3|analogia |

| 18.11.2

[Licowanie Scian zewn. plytkami klinkierowymi gr. 1.cm na klgj

1 | ——— Wyposazenie - - ]
309 [Drukarka 3D szt {
d.7|cena zakta- |

|dowa
| 1.0

310]
d.7 cena zakta-
|dowa

311 |Lodéwka |szt
d.7|cena zakla- | |

dowa | |

1.0 szt 1.00

' ] RAZEM 1.00
312 'Kuchenka elekiryczna szt
d.7/cena zakla- {

[dowa |

1.0

313/
d.7|cena zakia-
|dowa | |

| Biurko

.25 .
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1.0 |szt 1.00
RAZEM 1.00
314 Krzesto szt
d.7 cena zakia-
|dowa
30.0 szt 30.00
| RAZEM 30.00
315 | Fotel biurowy szt |
d.7 cena zakla- |
|dowa
! 1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
316 | Stot sktadany T 160x80 szt ,
d.7 cena zakla- ! |
|dowa
6.0 52t 6.00
| RAZEM 6.00
317 Szafa wysoka Z drzwiami szt
d.7/cena zakla- |
dowa |
I 2.0 szt 2.00 |
| | | | RAZEM 2.00
318 'Wieszak ubraniowy - metaliczny szt | |
d.7‘cena zakla- | | |
dowa
| 1.0 szt 1.00 |
[ [ | RAZEM 1.00
319 Tablica korkowa 150x100 szt [
d.7|cena zakla- |
dowa ' | |
| 1.0 szt 1.00 |
' | | | RAZEM 1.00
320, Tablica korkowa ekspozycyjna szt | }
d.7|cena zakia-
dowa ‘ | |
| 2.0 szt 2.00 |
| | - | RAZEM | 2.00
321 Stolik z grami 4w1 |szt |
d.7|cena zakta- |
dowa ‘ | |
1.0 szt 1.00 |
| | | | RAZEM 1.00
322 [Monitor interaktywny 65" [szt | i
d.7|cena zakia- | ‘
dowa i |
1.0 szt | 1.00 |
| | | | RAZEM | 1.00
. 25 -
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