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[. OPIS TECHNICZNY

UWAGA:

Niniejszy opis techniczny zawiera zmiany oraz uzupetnienia wynikajgce ze zmiany
funkcji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na potrzeby ustug zwigzanych z
kulturg — Swietlicy.

- Zmiany zaznaczono kolorem niebieskim
- Adekwatne fragmenty opisu ,pierwotnego” pozostawiono w kolorze czarnym
- Zbedne fragmenty opisu ,pierwotnego” — usunieto

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa z Inwestorem.

1.2.Wizja lokalna.

1.3. Informacje uzyskane od Inwestora.

1.4. Obowigzujgce normy, przepisy i uregulowania prawne.

1.5. Opracowanie okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmieniaj gcy do projektu
budowlanego przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na potrzeby
inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: ,Smak na lokalny produkt” w
miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 —
dotycz gcy zmiany funkcji cz esci budynku oraz przebudowy tej cz  esci na potrzeby
ustug zwi gzanych z kultur g — swietlicy

2.2.Cel opracowania

Celem projektu jest wykonanie opracowania niezbednego do uzyskania pozwolenia
budowlanego zmieniajgcego.

3. Warunki gruntowo — wodne oraz kategorie geotechn  iczne
Warunki gruntowo — wodne zostaty wykazane w opracowaniu pt. ,Opracowanie

okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia pod przebudowe i remont budynku



OSP w Belnie, gm. Bieliny dz. nr 1-276/2” wykonanym przez inz. Janusza Sowinskiego
w maju 2016r.

Podczas badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonano dwa otwory badawcze
do gtebokosci 3,0 p.p.t.. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, iz w strefie
posadowienia obiektu wystepujg piaski drobne i Srednie z domieszkg kamieni, gliny
oraz pospoiki.

W trakcie wiercenia otworéw badawczych nie napotkano w wykonanych otworach
zwierciadta wody gruntowej.

W podtozu badanego terenu wydzielono jeden zasadniczy pakiet utworow
reprezentowany przez grunty czwartorzedowe.

Piaski drobne — w stanie luznym, na gtebokosci 0,2-0,5 m p.p.t. (Ip0=0,30), 0 migzszosci
0.7-0.8m,;

Piaski srednie — w stanie $redniozageszczonym, na gtebokosci 1,0-1,7 m p.p.t.
(Ip=0,50), o migzszosci 0.8-1.3m;

Pospotka — w stanie $sredniozageszczonym, na gtebokosci 2,3-2,5 m p.p.t. (1=0,60),
Glina piaszczysta — stwierdzona w rejonie otworu nr, na gtebokosci 1,2m p.p.t. w formie
soczewki 0 migzszosci 0,5m, w stanie potzwartym (1.=0,00).

Wystepujgce w badanym podtozu grunty uznano za nosne, nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia budynku.

Posadowienie projektowanego obiektu przewidziano na poziomie 285,98 m n.p.m.

/ 285,78m n.p.m..

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych przedmiotowy budynek nalezy do drugiej kategorii

geotechnicznej, a badany teren charakteryzujg proste warunki gruntowe.

4. Obliczenia statyczno — wytrzymato  sciowe

4.1.Zatozenia przyj ete do oblicze n.

Zebranie obcigzen oraz sprawdzenie stanu nosnosci i uzytkowania elementow
konstrukcyjnych dokonano na podstawie Polskich Norm, literatury fachowej oraz
programéw obliczeniowych.

* PN-82/B-02001 — Obliczenia budowli — Obcigzenia state,

* PN 82/B-02003 — Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne, technologiczne-

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe



* PN-B-02010:1980/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statystycznych- Obcigzenia
Sniegiem,

* PN-77/B-02011/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statystycznych- Obcigzenia
wiatrem,

* PN-81/B-03020 — Posadowienia bezposrednie budowili,

* PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone,

* PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie,

*  Program obliczeniowy SPECBUD, RM-WIN oraz ROBOT.

4.2.Nadpro zem stalowe Nsla

OBLICZENIA KONSTRUKCJ STALOWY CH

NORMA: PN-90/B-03200

GRUPA: )
PRET: Belka PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L =0.65m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.10

MATERIAL:  S235

fd =215.00 MPa E = 210000.00 MPa

Z
I

PARAMETRY PRZEKROJU: 2180

h=8.0 cm
b=21.2 cm Ay=9.91 cm2 Az=6.24 cm2 Ax=15.14 cm2
tw=0.4 cm ly=155.60 cm4 12z=1106.44 cm4 Ix=1.86 cm4
tf=0.6 cm Wely=38.90 cm3 Welz=104.38 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 5.47 KN*m
Mry = 8.36 kN*m
Mry v =8.36 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 5.47/(1.00*8.36) = 0.65 < 1.00 (52)

Profil poprawny !!!

4.3.Nadpro zem stalowe Ns5

OBLICZENIA KONSTRUKCJ STALOWY CH

NORMA: PN-90/B-03200

GRUPA:
PRET: Belka PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L =0.85m

OBCIAZENIA:



Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.10

MATERIAL:  S235

fd =215.00 MPa E = 210000.00 MPa

II PARAMETRY PRZEKROJU: 2180

h=8.0 cm

b=31.2 cm Ay=9.91 cm2 Az=6.24 cm2 Ax=15.14 cm2
tw=0.4 cm ly=155.60 cm4 1z=2771.85 cm4d Ix=1.86 cm4
tf=0.6 cm Wely=38.90 cm3 Welz=177.68 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 2.37 kN*m
Mry = 8.36 KN*m
Mry v =8.36 kKN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 2.37/(1.008.36) = 0.28 < 1.00 (52)

Profil poprawny !!!

4.4.Nadpro zem stalowe Ns6

OBLICZENIA KONSTRUKCJ STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200

GRUPA: )
PRET: 1 Belka 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L =110m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.10

MATERIAL:  S235

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

II PARAMETRY PRZEKROJU: 2180

h=8.0 cm

b=31.2 cm Ay=9.91 cm2 Az=6.24 cm2 Ax=15.14 cm2
tw=0.4 cm ly=155.60 cm4 1z=2771.85 cm4 Ix=1.86 cm4
tf=0.6 cm Wely=38.90 cm3 Welz=177.68 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 3.97 kN*m
Mry = 8.36 KN*m
Mry v =8.36 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 3.97/(1.00*8.36) = 0.47 < 1.00 (52)

Profil poprawny !!!



5. Dane konstrukcyjno - materiatowe
5.1. Fundamenty

Wymiary poszczegoOlnych elementow posadowienia okreslono na podstawie obliczeh
statycznych z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Gtebokos¢ posadowienia budynku przyjeto przy uwzglednieniu wymagan normy
PN-81/B-03020 i warunkdéw gruntowo - wodnych. Bezposrednie posadowienie budynku
przewidziano na poziomach: +285,98 m n.p.m. oraz +285,78m n.p.m. tj. 1,20m p.p.t.
5.1.1. Podbicia fundamentow

W czesci istniejgcej budynku, z uwagi na zbyt malg gtebokos¢ posadowienia
istniejgcych funda  mentéw kamiennych projektuje sie ich podbicie bloczkami
betonowymi projektowang szerokoscig do gtebokosci wystepowania warstwy nosnej wg
rys.nrPB_K 01 ZiPB_K 02.

Uwagi:

- Podbicie fundamentéw wykonaé¢ w pierwszej kolejnosci.

- Niniejsze prace wykonywaé odcinkami nieprzekraczajgcymi szerokosci 1,5m.

- Podbicie jednej $ciany mozna wykonywaé rownoczesnie na kilku odcinkach

z zachowaniem odlegtosci pomiedzy odcinkami roboczymi min. 3,0m.

- Istniejgce fundamenty podbija¢ projektowang szerokoscig od poziomu pierwotnego
posadowienia do poziomu wystepowania gruntu nosnego tj. piaskéw $rednich
z kamieniami, w stanie $sredniozageszczonym.

- Przestrzeh pomiedzy istniejgcym fundamentem a projektowanym podbiciem wypetnic
betonem ekspansywnym C16/20 gr. ok.5cm z domieszkg HYDROSTOP-MIX lub
zaprawa cementowa M10 o konsystencji pétsuchej ubijang recznie z zastosowaniem
klinow stalowych z domieszkg HYDROSTOP-MIX.

- Miejsca, w ktérych stwierdzono podczas wykonywania niniejszych prac poluzowane
fragmenty fundamentu z kamienia nalezy przemurowac.

- Roboty fundamentowe wykonywac pod $cistym nadzorem osoby uprawnione;j

oraz autora dokumentacji geotechnicznej z zachowaniem zasad BHP.

- W miejscach braku izolacji poziomej istniejgcych fundamentéw, nalezy w czesci
istniejgcej wykona¢ na poziomie istniejgcych taw betonowych zastrzyki krystaliczne
z koncentratu estru etylowego kwasu krzemowego o stezeniu > 50% wg zalecen

producenta w celu uzupetnienia brakujgcej izolaciji.



- Projektowane podbicia z bloczkéw betonowych, istniejgce tawy betonowe oraz
fundamenty kamienne (po wczesniejszym natozeniu tynku cementowo — naprawczego)
zaizolowac przy uzyciu masy dyspersyjnej asfaltowo - kauczukowe.

5.1.2. Projektowane fundamenty

W miejscach projektowanych s$cian wewnetrznych gr. 25cm w czesci istniejgcej
budynku oraz w czesci rozbudowy zaprojektowano tawy fundamentowe +3 i £4

o wymiarach 40x30cm, zbrojone 4 pretami #12 ze stali A-1lIN, strzemiona ze stali A-O.
tawy posadowione na warstwie wyrownawczej z chudego betonu B10 (C8/C10) gr.
min. 10 cm zgodnie z rys. PB_K 01 Z, PB_K 03.

Posadowienie projektowanych komindw wentylacyjnych i dymowych w formie
poszerzenia projektowanych taw lub w postaci ptyty zelbetowej zbrojonej siatkg

Z pretow #12 co 15cm.

Fundamenty zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:

- beton B20 (C16/20),

- stal # A-IIIN (RB500W), @ A-O (St0S-b).

Otulina pretéw zbrojeniowych 5 cm.

Jako izolacje przeciwwilgociowg pionowg i poziomg fundamentow przewidziano
dyspersyjng mase uszczelniajgcg asfaltowo — kauczukows.

UWAGA:

» W trakcie wykonywania rob6t ziemnych i fundamentowania niedopuszczalne jest
nawadnianie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby
zapewnic nalezy mechaniczne odwadnianie wykopu.

* W razie uplastycznienia grunt wymieni¢ zastepujgc chudym betonem
o konsystencji pétsuche;j.

* Masy ziemi (gruzu) powstate w zwigzku z realizacjg inwestycji, czesciowo
wykorzystane w zakresie zagospodarowania terenu, a ich nadmiar zostanie
wywieziony przez wyspecjalizowang firme zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

5.2.Sciany

Sciany fundamentowe w czesci rozbudowy z bloczkéw betonowych gr. 25cm na
zaprawie klasy M10.

Sciany zewnetrzne, no$ne w miejscach zamurowan w czesci istniejgcej z cegly

silikatowej o0 zmiennej grubosci, na zaprawie klasy M10.



Sciany zewnetrzne, no$ne w czesci rozbudowy oraz $ciany szczytowe w czesci
istniejgcej (0s 1,2 i 6) — z cegty silikatowej gr.25cm, na zaprawie klasy M10.

Sciany wewnetrzne nosne z cegly ceramicznej petnej gr. 25cm na zaprawie klasy M10.
Sciany wewnetrzne, dziatowe z cegly ceramicznej petnej gr. 6, 12 i 25cm na zaprawie
klasy M10.

Uwagi:

Sciane pomiedzy pomieszczeniami 0.1 i 0.3 w czesci istniejgcej budynku wykonag jako
p.poz. Przestrzeh pomiedzy Sciang a pokryciem dachu wypetni¢ szczelnie atestowang

masg p.poz o odpornosci EI60.

5.3.Kominy

Kominy wentylacyjne oraz dymowe zaprojektowano z ksztattek prefabrykowanych,
systemowych.

Komin dymowy z uwagi ha wysokos¢ ponad potacig przekraczajgcg 1,0m wzmocnic
poprzez wprowadzenie w systemowe otwory pretdw zbrojeniowych.

5.4.Nadproza

Zaprojektowano w czesci istniejgcej i rozbudowie nastepujgce rodzaje nadprozy:

- nadproza stalowe okienne i drzwiowe w miejscach istniejgcych scian zewnetrznych
w osia A i 6 oraz w istniejgcych scianach wewnetrznych w osi 4 i 5, z belek stalowych
180 i 1100 tgczonych pretami @8mm wg rys. PB_ K 09 Z, PB K 10 Z, PB_K 11,
PB_K 12,PB K 13 Z PB K 14 ZiPB K 15 Z.

- nadproza prefabrykowane drzwiowe typu L-19 w projektowanych scianach
wewnetrznych w czesci istniejgcej (0s 2 i 3), w Scianie zewnetrznej czesci istniejgcej (0s
A) oraz w czesci rozbudowy (0$ C) wg rys. PB_K 08,

- nadproza zelbetowe w postaci belek B1 , B2 i B3 w scianach zewnetrznych czesci
istniejgcej i projektowanej rozbudowy (0$ A i C), wykonanych z betonu B25 (C20/25)
i stali # A-1lIN (RB500W) zgodnie z rys. PB_K_16.

Nadproze B1 — w postaci wienca W 3a.

Wymiary oraz zbrojenie wg czesci rysunkowe,;.



6. Uwagi ko ncowe
- Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac

Polskim Normom, odno$snym przepisom ich stosowania i wykorzystania.

- Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz sztukg budowlang
i zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych". Czes¢ |. Roboty ogélnobudowlane.

- W trakcie wykonywania robét wyburzeniowych i demontazowych, w przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego materiatu lub braku stabilnosci istniejgcych
fragmentéw muréw — wykona¢ przemurowania tych fragmentéw.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
- W przypadkach watpliwych lub nie objetych opracowaniem projektowym — nalezy

powiadomic¢ projektanta konstrukcji.

Projektant:
mgr inz. Stawomir Beben
Nr uprawnien: SWK/0003/PWOK/06



Il. CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW:

LP. [oPIS NR RYSUNKU
1 RZUT FUNDAMENTOW PB K 01 Z
2 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM PB K 04 Z
3 NADPROZE SCIAN DZIALOWYCH PB K 09 Z
4 NADPROZE STALOWE OKIENNE Ns1 i Nsla PB K 10 Z
5 NADPROZE STALOWE OKIENNE Ns4 PB K 13 Z
6 NADPROZE STALOWE DRZWIOWE Ns5 PB K 14 Z
7 NADPROZE STALOWE DRZWIOWE Ns6 PB K 15 Z




OBREB PROJEKTOWANYCH ZMIAN

UWAGA:
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' z +| 0,00 ‘ LEGENDA: i0,00 287,35m n.p.m.
5 ? e - on Beton C16/20 (B20)
\ AR i -[058ipp. - istniejacy (prawdopodobny) poziom posadowienia budynku
: : 7 ! o) : ; : T
gégaggmrgla } 7 o =5 Nl -[137ppp. - projektowany (spodziewany) poziom posadowienia budynku Stal - #A-IlIN (RB 500W)
AN > N A=
i - @ A0 (St05-b)
ST WAGA Stal - @ A-0 (St0S-b
proj. poziom - [ o . .
posadowienia g /H I beton ekspansywny C16/20 gr. ok.5cm z domieszka HYDROSTOP-MIX 1. Fundamenty posadowm nal warstwie z betopu C8/10 min. gm Ocm. . Inwestor " - b . .
— * Iub zaprawa cementowa M10 o konsystencji pfsuchej ubijana recznie 2. Prety podtuzne fundamentow F3-F4 na odcinkach prostych, w narozach Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swigtokrzyskich w Bielinach
] ‘ z zastosowaniem Klinow stalowych z domieszkq HYDROSTOP-MIX ' i na skrzyzowaniach taczy¢ na zaktad diugosci min. 50 $rednic zbrojenia. 26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3
L 60, 64\ 80 beton podbdowy €510 . 10em 2 3. Fundamenty posadowi¢ na gruncie noSnym. W przypadku stwierdzenia Jednostka projeklowa:
4 £ A 7

tawa szerokosci 64cm
z bloczkéw betonowych

UWAGA:
1. Podbicie fundamentéw wykona¢ w

grunt no$ny - piasek $redni z kamieniami

$redniozageszczony

pierwszej kolejnosci.

2. Nie dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi - zabezpiecza¢ wykopy.
3. Podbijanie fundamentéw wykonywac odcinkami nieprzekraczajacymi szeroko$ci 1,5m.

Podbicie jednej $ciany mozna wykonywaé rownoczesnie na kilku odcinkach z zachowaniem odlegtosci

pomiedzy odcinkami roboczymi min. 3,0m.
4. Istniejace fundamenty podbijaé projektowang szeroko$cig od poziomu pierwotnego posadowienia
do poziomu wystepowania gruntu no$nego - piaski $rednie z kamieniami, $redniozageszczone.
5. Roboty fundamentowe wykonywa¢ pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej
oraz autora dokumentacji geotechnicznej z zachowaniem zasad BHP.

Pn.

Zach.

w poziomie posadowienia gruntu nienosnego nalezy go usuna¢ az do warstwy
nosnej, a ubytek wypetni¢ chydym betonem B10 (C8/10) lub pospédtka

stabilizowang cementem z zageszczeniem do 1s=0,97.

4. Posadowienie fundamentéw na poziomie 1,20m p.p.t.

5. Otulina c.nom= 5cm

6. Podczas betonowania fundamentow nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe zageszczenie
mieszanki betonowej.

7. Powierzchnie fundamentéw stykajaca sie z gruntem zabezpieczy¢

masg dyspersyjng asfaltowo - kauczukowa wg zalecen producenta.

8. Wymiary podano w cm.

9. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury oraz projektami branzowymi.
10. Otwory pod instalacje wg projektéw branzowych.

Pd.
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PROINWEST

"PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

tel: 609 040 015
www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY

Branza:

do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Konstrukcja
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.:"Smak na lokalny produkt"
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001-
- dotyczacy zmiany funkciji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na skala: 1:100
potrzeby usfug zwigzanych z kulturg - $wietlicy. i
Nazwa rysunku: ) Data:
RZUT FUNDAMENTOW Kwiecier 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnieri Podpis Nr rysunku:
Projekiant: | mar inz. Stawomir Beben SWKI0003/PWOKI06 PB K O 17
Opracowal: |\ mqr inz, Kamil Ksiazkiewicz - - = =
Sprawdzlt |\ mgr inz. Tomasz Medalion SWKI0173/PBKb/18
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Pn.

Wsch.

Pd.

Zach.

SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM

L-------------------

SKALA 1:100

SCHEMAT ZBROJENIA PRZYPODPOROWEGO

|-15cm T
5 |
|

UWAGA:

1. Strefy przypodporowe zazbroi¢ siatkg z pretéw @4,5mm o oczkach 20x20cm.

Dodatkowo nad kazda z belek utozy¢ zbrojenie przypodporowe zamocowane do siatki wg rys.
2. Stropy uzyskujg odpornos$¢ ogniowg min. REI 30 po otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm)
na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

3. Odporono$¢ ogniowa stropu REI 120 zapewniona po otynkowaniu od spodu

tynkiem gipsowym 15mm na siatce stalowe;.

4. Wymiary otworu rewizyjnego skorygowa¢ na budowie.
Otwér rewizyjny powinien w $wietle posiada¢ wymiary 80x80cm.

Beton C20/25 (B25)
Stal A-11IN (RB 500W)

Inwestor

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantéw 3

Jednostka projektowa:

Y /4

PROINWEST

tel: 609 040 015

www.proinwest.pl

"PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Konstrukcja
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.:"Smak na lokalny produkt"
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001-
- dotyczacy zmiany funkciji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na skala: 1:100
potrzeby usfug zwigzanych z kulturg - $wietlicy. i
Nazwa rysunku: Data:
SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM Kwiecien 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunk:
Projekdant mgr inz. Stawomir Beben SWKJ/0003/PWOK/06 P B K O 4 Z
Opracowat: | mar inz. Kamil Ksiazkiewicz — =
Sprawdzit: | mar ing. Tomasz Medalion SWK/0173/PBKb/18




NADPROZE SCIAN DZIALOWYCH

<

cegta petna

A
Nr2 2 48 1=130cm

SKALA 1:20
typu Nd_5 - 1 szt.

pin1§ 100 in19,
7 7

=

Stal # A-11IN (RB 500W)

UWAGA:

1. Nadproza wykona¢ z cegly petnej klasy K15 zbrojone pretami stalowymi.

2. Po wykonaniu deskowania utozy¢ warstwe zaprawy grubo$ci ok. 3cm.
W zaprawie zagfebi¢ 2 prety #8 mm A-IlIN (RB 500W), dtugos¢ zakotwienia min. 15cm.
Nastepnie utozy¢ kolejng warstwe zaprawy grubosci ok. 3 cm.
Na tak przygotowanym nadprozu uktada¢ warstwy z cegty na zaprawie marki M10.

UWAGA:
zmiany naniesiono kolorem niebieskim

NADPROZE SCIAN DZIAt OWYCH

SKALA 1:20

typu Nd_1 - 2 szt.
typu Nd_2 - 5 szt.
typu Nd_3 - 2 szt.
typu Nd_4 - 1 szt.

<]

cegta petna

A-A

=

\ 12
Nr1 3 #8 1=120 - 190cm
%& Nr1
Ky
Jointd 90-160 ints,

Stal # A-11IN (RB 500W)

UWAGA:

1. Nadproza wykona¢ z cegly petnej klasy K15 zbrojone pretami stalowymi.

2. Po wykonaniu deskowania utozy¢ warstwe zaprawy grubosci ok. 3cm.
W zaprawie zagtebi¢ 3 prety #8 mm co 3 cm A-llIN (RB 500W), dtugo$¢ zakotwienia min. 15¢cm.
Nastepnie utozy¢ kolejng warstwe zaprawy grubo$ci ok. 3 cm.
Na tak przygotowanym nadprozu uktada¢ warstwy z cegty na zaprawie marki M10.

Inwestor

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

Jednostka projektowa:

) &b
PROTNWEST

"PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

tel: 609 040 015
www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania:  PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY

Branza:

do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Konstrukcia
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.:"Smak na lokalny produkt" )
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001-
- dotyczacy zmiany funk(iji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na Skala: 1:20
potrzeby usfug zwigzanych z kulturg - $wietlicy. !
Nazwa rysunku: L Data:
NADPROZE SCIAN DZIALOWYCH Kwiecier 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
Projektant: | ¢ inz. Stawomir Beben SWKI0003/PWOK/06 PB K 09 7
Opracowal: | mar inz. Kamil Ksiazkiewicz — =Y
Sprawdzit | mar inz. Tomasz Medalion SWK/0173/PBKb/18




NADPROZE STALOWE OKIENNE Ns1a SKALA 1:20
szer. 27cm [szt.3]

< A-A

1 180 Beton C12/15 (B15)
1750 zageszczony poprzez ubijanie

400, 775 . 775 400,
171 i 17
7T T AT, 7 77 7 Z Z
é % EEAY - +

g50 | 1240 1250

1750

szt. 3

1:10

Nagwintowa¢ M8

50 min=50mm
Stal S235 7 — min=50

Beton C12/15 (815) ¥ 205 ¥\ 2x M8 p+n

Uwagi: kl.5.8(5)

1. Technologia wykonania:

a) Na $cianie zaznaczy¢ kontur projektowango nadproza. Przewiercajac sie przez $ciane wyznaczy¢ lokalizacje nadproza po drugiej stronie.
b) Po obu stronach wyku¢ wneki pod projektowane belki stalowe i wywierci¢ otwory na $ruby je faczace.

¢) Wneki doktadnie oczysci¢ szczotka druciang z resztek gruzu i zmy¢ woda.

d) Przecisna¢ szpilki przez wykonane otwory.

€) Na zmoczong powierzchnie narzuci¢ gesty beton min. B15 i wcisna¢ w nig belki zabezpieczone siatkg Rabitza.

f) Doktadnie wypetni¢ zaprawa przestrzenie pomigdzy profilem a $ciana.

g) Skreci¢ obie belki Srubami M8, a nastepnie wypetni¢ pozostate bruzdy betonem.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO.
3. Wymiary podano w mm.

UWAGA:
zmiany naniesiono kolorem niebieskim

NADPROZE STALOWE OKIENNE Ns1 SKALA 1:20

szer. 39cm [szt.2]

<] AA

szt. 2

/ 180 Beton C12/15 (B15)
1500 zageszczony poprzez ubijanie , 390
ﬂJ 0% 650 y 650 ﬂg o% 3
£

7/ gl
/ s w— —

250

+2.40 1000

1500

=

szt. 3

1:10

Nagwintowa¢ M8

50 min=50mm
Stal S235 £ — min=50

Beton C12/15 (815) ¥ 325 ¥\ 2xM8 p+n

Uwagi: kl.5.8(5)

1. Technologia wykonania:

a) Na $cianie zaznaczy¢ kontur projektowango nadproza. Przewiercajac sie przez $ciane wyznaczy¢ lokalizacje nadproza po drugiej stronie.
b) Po obu stronach wyku¢ wneki pod projektowane belki stalowe i wywierci¢ otwory na $ruby je taczace.

¢) Wneki doktadnie oczysci¢ szczotkq druciang z resztek gruzu i zmy¢ woda.
)
)

d) Przecisna¢ szpilki przez wykonane otwory.

€) Na zmoczong powierzchnie narzuci¢ gesty beton min. B15 i wcisnaé w nig belki zabezpieczone siatka Rabitza.
f) Doktadnie wypetni¢ zaprawa przestrzenie pomiedzy profilem a $ciana.

g) Skreci¢ obie belki $rubami M8, a nastepnie wypetni¢ pozostate bruzdy betonem.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO.
3. Wymiary podano w mm.

Inwestor

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

Jednostka projektowa:

l' "PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

P ROI’NWEST tel: 609 040 015

www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Konstrukcia
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.:"Smak na lokalny produkt" )

w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001-

- dotyczacy zmiany funk(iji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na Skala: 1:20
potrzeby usfug zwigzanych z kulturg - $wietlicy. !
Nazwa rysunku: . Data:
NADPROZE STALOWE OKIENNE Ns1 i Ns1a Kwiecien 2021r

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
Projektant: |ar inz. Stawomir Beben SWK/0003/PWOK/06 PB K 10 7
Opracowat: | mar inz. Kamil Ksiazkiewicz - - = =
Sprawdzit | mar inz. Tomasz Medalion SWK/0173/PBKb/18




NADPROZE STALOWE OKIENNE Ns4 ~ SKALA 1:20
[szt.2]

?l A-A

1 180 Beton C12/15 (B15)
2250 zageszczony poprzez ubijanie

) 225\, 900 L 900

/////

szt. 2

+

2,45

250

szt. 3

1:10

Nagwintowa¢ M8
,@0* ‘-( Imin=50mm

Stal S235 I NPT
Beton C12/15 (B15) KI.5.8(5)

Uwagi:
1. Technologia wykonania:

a) Na $cianie zaznaczy¢ kontur projektowango nadproza. Przewiercajac sie przez $ciane wyznaczy¢ lokalizacje nadproza po drugiej stronie.
b) Po obu stronach wyku¢ wneki pod projektowane belki stalowe i wywierci¢ otwory na $ruby je taczace.
¢) Wneki dokfadnie oczysci¢ szczotkq druciang z resztek gruzu i zmyé woda.
d) Przecisna¢ szpilki przez wykonane otwory.

e) Na zmoczong powierzchnie narzuci¢ gesty beton min. B15 i wcisna¢ w nig belki zabezpieczone siatkg Rabitza.

f) Doktadnie wypetni¢ zaprawg przestrzenie pomigdzy profilem a $ciana.

g) Skrecic obie belki Srubami M8, a nastepnie wypetni¢ pozostate bruzdy betonem.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO.
3. Wymiary podano w mm.

UWAGA:
zmiany naniesiono kolorem niebieskim

Inwestor

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

Jednostka projektowa:

l’ "PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

PROTNWEST

www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Konstrukcia
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.:"Smak na Iokalny produkt" ]
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001-
- dotyczacy zmiany funk(iji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na Skala: 1:20
potrzeby usfug zwigzanych z kulturg - $wietlicy. i
Nazwa rysunku: . Data:
NADPROZE STALOWE OKIENNE Ns4 Kwiecien 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
Projekiant: | mar inz. Stawomir Beben SWK/0003PWOK/06 PB K 13 7
Opracowat: | mar inz. Kamil Ksiazkiewicz - — =Y
Sprawdzit: | mar inz. Tomasz Medalion SWK/0173/PBKb/18




NADPROZE STALOWE DRZWIOWE Ns5  SKALA 1:20
[szt.2]

180 Beton C12/15 (B15)
2100 zageszczony poprzez ubijanie ,}%

L 850 ) gﬁl
1 7‘% (
iz o (18 é
— < |ETR
42,30 @J L@
250 1600
2100 @

=

szt. 3

1:10

Nagwintowa¢ M8

4 Imin=50mm
Stal S235 — -
Beton C12/15 (B15) .

Uwagi:

1. Technologia wykonania:

a) Na $cianie zaznaczy¢ kontur projektowango nadproza. Przewiercajac sie przez $ciane wyznaczy¢ lokalizacje nadproza po drugiej stronie.
b) Po obu stronach wyku¢ wneki pod projektowane belki stalowe i wywierci¢ otwory na $ruby je taczace.

¢) Wneki dokfadnie oczyscic¢ szczotkq druciang z resztek gruzu i zmy¢ woda.

d) Przecisna¢ szpilki przez wykonane otwory.

e) Na zmoczong powierzchnie narzuci¢ gesty beton min. B15 i wcisng¢ w nig belki zabezpieczone siatka Rabitza.

f) Doktadnie wypetni¢ zaprawg przestrzenie pomigdzy profilem a $ciana.

g) Skrecic obie belki Srubami M8, a nastepnie wypetni¢ pozostate bruzdy betonem.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO.
3. Wymiary podano w mm.

UWAGA:
zmiany naniesiono kolorem niebieskim

Inwestor

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

Jednostka projektowa:

l’ "PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

PROTNWEST

www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania:  PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Konstrukcia
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.:"Smak na Iokalny produkt" !
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001-
- dotyczacy zmiany funk(iji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na Skala: 1:20
potrzeby usfug zwigzanych z kulturg - $wietlicy. i
Nazwa rysunku: . Data:
NADPROZE STALOWE DRZWIOWE Ns5 Kwiecien 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
Projekiant: | mar inz. Stawomir Beben SWK/0003PWOK/06 PB K 14 7
Opracowat: | mar inz. Kamil Ksiazkiewicz - — ="
Sprawdzit: | mar inz. Tomasz Medalion SWK/0173/PBKb/18




NADPROZE STALOWE DRZWIOWE Ns6 ~ SKALA 1:20
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szt. 5

1:10

Nagwintowa¢ M8
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Beton C12/15 (B15) K.5.805)

Uwagi:
1. Technologia wykonania:

a) Na $cianie zaznaczy¢ kontur projektowango nadproza. Przewiercajac sie przez $ciane wyznaczy¢ lokalizacje nadproza po drugiej stronie.
b) Po obu stronach wyku¢ wneki pod projektowane belki stalowe i wywierci¢ otwory na $ruby je taczace.
¢) Wneki dokfadnie oczysci¢ szczotkq druciang z resztek gruzu i zmy¢ woda.
d) Przecisna¢ szpilki przez wykonane otwory.

e) Na zmoczong powierzchnie narzuci¢ gesty beton min. B15 i wcisna¢ w nig belki zabezpieczone siatkg Rabitza.

f) Doktadnie wypetni¢ zaprawa przestrzenie pomigdzy profilem a $ciana.

g) Skrecic obie belki Srubami M8, a nastepnie wypetni¢ pozostate bruzdy betonem.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO.
3. Wymiary podano w mm.

UWAGA:
zmiany naniesiono kolorem niebieskim

Inwestor

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

Jednostka projektowa:

l’ "PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

PROTNWEST

www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania:  PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Konstrukcia
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.:"Smak na Iokalny produkt" !
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001-
- dotyczacy zmiany funk(iji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na Skala: 1:20
potrzeby usfug zwigzanych z kulturg - $wietlicy. i
Nazwa rysunku: . Data:
NADPROZE STALOWE DRZWIOWE Ns6 Kwiecien 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
Projekiant: | mar inz. Stawomir Beben SWK/0003PWOK/06 PB K 15 7
Opracowat: | mar inz. Kamil Ksiazkiewicz - — =Y
Sprawdzit: | mar inz. Tomasz Medalion SWK/0173/PBKb/18




lIl. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Kielce, kwiecien 2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z pdzniejszymi

zmianami)

os$wiadczam, ze ,Projekt budowlany zmieniaj gcy do projektu budowlanego
przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na potrzeby inkubatora
kuchennego w ramach projektu pn.: ,Smak na lokalny produkt” w miejscowosci
Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 — dotycz acy
zmiany funkcji cz esci budynku oraz przebudowy tej cz  esci na potrzeby ustug

zwigzanych z kultur g — swietlicy”

(rodzaj obiektu budowlanego bgdz robét budowlanych)

w zakresie projektu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)

mgr inz. Stawomir Beben
nr uprawnien: SWK/0003/PWOK/06

........................ (podplssprawdzajacego)
mgr inz. Tomasz Medalion
nr uprawnien: SWK/0173/PBKb/18



V.
KSEROKOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DO SWIETOKRZYSKIEJ
OKREGOWE.J IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA




