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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A - PROJEKT ZMIENIAJ ACY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY:

[. OPIS TECHNICZNY.
ll. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

. CZESC RYSUNKOWA:

- rys.nr PB_A 06_z — RZUT PRZYZIEMIA — zmiany architektoniczno -
- budowlane skala 1:50,

- rys.nr PB_A 07 _z — RZUT DACHU - zmiany architektoniczno -
- budowlane skala 1:100,

- rys.nrPB_A 08 z — PRZEKROJ A-A — zmiany architektoniczno -
- budowlane skala 1:50,

- rys.nr PB_A 11 z —- ELEWACJA ZACH. i PD. - zmiany architektoniczno -
- budowlane skala 1:100,

- rys.nrPB_A 12 z — ELEWACJA WSCH. i PN. - zmiany architektoniczno -

- budowlane skala 1:100,
- rys.nrPB_A 13 z-ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ skala 1:100,
- rys.nrPB_A_14 z — ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ skala 1:100,

B - KOPIA DZIENNIKA BUDOWY.
C - INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

D - OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJ ACEGO.

E - KSEROKOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PRZYNALE ZNOSCI
PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJ ACEGO DO SWIETOKRZYSKIEJ OKR EGOWEJ
IZBY ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.



A.

PROJEKT ZMIENIAJ ACY
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY.



|. OPIS TECHNICZNY
do projektu zmieniaj gcego
architektoniczno — budowlanego.

Uwaga:

1. Niniejszy opis techniczny wykonano na bazie opisu technicznego w branzy
architektonicznej do ,, PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz
rozbudowy budynku OSP na potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu
pn.: ,Smak na lokalny produkt” w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid.
276/1, 276/2, obreb 0001”,

na ktéry wydane zostato Pozwolenie na budowe:
Decyzja Nr 1497/2016; znak: B-1. 6740. 4. 37. 2016
wydana przez Staroste Kieleckiego
dn. 16 wrzesnia 2016 r.

2. Niniejszy opis techniczny zawiera zmiany oraz uzupetnienia wynikajgce ze zmiany
funkcji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na potrzeby ustug zwigzanych

z kulturg — Swietlicy.

- Zmiany zaznaczono kolorem niebieskim.

- Adekwatne fragmenty opisu ,pierwotnego” pozostawiono w kolorze czarnym.

- Zbedne fragmenty opisu ,pierwotnego” — usunieto.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Wizja lokalna.

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.5. Pomiary stanu istniejgcego budynku.

1.6. Dokumenty formalno — prawne.

1.7. ,Projekt budowlany przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: ,Smak na lokalny
produkt” w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2,

obreb 0001”;
1.



Pozwolenie na budowe: Decyzja Nr 1497/2016; znak: B-1. 6740. 4. 37.
2016 wydana przez Staroste Kieleckiego dn. 16 wrzesnia 2016 r.

1.8. Obowigzujgce normy, przepisy i uregulowania prawne.

. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
projektowych w ramach projektu budowlanego zmieniajgcego do ,, Projektu
budowlanego przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na potrzeby
inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: ,Smak na lokalny produkt”

w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001”,
na ktory wydane zostato Pozwolenie na budowe: Decyzja Nr 1497/2016;

znak: B-1. 6740. 4. 37. 2016, wydana przez Staroste Kieleckiego

dn. 16 wrzesnia 2016 r.

Uwaga:
Obiekt w trakcie realizacji — przebieg wykonanych robot wg zatgczonej kopii

Dziennika budowy ( w czesci ,B” niniejszego opracowania).

Wprowadzone zmiany wynikajg ze zmiany funkcji czesci budynku
a tym samym przebudowy tej czesci w celu jej dostosowania do nowej funkciji
tj. na potrzeby ustug zwigzanych z kulturg — $wietlicy.

W zwigzku ze zmiang funkcji czesci obiektu — inwestycja polegac bedzie na
przebudowie oraz rozbudowie budynku OSP w Belnie, gmina Bieliny na
dziatkach nr ewid.: 276/1, 276/2 na potrzeby ustug zwigzanych
z kulturg — Swietlicy.

Obiekt stuzy¢ bedzie mieszkancom gminy jako swietlica, w ktérej odbywac sie
beda spotkania lokalnej spotecznosci organizowane w formie warsztatow
( np. rekodzielniczych, artystycznych, zielarskich), pogadanek, spotkan
okolicznosciowych itp., dzieki ktorym mozliwa bedzie integracja, rozwoj oraz
zapewnienie stalego miejsca, gdzie mieszkancy bedg mogli spedzac czas w
sposob umozliwiajgcy rozwéj pod wzgledem kulturalnym.

Niniejsza inwestycja ma na celu dostosowanie budynku do projektowane;j
funkcji ( ustugi zwigzane z kulturg — swietlica) a takze wprowadzenie zmian
architektoniczno — budowlanych, ktére polepszg stan techniczny obiektu.

Zagospodarowanie terenu, na ktérym usytuowany jest obiekt dostosowano do
projektowanej, nowej jego funkcji, w sposoéb, ktéry znacznie poprawi estetyke
miejsca i umozliwi jego dobre funkcjonowanie.

Projekt zagospodarowania terenu - wg projektu ,pierwotnego” tj. bez zmian.
Projektowane zmiany w projekcie zmieniajgcym wynikajgce ze zmiany funkcji
czesci budynku sg zgodne z ustaleniami  Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, gm. Bieliny — miejscowosci Belno
zatwierdzonego Uchwatg Nr XLII1/347/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja
2.



2018 r. Teren w granicach opracowania projektowego jest potozony na terenie
z przeznaczeniem dopuszczalnym — ustugi publiczne / 8 8 ust.1 pkt. 2) a)/.

3. PODSTAWA ISTNIENIA BUDYNKU.
Podstawa istnienia budynku zgodnie z pismem pn.:
— ,Oswiadczenie” /dot. podstawy istnienia budynku/, wydanym przez Centrum
Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach;
ul. Partyzantow 3, 26 — 004 Bieliny, z dnia 19.05.2016 r.
4. OPIS | CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU.

4.1. Charakterystyka ogoélna.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania to obiekt murowany,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w ksztaicie prostokgta w rzucie
poziomym o wymiarach zewnetrznych 32,40 x 8,37 m. Obiekt przekryty dachem
dwuspadowym, symetrycznym o nachyleniu potaci 25%.

Wejscia do budynku znajdujg sie od jego zachodniej strony (2 otwory
drzwiowe). Dwie bramy tj. do garazu oraz pomieszczenia magazynowego,
usytuowane sg rowniez po stronie zachodniej budynku (w pn. czesci elewacji).
Otwory okienne — na elewacji zachodniej oraz potudniowej. Na elewaciji
wschodniej — brak otworéw okiennych ( widoczne zamurowania trzech okien )
ze wzgledu na bliskie usytuowanie w stosunku do granicy z dziatkg sgsiednig
(1,06 m—1,40 m).

Obiekt uzytkowany dotychczas przez OSP. Czes¢ pomieszczen bez okreslonej
funkcji, wytgczonej z uzytkowania.

4.2. Konstrukcja oraz elementy wykonczeniowe.

- Fundamenty w formie taw kamiennych o szer. zr6znicowanej tj.
ok. 40 —50 cm, na gtebokosci ok. 70 cm ponizej poziomu terenu.
- Sciany fundamentowe — betonowe, o szer. zréznicowane;j tj. ok. 24 — 42 cm,
- Sciany zewnetrzne — z cegly silikatowej, o szer. zréznicowanej tj. 24 — 42 cm,
tynkowane jednostronnie ( od wewnatrz) tynkiem cementowo — wapiennym.
- Sciany wewnetrzne — murowane, o zréznicowanej grubosci: 14 cm., 27,5 cm,
30,0 cm, 36,0 cm, 37,5 cm wraz z tynkiem.

- Dach — w formie stalowych dzwigaréw kratowych; pod dzwigarami — uktad
drewnianych belek wsporczych/ belek stalowych z deskowaniem od spodu.

- Pokrycie dachu — blacha trapezowa na ptatwiach drewnianych.

- Stolarka okienna — pcv w kol. biatym

- Stolarka drzwiowa — drewniana; bramy — metalowe.

- Posadzki — beton (garaz, pom. magazynowe), terakota/deski w pozostatych
pomieszczeniach.

- Wykonczenie $cian wewnetrznych — malowane , w cze$ci pomieszczen
lamperia olejna.

- Sufity — deski/ ,kasetony” drewniane, podbite do drewnianej konstrukcji
wsporczej pod kratownicami. 3.



4.3. Instalacje wewnetrzne:

- elektryczna.

4.4. Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy: 269,82 m2
Powierzchnia uzytkowa: 232,15 m2
Kubatura brutto : 1088,18 m?
llos¢ kondygnacji: 1

5. PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU

Przebudowa oraz rozbudowa istniejgcego budynku ma na celu dostosowanie
obiektu do programu funkcjonalnego przedstawionego przez Inwestora,
obowigzujgcych przepisdw oraz poprawe jego stanu technicznego
a takze ogolnej estetyki budynku wraz z jego otoczeniem.

Obiekt bedzie petnit funkcje swietlicy , w ktorej odbywac sie beda spotkania
lokalnej spotecznosci organizowane w formie warsztatéw, pogadanek, spotkan
okolicznosciowych itp., dzieki ktorym mozliwa bedzie integracja, rozwoj oraz
zapewnienie statego miejsca, gdzie mieszkancy bedg mogli spedzac czas w sposéb
umozliwiajgcy rozwoj pod wzgledem kulturalnym.

Uktad funkcjonalny pomieszczen zaprojektowano w sposéb dostosowujgcy obiekt
do funkcji Swietlicy. W czeéci istniejgcej budynku, w obrebie projektowanych zmian
w stosunku do projektu ,pierwotnego” ( zaznaczono na rysunkach kolorem
niebieskim) - zaprojektowano sale swietlicowg, do ktorej komunikacja odbywa sie
poprzez wiatrotap oraz hall/ korytarz. W czesci potudniowej budynku
zaprojektowano pomieszczenia przynalezne do swietlicy tj.: WC dla os6b
niepetnosprawnych oraz kobiet, WC dla mezczyzn, pomieszczenie porzgdkowe,
pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie socjalno — szatniowe, kuchnie,
komunikacje ( hall, korytarz, wiatrotap).

W obiekcie zaprojektowano réwniez drugg sale, toalete dostosowang dla oséb
niepetnosprawnych oraz garaz.

W czesci rozbudowy zaprojektowano pomieszczenie kottowni na paliwo state
Z przynaleznymi pomieszczeniami zuzlowni oraz skladem opatu.
6. ILOSC OSOB ZATRUDNIONYCH.

W budynku funkcjonujgcym jako swietlica przewiduje sie zatrudnienie 2 oséb.

7. PARAMETRY TECHNICZNE.

Powierzchnia zabudowy: 325,72 m? 4.



8.

(283,92 m? /cze$6 istniejgcal + 41,80 m? /czesé rozbudowy/),
Powierzchnia uzytkowa: 259,80 m?
(228,92 m?/cze$¢é istniejgcal + 30,86 m? /cze$é rozbudowyl/),
Kubatura brutto : 1325,05 m*

(1170,36 m®/cze$¢ istniejgcal + 154,69 m* /cze$é rozbudowyy/),

llos¢ kondygnacii: 1

SPOSOB ZAPEWNIENIA OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM WARU NKOW
DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Obiekt zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy dostep do niego osobom
niepetnosprawnym.

Teren uksztattowano bez tzw. ,barier architektonicznych”. Zaprojektowano
miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej oraz utwardzone dojscie do
budynku, zapewniajgce osobie niepetnosprawnej dostep do catego budynku.
Drzwi wejsciowe do budynku majg w swietle oscieznicy min. 90 cm.

W budynku zaprojektowano toalety dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.

9. DANE DOTYCZACE ROBOT REMONTOWO — BUDOWLANYCH

(istniej aca czes¢ budynku)
9.1. WYBURZENIA | DEMONTAZE (wgrys. PB_A 01, PB A 06 z ):

- zdemontowac istniejgcg stolarke okienng,

- zdemontowac istniejgcg stolarke i Slusarke drzwiowa,

- zdemontowac istniejgce podokienniki wewnetrzne,

- zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne oraz zewnetrzne przeznaczone
do wymiany,

- zdemontowac wszelkie obrobki blacharskie,

- zdemontowac¢ warstwe ocieplenia ze styropianu na scianie pétnocnej oraz
w czesci sciany wschodniej,

- zdemontowac i ponownie zamontowac syrene alarmowa,

- sku¢ istniejgce pozostatosci stopni zewnetrznych przy wejsciach do budynku,

- skué tynki i styropian na obramieniach okien,

- sku¢ istniejgce zamurowania okienne od strony wschodniej (w miejscach,
gdzie pozostawiono wneki od strony zewnetrznej),

- sku¢ istniejgcy murek oporowy przy wjezdzie do garazu,

- sku¢ istniejgce sciany wewnetrzne oraz kominy przeznaczone do wyburzenia,

- sku¢ fragmenty $cian w miejscach projektowanych otworéw drzwiowych lub
ich poszerzen,

- sku¢ istniejgce nadproza przewidziane do likwidaciji,

- sku¢ istniejgce tynki oraz fragmenty oktadzin sciennych,

- sku¢ istniejgce posadzki oraz warstwy posadzkowe,

- zdemontowac istniejgce sufity podwieszone ( deski/ kasetony drewniane/ptyty
g-k na ruszcie),

5.



- zdjg¢ warstwe wetny mineralnej na stropie,

- zdemontowac istniejgce belki stropowe drewniane/stalowe,

- zdemontowac pokrycie dachu z blachy trapezowej wraz z ptatwiami
drewnianymi,

- wyburzy¢ fragmenty scian w miejscach projektowanych otworéw okiennych
i drzwiowych lub ich poszerzen,

- wybraé/skuc istniejgce warstwy podtoza na gruncie ( gruz, piasek) —wg
wskazan na rysunkach oraz wg projektu konstrukcji (obnizenie poziomu
projektowanej posadzki budynku zwigzane z uzyskaniem wymagane]
wysokosci kondygnacji).

UWAGA:

1. Wszelkie prace zwigzane z wyburzeniami, demontazem oraz wybraniem
warstw podtoza na gruncie — wykonywac ostroznie, w kolejnosci ustalonej
przez kierownika budowy oraz zgodnie z harmonogramem roboét
uwzgledniajgcym wzmocnienie/podbicie fundamentow budynku.

2. W przypadkach watpliwych lub nie objetych opracowaniem projektowym —
nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

3. W trakcie wykonywania robot wyburzeniowych i demontazowych, w przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego materiatu lub braku stabilnosci
istniejgcych fragmentéw murow — wykona¢ przemurowania tych fragmentow —
zgodnie z zaleceniami projektanta konstrukciji.

10. DANE SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH STANU
SUROWEGO (czesé istniej gca i projektowana rozbudowa).

10.1. Fundamenty - w czesci istniejgcej budynku —wg rys. nr PB_A 08 z,
PB_A 09 oraz wg projektu konstrukciji:
- podbicie/wzmocnienie istniejgcych fundamentow ( tawy kamienne o szer.
zroznicowanej tj. ok. 40-50 cm, zagtebione ponizej poziomu terenu ok.
70 cm) do gtebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu— wg proj.
konstrukgciji.,
- fawy zelbetowe pod scianami wewnetrznymi, dziatowymi gr. 25cm
— wg proj. konstrukciji,
- belki podwalinowe — wg proj. konstrukciji.

10.2. Fundamenty — w czesci rozbudowy — wg rys. nr PB_A 10 oraz
wg projektu konstrukcji:
- tawy zelbetowe — wg proj. konstrukciji,
- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25 cm + styropian
EPS200 gr. 5 cm — wg proj. konstrukciji.

10.3. Sciany zewnetrzne - w czesci istniejgcej budynku - wg rys.
nr: PB_A 06 z, PB_A 08 z, PB_A 09 oraz wg projektu konstrukcji:
— z cegly silikatowej, o szer. zréznicowanej tj. 24 — 42 cm + styropian
EPS70 gr. 18 cm oraz EPS200 gr. 23 cm (cokoh). 6.



- w miejscach zaznaczonych na rys. PB_A_ 06 _z — zastosowac zamiast
styropianu — pasy z welny mineralnej na petnej wysokosci elewaciji.

Uwaga:

- Uwzgledni¢ dodatkowe 8 cm styropianu / wetny mineralnej w miejscach,
gdzie wystepujg gzymsy (wg rysunkow elewacji oraz rys. przekrojow).
Gzyms z welny mineralnej od strony elewacji wschodniej.

- Na $cianie wschodniej — ocieplenie sciany wykonac¢ z wetny mineralnej
twardej gr.18 cm oraz gr.23 cm (cokot).

- Wykonac pasy z wetny mineralnej

10.4. Sciany zewnetrzne - w czesci rozbudowy - wg rys.
nr: PB_A 06 z, PB_A 10 oraz wg projektu konstrukciji:
— z cegly silikatowej gr. 25 cm + styropian EPS70 gr. 18 cm oraz
EPS200 gr. 23 cm (cokob).

10.5. Sciany wewnetrzne - w czesci istniejgcej budynku - wg rys.
nr: PB_A 06 _z, PB_A 08 z oraz wg projektu konstrukciji:
- dziatowe - z cegly ceramicznej, petnej gr.12 cm, 6 cm
- nosne - z cegly ceramicznej, petnej gr. 25cm.

UWAGA:
Sciane pomiedzy garazem a potudniowg czescig budynku —
wymurowaé w sposob szczelny do dachu.
Dodatkowo od strony pom. 0.3 powyzej stropu ociepli¢ wetng
mineralng gr. 5 cm.

10.6. Sciany wewnetrzne - w czesci rozbudowy - wg rys.
nr: PB_A 06 _z oraz wg projektu konstrukcji:
- dziatowe - z cegty ceramicznej, petnej gr.12 cm,

10.7. Strop - w czesci istniejgcej budynku - wg rys. nr: PB_A 08 z
oraz wg projektu konstrukcji:
- strop belkowo — pustakowy, prefabrykowany, gestozebrowy gr.24 cm

10.8. Strop - w czesci rozbudowy - wg rys. nr: PB_A_10
oraz wg projektu konstrukcji:
- strop belkowo — pustakowy, prefabrykowany, gestozebrowy gr. 21 cm

10.9. Nadproza—wgrys.nrPB_A 08 z,PB_A_10
oraz wg projektu konstrukcji:
- monolityczne, zelbetowe, z betonu C20/25,
- prefabrykowane zelbetowe typu L19,
- stalowe - w Scianach istniejgcych, konstrukcyjnych, ze stali S235.

10.10. Trzpienie (wg rys. nr PB_A 06 _z oraz wg projektu konstrukciji):
- monolityczne, zelbetowe, z betonu C20/25.

10.11. Wience- wgrys.nrPB_A 08 z,PB_A 09,PB_A 10
oraz wg projektu konstrukcji:
- monolityczne, zelbetowe, z betonu C20/25.



10.12. Piony kominowe:

- trzony wentylacyjne - z ksztaltek prefabrykowanych, systemowych,
ocieplone od poziomu stropu styropianem gr. 5,0cm,

- trzon dymowy — systemowy prefabrykowany,

- przekrycie kominéw — czapy betonowe z kapinosem, ze spadkiem,
malowane farbg do betonu w kolorze ciemny brgz,

- wszystkie kominy powyzej potaci dachu obtozy¢ oktadzing klinkierowag
w kolorze brgzowym (melanz ,ciemny jantar”),

- wloty do kanatow wentylacyjnych zabezpieczy¢ siatkg stalowg
0 oczkach 1xicm.,

- na kanatach wentylacji grawitacyjnej — w miejscach oznaczonych na
rysunkach nalezy zamontowac wentylatory EDM,

10.13. lIzolacje przeciwwilgociowe - wg rys. nr PB_A 08 z, PB_A 09,
PB_A 10 oraz wg projektu konstrukciji:

- pozioma podtogi na gruncie — dyspersyjna masa uszczelniajgca asfaltowo
- kauczukowa,

- izolacja pozioma podtdg w pomieszczeniach mokrych — izolacja
systemowa powtokowa (ptynna folia uszczelniajgca),

- izolacja pionowa taw, scian fundamentowych, murka oporowego —
dyspersyjna masa uszczelniajgca asfaltowo - kauczukowa,

- izolacja pozioma scian fundamentowych w czesci istniejgcej budynku -
z papy asfaltowej, w miejscach braku izolacji — uzupetnienia metodg
iniekcji — wg proj. konstrukcji,

- izolacja pozioma Scian i taw fundamentowych w czesci rozbudowy —

dyspersyjna masa uszczelniajgca asfaltowo - kauczukowa,

- paroizolacja - folia paroizolacyjna na stropach, folia paro przepuszczalna
na izolacji termicznej (wetna mineralna) stropéw,

- wiatroizolacja — folia wstepnego krycia ( na krokwiach w czesci
rozbudowy).

10.14. Dach — w czesci istniejgcej - wg rys. nr PB_A 07 z, PB_A 08 z,
PB_A 09 oraz wg projektu konstrukcji):
- konstrukcja dachu w formie stalowych dzwigaréw kratowych ,
- pokrycie dachu z blachy dachowkowej w kolorze ciemny brgz,
- malowanie konstrukcji stalowej — wg proj. konstrukcji (farby
antykorozyjne).

10.15. Dach — w czesci rozbudowy - wg rys. nr PB_A 07 z, PB_A 10
oraz wg projektu konstrukcji):
- w konstrukcji drewnianej , jetkowej,
- pokrycie dachu z blachy dachoéwkowej w kolorze ciemny braz.

Uwaga:

1. Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢
odpowiednim preparatem ogniochronnym oraz grzybobojczym, ktéry
nalezy stosowac scisle wg zalecen producenta.



1. Na dachach czesci istniejgcej oraz rozbudowy — wykonac systemowe
drabinki i tawy kominiarskie wg zaleceh wybranego producenta pokrycia
dachowego.

10.16. Dylatacje:
- dylatacja pomiedzy czescig istniejgcg a projektowang budynku
z wypetnieniem za pomocg styropianu - wg projektu konstrukcji.

10.17. Murek oporowy:
- zelbetowy — wg proj. konstrukciji.

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
( czesc¢ istniej gca i projektowana rozbudowa) .

11.1. Tynki:
- cementowo - wapienne kat. IlI,
- na sufitach — tynki gipsowe na siatce.

11.2. Podokienniki:
- marmur lub sztuczny kamien.

11.3. Posadzki:
-wgrys.nr PB_A 06 z.

Uwaga:

1. Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy
wykonac¢ z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki
okreslone w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed
elektrycznoscig statyczna.

2. Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz na
ciggach komunikacyjnych nalezy wykona¢ z materiatéw nie powodujgcych
niebezpieczenhstwa poslizgu.

11.4. Okfadziny i wykonczenia $cian, malowanie konstrukcji dachu, obudowy.

- glazura do wysokosci 2,10 m —w WC niepetn. ( nr 02), w WC
niepetn./kobiety ( nr 0.6), w WC mezczyzn ( nr 0.7), w pom. porzgdkowym
(nr0.8);

powyzej glazury — Sciany i sufity w wymienionych pomieszczeniach
malowac¢ farbg akrylowa,

- glazura do wysokosci 2,0 m - na $cianach wzdtuz blatow z umywalkami
I zlewozmywakami — w pom. socjalno - szatniowym ( nr 0.10), w pom.
sali (nr 0.4), przy zlewie ( pas szer. 1,0 m ) w pom. kottowni (nr 0.16);
w kuchni ( nr 0.11);
pozostate powierzchnie $cian i sufitbw w wymienionych pomieszczeniach

- malowac farbg akrylowa,
9.



- malowanie farbg akrylowg — w pom. magazynu ( nr 0.9),

- malowanie farbami akrylowo — lateksowymi — Sciany i sufity
w pomieszczeniach: garazu (nr 0.1), skiadu opatu (nr 0.14),
zuzlowni (nr 0.15),

- w pozostatych pomieszczeniach malowanie scian i sufitow farbami
emulsyjnymi,

- cokoty — z gresu wys. 10,0 cm utozyé w pomieszczeniach, gdzie
wystepuje posadzka z gresu,

- malowanie konstrukcji drewnianej dachu — preparatem ogniochronnym
oraz grzybobojczym,

- malowanie konstrukcji stalowej dachu — farbami antykorozyjnymi (wg
proj. konstrukcji),

- obudowy:

- piony kanalizacji sanitarnej — obudowac ptytami z gips — kartonu na
konstrukcji z profili stalowych zimnogietych, ocynkowanych,
wodoodpornymi,

- wszelkie inne instalacje w obiekcie — kryte (wg opracowan branzowych),
- spodnia cze$¢ dachu nad garazem — ptyty z gips — kartonu.
Uwaga:
Potgczenia $cian z podtogami powinny zosta¢ wykonane w sposéb
bezszczelinowy, umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.
11.5. Stolarka drzwiowa:
-wgrys.nr PB_A 14 z.
11.6. Stolarka okienna:
-wgrys.nr PB_A 13 z
12. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
(czesé istniej gca i projektowana rozbudowa).
12.1. Okfadziny $cian oraz ich kolorystyka:
a) gtowne ptaszczyzny elewacji oraz gzymsy — tynk mineralny, barwiony

w masie, w kolorze ztamanej bieli nr wg NCS: 0500-N,

10.



UWAGA:

1. Tynki zewnetrzne wraz z ociepleniem — wykona¢ w systemie jednego
wybranego producenta, stosujgc wg jego zalecen kolejne warstwy
(styropian, klej szpachlowy, tkanine zbrojaca, klej szpachlowy, ptyn
gruntujgcy, tynk cienkowarstwowy).

2. Zastosowac tynk o delikatnej, jednolitej strukturze (np. tzw. ,baranek”
0 uziarnieniu 1,5 - 2,0 mm.)

3. Pasy z wetlny mineralnej wykonac¢ na catej wysokosci elewacji

w miejscach zaznaczonych na rysunku nr PB_A 06 z.

b) cokot oraz obramienia wokot otwordw okiennych i drzwiowych, pasy
ozdobne nad wejsciami — z ptytek klinkierowych gr. 1,0 cm. na kleju
mrozoodpornym ( w kolorze brgzowym tj. melanz ,ciemny jantar”);

- elementy ozdobne elewacji (gzymsy — wg rysunkéw elewaciji) — wykonac
z materiatu ociepleniowego (polistyren ekspandowany / wetny mineralnej)
wysunietego od gtéwnego lica $ciany.

c) podokienniki — z ksztattek parapetowych klinkierowych utozonych
ze spadkiem,

d) wykonczenie cokotu — ksztattka cokotowa klinkierowa.
12.2. Stolarka okienna i drzwiowa:
-wgrys.nr PB_A 13 z, PB_A 14 z.
12.3. Rynny i rury spustowe:
- rynny $120 i @150 z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym,
- rury spustowe @100 i 120 z blachy stalowej powlekanej w kolorze
brgzowym.
12.4. Obrébki blacharskie dachu:
- Z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym ( jak pokrycie dachowe).
12.5. Murek oporowy:
— okfadzina z ptytek klinkierowych gr. 1,0 cm. na kleju mrozoodpornym
(w kolorze brgzowym tj. melanz ,ciemny jantar”);
- czapa — obtozona ptytkami klinkierowymi z uformowanym spadkiem ( lub
systemowg ksztaltkg klinkierowg ( wienczgcg ogrodzeniows).

12.6. Wycieraczki zewnetrzne:

- przed wejsciami do budynku zamontowa¢ wycieraczki np. typu ,plaster
miodu” o wymiarach 90x60cm osadzone we wnekach.

11.



12.7. Opaska wokét budynku:

- wokot budynku, w miejscach oznaczonych na rys. nr PB_A 06 z
wykona¢ opaske zwirowg o szer. 50 cm.

12.8. Kominy:
- kominy powyzej potaci dachu obtozy¢ oktadzing klinkierowag
w kolorze brgzowym ( melanz ,ciemny jantar” ),
- przekrycie kominéw — czapy betonowe z kapinosem, ze spadkiem,
malowane farbg do betonu w kolorze ciemny brgz.
- obrébki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym
(jak pokrycie dachowe).
12.9. Nawiewniki scienne:

- nawiewniki scienne w $cianach zewnetrznych od strony elewacji
wschodniej wg projektu branzy sanitarne;.

13. INSTALACJE WEWN ETRZNE ( wg opracowa n branzowych ):
13.1. Wodno - kanalizacyjna.
13.2. C.O.
13.3. Elektryczna.
14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:
- wg projektu branzy sanitarne;j.

15. ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIE ZRODEL
ENERGII:

- wg projektu branzy sanitarne;j.

16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
Zgodnie z czescig projektu architektoniczno - budowlanego pt.: ,, Dane
dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej”, sporzgdzong przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych st. kpt. w stn. spocz.
inz. Zbigniewa Dyka.

17. UWAGI KONCOWE:

17.1. Roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzor nad nimi nalezy zlecic¢
osobom posiadajgcym wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

17.2. Wszystkie prace winien nadzorowac i kierowac nimi kierownik budowy.
12.



17.3. Wszystkie materiaty budowlane i urzgdzenia uzyte w wykonawstwie
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

17.4. Wszystkie materiaty wykorzystane przy inwestycji muszg posiadac atesty
higieniczne PZH.

17.5. Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi
odpowiada¢ Polskim Normom oraz by¢ wykonywana zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.”

17.6. Ziemie z wykopow — wywiez¢ na miejsce do sktadowania mas ziemnych.

17.7. Szczegobtowe ustalenie frontu robot z technologig rob6t i harmonogramem
robot — sporzgdza kierownik budowy.

Opracowata:

mgr inz. arch. llona Boroch
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IIl. DANE DOTYCZACE V\_/ARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.



DANE DOTYCZ ACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIENIAJ ACEGO

do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz malwy budynku
OSP na potrzeby inkubatora kuchennego w ramactektojpn.: ,Smak na lokalny
produkt” w miejscowsgci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1622,
obreb 0001 -
- dotycgcego zmiany funkcji agci budynku
oraz przebudowy tej egci na potrzeby ustug zwranych
z kulturg —swietlicy.

1. Powierzchnia, wysokd¢ i liczba kondygnacii:
Powierzchnia zabudowy 325,72 mowierzchnia gytkowa 259,77 ) wysokaé
4,64 m, budynek o 1 kondygnacji nadziemnej

2. Odlegtos¢ od obiektow gisiadujacych:

Wymagana odlegkd od budynkéw ZL na dzialcesiedniej min. 8 m.
Wymagana odlegkd od granicy dziatki min. 4 m. Od strony zi@hiasciana ppa
REI 60.

3. Przewidywana g:stos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw ZL nie okrda sk. Dla garau do 500 MJ/m2

4. Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kadej
kondygnacji i w poszczegoblnych pomieszczeniach:
ZL 1

5. Ocena zagrgenia wybuchem:
Nie wyskpuje

6. Podziat obiektu na strefy p@arowe:

Budynek podzielona na naptjace strefy pearowe:

- strefa |: gara

- strefa |I: pozostata €%¢ budynku

Sciana oddzielenia ppdREI 60 z drzwiami EI 30.

Przed garzem przedsionek ppa oscianach i stropie El 60, zamykany drzwiami
El 30 i wyposaony w wentylagt co hajmniej grawitacym Drzwi zewretrzne

El 60.



7.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporngci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Budynek wykonany w klasie ,,D” odpor&a pozarowej
Odpornd¢ ogniowa poszczegolnych elementow budowlanych widlzD”:

konstrukcja néna R 30
konstrukcja dachu bez wymaga

strop REI 30
sciana zew. El 30 (dotyczy pasgdmykondyg. o szer. min. 0,8 m)
sciana wew. bez wymag@budowa drogi ewakuacyjnej El 15)

przekrycie dachu bez wymaga

Kottownia wydzielonacianami El 60, stropem REI 60.

Skiad opatu uzlownia wydzielongcianami El 120, stropem REI 120, drzwiami
El 60.

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeoeéognia)

8.

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne:

w budynku brak pomieszca@éa ponad 50 oséb

dtugai¢ przegcia w pomieszczeniach ZL do 40 m. Pfzeg to mae prowadzi
przez max. 3 pomieszczenia

dtugai¢ dojscia nie wysgpuje

szerokd@¢ drzwi ewakuacyjnych min. 0,9 m

drzwi zawezajace drog po catkowitym otworzeniudala wyposaone w
samozamykacze

oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnychsiveetta dziennego

. Sposob zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych:

instalacja elektryczna zabezpieczona przecaspmvym wyhcznikiem pgadu
przepusty instalacyjne gcianach i stropach oddziél@rzeciwpaarowych o
klasie odporngci ogniowej elementow przez ktére przechpmymaog ten nie
dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanadyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przegiany i stropy do pomieszczdigienicznosanitarnych)
przepusty instalacyjne @wednicy powyej 4 cm wscianach i stropach o klasie
odporndci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny niiklas;
odporndci ogniowej El tych elementow(wymaog ten nie doty@ojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewchkywprowadzanych przez
sciany i stropy do pomieszciéigienicznosanitarnych)

instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami



10.Dobor urzadzen przeciwpazarowych w czsci projektowanej:
- przeciwpaarowy wyhcznik padu istniegcy
- oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnychsisatta dziennego

11. Wyposazenie w g&nice

- jedna jednostka masyodka gdniczego 2 kg (lub 2 di zawartego
w ganicach na 100 frpowierzchni strefy parowe;

- szczegotowy wykaz w instrukcji bezpieéstwa paarowego

12 Zaopatrzenie w wo@d do zewretrznego gaszenia pgaru

Wymagana ilé¢ wody 10l/s. Wydajn& taka zapewni jeden hydrantsoednicy
80 mm na sieci wodoggowej. Odlegté¢ hydrantéw od zewgirznej kravedzi
drogi do 15 m, od chronionego budynku do 75 m miatehy budynku co
najmniej 5 m

13.Droga pazarowa
Droga paarowa nie wymagana

14 Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpdarowego

Przed przysipieniem do aytkowania naley :

- opracowa instrukcg bezpieczéstwa paarowego

- oznakowa obiekt znakami ewakuacji i ochrony gpo

- wywiesik w obiekcie instrukcje pogbowania na wypadek powstaniazpou
- wyposay¢ budynek w odpowiedni rodzaj i 46 ganic

- wykona& pomiary cénienia i wydajnéci hydrantow

Opracowat:
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1 Jednostka projektowa:
4131
" "PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

3 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA L CZESC ISTNIEJACA BUDYNKU , PROINWEST

www.proinwest.pl

4 ,l | | 4 Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
L do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Architektura
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: "Smak na lokalny produkt"
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -
- dotyczacy zmiany funkcji cze$ci budynku oraz przebudowy tej czesci na Skala: 1:5()
potrzeby ustug zwigzanych z kultura - $wietlicy.
Nazwa rysunku: . . . Data:
RZUT PRZYZIEMIA - zmiany architektoniczno - budowlane SKALA 1:50 T RAARIA ey e oo ieoen 221
y - Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
Projektant: ‘s
mgr inz. arch. llona Boroch KL/349/94
UWAGA: .
—_— Opracowat: | mar inz, Kamil Ksigzkiewicz - P B—A—OG—Z
1. Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.  |Sprawdzl: |0 ins “arch. Pawel Czamecki | 171/SWOKK/2013
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= Inwestor . . A . .
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantéw 3
Jednostka projektowa:
= l’ "PROINWEST"
o ’ 25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6
, PROTNWEST el 605 040 015
E_ www.proinwest.pl
Przedmiot opracowania:  PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Architektura
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: "Smak na lokalny produkt"
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -
- dotyczacy zmiany funkcji czeéci budynku oraz przebudowy tej czesci na skala: 1:100
. potrzeby ustug zwigzanych z kultura - $wietlicy.
“é Nazwa rysunku: i . . Data:
N RZUT DACHU - zmiany architektoniczno - budowlane Kwiecien 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
M Projekiant: magr inz. arch. llona Boroch KL/349/94 PB A 07 7
1. Na dachu zamocowaé tawy kominiarskie, stopnie kominiarskie i zaczepy Opracovelmgr inz. Kamil Ksiagkiewicz - — ==
umozliwiajace dostep do proj. kominéw wg wskazan producenta wybranego systemu oraz uprawnionego kominiarza. |SP@%#*  |mgrinz. arch. Pawet Czamecki | 171/SWOKK/2013




TYNK CEM. - WAPIENNY - 2cm

CEGLA SILIKATOWA - 27cm

MASA KLEJACA

STYROPIAN EPS70 - 18cm

SIATKA WZMACNIAJACA NA KLEJU
SZPACHLOWYM

TYNK MINERALNY - 1,5¢cm

TYNK CEM. - WAPIENNY - 2cm

BLACHA DACHOWKOWA

PLATEW C65 WG PROJ. KONSTRUKCJI

DZWIGAR KRATOWY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

WELNA MINERALNA - 20cm

FOLIA PAROIZOLACYJINA

STROP RECTOBETON - 24cm

CEGLA SILIKATOWA - 27cm

DYSPERSYJNA MASA USZCZELNIAJACA
ASFALTOWO - KAUCZUKOWA

STYROPIAN EPS200 - 18+5¢cm

SIATKA WZMACNIAJACA

PLYTKI KLINKIEROWE NA KLEJU
MROZOODPORNYM - 1cm

PRZEKROJ A-A - zmiany architektoniczno - budowlane

UWAGA:

zmiany naniesiono kolorem niebieskim

LEGENDA:
—
—

- istniejace Scia

[ - projektowane

- projektowana

ny z cegly silikatowej

- istniejace fundamenty kamienne

- projektowane $ciany z cegly ceramicynej petnej

podbicia fundamentow

konstrukcja zelbetowa
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Inwestor

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach

Jednostka projektowa:

"PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

tel: 609 040 015
www.proinwest.pl

26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3
y

PROTNWEST

Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Architektura
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: "Smak na lokalny produkt"
w migjscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -
- dotyczacy zmiany funkcji czeéci budynku oraz przebudowy tej czesci na Skala: 1:50
potrzeby ustug zwigzanych z kultura - $wietlicy.
Nazwa rysunku: , . . . Data:
PRZEKROJ A-A - zmiany architektoniczno - budowlane Kwiecier 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
Projektant magr inz. arch. llona Boroch KL/349/94 PB A 0 8
Opracowal: | mar inz. Kamil Ksiazkiewicz _A_VU0_Z
Sprawdzi: | mar inz. arch. Pawet Czarnecki | 171/SWOKK/2013




GZYMS - pas szerokosci 48cm
uksztattowany z materiatu ociepleniowego,
wysunigtego od lica $ciany na 8cm

+|5.86 kolor: ztamana biel nr wg NCS: 0500-N NCS

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

+ 4f72

+14,25

+243

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

BLACHA DACHOWKOWA
w kolorze ciemny braz
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(Ot
(Ot
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-1 017

OKLADZINA SCIAN COKOLU
z plytek klinkierowych gr. 1cm
w kolorze melanz "ciemny jantar"

GZYMS - pas o zmiennej szeroko$ci,
uksztattowany z materiatu ociepleniowego,

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

OKLADZINA z plytek klinkierowych

wysunietego od lica $ciany na 8cm w kolorze melanz "ciemny jantar"
kolor: ztamana biel nr wg NCS: 0500-N NCS T 1
==
i +3,50
" 150 ,
q L
g0 s, J
- 0.17 e / \ 5 -]0,02
OKLADZINA SCIAN COKOLU PROFIL COKOLOWY

z plytek klinkierowych gr. 1cm
w kolorze melanz "ciemny jantar"

ELEWACJA POLUDNIOWA - zmiany architektoniczno - budowlane

klinkierowy, systemowy

1]
SKALA 1:100

OKLADZINA SCIAN COKOLU
z plytek klinkierowych gr. 1cm
w kolorze melanz "ciemny jantar"

OBREB PROJEKTOWANYCH ZMIAN
L-------------

ELEWACJA ZACHODNIA - zmiany architektoniczno - budowlane

SKALA 1:100

UWAGI:

1. Przed potozeniem tynkow oraz oktadzin z klinkieru
i pokrycia dachu, zobowigzuje si¢ wykonawce
do przedstawienia ich probek projektantowi.

LEGENDA:
0500-N NCS (ztamana biel)

/ wg wzornika koloréw NCS /

PROFIL COKOLOWY
klinkierowy, systemowy

1

UWAGA:

A
16

zmiany naniesiono kolorem niebieskim
I I BN N BN e

Inwestor

26-004 Bieliny, ul. Partyzantéw 3

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach

Jednostka projektowa:

y 4

PROINWEST

"PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

tel: 609 040 015

www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Architektura
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: "Smak na lokalny produkt"
w migjscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -
- dotyczacy zmiany funkcji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na skala: 1:100

potrzeby ustug zwigzanych z kulturg - $wietlicy.

Nazwa rysunku: . . . Data:

ECEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA - zmiany architektoniczno - budowlane Kwiecieh 2021r

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:

Projektant: mgr inz. arch. llona Boroch KL/349/94 P B A 1 1 7

Opracowat: | mar inz. Kamil Ksiazkiewicz - — =

Sprawdzi: mar inz. arch. Pawet Czamecki | 171/SWOKK/2013




GZYMS - pas szerokosci 48cm
uksztaltowany z materiatu ociepleniowego,
wysunietego od lica $ciany na 8 cm

kolor: ztlamana biel nr wg NCS: 0500-N NCS
BLACHA DACHOWKOWA

w kolorze ciemny braz

+ 5,09

+]462 _n

+14,79

OKLADZINA z plytek klinkierowych
w kolorze melanz "ciemny jantar"

+/5,09

+14,72

+4,25

Y
A E= |
| i 4243
0,02 e \ \ - ° J015
OKLADZINA SCIAN COKOLU

PROFIL COKOLOWY
klinkierowy, systemowy

a 1 A

' I OBREB PROJEKTOWANYCH ZMIAN I ‘
L-------------------J

UWAGA:
zmiany naniesiono kolorem niebieskim

ELEWACJA WSCHODNIA - zmiany architektoniczno -

GZYMS - pas 0 zmiennej szerokosci, U
uksztaltowany z materiatu ociepleniowego,
wysunietego od lica $ciany na 8cm

kolor: ztlamana biel nr wg NCS: 0500-N NCS

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

+ 3,50

+/243

QT

- 0,02

-1 0,15
. ‘

-1 0,37

OKLADZINA SCIAN COKOLU
z plytek klinkierowych gr. 1cm
w kolorze melanz "ciemny jantar"

PROFIL COKOLOWY
klinkierowy, systemowy

1

ELEWACJA POLNOCNA - zmiany architektoniczno - budowlane ~ SKALA 1:100

z plytek klinkierowych gr. 1cm
w kolorze melanz "ciemny jantar"

budowlane

SKALA 1:100

UWAGI:

1. Przed potozeniem tynkow oraz oktadzin z klinkieru
i pokrycia dachu, zobowigzuje si¢ wykonawce
do przedstawienia ich probek projektantowi.

LEGENDA:
0500-N NCS (ztamana biel)

/ wg wzornika koloréw NCS /

Inwestor

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach

26-004 Bieliny, ul. Partyzantéw 3

Jednostka projektowa:

y 4
PROINWEST

"PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

tel: 609 040 015
www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Architektura
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: "Smak na lokalny produkt"
w migjscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -
- dotyczacy zmiany funkcji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na skala: 1:100
potrzeby ustug zwigzanych z kulturg - $wietlicy.
Nazwa rysunku: , . . . Data:
ELEWACJA WSCHODNIA | POLNOCNA - zmiany architektoniczno - budowlane Kwiecien 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. arch. llona Boroch KL/349/94 P B A 1 2 7
Opracowat: | mar inz. Kamil Ksiazkiewicz - — =T
Sprawdzi: mar inz. arch. Pawet Czamecki | 171/SWOKK/2013




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

skala 1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 02* 03 03* 04
N~ / i i * N e
I\ I\
~ / [\ N / I\
SCHEMAT /“\\ /A /A 7\\\\ ///K\ I
/) S0 Vg 18 Ve /oy S I
N gl \ Ny VIR Iy IS
/77 / " / " 1% \ / A\ 1 T
/! \\ // \\ I \
/ \ / \
A T B
OSCIEZY (MURU)
[cm] H 150 280 280 150 150 240
ZEWNETRZNY WYMIAR Sz 96,5 116,5 116,5 171,5 171,5 2215
OSCIEZNICY
[cm] Hz 1435 2735 2735 1435 1435 2335
:((;)) PRZYZIEMIE 4 1 1 1 1 3
(@)
= - - - - - -
UWAGI Okno PCV, Okno PCV, uchylne. Okno PCV, uchylne. Okno PCV, Okno PCV, Okno PCV,
rozwierno - uchylne, Kolor profili - ciemny braz.| Kolor profili - ciemny braz.| rozwierno - uchylne, rozwierno - uchylne, uchylne,
z nawiewnikiem. z nawiewnikiem. z nawiewnikiem. z nawiewnikiem.
Kolor profili - ciemny braz. Kolor profili - ciemny braz.| Kolor profili - ciemny braz.| szklone szklem
Okno wyposazy¢ w siatke bezpiecznym )
przeciw owadom. Kolor profili - ciemny braz.
ILOSC LACZNA 4 1 1 1 1 3
UWAGI:
1. Przed przystapieniem do zamdwienia - wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Okna szklone szktem podwojnym, zespolonym.
3. Wspotczynnik przenikania ciepta dla stolarki okiennej - Uk < 0,9 [W/m? *K].
4. Wspétczynnik infiltracji powietrza dla okien zewnetrznych -
0,5m*/(m*h*daPa’’) < a < 1,0m*(m*h*daPa’’) Inwestr Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3
UWAGA: Jednostka projektowa:
zmiany naniesiono kolorem niebieskim ’II "PROINWEST"
25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6
PROINWEST s on0re
Branza:

Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY

do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Architektura

potrzeby inkubatora kuchennego w ramach ?rojektu pn.: "Smak na lokalny produkt"
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -
- dotyczacy zmiany funkcji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na skala: 1:100

potrzeby ustug zwigzanych z kultura - $wietlicy.

Nazwa rysunku: Data:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ Kwiecier 2021
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
Projektant: ..
mgr inz. arch. llona Boroch KL/349/94 PB A 1 3
z

Opracowal: | mar inz. Kamil Ksigzkiewicz

171/SWOKK/2013

Sprawdzit: | mar inz. arch. Pawet Czarmecki




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

skala 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 D1 D2 D3 D4 D5 B1 D6 D7 D8 D9
SCHEMAT D y % |] D 4 n |:| V/ V/
r g X F | . 1 F L — =
[ 7 7|0 O (][]
] | : I -
: T "7 Tk
. 105 100 100
WYMIAR W SWIETLE S 105 125 135 100 160 100 365 90 100 160 210
OSCIEZY (MURU)
[cm] H 230 290 230 230 210 210 210 210 230 210 340 210 210 230 230
ZEWNETRZNY WYMIAR | 2 90 110 120 165 20 20 90 90 145 90 350 80 90 145 200
OSCIEZNICY
[cm] Hz 220 280 220 220 200 200 200 200 220 200 335 200 200 220 220
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P P L P L P L P L P
:8 PRZYZIEMIE 1 1 } 1 - 1 1 - 2 ) - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
@] - - - -
— - - - - - - - - - - - -
UWAGI Drzwi zewnetrzne, Drzwi zewngtrzne, Drzwi zewnetrzne, Drzwi zewnetrzne, Drzwi zewnetrzne, Drzwi wewngtrzne, Drzwi wew., ptytowe. Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, Drzwi wew., plytowe. Drzwi wew., ptytowe. Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne,
drewniane, 0 odpornosci | drewniane. szklenie szkiem dwuskrzydtowe, drewniane. plytowe, o odpomosci Drzwi wyposazone plytowe. dwuskrzydtowe, plytowe, 0 odpomnosci Drzwi wyposazone Drzwi wyposazone dwuskrzydtowe, drewniane. dwuskrzydtowe,
ogniowej EI60. bezpiecznym, szklenie szklem ogniowej EI30. w kratke nawiewng, Drzwi oznaczone szklenie szklem ogniowej EI60. w kratke nawiewng w kratke nawiewng Skrzydta wyktadane. szklenie szklem
drewniane. bezpiecznym, 0pow. min. 0,022 m?. | "g" yyposazyé bezpiecznym, o pow. min. 0,022 m?. | o pow. min. 0,022 m?, bezpiecznym,
drewniane. w samozamykacz drewniane. Drzwi oznaczone drewniane.
"s" wyposazy¢
w samozamykacz
ILOSC LACZNA 1 1 : 1 - 1 1 : 2 ) - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do zamdwienia - wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla stolarki drzwiowej zewnetrznej
oraz miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi - Uk < 1,3 [W/m? *K].
3. Minimalna szerokos¢ przejscia szerszego skrzydta - 90cm,
minimalna wysoko$¢ w $wietle drzwi - 200cm.
4. Drzwi zewngtrzne w kolorze ciemnego brazu.

UWAGA:
zmiany naniesiono kolorem niebieskim
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B.

KOPIA DZIENNIKA BUDOWY.



starostwoe Powizlowe
w Kielcac
ul. Wrzosow.

(pieczet¢ jednostki orgamzacyjnej)

DZIENNIK
BUDOWY - ROZBIORKI

‘@nebudoua Qmont { lobudowa.  hud. )P

(rodzaj budowy roziiérki*)

di. 26 /4 2#6[2 o, Belno en... Bitiing

(adres obiektu budowlanego)

2o mieniu /Pnﬂwb;' TCLCZL/&// /aéfu)/z/m
Loz z‘:cwg oY SLo szl,ém/ Jlfzéh U Bitlinach

(nazwisko - nazwa i adres

S . . budowy*
P : - S dee” t —_—
ozwolenie na budowe - rozbiérke Zgloszenie rozbiorki
zdnia ... A6-C9- 2046 z dnia 20 r.

Nr.. /zbllg;t / W6 wydane przez przestane do

(nazwa i adres organu paristwowego nadzoru budowlanego)

* Niepotrzebne skresiié.

Pu Pb-51/S/5
!WydaWnicM'a'_ Akeydansowe SA, Oddzial w Wé_rszavaie, ul.J. Bema B0a, 01-225’Waézawa, tel. 22 632-20-04



ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
; 2 dnia 26 czerwca 20(;2 T, i . L g
v sprawie dziennika budo ; montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane g
SRy C2iennika b LA bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. B
+ {Dz. U. Nr 108 z dnia 17 lipca 2002 r.}

:Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnié 7 lipca 1994 r. - Pmyyo
budawlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) zarzadza sle co nastgpuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdine

§ 1.1. Rozporzadzenle okresla sposéb prowadzenia_dzienn.ika
budowy, montazu i rozbiorid, osaby qpowa'znions dg dokonywania w m(_:h
wpisow, dane, jakie zawiera tablica mform_acyjna, oraz _ogioszeme
zawieralace dahe dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony_ 2drowia.

2, liekrot w rozporzadzeniu jest mowa o dziennku budowy, nalezy
przez lo rozumieé takze dziennik rozbiork lub montazy,

Rozdzial 2
Dziennik budowy

§ 2.1. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracfi, w fo?'nie
wpisow, przebiegu robdt - budowlanych oraz wazystkich  zdarzen _i
okoficznosci zachodzacych w toku ich wykonywan!a i majacych Znaczenie
przy ocenie technicznej prawidiowoéci wykenywania budowy, rozbiork Jub
ftontazu. ‘

2. Dziennik budowy prowadzi sie w iaki sposdb, aby z
dokenywanych w nim wpiséw wynikata kolejnosé zdarzeii | okolicznosd, o
ktérych mowa w ust. 1.

§ 3.1. Dziennk budowy prowadzi sig odrebnie dla kazdego
‘obiektu budowlanege, wymagajacego pozwolenia na budowe.

: 2. Dia obiektéw Ffiniowych iub sieciowych dziennik budowy
prowadzi sie odrebnie dia kadego -wydzielonego odcinka robgt. )

3. Przy " wykonywaniu obiekiu budowlanego metody montazy
dodatkowo prowadzi sig dziennik montazu,

4. JeZeli odrgbne przepisy nakladajg obowigzek prowadzenia
specialiego  dziennika robst, fakt jego prowadzenia odnolowuje sie w
dzienfiku budowy, a po zakoficzeniu robot specjainy dziennik rabét dolgeza
sig do dziennika budowy. )

§ 4.1. Inwestor skiadaigc zawiadomisnie o zamiarze rozpoczecia
robot - budowlanych fub wznowienia robdt budowlanych, wystepuje do
wisdciwego organu & wydanie dziennika budowy.

2. Organ, o ktérym mowa w usf, 1, wydaje’ dziennik budowy w
terminie 3 dni od dnia, w kibrym decyzja o pozwoleniu na budowe stata sie
ostateczna, za zwrotem kosziow zwigzanych z jego przygotowaniem.

§ 5:1. Dzisanik budowy ma format A4, ponumerowane strony
i jest zabezpieczony przed zdekompletowanier. Strony dziennika budowy
przeznaczone do wpisiw: sg podwéjne - oryginat i kopia z perforacjg
umoZiiwiajacy latwe jej wyrywanie.
2. Na ‘poszczegoiné strony dziennika budowy organ wydajacy’
dziennik  nanosi - pieczecie.

§ 61. Na stonie tylutows] dziennika budowy organ, o ‘kiérym
mawa w § 1 ust ‘1, zamieszeza numer, date wydania oraz liczhe st
dziennika, imig | nazwisko fub nazwe (firmg} inweslora, fodzaj i adres
budowy, rozbiérki lub montazu, numer i date wydania pozwolenia na budows,
Ofaz puuczenie o  sposobie prowadzenia dziennika | odpowiedzialnosci
ofresione} w art.. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 fipea 1894 r. - Prawo budowlane

2, Na: pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszeza
imig i nazwisko lub nazwe (firmg) wykonawcy lub wykonawecéw oraz oséb
sprawligeyeh Kierownictwo budowy i robot budowlanych, nadz6r autorski i
inwestorski, podajgc ich specjalnodel | numery uprawnien budowlanych.
Osaby t? potwierdzajg podpiserm | data przyjecie powierzonych im

6w, -

3., Kolejne strony dziennika budowy przeznacza sie na wpisy
dolyczave przebisgu, robot budowlanych. Kazdy wpis omacza. datg |
podpisuje  osoba - dokonujgca WpisU, 2z podaniem imienia, nazwiska
wylkonywane] funkg| ‘nazwy jednastid organizacyjnej fub organu, kiory
reprazentuje. i

£ 4. Jezell w trakcie wykonywania robst budowlanych nastepuje
zmiana  kierownika:  budowy, Kerownika robdt, inspekiora nadzoru
inwestorskiego fub " projektanta Sprawujacego nadzor autorski, w dzienniku
budowy dokonuje. sie wpisu  ckreélajacege  stan Zaawansowania |
’zabe.zpleczenia przekazywanej budowy, rozbiorki lub montazu, Wpis ten
potwierdza sie datg | podpisami osoby” przekazujgee] | przejmujgcej

obowigzki. \
" 6. Pod kazdym Wpisem w dzienniku budowy, osocby kidrych wpis
datyczy, potwierdzajg podpisem | daty zapoznanie sig 'z jego tredcia.
- 6. Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt

zamknigcla  dzlennka  fub jego  kontynuacje w nastgpnym, kolejno *
numerowanym tamis. fynuacie b °

: § 71, Wpisl')w.w dzienniku budowy dokonuje sig w sposch twaly
1 czytelny na oryginatach i kopiach stron, Zamieszczajac je w porzadky

$ﬂ;ﬂ?ﬁ?§;@ym’ W Sposdb uniemozliwiajgcy dokonanie poinisjszych

Kto przystgpuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez prowadzenia dziennika budowy
Mub “tozbidrki oraz nie dopeinia innych wymagari okres§lonych w Prawie budowlanym podlega karze grzywny.

: 2. W razie koniecznoscl wprowadzenia poprawek do
juz wpiséw, nalezy niewlasciwy tekst skredfic w sposdb uimy
odczytanie i wprowadzi¢ wlasciwg fresé, z uzasadnienieny |
zmiany. Skrelenia i poprawki sq dokonywane w formie Wi
budowy.

3. Dokonywanis wpiséw na odwrocie panumerowgn, .+

2abronione. E

|

§ 8.1, Protokoly zwigzane z budowg fub sporzad;

wykonywania robét budowlanych wpisuje sie do dziennika budoy
2. Dopuszcza sie sporzadzanie protokolow, o

w ust, 1, na oddzielnych arkuszach. Arkusze te nalezy dolacy,

trwaly do oryginatu dziennika budowy | jege kopif lub zamies

z2hiorze, dokonujgc w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich pro

§ 9.1. Do dakonywania wpiséw w dzienniku budowy
1) inwestor, 1
2) inspektor nadzory inwestorskiego,
3) projektant, '
4) kierownik budowy,
5) kierownik robdt budowlanych,
6) osoby wykonujace czynno$ci geadezyine na g
7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego | inj
uprawnionych dc kontroli przestizegania przepisé
- W ramach dokenywanych czynnosci kontrolnych. )
2. Osoby, o kiérych mowa w § 6 ust 5. upowain
dokonywania wpisow w dzienniku budowy w zakresie, o itorymimag
przepisie. . o .
§ 10. Pracownicy organow nadzoru budowlaneg N
kaZdorazowa, wpisem do dziennika budowy, swoja obecnoéé na i i

fub rozbibrki i jest dostepny dia oséh upowaznionych, o ktory
ust. 1, Dziennik budowy nalezy przechowywad w sposdb zj
uszkodzeniu, kradziezy fub zniszczeniu, - |

2. Za vdasciwe prowadzenie dziennika budowy, jega

wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzi
budowy.

§ 1. 1. D:éier-mik‘ budowy znajdujé sie na slate na

§ 12. Przepisy ninigjszego rozdziaky, z wyjatiiem §-6 14
stosuje sie do kolejnych tomiaw dziennika budowy.

Rozdziat 3 -
Tablica infoermacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrawia

§ 13. 1. Tablica informacyjna zawiera:
1} okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres P
tych robét, :
2} numer pozwolenia na budewe oraz nazwe, adres i
telefonu wiasciwego organy nadzoru budowlanego, :
3} imie i nazwisko lub nazwe (frme), adres oraz nimer
inwestora, . 3
4) imig i nazwisko lub nazwg (firme), adres | numer
wykonawcey lub wykonawcéwrobétbudowlanych. &
§) imicna, aazwiska, adresy i numery tefefondw:
a. kierawnika budowy,
b. kierownika robot, =
c inspeldora nadzoru inwestorskisgo,
’ d. projéktantow,
6} numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej,
pogotowia,
numer telefonu okregowego inspektora pracy.

LY

2. Tablica informacyjna ma ksztatt prostokata o wymiarach
‘X 70 om. Napisy na tabficy informacyjnej wykonuje sie w sposob
trwaly, na szlywnej plycie koloru zoltego, iiterami i cyframi koloru
wysokodci co najmnisj 4 cm.

3. Tablica informacyjna Znajduje sie w migjscu widocZny}
strony drogi pubicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mili
niz 2 m. .

I

§ 14. 1. Qgloszenie, o ktérym mowa w art. 42. ust. 2 pkt2 U
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowdane, umieszcza sig na terenie budeWy
sposdb trwaty i zabezpiaczony przez zniszczeniem. 1

2. Ogloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia | zakoriczenia wykonyws
robét budowlanych,
2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budow
' poszczegdinych okresach, -
3} infermacjedotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Rozdziat 4
Przepis koficowy

§ 15. Rozporzadzenie wohodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od
cgloszenia,

Minister Infrastruktury: M. F@
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Zapisy dotyczace wykonywania rob6t budowlanych i ich przebieg
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C.

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono dla inwestycji
polegajgcej na przebudowie oraz rozbudowie budynku OSP na potrzeby ustug
zwigzanych z kulturg — Swietlicy w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, na dziatkach
nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001.

|. Zakres rob6t dla przedmiotowego zamierzenia budo  wlanego oraz kolejno $é
realizacji poszczegoélnych prac na obiekcie.

Zakres robot dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

a) ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie miejsca wykonywania prac
budowlanych,

b) postawienie WC (TOI-TOI),

c) kolejnos¢ wykonywania robét budowlanych:
- prace przygotowawcze obejmujgce skompletowanie materiatéw, sprzetu oraz
niezbednych urzgdzen,

- wyburzenia i demontaze w czesci istniejgcej budynku,

- roboty ziemne (w czesci istniejgcej — wzmocnienie/podbicie istniejgcych
fundamentoéw, wykonanie fundamentéw pod projektowane $ciany nosne
W czesci istniejgcej oraz w czesci rozbudowy - tawy, sciany fundamentowe,
belki podwalinowe, izolacje; murek oporowy przy garazu),

- Sciany zewnetrzne w czesci istniejgcej — zamurowania, przemurowania
stabszych fragmentéw murdéw, wykonanie trzpieni zelbetowych, wience,
nadproza,

- Sciany wewnetrzne w czesci istniejgcej, nadproza, piony kominowe,

- Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne w czesci rozbudowy, piony kominowe,

- strop nad czescig istniejgcg oraz nad projektowang rozbudowg (stropy belkowo
— pustakowe, prefabrykowane, gestozebrowe),

- wykonanie wiezby dachowej (czes¢ rozbudowy),

- prace zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcji stalowej (dzwigarow kratowych)
nad istniejgcg czescig budynku,

- wykonanie warstw izolacyjnych dachow,

- wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych,

- wykonanie pokrycia dachowego,

- wykonanie warstw posadzkowych wraz z izolacjami,

- wykonanie instalacji wewnetrznych oraz zewnetrznych przytgczy do budynku

(wod.-kan., zbiornik bezodptywowy na scieki, inst. elektryczna ),

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie tynkdéw zewnetrznych oraz wewnetrznych,

- wykonanie obrobek blacharskich oraz odwodnienia dachu,

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne ( tynki, posadzki, obudowy pionéw
instalacyjnych, oktadziny scienne, montaz wyposazenia kuchni, montaz
wyposazenia weztow sanitarnych, umywalek, zlewozmywakow, malowanie)

- roboty wykohczeniowe zewnetrzne ( tynki, okladziny klinkierowe, obrobki
blacharskie, detale),

- wykonanie opaski zwirowej wokot budynku,

- niwelacja terenu,



- wykonanie elementow zagospodarowania terenu ( ciggi piesze, dojscia do
budynku, droga wewnetrzna, plac manewrowy, wiata Smietnikowa, oswietlenie
terenu, miejsca parkingowe, wykonanie i niwelacja skarp, podtoze pod
projektowang zielen, wykonanie ogrodzenia frontowego oraz tylnego,
wykonanie terenéw zielonych),

- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie placu budowy.

UWAGA: *Szczegotowe ustalenie frontu roboét i obsadzenie go pracownikami
zgodnie z technologig robot i harmonogramem budowy — sporzadza
kierownik budowy.

* Dla poszczegolnych robét budowlanych zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzgdzenia planu bioz.

Il. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym ( dziatki o nr ewid.: 276/1, 276/2
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny ), usytuowany jest, po jego wschodniej
stronie — budynek przeznaczony dotychczas jako obiekt Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Belnie.

Budynek w stanie istniejgcym ma ksztatt prostokgtny o wymiarach
zewnetrznych 8,32 m. x 32,40 m. Wschodnia $ciana budynku usytuowana

w odlegtosci 1,06 m — 1,40 m od granicy z dziatkg sgsiednig. Jest to obiekt
murowany, parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym,
symetrycznym o nachyleniu potaci 15°.

Wejscia do budynku znajdujg sie po jego zachodniej stronie.

Zjazd na teren — z lokalnej drogi utwardzonej.

Na terenie istniejgca droga utwardzona zwirem usytuowana w centralnej jego
czesci, rownolegle do budynku.

Pozostata czesc¢ terenu porosnieta roslinnoscig trawiastg, krzewami oraz
nielicznymi drzewami.

Po zachodniej stronie drogi zwirowej — skarpa uformowana prostopadle do
drogi, uksztattowana z kamienia ( pozostato$¢ muréw po wyburzonym
budynku).

Teren czesciowo ogrodzony tj.:

- od strony wschodniej, wzdtuz granicy z dziatkg nr ewid. 278 — ogrodzenie

z przeset prefabrykowanych betonowych,

- od strony potudniowej, rownolegle do drogi utwardzonej — ogrodzenie z siatki
drucianej na stupkach betonowych ( zniszczone ),

- od strony zachodniej, wzdtuz granicy z dziatkg nr ewid.: 275 - ogrodzenie

z przeset prefabrykowanych betonowych ( dochodzgce do budynkow
gospodarczych usytuowanych blisko granicy),

- od strony pétnocnej — teren nie jest ogrodzony.

Bezposrednie sgsiedztwo terenu w granicach opracowania projektowego
stanowig:
- od strony wschodniej — dziatka nr ewid.: 278 z niskimi budynkami
gospodarczymi oraz budynkiem mieszkalnym,



- od strony zachodniej — dziatka nr ewid.: 275 z czterema niskimi budynkami
gospodarczymi zlokalizowanymi prawie w granicy z dziatkg nr ewid.: 276/1,
budynkiem mieszkalnym oraz zabudowg gospodarcza,

- od strony pétnocnej — teren zieleni nieurzgdzonej ( uzytki rolne),
- od strony potudniowej — dziatka nr ewid.: 273 z pasem jezdnym lokalnej drogi
utwardzone,;.

lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki  lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzaé
bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie wykonywania robo6t zwigzanych z czescig rozbudowy budynku, nalezy
zwrOci¢ uwage na przebiegajgcag w jej obrebie linie teletekomunikacyjna.

IV. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych oraz miejsce i czas ic h wyst epowania.

Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot oraz
miejsce ich wystepowania:
- roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.,
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- roboty zwigzane ze wzmocnieniem i podbiciem fundamentow,
- roboty zwigzane z wyburzeniami/przemurowaniami $cian istniejgcych ( ryzyko
zawalenia sie elementéw powyzej wyburzen lub w ich obrebie),,
- roboty zwigzane ze wzmocnieniem istniejgcej stalowej czesci dachu,
- roboty zwigzane z transportem i montazem elementéw wielkowymiarowych
I ciezkich oraz uzyciem dzwigu,
- ryzyko uderzenia przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
materiatdw i przedmiotow, przez caty czas trwania budowy,
- ryzyko spadania przedmiotow z duzej wysokosci — wystepuje przy pracach na
wysokosci, az do zakonczenia robat,
- roboty na wysokosci — zagrozenie upadkiem z wysokosci,
- kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy
i zaplecza budowy oraz w miejscu sktadowania materiatow,
- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz maszyny
I urzgdzenia znajdujgce sie na budowie przez caty okres trwania budowy,
- porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje przez caty czas trwania budowy
w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanymi
energig elektryczna,
- uderzenie przez nieruchome przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy
i zaplecza budowy, przez caly czas trwania budowy.
Prowadzenie robot na wysokosciach moze by¢ wykonywane jedynie przez ekipe
przeszkolong w tym zakresie (odpowiednie badania) i wyposazong (miedzy innymi
w kaski i odpowiednig odziez ochronng).



V. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegolnie nieb  ezpiecznych.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Nie wolno dopuscic¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleh w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na
koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest
prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w aktach
osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach,
na ktorych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych
realizowane byty wedtug programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na danym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikow szkolenia z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz
stanowiskowy obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju
pracy i zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢
zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe
4,



oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci
niezbedne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami

i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

VI. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczegdllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg roboty budowlane, ktorych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci:

- roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian

o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.,

- roboty wyburzeniowe w istniejgcej czesci budynku,

- roboty ziemne zwigzane z podbiciem i wzmocnieniem fundamentdw istniejgce;j
czesci budynku,

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

- roboty zwigzane z transportem i montazem elementéw wielkowymiarowych

I ciezkich oraz uzyciem dzwigu,

- ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m,

- ryzyko spadania przedmiotéw z duzej wysokosci,

- ryzyko przemieszczenia sie materiatow,

- ryzyko przemieszczenia sie maszyn lub urzagdzen.

W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1. Przygotowanie i organizacja budowy:

1.1.Opracowac projekt organizacji robot.

1.2.Projekt organizacji robét nalezy dostosowac do rodzaju, wielkosci, ztozonosci
inwestycji/ budowy oraz zawierac¢ projekt zagospodarowania placu budowy.

1.3.W projekcie organizacji robot okresli¢ bezpieczny sposéb prowadzenia robot
budowlano - montazowych (m.in. poprzez zastosowanie srodkoéw ochronnych).

1.4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

1.5. Jezeli na budowie roboty budowlane bedg wykonywane jednoczesnie przez
pracownikow réznych pracodawcow, nalezy wyznaczy¢ koordynatora ds. bhp.

2. Szkolenie bhp:

2.1. Pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani
instruktazowi stanowiskowemu.

3. Badania lekarskie:
3.1. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do pracy na zajmowanym stanowisku.

4. Dodatkowe kwalifikacje:



4.1. Kierownik budowy (kierownicy robot) powinni posiadac¢ uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4.2. Operatorzy maszyn i urzgdzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia
kwalifikacyjne.

5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uci  gzliwe:

5.1. Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze.

5.2. Pracownicy powinni stosowac¢ dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie
robocze.

5.3. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;.

5.4. Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej.

6. Teren budowy.

6.1. Teren budowy/ robot powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem osob
nieupowaznionych.

6.2. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do lokali
uzytkownikom sgsiednich posesii.

7. Zaplecze higieniczno — sanitarne:
7.1. Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

8. Oswietlenie:
8.1. Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy wiasciwie oswietlic.

9. Stanowiska i procesy pracy:

9.1. Zabezpieczy¢ i oznakowacé strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne).

9.2. Zachowa¢ wiasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii
wysokiego napiecia.

9.3. Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajgcymi
przedmiotami, czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

9.4. Stanowiska pracy na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni)
zabezpieczyC przez zastosowanie odpowiednich srodkow ochrony zbiorowej.

9.5. Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

10. Roboty ziemne:
10.1. Roboty ziemne z uzyciem sprzetu zmechanizowanego prowadzi¢ zgodnie
z przepisami i zasadami bhp.

11. Transport:

11.1. Drogi komunikacyjne dostosowa¢ do srodkow transportu wewnetrznego oraz
przewozonego fadunku.

11.2. Drogi i przejscia wiasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania
przedmiotow z gory.

12. Magazynowanie i sktadowanie:

12.1. Prawidtowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow.

12.2. Przy sktadowaniu zachowa¢ wymagane odlegtosci od energetycznych linii
napowietrznych.

12.3. Materiaty wtasciwie sktadowac lub magazynowac.



13. Maszyny i urz gdzenia techniczne.

13.1. Opracowac¢ i udostepnic do statego korzystania instrukcje bhp dotyczace
obstugi maszyn i urzadzen.

13.2. Uzytkowane maszyny i urzgdzenia oznakowac¢ odpowiednimi znakami
I barwami bezpieczenstwa.

13.3. Uzytkowane maszyny i urzgdzenia wyposazy¢ w odpowiednie urzgdzenia

ochronne.

13.4. Maszyny, urzagdzenia i narzedzia muszg posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

13.5. Uzytkowane maszyny i urzgdzenia nalezy utrzymywac we witasciwym stanie
technicznym.

13.6. Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi muszg posiadac¢ swiadectwa
dopuszczenia do ruchu.

14. Rusztowania:

14.1. Dokonaé¢ udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzor techniczny
przed oddaniem go do uzytkowania.

14.2. Rusztowania prawidtowo posadowi¢ na gruncie.

14.3. Powierzchnie robocze rusztowania wypetni¢ wtasciwymi pomostami.

14.4. Prawidtowo wykona¢ kotwienie rusztowania do statych elementow budynku.

14.5. Wykona¢ piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostéw rusztowania.

14.6. Prawidtowo wykona¢ obarierowanie pomostéw rusztowania.

14.7. Wykorzystac rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

14.8. Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowac.

14.9. Rusztowania stalowe muszg posiada¢ wiasciwg instalacje odgromowa.

15. Urzadzenia i instalacje energetyczne:

15.1. Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg mie¢ zapewniong ochrone przed
dotykiem bezposrednim.

15.2. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna
zostac potwierdzona pomiarami.

15.3. Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych
nalezy wykonywac terminowo.

15.4. Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiescié¢, ustawi¢ i zabezpieczyé.

15.5. Przewody zasilajgce urzgdzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

15.6. Podtaczenia urzgdzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonac
W SposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo.

VIl. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci:
a) doprowadzenie wody,
b) doprowadzenie energii elektrycznej,
C) urzadzenia higieniczno-sanitarne,
d) urzadzenia socjalno-bytowe,
e) wyznaczone miejsca do skladowania materiatow.

Ponadto: 7.



- materialy chemiczne, szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych
opakowaniach,

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymywane i eksploatowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- prace zwigzane z podigczeniem i naprawg urzgdzen elektrycznych powinny byc
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

- skrzynka rozdzielcza pradu do zasilania urzgdzen elektrycznych na placu budowy
powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem niepowotanych oséb.

VIIl. Roboty zbrojarskie.

1) Stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢é mocno zbudowane
I przytwierdzone do podtoza.

2) Przy cieciu pretow zbrojeniowych nozycami recznymi nalezy ciety pret oprzec
obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.

IX. Roboty monta zowe elementéw wielkowymiarowych.

1) W czasie prowadzenia prac montazowych nalezy przestrzegac ,Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

2) Prace z urzgdzeniami dzwigowymi prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

X. Roboty murarskie i tynkarskie.

1) Stanowiska robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku,
a rozlang zaprawe nalezy niezwtocznie usungg.

2) Materialy na stanowiskach roboczych nalezy tak uktadac, aby zapewni¢
pracownikom petng swobode ruchow.

3) Chodzenie po $wiezo wykonanych murach i przy sklepieniach oraz wychylanie
sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia jest
zabronione.

4) Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przestawnych jest
zabronione.

5) Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wzniesionego muru co najmniej 0,3 m.

XI. Roboty ciesielskie.

1) Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:
- ciecie drewna przed osiggnieciem przez pite wkasciwych obrotow,
- zwiekszanie obrotéw pity ponad wielkos¢ ustalong przez producenta,
- ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina rozszczepiajgcego.
2) Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno
by¢ unieruchomione. Odsuwanie rekg dolnej ostony przy wigczonym silniku jest
zabronione.
3) Reczne podawanie w pionie materiatdw (deski, bale) jest dozwolone do wys.
3m.



4) Prace ciesielskie z zabezpieczonych drabin przystawnych mozna wykonywac
tylko do wysokosci 3 m.
5) Przy rozbiorce deskowan nalezy podjg¢ srodki zabezpieczajgce przed
mozliwoscig zawalenia sie elementow deskowania.
6) Materialy z rozbiorki powinny by¢ bezposrednio usuniete na wyznaczone
miejsce.
7) W czasie wykonywania robot impregnacyjnych drewna zabronione jest:
- palenie tytoniu,
- spozywanie positkow,
- dotykanie rekami odkrytych czesci ciala, zwlaszcza oczu.
8) Niezwlocznie po zakohczeniu robo6t impregnacyjnych pracownik zobowigzany
jest starannie umy¢ sie cieptg wodg z mydtem.

XIl. Pierwsza pomaoc.

1) Na budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

2) W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢ wywieszony wykaz

z adresami i numerami telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej jednostki Strazy Pozarnej,

- posterunku policiji,

- najblizszego punktu telefonicznego (Urzad Pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna, itp.).

XIIl. Obowi gzujace regulacje prawne.

Plan bioz nalezy opracowac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegOlnosci nastepujgcymi regulacjami:

[1] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47,poz. 401),

[2] ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844; Zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811),

[3] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowata:

mgr inz. arch. llona Boroch



D.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
ORAZ SPRAWDZAJ ACEGO.



Kielce, kwiecien 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze:

,PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJ ACY

do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz
rozbudowy budynku OSP na potrzeby inkubatora kuchennego w ramach
projektu pn.: ,Smak na lokalny produkt” w miejscowosci Belno,
gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 —

- dotycz gcy zmiany funkcji cz  esci budynku

oraz przebudowy tej cz esci na potrzeby ustug zwi gzanych
z kultur g — swietlicy .”

- w branzy architektonicznej, zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. llona Boroch

nr upr. KL- 349/94



Kielce, kwiecien 2021 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam, ze:

,PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJ ACY

do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz
rozbudowy budynku OSP na potrzeby inkubatora kuchennego w ramach
projektu pn.: ,Smak na lokalny produkt” w miejscowosci Belno,
gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 —

- dotycz gcy zmiany funkcji cz  esci budynku

oraz przebudowy tej cz esci na potrzeby ustug zwi gzanych
z kultur g — swietlicy .”

- w branzy architektonicznej, zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Pawet Czarnecki

nr upr. 171/SWOKK/2013



