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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres
Inwestycja:

PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY

do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na

potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu
pn.: ,Smak na lokalny produkt” w miejscowoséci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1,

276/2, obreb 0001 -
- dotyczacy zmiany funkcji czeéci budynku
oraz przebudowy tej czesci na potrzeby ustug zwigzanych
z kulturg — swietlicy

Belno, gm. Bieliny
nr ewid. dziatek: 276/1, 276/2, obreb 0001

1.2. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalagji elektrycznych.
Opracowanie zawiera:
- instalacje sitowa, gniazd wtyczkowych 400/230V
- instalacje oswietlenia
- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym i wyréwnania potencjatéw
- instalacje odgromowg .

1.3. Podstawy opracowania projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:
- wytycznych Inwestora

- projektow budowlanych branzowych

- obowigzujgcych norm i przepisow, a w szczegolnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr
75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120/2003, poz.1133),

Normy dotyczgce projektowanego obiektu, a w szczegdlnosci:

e PN-IEC 60364... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie
zeszyty,

e PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy,



PN-EN -12464-2 - Swiatlo i oswietlenie. Miejsca pracy na zewngtrz,
PN -EN 1838 - O$wietlenie awaryjne,

PN -92 N- 01256/02 - Znaki bezpieczenstwa- ewakuacja,

PN-EN 50172 - System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

2. CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TNS.

System ochrony od porazen pradem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —Ochrona
przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odtgczenie , a w miejscach ogolinodostepnych

i zwiekszonego zagrozenia porazeniowego zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe, réznicowoprgdowe.

Moc zainstalowana —24,1kW (catkowita)
Moc zapotrzebowana — 18,44 kW (catkowita)

3. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Zasilanie projektowanego budynku odbywaé sie bedzie ze zigcza ZK zlokalizowanego
w granicy dziatki - kablem YKY 5x25mm2 do rozdzielnicy gtéwnej TG.

Kabel nalezy ukfada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne |
sygnalizacyjne linie kablowe.

Kabel uktada¢ w ziemi wedlug tras przedstawionych na rysunku
zagospodarowania terenu, na gtebokosci min. 70cm od powierzchni ziemi, na
podsypce piasku o grubosci 10cm. Po utozeniu kabla nalezy go przysypac takg samg
warstwg piasku (10cm), nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25cm i
rozwingc folie kablowa koloru niebieskiego. Cato$¢ zasypaé ubijajgc ziemie warstwami
I wyrownac teren. Kabel uktadaé w rurze DVK 75.

Na kablu co 10m oraz przed i za przepustami oraz przy ztgczach umiesci¢ opaski
wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla, typu, diugosci
oraz daty utozenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabla nalezy wykonaé

inwentaryzacje geodezyjng.

4. TABLICET...

Tablica TG bedzie wyposazona w:

- wylgcznik gtéwny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C lub B+C,

- zabezpieczenia nadmiarowo pradowe oraz réznicowopradowe dla poszczegolnych
obwodow odejsciowych

Wyprowadzenia przewodow z rozdzielnicy wykonaé poprzez listwy zaciskowe.

Wolne przestrzenie pod przyszig rozbudowe beda wyposazone w szyny zbiorcze

i wszelkie podzespoty mechaniczne, niezbedne do montazu aparatury.

W rozdzielnicy pozostawi¢ 10% rezerwy miejsca na przysztg zabudowe aparatury

odptywowe).



5.

6.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V/ 400V oraz
urzgdzen technologicznych oraz branzy sanitarnej. Obwody zasilajgce wykonaé
przewodami typu YDYp(zo) 3/5x2,5/4/6 mm2 na napiecie izolacji 750 V. Obwody
bedg wyprowadzone bezposrednio z tablicy TG. Przewody nalezy uktadac¢ w tynku
badZz w wolnych przestrzeniach w rurkach.

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230V, 50 Hz zaprojektowano jako podtynkowe o

stopniu szczelnosci 1P44.
Urzgdzenia technologiczne zasili¢ poprzez gniazda tréjfazowe.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Zaprojektowano oprawy sufitowe swietldwkowe. Oprawy zasili¢ przewodem
YDYp(z0)3x1,5 na napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg wyprowadzone
bezposrednio z tablicy TG. Przewody nalezy uktada¢ w tynku badz w wolnych
przestrzeniach w rurkach.

Zaprojektowana oprawy o stopniu szczelnoéci IP20 oraz oprawy o stopniu
szczelnosci min. P44 zgodnie z rys. E-1.

W pomieszczeniach zatgczanie o$wietlenia odbywaé sie bedzie indywidualnie
wytgcznikami.

Na zewnagtrz zaprojektowano oprawy o stopniu szczelnosci IP65 ze $wietldwkami
przystosowanymi do pracy w niskich temperaturach.

Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia:

Pom. techniczne: 300lux

Pom. magazynowe: 100 lux

Pom. gospodarcze: 100lux

Korytarze: 100lux

Toalety: 200lux

Sala: 500lux

Oswietlenie awaryjne
Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oéwietlenia awaryjnego w systemie
rozproszonym (indywidualne akumulatory) o czasie samoczynnego zatgczenia do 2
sekund od zaistnienia awarii oraz czasie dziatania 1 godziny. System kontroli i
monitoringu bedzie zrealizowane za pomocg autotestu.
Dla catego obiektu w obszarze ciggéow ewakuacyjnych zainstalowane zostang
piktogramy kierunkowe.
Poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym miejscu ciggu
ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejszy niz 1lx, zgodnie z PN.
Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ oznakowane zo6tym paskiem
0 szerokosci 2cm oraz odpowiednio opisane. Wszystkie oprawy muszg posiadac
atest CNBOP.,

7. OCHRONA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Instalacje piorunochronng na dachu wykona¢ drutem Fe/Zn ¢8mm. Przewody
odprowadzajgce Fe/Zn ¢8mm ukiad w rurce w elewacji i potgczony poprzez ztgcza
kontrolne z bednarkg. Do ochrony kominow oraz urzgdzen zlokalizowanych na



dachu stosowac iglice odgromowsg o dt. 1,0m ponad komin. Uziom wykonad jako
otokowy bednarkg Fe/Zn 25x4mm ukiadang w rowie na gtebokosci 70 cm.
Potgczenia z bednarka uziemiajgcg wykonywaé jako spawane. Polgczenia
zabezpieczy¢ skutecznie przed korozjg. Do uziomu podigczyé gtowng szyne
potgczen wyrdwnawczych GSU oraz PEN zlgcza kablowego. Ztacza kontrolne
montowac w skrzynce na wysokosci okoto 1,0m od poziomu ziemi.

Instalacje odgromowa projektuje sie w Il klasie LPS.

8. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana
ochrona przepigciowa. W rozdzielnicy gtownej TG przewidziano ograniczniki typu 1.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna nn pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Ochrone uzupetniajaca stanowié
bedzie wytgcznik réznicowoprgdowy o pradzie zadziatania 30 mA.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w
instalacji nn zastosowane zostanie samoczynne wytgczenie zasilania za pomoca
wytgcznikéw nadmiarowo pradowych . Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe
zapewnia rowniez system przewoddw wyréwnawczych potgczonych GSU.
Pofgczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ wszelkie przewody metalowe réznych
instalacji oraz czesci przewodzace obce mogace wprowadzié okreslony potencjat.

Zyte PE nalezy potaczyé z bolcami gniazd i obudowg aparatéw elektrycznych.

10. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgczniki pradu PWP zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku
przy gtownych drzwiach wejsciowych do budynku. Zadziatanie wytgcznika
spowoduje odtgczenie obiektu spod napiecia z sieci elektroenergetycznej oprocz
zestawu hydroforowego.

~ 11. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Dla budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy 3,6kW, 230, 50Hz.

Instalacja sktadac¢ sie bedzie z generatora fotowoltaicznego, inwertera oraz rozdzielnic pradu
statego RDC i pradu przemiennego RAC . Instalacja bedzie pracowaé na potrzeby wiasne
obiektu.

Uwaga: szczegdtowy projekt instalacji fotowoltaicznej wraz z rozmieszczeniem paneli, ich
doborem oraz doborem konstrukgji po stronie wykonawcy instalacji fotowoltaicznej.



12. ZAKRES ROBOT OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie instalacji elektrycznych 230V, 400V

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.
Zagrozenia dla zdrowia moga wystgpi¢ w trakcie realizacji nastepujacych robot:
- wyltgczanie i zatgczanie napiecia,
- praca na wysokosci przy montazu instalacji
- transport i przemieszczanie urzagdzen i materiatdbw zgodnie z wytycznymi producenta i

przepisami o transporcie,
- prace pod napieciem wykonywac ze szczegdlng ostroznoécig z zachowaniem zasad

BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu

Przed przystapieniem do prac kierujgcy zespotem powinien zaznajomic wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujgcymi zagrozeniami
W miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonywania
pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczen jak rowniez posiada¢ aktualng whasciwg grupe BHP.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.
Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty
budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
rowniez posiada¢ aktualng wiasciwg grupe BHP. Wykonujacy roboty rowniez powinni
posiada¢ aktualne grupy BHP.
Procedury okreslajgce zasady bezpieczenstwa zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych- ich stosowanie jest wymagane przez
pracownikow posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac¢ i stosowaé instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa.

Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajgcych zagrozeniom.
Podstawg bezpiecznego wykonywania robét budowlano-montazowych na urzgdzeniach

energetycznych jest prawidtowa organizacja.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg organizacii bezpiecznej pracy

przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Pozostate wskazania:

- fachowa firma wykonujgca roboty montazowe,

- sprawdzenie przed rozpoczeciem robot waznosci grup BHP pracownikow majgcych
wykonywac prace,

- wyrazne oddzielenie miejsca pracy,

- prace pod napigciem wykonywacé ze szczegdlng ostroznoscig

- stosowanie sprawnego i odpowiedzniego sprzetu elektro- mechanicznego

- stosowanie odpowiedniego sprzetu BHP

- wyposazenie terenu robot w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet

pierwszej pomocy, BHP, PPOZ



13. UWAG! KONCOWE

Catosc robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
(w szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Calosé robét wykonac¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych,
cz. V- Instalacje elektryczne”.

14. BILANS MOCY

cos
Ip| Wyszczegélnienie Pi ki | Ponl fi [tgfi] Qobl
kW kW - - kvar
1 2 3 4 5 5 7 8
Bilans
mocy
Oswietlenie cos fi
1 | pomieszcz. 3,301 0,80] 264, 085| 062] 1,64 &r |
2 | Gniazda 230 V 6,80 0,50 3,401 0,90] 0,48 1,65 = A
3 | Gniazda 400 V 6,00] 1,00 6,007 0,90 048] 291 9 10
4 | Urzadzenia sanitarne 8,00 0,80 6,40f 0,90 0,48 3,10
Lacznie 24,10 18,44 9,29| 0,89] 3141

Moc zainstalowana — 24,1.kW (catkowita)

Moc zapotrzebowana — 18,44 kW (catkowita)

inz. Zbigniew Zielinski
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LEGENDA

OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA

SWIETLAWKOWA
SWIETLAWKOWA
SWIETLAWKOWA 1x58W, IP44
SWIETLaWKOWA 2x36W, IP44
SWIETLAWKA KOMPAKTOWA 2X18W, IP44
SWIETLAWKA KOMPAKTOWA 2XWe6, IP44

CX36W,
IX36W,

P20
P44

Jr A~ w oo

an

@ UOPRAWA ZEWNETRZNA TYPU PLAFON /35W, IFP 65
/RaDr0 SWIATLA PRZYSTOSOWANE DO PRACY W NISKICH TEMP

WYJSCIE Oprawa
EWAKUACYJNE

z modutem awaryjnym na napigcie 8,4V, o czasie podtrzymania min. 1h,

ewakuaczjna z jednqg swietl. 8W, praca na jasno, jednostronna

I zapftonnik elektroniczny

EM

Oprawa z modutem awaryjnym na napiecie 8,4V, o czasie
podtrzymania min. 1h

C—1 Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu
PWP

Oprawy ewakuacyjne | awaryjne muszq posiadac atest CNBOP

d - tacznik p/t

¥ - tacznik p/t

g - tocznik p/t

¥ - tacznik p/t

éd — tacznik p/t

¥ - tacznik p/t
- Catosc instalac ji wykonac przewodem YDYpzo 3x1,ommc
- Laczniki instalowac na wysokosci 1,4m

Jjednobiequnowy
Swiecznikowy
schocdowy

Krzyzowy

Jednobiegunowy P44

sSwiecznikowy 1FP44

N/t

== - Projektowane tablice rozdzielcze poziomu I

pietra | poddasza

Inwestor

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach

Jednostka projektowa:

26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

PROINWEST

"PROINWEST"
25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

tel: 609 040 015
www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Elektryczna
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: "Smak na lokalny produkt"
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -
- dotyczacy zmiany funkcji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na skala: 1:100
potrzeby ustug zwigzanych z kulturg - Swietlicy.
Nazwa rysunku: j Data:
INSTALACJA OSWIETLENIOWA Kwiecier 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:

Projektant: 1 iz Zbigniew Zielinski KL-387/93 E1
Opracowal: mgr inz. Ewa Piotrowicz
Sprawdzit mgr inz. Dominik Radomski SWK/0113/PWBE/16
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA 4 i | CZESC ISTNIEJACA BUDYNKU )

RZUT PRZYZIEMIA - zmiany architektoniczno - budowlane

SKALA 1:50

L EGENDA:

— Projektowana tablica

rozdzielcza

Kurtyna powietrzna o mocy 2,0kW

— Podwdjne gniazdo 230V (L+N+PE) p/t hermetyczne
_ Gniazdo 400V (3L4+N+PE) p/t

— Wentylator zaftgczany ze swiattem o mocy 0,03kW

Inwestor

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

Jednostka projektowa:

I "PROINWEST"
PROINWEST 7 ™

www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania:

do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: "Smak na lokalny produkt"
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -

PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY

- dotyczacy zmiany funkcji cze$ci budynku oraz przebudowy tej czgsci na

potrzeby ustug zwigzanych z kulturg - Swietlicy.

Nazwa rysunku:

INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Branza:

Elektryczna

Skala: 1 100

Data:
Kwiecien 2021r

Imig i nazwisko Nr uprawnien

Podpis

Projektant:

inz. Zbigniew Zielinski KL-387/93

Opracowat:

mgr inz. Ewa Piotrowicz

Sprawdzit:

mgr inz. Dominik Radomski SWK/0113/PWBE/16

Nr rysunku:

E2
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lokalizacja paneli fotowoltaicznych

=

RZUT DACHU - zmiany architektoniczno - budowlane

LEGENDA:

Uziom otokowy i przewody uziemiajace
ptaskownik Fe/Zn 30x5mm
w przypadku braku mozliwosci pofgczenia
wykona¢ szpilki uziemiajace

Zwody poziome i przewody odprowadzajace
drut Fe/Zn fi 8mm

—oo— Ztqcze kontrolne

UWAGI:

ﬂ;}}ex
iany naniesiono kolorem niebieskim

OBREB PROJEKTOWANYCH ZMIAN
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SKALA 1:100

Dla bud. wykona¢ uziom otokowy bednarkq Fe/Zn 30X5 mm

i uktada¢ w wykopie na gt 60cm i

1m od scian budynku.

Wszystkie przewody uziemiajqce nalezy fgczyé z uziomem
przez spawanie. Jakos¢ spawdw sprawdzi inspektor nadzor
przed zasypaniem i dokona wpisu w dziennik.

Wypusty uziomu otokowego wykona¢ bednarkg Fe/Zn 25x4mm.

Wartos¢ uziemienia: R < 10 Ohma

Inwestor

26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gér Swigtokrzyskich w Bielinach

Jednostka projektowa:

mgr inz. Ewa Piotrowicz

Sprawdzit:

mgr inz. Dominik Radomski SWKI0113/PWBE/16

l’ "PROINWEST"
’ 25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6
PRO. NWEST tel: 609 040 015
www.proinwest.pl
Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Elektryczna
potrzeby inkubatora kuchennego w ramaci Erojektu pn.. "Smak na lokalny produkt"
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -
- dotyczacy zmiany funkcji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na skala: 1:100
potrzeby ustug zwiazanych z kultura - $wietlicy.
Nazwa rysunku: Data:
INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH Kwiecier 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnier Podpis Nr rysunku:
Projekdant: inz. Zbigniew Zieliiski KL-387/93
Opracowat: E 3
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Samoczynne wyt

Centrum Tradycji, Turystyki | Kultury Gor Swigtokrzyskich w Bielinach

Inwestor

26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

"PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

Jednostka projektowa:

y

PROINWEST

tel: 609 040 015
www.proinwest.pl

Branza:

Elektryczna

Skala:

Kwiecien 2021r

Data:

Nr rysunku:

E4

PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY

Przedmiol opracowania:

remontu oraz rozbudowy budynku OSP na
jektu pn.: "Smak na lokalny produkt"

ki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -

g'?rm

0 W ramac
potrzeby ustug zwiazanych z kultura - $wietlicy.

y inkubatora kuchenneg

w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dzial
- dotyczacy zmiany funkcji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na

do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudow)
potrzeb:

SCHEMAT TABLICY TG

Nazwa rysunku:

Podpis

Nr Gprawnien

KL-387/93

SWKI0113/PWBE/16

g nazwisko

inz. Zbigniew Zielinski

mgr inz. Ewa Piotrowicz
mgr inz. Dominik Radomski

ProjeKtant

Opracowar
Sprawdzit




INSTALACJA 1f, 3,1kWp

Rozdzielnica DC

INWERTER
AFORE BNTO005KTL

Panele PV - 10sz Ochronnik DC
anele 360-10szt typ 1+l 600V
Nr.1
|
= H
i J
®
L
— =
NI T |
Przewody solarne
2x4mm?

5303

Istn. rozdzielnica nN

kWh

Sie¢ energetyki

400V
St

LEGENDA

Panel 360 Wp

OZ% "10¢S

Odbiory

YKY3x4mm?

_ DC
YKY3x4mm?

AC

WiFi

Rozdzielnica AC
przy inwerterze

Inwestor

26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach

Jednostka projektowa:

l "PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

P R O | N W E S T tel: 609 040 015

www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY

Branza:

do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Elektryczna
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach s)rojektu pn.: "Smak na lokalny produkt"
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obrgb 0001 -
- dotyczacy zmiany funkcji cze$ci budynku oraz przebudowy tej czesci na Skala:
potrzeby ustug zwigzanych z kulturg - $wietlicy.

Nazwa rysunku: Data:

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Kwiecien 2021r

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:

Projektant inz. Zbigniew Zieliriski KL-387/93 E5
Opracowat mgr inz. Ewa Piotrowicz
Sprawdzit:

mgr inz. Dominik Radomski SWK/0113/PWBE/16




Imie i nazwisko: Zbigniew Zieliniski

Uprawnienia n: K1-196/89
Czlonek Izby: S\\/iegtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0816/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt budowlany zmieniajacy:

"Przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na potrzeby inkubatora kuchennego
w ramach projektu pn.: ,Smak na lokalny produkt” w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr
ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 - dotyczgcy zmiany funkcji czesci budynku oraz
przebudowy tej czesci na potrzeby ustug zwigzanych z kulturg — swietlicy"

branzy elektrycznej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Kielce, dn. 06.05.2021 r.



Imie i nazwisko: Dominik Radomski

Uprawnienia nr; SWK/0113/PWBE/16
Czlonek Izby: Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0131/16

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, iz projekt budowlany zmieniajacy:

"Przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na potrzeby inkubatora kuchennego
w ramach projektu pn.: ,Smak na lokalny produkt” w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dzialki nr
ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 - dotyczacy zmiany funkcji czesci budynku oraz
przebudowy tej czesci na potrzeby ustug zwigzanych z kulturg — swietlicy”

branzy elektrycznej zostal sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

i{ Porowania
iedleltrseenymi

[
Vi ad

Kielce, dn. 06.05.2021 r.



