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I Dane ogélne

L.I Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmieniajacy do projektu
budowlanego przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na potrzeby inkubatora
kuchennego w ramach projektu pn.: ,Smak na lokalny produkt” w miejscowosci Belno, gmina
Bieliny, dzialki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001-dotyczacy zmiany funkcji czedei budynku oraz
przebudowy tej czesei na potrzeby ustug zwigzanych z kulturg - $wietlicy
1.2 Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
— Wwewnetrzna instalacja wodociggowa,
— Wwewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
— Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania,
— Wwewnetrzna instalacja wentylacji grawitacyjnej,

— technologia kotlowni na paliwo stale.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego projektu wykonawezego instalacji sanitarnych sa:
~ umowa z pracownig architektoniczna,
— uzgodnienia miedzybranzowe,
—  podkiady budowlane,
— Wytyczne technologiczne,

— obowigzujgce normy i przepisy.

2 Opis techniczny

2.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
2.1.1  Opis og6lny wykonania wewngtrznej instalacji wodociagowej

Zasilenie instalacji wodociaggowej oraz zasobnika cieplej wody przewidziano z projektowanego
przylacza wodociggowego wody zimnej @63 mm PE (wg odrgbnego opracowania).

Zestaw opomiarowujgey przewidziano w projektowanej kottowni budynku. Za wejsciem do
projektowanego budynku nalezy wykona¢ przejécie na rury stalowe DN50, a nastepnie nalezy

zainstalowac zestaw opomiarowujacy wode w projektowanej rozbudowie budynku skladajacy sie z
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zaworu odcinajacego kulowego DN50, wodomierza klasy C typu FLOBDIS DN32 firmy ITRON™
filtra siatkowego Y222 DN40 firmy E}anf’ossﬂ, zaworu antyskazeniowego BA 2760 firmy Danfoss
oraz zaworu odeinajacego ze spustem wody DN5O. Zestaw wodomierzowy nalezy zlokalizowaé w
kotlowni bezposrednio po wejsciu przylaeza do budynku.

Rurociggi prowadzone w posadzce wykona¢ z rur PE-RT systemu Press firmy Kan-therm.
Produkowane sg one 7 polietylenu wysokiej gestosci poddanego molekularnemu  sieciowemu
strumieniowi elektrondw. Przewody glowne rozprowadzajgce oraz rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w
bruzdach sciennych, warstwach posadzkowych oraz pod stropem. Przejscia przewodéw przez
przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych stalowych. Przestrzen migdzy
tuleja a rurg powinna by¢ wypetniona materialami plastycznymi nie oddzialujacymi na przewody,
Punkty state na pionach i poziomach nalezy stosowaé max. co 6,0m, natomiast punkty przesuwne w

zaleznosci od $rednic rur wg wytycznych producenta,

2.1.2  Armatura
Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich odgatezienia

instalacji rozprowadzajacej przewiduje sie kulowe zawory odcinajace. Armatura zwrotna na cisnienie
10bar.

Projektuje sie ukiad opomiarowujacy wode w rozbudowanym budynku sktadajacy sie z zaworu
odcinajgcego DN50, wodomierza klasy C typu FLODIS DN 32 firmy ITRON" filtra siatkowego
Y222 DN 50 firmy Danfoss*, zaworu antyskazeniowego BA 2760 firmy Danfoss oraz Zaworu
odcinajgcego ze spustem wody DN 50. Za zaworem zwrotnym nalezy przewidzie¢ spust wody z
instalacji.

2.13  Izolacja termiczna
Przewody wody cieplej nalezy izolowa¢ otuling THERMAFLEX FRZ o grubos¢ izolacji:
— 2cmdla rurociggdw o srednicy wewnetrznej do 22mm,
— 3cmdla rurociggdw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,
— réwnej Srednicy wewngtrznej rury dla rurociggéw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm.
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowaé otuling grubosci 6mm.

Rurociagi wody zimnej nalezy izolowaé otuling THERMAFLEX FRZ o grubos¢ izolacji 13mm.

2.1.4  Opomiarowanie wody.
Wyznaczenie przepbywu obliczenioweso

Dobrano wodomierz klasy C typu FLODIS DN32 firmy ITRON'.

Dobdr wodomierza:
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Dobowe zuzycie wody zimnej oraz cieplej zgodnie z projektem technologicznym wynosi /7,5
n’/d
Przyjmujemy, Ze inkubator kuchenny bedzie pracowal przez 8 godzin dziennie.
Qaov=1,5 1°/d/8=0,187 n’/hr

@hmax = N Qdmax {*’”a /hg

Qhmax = 240,187 = 0,748 17/, |

g wod = 3,0 m3/h

Maksymalny strumieii objetosci wynosi 6 m*/h.
Dobrano wodomierz klasy C typu FLODIS DN 32 firmy ITRON'.
2.1.5 Préba ciénienia
Przed uruchomieniem instalacji nalezy Ja podda¢ probie szczelnosei na cisnienie prébne 1,0
MPa. Po wykonaniu préby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy instalacje wodociggowa

podda¢ ptukaniu.

2.1.6  Dzialanie

Ciepta woda uzytkowa + 600C doprowadzana do umywalek oraz zlewu bedzie
przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu cieplej wody typu HL 160 firmy ACV* o
pojemnosci 161 dm3. Ze wzgledu na diugie odcinki przewodéw wody cieplej, ktérych pojemnogé
przekracza 3 dm’ zaprojektowano instalacje cyrkulacji.

*Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materialow innych niz zaprojekiowane, pod warunkiem ze bedg one posiadaly parametry
rowne lub lepsze od dobranych w projekcie.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej,
2.2.1  Opis ogolny sposobu wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sklada si¢ z przyboréw sanitarnych przyjmujacych
scieki, przewodéw kanalizacyjnych oraz urzadzen pomocniczych. Przewody kanalizacyjne, zaréwno
odgalezienia jak tez przewody spustowe i poziomy kanalizacyjne, wykonaé z rur PVC kielichowych
prod. WAVIN — (Srednice patrz rysunki). Srednice sg znormalizowane. Wysoko$é montowania
przyboréw sanitarnych réwniez jest znormalizowana. Scieki sanitarne z przyboréw beda przejmowane
przez wewnetrzng instalacje kanalizacyjng i odprowadzane przykanalikiem wg odrebnego

opracowania projektowego.
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Kazdy przybor sanitarny winien  byé zaopatrzony w zamkniecie wodne. zakladane
bezpodrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor. Wszystkie przewody poziome montujemy
ze spadkiem w kierunku przeplywu éciekéw, kielichem w Ikierunku odwrotnym do przeplywu
sciekow. Nie wolno wykonywaé polgczen przewodow w przejéciach przez przegrody budowlane.
Przewody spustowe - piony, prowadzié pionowo jak najblizej przyborow sanitarnych. Projektowane
piony K1, K2, K4, K8 nalezy w /posazyC na gorze w rure wywiewna @110/ @160, natomiast piony
zakoficzy¢ zaworem napowietrzajagcym zgodnie z opisami w  wersji graficznej dokumentacji
projektowej. Czyszezaki montujemy rowniez na podejsciach do przyboréw sanitarnych, jesli ich
dlugos¢ przekracza 2,5 m. Montaz pionu zaczynamy od dolu zostawiajac na odpowiednich
wysokosciach odgalezienia do podejsé. Przy montowaniu w bruzdzie zaworu napowietrzajgcego

nalezy pamieta¢ o zastosowaniu swobodnego dostepu do powietrza poprzez zamontowanie kratki

kontaktowej, w miejscu zabudowanego zaworu.

Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzié w
bruzdach lub obudowach gips-kartonowych. Sciennych bruzd pionowych nie nalezy zamurowywacé na
state, lecz tak, aby mozna bylo latwo sie dostaé do przewodéw w razie awarii. Przewody pionowe
nalezy przymocowaé¢ do $ciany pod kazdym kielichem. Przed zamurowaniem bruzd sprawdzié

szczelno$é polaczen zalewajac instalacje woda. Srednice przewodéw sa znormalizowane i opisane na

rysunkach technicznych.

2.2.2  Proéba szczelnoéei

Wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelnosci na eksfiltracje

zgodnie z PN-EN 1610/2002.

2.3 Instalacja ogrzewania grzejnikowego
2.3.1  Opis ogolny sposobu wykonania instalacji ogrzewania grzejnikowego
Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN-EN 12831:2006, dla III strefy klimatycznej

zgodnie z PN-EN 12831:2006. Temperatury obliczeniowe pomieszczeft przyjeto wg. normy PN-EN
12831:2006. Straty ciepta budynku, dla pokrycia ktorych zaprojektowano instalacje centralnego
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ogrzewania grzejnikowego wynosza 18 EW. Ww. instalacja zasilana bedzie z kotlowni
zlokalizowanej w projektowanym budynku.
Parametry ogrzewania grzejnikowego — 70/55°C w systemie pompowym dwururowym.
W skfad instalacji centralnego ogrzewania wchodza:
—  rurociagi rozprowadzajgce — z rur wielowarstwowych systemu KAN-Therm Press firmy KAN-Therm lub
inne réwnowaine lecz nie gorsze,
~ armatura odcinajgca — zawory kulowe, zawory grzejnikowe,
— grzejniki zintegrowane typu V&N CosmoNOVA zaworowe firmy VOGEL & NOOT,
~  system przylaczeniowy do grzejnikéw HERZ3000 firmy HERZ,
— zawory rownowazace STROMAX-M firmy HERZ,
~ zawory z wbudowang wkiadka i nastawg wstepng TS-90-V  wykonanie standardowe prod.
HERZ,
~  grzejnikowe zawory odcinajace typu RL-1 firmy HERZ,
— glowica termostatyczna Herzcules firmy HERZ.
— odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworéw odpowietrzaj gcych na pionach lub na grzejnikach.

232  Zrédlo ciepla

Zrédiem ciepla w przebudowywanej kottowni bedzie kociol na paliwo stale o mocy nominalnej
45 kW. Kociol jest Wwyposazony w zasobnik paliwa i automatyczny podajnik. Kociol bedzie opalany

paliwem typu, pelet. Piec wyposazony w komplet zalewowy tzw. , Strazak”.

Bedzie on zlokalizowany w specjalnie wyznaczonym na ten cel pomieszczeniu kottowni..
Kotlownia bedzie pracowaé¢ w ukiadzie otwartym oraz bedzie wytwarzaé czynnik grzewczy o
temperaturze 70/55°C. Kotlownia bedzie wytwarzaé czynnik grzewezy na potrzeby centralnego
ogrzewania, ciepla technologicznego do centrali wentylacyjnej oraz kurtyn powietrznych i

przygotowania cieplej wody uzytkowe;.
2.3.3  Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w przedmiotowym budynku przewidziano grzejniki
plytowe konwekcyijne z wbudowang wkiadka termostatyczng typu CosmoNOVA zaworowe firmy
VOGEL & NOOT. Zastosowane grzejniki charakteryzuja sie walorami estetycznymi i dostosowane

sg do wymogdw instalacji pracujacej w oparciu o armature termostatyczng.
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Grzejniki montowa¢ min. 10em ponad powierzchnia posadzki oraz w odleglosci ok. 7em od
powierzchni $ciany na wieszakach wg zalecen producenta. Dobdr grzejnikow uwzglednia 10-15%
powierzchni ogrzewalnej z tytulu sterowania zaworami termostatycznymi oraz schlodzenia wody w

przewodach,
2.3.4  Rurociggi i armatura

Rurociggi rozprowadzajace wykonaé rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD systemu
KAN-Therm Press firmy KAN-Thern. Przewody pionowe i poziome nalezy obudowaé gips
kartonem. Przewody od grzejnika do pionu nalezy ukry¢ w listwie przy posadzkowej. Dla
umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych diugosci
powyzej 5 m wykonaé kompensatory U-ksztaltowe lub wykorzystaé naturalne zalamania trasy jako
potencjalne ramiona kompensacyjne. Przy polgczeniach pionéw z poziomami wykonaé ramiona

kompensacyjne o dlugosei 0.3 m.

2.3.5  Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie zaprojektowano  zgodnie 7z PN-91/B-02420, za  posrednictwem
automatycznych odpowietrznikow plywakowych standardowo na wszystkich grzejnikach montowane
sg firmowe reczne odpowietrzniki. Zaleca si¢ wymiane recznych odpowietrznikow na automatyczne.

Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach wykonaé za pomocg zawordw spustowych.

2.3.6 Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywaé sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic

rurociggdw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego. Proby cisnienia

Proby cisnienia przeprowadzié na zimno i na gorgco. Prébe na zimno nalezy wykonaé na
ci$nienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa. Probe hydrauliczng
instalacji na zimno nalezy rozpoczaé od napelnienia jej woda i odpowietrzenia oraz pozostawienia na
24h. Jezeli po uplywie tego czasu nie stwierdzimy zadnych nieszczelnosci nalezy podniesé cisnienie
do cisnienia prébnego przy uzyciu pompy cisnieniowej i obserwowaé instalacje przez % h. Po
wykonaniu tej czynnodci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekéw ani odksztalcen instalacji, a cisnienie
bedzie sig utrzymywaé na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokét z préby szezelnodei. Po probie
szezelnosei na zimno nalezy trzykrotnie przeplukaé instalacje w celu usuniecia zanieczyszezen i podda
probie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej czynno$ci nalezy sprawdzi¢

poprawnos¢ dzialania wszystkich urzadzen grzewczych oraz szczelnosé wszystkich polaczen.

2.3.7 Izolacja termiczna

Sie¢ rozdzieleza nalezy izolowa¢ otuling THERMAFLEX FRZ o grubos¢ izolacji:

— 2cm dla rurociagéw o srednicy wewnetrznej do 22mm,
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— 3emdla rurociagdw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,
~  rownej srednicy wewnetrznej rury dla rurociagdw o srednicy wewnetrzne] od 35 do 100mm.

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowaé otuling grubosci 6mm.

2.3.8  System podwieszenia rurociaggdw instalacji

Dla  podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego  przebiegu rurociggdw
instalacyjnych centralnego ogrzewania w budynku projektuje sie system szwa jearskiej firmy HILTI w
obejmach z izolacjg akustyczng. Obejma z izolacja akustyczna typ HP-HI 1 glowicg M8. Montaz do
stropu lub Sciany betonowej za pomoca preta ocynkowanego gwintowanego M8. Kotwienie do $cian

lub stropu betonowego za pomocg prowadnicy przesuwne; slizgowej typ MSG 1,0/M8 mocowarnej

kotwa typ HSA.

Rozstaw mocowan rur z izolacja:
dla PE-RT 16x2,0 - 1,20 m.
dla PE-RT 20x2.5 - 1,30 m.
dla PE-RT 25x2,5 - 1,50 m.
dla PE-RT 32x3,0 - 1,50 m.

dla PE-RT 40x3,5 - 1,50 m.
Punkty stale typ MFP-1 obejma do punktu stalego typ MFP-NW w funkeji érednicy z pakietem
odciaggowym. UWAGA: rozstaw podpdr (zawieszen) zgodnie z danymi producenta przewododw, kazda
rura powinna by¢ podparta w co najmniej dwdch miejscach.
2.3.9  Montaz, proby i odbi6r instalacji

Cato$¢ robét nalezy stosowac sie do ,Wymagari technicznych COBRTI INSTAL”
zeszyty nr 6 ponadto nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- w czasie wykonywania préby szczeinosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory grzejnikowe
muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o. z zaworami termostatycznymi nalezy

nawadniac woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601,
- po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelno<ci na zimno i na goraco,

- podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej temperatury o 10°c

powoduje zmiane ciénienia o 0,5 do 1,0 bar

- przed badaniem szczelnoéei nalezy doktadnie odpowietrzyé instalacje,
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2.3.10 Napelnianie instalacji i proba ciénieniowa.

Po ulozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szezelnosei na
Zimno i goraco cale] instalacji.
Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cis$nienie minimalne = cidnienie robocze + 0.2 MPa nie mniej niz
0,4 MPa. Probe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napelnienia jej woda i
odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uplywie tego czasu nie stwierdzimy zadnych
nieszezelnosei nalezy podnies¢ cisnienie do ci$nienia prébnego przy uzyciu pompy cisnieniowej i
obserwowad instalacje przez % h. Po wykonaniu tej czynnoséci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekow
ani odksztalcen instalacji, a cisnienie bedzie si¢ utrzymywaé na stalym poziomie, nalezy sporzadzié
protokoél z proby szezelnosei.
Po prébie szczelno$ci na zimno nalezy trzykrotnie przeptuka¢ instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczeni i podda prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podezas tej czynnosci

nalezy sprawdzi¢ poprawno$é dzialania wszystkich urzadzen grzewczych oraz wszystkich polgczen.

23.11 Warunki wykonania.
Calo$¢ robot powinna by¢ zgodna z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL

»Warunki techniczne wykonania i odbjoru instalacji grzewczych” — zeszyt nr 6 . Przed przekazaniem

do eksploatacji, instalacje c.o0. nalezy dokfadnie wyregulowad, ZII‘C,)CHO ciepia

2.3.12 Opis ogélny
Zrédlem ciepla dla projektowanego domu Jednorodzinnego bedzie piec o mocy nominalnej

45kW. Kociot jest wyposazony w zasobnik paliwa i automatyczny podajnik. Kociol bedzie opalany
paliwem typu, pelet, ekogroszek

Projektowana kotlownia bedzie pracowa¢ w ukladzie otwartym j bedzie wytwarza¢ czynnik
grzewczy o temperaturze 70/55°C.
2.3.13 Pomieszczenie kotlowni

Kottownia bedzie zlokalizowana w wyznaczonym pomieszezeniu, obok kotlowni przewidziano
sklad paliwa oraz pomieszczenie zuzlowni.

—  powierzchnia podiogi w kottowni — 16,58m?,

—  wysoko$¢ pomieszezenia kotlowni — 2,50 m,

—  kubatura pomieszczenia kottownj — 41,45m>.

10
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2.3.14 Dobér Pojemno$ciowego podgrzewacza c.vw.u.

W celu przygotowanie cieplej wody uzytkowej dobrany zostal pojemnosciowy podgrzewacy
c.wa. typ HL 160 firmy ACV. Jest to podgrzewacz typu zbiornik vw zbiorniku. Pojemnogé c.w.u.
podgrzewacza wynosi 1611, a pojemnosé grzewcza wynosi 35,

2.3.15 Bilans ciepla

MMM%“WM
Moc

rodzaj odbiornika

kW
Instalacja c.w.u.

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego 18,00

SUMA: 38,00

Projektowana kotlownia bedzie pracowac w systemie priorytetu c.w.u..

ol

2.3.16 Technologia kotlowni

W celu pokrycia zapotrzebowania na cieplo przebudowy i remontu budynku OSP, bedzie
kottownia na paliwo stale. Bedzie ona wyposazona w kocio} na paliwo stale o mocy nominalnej 45
kW. Kociot bedzie opalany ekogroszkiem lub peletem. Kociot jest Wyposazony w zasobnik paliwa i

automatyczny podajnik. Projektowana kotfownia bedzie pracowaé w ukladzie otwartym oraz bedzie
wytwarza¢ czynnik grzewezy o parametrze 70/55°C.
Kotlownia bedzie wytwarzaé czynnik grzewczy na potrzeby pieciu ukiadéw:

— c.0. grzejnikowego,

~  przygotowanie cieplej wody uzytkowej,
Obieg czynnika grzewezego bedzie wymuszony przez indywidualne uktady pompowe, lub pompowo
mieszajace. Rozdzial czynnika grzewczego na poszczegdlne obiegi bedzie odbywala sie przez
rozdzielacz dla dwéch obiegéw DN80, L=1,4m.

W celu przygotowania cieplej wody uzytkowej zastosowany zostanie, pojemnosciowy

podgrzewacz typ HL 160 firmy ACV. Podgrzewacz bedzie powieszony na $cianie.

2.3.17 Zabezpieczenie instalacji

Projektuje sie zabezpieczenia systemu otwartego, z naczyniem wzbiorezym otwartym wg normy
PN-91/B-02413:

. . . . . ;. 3
— haczynie wzbiorcze otwarte, zabezpieczenia ukiadu grzewcezego, o pojemnosei 40dm?,

11
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Projektuje sie zabezpieczenie systemu zamknietego z naczyniem wzbiorezym-przeponowym wg

normy PN-91/B-02414:
—  baczynie wzbiorcze-przeponowe zladu c.w ., typ DEI12 poj. 12,0 dm’ firmy REFLEX,
—  zespdl bezpieczefistwa SYROBLOC 25 DNJS z wbudowanym membranowym zaworem

bezpieczenstwa typ 2115 DN15 do wody zimne; firmy SYR.

2.3.18 Dobér pompy zladu c.o. grzejnikowego

Q= 18,0kW = 18 000,0W

At =15°C
O.Sé‘@ s
— adm
q AF { /h}

q = 2_‘%‘»1;___8%2 =1032,00 [*°/, ] % 1,08[m7,]

Opory instalacji:

Rodzaj star cisnienia

Opory na kotle

Opory na instalacji w kotlowni

Opory na instalacji c.o. grzejnikowego

Opory na zaworze tréjdroznym mieszajacym / 0,25

SUMA | / 30,95

Dobrano ukiad pompowy Stratos PICO 15/1-6. Uklad ten Wyposazony jest w pompe 65
spelniajace parametry q=1,03 m’hiH= 3,1m, dwa zawory odcinajace, zawor zwrotny oraz dwa
termometry.

2.3.19 Dobér zaworu trojdroznego mieszajacego instalacji c.o. grzejnikowego
Dobrano zawér trojdrozny mieszajacy typ DN25 Kvs = 6,3,

termometry.

2.3.20 Dobér pompy instalacji c.w.u.

Q = 20kW =20000W

12
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At =20°C

g = wf“__iihﬁ = 114667 Eﬁf??!g{jiz} = 1,15 ?HZ/}J

Ah
Rodzaj strat ci$nienia
kPa
Opory na kotle l 8,0
Opory na instalacji w kottowni , 5,0
Straty na podgrzewaczu c.w.u. I 5,2
SUMA I 18,2 ]

Dobrano uktad pompowy Stratos PICO 15/1-6. Uklad ten wyposazony jest w pompe 65
spelniajace parametry q = 1,15 m¥%h i H = 1,2m, dwa zawory odcinajace, zawér zwrotny oraz dwa
termometry.

2321 Dobér pompy cyrkulacyjnej instalacji c.w.u.

Dobrano pompe ALPHA2 15-40 firmy GRUNDFOS o wydajnosci = 0,3 m*/h i H = 1,0m.
Napigcie — 1 x 230-240V

2.3.22 Uzupelnienie czynnika grzewczego

Dla polepszenia jakogci wody grzewczej i uzyskania parametrow zgodnych z PN 85/C-04601
oraz z §7 p.3 Zarzadzenie Min. Gosp. Mater. i Paliwowej z dn.28.02.87 w/s szczegdlowych zasad

uzdatniania wody zastosowano:

— Filtr mechaniczny do wody typ DUO FR DN25 firmy SYR,
- Uzdatniacz wody grzewczej typ 3200 firmy SYR.

Za zespolem uzdatniania wody zabudowano zawér napetniania instalacji [ZNI] nr 6628 firmy
SYR, wyposazony w antyskazeniowy zawor zwrotny klasy BA.

2.3.23 Dobor otwartego naczynia wzbiorczego zabezpieczenia instalacji grzewczej

! Nr ’ Uktada Pojemnoﬂ

13
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et IR OFdz przebudowy tej czescl L EPHTCEDY U

Pojemnosé instalacji c.t do centrali oraz kurtyn

Pojemnos¢ instalacji c.o.

Doboru dokonano w oparciu o PN-B-02414
Vy=11"¥-p- Avldm?®]

gdzie:

V - pojemnosé instalacji., m?

p - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej, kg/m’

AV - przyrost objetosci wiasciwej, dm’/kg

Py =1,1-043-971,8- 0,0287 = 13,20[dm ]

Dla projektowanej instalacja grzewczej dobrano otwarte naczynie wzbiorcze pojemnogci
czynnej 20 dm’. Naczynie nalezy zamontowa¢ pod stropem w pomieszczeniu kotlowni.

2.3.24 Dobér rury bezpieczenstwa

dze = 6,08 30 mm]

- Qgp — wewnetrzna $rednica rury bezpieczenstwa [mm)],
— & —moc cieplna kotfa [kW]

. IfS

Azs = 8,08 Voo = 27,2 fmm]

Wg PN-91/B-02413 $rednica wewnetrzna rury bezpieczefistwa nie moze by¢ mniejsza niz 29, 8mm.
Dobrano rure stalowa o srednicy DN32

2.3.25 Dobér rury wzbiorczej

dgzz = 523+ 30 mm)

— Gz —wewnetrzna érednica rury bezpieczenistwa [mm],

- ¢ —moc cieplna kotta [kW]

14
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drs =523 Y50 = 17,600mm]

Wg PN-91/B-02413 $rednica wewngtizna rury wzbiorezej nie moze byc mniejsza niz 19, 3mm.
Dobrano rure stalowa o srednicy DN25

2.3.26 Dobér rury przelewowej

Wg PN-91/B-02413 $rednica wewnetizna rury przelewowej
wewnetrzna rury wzbiorczej i bezpieczenstwa. Dobrano rurg stalowa o $rednicy DN25.

nie moze by¢ mniejsza niz $rednica

2327 Dobér rury odpowietrzajgcej

Wg PN-91/B-02413 $rednica wewnetrzna rury odpowietrzajacej nie moze mieé mniej niz 15mm.
Dobrano rure stalowa o Srednicy DNI15.

2.3.28 Dobb6r rury sygnalizacyjnej

Wg PN-91/B-02413 $rednica wewngtrzna rury odpowietrzajacej nie moze mieé mniej niz 15mm.
Jezeli kottownia lub wezel cieplowniczy ma moc cieplng mniejsza niz 25kW, stosowanie rury

sygnalizacyjnej nie jest wymagane.
Dobrano rure stalowa o $rednicy DN15.
2.3.29 Dobér naczynia wzbiorczego zabezpieczenia zladu c.w.u.

— Pojemno$¢ instalacji — V; = 14,6dm3,

— Pojemno$é podgrzewacza c.w.u. — Vs = 126 dm3,

Vg =V + ¥, [dm?]
Va =42+ 126 = 141[dm3]

Przyjeto 5% sumy pojemnosci ztadu i pojemnodciowego podgrzewacza c.w.u. Jjako pojemnogé
naczynia wzbiorczego.
I3, = 0,05 Vi [dm¥]
1, = 0,05-168 = 7,05[dm?]

Dobrano naczynie wyréwnawcze Reflex typ DE12 o pojemno$é catkowita naczynia 12,0 dm’, z
przylaczem Dn=3/4"mm, ktére nalezy zamontowa¢ na doprowadzeniu wody zimnej do zasobnika (wg

schematu kotfowni).
2.3.30 Dobér zaworu bezpieczenstwa zabezpieczenia zladu c.w.u.

Przed pojemnoéciowym podgrzewaczem wody nalezy zastosowaé membranowy zawdr
bezpieczenistwa typ 2115 DN1/2” 6,0bar. Zawér bedzie zainstalowany na przewodzie DN 25 o
przepustowosci maksymalnej 2200 dm*/h (dla predkosci maksymalnej 1,0 m/s).

Dobrano zawér bezpieczefistwa typ SYR 2115 ¥4 6,0bar). Dane zaworu:
~ najmniejsza $rednica kanatu przeplywowego - € = 1Z mm
— cisnienie poczatkowego otwarcia - 7 = 0,64 Pa
— wspolezynnik wyplywu dla cieczy - @, = 0,25
— temperatura czynnika (w warunkach zrzutowych) - Iy = 509C

— cisnienie odptywowe (zrzut do atmosfery) - Pz = 83 Fa
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Obliczenie powierzehnia kanatu przeplywowego :

, e [ N
ST GT o~ e ®
& il z TN }
_ 122 )
A4 =314 —=11304 [mm?]
4

Obliczenie eiénienia zrzutowego :
py = 1,1-p[iPq)

7.= 1106 =066 [# Pa]
Obliczenie przepustowosci zaworu:

o ¥y = 9884 = .-
Gestos¢ wody w warunkach zrzutowych - Fa m# (temperatura wody zrzucanej 50°C)

=505 A G p) g, [0

W

]

n o=

/030,25 113,4- /0,66 — 0)- 9884 = 3642,16 [ A

Przepustowosé dobranego zaworu jest wieksza niz przepustowo$¢ przewodu jest wicksza.
Membranowy zawér bezpieczenstwa typ SYR 2115 14» 6,0bar jest dobrany poprawnie. Zawér ten
wchodzi w sklad armatury zabezpieczajacej typ SYROBLOCKA 25 DNIS5 firmy SYR.

2.3.31 Obliczenie wentylacji nawiewno-wywiewnej w kotlowni

Instalacje wentylacji kotlowni projektuje si¢ jako grawitacyjna, nominalna moc grzewcza
zainstalowanych kotléw wynosi 50kW.

Dane wyjiciowe:
~ moc grzeweza kottowni - Q = 45kW = 45 000W
— kubatura kotlowni — Vit =41,45m’,
2.3.31.1 Nawiew
Strumien powietrza wentylacyjnego nawiewnego wg WTWiO:

~ conajmniej 0,5 m*/h na 1kW dla obstugi wentylacji wywiewnej,

o najmniej 1,6 m*h na 1kW zainstalowanej mocy znamionowej kotla dla potrzeb spalania,

przekrdj kanatu nawiewnego:

05 Q+1,6-Q
A TR T

£ _05-50+16-50
T 3600086

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiewanego wg projektu normy:

= 0,033 ]

. P . . . . . . . 2
— conajmniej S cm’na ] kW zainstalowanej mocy znamionowej, ale nie mniej niz 300 cm?
—  przekrdj kanaly nawiewnego: dobrano 200x200 mm

Farz = 0,0005 - @[m?]

iy

16



PROJEKT BUDOWLANY zmieniajacy do projektu budowlanego przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku QSp na potrzehy
»Smak na lokalny produkt” w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid, 276/1,

inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.:
anych z kulturg - swietlicy.

276/2, obreb 0001-dotyczacy zmiany funkcji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na potrzeby ustug zwigz
005 44 = 002201 %]

Powietrze do kotlowni bedzie nawiewane poprzez otwér nawiewny o wymiarach 20x15cm
zlokalizowany pod oknem kotlowni. Otwér nawiewny nalezy zabezpieczy¢ kratky.
2.3.31.2 Wywiew
Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego wg WTWiO:

— conajmniej 0,5 m’/h na 1kW zainstalowanej mocy znamionowej kotla

—  przekro] kanalu wywiewnego:
Yy

0540

fien = 5gg5 1 7]

3 00 8 7 fm
1 = 5800 06 ~ 0070m]

Strumiefi powietrza wentylacyjnego wywiewanego wg projektu normy:

— conaymuiej 50% powierzchni kanatéw nawiewnych, ale nie mniej niz 200 cm

—  przekrdj kanatlu wywiewnego:
Frarg = 0,5 Fy [ 7]
Frez = 0,5-0,03 = 0,015 %]

Projektuje sie kanat Wyciagowy murowany o wymiarach 14x14cm. Kanal bedzie prowadzony
wzdtuz komina spalinowego i wyprowadzony na wysokosé¢ 0,6ma nad kalenice budynku.

2.3.32 Odprowadzenie spalin

Projektowany kociot jest wyposazony w przylacze czopucha okragle o wymiarze ©250mm.
Znajduje si¢ ono z tytu kotta. Do niego bedzie przymocowany czopuch z rury stalowej ©250. Czopuch
bedzie podigczony do murowanego (z ksztattek kominowych, ceramicznych) komina spalinowego
315x140mm. Komin nalezy wyprowadzi¢ na wysokosé 0,6m ponad kalenice budynku. Komin nalezy
Wyposazy¢ w wyczystke i odkraplacz.

3  Wytyczne branzowe
3.1 Branza budowlano-konstrukeyjna
—  przewidzied przejscia przez stropy, dla instalacji sanitarnych,
— przewody gléwne instalacji wodociggowe] wewnetrznej nalezy schowaé w bruzdach
sciennych lub obudowaé plytami g-k,

— projektowane piony kanalizacji sanitarnej nalezy schowaé w bruzdach sciennych lub

zamaskowac¢ obudowami nie trwatymi np. plyty g-k,

— zaprojektowa¢ i wykonaé otwory w dachu, stropie i S$cianach konstrukcyjnych w

wyznaczonych miejscach na przewody instalacji wod.-kan,

— komin spalinowy nalezy wyprowadzi¢ 0,6m ponad najwyzszy punkt dachu,
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PROJEKT BUDOWLANY Zmieniajacy do projektu budowlanego przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku Ogp na potrzeby

inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: ,Smak na lokainy produkt” w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dzialki nr ewid, 276/1,

276/2, obreb 0001-dotyczacy zmiany funkeji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na potrzeby ustug zwiazanych » kulftura - Swietlicy,
- zaprojektowaé i wykona¢ obudowe kanalow i urzadzen wentylacyjnych  lub strop

podwieszony,
—  zaprojektowad i wykonaé konstrukeje do centrali wentylacyjnej podwieszanej,
— zaprojektowaé i wykonaé przejscia przez dach dla kanalow wentylacyjnych,

~  kominy spalinowy nalezy wyprowadzié 0,6m ponad attyke okalajacg dach,

— nalezy przewidzieé konstrukcje wsporcza dla  przewoddw rozdzielezych i urzadzen
technologicznych,

= sciany i stropy oddzielajace kottownie od pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi
powinny zapobiegaé wychtadzaniu sasiednich pomieszczen oraz przenikaniu hatasu,

- Sciany nalezy wylozy¢ plytkami do wysokosci 1.5m, a powyzej pomalowac farba emulsyjna,

= podioge nalezy wykona¢ z materiatow nie palnych - wylozy¢ plytkami,

- Sciany, stropy kotlowni powinny by¢ odpornosci ogniowej EI60,

= drzwii okna w pomieszczeniu kottowni powinny by¢ odpornosci ogniowej EI30,

— strop pomieszczenia kotlownj powinien by¢ gtadki, gazoszczelny.

3.2 Brania elektryczna
— zaprojektowac i wykonac instalacje przeciw porazeniowa,

— zaprojektowac i wykonaé instalacje zasilania elektrycznego i sterowania w kottowni,

— zaprojektowad i wykonaé instalacje zasilania elektrycznego podgrzewacza wody w kotlowni,

— zaprojektowad i wykonaé instalacje elektryczng zasilania pomp obiegowych poszczegdlnych

uktadéw grzewczych,
— zaprojektowacd i wykonaé instalacje zasilania centralj wentylacyjnej,
— zaprojektowac i wykona¢ instalacje zasilania kurtyny powietrznej,

— zaprojektowac i wykonaé instalacje zasilania wentylatoréw osiowych,
— zaprojektowac i wykonaé instalacje zasilania urzadzen w kottowni,

~ zaprojektowa¢ i wykona¢ gniazdo elektryczne 24V,

4 Uwagi konicowe
—  Ww. instalacje nalezy wykona¢ z materialow dopuszezonych i atestowanych przez wiadciwe
instytucje do tego upowaznione
— Instalacje sanitarne powinny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wykonawcze
— Podczas wykonywania robét nalezy stosowaé sie do »Wymagan technicznych COBRTI
INSTAL”.
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PROJEKT BUDOWLANY zmieniajacy do projektu budowlanego przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku Osp na potrzeby

inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: ,Smak na lokalny produkt” w miejscowoici Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 27671,
276/2, obreb OOOl~d0tyczacy zimiany funkeji czesci budynku oraz przebudowy tej czeici na potrzeby ustug zwigzanych z kulturg - Swietlicy.

5 Zalaczniki
~ Charakierystyka energetyczna budynku
~ Analiza Optymalistyczno-poréwnaweza
— Oswiadczenia
~  Zaswiadezenia z Izby Inzynieréw

— Uprawnienia

6  Spis rysunkéw
= Rys. nr WK-1 RZUT PRZYZIEMIA - instalacja kanalizacji sanitarnej oraz technologiczne;j

- skala 1:50
— Rys.nr WK-2 - RZUT PRZYZIEMIA - instalacja wody oraz ciepla technologicznego
- skala 1:50
— Rys. nr CO-1 - RZUT PRZYZIEMIA - instalacja centralnego ogrzewania - skala 1:50
—  Rys. nr CO-2 ~ Schemat technologiczny kotlowni - skala 1:50
— Rys. nr WK-1- RZUT PRZYZIEMIA - instalacja kanalizacji sanitarnej - skala 1:50
~ Rys. nr WK-2- RZUT PRZYZIEMIA - instalacja wody - skala 1:50
= Rys. nr WK-3 - RZUT DACHU - instalacja kanalizacji - skala 1:50
Opracowat:

)
.o, £ .
mgr nz. Jaroslaw Idos;;,kowskl
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LEGENDA: investor Centrum Tradycji, Turystyki | Kultury Gér Swigtokrzyskich w Bielinach
— przewdd instalacji grzewczej (powrdt) 26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3
— przewdd instalacji grzewczej (zasilanie) o y A “PROINWEST"
PROINWEST " umamonos
Przedmiot opracowania:  PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Sanitarna
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: "Smak na lokalny produkt"
w migjscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obrgb 0001 -
A - dotyczacy zmiany funkji czesci budynku oraz przebudowy tej czgsci na Skala: 1:50
1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH. S ofrzeby uslug zwiazanych z kultura - Swieflicy. _
' RZUT PRZYZIEMIA - instalacja centralnego ogrzewania e Kwiecien 2021r
2. Wszystkie przejscia elementow instalacyjnych ( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez imig T nazwisko NFuprannir Podpis N ysunk
elementy odzielenia PPOZ (sciany i stropy) zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany lub stropu. PrOSKENtmgrinz. Jarosaw Kosakowski | KL 176193, KL 175/93
Opracowat: —|ar inz. Krzysztof Kulig
Sprawdzit | mar inz. tukasz Lewaniak SWK/0088/PO0S/14 CO'1
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rura_przelewowa DN25

6b — Filtr siatkowy gwintowany DN 25
6d — Filtr siatkowy gwintowany DN 40
Be — Filtr siatkowy gwintowany DN 50
7 — Zawdr kulowy odcinajqcy gwintowany DN 15

7a — Zawor
7b — Zawbr
7c — Zawor
7d — Zawor
7e — Zawor

kulowy
kulowy
kulowy
kulowy
kulowy

odcinajqcy gwintowany DN 20
odcinajqcy gwintowany DN 25
odcinajqcy gwintowany DN 32
odcinajqcy gwintowany DN 40
odcinajqey gwintowany DN 50

nalizacyjna DN25

rura

<«<]]_!Le

N —

naczynie
wzbiorcze
poj. 20!

rura_wzbiorcza

8 — Modut mieszajqco—tadujqcy typ LADDOMAT 21 DN25
9 — Filtr wody DUO-FR DN20 firmy SYR
10 — Zmigkczacz wody instalacji grzewczych typ 3200 firmy SYR

11
12
13 -
14 -
15

16 — Zawdr zwrotny gwintowany DN 15
16a — Zawdr zwrotny gwintowany DN 20

16b —
16¢
16d
16d

Zawdr zwrotny gwintowany DN 25
Zawdr zwrotny gwintowany DN 32
Zawdr zwrotny gwintowany DN 50
Pompa cyrkulacyjna firmy GRUNDFOS ALPHA2 15-40

rura bezpieczenstwa DN50

g,

[

18,00kW DN25

Instalacja c.o.
grzejnikowe

Q

Te

instalacja c.w.u.
Q=20kW DN25

N

1

DN40
-—

16d

P

12

9
1

E

zimna |
woda |
DN32 |

1 — Kociot na paliwo state (ekogroszek, peIetE mocy 45 kW, wraz z kompletem zalewowym tzw.
— Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. typ H

— Rozdzielacz dla trzech obiegd DN80 L=1,40m

Grupa pompowa z wbudowang pompq obiegowq Stratos PICO 15/1-6 , 2 zaworami odcinajqcymi, zaworem zwrotnym i dwoma termometrami
Zawdr trdjdrozny mieszajqcy typ HRB DN 25 Kvs=6,3

Filtr siatkowy gwintowany DN 15

160 poj. 1601 firmy ACV

: ET \

onzg ﬁ s g,
' Vi
O

<— DN50

16

&

a

"Strazak”

Zespd! bezpieczenstaw typ SYROBLOC 25 DN20 z wbudowanym reduktorem typ 2115 firmy SYR
Filtr zanieczyszczen typ SPITROTRAP DN25 firmy SPIROVENT
Przeponowe naczynie wzbiorcze zatdu c.w.u. typ DD12 poj. 12dm3 6,0bar firmy REFLEX
Zawbr bezpieczenstwa z gwintem wewngtrznym 1" DN25 1,5bar typ SYR 1915 firmy SYR
Strudzienka schatqdzajgca z kregdw beronowych $600 gtebokosci 1,0m z pompq zatapialng typu TM 32/7 firmy WILO

DN20 — 4
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI NA PALIWO STALE

LEGENDA:

— instalacja grzewcza — zasilanie
— instalacja grzewcza — powrét
— Instalacja wody ciepfej

- Instalacja wody zimnej

— Instalacjo cyrkulacji

Inwestor

Centrum Tradycji, Turystyki | Kultury Gér Swigtokrzyskich w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

Jednostka projektowa:

y 4

PROINWEST

"PROINWEST"
25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

tel/fax 609 040 015
www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Sanitarna
potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn..: "Smak na lokalny produkt"
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -
- dotyczacy zmiany funkcji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na Skala: _
potrzeby ustug zwigzanych z kultura - $wietlicy.
Nazwa rysunku: Data:
Schemat technologiczny kottowni Kwiecieri 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:

Projekiant: | ¢ inz. Jarostaw Kosakowski | KL 176/93, KL 175/93
Opracowat: v inz. Krzysztof Kulig
Sprawdzit: | mar inz. tukasz Lewaniak SWK/0088/POOS/14 CO-2
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Inwestor 4
. Centrum Tradyciji, Turystyki i Kultury Gér Swigtokrzyskich w Bielinach
LEGENDA: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3
Jednostka projektowa:
’I' "PROINWEST"
25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6
. . . . . . . el/fax 609 040 015
- przewody instalacji kanalizacji sanitarnej w warstwach posadzki PROINWEST v profnwestp
. Przedmiot opracowania:  PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
UWAGI R -rewiza KT SUBORLANEGO prastudoy,romor e ooy by O3 ria Santama
P w mieisiowosci Belno, gfmirllngielir]y! gzig kik%r ew%. '27641 8276/% 'obreyp%om - Skl
2 - dotyczacy zmiany funkcji czesci budynku oraz przebudowy tej czesci na : .
1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH. o kanalizaci sant . PVC 3160 Materiat. $rednica — otrzeby uslug zwiazanych z kultura - Swieticy. - 1:50
-p1on Kanatizacji Samtame] —_— . - RZ‘JU'FPRZYZIEMIA-instalacja kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej - Kwiecier 2021r
2. Wszystkie przejscia elementéw instalacyjnych ( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez L=2,2m;i=1,5% Dtugosc, Spadek przewodu e razisho N upraren Podis —
elementy odzielenia PPOZ (sciany i stropy) zabezpieczye do klasy odpornosci sciany lub stropu. Rzedne rurociagow podano wzgledem zera budynku FIOBKANE gt inz. Jarostaw Kosakowski | KL 176193, KL 175193
Opracowat: —|ar inz. Krzysztof Kulig
Sprawdzit SWK/0088/POOS/14 WK-1

mgr inz. Lukasz Lewaniak
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4 — ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DN 50 ZE SPUSTEM WODY
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ODCINAJACY KULOWY DN 50

— projektowana instalacja wody cieplej
— projektowana instalacja wody zimnej

— projektowana instalacja cyrkulacji

— przewdd instalacji grzewczej (powrdt)

— przewdd instalacji grzewczej (zasilanie)

1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.

2. Wszystkie przejscia elementdw instalacyjnych ( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez
elementy odzielenia PPOZ (sciany i stropy) zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany lub stropu.

UWAGI

Wsch.

Pd.

Zach.

Inwestor

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gor Swietokrzyskich w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

Jednostka projektowa:

y &

"PROINWEST"

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

P R O|’N W E S T tel/fax 609 040 015

www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:

do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Sanitarna

potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: "Smak na lokalny produkt"
w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -

- dotyczacy zmiany funkcji czgéci budynku oraz przebudowy tej czesci na Skala: 1:50

otrzeby ustug zwigzanych z kulturg - $wietlicy.

Nazwa rysunku: Data:
RZUT PRZYZIEMIA - instalacja wody oraz ciepta technologicznego Kwiecien 2021r
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
Projektant: | mar inz. Jarostaw Kosakowski | KL 17693, KL 175/93
Opracowat: —|ar inz. Krzysztof Kulig -
Sprawdz: | mar inz. Lukasz Lewaniak SWK/0088/POOS/14 WK-Z
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Li_ — 26-004 Bieliny, ul. Partyzantow 3

— [ R —@— Jednostka projektowa:

25-450 Kielce, ul. Noskowskiego 6

P R O |IN W E S T tel/fax 609 040 015

www.proinwest.pl

Przedmiot opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIAJACY Branza:
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy, remontu oraz rozbudowy budynku OSP na Sanitarna

w miejscowosci Belno, gmina Bieliny, dziatki nr ewid. 276/1, 276/2, obreb 0001 -

i | I I’ "PROINWEST"
|

‘ potrzeby inkubatora kuchennego w ramach projektu pn.: "Smak na lokalny produkt"

- dotyczacy zmiany funkcji cze$ci budynku oraz przebudowy tej czesci na Skala: 1:50
. . .s , . otrzeby ustug zwigzanych z kultura - Swietlicy. )
@ -pion kanalizacji zakonczone rura wywiewna Nazwa rysunku: S Data:
RZUT DACHU - instalacja kanalizacji Czerwiec 2016

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rysunku:
Projektant: | mar inz. Jarostaw Kosakowski | KL 17693, KL 175/93
Opracowat: —|ar inz. Krzysztof Kulig -

Sprawdz: | mar inz. Lukasz Lewaniak SWK/0088/POOS/14 WK-B




