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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
Rozdziat Rozdziat(Import)
Element Element
1 KNR AT Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 40 cm; miejsce
17/105/4 |cigcia - posadzka
: 21,480000
21,480000|m2 21,480000
2 KNR AT Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 60 cm; miejsce
17/105/4 ciecia - posadzka
32,220000
32,220000|m2 32,220000
3 KNRW Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
401/212/4 grubosci ponad 15 cm - pod stopy fundamentowe
RAZEM:: 59,300000|m3 59,300000
4 KNR 404/1102/3 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 59,300000
5 KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ 3 km z utylizacjg gruzu m3 59,300000
6 KNR 201/310/2 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do
1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 5,930000/m3 5,930000
7 KNR 404/1102/3 | Zatadowanie urobku koparko-tadowarka m3 5,930000
8 KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km grunt.kat.
1
Krotno$¢=2,000 m3 5,930000
9 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na
odktad w gruncie kat. Il m3 354,230000
10 |KNR201/207/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km m3 43,190000
11 |KNR 201/214/3 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad
1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1l
Krotno$¢=4,000 m3 43,190000
12 |KNKRB 1 Zasypanie wykopow fundamentowych, rowdw, wykopow obiektowych w
0213-06 gruncie kat. I-1l z zaggszczeniem gruntu 35 cm ubijakami mechanicznymi m3 354,230000
13 |KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
A%2,4*12+3,4*3 4*2+3 8+3,8"2+3 |
5*3,95*2)*0,1
RAZEM 15,230000|m3 15,230000
14 |NNRNKB (z.Il) Stopy fundamentowe betonowe o objetosci ponad 2.5 m3 - stopa St-1
202/222/4
m3 15,550000
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15 |KNRNNRNKB |(z.Il) Stopy fundamentowe betonowe o objetosci ponad 2.5 m3 - stopa St-2
202/222/4 |
L 10,240000
: 10,240000/m3 10,240000
16 |NNRNKB (z.Il) Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci ponad 2.5 m3 -
202/223/9 S0P S 2 e
| : ;
RAZEM:: 18,410000|m3 18,410000
17 INNRNKB (z.11) Stopy fundamentowe betonowe o objetosci 1.0-2.5 m3 stopa St-3
202/222/3 |
222032 . 17,424000
........ -0,004000
: 17,420000|m3 17,420000
18 |KNR 202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
............................. zebrowane o sr. 16 mm i wiekszej -zbrojenie stop fundamentowych
Wyliczenie loSci DOt | e
840+4753 7,393000
............ -0,003000
. 7,390000[t 7,390000
19 |NNRNKB 202 |(z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w
0269a-02 deskowaniu "PERI TRIO" - transport elementéw deskowania zurawiem,
betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - stupy S1 m3 2,020000
20 |NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu
202/270/2 "PERI TRIO" - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci ponad 4 m
Krotno$¢=4,000 m3 2,020000
21 |NNRNKB 202 |(z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w
0269a-02 deskowaniu "PERI TRIO" - transport elementéw deskowania zurawiem,
betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - stupy S1.1 m3 1,790000
22 |INNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu
202/270/2 "PERI TRIO" - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci ponad 4 m
Krotno$¢=3,000 m3 1,790000
23 |NNRNKB 202 |(z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w
0269a-02 deskowaniu "PERI TRIO" - transport elementéw deskowania zurawiem,
betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - stupy S2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,960000
: 3,960000 m3 3,960000
24  INNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu
202/270/2 "PERI TRIO" - dodatek za kazdy nastgpny 1 m wysokosci ponad 4 m
Krotno$¢=4,000 m3 3,960000
25 |NNRNKB 202 |(z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w
0269a-02 deskowaniu "PERI TRIO" - transport elementéw deskowania zurawiem,
betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - stupy $2.1
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,480000
: 3,480000/m3 3,480000
26 |INNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu
202/270/2 "PERI TRIO" - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci ponad 4 m
Krotno$¢=3,000 m3 3,480000
27 |NNRNKB 202 |(z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w
0269a-02 deskowaniu "PERI TRIO" - transport elementéw deskowania zurawiem,
betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - stupy 83
L 3,240000
: 3,240000/m3 3,240000
28 |NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu
202/270/2 "PERI TRIO" - dodatek za kazdy nastgpny 1 m wysokosci ponad 4 m
Krotno$¢=4,000 m3 3,240000
29 |KNRNNRNKB |(z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w
202 deskowaniu "PERI TRIO" - transport elementéw deskowania zurawiem,
0269a-02 betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - stupy S3.1
L 3,500000
RAZEM 3,500000/m3 3,500000
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30 |NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu
202/270/2 "PERI TRIO" - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci ponad 4 m
Krotno$¢=5,000 m3 3,500000
31 |NNRNKB 202 |(z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w
0269a-02 deskowaniu "PERI TRIO" - transport elementéw deskowania zurawiem,
betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - stupy $4
674 6,680000
: 6,680000/m3 6,680000
32 |NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu
202/270/2 "PERI TRIO" - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci ponad 4 m
Krotno$¢=4,000 m3 6,680000
33 |NNRNKB 202 |(z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w
0269a-02 deskowaniu "PERI TRIO" - transport elementéw deskowania zurawiem,
betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - stupy S4.1
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,200000
7,200000/m3 7,200000
34 |NNRNKB (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu
202/270/2 "PERI TRIO" - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci ponad 4 m
Krotno$¢=5,000 m3 7,200000
35 |KNRKNR Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
202/290/4 zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej -zbrojenie stupéw
RAZEM:: 2,340000|t 2,340000
36 |KNR 202/1217/1 |Montaz marek stalowych na wsporniku stupa szt. 28,000000
37 |KNR 202/1217/1 |Montaz marek stalowych na gtowicy stupa szt. 18,000000
38 |KNR401/203/1 |Uzupelnienie posadzek z betonu monolitycznego
..................................................................... 23,318000
................................................................... 0,002000
23,320000|m3 23,320000
39 |KNR 205/102/7 |Hale typu lekkiego - dzwigary stalowe
o AR 20,995 M 21,000 S=1,000
Wyliczenie llosci rob0t: ]
10,486+0,499+0,488+0,489+0,977+ |
:0,976+0,489+0,488+0,499+0,499+ !
10,742+1,443+2,886+1,443+0,742+ |
10,742+0,500+0,489+0,489+0,979+
:0,977+0,489+0,489+0,499+0,500+ :
748+1556+1,556 . 30159000
001000 0,001000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 30,160000t 30,160000
40 |KNR 205/102/6 |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw oraz konstrukcje dodatkowe E-1i E-2
orazE1.1iE2.1
o (RZ0,985 M 21,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robOt:
:3,354+0,486+0,16+0,10+0,38+0,23:
....... 4,900000
...... 0,003000
4,897000|t 4,897000
41 Dostarczenie na plac budowy dzwigaréw,stezen, t 34,510000
42 |KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego - ptatwie z zetownika Z150 gr. 1,5mm przyjeto 20% na
zaktady
R=0,955 M=1,000 S=1,000
4,710000|t 4,710000
43 Dostarczenie na plac budowy ptatwi zetownika t 4,710000
44 INNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezowa T55 gr.
202/529/2 1,25mm na pfatwiach z zetownika m2 1702,520000
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45 |NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinieciu ponad
202/541/2 25 cm - kalenica z uszezelkg kalenicowq
""""" 20,160000
RAZEM:: 20,160000|m2 20,160000
46 |NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinieciu ponad
202/541/2 25cm-pasnadrynnowy
o 35,280000
35,280000|m2 35,280000
47
RAZEM:: 1,350000|m3 1,350000
48 |NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowana o szer.w rozwinieciu ponad
202/541/2 250em-wiatrownica
Wyliczenie losci robOt: |
korekta
(import)Razem =60.760000 i [
RAZEM:: 60,760000|m2 60,760000
49 |NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej
202/517/4 pétokragtych o $r. 15 cm m 33,600000
50 |KNRW Montaz wpustéw (sztuceréw) z blachy ocynkowanej
202/524/3 szt 4,000000
51 |KNRW Montaz denek z blachy ocynkowanej
202/524/3 szt 2,000000
52 |NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowane;j
202/519/4 okraglyCh 0 1. 15 Cm
""""" 18,000000
18,000000|m 18,000000
53 |KNRW Montaz wylewek z blachy ocynkowane;j
202/524/3 szt 4,000000
54 INNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej
202/517/4 potokragtych o $r. 15 cm -rynna koszowa m 33,800000
55 |KNRW Montaz wpustéw (sztuceréw) z blachy ocynkowanej
202/524/3 szt 3,000000
56 |KNRW Montaz denek z blachy ocynkowanej
202/524/3 szt 2,000000
57 Obstuga geodezyjna - wytyczenie , obstuga , inwentaryzacja kpl 1,000000
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Rozdziat(Import)

Element

Rozdzial(lmport)

Razem Rozdziat(Import) netto

Suma elementow kosztorysu

Razem Kosztorys netto
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Spis tresci
A Przedmiar roboOt. . . . ... .o ey 2
CROzAzZIal(Import). . . . 2
CElemEnt. . e 2
1. Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 40 cm; miejsce ciecia - posadzka. . . ............ 2
2. Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 60 cm; miejsce ciecia - posadzka. . .. ........... 2
3. Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - pod stopy
fUNdamENtOWe. . . . ... 2
4. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka. . . . .. ... ... 2
5. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km z utylizacja gruzu. . . .
6. Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu ). . . ..o 2
7. Zatadowanie urobku koparko-tadowarkg. . . .. ... ... 2
8. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 kmgrunt.kat. Il .. .......... ... ... ... ... 2
9. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Ill. . ... ... .. 2
10. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. 1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczyminaodlegto§¢do Tkm. ........ ... ... ... ... .. .. ... ..., 2

11. Naktady uzupeniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemikat. I-Il. .. ........ ... ... .. ... . i 2
12. Zasypanie wykopoéw fundamentowych, rowéw, wykopow obiektowych w gruncie kat. I-1l z zageszczeniem

gruntu 35 cm ubijakami mechanicznymi. . . . ... ... e 2
13. Podktady betonowe na podiozu gruntowym. . . . ... ... 2
14. (z.1I) Stopy fundamentowe betonowe o objetosci ponad 2.5 m3-stopaSt-1. . ............ ... .. ... ... 2
15. (z.ll) Stopy fundamentowe betonowe o objetosci ponad 2.5 m3-stopaSt-2. . ......... ... ... L 3
16. (z.Il) Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci ponad 2.5 m3 -stopaSt2.1. ................. 3
17. (z.Il) Stopy fundamentowe betonowe o objetosci 1.0-2.5m3stopaSt-3. . .......... ... ... L 3

18. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
-zbrojenie stop fundamentowycCh. . . . . ... 3

19. (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" -
transport elementéw deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -

SHUPY S 3
20. (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" - dodatek za kazdy
nastepny 1 mwysokosSci ponad 4 M. . . ... ... 3

21. (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" -
transport elementéw deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -

SHUPY S, 3
22. (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" - dodatek za kazdy
nastepny 1 mwysokoSci ponad 4 m. . . .. ... e 3

23. (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" -
transport elementéw deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -

SHUPY S, . o 3
24. (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" - dodatek za kazdy
nastepny 1 mwysokosci ponad 4 M. . . ... ... 3

25. (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" -
transport elementéw deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -

SIUPY S2. 1. o 3
26. (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" - dodatek za kazdy
nastepny 1 mwysokoSci ponad 4 m. . . .. ... 3

27. (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" -
transport elementéw deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -

SHUPY S, o 3
28. (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" - dodatek za kazdy
nastepny 1 m wysokosSci ponad 4 M. . . ... ... 3

29. (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" -
transport elementéw deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -

SIUPY S8, 3
30. (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" - dodatek za kazdy
nastepny 1 mwysokoSci ponad 4 m. . . .. ... e 4

31. (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" -
transport elementéw deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -

SHUPY S . o 4
32. (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" - dodatek za kazdy
nastepny 1 m wysokosSci ponad 4 M. . . . ... . 4

33. (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" -
transport elementéw deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie -

SIUPY ST, 4
34. (z.V) Stupy zelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu "PERI TRIO" - dodatek za kazdy

nastepny 1 mwysokoSci ponad 4 m. . . .. ... 4
35. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej

-Zbrojenie StUPOW. . . . . ..o 4
36. Montaz marek stalowych na wsporniku stupa. . . . ... ... 4
37. Montaz marek stalowych na glowicy stupa. . . ... ... . . 4
38. Uzupetnienie posadzek z betonu monolitycznego. . . .. .. ... .. 4
39. Hale typu lekkiego - dzwigary stalowe. . . . . ... ... . 4
40. Hale typu lekkiego - stezenia dachéw oraz konstrukcje dodatkowe E-1iE-2orazE1.1iE2.1............... 4
41. Dostarczenie na plac budowy dzwigardw,stezen,. . . . ... ... . 4
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42. Hale typu lekkiego - ptatwie z zetownika Z150 gr. 1,5mm przyjeto 20% nazaktady. . .. .................... 4
43. Dostarczenie na plac budowy platwi zetownika. . . .. ... ... 4
44. (z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowa T55 gr. 1,25mm na ptatwiach z zetownika. . . . 4
45. (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - kalenica z uszczelkg
KalBNICOWA. . . . . .o e 5
46. (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy. . . .. ... 5
47. Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. . .. ... 5
48. (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowana o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - wiatrownica. . .. ........ 5
49. (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragtych o ér. 15cm. .......... 5
50. Montaz wpustow (sztucerdw) z blachy ocynkowanej. . . .. ... 5
51. Montaz denek z blachy ocynkowanej. . . ... ... ... .. 5
52. (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtycho $r. 15cm. ............... 5
53. Montaz wylewek z blachy ocynkowanej. . . . ... ... 5
54. (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragtych o ér. 15 cm -rynna
KOS ZOWa. . . . .t 5
55. Montaz wpustow (sztuceréw) z blachy ocynkowanej. . . .. ... . 5
56. Montaz denek z blachy ocynkowanej. . . ... .. ... .. 5
57. Obstuga geodezyjna - wytyczenie , obstuga , inwentaryzacja. . . .. ....... ... ... . . i 5
B. Tabela elementow scalonyCh. . . ... ..ottt i i e i e it ittt e i e 6
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