SCHEMAT GEOMETRYCZNY DZWIGARA

RUKCJA DZWIGARA DZ-2.6

Skala 1:50 SZCZEGOL 2 SZCZEGOL 4
- Oparcie dzwigara na stupie zelbetowym S1/ S2 Potgczenie kratownicy DZ-1 / DZ-3 z kratownicg DZ-2
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10 93x160x20 = Otwor 4’9/@ - Otwor Lo & DZWIGAR DZ-2.6 ilos¢ [szt]: 1
l )
| Nad, A owalny 0 | | = @13 mm \ ~ | 1 Pas gérny IPE 160 - 18,009 1 15,80 284,54
| 5 14x18mm 53 | | =Tels \ =g | 2 Pas dolny IPE 120 - 15,4 1 10,40 160,16
M S o 3 Krzyzulec IPE 80 - 2,21 1 6,00 13,26
| 93 4 4 | | = \$ = | 4 Krzyzulec IPE 80 - 2,22 1 6,00 13,32
|_ J | 3 N N | 5 Stupek C50 - 1,76 6 5,59 59,03
- - ~ ~ 6 Krzyzulec IPE 120 - 2,309 4 10,40 96,05
| 0 1520 0 | 7 Krzyzulec IPE 80 ; 2,29 6 6,00 82,51
z ¥ 8 Stupek podporowy IPE 140 - 0,39 1 12,90 5,03
KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-2.6 | , 1207, | 9 Stupek podporowy IPE 140 - 0,394 1 12,90 5,08
Blacha n 13 przyspaana  przocs dementy) Skala 1:25 e eesessss-—-- ] 10 Blacha podporowa 93x160x20 93x160 | 016 2 157,00 4,67
, S7e2eqONE zgodnie 2 s e 17976 /0 11 |$ruba kotwiaca M12kl. 8.8 M12 480 - 4 0,43472 1,74
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J0, 1428 , 1498 , 1498 , 1498 , 1498 , 1498 , 1498 , 1498 , 1498 , 1498 , 1498 , 1428 L 12 Blacha czotowa 120x350x12 Pdah | 92 2 =120 i
L Ed I kd I kd kd I kd Ed [ kd L 13 Sruba M12kl. 8.8 M12 Sruby uwzglednione w zestawieniu dla DZ-1.6 i DZ-3.6
. Blacha nr 22 (przyspawana z przodu elementu) - - Nakretka M12 nakretki uwzglednione w zestawieniu dla DZ-1.6 i DZ-3.6
0 szczegot H zgodnie z rys. K-3 Blach 19 du el W) - SUMA [ke] : 731,06
bochy 2 pracs cement?’ g = 0 s 0119 et s oy ety lach 1 19 rpavan oty slonenty - R R 1097
bfochy 7 ty{u elementy 17 2564 1500 1500 Blacha nr 19 (przyspawana z przodu elementu) - Masa catkowita jednego elementu [kg] : 742,02
0 1241 170 382 2%16 1500 18001 szczegol G zgodnie z rys. K-3 Masa catkowita wszystkich elementéw [kg] : 742,02
B'“::Of(‘irn‘i‘e'zsf;;e}g_oz* E2 |4 1550 170 1330 385 1500 Masa catkowita wszystkich elementéw [t] : 0,742
71 Blacha czolowa 1500 170 1330 2615 1500
12 T20x250x 12 - 1500 S 166 17 1330 385 1500 -
O 1500 1 170 3 2615 1500 WYKONAC 1 szt.
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< o | 1500 O zgodniez s K2 = b2 2 e | E— O - 1500 a4 - sacecs £22
Sruba kotwigca M12 N I I \ ?&W“)’%{: L=1760 7 }IPE 80 Blacha nr 4 - szczegdl E-2 ———— \l#.’i‘ _______ . 1203 155 acha nr 4 - szczegot E-
Kiasy 8.8 df. 480mm 2378 . 1900 Blacha nr 4 - s7czegot EX o D | 1500 | =2 292 C 50 a4 Zg0dne z 1ys, K2 ” K Y | P N — ) Zgodnie z rys. K-2 Tytu: BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD
o AT zgodnie z rys. K-2 ' = | 1500 [=1760 IPE Blacha 7~ SZCZEqOTE=2 [ T ‘I.‘H’k - LA Blacha czolowa (75 ISTNIEJACYM OTWARTYM MAGAZYNEM
N Blacha nr 4 - szczegdt E-2 I ,ﬁ"g j'f‘& 1500 C 50 4 Zgodnie z rys. K-2 e T _— S W 120x250x12 OSADU NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w Rypinie
oGt zgodnie z rys. K-2 | = Y L=1760 . przy ul. Mleczarskiej 16
. Blacha nr 4 - szczegot E-2 -
Stup zelbetowy Zzgodnie z rys. K2 \ 1500 . Stadium:
: < zgodnie z rys. K-2
S1/82 500 Blacha nr 4 - szczegét E-2 \ %:%\ ‘é)g‘ ’ PROJEKT TECHN|CZNY
zgodnie z rys. K-2 ’ ) 1500 | Inwestor:  Przedsigbiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z 0. 0.
Blacha nr 4 - szczegot E-2 ;F<k 5& ul. Elizy Orzeszkowej 4
, zgodnie z rys. K-2 SN Blacha podporow 10 87-500 Rypin
i 950\, 1 | / 93x160x20
\\\\\ | oao /TN 900 /9421 _ _ Obiek:  WIATAMAGAZYNOWA
’ % \2421 | 3y Sruba kotwiaca M12 Spoiny tgczace elementy dobrane zgodnie z ul. Mleczarska 16, 87-500 Rypin
| a4 |i I - \ H#l klasy 8.8 dt. 480mm warunkiem dla spoin pachwinowych: obreb: 0001 Rypin , m. Rypin,
\\/ y ! | 5 & a=0,2t2, lecz 10 mm=as<2,5 mm jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto
Otws N\ ! 9 % 1 b\ | a<0,7t1 oraz a<16 mm dz. nr ewid.: 2195/34
'LJL: A\ \\ |/ ’ 3000 SZCZEGOL 2 dzie: Jednostka Projektujaca : FSprojekt
$r22mm [~ — ———— . T | Stup zelbet 9 : L. PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
.. = e — I up zelbetowy t1 - grubos¢ cienszego elementu ul. PODHALANSKA 41
4 S 500 S1/82 t2 - grubos¢ grubszego z taczonych elementéw | 877300 BRODNICA ()
\\\\\ P = ’ kom::l+48 'r‘;C 28 29 50 %‘
]8 ]64 — IPE 120 UWAGA Il ;::;.ifas:projekt.eu
\\\\\\\\\\\ 1. Osoba spawajgca musi wykazac sie odpowiednimi uprawnieniami. KONSTRU KCYJNO'BUDOWLANA
_____ 2. Stal konstrukcyjna: St3SX Projektant architektury i konstrukcji - projektant gtowny:  |Nr upr. Podpis
3. Elektrody ER 146 . . mgr inz. Marcin Fabianski KUP/0116/PWOK/12
4. Elementy spawane laczy¢ ze soba przy pomocy spoin pachwinowych o PGB i st Lo | oo 700A
ciggtych o grubosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku. upr. nr: KUPIOOBBIZOOAY2 w specialnosc archieklonicznej
5. Wszystkie elementy zabezpieczyé antykorozyjnie. Zastosowane zabezpieczenie __doprojekiowania w ograniczonyn zektesio
. . . . . Lo s Projektant konstrukcji - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
musi by¢ sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuje nam trwatosc i wytrzymatosé mgr inz. Rafat Stramski
konstrukcji. Jedng z najskuteczniejszych forma zabezpieczenia konstrukcji stalowej | v wawoozsPooK 2w spedanos AMI0029/POOKN3
przed korozjg jest zabezpieczenie poszczegélnych elementdéw poprzez malowanie % . bez ograniczen _
zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych po wczesniejszym oczyszczeniu metodg (P28 N upr. Podpis
strumieniowo-cierng do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN SO 8501-1. Podczas mgr inz. Klaudia Nalepa
zabezpieczania konstrukcji przed korozjg postgepowac zgodnie z wytycznymi Nazwa rysunku:
140 140  producenta systemu powtok antykorozyjnych. Standardowa grubo$é powtoki y
aa ad ochronnej nie powinna by¢ mniejsza niz 120 um. KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-2.6
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