INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Obiekt: Wiata magazynowa nad istniejgcym
otwartym magazynem osadu na
oczyszczalni sciekow w Rypinie

Adres inwestyciji: ul. Mleczarska 16, 87-500 Rypin
dziatka nr 2195/34
obreb nr 0001 Rypin

Inwestor: Przedsiebiorstwo Komunaine ,KOMES” Sp. z o. o.
ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin

1. Zakres robét

Niniejsza informacja obejmuje roboty budowlane zwigzane z budowqg wiaty
magazynowej nad istniejgcym otwartym magazynem osadu na oczyszczalni
sciekdw w Rypinie. Inwestycja potozona w miescie Rypin, obreb: 0001 Rypin na
dziatce o numerze ewidencyjnym 2195/34.

2. Przedmiot i podstawa opracowania:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy wiaty
magazynowej nad istniejgcym otwartym magazynem osadu opracowand
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

¢ ,,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik
Ustaw Nr 120

z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)" w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”,

¢ . ,Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (f. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
P0z.94

z pdzn.zm.)”,

e ,,Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn.zm.)",

e ,,Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321
z pbdz.zm.)"”,

¢ ,,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw rob ot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p0z.1256)",

¢ ,Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)",

¢ ,,Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U. Nr 62 poz. 287)",

¢ ,,Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)",

e ,,Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.
844 z pbz.zm.)",
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e ,Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120
poz. 1021)",

e ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47 poz. 401)".

3. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacii:
Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie wiaty magazynowej nad
istniejgcym otwartym magazynem osadu na oczyszczalni Sciekdw w Rypinie.

3.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

a/ protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu
wykonawczej dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy,

b/ ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi, w tym wykonanie tablicy informacyjnej,

c/ drogi odpowiednio utwardzone,

d/ doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

e/ urzgdzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie),

f/ urzgdzenia higieniczno - sanitarne (WC, umywalnia),

g/ rozmieszczenie sprzetu budowlanego.

3.2 Roboty budowlane - stan surowy zamkniety:
a/ pomiary geodezyjne,

b/ roboty ziemne,

c/ roboty fundamentowe,

d/ roboty zelbetowe, monolityczne,

e/ roboty dekarskie.

4. Wykaz Istniejgcych obiektow budowlanych:
Na terenie dziatki znajdujq sie budynki petnigce rézne funkcije i stanowigce
razem oczyszczalnie sciekéw, a takze zbiorniki i komory.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq siwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludz:
Elementy nie wystepujq.

6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas redlizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1124) przy redlizaciji tej inwestyciji wystepuja
roboty wyszczegodinione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku,
ktére stwarzajq ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludz.

W frakcie redlizaciji robét budowlanych wystepujq zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zaliczane do wysokiego ryzyka:

eupadek do gltebokiego wykopu, moziiwosé przysypania ziemiq - niebezpieczenstwo
istnieje w kazdej fazie prowadzenia robot ziemnych oraz montazowych w
wykopie. Ekspozycja zagrozenia — bardzo duza.
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eupadek z wysokosci ponad 5m - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia
robot na wysokosci. Ekspozycja zagrozenia — bardzo duza.

eporazen energiq elekiryczng - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia
robot

w sqgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci 3m dla
linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV. Zagrozenie bedzie
wystepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie
wzrastato przy wystgpieniu niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np.:
mgty, opaddw deszczu). Ekspozycja zagrozenia — praktycznie mozliwa.

eporazen pragdem elekirycznym - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia
robot przy uzyciu elektronarzedzi, betoniarki, podajniki do betonu, w poblizu kabli
elekirycznych. Ekspozycja zagrozenia —praktycznie mozliwa kika razy na dzien.
Zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie.

W frakcie redlizaciji robét budowlanych wystepujq zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zaliczane do sredniego ryzyka:

¢ uderzenie i przygniecenie

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo
niewielkie,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie
recznym,

przy sktadowaniu materiatéw,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

¢ pochwycenie przezruchome elementy maszyn

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilkka razy na dzien,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: gietarka, betoniarka, gilotyna,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

eurazy oczu
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna,
roboty izolacyjne, roboty

montazowe i zbrojarskie,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e oparzenia

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, zgrzewarka do rur
pcv, roboty izolacyjne i pokrywcze,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

sskaleczenia

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa,
c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,
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espadajqgce przedmioty

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci,
przenoszenie,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

eodmrozenia

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie przy pracy w temperaturze
ponizej 10°C,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy

c/ zagrozenie wystepuje w czasie trwania niskich temperatur,

eWYmuszona pozycjd, pizenoszenie ciezarow

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko brukarskie, przy transporcie
recznym,

c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

7. Wykaz czynnosci przed przystgpieniem do realizacji robot:

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i

zaznajomic pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych na terenie budowy.

e Wykonawca powinien okresdlic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza
zapewnic:

- bezposredni nadzér na tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;

- odpowiednie srodki zabezpieczajgce.

e Wykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikow.

e Nalezy wygrodzic i oznakowac¢ caty teren budowy zgodnie z planem
sytuacyjnym i przyjetymi rozwigzaniami organizacyjnymi.

e Nalezy ustalic przebieg istniejgcych tras medidw i zapoznac z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

eWykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikdw obejmujgcy w
szczegolnosci:

- imienny podziat pracy;

- kolejnos¢ wykonywania zadan;

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
Szkolenie w zakresie przepisdéw BHP powinno sie obywac wg ogdlnych i
branzowych przepisdéw BHP, zgodnie z ,,Obwieszczeniem Ministra gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy”, ,,Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25 maja 1996 roku”, ,,Rozporzgdzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 7 lutego 2003roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz.U.
Nr 47 poz. 401, ,,Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wizesnia2001 roku w
sprawie BHP podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.
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e Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania
akfualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac
zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

e Instrukcje powinny w sposdb zrozumiaty dla pracownikdw wskazywac
czynnosci, ktére nalezy wykonac przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

e Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych
substanciji i preparatow

chemicznych powinny uwzgledniac informacje zawarte w karatach
charakterystyki tych substanciji i

preparatow.

e Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznac pracownikow z:

- projektem zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanym oraz z
projektem technicznym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz
organizacjqg budowy;

- wykazem irodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzgdku;

- obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej;

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzgdzen;

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizaciji i telefonami
alarmowymi;

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu;

- odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisdw bhp.

9. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich

sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i sprawng komunikacje, umoziiwiajacq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

9.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:

e Wykonawca jest zobowigzany wykonac plan BIOZ.

e Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ plan organizacii roboét.

e Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie i instruktaz
pracownikow.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik rob 6t oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.
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e Wykonawca jest zobowigzany oceniac i dokumentowac ryzyko zawodowe,
wystepujgce okreslonych pracach oraz stosowac niezbedne srodki
profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko. W szczegdlnosci jest obowigzany

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwosci, z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych
pracownikow,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw, gtdwnie przez
stosowanie technologii, urzadzen, materiatéw i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen.

e Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa,
nalezy stosowac

odpowiednia rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki
ochrony zbiorowej,

ograniczajgce wptyw tych zagrozeh na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikow.
e W sytuaciji, gdy ograniczenie zagrozeh w wyniku zastosowania rozwigzan
organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej oraz
informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.

e Wykonawca jest obowigzany zapewnic systematyczne kontrole stanu
bezpieczenstwa i higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizaciji
procesow pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzgdzen technicznych
oraz ustali¢ sposoby rejestracii nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

e Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzqdzen
technicznych oraz zmiany w

sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez
pracodawce.

¢ Wykonawca jest obowigzany zapewnic¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy
system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwsze;j
pomocy.

e Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajg cena terenie budowy.

9.2 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy (przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych):

e Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.
e Wykonanie drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla
pojazddw uzywanych na budowie.
e Doprowadzenie energii elekirycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji
sciekow.
e Urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
e Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego.
e Zapewnienie wtasciwej wentylacji.
e Zapewnienie tgcznosci telefoniczne).
e Urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

74



e Wyposazenie terenu budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizaciji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancii
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych
0sob.

9.3. Podstawowe wytyczne dot. ransportu drogowego i technologicznego

e Roboty budowlane muszqg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu
na czas budowy.

e Obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami.

e Obowiqgzuje sygnalizacja przemieszczania.

e Zakazuje sie fransportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi.

e Nalezy dbac¢ o bezpieczny stan drég i ich oczyszczanie.

9.4. Podstawowe wytyczne dot. skladowania materiatow

e Materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych
placach / miejscach (materiaty wielkie gabarytowo, paletyzowane - na
wyznaczonym do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym, stal zbrojeniowa i
wyroby zbrojarskie - na placu produkcji pomochiczej, materiaty drobne oraz
farby — w podrecznych magazynach kontenerowych).

e Nakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach.

e Odpady technologiczne sktadowac w wyznaczonych miejscach z segregacjqg
utylizacii.

9.5. Podstawowe wytyczne dot. wykonywania szalunkow

e Zapoznac pracownikéw z projektem technologii i metodqg robdt (odlegtosci
bezpieczne, transport,

kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzgdkowanie terenu).

e Stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze.

e Ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci operatorow sprzetu mechanicznego z
brygadg.

e Stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci.

e Wygrodzic strefe bezpieczenstwa pracy urzgdzen i montazu przed dostepem
0s0b postronnych w obszarze rownym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z
obu stron.

e Wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie
oSwietlenia ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek.

e Stosowac atestowany sprzet montazowy.

e Sprawdzi¢ jakosS¢ elementéw przed montazem.

e Ustawic¢ tablice ostrzegawcze.

e Dokonac¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach
atmosferycznych.

9.6. Podstawowe wytyczne dot. robot spawalniczych

e Zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
e Ostonic¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb.

e Stosowac sprzet ochrony osobistej.

e Stosowac sprzet spetniajgcy wymagania okreslone w przepisach.
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9.7. Podstawowe wytyczne dot. robét dekarskich i izolacyjnych

e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

e Izolacje rur wykonac Srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku.
Stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.

9.8. Podstawowe wytyczne dot. rusztowan i ruchomych podestow roboczych

¢ Rusztowania i ruchome podesty robocze, eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonywanie

zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i ruchomych
podestéw powinni posiadac

wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu odbioru przez

kierownika budowy lub uprawniong osobe.

e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

9.9. Podstawowe wytyczne dot. maszyn i innych urzgdzen technicznych

e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjqg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogg byC¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jesli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

- utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
e Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem.

9.10. Podstawowe wytyczne dot. robét obrebie linii elekiroenergetycznych

e Wygrodzi¢ i oznaczyc¢ strefe bezpieczenstwa.

e Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatdw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

-5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

- 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;

- 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

9.11. Podstawowe wylyczne dot. ochrony p. poz

¢ Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisdw techniczno-
budowlanych oraz przepisdw przeciwpozarowych.

e Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewniac
bezpieczne przemieszczanie sie. Drogi oznakowac zgodnie z Polskimi Normami.
Zabrania sie ich zastawiac materiatami, srodkami transportu, sprzetem i innymi
przedmiotami.
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e Oznaczyc¢ i zapewnic¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu
budowy.

e Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

e Wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

e Obowiqgzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych.

10. Pozostate zalecenia

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
instrukcjami i przepisami.

11. Uwaga generalna

Zgodnie z art. 21a ust. "Prawo Budowlane" kierownik budowy jest obowigzany sporzqdzi¢ lub
zapewni¢ sporzqdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanego ,.planem BIOZ”, w oparciu o niniejszq informacje oraz rysunki i ewentualnie
inne szczegotowe wylyczne zawarte w projekcie wykonawczym.
Zakres i forme ,,planu BIOZ” okresla ,,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1124)".
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